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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

e Cze$¢ ogdlna

. NAZWA ZAMOWIENIA:
Przebudowa hallu i budowana zadaszenia nad wejsciem do istniejacego budynku dermatologii Wojewddzkiego
Specjalistycznego Szpitala im. dr Wi. Biegariskiego w Lodzi.

. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:
Przedmiotem projektowanego zamierzenia budowlanego jest przebudowa istniejacego
budynku dermatologii Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wh. Biegariskiego
w Lodzi.

Zakres rob6t obejmuje:

+  Budowe zadaszenia nad wejsciem gtéwnym w postaci konstrukcji stalowej ze szklanym pokryciem, ostonigtej panelami
azurowymi.
. Przebudowe pomieszczen przedsionka budynku obejmujgca zmiane ich powierzchni i uktadu.

. Przebudowe potaczenia przedsionka z korytarzem gtownym poprzez wyburzenia i
budowe nowych $cian dziatowych oraz inne niezbedne wzmocnienia w uktadzie
konstrukcyjnym budynku.

*  Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne i wymiang statego wyposazenia.

. Wymiana catosci wewnetrznej instalacji elektrycznej o$wietleniowej ora osprzetu instalacji
zasilajacej w przedsionku oraz wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego.

. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE:
Nalezg do nich prace przygotowujace plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie realizacji, dokumentacja
powykonawcza.

*  Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

+  Teren prac nalezy przygotowa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 6-02-2003, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)

«  Ze wzgledu na bliskos¢ instalacji podziemnych, w szczegoinosci instalacii
elektrycznych i kanalizacyjnych biegnacych wzdtuz podjazdu zaleca sie
uzgodnienie technologii robét ziemnych z gestorem odpowiednich sieci.

+  Czas i sposdb prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ z kierownictwem obiektu
oraz inspektorem nadzoru.
« W czasie wykonywania prac obszar rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b z zewnatrz.
+ W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
tablice informacyjne, zapewniajac w ten sposéb bezpieczefistwo pracownikéw
innych uzytkownikdw obiektu.
+  Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczajace bedq akceptowane przez
Inspektora.
+  Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem i dyrekcjq obiektu.
+  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene ofertowg Wykonawcy.

+  Dokumentacja powykonawcza
+  Po zakonczeniu prac wykonawca sporzadzi inwentaryzacje
powykonawcza wykonanych rob6t. Dane z inwentaryzacji nalezy
nanie$¢ na dokumentacje powykonawcza.

+  Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.



. TEREN BUDOWY:
Organizacja robét budowlanych

*  Prace bedg sie odbywac na terenie czynnego zaktadu opieki zdrowotnej.
Organizacja robét musi uwzglednia¢ specyfike otoczenia obiektu — teren
szpitala.

«  Czes¢ prac odbywac sie bedzie na terenie otwartym, publicznym,
bezposrednio przy budynku (chodniki i jezdnie). Rejon tych prac musi by¢
odpowiednio odgrodzony i zabezpieczony.

+  Organizacja rob6t musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez dyrekcje
obiektu i Inspektora.

«  Organizacja robét musi uwzglednia¢ zapewnienie przejscia dla pieszych
wzdtuz ulic w uzgodnieniu z zarzadca terendw publicznych.

«  Organizacja rob6t musi by¢ dostosowana do mozliwosci dostepu
do poszczeg6inych pomieszczen.

Zabezpieczenie intereséw 0sbb trzecich

Ochrona $rodowiska

+  Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem wtasno$ci prywatnej i publicznej. W przypadku gdy
w wyniku niewtadciwego prowadzenia rob6t wystapi w/w uszkodzenie
lub zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnos¢.

« W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji zewnetrznych
(miejskich) Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelki spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wskazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

+  Wykonawca jest zobowigzany dostosowac sie do ograniczen obcigzen osi
pojazddw podczas transportu materiatéw i sprzetu na drogach. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie drdg i dojazddw w czasie trwania
budowy.

«  Wykonywane prace nie majq istotnego wptywu na $rodowisko

+  Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska.

+  Ewentualne opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm
i przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego obcigzg wykonawce.
« W okresie trwania budowy i wykarczania robét Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelki uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow

i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub
ucigzliwosci dla osdb i mienia wynikajacych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

dziatania Wykonawcy.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami

rozprzestrzenianie hatasu
mozliwo$¢ powstania pozaru
Warunki bezpieczenstwa pracy

+  Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

+  Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespefniajacych wymagan sanitarnych.

+  Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla

ochrony zycia



i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

+  Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;.

+  Ochrona przeciwpozarowa
+  Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
+  Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
«  Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

«  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

«  Zaplecze robot moze znajdowac si¢ w pomieszczeniach niepodlegajacych
remontowi lub na terenie ogrodzonym poses;ji.

+  Szczegbtowa lokalizacje i zabezpieczenie zaplecza budowy
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem.

+  Warunki dot. organizacji ruchu

«  Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnien
zwigzanych ze zmiang organizacji ruchu.

+  Ogrodzenie

«  Terenem budowy bedzie caly teren ogrodzony przy obiekcie oraz czasowo
fragmenty chodnikow i jezdni. Teren budowy nalezy wydzieli¢ od terenu
przylegtego w sposdb uzgodniony z Inspektorem.

« W szczegolnosci teren zaplecza zlokalizowany na terenie zewnetrznym
przy obiekcie nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem innych o0séb.

+  Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
+  Wykonywane prace na terenie obiektu oraz od strony podworza
nie wymagajq szczegdlnego zabezpieczania chodnikow i jezdni.
+  Chodniki poza obrysem wykopu, w rejonie prac, wymagajq zabezpieczenia
przez podiozenie folii budowlanych w miejscach sktadowania ziemi z wykopu.

+ W przypadku stosowania ciezkiego sprzetu do wykonania lub
zabezpieczenia wykopéw, chodniki w miejscu dziatania sprzetu nalezy
zabezpieczy¢ stosownie do obcigzen stosowanych urzadzen.

. Nazwy i kody prac wg Wspdlnego Stownika Zaméwienr (CPV):
45511100-8 Roboty przygotowawcze i ziemne

45000000-7 Roboty budowlane

45262350-9 Roboty betonowe i fundamenty

45262500-6 Roboty murarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Okfadziny $cienne zewnetrzne

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45411000-5 Instalowanie drzwi i okien

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421110-8 Elementy $lusarskie

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wykfadanie podtog, Scian i tapetowanie $cian
45421146-9 Sufity podwieszane i oktadziny sufitdw

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

39100000-3, 39000000-2  Meble i wyposazenie

. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ nastepujaco:



. Inspektor Nadzoru — osoba wskazana przez Zamawiajacego, wystepujaca w jego imieniu,
petnigca obowigzki nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialna za kontrolowanie jakosci robot
budowlanych w danej branzy.

. Projektant — autor dokumentacji projektowej odpowiednio w kazdej branzy, lub osoba
upowazniona przez biuro projektowe do wystepowania w imieniu autorow dokumentacji
projektowej.

. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

. Dokumentacja Projektowa — cato$¢ opracowan bedacych podstawg wykonania robét
budowlanych, obejmujgca w obrebie kazdej branzy lub tacznie:

e Projekt Budowlany,

e Projekty Wykonawcze,

«  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
e Przedmiary Robét.

. Dziennik Budowy — dokument wydany i prowadzony zgodnie art.45 Ustawy Prawo
Budowlane.

. Dziennik Robot — zapis dokumentujacy prowadzenie rob6t budowlanych niepetnigcy funkcii
Dziennika Budowy.

. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z przedmiarem robot i
specyfikacjg techniczna.

. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

. Pozostate okreslenia podstawowe niezdefiniowane szczegdtowo w niniejszej specyfikacii

nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w obowigzujacych aktach prawnych, w
pierwszej kolejnosci w Ustawie Prawo Budowlane oraz Rozporzadzeniu o Warunkach
Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

«  Materialy
. Szczegdtowe wymagania odno$nie poszczegdlnych materiatéw i urzadzen sg opisane w odpowiednich
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych wraz z opisem poszczegdlnych rodzajéw prac
budowlanych.
. Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okresla sie konkretnego producenta lub nazwe

materiatu, dopuszcza si¢ zastosowanie innego materiatu o takich samych parametrach i wlasciwo$ciach
(materiat réwnorzedny), po wczesniejszym uzgodnieniu
i akceptacji przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Materiaty te muszg posiadaé dokumenty ujete w pkt.2.3
Specyfikacii.
Obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych parametréw niz wskazane w Specyfikacji spoczywa na Wykonawcy.

J Wszystkie materiaty powinny posiada¢ co najmniej jedno z ponizszych:

. Oznakowanie CE dla wyrobdw objetych norma zharmonizowang lub zgodnych z
wydang dla nich europejska oceng techniczng, zgodnie z rozporzadzeniem
nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego z dnia 9.03.2011r ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych.

. Oznakowanie ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyréb Budowlany” wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, zgodnie z pkt.2 Art. 5 oraz
Art. 8 Ustawy o wyrobach budowlanych
. Informacje o wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa w
ktérym wyrdb zostat wprowadzony do obrotu dla wyrobow nieobjetych zakresem
przedmiotowym norm i specyfikacji technicznych zharmonizowanych wprowadzonych
legalnie do obrotu w innym panstwie UE, zgodnie z pkt.3 Art. 5 Ustawy o wyrobach
budowlanych.

. Akceptowanie uzytych materiatéw
. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow



przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania
jako$ci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrodfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania ST w
czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej

jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykoriczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego

miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych
wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

. Kolorystyka, prébki i Materialy wykonczeniowe

Faktury, kolory i docelowy wyglad wszelkich robét wykoniczeniowych podlega
weczesniejszej akceptacii projektanta i zamawiajacego, na podstawie prébek lub
powierzchni/elementéw wzorcowych.

Wszystkie materiaty wykoriczeniowe i nowe elementy wyposazenia nalezy
przedstawi¢ od akceptaciji projektanta lub uzytkownika.

Kolorystyke powlok malarskich nalezy sprawdzi¢ w naturze na matych probkach
wykonanych na wykoriczonej powierzchni w docelowej lokalizacji. Probki przedstawi¢ od
akceptacji projektanta lub uzytkownika przed zakupem docelowej iloci farb.

Probki, a w przypadku materiatow dostepnych wytacznie na zamowienie -
szczegdtowe karty katalogowe materiatow wykoniczeniowych i elementéw
wyposazenia (ptytki, laminaty, elementy malowane, okucia, osprzet itp.) nalezy
przedstawi¢ do akceptaciji przed dokonaniem zamowienia.

. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materiatéw bez akceptaciji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczac sie z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy bedq one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wkasciwo$ci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowa¢ w sposéb zgodny z
zaleceniami producenta lub dostawcy.

Ze wzgledu na dziatalno$¢ obiektu nalezy unika¢ sktadowania materiatéw na terenie placu
budowy i jej zaplecza.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Sprzet i maszyny

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowaé materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie 0 natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t musza mie¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na $rodowisko.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje



niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robat, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje osoby petnigcej
funkcje nadzoru inwestorskiego.

W przypadku braku ustalert w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielne;
zaptacie.

«  Srodkitransportu

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swdj koszt wszelki konieczny transport zwigzany z niniejsza,
budowa w zakresie dostarczania materiatow budowlanych i urzadzer.

Wycenie zgodnie z przedmiarem podlega wywdz ziemi i urobku z wykopdw, gruzu z rozbiérek itp. oraz
transport piasku i innych materiatéw sypkich dla potrzeb robé6t ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

«  Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robé6t

. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jako$¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB i PW, wymaganiami
ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW |ub przekazanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c¢.

Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych
normach i instrukcjach.

. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego



wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
+  Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

. W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robédt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okre$lone
roboty na koszt Wykonawcy.

. Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza wszystkich robét budowlanych i nalezy je
stosowaé w powigzaniu ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST:

« Kontrola robét i materiatow

. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zatozona jako$¢ robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB i PW.

J Wszelkie pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

. Przed przystapieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich  wyniki do akceptacii
Inspektora.

J Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badari i pomiaréw ponosi
Wykonawca.
. Materialy dla ktérych wymagane sa atesty beda okreslone przez Inspektora. Kopie atestéw powinny

by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatéw.

. Do uzycia beda dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja;

. Certyfikat na ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyréb Budowlany” wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,

aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang Norma lub
aprobatq techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono normy
zharmonizowanej, jezeli nie sq objete certyfikacjq okreslong powyze;.

. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych

wymagan bedg odrzucone.
e  Przedmiary i obmiary robot

. Wykonawca zapozna si¢ z przedmiotem prac i dokumentacjg projektowa. Wszystkie uwagi dotyczace
zakresu ilosciowego prac nalezy zgtasza¢ przed rozstrzygnieciem przetargu. Ze wzgledu na
koniecznos¢ dostosowywania sie do istniejacego budynku wymiary

z dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze.

. Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.



. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do umownych ptatno$ci.

. Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

Odbiory robét budowlanych

. Sposadb odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawca; nie
przewiduje sie zadnych specyficznych rozwigzan. Zasady odbioru robét zostang
szczegotowo opisane w umowie z Wykonawca,

. Roboty podlegajg nastepujacym rodzajom odbioréw robét, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi rob6t zanikajacych,
odbiorowi cze$ciowemu, elementéw robot,
odbiorowi koicowemu, ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robot dokonuije Inspektor.

. Gotowos¢ danej czesci robdt zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

. Odbior czesciowy
. Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru rob6t dokonuije Inspektor.
. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

. Odbidr ostateczny (koricowy)

. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.

. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzié¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejsze;
OST. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pézniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.

. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
PB, PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robdt,
zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegéinych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PB, PW lub ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i



bezpieczenstwo 0sdb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

. Odbidr pogwarancyjny
. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

. Dokumenty odbioru ostatecznego
. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat
kolaudacyjny zawierajacy:

PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
Dziennik budowy - oryginat i kopie,

Obmiar robot (jesli wymagany),

Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,
Sprawozdania techniczne z prb ruchowych,

Protokoty préb i badan,

Protokoty odbioru robét zanikajacych,

Rozliczenie z demontazu,

Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
Wykaz przekazywanych kluczy,

Oswiadczenia osdb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

. W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

Zasady ptatnosci, rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

. Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone w ST i PB. Cena obejmuije:
robocizne,
warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty po$rednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga wystapié w czasie
realizacji robot.

. Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokdt czeSciowego wykonania i odbioru rob6t ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robét
w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw rob6t. Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem
regulujg zapisy umowy.

. Roboty tymczasowe i towarzyszace nie s rozliczane osobno, muszg sie zawiera¢ w



catosciowej ofercie sktadanej na wykonanie prac

. Roboty tymczasowe i towarzyszace, w tym optaty za ewentualne zajecie pasa drogowego, zawarte sg
w kosztach ogélnych.

. W sktad robot tymczasowych i towarzyszacych wchodza;
+  Organizacja placu budowy.
+  Zabezpieczenie placu budowy.
+  Ochrona i zabezpieczenia ppoz.
*  Prace porzadkowe
*  Prace pomiarowe i geodezyjne
+  Wykonanie dokumentacji powykonawcze;
* Inne prace tymczasowe niezbedne dla wykonania robét budowlanych.
. Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejsze;
OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

o Dokumentyodniesienia
dokumenty bedace podstawg do wykonania robdt budowlanych:

. Projekt Budowlany

. Projekty Wykonawcze.

. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
. Przedmiary robét.
. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (odpowiednie do danej

kategorii robot) wydawnictwa ITB.

. Ustawy:
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami (tekst ujednolicony — Dz.U.2010
nr 243 poz. 1623).

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach Budowlanych ogtoszona w Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881, z
poZniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenia:

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalni- uzytkowego. (Dz.U.2004 nr 202 poz.2072.).

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz.U.2002 nr 108 poz.953.).

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002r. Nr.75,p0z.690. z pdzn. zmianami).

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr.107 poz.679.Zmiany: Dz.
U. z 2002r. Nr.8, poz.71).

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkdw i trybu postepowania
dotyczacego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U. 2003. nr 120, poz.1131).

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401).

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2009 r. w sprawie kontroli wyrob6éw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie probek wyrob6éw budowlanych



wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122)

. Normy:
o Wszystkie normy przywofane w obowigzujacych aktach prawnych.
« Normy wskazane w odpowiednich SST
« Dodatkowe normy wskazane i wymagane przez Inspektora i Zamawiajacego.



SST-01 ROBOTY ZIEMNE

« CZESC OGOLNA

*  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych, w tym wykonywania i zasypywania wykopow wraz z ich zageszczaniem, w zwigzku z realizacjg prac
zwigzanych z przebudowg hallu i budowana zadaszenia nad wejsciem do istniejacego budynku dermatologii Wojewddzkiego
Specjalistycznego Szpitala im. dr Wt. Bieganskiego w Lodzi.

+  Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji zadania wymienionego w pkt. 1.1

«  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie zadania wymienionego w punkcie 1.1 z ewentualnym wywiezieniem gruntu na miejsce zwatki
wskazane przez Wykonawce.

Robotom, objetym niniejsza SST podlegaja:
«  Masy ziemne wokét wykopdw pod nowe stopy fundamentowe

+  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w cze$ci ST
00. ,Wymagania Ogdlne” ninigjszej specyfikacii

+  0Ogolne wymagania dotyczace robo6t

+  Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00 ,Wymagania Ogéine”.

+  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

«  Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

+  Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdinej
Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczy dokument z harmonogramem i kolejno$cig prac

«  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
+  0Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne warunki dotyczace materiatéw podano w ST 00 ,Wymagania Ogdine”.

+  Materiaty do wykonywania robét ziemnych:
+ Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem wykopow, materiaty nie wystepujg
+ Do wykonania robét zwigzanych z zasypywaniem wykopdw stosuje sie istniejace tam pierwotnie masy ziemi, lub
nowym piaskiem.

+  Wymagania dla kruszywa:
Materiat do zasypywania wykopow:
« Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu o ile:
* nie jest zamarzniety
*  nie posiada w swoim skfadzie:
ziemi roslinnej
odpadkéw materiatéw budowlanych
odpadéw chemicznych
odpaddéw ze spalania $mieci
frakcji powyzej 100 mm

*  nie wykazuje pecznienia
* nie jest gruntem organicznym o zawartosci czesci organicznych wigkszej niz 2%

+  Kruszywa do wykonania warstwy podsypki piaskowej oraz piasku do zasypywania wykopéw (w przypadku
niespefniania przez, pozyskane przy wykopach masy ziemne, wymagan pkt 2.3 ,Materiat do zasypywania wykopow”),
powinny spetia¢ nastepujace warunki:

+  Wspoétczynnik szczelnosci, musi by¢ okre$lony zalezno$cia;
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D15 —wymiar sita, przez kiore przechodzi 15% ziaren Kruszywa dgh —
wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren kruszywa

+  wspdtczynnik zageszczalnoSci, musi by¢ okre$lony zalezno$cia;

v=d25s
dlil

Gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci
D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% ziaren kruszywa dg5 —
wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% ziaren kruszywa
Wspotczynnik wodoprzepuszczalno$ci, powinien byé wiekszy niz 8m/dobe.
Piasek stosowany do wykonywania podsypki i powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1i 2.

+  Skladowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podsypki nie jest wbudowane bezpo$rednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca robét powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podtoze w tym miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

SPRZET
+  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania Ogolne”.
+  Sprzet niezbedny do wykonania robot
Przewiduje si¢ do wykonania rob6t zwigzanych z zadaniem wymienionym w pkt. 1.1, zastosowanie
nastepujacego sprzetu:
*  Minikoparek
+  Plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych
+  drobnego sprzetu recznego,
«  samochodow samowytadowczych,
« innego sprzetu i maszyn, ktére nie bedq niekorzystnie wptywa¢ na istniejacq
konstrukcje budynku
Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarszaC jakosci i wykonania robot i
przepisow BIOZ.

TRANSPORT

+  0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania Ogolne”.

+  Srodki transportu
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami fransportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajacej ilosci pojazdéw, tak aby dotrzymany zostat termin
zakoriczenia roboét.
Pojazdy muszg by¢ wystarczajace dla zastosowania i nie wptywaé ujemnie na jako$¢ robét i transportowanych
materiatow.
Zaladunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne warunki wykonania robét:

Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne”

Wykonawca powinien przeprowadzaé prace tak, aby nie naruszy¢ istniejacych obiektow.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu
migjsca (strefy) robot ziemnych, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu mas ziemnych nie podlegajacych
ponownemu wykorzystaniu przy zasypywaniu wykopdw. Miejsce to powinno by¢ uzgodnione przez Wykonawce z
odpowiednimi wladzami.

Zakres wykonywanych robot

Roboty objete zakresem zgodnym z punktem 1.3 niniejszej SST realizowa¢ przy uzyciu sprzetu wymienionego w
punkcie 3.2.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych



terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W
trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

+  Sposéb wykonywania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robédt, a
naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw
od dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce.

+  Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy byly
odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.

Zasady prowadzenia robot:

Zasady ogo6lne:

+  Wszelkie prace prowadzi¢ ostroznie aby nie naruszy¢ pozostatej konstrukcji budynku oraz pod statym nadzorem
inspektora i projektanta konstrukcji.

Wykonywanie wykopow:

+  Wykopy pod nowe fundamenty, dla odkrycia istniejacych oraz pod nowg kanalizacje wykonywaé jedynie recznie lub
minikoparka. Nalezy zachowa¢ szczeg6ing ostrozno$¢ w rejonie spodziewanych przytaczy do budynku oraz innych
instalacji na terenie.

+  Wykop w sasiedztwie muru granicznego i ogrodzenia od strony sasiada prowadzi¢ ostroznie i tylko do gtebokosci
spodu fundamentu muru i ogrodzenia. Ewentualne przepusty instalacji wykonywaé lokalnie.

* W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane kable lub inne instalacje nalezy zgtosi¢ ten fakt inspektorowi
nadzoru i projektantowi przed kontynuacjg rob6t. Nastepnie nalezy odkry¢ ich caty przebieg w rejonie wykopu bez
uszkadzania instalacji. Dalsze prace budowlane w tym miejscu wstrzyma¢ do czasu potwierdzenia przez inspektora
nadzoru wptywu odkrytych instalacji na planowane prace.

+  Sposéb wykonywania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw
od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

+ Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy byty
odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie.

+  Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania robot, aby zabezpieczy¢é grunty przed przewilgoceniem i
zawilgoceniem nadajac gruntom w catym okresie prowadzenia robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu i spowoduje to ich trwatg nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

« Od strony istniejacego drzewa i krzewu do zachowania oraz wykopy od strony ulic prowadzié mozliwie blisko
elewacji oraz stosujac zabezpieczenie Scian wykopu rozparte do $ciany budynku. Szeroko$¢ dna wykopu w tym
rejonie nie powinna przekracza¢ 60cm od fundamentéw. Do gtebokosci 1,20m wykop prowadzi¢ metodg
tradycyjna, recznie, ze skarpa. Glebszy wykop prowadzié w obudowie rozpartej do $cian budynku. Zaleca sie
zastosowanie obudowy w typie Scianki Berlinskiej, wg ponizszej technologii:

+  Po ustaleniu doktadnej lokalizacji instalacji podziemnych zapalowa¢ belki T lub | wbijane metodg wibracyjna,
w rozstawie maks. 120cm.

«  Pomiedzy belki wsuwa¢ deskowanie w miare wybierania ziemi z wykopu.

+  Belki rozeprze¢ do Sciany budynku w poziomie stropu nad piwnica, tj. ok. 80cm ponad chodnikiem.
Pale powinny by¢ wbite w ziemie min. 0,5m ponizej dna wykopu.

+  Dopuszcza sie inne technologie zabezpieczenia wykopu, np. wykop reczny z szalunkiem podktadanym na biezaco i
rozpieranym drewnianymi stemplami i belkami do $cian budynku.

+  Wykopy dla kanalizacji w ulicy prowadzi¢ w systemowych szalunkach stalowych rozpieranych wzajemnie.

Zasypywanie wykopow:

+ Z zasady ziemia z wykopdw przeznaczona jest do ich ponownego zasypania. W przypadku wykopania zasypki z
ziemi zmieszanej z gruzem, ta czes¢ urobku nalezy wywiez¢, a wykopy zasypywaé nowym piaskiem. Spodziewany
udziat ziemi podlegajacej wymianie to ok. 20% objetosci. Dopuszcza sie wymiang catej ziemi z wykopow.

+  Crunty przydatne do budowy mogg byé wywiezione poza teren budowy tylko wtedy, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych i za zgodg Inspektora Nadzoru.

*  Crunty i materialy nieprzydatne do budowy oraz nadmiar gruntéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce.
Przydatno$¢ gruntéw stwierdzi Inspektor Nadzoru.

+  Zasypywanie wykopdw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw
obiektu i okre$lonych w projekcie robét

+  Przed rozpoczeciem zasypywania wykopdw, ich dno nalezy oczysci¢ z ewentualnych namutdw, zanieczyszczen

obcych i w razie potrzeby odwodnione.
«  Jezeli dno wykopu znajdowac sie bedzie pod wodg, niezbedne bedzie potwierdzenie czystosci dna.
Zageszczanie gruntu nasypowego oraz podsypki pod podtoge na gruncie
+  Grunt uzyty do zasypania wykopdw, powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt rodzimy wokét  wykopow



+  Zasypke gruntowg nalezy uklada¢ réwnomiernie i zageszczaC warstwami o grubos$ci umozliwiajacej uzyskanie
wymaganego wskaznika zageszczenia Kazda warstwa gruntu w nasypie, powinna by¢ zageszczana mechanicznie.
Grubo$¢ zageszczanych warstw powinna wynosic¢

(0]

max 40 cm — przy zageszczaniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi

« KONTROLA JAKOSCI ROBOT
+  Ogblne warunki wykonania robét:

+  Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne”
+  Sprawdzenie jakosci robot

+  w trakcie wykonywania robot nalezy sprawdzic i skontrolowac:

ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w zakresie
kompletnosci wykonanych robot oraz wymaganiami okreslonymi w punktach 2 i 5 niniejszej SST
prawidtowo$¢ wytyczenia robot w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopéw

zabezpieczenie i odwodnienia wykopow

stan wykopu przed zasypem

materiat do zasypki

grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

sposbb i jakos¢ zageszczania

« OBMIAR ROBOT

Ogolne warunki wykonania obmiaru robét:

+  Ogodlne warunki wykonania obmiaru rob6t podano w ST.00 ,Wymagania Ogéine”

. Jednostkami obmiaru sa:
+ Wykopy [m3]
«  Transport gruntu [m3]
* Nasypy [m”]

« ODBIOR ROBOT

+  Ogolne warunki wykonania odbioru robét:
«  Ogodlne warunki wykonania odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne”
«  Wszystkie roboty ziemne podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

« W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na koszt wkasny w ustalonym terminie.

+  Odbior rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci robét ziemnych z dokumentacja. Odbiér moze sie odby¢ po
przedtozeniu kompletu dokumentéw.

«  ROZLICZENIE ROBOT

«  Ogoélne warunki rozliczania rob6t
e Ogdlne wymagania i zasady rozliczeh podano w ST.00 ,Wymagania Ogéine”
« Cena obejmuje:

wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu w rejonie wykopow

koszty zwigzane z wykonywaniem wykopéw poza obrysem dziatki, wynikajace z koniecznosci
uzyskania zgody na zajecie terenu, od jego zarzadcy

ztozenie odspojonego gruntu na miejsce sktadowania lub zatadowanie na $rodki transportu w celu ich
dostarczenia na miejsce zwatki

przewdz materiatdw na miejsce zwatki, ustalone przez Wykonawce.

Wytadunek na miejscu zwalki

opfaty wysypiskowe

transport materiatu do wykonania podsypki piaskowe]j oraz ew. dla zasypu wykopdw
odwodnienie i utrzymanie wykopu

dostarczenie materiatu do wykonania podsypki piaskowej i do zasypania wykopdw

zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu wykopow

zasypanie, zageszczenie i wyrbwnanie terenu pod podioge na gruncie

1. DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

[

0 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow. Grunty

0 E“'”jé‘oﬁf’% budowlane. Badania polowe.

| PNeaBas)  Onnybudowane Badmaptbekguny
odbiorze

1 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

H E“-77/8931-1 2 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



oraz normy i przepisy wymienione w przywotanych SST.



SST-02 KONSTRUKCJE STALOWE

o CZESC OGOLNA
*  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem montazu elementéw konstrukcji stalowych, przeprowadzanych w zwigzku z realizacjg prac
zwigzanych z przebudowg hallu i budowana zadaszenia nad wejsciem do istniejacego budynku dermatologii
Wojewodzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wi. Bieganskiego w Lodzi.

+  Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji zadania wymienionego w pkt. 1.1

+  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zadania wymienionego w pkt. 1.1

Robotom, objetym niniejsza SST podlegaja:
*  Budowa wiaty nad wej$ciem
+  Elementy stalowe wzmocnien $cian i stropdw w budynku

+  Okres$leniapodstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w cze$ci
ST 00. ,Wymagania OgoIne” niniejszej specyfikacii

+ Ogolne wymagania dotyczace robot
o Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 ,Wymagania Ogéine”.
o  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
« Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
« Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie wykonywania robdt, musi byé zgodna z zasadami podanymi
w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczy dokument z harmonogramem i kolejnoScig prac

«  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
+ Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw:
e Ogoélne warunki dotyczace materiatdw, podano w ST 00 ,Wymagania Ogéine”
« Stosowa¢ materiaty zgodnie ze wskazaniami w opisie projektu i na rysunkach, w tym co najmniej wymienione ponizej:

+ Elementyzewnetrzne (wiaty):

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem wiat zewnetrznych, stosuije sie:
Stupki z rury stalowej prostokatnej 250x100x4mm,
Belki nosne i usztywniajace poziome z rur stalowych kwadratowych 120x120x4mm
Rygle z rur stalowych prostokatnych 250x100x4mm i kwadratowych 100x120x4mm
taczniki i stopki z elementéw grub. 10mm
kotwy rozporowe do betonu
Pozostate elementy zgodnie z zestawieniem materiatéw wg rysunkéw szczegétowych

+ Elementywewnetrzne (wzmocnienia):
Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem wzmocnieni $cian wewnetrznych, stosuje sie:
+  Profile stalowe walcowane C200E,
0 Sruby M12kl.4,8 (7)
+  Elementy kotwigce — prety stalowe 4,5mm

+  Wymaganiaogoéine dla elementéw stalowych zewnetrznych:
o Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo. Wymagana grubo$¢ powfoki cynkowej nie mniejsza niz90um.
o Profile zamknigte wyposazone w otwory ulgowe @4mm od spodu (dla unikniecia wnikania wéd opadowych).

o Wszystkie elementy stalowe ocynkowane zagruntowaé specjalistycznym szybkoschngcym podktadem na Swiezy ocynk na
bazie rozpuszczalnikow z Zywica akrylowa. Wymagane parametry:
+  czas schniecia 0,5h (dla temp. 20°C),
+  odpornos¢ na temperature min. 100°C (ciagta ekspozycja).
*  Przyktadowy produkt: 9202 Galvinoleum, producent NOXAN.



o Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na warsztacie.

+  Wymagania ogéine dla elementéw stalowych wewnetrznych:
o Elementy ze stali typ St3S.
o Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé nastepujacym
wymaganiom:
+ mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
+ mie¢ trwate ocechowanie,
* mie¢ wybite znaki cechowe.

*  Materiaty do spawania
e Materialy do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a
ponadto:
o elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
o drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
o topniki do spawania elekirycznego powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-
67/M-69356.
o Materialy spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny mie¢ odpornos¢ na korozje taka sama jak stal czesci
faczonych, chyba Ze w projekcie podano inaczej.

o SPRZET
+  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
¢  Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania Ogéine”
« Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢
materiatu i wykonywanych robot.
+  Sprzetniezbedny do wykonania robét
« Wykonawca do montazu lub demontazu elementdw stalowych powinien dysponowaé m.in.: .
«  spawarkami,
+ palnikami gazowymi,
+  Zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do cigzaru poszczegélnych elementéw.
« Do wykonywania rob6t zwigzanych z montazem elementéw stalowych nalezy stosowac ponadto:
+ Drobne narzedzia lub elektronarzedzia

o TRANSPORT
+  Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

1. Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania Ogolne”.
2. Zaladunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

+ Pakowanie

« Na kazdym opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jako$ci, ewentualne znaki ostrzegawcze, dotyczace wyrobdw latwo tukacych sie oraz
atest dopuszczenia do stosowania w budownictwie

o Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny by¢ zatadowane na $rodki transportowe w taki sposdb,
aby podczas transportu zapewniona byla stateczno$¢ elementu oraz wykluczona mozliwo$¢ uszkodzenia
powtok ochronnych.

« Elementy o matej sztywnosci w ptaszczyznie poziomej zaleca sie taczy¢ w zespoly i transportowaé w pozycji
wbudowania.

« Transport konstrukcji zaleca sie prowadzi¢ w mozliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie.

+  Srodkitransportu

«  Elementy stalowe, wykoriczone, nalezy transportowac zgodnie z instrukcjg producenta.

e  Zaleca sie uzywaé do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie.

o W przypadku duzych iloSci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku
tadunku urzadzen mechanicznych.

e Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty uderzane przez inny
tadunek. Opakowania nie powinny byé zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokoSci.

+ Skladowanie

«  Przechowywanie elementdw powinno zapewni¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.

e Elementy stalowe i materialy dostarczane na budowe powinny byé wytadowane dzwigami. Elementy ciezkie,
diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb
umoZliwiajacy odczytanie znakowania. Na miejscu skladowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po
ich nadejsciu, segregowac i ukltada¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia.



o  Elektrody sktadowac w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.
o taczniki sktladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

« WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
+  0Ogblne warunki wykonaniarobét:
e Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogoine”
e« Montaz elementdw wyposazenia, nalezy przeprowadzaé wedtug instrukcji dostawcéw i producentéw, z
zachowaniem obowigzujgcych przepisdw bhp i ppoz.
«  Poniewaz roboty konstrukcji zewnetrznych dotycza wyrobéw gotowych , wykonanie robét nalezy prowadzié¢ zgodnie
z instrukcja producenta wiat.
+  Zakreswykonywanychrobét
« Roboty objete zakresem zgodnym z punktem 1.3 niniejszej SST realizowaé przy uzyciu sprzetu wymienionego w
punkcie 3.2.
+  Warunki przystapienia do robét
« Do mocowania elementéw w murze lub betonie nie wolno uzywaé Zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzié
wbudowywane wyroby metalowe.
+  Zasady prowadzenia robét:
+  Montazelementow stalowych nabudowie
*  Przed przystapieniem do montazu elementéw na podporach nalezy wyznaczy¢ lub
skontrolowac:
*  potozenie osi elementdw stalowych
«  prawidtowo$¢ wykonania podpor
+  Powykonaniu montazu nalezy skontrolowac:
*  pofozenie osi elementow stalowych
*  niwelete punktdéw charakterystycznych,
+  Wykonanie potaczen spawanych
+  Pofaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacija projektowa.
Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora.
« W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz
80%, a temperatura nie nizsza niz +5 ° C. W czasie opadéw atmosferycznych,
mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostonic.
+  Powierzchnie faczonych elementéw powinny byé wolne od zgorzelin, rdzy,
farby, tluszczu i innych zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm.
* Spoiny powinny posiadac klasg zgodna z dokumentacjg projektowa i projektem
spawania.

«  Spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane takg technologia,
aby granh byla jednolita i gladka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione
mechanicznie.

. gp(%% 80 wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-

+  Wykonawca rob6t montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ peing
dokumentacje badan w postaci radiograméw oraz protokotdw, i przekazaé je
Inzynierowi podczas odbioru koricowego konstrukcji.

+  Wykonanie potaczen nataczniki mechaniczne

* Pofaczenia na tgczniki mechaniczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z
dokumentacjq projektowa. CzeSci faczone powinny byé dociggniete az do
uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza si¢ pozostawienie szczelin do 0,2
mm, jezeli docisk czeSci nie jest wymagany w projekcie.

«  Sruby powinny by¢ dokrecane do “pierwszego oporu’, sukcesywnie od $rodka
kazdego zlacza wielosrubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za
.pierwszy opor’ nalezy uwaza¢ dokrecenie ,sitg jednej reki” zwyktym kluczem
(bez przediuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny zaczyna
trzaskac.

«  Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwaé sie ani wyraznie drga¢ przy
ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

+ Tolerancjawykonania
+  Tolerancje wykonania zgodnie z normg PN-B-06200.

« KONTROLA JAKOSCI ROBOT
+ Ogoblne zasady kontroli jakosci robét:
o Kontrola jako$ci wykonania elementéw stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST.

o Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00. ,Wymagania ogoine" poz. 6.1
+ Badania przed przystapieniem do robét:



e Ocena jakos$ci materiatdw przed montazem, brak zmian cech geometrycznych, brak uszkodzeri mechanicznych i
trwatych zabrudzen.

o Wszystkie materiaty, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowej.

e Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

e Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej SST, wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

+ Badaniaw czasie robot

e Badanie materiatow zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakoSci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczeh wykonawcy z kontroli
jakosci elementéw stwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami  dokumentacji technicznej. W
przypadku, gdy producent elementdw przeprowadzit badania jakosci materiatow we wlasnym zakresie, wyniki tych
badan powinny by¢ zataczone do dokumentacji odbiorczej.

+  Badania gotowych elementéw powinno obejmowaé co najmniej sprawdzenie:
+ zgodng z projektem rektyfikacie i wzajemne dopasowanie elementéw
konstrukcyjnych (odchylenia nie wigksze niz 2mm na 1mb).
* odchylenie liniowe nie moze przekracza¢ 2mm na 1mb o
odchylenie ptaszczyznowe nie wigksze niz2mmna 1mb o
stabilnos¢ i bezpieczeristwo zmontowanych elementéw
+  brak nieprzewidzianych projektem szczelin i réznic dystansowych
«  brak naruszen podczas montazu powierzchni tynkarskich i malarskich
+  Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
+  Zdokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét

« OBMIAR ROBOT
«  0Ogolne warunki wykonania obmiaru robét:
o Ogdlne warunki wykonania obmiaru robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”

7.2. Jednostkami obmiaru sa:
« Elementy zewnetrzne [szt.] lub [mb] poszczegdinych elementéw
«  Elementy wewnetrzne ]

. ODBIOR ROBOT

o Warunkiem przystapienia do obioru jest przediozenie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, protokoty
badarn kontrolnych deklaracie zgodno$ci zastosowanych materiatbw i wyrobéw, protokoly odbioréw
miedzyoperacyjnych.

«  Odbior gotowych robét nastepuje po stwierdzeniu zgodnoSci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okreslajg projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t, oraz dokumentacja
powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany wprowadzone w toku wykonywania robot.

e Zgodno$¢ wykonania robdt stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan i sprawdzen
okreslonych w punkcie 6 SST

+  Odbiorelementéow przed wbudowaniem
o Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST .
« Badania przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w instrukcji producenta i
wytycznymi Urzedu Dozoru Technicznego
«  Ostateczny odbior nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
«  Roboty bedg odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne
o Odbior robdt powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry winien zawierac:
o Ocene wynikdw badan
o Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia
o  Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci ich wykonania z zaméwieniem
e W przypadku braku pozytywnego wyniku chocby jednego badania Zamawiajacy moze przyjaé jedno z
nastepujacych rozwigzan:
o  Poprawi¢ wykonane roboty i przedstawic je do ponownego odbioru
o Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci obnizy¢ warto$é
wykonanych robét.
o UsunaC wykonane elementy i wykonac je ponownie.

« ROZLICZENIE ROBOT
e Ogoblne warunki rozliczania robot
e Ogdlne wymagania i zasady rozliczen podano w ST.00 ,Wymagania Ogéine”
e Rozliczenie rob6t moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze



lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.

DOKUMENTY ZWIAZANE
. Ustawy
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
pdzn. zm.).
o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.
«  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.
o  Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.
zmianami)
. Inne dokumenty
« Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez Producentow.
o Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne
upowaznione instytucje.
»  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom |, Il, czes¢ I~1V,
o  Szczegoltowe przepisy i certyfikaty dopuszczenia do uZytku dystrybutoréw technologii okreslonych materiatowo w
dokumentacji techniczne;
. NORMY

Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z

Prawo zaméwier publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
o0 wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
o0 dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi

PN-B-03200:1990
PN-B-06200:1997

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania

podstawowe. PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10027-1:1994

gtowne. PN-EN 10027-2:1994

PN-EN 10021:1997

stalowych. PN-EN 10079:1996

PN-EN 10204+Ak:1997
PN-88/H-01105

transport. PN-91/H-93407

PN-H-93400:2003
PN-EN 10279:2003

masy. PN-ISO 1891:1999

PN-ISO 8992:1996

nakretek. PN-82/M-82054.20

PN-EN ISO 4014:2002
B. PN-61/M-82331
PN-91/M-82341

krotkim. PN-91/M-82342
dtugim.

PN-EN ISO 887:2002
PN-ISO 10673:2002

A. PN-77/M-82008
PN-EN 729-1 + 4
PN-EN 1011-1+2
PN-EN 29692

PN-EN ISO 9692-2

PN-EN 759:2000

PN-91/M-69430

PN-EN 12070:2002

PN-73/M-69355
PN-67/M-69356

PN-EN ISO 9013:2002

PN-75/M-69703
PN-85/M-69775

PN-EN 970:1999
PN-87/M-69776

Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole
Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.
Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw

Stal. Wyroby. Terminologia.
Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdw kontroli.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco. _
Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancja ksztattu, wymiarow i
Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

Czesci ztaczne. Ogdlne wymagania dla srub, wkretdw, $rub dwustronnych i
Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.

Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i

Sruby pasowane z them sze$ciokatnym.

Sruby pasowane z them sze$ciokatnym z gwintem

Sruby pasowane z them sze$ciokatnym z gwintem

Podktadki okragte do $rub, wkretow i nakretek ogélnego przeznaczenia. Uktad ogdiny.
Podktadki okragte do $rub z podktadka. Szereg maty, sredni i duzy. Klasa doktadnosci

Podktadki sprezyste.
Spawalnictwo — Spawanie metali- Petne wymagania ..........
Spawanie — wytyczne dotyczace spawania metali- Cze$é 1........

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i
spawanie gazowe — przygotowanie brzegéw do spawania stali.

Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegéw do spawania-Cze$¢ 2: Spawanie
stali tukiem krytym

Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy
materiatéw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i
znakowanie.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogélne
wymagania i badania.

Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego
stali odpornych pelzanie. Klasyfikacja.

Topniki do spawania i nglpawania tukiem krytym.

Topniki do spawania zuzlowego.

Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw powierzchni
cietych termicznie (ciecie tlenem).

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klas wadliwo$ci na

podstawie ogledzin zewnetrznych.
Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.

Spawalnictwo. Okre$lenie wysoko$ci wad spoin na podstawie gesto$ci optycznej



na radiogramie.
PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania radiograficzne ztaczy spawanych.
PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania ultradzwigkowe ztaczy
spawanych. PN-87/M-69772  Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ziaczy spawanych na podstawie
radiograméw.

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

ISO 1459 Cynkowanie ogniowe

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe)

- Wymagania i badania.



SST-03 DEMONTAZE

o CZESC OGOLNA

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z demontazem wyposazenia, przeprowadzanym w zwigzku z realizacjg prac zwigzanych z przebudowg
hallu i budowana zadaszenia nad wej$ciem do istniejacego budynku dermatologii Wojewddzkiego Specijalistycznego Szpitala
im. dr Wt. Biegariskiego w Lodzi.

Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji zadania wymienionego w pkt. 1.1

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy szczegotowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie demontazu wyposazenia wraz z jego wywozem i ew. utylizacja.

Demontazowi podlegaja;
+wszystkie wyszczegdlnione na rysunkach elementy wyposazenia budynku, takie jak:
. drzwi i okna wewnetrzne wraz z
oScieznicami , © stale zabudowy meblowe,
zabudowy wnek itp., 0  wyktadziny PVC wraz z
podktadem.
«  kraty w oknach i parapety okienne wewnetrzne,
+  osprzet sanitarny (umywalki, ustepy, zlewy itp.)
+  wmurowane i natynkowe skrzynki instalacyjne wewnatrz budynku, w tym inst. elektrycznych i hydrantowe;,
* inne drobne elementy wskazane na rysunkach
-wszystk|e czesci instalacii lub elementow budynku podlegajacych wymianie, w tym migdzy innymi:
p|ony i poziomy instalacji wod-kan, w tym | hydrantowej, studzienki kanalizacji w obregbie budynku,
itp.,
+ piony i poziomy instalacji c.0. poza weztem c.0. (w tym rowniez fragment nieczynnego przewodu
€0, znajdujacego sie w obrysie wykopdw), podejscia do grzejnikdw i grzejniki,
piony i poziomy instalacji gazu,
kratki i wloty kanatéw wentylacji grawitacyjnej,
okablowanie, oprawy o$wietleniowe, osprzet elektryczny,
okablowanie i osprzet inst. niskopradowych.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w cze$ci ST
00. ,Wymagania Ogdlne” niniejszej specyfikacii

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 ,Wymagania Ogélne”.

+  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

+  Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

*  Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolinej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczy dokument z harmonogramem i kolejnoscig prac

«  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace materiatow
+  Ogdlne warunki dotyczace materiatow podano w ST 00 ,Wymagania Ogoine”.
+ Do wykonania rob6t zwigzanych z demontazami, materiaty nie wystepuja

.  SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania Ogéine”.

Sprzet niezbedny do wykonania robot

* Rodzaj sprzetu uzywanego do robét rozbiorkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z Inspektorem.

+  Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarsza¢ jakosci i wykonania robot i



przepiséw BIOZ.
*  Przewiduje sie do wykonania robot zwigzanych z demontazem wyposazenia, zastosowanie nastepujacego sprzetu:
+  drobnego sprzetu recznego,
+  samochodéw samowytadowczych,
+  zestawu spawalniczego gazowego,
* innego sprzetu i maszyn, ktére nie beda niekorzystnie wptywaC na istniejacg konstrukcje budynku

o TRANSPORT
+ Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
+  Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania Ogéine”.
+  Wszystkie wskazane do demontazu elementy wyposazenia nie sq przewidziane do ponownego uzycia. Nalezy je
sukcesywnie wywozi¢ poza teren obiektu i w razie potrzeby zutylizowaé
+ Srodki transportu
+  Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajace;j ilosci pojazdéw, tak aby dotrzymany zostat termin
zakonczenia robot.
+ Pojazdy muszg by¢ wystarczajace dla zastosowania i nie wptywa¢ ujemnie na jako$¢ robét i
transportowanych materiatow.
+  Zaladunek, transport i rozladunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisamio
ruchu drogowym.

« WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
+ Ogolne warunki wykonania robot:

+  Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogoine”

+  Wykonawca powinien przeprowadza¢ demontaz tak, aby nie naruszyc istniejacych obiektow.

+ Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu
miejsca (strefy) demontazu, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

+  Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunietych z obiektu.

+  Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu przedmiotdw podlegajacych
demontazowi. Miejsce to powinno by¢ uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wiadzami.

+ Zakres wykonywanych robét

*  Roboty objete zakresem zgodnym z punktem 1.3 niniejszej SST realizowaé przy uzyciu sprzetu
wymienionego w punkcie 3.2.

Warunkl przystapienia do robét
Przed przystapieniem do robét nalezy zdemontowac i zabezpieczyc:

+  Tablice i szyldy na elewacjach

+  Demontazowi podlega réwniez instalacja alarmu antywtamaniowego przy zatozeniu ponownego wykorzystania
centralki i czujek w nowej lokalizacji. Zdemontowane elementy nalezy zabezpieczy¢ i przechowaé do czasu ich
ponownego montazu

« KONTROLA JAKOSCI ROBOT

+ 0Ogdlne warunki wykonania robét:
+  Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogoine”
+ Sprawdzenie jakosSci robét
Sprawdzenie jako$ci robét polega na:
+  Sprawdzeniu ich zgodno$ci z:
+  Dokumentacjg Projektowg i wskazaniami Inspektora Nadzoru w zakresie kompletnoSci
wykonanych roboét,
*  Wymaganiami okre$lonymi w punktach 2 i 5 niniejszej SST
+  wizualnej ocenie wykonania demontazy | pozostawienie w czystosci okolic ich przeprowadzania.
+  Poszczegdine etapy wykonania rob6t demontazowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
+  Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

- OBMIAR ROBOT

+ Ogdlne warunki wykonania obmiaru robét:

*  Ogdlne warunki wykonania obmiaru rob6t podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne”
Jednostkami obmiaru sa:

rynny i rury spustowe wraz z obrébkami blacharskimi [mb]
stolarka okienna i drzwiowa [szt.]
wykladziny PCV wraz z podktadem [m?]
elementy wchodzace w skiad instalacji wod-kan, co, wentylacji, elektryki [mb]/[szt]
Balustrady tarasu [mb]
Stalowe elementy ogrodzenia [mb]

« ODBIOR ROBOT



. Ogolne warunki wykonania odbioru robét:
OgodIne warunki wykonania odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogéine”
+  Wszystkie roboty objete rozbidrkami podlegajq zasadom odbioru robét zanikajacych

+ W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na koszt wiasny w ustalonym terminie.

«  Odbior robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych demontazy z dokumentacjg. Odbiér moze sie odby¢ po
przedtozeniu kompletu dokumentéw.

« ROZLICZENIE ROBOT
o Ogoblne warunki rozliczania rob6t
o Ogolne wymagania i zasady rozliczen podano w ST.00 ,Wymagania Ogéine”
o Cena obejmuje: demontaz elementdw wyposazenia, ich przemieszczenie, zatadunek i odwiezienie na miejsce sktadowania,
utylizacje oraz opfaty wysypiskowe.

. DOKUMENTY ZWIAZANE
o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cze$¢ I. Roboty
ogélnobudowlane”, ITB wydanie Il.
o  Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych oraz normy i przepisy wymienione w
przywotanych SST



SST-04 ROBOTY ROZBIORKOWE

+ CZESC OGOLNA

o  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiérkami $cian i izolacji, podkuciami $cian przeprowadzanymi w zwigzku z realizacjg prac zwigzanych z
przebudowg hallu i budowana zadaszenia nad wejSciem do istniejacego budynku dermatologii Wojewddzkiego
Specijalistycznego Szpitala im. dr Wk. Bieganskiego w Lodzi.

o  Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji zadania wymienionego w pkt. 1.1

o  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy szczegotowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiérek i podku¢ $cian wraz z ich wywozem i ewentualng utylizacja.

Robotom, objetym niniejsza SST podlegaja:

Rozbiorki i podkucia $cian:
« wskazane na rysunku Sciany i fragmenty $cian dzialowych murowanych i z piyt gk.
«  wszelkie sufity i obudowy g/k instalacji w obrebie remontowanych pomieszczen.

o  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w cze$ci ST
00. ,Wymagania Ogolne” niniejszej specyfikaci

o 0Ogoélne wymagania dotyczace robot

+  Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 ,Wymagania Ogéine”.

+  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

+  Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

¢+ Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolinej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczy dokument z harmonogramem i kolejnoscig prac

«  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

o 0Ogélne wymagania dotyczace materiatow
*  Ogdlne warunki dotyczace materiatow, podano w ST 00 ,Wymagania Ogéine”.
+ Do wykonania rob6t zwigzanych z demontazami, materiaty nie wystepujq

o SPRZET
o 0Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
¢+ Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania Ogéine”.
o  Sprzet niezbedny do wykonania robét

+  Zaleca sie ciecie $cian pita mechaniczna.

+  Przebicia dla instalacji rurowych wykonywac wiertnicg

* Rodzaj sprzetu uzywanego do pozostatych robét rozbiérkowych, pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacji umowy.

+  Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarsza¢ jakosci i wykonania robot i
przepiséw BIOZ.

+  Musi on odpowiada¢ wykazowi znajdujacemu sie w ofercie wykonawcy oraz spetniaé wymagania wymienione w
poszczegoinych Specyfikacjach Technicznych dla okre$lonych robét

¢ Przewiduje si¢ do wykonania rob6t zwigzanych z zadaniem wymienionym w pkt. 1.1, zastosowanie
nastepujacego sprzetu:

drobnego sprzetu recznego,

pit mechanicznych

miotow elektrycznych ilub pneumatycznych,

samochoddw samowytadowczych,

innego sprzetu i maszyn, ktdre nie bedg niekorzystnie wptywaé na istniejacq

konstrukcje budynku



TRANSPORT
o 0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania Ogéine”.
Gruz i inne materiaty, pochodzace z rozbidrek i podkuc $cian, nalezy sukcesywnie wywozi¢ poza teren obiektu.
o Srodki transportu
Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajacej ilosci pojazdéw, tak aby dotrzymany zostat termin
zakonczenia robot.
Pojazdy muszg by¢ wystarczajace dla zastosowania i nie wplywaC ujemnie na jako$¢ rob6t i transportowanych
materiatow.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

o  0Ogoélne warunki wykonania robét:
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogoine”
Wykonawca powinien przeprowadzaé prace tak, aby nie naruszy¢ istniejacych obiektow.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych materiatéw uzyskanych
na skutek rozbiorek i podku¢ Scian. Miejsce to powinno by¢ uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wtadzami.
W czasie prowadzenia robot, zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach.
Do usuwania gruzu w czasie rob6t rozbiérkowych nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktore
powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny
znajdowac sie poza strefg niebezpieczng
o  Zakres wykonywanych robot
Roboty objete zakresem zgodnym z punktem 1.3 ninigjszej SST realizowa¢ przy uzyciu sprzetu wymienionego w
punkcie 3.2.
o Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do robét nalezy udrozni¢ i sprawdzi¢ przebieg wszystkich kanatdw wentylacyjnych,
obstugujacych remontowane pomieszczenia.
o Zasady
prowadzenia
robét: Zasady
ogolne:
Wszelkie prace rozbiorkowe prowadzi¢ ostroznie aby nie naruszyé pozostatej konstrukcji budynku oraz pod statym
nadzorem inspektora i projektanta konstrukcj.
Ze wzgledu na charakter okolicznych budynkéw, nie nalezy stosowa¢ mtotow pneumatycznych w godzinach 18:00-
8:00

Rozbhiorki i podkucia $cian:

Fragmenty $cian odcina¢ od pozostatego muru bez nadmiernego uszkadzania elementéw do pozostawienia.
Sciany rozebra¢ do poziomu stropu na ktérym stoja.
Przebicia i podkucia wykonywa¢ ostroznie, analogicznie do wyburzeh i w tym samym czasie. Boczne krawedzie
wnek nacina¢ jak Sciany dziatowe. Szczegdly rozwigzan zgodnie z opisem branzy konstrukcyjnej.
W istniejacych posadzkach nalezy sie spodziewac warstw jastrychu kiepskiej jako$ci, izolacji z papy itp.
«  Wszystkie warstwy podposadzkowe cementowe, z supremy i gruzobetonu podlegajq rozbiorce do
wierzchu stropu. Dopuszcza sie pozostawienie istniejacej szlichty w dobrym stanie w pomieszczeniach z
docelowg wyktadzing dywanowa lub PVC, po dokonaniu oceny przez inspektora nadzoru.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
o 0Ogéblne warunki wykonania robét:
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogoine”
o  Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jako$ci robét polega na:

Sprawdzeniu ich zgodno$ci z:
+  Dokumentacjg Projektowg i wskazaniami Inspektora Nadzoru w zakresie
kompletnosci wykonanych robét,
«  Wymaganiami okreslonymi w punktach 2 i 5 niniejszej SST
wizualnej ocenie wykonania rozbidrek, usunigcia gruzu i pozostawienie w czysto$ci miejsc rozebranych.
Poszczegoine etapy wykonania rob6t demontazowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez. Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.



OBMIAR ROBOT

o  0Ogolne warunki wykonania obmiaru robét:
Ogodlne warunki wykonania obmiaru rob6t podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne”

o Jednostkami obmjaru sa:

Posadzki [m<]

Warstwy podposadzkowe [m3]

Okfadziny ceramiczne $cian [m2]

Cokoty [mb]

$ciany dziatowe murowane orzz\z zpiyt gk [m3]
Sufity i obudowy z piyt g/k [m<]

Nawierzchnia utwardzona podworza [m2]

ODBIOR ROBOT

o  0Ogoélne warunki wykonania odbioru robot:
Ogodlne warunki wykonania odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne”
Wszystkie roboty objete rozbiorkami podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na koszt wtasny w ustalonym terminie.

Odbior robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac rozbidrkowych z dokumentacjg. Odbior moze sie
odby¢ po przedtozeniu kompletu dokumentéw.

ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne warunki rozliczania robo6t

Ogolne wymagania i zasady rozliczen podano w ST.00 ,WWymagania Ogéine”

Cena obejmuije: rozbiérki i podkucia $cian, przemieszczenie gruzu, jego zatadunek i odwiezienie na migjsce
sktadowania, ewentualng utylizacje oraz optaty wysypiskowe.

DOKUMENTY ZWIAZANE

.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cze$¢ |. Roboty
ogoinobudowlane”, ITB wydanie II.

Przepisy bhp przy robotach rozbiorkowych i transportowych oraz normy i przepisy wymienione w
przywotanych SST



SST-05 KONSTRUKCJE ZELBETOWE

+ CZESC OGOLNA

*  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegttowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem robdt konstrukcyjnych Zelbetowych, przeprowadzanych w zwigzku z realizacjg prac
zwigzanych z przebudowa hallu i budowana zadaszenia nad wejsciem do istniejacego budynku dermatologii
Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wt. Bieganskiego w todzi.

+  Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji zadania wymienionego w pkt. 1.1

+  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zadania wymienionego w pkt. 1.1

Roboty, objete niniejsza SST podlegaja:
+  Stopy fundamentowe

+  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w cze$ci
ST 00. ,Wymagania OgoIne” niniejszej specyfikacii

+ 0Ogolne wymagania dotyczace roboét

+  Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 ,Wymagania Ogdine”.

+  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

+  Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

« Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczy
dokument z harmonogramem i kolejnoscig prac

«  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
+ 0Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
+  Ogolne warunki dotyczace materiatdw, podano w ST 00 ,Wymagania Ogélne”

« Szalowanie
o Nalezy stosowa¢ szalunki systemowe stalowe lub z plyt szalunkowych. taczniki, stemple,
zastrzaly zgodnie z wymaganiami producenta systemu szalunkéw
o Dopuszcza sie wykonanie szalunkéw fundamentéw i innych drobnych elementdw 2z desek
iglastych obrzynanych kI Ill. Na stemple drewno korowane okragte. Jako faczniki: gwozdzie
budowlane okragte gote.
o Do szalunkdéw nalezy stosowaé $rodek anty-przyczepny.
«  Zbrojenie
o Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy. Przeznaczona do odbioru
na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:

. nazwa wytworcy,

. oznaczenie wyrobu wg normy, o
numer wytopu lub numer partii, 0
masa partii,

o Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretdw lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wigzki) muszg znajdowaé sie nastepujace informacje:
znak wytworcy
$rednica nominalna
znak stali
numer wytopu lub numer partii
o Do zbrojenia elementéw Zzelbetowych stosowaC prety zebrowane i gtadkie zgodnie z dokumentacjq
projektowa. Do wigzania pretdw zbrojeniowych stosowaC drut czarny miekki. Dla zapewnienia
odpowiedniej otuliny nalezy stosowac elementy dystansowe.



« Beton
@]

(e]

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie
produkciji betonu, ktéry moze spetni¢ Zzadane wymagania.
Beton konstrukcyjny musi spetiaC nastepujace wymagania:

nasigkliwos¢ —do 5% badanie wg normy PN-B-06250,
mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy
niz 20 % po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (FS150) badanie wg normy PN-B- 06250
wodoszczelno$¢ W6
Maksymalne iloSci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
400kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30
450kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych
Konsystencja mieszanek betonowych powinna byé nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy
pomocy stozka opadowego.
W przypadku wytwarzania masy betonowej na budowie Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora
Nadzoru proponowany sktad mieszanki oraz proponowany sposéb dozowania sktadnikow mieszanki
betonowe;j.
Dopuszcza si¢ mozliwoS¢ stosowania dodatkéw do betonu. Warunkiem stosowania domieszki jest
przedstawienie dokumentéw od producenta i laboratorium, potwierdzajacych zachowanie wymaganych
parametrow betonu.

o Beton towarowy

o

(e]

Beton towarowy musi spefnia¢ wymagania Specyfikacji.

Wytwérnia betonu towarowego musi mie¢ mozliwosci ciggtej produkcji betonu, zgodnie z wymaganiami
niniejszej specyfikacji, oraz potencjat do zaspokojenia codziennego zapotrzebowania betonu w zwigzku z
realizacjq Robét.

Praca wytworni musi odbywa¢ sie wedtug procedur formalnej kontroli jakosci oraz gwarancji jakosci.
Procedury te powinny by¢ udostepniane inspekciji na zyczenie.

Zabrania sie dodawania wody do mieszanki po odjezdzie z zaktadu produkujacego beton towarowy.

W przypadku kazdej dostarczanej partii betonu przed roztadowaniem betonu w punkcie przyjecia
Wykonawca winien posiada¢ i na zadanie Inspektora Nadzoru przedstawi¢ dokumenty dostawy.

« Woda do betonowania

0]
« Cement
@]

Przydatnos¢ wody do produkcji betonu ustala sie zgodnie z przepisami PN-EN 1008.

Cement-wymagania, odbiér, pobieranie probek i badanie Wykonawca winien stosowa¢ cement
spetniajacy normy PN-EN 197-1 i PN EN 197-2.
Nie wolno uzywaé cementdéw bardzo szybko wigzacych, szybko wigzacych, cementéw siarczanowych
ani cementdw o wysokiej zawartosci tlenku glinowego i cementéw zawierajgcych chlorek wapniowy
bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru.
Cement Wykonawca winien dostarczat na Plac Budowy w partiach wielkoSci wystarczajacej, aby
zapewni¢ ciggto$¢ prac przez caly czas ich wykonywania. Partie cementu powinny byC zuzywane
w kolejnosci ich dostarczenia. Niedozwolone jest mieszanie réznych typéw i gatunkéw podczas
wykonywania Robot. Kazda dostarczana partia cementu musi posiada¢ certyfikat zawierajacy ponizsze
informacje:

$rednie vdyniki badah masy cementu danej partii, przeprowadzonych przez producenta, fgcznie ze

sktadem chemicznym oraz wiasciwosciami fizycznymi, okre$lonymi zgodnie z zatwierdzong specyfikacjq

dotyczaca badania cementu,

date produkgji,

date wysytki z zaktadu oraz date planowanej dostawy na Plac Budowy.
Niedozwolone jest uzywanie cementu po uptywie sze$ciu miesiecy od daty produkciji albo po sktadowaniu
go przez okres przekraczajacy trzy miesigce. W takim przypadku cement, ktéry zostanie uznany przez
Inspektora Nadzoru za nie nadajacy sie do wykorzystania, nie wolno w Zzadnym wypadku uzy¢ i
Wykonawca winien go bezzwlocznie usung¢ z Placu Budowy.
Probki cementu Wykonawca winien pobieraé na Zyczenie w obecno$ci Inspektora Nadzoru, a
badania wykonywaC w zaakceptowanym niezaleznym laboratorium. Ponadto Inspektor Nadzoru
powinien mie¢ zapewniony staty dostep do magazynu cementu na placu budowy.

e Kruszywo

(e]

Kruszywo musi by¢ wolne od szkodliwych zanieczyszczen, takich jak substancje organiczne, ziemia, mut,
glina, it, tupki lub roztozona skata.

Wszystkie rodzaje kruszywa muszg byC twarde, wytrzymate i trwate i nie mogg zawiera¢ szkodliwego
materiatu, mogacego negatywnie wptyngé na wytrzymato$¢ i trwatos¢ betonu lub powodowaé korozje
osadzonej w nim stali.

Kruszywo nie powinno zawiera¢ zadnych materiatow, ktére mogg powodowaé¢ przebarwienia lub w inny
sposob wplywaé na wyglad betonowych powierzchni.

Kruszywo musi spetniac wymagania zawarte w pr PN-EN 12620.



o Kruszywa, ktdre uleglty segregacji lub zanieczyszczeniu albo tez z innych wzgledéw nie spetniajg
wymagan niniejszej specyfikacji, Wykonawca winien odrzucié¢ i usuna¢ z Placu Budowy.

SPRZET
« Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
+  Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania Ogéine”
+  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatu i wykonywanych roboét.
+  Sprzet niezbedny do wykonania robot
*  Przewiduje sie do wykonania robot zwigzanych z zadaniem wymienionym w pkt. 1.1,
zastosowanie nastepujacego sprzetu:

betonomieszarki samochodowe.

samochodowa pompa do mieszanek betonowych
wibratory,

systemowe deskowania ptytowe drobnowymiarowe,

TRANSPORT
+ Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

+  Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania Ogélne”.

+ Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

«  Zastosowany sprzet i transport zapewni sprawng realizacje Robét oraz nie bedzie powodowat
zniszczenia istniejacych drég gruntowych. Tam, gdzie to konieczne Wykonawca zapewni
utwardzenie drég dojazdowych i placdw montazowych oraz odtworzy zniszczony w trakcie
Robét teren.

«  Srodki transportu

+ Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw.

.gruszek”). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak ,aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min — przy temperaturze +15°C 70

min — przy temperaturze +20°C 30 min-

przy temperaturze +30°C

« WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

+  Ogdlne warunki wykonania robét:

+  Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST.00 ,Wymagania Ogéine”

+  Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
rob6t i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm
Technicznych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz
postanowien Kontraktu.

+  Zakres wykonywanych robét

* Roboty objete zakresem zgodnym z punktem 1.3 niniejszej SST realizowa¢ przy uzyciu

sprzetu wymienionego w punkcie 3.2.
+  Warunki przystapienia do robét

«  Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ czy przygotowane materiaty

odpowiadajg wymogom norm i aprobat.
+ Zasady prowadzenia robot:

2.1.1. Szalunkii deskowania

Przed przystapieniem do wykonywania deskowar i szalunkéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i pozioméw, oraz
zgodnos$¢ wymiardw z rysunkami.

Szalunki nalezy tak ustawic i dopasowaé, aby docelowo beton spetniat warunki tolerancii, co do ksztattu, potozenia i
wymiarow.

Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymato$ci.

Przed utoZzeniem betonu bezposrednio w gruncie, nalezy uformowa¢ dno formy ziemnej, oraz usuna¢ luzng
zZiemie.

2.1.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-92215. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest. Do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw winny
by¢ przymocowane przywieszki metalowe (po dwie do kazdej wigzki).

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.



2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowac
stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali,
ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wody.

Otulina pretéw zbrojeniowych wg rysunkdw konstrukcyjnych i wytycznych opracowan szczegétowych (w tym
operatu p-poz).

Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1mm, uzywa sie
do taczenia pretow o Srednicy do 12 mm, W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczyé wszystkie
skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

Dopuszcza si¢ giecie zbrojenia na budowie.
Usytuowanie pretow wg rysunkow zbrojeniowych, zawartych w Dokumentacii projektowej.

Podawanle i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75m od powierzchni na ktérg spada. W przypadku gdy
ta wysokos¢ jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j.

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzyma¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30s. poczym wyjmowa¢ powoli w stanie
wibrujacym,

kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ oddalone od siebie o 14R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora.

belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu plyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci.

cgagozdagggzczania wibratorem powierzchniowym lub belkg —tatg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢
0 060s

zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugosci elementu ; rozstaw wibratoréw nalezy usta¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstaty martwe pola.
Przerwy w betonowaniu powinny znajdowaC si¢ w miejscach uzgodnionych z projektantem konstrukcji. Przerwy
robocze w konstrukcjach zelbetowych nalezy lokalizowa¢ wg nastepujacych zasad:

w belkach i podciagach —w miejscach najmniejszych sit poprzecznych

w stupach -.w ptaszczyznach stropdw, belek i podciggow

w plytach — w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych opiera sie piyta ; przy betonowaniu ptyt w kierunku
réwnoleglym do podciggu dopuszcza sie przerwe robocza w $Srodkowej czesci przesta plyty réwnolegle do zeber,
na ktorych wspiera sie plyta.

W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadtla do osi tych
elementéw, a w plytach i $cianach do ich powierzchni. Powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢
starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz. -
zachowuie to ciggto$¢ betonowania.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy ponownie sprawdzi¢ geometrie szalunkéw. Mieszanke betonowg
nalezy uktada¢ niezwlocznie po opuszczeniu betoniarki. W trakcie uktadania nalezy zwraca¢ szczegélna uwage
na jego zageszczenie.

Po usunieciu deskowania nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszelkie nieréwnosci.

Warunki atmosferyczne

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ w temperaturach dodatnich , w przypadku koniecznosci
betonowania w temperaturach ujemnych nalezy stosowaC podgrzewanie mieszanki betonowej, zabezpieczanie
przed utratg ciepta oraz stosowanie dodatkéw mrozoodpornych. Nie nalezy prowadzi¢ robét betoniarskich przy
temperaturze ponizej — 10°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsca za
pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Czynnosci zwigzane z dojrzewaniem i pielegnacjg powierzchni betonowych wykonanych z szalowaniem lub bez
szalowania Wykonawca winien rozpoczaé bezzwiocznie po zakonczeniu zageszczania i po  wykorczeniu
powierzchni.

Metody zwigzane z dojrzewaniem i zabezpieczeniem betonu Wykonawca winien przygotowa¢ tak, aby beton byt
chroniony przed przedwczesnym wysychaniem, pekaniem, przed wyptukiwaniem betonu przez deszcz i wody
ptynace, przed gwattownym ozigbianiem i wysokimi wewnetrznymi gradientami temperatury, przed niskimi
temperaturami i mrozem, przed wibracjami i uderzeniami.



Bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi  wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. Od zakonczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacie wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

2.1.6. Tolerancje wykonawcze powierzchni i wymiaréw elementéw betonowych

2.1.7.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne , bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

peknigcia i rysy pozanormowe sg niedopuszczalne

rowno$¢ powierzchni ustroju nodnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-
B-10260;

Dopuszczalne odchytki wymiarowe w wykonaniu poszczegdlnych elementéw konstrukcji zelbetowych nalezy
przyjmowac dla klasy tolerancji N1

Demontaz szalunku

Szalowania nie wolno demontowaé do czasu, az struktura betonu nabierze wystarczajacej wytrzymatosci do
utrzymania bez nadmiernego odksztatcenia sie wilasnej masy oraz réznych obcigzen konstrukcyjnych i innego
rodzaju, ktére bedzie musiata utrzymac.

Beton musi réwniez wystarczajaco dojrze¢, aby mégt sie przeciwstawi¢ mogacym go uszkodzi¢ sitom fizycznym
i mrozowi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne warunki wykonania rohot:

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogéine”
Kontrola jakoSci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm, aprobat
technicznych i warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét.

Kontrola jakos$ci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg za$wiadczenia o jakoSci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Podstawowe czynnosci kontrolne:
+  Sprawdzenie szalunkéw.
+  Sprawdzenie utoZenia zbrojenia.
«  Sprawdzanie przygotowania i jakosci mieszanki betonowej. o
Sprawdzenie sposobu utozenia betonu i jego zageszczenia. o
Kontrola prowadzenia pielegnaciji betonu.
+ Badania kontrolne betonu

Kontrola jakosci betonu

Wykonawca winien wykonywa¢ pobieranie probek i badania zgodnie z przyjetymi normami- PN-EN 206- 1:2003
kt 8.

anormacje powinny zostaC zapisane na standardowym formularzu.

Pobrane probki betonu powinny by¢ poddane badaniu w uprawnionym laboratorium.

Wyniki badania Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i wtaczy do Dokumentéw Wykonawcy.

Z wykonanych partii betonu nalezy pobra¢ do zbadania probki kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15

cm. (przechowywanie w warunkach laboratoryjnych).

Na budowie z kazdego betonowania nalezy pobraé probki kontrolne (min. 3 szt.) i przechowywac je w

warunkach zblizonych do betonowanych elementéw.

Po uptywie 28 dni nalezy przeprowadzi¢ badania zgonie z normg PN-B-06250.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na Sciskanie w okresie

krétszym niz 28 dni.

Niezgodno$¢ z wymaganiami

W przypadku niezgodnosci z okreslonymi wymaganiami lub, jezeli wyniki prob wskazujg na niezgodnosci odnosnie
jakosci materiatow. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do:
+ zaakceptowania wadliwego betonu po rozpatrzeniu jego ilosci, waznosci wynikéw préb oraz
konsekwenciji zastosowania wadliwego betonu przy wykonywaniu prac,
+ nakazania Wykonawcy usunigcia wadliwego betonu jezeli wyniki prob wykaza wadliwos$¢,
+ nakazania Wykonawcy przeprowadzenia préb dla betonu stwardniatego w terenie i/lub w
laboratorium,

OBMIAR ROBOT
Ogolne warunki wykonania obmiaru robét:

Ogolne warunki wykonania obmiaru rob6t podano w ST.00 ,Wymagania Ogéine”

Jednostkami obmiaru sa:

Elementy betonowe [m3]
Zbrojenie [t]



+ ODBIOR ROBOT
+  0golne warunki wykonania odbioru robét:
+ Podstawe do obioru robét termoizolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodnoSci ich wykonania z
dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
+  Sprawdzeniu podlega:
+  Zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
* Rodzaj zastosowanych materiatow,
+  Wyglad zewnetrzny powierzchni, o
Dopuszczalne odchytki wymiardw
0o  Wyniki badan prébek betonéw.

« ROZLICZENIE ROBOT

« 0Ogolne warunki rozliczania robét
e Ogdlne wymagania i zasady rozliczen podano w ST.00 ,Wymagania Ogéine”
o  Cena obejmuje: Transport materiatéw i wykonanie robot

. DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2002 Beton Cze$¢ 1 Wymagania wiasciwosci produkcja i zgodnosé
e  PrPN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

Pr PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badania i oceny
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z proceséw produkciji betonu.

PN-B-197-1:1997 Cement CzeSci: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Pr PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2 Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-90/M-47850 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu.

PN-91/B-01813 Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

PN-76/M-47361/04 Wibratory do zageszczania betondw. Wibratory pograzane. Wymagania.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.



SST 06 HYDROIZOLACJE ZEWNETRZNE

o CZESC OGOLNA

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem hydroizolacji zewnetrznych, przeprowadzanych w zwigzku z realizacjq prac zwigzanych z
przebudowg hallu i budowana zadaszenia nad wejsciem do istniejacego budynku dermatologii Wojewddzkiego
Specjalistycznego Szpitala im. dr Wh. Bieganskiego w Lodzi.

Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji zadania wymienionego w pkt. 1.1

Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy szczegttowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zadania wymienionego w pkt. 1.1

Roboty, objete niniejsza SST zawieraja:
«  Hydroizolacje stop fundamentowych

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w czeSci
ST 00. ,Wymagania OgoIne” niniejszej specyfikacii

Ogolne wymagania dotyczace robét

e Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00 ,Wymagania Ogélne”.

«  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$C wykonania robdt oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

o  Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

« Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczy dokument z harmonogramem i kolejnoscig prac

o WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace materiatow
o Ogdlne warunki dotyczace materiatow, podano w ST 00 ,Wymagania Ogdine”

Izolacje pionowe $cian piwnic
Do wykonania hydroizolacji pionowych stosuje sie:
o Masg dyspersyjng

o SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

o Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania Ogélne”

«  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢
materiatu i wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
PWi ST.

Sprzet niezbedny do wykonania robét

e Przewiduje si¢ do wykonania rob6t zwigzanych z zadaniem wymienionym w pkt. 1.1, zastosowanie
nastepujacego sprzetu:

« drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

o  TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania Ogéine”.

e  Zaladunek, transport i rozladunek materiatbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym.

o Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim



o Nakazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

date produkcji i nr partii,

wymiary,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczeristwa,

. o znak budowlany.

Srodki transportu

e Sposoéb transportu materiatdw przeznaczonych do robé6t hydroizoalacyjnych powinien byé zgodny z instrukcjg
producenta.

«  Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajace;j ilosci pojazdéw, tak aby dotrzymany zostat termin
zakonczenia robot.

o Pojazdy muszg byC wystarczajace dla zastosowania i nie wptywa¢ ujemnie na jako$¢ robét i
transportowanych materiatow.

Sktadowanie

e Sposbéb skladowania materiatéw przeznaczonych do robét hydroizoalacyjnych powinien byé zgodny z instrukcjg
producenta.

e Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

o WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne warunki wykonania robét:

o Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogoine”

«  Wykonawca powinien przeprowadzac¢ prace tak, aby nie naruszy¢ istniejacych obiektdw.
Zakres wykonywanych robot

« Roboty objete zakresem zgodnym z punktem 1.3 niniejszej SST realizowaé przy uzyciu sprzetu
wymienionego w punkcie 3.2.

Warunki przystapienia do robét

e Przed przystapieniem do wykonania rob6t nalezy sprawdzi¢ czy przygotowane materiaty odpowiadajg wymogom
norm i aprobat.

Zasady prowadzenia robét:

Hydroizolacje fundamentow

o Warstwa papy bitumicznej wytozy¢ podlewka betonowg pod fundamenty zelbetowe
« Scianki stop po zagruntowaniu pokryé ptynng masg bitumiczng min. dwukrotnie

o KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne warunki wykonania robét:

o Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogoine”

«  Kontrola jakoSci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm, aprobat
technicznych i warunkdw technicznych wykonania i odbioru robot.

Kontrola jakosci

« Rozpoczecie wykonywania kolejnej warstwy pokrycia jest mozliwe po kontroli i odbiorze warstwy poprzedniej.

« Kontrola wykonania podtoza polega na sprawdzeniu zgodno$ci jego wykonania z wymaganiami
powotanymi w odpowiednich normach i dokumentacji technicznej.

« Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonania kolejnych warstw z
wymaganiami odpowiednich norm, aprobat technicznych i dokumentacji.

e Czestotliwos¢ oraz zakres badarn materiatow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB
dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

o OBMIAR ROBOT

Ogolne warunki wykonania obmiaru robét:

e Ogdlne warunki wykonania obmiaru robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne”
Jednostkami obmiaru sa:

«  Powierzchnia ptaszczyzn, pokrytych izolacjg g/k [m2]

o ODBIOR ROBOT
» Ogdlne warunki wykonania odbioru robét:

« Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przediozona nastepujaca dokumentacja
techniczna:

projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robot izolacyjnych

przeciwwodnych

dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych do izolacji materiatbw w postaci zaswiadczen o jako$ci wystawionych



przez producenta
3. dziennik budowy
o  Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
rodzaj zastosowanych materiatéw,
przygotowanie poditoza,
ciggtos¢ izolacji i prawidtowo$¢ wykonania, wykofczenia na stykach, narozach i obrzezach,
szczelnosé
wystepowanie ewentualnych uszkodzen
Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan norm, aprobat technicznych i warunkéw technicznych wykonania i

odbioru robét.

o ROZLICZENIE ROBOT
o  Ogélne warunki rozliczania robét
11. Ogolne wymagania i zasady rozliczen podano w ST.00 ,Wymagania Ogéine”
12.  Cena obejmuje: Transport przygotowanie podtoza pod hydroizolacje, oraz ich wykonanie

o DOKUMENTY ZWIAZANE

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2, PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody badan
wytrzymato$ciowych.

3. PN-69/B-10260 [zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

5. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

6. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

7. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

8. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
9. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
10. PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Zasady pobierania probek
11. PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslanie stabilnosci wymiarow
12, PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco

13. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

14. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

15. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

16. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

17. PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa



SST-07 OBROBKI BLACHARSKIE | DROBNE ELEMENTY METALOWE

« CZESC OGOLNA

e  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem montazu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych elementéw wyposazenia statego,
przeprowadzanego w zwigzku z realizacjg prac zwigzanych z przebudowg hallu i budowana zadaszenia nad wejsciem do
istniejacego budynku dermatologii wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wh. Bieganiskiego w Lodzi.

o  Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji zadania wymienionego w pkt. 1.1

o  Zakres rohét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy szczegttowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zadania wymienionego w pkt. 1.1

Robotom, objetym niniejsza SST podlegaja:
+  Obrobki blacharskie
*  Rynnyirury spustowe

o  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w czesci ST
00. ,Wymagania Ogdlne” niniejszej specyfikacii

Ogolne wymagania dotyczace robot

« Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 ,Wymagania Ogdlne”.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

« Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg

umowy.

o Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie wykonywania robdt, musi by¢é zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczy dokument z harmonogramem i
kolejnoScig prac

«  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
« Ogoélne wymagania dotyczace materiatow:
« Ogolne warunki dotyczace materiatow, podano w ST 00 ,Wymagania Ogélne”
Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem montazem elementéw wyposazenia statego zewnetrznego, stosuje sie:
« Obrdbki blacharskie
+ Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci min. 0,55mm, powlekanej obustronnie warstwg poliuretanu
grub. min. 50um.
+  Zaprawy
« Kkleje
« Rynny i rury spustowe
Rynny z blachy ocynkowanej powlekanej o $rednicy 100mm
Haki rynnowe
Gotowe ksztattki i taczniki
Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej $rednicy 100mm
Rury spustowe Zeliwne z rewizjg do wyczystki
Profile dystansowe
Uszczelki systemowe

o SPRZET
« Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
1. Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania Ogéine’
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$é
materiatu i wykonywanych robét.
o  Sprzet niezbedny do wykonania robét
o Do wykonywania robdt zwigzanych z montazem wyposazenia statego, nalezy stosowac:
o  Drobne narzedzia lub elektronarzedzia



TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania Ogéine”.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisamio
ruchu drogowym.

Pakowanie
Na kazdym opakowaniu umieszcza sie: nazwei adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu,
znak kontroli jakosci, ewentualne znaki ostrzegawcze, dotyczace wyrobdw tatwo tukacych sie oraz atest
dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Wyroby wchodzace w skiad zestawu do wykonania robét powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach ich producentow.

Srodki transportu

Elementy wyposazenia nalezy transportowac zgodnie z instrukcjg producenta.
Transport elementdéw wyposazenia statego, nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.

Zaleca sie uzywa¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu

nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie.

W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku

tadunku urzadzen mechanicznych.

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty uderzane przez inny

tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.
Sktadowanie

Przechowywanie elementéw powinno zapewni¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pdtotwartych

z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne warunki wykonania robét:
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogoine”
Montaz elementéw wyposazenia, nalezy przeprowadza¢ wedtug instrukcji dostawcdw i producentéw, z
zachowaniem obowigzujacych przepiséw bhp i ppoz.

Zakres wykonywanych robét
Roboty objete zakresem zgodnym z punktem 1.3 niniejszej SST realizowa¢ przy uzyciu sprzetu
wymienionego w punkcie 3.2.

Warunki przystapienia do robét
Elementy wyposazenia powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng i instrukcjg,
wbudowania.
Do mocowania elementéw w murze lub betonie nie wolno uzywa¢ zadnych materiatow, ktore moglyby uszkodzié
wbudowywane wyroby metalowe.

Zasady prowadzenia robét:
Obrobki blacharskie

+ Obrdbki wykonywa¢ z blachy ocynkowanej grubosci min. 0,55mm, powlekanej obustronnie warstwq
poliuretanu grub. min. 50um.

+ Obrobka uktadana na podktadzie z ptyty cementowo-wiérowej wodoodpornej o grubosci 4,0cm mocowanej
do elementéw konstrukcji wiaty. Obrobki na diugo$ci taczone na zaktad min. 15cm, klejony na cafej
powierzchni.

Rynny i rury spustowe

+ Nowe rynny z blachy ocynkowanej powlekanej $rednicy 100mm, mocowane na hakach, ze spadkiem min.
0,2%. Stosowac gotowe ksztattki | taczniki, bez przycinania na budowie.

+ Haki mocowane do boku pasa podrynnowego.

+ Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej $rednicy 100mm, kielichowe, mocowane do elementéw
konstrukcji wiaty

+ Odcinki rur spustowych do wysoko$ci 1m nad poziom terenu wykonac jako zeliwne lub PCV, kielichowe, z
rewizjg do wyczystki. Rewizje mocowa¢ na wys. min. 30cm nad terenem. Rury zeliwne fabrycznie
zabezpieczone antykorozyjnie i malowane na kolor szary. Potgczenia na uszczelki systemowe.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét:
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogéine" poz. 6.1
Badania przed przystapieniem do roboét:

Ocena jakosci materiatow przed montazem, brak zmian cech geometrycznych, brak uszkodzen
mechanicznych i trwalych zabrudzen.

Wszystkie materiaty, jak réwniez materiaty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracie zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wiasno$ci technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach.



o Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej SST, wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
« Badania w czasie robot

o Badanie materiatbw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zatgczonych zawiadczen o jakos$ci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakoSci
elementéw stwierdzajacych zgodno$é uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku,
gdy producent elementéw przeprowadzit badania jako$ci materiatow we wtasnym zakresie, wyniki tych badan powinny
by¢ zataczone do dokumentaciji odbiorcze;j.

« Badania gotowych elementéw powinno obejmowaé co najmniej sprawdzenie:

o zgodng z projektem rektyfikacie i wzajemne dopasowanie elementéw konstrukcyjnych (odchylenia
nie wieksze niz 2mm na 1mb).
o odchylenie liniowe nie moze przekracza¢ 2mm na 1mb o
odchylenie ptaszczyznowe nie wieksze niz 2mm na 1mb o
stabilnos¢ i bezpieczeristwo zmontowanych elementéw
o brak nieprzewidzianych projektem szczelin i rdznic dystansowych
o  brak naruszen podczas montazu powierzchni tynkarskich i malarskich
o Wyniki badar materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
e  Zdokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét

« OBMIAR ROBOT
o Ogolne warunki wykonania obmiaru robét:
o Ogdlne warunki wykonania obmiaru robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne”

7.2. Jednostkami obmiaru sa:
« Elementy uzupeiniajace wyposazenie ogrodzenia [szt]
o Obrébki blacharskie [m.b.]
e Rynnyirury spustowe [m.b.]

+ ODBIOR ROBOT
o  Warunkiem przystapienia do obioru jest przedtozenie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, protokoty badan
kontrolnych deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych.
Odbiér gotowych robot nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot okreslajg
projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, oraz dokumentacja powykonawcza, w
ktorej podane sg uzgodnione zmiany wprowadzone w toku wykonywania robot.
Zgodno$¢ wykonania robdt stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikdw badan i sprawdzen okre$lonych w
punkcie 6 SST

o Odbior elementéw przed whudowaniem
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST .
Badania przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w instrukcji producenta i wytycznymi Urzedu
Dozoru Technicznego
Ostateczny odbior nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Roboty bedg odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne
Odbidr robdt powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry winien zawieraé:
+  Ocene wynikéw badan
+  Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia
«  Stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem
o W przypadku braku pozytywnego wyniku chocby jednego badania Zamawiajacy moze przyja¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan:
+  Poprawi¢ wykonane roboty i przedstawi¢ je do ponownego odbioru
« Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci obnizy¢ wartos¢ wykonanych
robot.
+  Usuna¢ wykonane elementy i wykona¢ je ponownie.

« ROZLICZENIE ROBOT

«  Ogolne warunki rozliczania rob6t

Ogo6lne wymagania i zasady rozliczen podano w ST.00 ,Wymagania Ogéine”

Rozliczenie robét moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami
okre$lonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

DOKUMENTY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).
o  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamédwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. o0 dozorze )technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
Zmianami
Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez Producentow.
Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne
upowaznione instytucje.
Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom |, I, cze$¢ I~1V,
Szcgzegé%owe przepisy i certyfikaty dopuszczenia do uzytku dystrybutoréw technologii okreslonych materiatowo w dokumentacii
technicznej



SST-08 PODLOZA, PODKEADY | POSADZKI BETONOWE

« CZESC OGOLNA
*  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podtozy i posadzek betonowych, przeprowadzanych w zwigzku z realizacjg prac zwigzanych z
przebudowg hallu i budowana zadaszenia nad wejSciem do istniejacego budynku dermatologii Wojewddzkiego
Specijalistycznego Szpitala im. dr Wt. Bieganskiego w Lodzi.

+  Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji zadania wymienionego w pkt. 1.1

«  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy szczegotowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zadania wymienionego w pkt. 1.1

Roboty, objete niniejsza SST podlegaja:
*  Podtoza i podktady

+  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w czeci
ST 00. ,Wymagania OgoIne” niniejszej specyfikacii

. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 ,Wymagania Ogdine”.

+  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

+  Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

+  Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolne;
Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczy dokument z harmonogramem i kolejno$cig prac

«  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
+  0Ogolne wymagania dotyczace materiatow
*  Ogoélne warunki dotyczace materiatdw, podano w ST 00 ,Wymagania Ogéine”
Betony podktadowe - ,,chudy beton”

«  Beton klasy C8/10

Wylewka samopoziomujaca
+  Wylewka na warstwie szczepnej do plyty betonowej. Stosowaé gotowg samoczynnie wygtadzajaca sie zaprawe do
wyréwnywania podtozy o odpowiedniej do potrzeb grubosci. Wymagane parametry:
. wytrzymatos$¢ na Sciskanie min. C16,
. wytrzymatos$¢ na zginanie min. F5
Przyktadowy produkt: Ceresit CN 69 lub CN 72.

o SPRZET
+  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
+  Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania Ogoine”
+  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢
materiatu i wykonywanych robét.
+  Sprzet niezbedny do wykonania robét
+  Przewiduje sie¢ do wykonania robdt zwigzanych z zadaniem wymienionym w pkt. 1.1, zastosowanie
nastepujacego sprzetu:
Drobne narzgdzia budowlane

e  Mieszarki do betonu
+  Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu

o TRANSPORT
+  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu



+ Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania Ogolne”.
«  Zaladunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisamio
~ ruchu drogowym.
+  Srodki transportu

+  Pojazdy muszg by¢ wystarczajace dla zastosowania i nie wptywaé ujemnie na jakoSC robét i
transportowanych materiatéw.

«  Dostawa wyrobéw powinna sie odbywaé na paletach tadunkowych. Palety z wyrobami powinny by¢ foliowane, a
na kazdej jednostce tadunkowej powinna sie znajdowac informacja okreslajaca producenta, typ, klase, rok produkcj,
znak bezpieczenstwa.

«  Transport dowolnymi $rodkami transportowymi. Jednostki tadunkowe na samochodach powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem wzgledem siebie i przed zawilgoceniem.

+  Skladowanie

+  Sposdb sktadowania materiatow powinien by¢ zgodny z instrukcja producenta.
«  Materiat nie powinien by¢ przechowywany na otwartych placach sktadowych.

«  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

+  Ogdlne warunki wykonania robét:
+  Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne”
+  Wykonawca powinien przeprowadzac prace tak, aby nie naruszy¢ istniejacych obiektow.

+  Zakres wykonywanych robot
«  Roboty objete zakresem zgodnym z punktem 1.3 ninigjszej SST realizowa¢ przy uzyciu sprzetu
wymienionego w punkcie 3.2.
«  Warunki przystapienia do robét
+  Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy sprawdzi¢ czy przygotowane materiaty odpowiadajg  wymogom
norm i aprobat.

+  Zasady prowadzenia robot:
Posadzki
+  Na odstonietym stropie wykona¢ wylewke wyrédwnujaca z zaprawy cementowej grub. do 3,0cm.
« W przedsionku wykonac zagtebienie na systemowg wycieraczke.

«  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
+  0Ogoélne warunki wykonania robét:
+  Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogéine”
«  Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm, aprobat technicznych
i warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét.
+  Kontrola jakosci
« Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakoSci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
+  Wymagania i tolerancje w odniesieniu do wykonania poktadéw.
«  Podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne pozioma lub pochylona zgodnie z ustalonym
spadkiem.
o Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na tacie 1m

«  OBMIAR ROBOT
+  0Ogoblne warunki wykonania obmiaru robét:
+  Ogodlne warunki wykonania obmiaru rob6t podano w ST.00 ,Wymagania Ogéine”
Jednostkami obmiaru sa:
¢+ Objetos¢ mas podktadow [m3]

« ODBIOR ROBOT
+  0Ogolne warunki wykonania odbioru robét:
+ Podstawe do obioru robét termoizolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa, i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
«  Sprawdzeniu podlega:
Zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
Rodzaj zastosowanych materiatow,
Wyglad zewnetrzny powierzchni,
Dopuszczalne odchytki wymiardw
«  Wymagana no$nos¢ i twardos¢ podktadéw i posadzek.

«  ROZLICZENIE ROBOT
¢ Ogdlne warunki rozliczania robét
e Ogdlne wymagania i zasady rozliczeh podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne”



Cena obejmuje: Transport materiatéw i wykonanie robot

DOKUMENTY ZWIAZANE

0

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001

PN-EN 1008:2004

PN-63/B-06251

Beton.

Cement. Metody badar. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.



SST-09 SCIANY | SYSTEMY ZABUDOWY GK

+ CZESC OGOLNA

¢ Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem $cian i systemdéw zabudowy g/k, przeprowadzanych w zwigzku z realizacjg prac zwigzanych
z przebudowq hallu i budowana zadaszenia nad wejSciem do istniejacego budynku dermatologii Wojewddzkiego
Specjalistycznego Szpitala im. dr Wh. Biegariskiego w Lodzi.

+  Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji zadania wymienionego w pkt. 1.1

+  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy szczegotowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zadania wymienionego w pkt. 1.1

Robotom, objetym niniejsza SST podlegaja:
+  Sciany dziatowe budowane w technologii g/k
+  Sciany dziatowe budowane w technologii g/k z wymagang izolacyjno$cig akustyczng,
«  Obudowy instalaciji, a w szczegoInosci:
«  przewody wentylacyjne,
«  piony i podejscia kanalizacji
«  piony i podejscia c.o.
* Inne instalacje sanitarne wskazane na rysunkach
+  Zabudowy wnek

+  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w czeci
ST 00. ,Wymagania OgoIne” niniejszej specyfikacji

. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00 ,Wymagania Ogélne”.

+  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$é¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

«  Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

+  Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczy
dokument z harmonogramem i kolejnoscig prac

«  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
+  0Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
+  Ogdlne warunki dotyczace materiatdw, podano w ST 00 ,Wymagania Ogéine”
Sciany dziatowe w technologii g/k
Do budowy $cian dziatowych w technologii g/k, stosuje sie:
+  podkonstrukcje z rusztu stalowego
+  shupki z profili CW100mm co 60cm,
«  profile poziome UW100mm.
«  dodatkowe profile drzwiowe
+  profile stalowe oscieznicowe (wzmocnione)
*  wypetnienie z wetny mineraine;
*  wefna mineralna kamienna o gesto$ci 45- 70kg/m
*  grubo$¢ ptyt 5 cm
*  piyty gk
«  plyty GKB 12,5mm
«  plyty GKBI 12,5mm
« Wkrety:
+  wkrety stalowe zabezpieczone przed korozjq
+  Laczniki mechaniczne
«  Parametry tacznikdw okreslone w aprobatach technicznych dostawcédw systemu
Scianek
«  fgczniki musza posiadaé dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.



+  tasmy spoinowe
+ tadmy z widkna szklanego lub inne wynikajace z aprobat technicznych
dostawcow systemu $cianek dziatowych
*  masy uszczelniajace
*  masa plastyczna

Obudowy instalacji, zabudowy wnek
Do tworzenia obuddéw instalacji, stosuje sie:
+  podkonstrukcje z rusztu stalowego o
profile stalowe typu C50 o
profile narozne
+  plyty g’/k 12.5mm wodoodporne
+  kotki rozporowe
*  tasmy spoinowe
+  zaprawa gipsowa
o SPRZET
+  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
¢« Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania Ogoine”
+  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujq
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatu i wykonywanych robot.
+  Sprzet niezbedny do wykonania robét
*  Przewiduje sie do wykonania robét zwigzanych z zadaniem wymienionym w pkt. 1.1,
zastosowanie nastepujacego sprzetu:
+  Drobne narzedzia i elektronarzedzia reczne

o TRANSPORT
+  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

*  Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania Ogéine”.

«  Zatadunek, transport i rozladunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

+  Wyroby wchodzace w skiad zestawu do wykonania $cianek dziatowych gipsowo-
kartonowych powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach ich producentéw

« Srodki transportu

+  Sposdb transportu materiatéw przeznaczonych do robét termoizolacyjnych powinien
by¢ zgodny z instrukcjg producenta.

+  Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajacej ilosci pojazdow, tak aby
dotrzymany zostat termin zakoriczenia rob6t.

«  Pojazdy muszg by¢ wystarczajgce dla zastosowania i nie wpltywaé ujemnie na
jakos¢ robét i transportowanych materiatow.

+  Transport ptyt odbywa sie samochodami pokrytymi plandekami.

«  Piyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw uktadanych poziomo na kilku podkiadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow
spiety jest tasmg stalowa w miejscach usytuowania podktadek.

+  Skladowanie

+  Sposdb sktadowania materiatow przeznaczonych do robét termoizolacyjnych powinien
by¢ zgodny z instrukcjg producenta.

«  Pakiety ptyt nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym
i mocnym, a zarazem pfaskim podiozu.

«  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
+  Ogdlne warunki wykonania robét:
+  Ogolne warunki wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogoine”
+  Wykonawca powinien przeprowadza¢ prace tak, aby nie naruszy¢ istniejacych obiektow.
+  Scianki z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 50C,
a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.
+  Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
+  Zakres wykonywanych robét
* Roboty objete zakresem zgodnym z punktem 1.3 ninigjszej SST realizowaC przy
uzyciu sprzetu wymienionego w punkcie 3.2.
+  Warunki przystapienia do robét
«  Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ czy przygotowane materiaty
odpowiadajg wymogom norm i aprobat.
+  Zasady
prowadzenia



robét: Sciany
dziatowe z g/k

Obudowy instalac;ji

Nowe $ciany dziatowe peinej wysokosci budowane w technologii g/k. We
wskazanych miejscach wymagana jest odporno$¢ pozarowa $cian petnej wysokosci EI-30.
W miejscach styku z posadzkq rozbierang do stropu wykonaé nowg posadzke jak w
pomieszczeniu sasiednim réwniez pod $ciang g/k.

Podkonstrukcja jako ruszt stalowy: stupki z profili CW100mm co 60cm, profile poziome
UW100mm. Profile poziome mocowaé do posadzki i do stropu oraz w nadprozach drzwi i
innych otwordw.

Przy otworach drzwiowych stosowa¢ dodatkowy profil pionowy w odlegtosci 20cm od
krawedzi otworu oraz bezposrednio wokét otworu profile stalowe o$cieznicowe
(wzmocnione).

Wypetnienie na catej powierzchni $cian ptytami wetny mineralnej kamiennej ptytami
grub.min.50mm, gesto$ci 45-70kg/m3.

Sciany optytowane obustronnie powdojnymi ptytami GKB 12,5mm.

\éVKpBolmieszczeniach mokrych stosowac wytacznie ptyty impregnowane (wodoodporne) typu
L aczenia piyt kryte tasma spoinowa i szpachlowane.

Wszystkie wypukte naroza ostonigte profilem naroznym stalowym, podtynkowym.

Laczenia z istniejacymi Scianami i stropem uszczelnione tasma spoinowg i masg
uszczelniajaca.

Styk nowych $cian z istniejgcymi murowymi i stropem zdylatowany, wypetniony masg
plastyczna.

Instalacje elekiryczne i wodne prowadzone wewnatrz konstrukcji Scian w
odpowiednich rurach ostonowych.

Instalacje biegnace wzdtuz $écian i pod sufitem obudowaé ptytami g/k 12.5mm
wodoodpornymi  jednowarstwowo.

Montowane na podkonstrukciji z systemowych profili stalowych typu C50.

Profile mocowac do Scian i stropdw na kotki rozporowe.

Nie mozna mocowac profili do kanatéw wentylacji ani innych instalacii.

Naroza ostoni¢ profilem naroznym, faczenia ptyt wzmocni¢ tasma, catosé
zaszpachlowaé gipsem i wyszlifowac.

Piony i inne instalacje na $cianach pomieszczen obudowac jak wyzej, stosujac podwojne
ptytowanie.

W odpowiednich miejscach, przy wszystkich zaworach i odpowietrzaczach umiesci¢
gotowe drzwiczki rewizyjne dla dostepu do zawordw lub przepustnic.

Drzwiczki i ramki stalowe, malowane fabrycznie, biate, 0 wymiarach min. 15x20cm lub
wiekszych wg potrzeb.

Drzwiczki petne z zamkiem lub magnesem blokujacym.

Ksztatt obudowy kanatéw i instalacji powinien byé dostosowany do ich wymiardw i
lokalizacji. Obudowa powinna $ciSle opasywa¢ kanaly bez zbednych luzéw - przy
zachowaniu uproszczonego obrysu (np.: bez uskokéw przy zmianie szer. kanatu).

Do zawordw, napowietrzaczy itp. elementow instalacji prowadzonych w bruzdach Scian
zapewni¢ dostep montujac skrzynki rewizji lub drzwiczki rewizyjne, analogicznie jak w
zabudowie g/k. Skrzynki mocowaC w murze uszczelniajac zaprawg. Drzwiczki zlicowane z
okladzing $ciany. Wszystkie rewizje zamykane na zamek bez wystajacej gatki, wymagajacy
specjalnego klucza.

Zabudowy wnek w aneksach kuchennych ponad blatem wykonaé ze wzmocnieniem i
poziomym profilem w linii montazu szafek wiszacych.

« KONTROLA JAKOSCI ROBOT
+  Ogdlne warunki wykonania robét:

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogoine”
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
norm, aprobat technicznych i warunkdw technicznych wykonania i odbioru robot.

+  Kontrola jakosci
Badania Scianek z plyt gipsowo-kartonowych obejmuja;

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng - w zakresie geometrii rodzaju
zastosowanych ptyt, parametrédw technicznych $cianek
Sprawdzenie zastosowanych materiatdw — na podstawie przedstawionych dokumentéw
Prawidtowo$¢ zamontowania ptyt :

+  Powierzchnia $cianek gipsowo-kartonowych powinna stanowi¢ ptaszczyzne



pionowa. Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku pionowego nie
moze byC wieksze niz 1,5mm na tacie dlugo$ci 1m i ogdtem nie wieksze niz
3mm na cafej wysokosci pomieszczenia.

«  Odchylenie przecinajacych sie plaszczyzn od kata przewidzianego w
dokumentacji na facie 1m nie wiecej niz 2mm.

* Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

- OBMIAR ROBOT
+  Ogoélne warunki wykonania obmiaru robét:
+  Ogolne warunki wykonania obmiaru rob6t podano w ST.00 ,Wymagania Ogoine”
Jednostkami obmiaru sa:
+  Powierzchnia $cian i obuddéw wykonanych w systemie g/k [m2]

+ ODBIOR ROBOT
+  0Ogolne warunki wykonania odbioru rohét:
+  Wymagania przy odbiorze okresla norma. Sprawdzeniu podlega:

+  Zgodno$¢ z dokumentacja techniczng
*  Rodzaj zastosowanych materiatow
+  Prawidtowo$¢ zamontowania plyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i
obrzezach
+  Scianki bedg odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne
* Odbior scianek gipsowo-kartonowych powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien
zawierac:
«  Ocene wynikow badan
«  Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
«  Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem
* W przypadku braku pozytywnego wyniku choéby jednego badania Zamawiajacy moze
przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
«  Poprawi¢ Scianki i przedstawi¢ je do ponownego odbioru
+  Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i
trwato$ci obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét.
+  Usung¢ Scianki i ponownie je wykonac.

+  ROZLICZENIE ROBOT

e Ogdlne warunki rozliczania robét
« Ogolne wymagania i zasady rozliczen podano w ST.00 ,Wymagania Ogéine”
« Cena obejmuje: Transport i montaz elementdw wykonanych w systemie g/k

DOKUMENTY ZWIAZANE

1. PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

2. PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

3. PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

4. PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych

5. PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych

6. PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciagly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

7. PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciagty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

8. PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z them
stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

9. PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

10. PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasno$ci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych

11. PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych

12.  Aprobaty techniczne dostawcow zestawodw wyrobéw do wykonywania Scianek dziatowych producentéw



1.

ST- 10 ROBOTY WYKONCZENIOWE

WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét wykonczeniowych wewnetrznych,

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robdt wykonczeniowych wewnetrznych wystepujgcych na terenie
inwestycji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi oraz ST-01 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

MATERIALY

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

element budynku materiat
Izolacje Hydroizolacja na posadzki Sopro DSF 523, lub rGwnowazna.
przeciwwilgociowe i Podstawowe parametry hydroizolacji:
przeciwwodne jednosktadnikowa, paroprzepuszczalna, cementowa zaprawa
uszczelniajgca do wytwarzania elastycznych powtok, nie
przepuszczajgcych wody i mostkujgcych pekniecia.




$rednia przyczepnoéé do betonu — 3,7 Mpa. Srednia przyczepno$é
przy dziataniu wody o podwyziszonej temperaturze (+60 ) — 3,2
Mpa. Niska zawarto$s¢ chromianéw zgodnie z Rozporzadzeniem
(WE) Nr 1907/2006, zatacznik XVII.

Hydroizolacja na sciany Sopro FDF 525, lub rGwnowazna.
Podstawowe parametry hydroizolacji:

wysokoelastyczna, jednosktadnikowa ptynna masa stosowana
jako uszczelnienie pod oktadziny ceramiczne i oktadziny z
kamienia naturalnego w pomieszczeniach, zabezpieczajgce
podtoze przed wnikaniem wilgoci i wody np. w natryskach,
tazienkach, zespotach sanitarnych, pralniach, kuchniach itp.
EMICODE wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisji.

Kleje, fugi
- do napraw i
uzupetnien

Klej do ptytek podtogowych i $ciennych elastyczny Sopro FF457,
lub réwnowazny

Zaprawa klejowa cienkowarstwowa do ukfadania i mocowania
okfadzin ceramicznych oraz ptyt z kamienia naturalnego w
pomieszczeniach i na zewnatrz, na podtogi i $ciany zawierajaca
tras, cementowa, szara . Zawarto$¢ trasu renskiego zmniejsza
ryzyko wystgpienia przebarwien.

Fugi Sopro TF+, lub réwnowazne

Fuga o zakresie stosowania od 1 do 10 mm, cementowa, bardzo
szczelna dzieki technologii mikrodur, wysokowytrzymata,
wytrzymatos¢ na $ciskanie > 45 Mpa, Scieranie < 250 mm3,
EMICODE wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisji PLUS)

Posadzki, masy
samopoziomujgce

Masy samopoziomujgcej Sopro FS45, lub rwnowazne.
Podstawowe parametry masy samopoziomujace;j :

szybkowigzgca, cementowa masa szpachlowa, stosowana w
warstwach 5-45mm, wysoka wytrzymatos¢ dzieki technologii
Mikrodur, CT-C35-F7 wg normy PN-EN 13813, mozliwos¢
chodzenia po 2,5 — 3 h, Bardzo niski poziom emisji lotnych
zwigzkow organicznych, wg. GEV-EMICODE EC1.

Stolarka i Slusarka

Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe, petne; opaski drewniane
obejmujgce lub stalowe blokowe, malowane proszkowo

Drzwi wewnetrzne o konstrukcji aluminiowej; malowane;j
proszkowo, szklone szktem bezpiecznym

- zgodnie z dokumentacjg projektowa

Podtogi wykonczenie

Wyktadzina PCV heterogeniczna, Tarkett Eminent, lub
rownowazna.

Podstawowe parametry wykfadziny podfogowej:
— wykfadzina  elastyczna z PCV, rulonowa o wzorze
marmurkowym/imitujgcym lastryko




homogeniczna zgodnie z norma ISO 10581 o zawartosci spoiwa —
TYP I

posiadajaca klasyfikacje uzytkowg wg normy ISO 10874 (EN 685)
minimum 34/43.

o grubosci catkowitej 2,0 mm, warstwie uzytkowej 2,0 mm, wadze
catkowitej < 2750 g/m2 wg normy ISO 23997 (EN 430) oraz
szerokosci 2 m

o stabilnosci wymiaréw wg normy EN434 : <0.40%

zabezpieczona fabrycznie w sposéb nie wymagajacy woskowania,
pastowania badz naktadania dodatkowych srodkéw
zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania.

mozliwosé odnowienia powierzchni poprzez polerowanie na sucho.
antyposlizgowos$¢ o wartosci R10 wg DIN 51130

antyposlizgowos$¢ o wartosci PVT wg BS-7976-2 >36 — niskie ryzyko
poslizgniecia

reakcja na ogien wg normy EN13501-1 : Bfl s1

wgniecenie resztkowe wg. EN ISO 24343-1 najlepsza wartosé
zmierzona 0,02mm

brak uszkodzen przy oddziatywaniu kétek krzeset

posiadajgca bardzo dobrg odpornos¢ chemiczng zgodnie z norma
ISO 26987 (EN 423)

nie sprzyjajgca rozwojowi grzybow i bakterii zgodnie z ISO 846:
Czes¢ C

Cechujaca sie doskonatg zmywalnoscig na poziomie klasy 0 wg testu
Ryboflawiny ( Fraunhofer method)

nie posiadajgca biocyddéw i ftalanow

Odporna na swiatto wgl ISO 105-B02 > 7

nadajgca sie do pomieszczen mokrych i cechujacg sie
wytrzymatoscig spoin na poziomie > 400 N/50mm

nadajgca sie do tatwego odkazania - potwierdzone raportem
zgodnym z DIN 25415

posiadajgca klase A dla pomieszczen sterylnych wg normy ASTM
F51/00

posiadajgca klasyfikacje Clean Room wg 1SO 14644-1 — klasa 4

o niskiej emisji LZO <10 ug/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie
znormga EN 165 oraz spetniajacag klase A+ potwierdzong raportem
Eurofins oraz posiadajaca certyfikat FloorScore

posiadajgca deklaracje srodowiskowg EPD, os$wiadczenie o
wtasciwosciach zdrowotnych materiatow

MHS wydane przez EPEA oraz nadajgca sie w petni do recyklingu
pouzytkowego.

o $redniej zawartosci surowca z recyklingu nie mniejszej niz 25%
spetniajgca wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL
posiadajgca certyfikat IMO

wyprodukowana w Unii Europejskiej

Tynki wewnetrzne

Tynki cementowo-wapienne, tynki gipsowe, gtadz gipsowa

Malowanie

farby emulsyjne, farby zmywalne - lateksowe lub ceramiczne




Oktadziny $cienne

Okfadziny PCV Tarkett Protect Wall lub réwnowazna.

Podstawowe parametry oktadziny Sciennej:

Zwarta, elastyczna, wielowarstwowa okfadzina scienna,

zgodna z normg EN259-1,

o grubosci catkowitej 1,5 mm, warstwie uzytkowej 0,15 mm, wadze
catkowitej < 2400 g/m2 wg normy ISO 23997 (EN 430) oraz
szerokosci 2 m.

zabezpieczona fabrycznie w sposéb nie wymagajacy woskowania,
pastowania badz naktadania dodatkowych srodkéw
zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania.

reakcja na ogien wg normy EN13501-1: B-s2 dO

posiadajgca dobrg odpornos¢ chemiczng zgodnie z norma ISO
26987 (EN 423)

zmywalna zgodnie z EN 12956

nie sprzyjajgca rozwojowi grzybdéw i bakterii

nie przyczyniajgca sie rozwoju infekcji

nie zawierajgcy biocydow i ftalanow

o wytrzymatosci spoin o wiekszej niz = 250 N/50 mm, wg. EN684

o niskiej emisji LZO <10 pg/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie
znormga EN 165 oraz spetniajacg klase A+ potwierdzong raportem
Eurofins

posiadajaca Deklaracje Srodowiskowa (EPD)

emitujgca $lad weglowy nie wiekszy ni¢ 4,26kg/m2 w module A1-A3
nadajgca sie w 100% do recyklingu

wyprodukowana w Europie

Malarska powtoka renowacyjna do okfadzin z ptytek ceramicznych

Podstawowe parametry powtoki malarskiej przeznaczonej do

renowacji ceramiki:

farba renowacyjna do odnawiania ptytek ceramicznych i paneli PCV
na powierzchniach pionowych

stosowana bez usuwania starych powtok i warstwy podktadowej
odporna na powtarzajgcy sie kontakt z wodg; w tym nadaje sie do
malowania ptytek sciennych wewnatrz kabin prysznicowych
odporna na mycie, czyszczenie i dezynfekcje

wykonczenie satyna

kolor: jasno szary, bawetna lub biaty

posiadajgca deklaracje PZH

wyprodukowana w Europie

Sufity Sufity systemowe z twardej wetny mineralnej o module 60x60cm;
podwieszane na ruszcie stalowym
Oprawy Oprawy oswietlenia ogdlnego LED,

oswietleniowe

Oprawy o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, 1P44
Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego LED,




Zabudowa meblowa i | Ptyta meblowa melaminowana o grubosci 18mm,

meble wolnostojace blat z ptyty meblowej MDF, laminowanej tworzywem HPL, gr.
min. 28mm.

Krzesta biurowe, obrotowe, na stelazu stalowym, krzesta na
czterech nogach rozstawnych — stelaze stalowe, siedziska
zmywalne z Eko skréry z wypetnieniem materiatami co najmniej
trudnopalnymi.

2.1. STOLARKA | SLUSARKA

2.1.1. Materiaty
Okna i drzwi nalezy zamoéwi¢ zgodnie z parametrami ilosciowymi i jakosciowymi
wyspecyfikowanymi w projekcie.

2.1.2. Sprzet

— wiertarka udarowa,

— wkretarka,

— miotek gumowy,

— poziomica elektroniczna,

— katownik,

— narzedzia miernicze,

— uniwersalny néz,

— pistolety do aplikacji piany montazowej, pozwalajgcy na petng kontrole nad jej

dozowaniem,

— wyciskacz do kleju.

— klocki dystansowe i kliny no$ne do ustabilizowania ramy okiennej.
Dobér sprzetu w gestii Wykonawcy.

2.1.3. Wykonanie robét
Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie
ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.
Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie
osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robdt murowych.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeid powierzchni osciezy nalezy je
naprawic i oczyscic.
Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne
wykonywanie montazu i osadzanie elementdéw stolarkii $lusarskich.

Przygotowanie podtoza
Powierzchnia powinna byé réwna, gtadka, oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

Montaz stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic
stolarke na podkfadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.



Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa
elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby
zapobiec powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

— Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu
poniewaz wchodzi w reakcje z PCV), a szczeline przykry¢ listwa.

— Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

— Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm.

— Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci
przekatnej do 1 m, 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m, 4 mm przy dtugosci
przekatnej powyzej 2m.

Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Podokienniki
wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposdb, ze najpierw wykuwa sie
w oscieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyrdwnuje sie zaprawg mur podokienny, dajagc mu
maty spadek do srodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada sie podokienniki na
zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢
W murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

2.2. TYNKI WEWNETRZNE
2.2.1. Materiaty

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,

miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie
0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.



Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Se temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz
cementu. Sktad poszczegdlnych sktadnikéw zaprawy wg. wymagarn PN-90B/-14501.

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami,
wypetniaczami i

dodatkami uszlachetniajgcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcjg powinna tworzyé mase
wygodna w pracy, plastyczng i o dobrej przyczepnosci do podtoSa. Przestrzegac czasu gotowosci
mieszanki do uzycia.

Dane techniczne:

- Srednia grubo$é tynku: 10 mm (grubo$¢ min.8 mm)

- Ciezar nasypowy: 800 kg/m3

Uziarnienie: do 1,2 mm

- Wydajnosc¢: 100 kg = 125 | zaprawy

- Zuzycie: 0,8 kg na mm i m2

- Czas schniecia: $rednio ok. 14 dni (zaleSnie od gruboéci tynku, wilgotnoéci powietrza
W pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji)

- Twardo$¢ kulkowa: 8,0 N/mm?2

- Wytrzymatos$é na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm?2

- Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: >2,5 N/mm?2

- Ciezar objetosciowy: ok. 1000 kg/m3

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego u:

2.2.2. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

2.2.3. Wykonanie robét

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw
i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.



Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkdw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatnos$é podtoza pod
tynkowanie.

Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby
Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakosc¢ i trwatosc
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamietaé przede wszystkim o wymaganiach, dotyczgacych réwnej powierzchni pod tynk.
Podtoze pod tynk musi by¢:

- réwne,

- nosne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilSane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania
prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawic
pisemnie propozycje rozwigzania tych problemdw.

Ogodlne sprawdzenie podtoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wiasciwosci
powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ sie prébg sScierania, drapania lub zwilzania:

- proba scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

- proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,
- chtonnos¢ podtoza i jego wilgotnosc okreslana jest przy pomocy préby zwilzania,

- préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo
ocenié¢ podtoze pod tynk.

Podane wymagania dotyczgce podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od
wyszczegolnionych warunkdéw (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub
poszczegblnych etapdw robot) majg znaczacy wptyw na jakos¢ prac tynkarskich. Mogg
wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczgco utrudnic¢ prace tynkarskie lub tez stac¢
sie przyczyng pozniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano
wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchnie obrzutki (lub jej
szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego .



Ogodlne reguty, dotyczgce wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich
warunkéw pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy wptyw na
sposdb przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze byé wstepne
nawilzenie podtoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej
powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkédw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkdw
pogodowych i tym samym znaczgco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko
powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrdébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu
wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci
przez zamarzajgcg wode. Szkody te przybierajg postac ttuszczacej sie ptytkowo struktury tynku,
powodujac jego niedostateczng wytrzymatosc.

Reakcje chemiczne, prowadzgce do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy
temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci,
przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiatu oraz podfoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucona.
Warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.

Wykonywanie tynkéw cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkdéw sktada sie z nastepujacych faz:

- Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu usuwa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci
i wysokosci sciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno
z gtdwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je réwno
z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu
warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

- Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na
Scianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pdt cementowej obrzutki
powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

- Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu
jej wodga. Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos$¢ zaprawy nie powinna
przekracza¢ 9

cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomoca taty. Narzut
w narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie kgtownika.

- Wykonanie gfadzi.

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie
oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1 — 3
mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sie pacga. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packa



drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go wodg za pomoca pedzla.

Wykonanie tynkéw gipsowych

Tynki gipsowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajgcym
wymagania norm i okreslajgcym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.

Przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny byé ukoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, Podtoze
powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepszg przyczepnosé tynku.

Tynk na catej powierzchni powinien by¢ S$cisle zwigzany z podtozem, a przy tynkach
wielowarstwowych rédwniez poszczegdlne warstwy tynku powinny $cisle do siebie przylegaé na
catej powierzchni.

Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C.

Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich
przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych praz przez ochrone przed wiatrem.

2.3. WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH - ROBOTY MALARSKIE | OKLADZINY SCIENNE

2.3.1. Zakres robot
Zakres robét obejmuje:

— przygotowanie podtozy pod roboty malarskie (usuniecie nawarstwien powfok
malarskich i gruntowanie),

— wykonanie specjalistycznych powtok renowacyjnych

— malowanie $cian i sufitow

— uzupetnienie i/lub naprawa fug pomiedzy istniejgcymi ptytkami Sciennymi

— wykonanie winylowych oktadzin scian.

2.3.2. Materiaty
Przy robotach zwigzanych z oktadzinami i robotami malarskimi nalezy stosowaé:

— S$rodki gruntujgce odpowiadajagce wymaganiom aprobaty technicznej, wskazane
przez producenta farby do malowanie nawierzchni,

— rozcienczalniki: w tym woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowy,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie

— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza

— fugi, akryle, kity, uszczelnienia epoksydowe

— emulsja gruntujgca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakosci zywicy akrylowej
przeznaczona do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie
chtonnych i ostabionych podfozy spetniajgca wymagania PN-C-81906,

— powtoki renowacyjne do okfadzin z ptytek ceramicznych

— farby emulsyjne, akrylowe, lateksowe, ceramiczne

— oktadzina PCV w rolce



— zaprawa klejowa do przyklejania oktadzin sciennych winylowych, wodoodporna,
— sznury do spoinowania systemowe,

— listwa wykonczeniowa z tworzywa sztucznego,

— materiaty pomocnicze.

2.3.3. Sprzet
Roboty beda wykonywane z poziomu posadzki lub przy pomocy drabiny. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu malarskiego zalecanego przez producenta farby i
wybranego przez Wykonawce, gwarantujgcego poprawne wykonanie robot. Zastosowany
sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP.
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i waftki,

— mieszadta napedzane wiertarka elektryczng,

— pojemniki do przygotowywania sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek

— szpachle i pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-

12 mmm do rozprowadzania

— kompozycji klejacych,

— kielnie,

— mieszarki mechaniczne do zapraw,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do

przygotowania kompozycji,

— klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— whktadki (krzyzyki) dystansowe,

— poziomnice i taty do sprawdzania réwnosci.

2.3.4. Wykonanie robét

Roboty malarskie
Warunki przystgpienia do robot malarskich.
Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robdt
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.
Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

— catkowitym ukoriczeniu robot instalacyjnych,

— wykonaniu podtozy pod posadzki,

— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.
Drugie malowanie mozna wykonac po

— wykonaniu tzw. biatego montazu,

— ufozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin z tworzyw sztucznych i dywanowych)

— z przybiciem listew przysciennych oraz cokotow.



Przygotowanie powierzchni pod powtoki malarskie.

Powierzchnia przygotowana do malowania winna by¢ pozbawiona peknie¢ i innych uszkodzen
mechanicznych, pozbawiona zanieczyszczern mechanicznych i odttuszczona (kurz, brud, ttuszcze,
wykwity solne).

Przed przystgpieniem do malowania nalezy przygotowac podtoze: usungé ew. stare powtoki
malarskie, a powierzchnie przeznaczone do malowania odkurzyé, umyé woda, naprawic
uszkodzenia oraz zatrze¢ podioze do réwnej powierzchni. Powierzchnia po wstepnym
przygotowaniu nie powinna wykazywac $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskie;.

Ponadto powierzchnie starych $cian wewnetrznych oraz sufitdw w pomieszczeniach
przeznaczonych do malowania nalezy po uprzednim przygotowaniu wyréwnaé specjalnie
produkowang do tego celu tynku cementowo-wapiennego, ktory nalezy wyréwnaé, a nastepnie
podda¢ wygtadzeniu, az do momentu uzyskania mozliwie jednolitej, rdwnej i nieporowatej
powierzchni. Nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowac rozrzedzonym roztworem farby,
ktora bedzie stosowana w proporcji objetosciowej 1:5 lub przy uzyciu wodnej zawiesiny szarego
mydta. Powierzchnie nie nasigkliwe nie wymagajg gruntowania.

Powierzchnie nowych tynkéw mogg zosta¢ poddane obrdobce malarskiej dopiero po
wyschnieciu tynku tj. nie wczesniej niz po ok. 14 dniach.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete poprzez wypetnienie odpowiednig zaprawa
i zatarte do réwnej powierzchni.

Prowadzenie robot malarskich.
Roboty malarskie powinny byé wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkdw oraz miejsc
naprawianych w temperaturze od +5°C do +25°C, przy czym temperatura podtoza nie powinna
przewyzszac +20°C. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Elementy, ktére w czasie robdét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczyé i ostonié.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra winna zawieradé :

— informacje o ewentualnym s$rodku gruntujgcym i przypadkach, kiedy nalezy go

stosowac,

— sposdb przygotowania farby,

— sposdb naktadania farby,

— krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie,

— czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

— zalecenia odnos$nie mycia narzedszi,

— dodatkowe zalecenia producenta (miedzy innymi bhp).

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢
z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych
by¢ Zzrédtem pozaru. W celu uzyskania dobrego krycia nalezy natozy¢ minimum dwie warstwy
farby w odstepach czasowych zgodnych z instrukcjg producenta.



Wymagania w stosunku do powtok.
Uzyskane w wyniku robét malarskich powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
— niezmywalne przy uzyciu $Srodkdéw myjacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz reemulgacje,
— aksamitno - matowe lub o nieznacznym potysku,
— jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
i dokumentacjg projektowsa,
— bez uszkodzen, przeswitéw podtoza i sladéw pedzla,
— bez spekan , tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych tgczen
i poprawek,
— Ponadto powtoki nie powinny wykazywac rozcierajgcych sie grudek i wydzielaé
przykrego

2.3.5. Wykonanie robét — powtoki renowacyjne

UWAGA! POWLOKI RENOWACYJNE WYKONYWAC SCISLE Z INSTRUKCJA WYBRANEGO
PRODUCENTA. NALEZY TAKZE PRZEWIDZIEC CZAS PEENEGO UTWARDZENIA SYSTEMU
POWLOK (OK. 20 DNI). W TYM CZASIE NALEZY UNIKAC ZAPYLENIA, ZADYMIENIA,
ZAKURZENIA, OTARC, ZAPLAMIEN, ITD.).

Przygotowanie
Przygotowanie podtoza jest niezbednym etapem prac. Nalezy doktadnie umy¢ i odttuscic
powierzchnie. Elementy ttuste lub tuszczgce sie mogg zmniejszyé przyczepnosé farby.
— plytki scienne, ozdobne listwy ceramiczne, luksfery: doktadnie umyc¢ i odttuscic,
sptukac obficie czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia.
— fugi: nalezy dokfadnie oczyscic¢ za pomocg szorstkiej ggbki lub szczotki.
— Silikon nalezy usungé¢ przed natozeniem farby. Natozy¢ ponownie po catkowitym
wyschnieciu farby.

Aplikacja

Zalecana temperatura malowania: 12°C-25°C. Unika¢ malowania w przeciggach.

1. Otworzy¢ saszetke z dodatkowym sktadnikiem i wla¢ catg jej zawartos¢ do pojemnika z farba.
Farbe nalezy doktadnie wymieszaé przez 5 minut za pomocg mieszadta do farb siegajgc az do
dna pojemnika, w celu uzyskania jednorodnej konsystenciji.

2. Nasgczy¢ watek réwnomiernie farbg, a nastepnie usungé jej nadmiar na kratce malarskiej.
Nanosi¢ starannie, metodg krzyzowa, takg sama ilo$¢ farby na podobng powierzchnie. Ostatnie
pociaggniecie watkiem wykonywa¢ w jednym kierunku (np. z géry na dét). Nie naktadac drugiej
warstwy, jezeli pierwsza nie jest catkowicie sucha. Nie nanosi¢ poprawek podczas wysychania
farby. Pozostawi¢ do wyschniecia na 6h i natozy¢ drugg warstwe w ten sam sposdb. Petne
wiasciwosci i odpornosé¢ produkt uzyskuje po natozeniu drugiej warstwy. W przypadku
niektorych koloréw lub kontrastujgcego podtoza moze byé konieczne natozenie dodatkowej
warstwy farby.

Przygotowana farba powinna by¢ zuzyta w ciggu 10 dni. Po tym czasie wtasciwosci
i przyczepnosc farby ulegajg zmianie.



2.4. WYKONCZENIA POSADZEK — WYKLADZINY PCV HOMOGENICZNE

2.4.1. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem posadzki z wyktadziny winylowej z wywinieciem na Sciany.

2.4.2. Materiaty

Masa samopoziomujgca

Wyktadzina PCV w rolce

Systemowe profile wyobleniowe stosowane przy cokotach w formie wywinie¢ na
Sciany

Klej

Sznury na tgczenia

2.4.3. Sprzet
Wykonawca chcacy przystgpi¢ do robét przewidzianych niniejszg specyfikacjg musi wykazaé sie co

najmniej dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami :

higrometrem do oceny wilgotnosci podtoza,

poziomnicg laserowg i 2-metrowymi fatami do sprawdzania rownosci powierzchni,
zestawem ostrych nozy do wyktadzin,

wiertarka i wkretarkg do wykonywania listew ozdobnych

oraz drobnym sprzetem jak pace, pedzle, szczotki itp.

mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym

pojemniki do kleju

zgrzewarka

gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny

odkurzacz do odpylenia powierzchni wylewki przed montazem i gotowej podtogi.

2.4.4. Wykonanie robét — wyktadzina pcv

Warunki przystapienia do robét

Do wykonania posadzek z ptytek dywanowych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych stanu surowego i robét wykonczeniowych; w tym mas samopoziomujacych,
oraz po zakoniczeniu wszystkich robdt instalacyjnych.

Przygotowanie i sprawdzenie podtoza
Rozpoczecie montazu musi zosta¢ poprzedzone sprawdzeniem i akceptacjg firmy instalujgcej
wyktadzine dotyczgcg warunkéw montazu w obiekcie.

Wszystkie podfoza wykonane bezposrednio na ziemi muszg mie¢ wykonang izolacje
przeciw wilgoci.

Wilgotnos¢ podfoza nie moze przekracza¢ 2,5 %. Musi to zosta¢ sprawdzone
odpowiednim miernikiem.



— Powierzchnia podtoza musi byé jednorodna, bez rys, brakéw i wystepéw, wolna od
ttuszczéw, zanieczyszczen

— Wytgczy¢ ogrzewanie podtogowe na 48 godzin przed i po zastosowaniu kleju.

— Wszystkie rolki muszg by¢ uktadane w jednym, wybranym kierunku; sprawdzié
rozmiary raportow, réwnomiernie rozplanowaé w pomieszczeniu, unikac ciecia
raportow

— Woyktadzina dywanowa ukfadana kierunkowo wg projektu architektonicznego

Zalecenia dotyczace uktadania — wyktadziny pcv

Do uktadania wyktadzin PCV nadajg sie wszystkie podtoza betonowe o grubosci min. 5 cm i
wytrzymatosci (klasa B12 — B15), ktore sg ptaskie, mocne i wolne od pekniec oraz sg i pozostang
suche. Naktadanie kleju odbywa sie z reguty przy wszystkich klejach nadajgcych sie do PCV przy
uzyciu zgbkowanej szpachli w ilosci okoto 400 - 450 g / m2.

Jednoczesnie nalezy zwraca¢ uwage na zalecenia producenta kleju. Ciggle nalezy kontrolowac
czy odwrotna strona wyktadziny jest dostatecznie pokryta klejem. Zaleca sie stosowanie
wodnych klejow dyspersyjnych nie zawierajgcych rozpuszczalnikéw. Dla okreslenia
zapotrzebowania na wyktadzine nalezy dokonac¢ pomiaru szerokosci i dtugosci potrzebnej
wyktadziny. Przed obmiarem nalezy okresli¢ kierunek wyktadania wyktadziny. Spoiny czotowe
dopuszczalne sg tylko przy rulonach o dfugosci ponad 5m. Wyktadziny, ktére dochodza do
otworéw drzwiowych, nisz i tym podobnych, muszg pokry¢ te powierzchnie. Boczne otwory
drzwiowe i nisze mozna pokry¢ paskami wykfadziny.

Odpowiedni sposéb przechowywania jest warunkiem wstepnym zachowania wtasnosci
technicznych wyktadzin PCV .

Rolki sktadowane sg z zasady w pozycji stojgcej w pomieszczeniach o normalnej temperaturze.
Przyciete i luzno zwiniete odcinki nalezy przechowywac na stojgco i z powierzchnig zewnetrzng
ku gérze w pomieszczeniu gdzie bedg utozone w przeciggu minimum 24 godzin w temperaturze
nie nizszej niz 18 st. C i poza zasiegiem bezposredniej operacji stonecznej. Dzieki temu
nastepuje aklimatyzacja materiatu, czyli dopasowanie sie do wilgotnosci i panujgcej
temperatury pomieszczenia. Podczas uktadanie powazne znaczenie ma nie tylko temperatura
pomieszczenia ale takze temperatura podfoza, minimum 15 st. C, i wilgotnos¢ wzgledna nie
przekraczajgca 75% - idealnie 40% do 60%.

Przycieta wyktadzine zgodnie z ksztattem podtoza przyklei¢ na catej powierzchni i walcowac
watkiem o wadze ok.70kg. Po 30 min. walcowaé ponownie w przeciwnym kierunku.

Przycinanie wyktadziny

Zalecane jest, jakkolwiek pdiniej wykonane bedzie fugowanie, przyciecie do réwna obu
krawedzi odcinka. Tylko réwno przyciete krawedzie wyktadziny gwarantujg czyste potaczenie.
Pierwsza krawedz daje sie obcig¢ bez wiekszego trudu przy uzyciu obcinaka do krawedzi
wyktadziny. Drugg krawedZ mozna przycig¢ dwoma metodami:

- w matych pomieszczeniach - przed natozeniem kleju - lezgcy pod spodem odcinek nacinany
jest nozem wzdtuz potozonego na nim juz przycietego odcinka. Odpadajgce paski mozina
obcina¢ w przeciwnym kierunku za pomocg odpowiedniego ostrza hakowego;

- w duzych pomieszczeniach - po natozeniu kleju - lezgca na wierzchu krawedz odcinka nacinana
jest wzdtuz krawedzi odcinka juz przycietego i lezacego na kleju. Do nadcinania stosowany jest
traser. Odpadajgce paski obcinane sg przy uzyciu ostrza hakowego.

Przycinanie potgczenia nalezy wykonaé w taki sposdb, aby pomiedzy krawedziami odcinkdw
pozostata szczelina okoto 0,50mm. Ciecie wykonuje sie pionowo lub ukosnie, tak aby szczelina



pozostata pusta, to znaczy aby obie krawedzie odcinkdw nie stykaty sie ze sobg. Przy obcinaniu
od czota nalezy uwzgledni¢ ewentualne mozliwe zmiany wymiaréw

wykfadziny. Dlatego przy uktadaniu na styk diuzszych odcinkéw godnym polecenia jest
obcinanie stykdw dopiero po utozeniu odcinkdw na kleju.

Klejenie

Zasadniczo klei sie cate powierzchnie. Nalezy przestrzega¢ przy tym zalecen producentéw
klejow. Wybor wtasciwego uzebienia i wymieniane odpowiednio czesto szpachle oraz doktadne
wcieranie sg nieodzownymi elementami witasciwego pokrywania klejem strony spodniej
wyktadziny (usieciowania). Usieciowanie strony spodniej nalezy na biezgco sprawdzac¢ w czasie
pracy poprzez napinanie wyktadziny. Przed klejeniem rulony nalezy odwingc¢ a nastepnie na
podtoge naktada sie klej. Potem w czasie zalecanym przez producenta kleju wktada sie kolejno
rulony do jeszcze otwartego (wilgotnego) tozyska pokrytego klejem i nastepnie natychmiast
weciera i walcuje. Najpdzniejszy moment wcierania jest zalezny od temperatury pomieszczenia i
wilgotnosci powietrza oraz wsigkliwosci i wilgotnosci podtoza.

W przypadku korytarzy wyktadanych wzdtuz rulony odwija sie w poprzek. Przy uktadaniu
wyktadziny nie moze dostaé sie pod nig powietrze; nalezy je usung¢ z boku. Poste miejsca, ktdre
odnajduje sie mtotkiem przez wyktadzine, mozna nakfué¢ i wycisng¢ powietrze. Dla rozprezenia
wyktadziny konce czotowe zostajg rozwatkowane.

Zapetnianie fug

Uszczelnienie fug przy uzyciu druty topikowego wykonuje sie albo przy uzyciu recznej spawarki
albo automatu spawalniczego i zasadniczo po zwigzaniu kleju (przy klejach dyspersyjnych po
okoto 48 godzinach po potozeniu). Zbyt wczesne uszczelnienie potgczen mozie wptywad
negatywnie na klej w nastepstwie dziatania wysokiej temperatury w poblizu potgczenia i
pogorszy¢ jakos¢ klejenia.

Cokoty

Wyktadzina powinna zosta¢ wywinieta cokotem na sciane do wysokosci min 10 cm. Wyoblenia
nalezy wykonywaé na systemowych listwach wyobleniowych PCV, ktére utatwiajg formowanie
cokotéw, zachowujgc taka samg srednice wywiniecia na catej powierzchni, a takze
zabezpieczajg miejsca wyoblenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zakonczenie montazu
Zamies¢ i odkurzy¢ posadzke, usungé wszystkie zabrudzenia.

Odpad
Odpad o wielkosci min.4m2 powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.

Czyszczenie i konserwacja
Podtoge nalezy czysci¢ i konserwowac wg zalecen Producenta.

3. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.



4. WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do robét nalezy teren ogrodzié¢ i oznakowac zgodnie z wymogami
BHP.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentac;ji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
» organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robat,
» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,
» system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robét,

» wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robat.

5.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robat.



Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okresSlone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

5.3. CERTYFIKATY | DEKLARACIE
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczestwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3) Polska Norma lub
4) aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
ST.
5) znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robdét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-
znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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1.  WSTEP

1.1 PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru (STWiORB) sg
wymagania techniczne wykonania i odbioru robdt instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z
robotami budowlanymi polegajacymi na wykonaniu instalacji zewnetrznych kanalizacji
deszczowej dla projektowanego zadaszenia dla karetek dla Wojewodzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Dr WL Bieganskiego ul. Kniaziewicza 1/5 w Lodzi 91-347.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument
przy realizacji robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej zewngtrznej W tomie:

-2.2 P.B. Projekt zagospodarowania terenu — instalacje sanitarne.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Zakres robot instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej

-Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej z rur PVC160,

-Montaz tréjnikow 45° DN160,

-Przebudowa istniejacej studni kanalizacji ogélnosptawnej, wejscie kaskadowe.

Zakres robot przy wykonaniu instalacji kanalizacji zewngtrznej obejmuje takze:

-oznakowanie robot,

-dostawe materialow,

-wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

-wykonanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych pod instalacj¢ zewnetrzng deszczowa
wraz umocnieniem $cian wykopu,

-wykonanie podtoza pod przewody kanalizacyjne z piasku o grubosci 15¢m,

-utozenie przewodoéw kanalizacyjnych, odgatezien,

-wykonanie wlaczenia do istniejacej studni kanalizacji ogoélnosptawnej,

-wykonanie obsypki piaskowej o grubosci 15cm we wszystkich kierunkach ( wskaznik
zageszczenia Js=0,98),

-zasypanie 1 zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu i1 odtworzenie
nawierzchni po robotach,

-przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Techniczne;.

Zastosowane skroty:

STWIORB -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogolne,
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Przylacze kanalizacji ogolnosplawnej — odcinek przewodu taczacego zewngtrzng instalacje
ogolnosptawng z siecig ogdlnosptawng miejska za pierwsza studnig kontrolno-pomiarowa.
Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej — uktad potaczonych przewodoéow kanalizacji
sanitarnej i obiektow inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkiem do studni kontrolno-
pomiarowej, przeznaczonych do odprowadzania S$ciekow bytowo-gospodarczych oraz
technologicznych po uprzednim ich podczyszczeniu,

Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej czystej — uklad potaczonych przewodow
kanalizacji deszczowej 1 obiektow inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkiem
przeznaczonych do odprowadzania wod opadowych z dachu budynku,

Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej brudnej — uklad potaczonych przewodow
kanalizacji deszczowej 1 obiektow inzynierskich przeznaczonych do odprowadzania wod
opadowych z terendw utwardzonych np. parkingéw, chodnikéw 1 droég dojazdowych,
Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanatéw,

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych,

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotaczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczgca kanaty dochodzace na réznej wysokosci,
w ktorej Scieki opadowe spadajg bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez
zewngtrzny odcigzajacy przewod pionowy.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu
okreslona wg wzoru : Is = Pd/Pds

gdzie :

Pd — gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu Mg/m3

Pds — maksymalna g¢sto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481

Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke

1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rura ochronna - rura o $rednicy wickszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania kanatu przy przejs$ciu przez przeszkode terenowa,
Ci$nienie probne - ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci,

Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujagce wymiary i wytrzymato$¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20°C.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
Dokumentacja, STWiORB zawierajaca ogoélne wymagania wykonania i1 odbioru robot,
poleceniami Inspektora nadzoru, wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
Ustawy Prawo budowlane, oraz:
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- ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt nr 12.
Wyd. COBRTI INSTAL 2006,

- ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt nr 9. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003,

- ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt nr 9. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003,

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach
1 trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatow 1 elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II”

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

1.5.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu do zakonczenia i1 ostatecznego odbioru robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wliczony w cen¢ umowna.

1.5.2. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i1 wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

-utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

-podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub whasnosci spoteczne;.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

1.5.3 OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNE]

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni odpowiednie
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoOlpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywania napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentacji projektowe;.

1.5.4 OCHRONA PRZECIW POZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciw pozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciw pozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie
budowy w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawczy.

1.5.5 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Projektantow, Inspektora Nadzoru i1 Inwestora stanowig cato$¢. A wymagania wyszczegolnione
cho¢by w jednym z nich s3 obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w catlej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien poinformowac¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i STWiORB.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatlow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWiORB 1 maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu

budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, ICH POZYSKIWANIA I
SKEADOWANIA

Do wykonania instalacji sanitarnych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE lub
deklaracje zgodnosci odnoszaca si¢ do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
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materialdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

2.2 INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Elementy zewngtrznych instalacji deszczowej powinny by¢ tak dobrane, aby spehniaty
wymagania normy PN-EN 476.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowe] wg
zasad niniejszego opracowania sg:

-dla kanalizacji deszczowej grawitacyjnej stosuje si¢ rury kielichowe klasy S typu ciezkiego z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991 o $rednicy
160mm, faczone na uszczelki gumowe ktére dostarcza producent rur. Odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 12201-1, PN-EN 12201-2, PN-EN 12201-3, PN-EN 12201-4, PN-EN
12201-5,

-ksztattki do instalacji zewng¢trznej kanalizacyjnej z PVC-U wg PN-85/C-89203 i 1SO4435:1991
-tuleje ochronne z uszczelkg, krotkie (dla przejscia szczelnego przez S$cianki betonowe
studzienek) z PVC o $rednicy 160mm,

-piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek (wg PN-EN 13043:2004)

-studnia inspekcyjna DN1000 betonowa lub zelbetowe z pokrywa zelbetowa 1 z wlazem z zeliwa
sferoidalnego typu ciezkiego klasy min. D400kN.

2.3 SKEADOWANIE MATERIALOW

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsigbiorstw
wykonujacych roboty instalacyjno - montazowe dla wodociggéw 1 kanalizacji. W przypadku
braku takich wytycznych, zasady gospodarki materialowej na placu budowy powinny by¢
opracowane przez generalnego wykonawce rob6t lub przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj
robot w porozumieniu z kierownikiem budowy. Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym
powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenie
mechaniczne 1 dziatanie korozji. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C 1 opadami
atmosferycznymi. Dhuzsze skladowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach
zamknigtych lub zadaszonych. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane
oddzielni, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowac si¢ na spodzie.
Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i1 przektadkach drewnianych,
a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowac
nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé¢ za pomoca kotkow 1
klinéow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfasowac. Ksztattki, zlaczki i inne materialy (uszczelki,
srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej oméwionych §rodkow ostroznosci.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialdw. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego
1 dzialania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowolane.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Na Srodkach transportu przewozone
materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem 1 uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwarcg.

4.1 RURY

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2 TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ | ZAPRAW

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére
nie spowoduja:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslone w wymaganiach
technologicznych oraz zapewni wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe
wbudowanie 1 zaggszczenie mieszanki.

4.3 TRANSPORT KRUSZYWA

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca
zapewni $rodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej cigglo$§¢ dostaw materialdéw, w miarg
postepu robot.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot.
Podstawe wytyczenia trasy instalacji zewnetrznych stanowi Dokumentacja Projektowa. Trasg
linii okreslong w projekcie nalezy odtworzy¢ w terenie przed przystgpieniem do budowy.
Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly 1 widoczny, z zalozeniem ciaggdw reperdéw roboczych.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli 1
uzytkownikéw uzbrojenia nad- i1 podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.2 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana
jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4m jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w
miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i1 wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona rgcznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

5.3 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z
piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajgcymi.

5.4 ROBOTY MONTAZOWE — INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glgboko$¢ posadowienia
rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki: - najmniejsze spadki kanatow powinny zapewnic
dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢
jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy do 0,160 m — 1,5 %,

- glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania gruntow, od 1,2

do 1,5 m. Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia
kanatu.

5.5 SKRZYZOWANIA Z PRZESZKODAMI
Skrzyzowanie z kablami elektrycznymi
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Wykopy w poblizu kabli telekomunikacyjnych nalezy wykonywaé recznie a na kable zatozy¢
rury ochronne. Rury ochronne wykona¢ z rur PEHD lub stalowych wedtug projektu
wykonawczego dtugosé, material i $rednice rur ochronnych zostang okreslone w czgsci
rysunkowej. Rura ochronna stalowa powinna by¢ fabrycznie zabezpieczona antykorozyjnie
kilkuwarstwowa otuling z materialéw antykorozyjnych. Konce rury ochronnej nalezy uszczelnié¢
pianka poliuretanowg na odcinku 40 cm i zabezpieczy¢ gumowym manszetem ochronnym.

5.6 ZASYPYWANIE WYKOPOW I ICH ZAGESZCZENIE

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany 1 zaggszczany po obu stronach przewodu. Rodzaj gruntu
do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac nastgpujace badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa: wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza
wzmocnionego, materialdow, ulozenia przewodéw na podlozu. Kontrola jakosci robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano--montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona
partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy
dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robot sa:

- [szt] — ilo$¢ zamontowanych urzadzen,

- [mb] - ilo$¢ utozonego przewodu

7.2. Obmiar rob6t okresla si¢ na podstawie rzeczywistych ilo$ci w powigzaniu z wytycznymi
projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych
W naturze .

. ODBIOR ROBOT

8.1 Roboty 1 materiaty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.

8.1.1 Odbidr materiatow 1 urzadzen powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialow ich zgodnosci z wystawionymi
przez dostawcow lub producentow $wiadectwami jakosci, atestami, certyfikatami. W przypadku
zastrzezen co do zgodnos$ci materialu 1 urzadzen z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta lub dostawce - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza si¢
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stosowania do robdt materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Wyniki odbioré6w materiatoéw i urzadzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
Dziennika budowy.

8.1.2 Odbior robot

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji zewngtrznych sanitarnych, nalezy dokonaé
zgodnie z :

- ,,Warunkami technicznego wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt nr 3. Wyd.
COBRTI INSTAL 20017,

- ,,Warunkami technicznego wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt nr 9. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003”,

-,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci cieplowniczych z rur 1 elementow
preizolowanych zeszyt 4 ( COBR INSTAL — czerwiec 2002r.)”.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot 1 elementoéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu pomiarow
instalacji oraz prob dziatania urzadzen nalezy dokonaé¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonania robot,

- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatléw (§wiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty),

- Protokotly z odbioréw migdzyoperacyjnych,

- Protokoty z przeprowadzonych préob i pomiarow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot dotyczagcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
- protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien dotyczacych usuni¢cia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacje projektowej — czy uwzgledniono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

. PRZEPISY ZWIAZANE
9.2 ,,Warunkami technicznego wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt nr 9. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003,
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