UWAGI:

1. Przed zamdwieniem elementdw stolarki/ Slusarki wymiary
otwordw przewidzianych do montazu nalezy zweryfikowac w
naturze.

2. Dla drzwi wymiarem nadrzednym (obowigzkowym do
zachowania) jest zawsze wymiar w $wietle przejscia.

3. Z uwagi na specyfike produkcji i montazu stolarki/ $lusarki przez
wybranego producenta, wymiary zewnetrzne elementéw moga
réznic sie od podanych w zestawieniu.
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ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO:
PROJEKT BUDOWLANY

SYMBOL D1 D2 D3* D4 D5 D6 D7
KLASA ODP. bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan
OGNIOWEJ
IZOLACYINOSC min. 38dB bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan
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100* 10 10 110* 110* 110* 54* 100*
kratka kratka 164+
trans. trans.
*) wymiar w Swietle przejscia *) wymiar w Swietle przejscia *) wymiar w Swietle przejscia *) wymiar w Swietle przejscia *) wymiar w Swietle przejscia *) wymiar w Swietle przejscia *) wymiar w Swietle przejscia
WYMIARY 100 x 200
W SWIETLE 100 x 200 100 x 200 dostosowanie oScieznicy do stn. 110x 210 110 x 200 110+54 x 200 100 x 200
, otworu - dopuszcza sie zawezenie
PRZEJSCIA szer. przejscia do 90cm
e drzwi do gabinetu e drzwi do pom. e drzwi do toalety dla oséb e przeszklenie z drzwiami do $luzy (0.3) z e drzwidosluzy (0.3) z e drzwi w korytarzu wewn. e drzwi do pom. rejestracji
lekarskiego (0.6) z higieniczno-sanitarnego niepetnosprawnych (0.4) z poczekalni korytarza wewn. (0.2) z poczekalni
poczekalni (0.5) z gabinetu lekarskiego poczekalni
Drzwi jednoskrzydiowe, Drzwi jednoskrzydiowe, Drzwi jednoskrzydiowe, Drzwi jednoskrzydtowe, wewnetrzne, aluminiowe, Drzwi jednoskrzydtowe, Drzwi péttoraskrzydtowe, Drzwi jednoskrzydtowe,
wewnetrzne, drewniane, wewnetrzne, drewniane, wewnetrzne, drewniane, przeszklone, z naswietlem bocznym statym (fix) wewnetrzne, aluminiowe, wewnetrzne aluminiowe wewnetrzne, aluminiowe,
plytowe petne ptytowe, petne ptytowe, petne przeszklone przeszklone przeszklone, z otwierang gérng
czescig (okienko podawcze)
e Izolacyjno$¢ dzwiekowa e Podciecie skrzydta lub kratka | ¢ Podciecie skrzydta lub kratka | ¢ Szklenie szklem bezpiecznym e Szklenie szktem e Szklenie szktem e Szklenie szktem
min. 38dB transferowa - przepustowo$¢ transferowa - przepustowos¢ | ¢ Malowanie fabryczne bezpiecznym bezpiecznym bezpiecznym
nie mniej niz 0,022m2 nie mniej niz 0,022m2 Uchwyty, okucia, cokoty wykonczone w stali e Malowanie fabryczne e Malowanie fabryczne e Malowanie fabryczne
nierdzewnej szczotkowanej e Uchwyty, okucia, cokoty e Uchwyty, okucia, cokoty e Uchwyty, okucia, cokoty
wykonczone w stali wykonczone w stali wykonczone w stali
nierdzewnej szczotkowanej nierdzewnej szczotkowanej nierdzewnej szczotkowanej
OPIS
e Klamki U-form e Klamki U-form e Klamki U-form e Uchwyty proste e Uchwyty proste e Uchwyty proste e Uchwyty proste
e Zamek patentowy e Rozeta fazienkowa e Rozeta fazienkowa e Zamek rolkowy e Zamek rolkowy e Zamek rolkowy e Zamek rolkowy
e Samozamykacz e Samozamykacz e Mozliwos¢ otwarcia drzwi e Samozamykacz e Klamka prosta do otwierania
e Elektrotrzymacz, zwolnienie blokady w jedynie od strony oddziatu e Kontrola dostepu, zwolnienie okienka, parapet sktadany
przypadku zaniku napiecia lub kontrola dostgpu i blokady w przypadku zaniku od strony rejestracji
zwolnienie blokady w napiecia
przypadku zaniku napiecia e Drzwi na drodze ewak.
podtgczone do SSP
Uwaga! Nalezy potwierdzi¢
mozliwos$¢ odwrocenia kierunku
otwierania skrzydta podst. przy
pozostawieniu wszystkich el.
inst. towarzyszacych w stanie
oraz funkcjonalnosci istn.
e Kolor biaty lub jasno szary e Kolor biaty lub jasno szary e Kolor biaty lub jasno szary e Kolor biaty lub jasno szary RAL 7042 (jak e Kolor biaty lub jasno szary e Kolor biaty lub jasno szary e Kolor biaty lub jasno szary
RAL 7042 (jak istniejace) RAL 7042 (jak istniejace) RAL 7042 (jak istniejace) istniejgce) RAL 7042 (jak istniejace) RAL 7042 (jak istniejace) RAL 7042 (jak istniejace)
KIERUNEK prawe =110
rawe rawe rawe rawe rawe rawe
OTWIERANIA lewe p lewe p lewe p lewe p lewe p lewe = 54 lewe p
ILOSC SZT.
0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
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