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1. DANE PODSTAWOWE

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:

— zlecenie od Inwestora za posrednictwem biura architektonicznego El Studio,

— wizje lokalne,

Normy i akty prawne:
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-80/B-02010:Az1
PN-77/B-02011:Az1
PN-B-03002:1999
PN-B-03264:2002

PN-81/B-03020

PN-B-03150:2000
PN-B-03200:1990
PN-EN 1990 : 2000
PN-EN 1991-1-1: 2004

PN-EN-1992-1-1: 2008

PN-EN 1993-1-1:2006.
PN-EN-1995-1-1: 2010
PN-EN 1996-1-1: 2010

PN-EN 1997-1:2008

Obcigzenia budowli — obcigzenia state.

Obcigzenia budowli — obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone Obliczenia statyczne
i projektowe.

Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Grunty budowlane.

Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1
Reguty ogdlne i reguty dla budynkow (A1:2015-03).

Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes$¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkodw.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1
Postanowienia ogdlne. Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkdow.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes$¢ 1-1: Reguty
ogodlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogodlne.

Przytoczone archiwalne normy stanowig wiedze techniczng i zrédto do analiz w zakresie istniejgcych
elementéw konstrukcyjnych.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994. Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 (z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 72 z dnia
15.06.2002r., poz. 690 (z pézn. zm.).
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Literatura:
{1} Poradnik inzyniera i technika budowlanego, tom 2, praca zbiorowa PZITB, Arkady-
Warszawa 1982
{2} Budownictwo ogdlne, tom 1, W. Zenczykowski , Budownictwo i Architektura
Warszawa 1956
{3} Konstrukcje zelbetowe wydanie XIII, W. Starosolski, PWN SA, Warszawa 2011
{4} Obliczanie konstrukcji zelbetowych wedtug Eurokodu 2 wydanie III, M. Knauff,
PWN SA, Warszawa 2018
{5} Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pozarowe wedtug Eurokodu
2, G. Wozniak P. Turkowski, ITB, Warszawa 2019
{6} Konstrukcje zelbetowe w warunkach pozarowych, R. Kowalski, PWN SA, Warszawa
2019
{7} Odpornos$¢ ogniowa s$cian murowych, K. Chudyba p. Matysek, Wydawnictwo
Politechniki Krakowskiej Zeszyt 18, 2018
{8} Projektowanie elementdéw zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$c ogniowa,
M.Kosierek, ITB 409/2005, Warszawa 2005
Prace wtasne autoréw wykonane jako opinie, ekspertyzy techniczne i publikacje naukowe.

1.2. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt konstrukcji wiaty stalowej
zlokalizowanej w todzi przy budynku dermatologii Wojewddzkiego Specjalistycznego
Szpitala im. dr Wt. Bieganskiego w todzi.

1.3. Oswiadczenie projektanta

Stosownie do art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane [tekst jednolity Dz.U. z 2020
poz. 1333; z pézZniejszymi zmianami].

Oswiadczam, ze projekt techniczny konstrukcji wiaty stalowej zlokalizowanej w todzi przy
budynku dermatologii Wojewodzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wt. Bieganskiego
w Ltodzi, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz projektem architektoniczno-budowlanym, ponadto zostat wykonany
zgodnie z celem, jakiemu ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Jakub Krakowski dr inz. Krzysztof Lasek
upr. bud. nr LOD/3079/PWBKb/16 upr. bud. nr LOD/2496/PO0OK/15
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Ogolna charakterystyka obiektu

Budynek zostat zaprojektowany jako niepodpiwniczony jednokondygnacyjny o konstrukcji
szkieletowej. Konstrukcje nosng stanowig ramy stalowe w rozstawie osiowym od 0,9 do
3,6m. Czes$¢ konstrukcyjng dachu stanowig dwuprzestowe ptatwie opierane na belkach
stalowych zamocowanych do ram stalowych. Stupy zamocowane w fundamentowych
stopach betonowych posadowionych bezposrednio na gruncie rodzimym.

2.2. Przyjete schematy konstrukcyjne

— Fundamentowe stopy betonowe: obcigzone sitami skupionymi oraz momentami.
— Ramy stalowe: stupy stalowe zamocowane w stopach fundamentowych. Dzwigary
dachowe (rygle) potaczone przegubowo ze stupami.
2.3. Materialy konstrukcyjne

Zastosowane materiaty konstrukcyjne:

Beton podktadowy: C8/10 (B10)
Beton konstrukcyjny fundamentow: C25/30 (B30) W6
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP)
Stal ksztaltowa: S235]R (St3S)

2.4. Opis elementow konstrukcji

2.4.1. Fundamenty

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie realizowane przez stopy
betonowe o grubosci 70cm. Stopy posadowione na gtebokosci -1.54m ponizej zera
budynku. Stopy betonowe zbrojone przy goérnej powierzchni w strefie kotwienia stupdéw,
stalowymi pretami ze stali A-IIIN B500SP.

Pod tawg fundamentowg nalezy wykona¢ warstwe betonu wyréwnawczego C8/10 (B10)
grubosci minimum 10cm. Na warstwie betonu podktadowego nalezy zastosowac folie
budowlang zapewniajgcg ograniczenie tarcia na styku elementéw (dwie warstwy).

Czes$¢ podziemna zaprojektowano z betonu o klasie C25/30 (B30) i wodoszczelnosci co
najmniej W6 zbrojong pretami ze stali AIIIN (np. B500SP).

2.4.2. Konstrukcja stalowa wiaty

Elementy konstrukcyjne projektuje sie ze stali S235JR (St3S). Ramy gtowne
zaprojektowano z rur kwadratowych RK 240x120x6 oraz RK 120x120x4,5. Na ramach
opierajq sie belki stalowe 2z profili RK 120x120x4,5 przenoszace obcigzenia
z dwuprzestowych ptatwi stalowych. Na ptatwiach stalowych przewidziane jest szklane
zadaszenie (wg projektu architektonicznego).

2.5. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe elementéw konstrukcji

Z uwagi na mozliwos$¢ czasowego wystgpienia wody w sgsiedztwie fundamentéw (woda
opadowa) zaproponowano izolacje fundamentéw typu lekkiego:
- stopach fundamentowych wykonac¢ izolacje pionowg powtokowq typu lekkiego
np.: masg dyspersyjna.
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2.6. Zabezpieczenie stali ksztaltowej

Elementy stalowe w szczegdélnosci narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy i jezeli jest to wskazane
w opracowaniu architektonicznym dodatkowo powlokami malarskimi (wedlug opisu
architektonicznego).

Dopuszcza sie wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych
zlokalizowanych wewnatrz budynku tylko w postaci powiok malarskich na nalezycie
zabezpieczong powierzchnie po uzyskaniu zgody projektanta.

W przypadku wykonywania zabezpieczenia powtlokami malarskimi nalezy podioze
przygotowa¢ do stopnia Sa2 (wg PN-ISO 8501-1), nastepnie malowa¢ 1x farbg
epoksydowg podktadowg grubo$¢ warstwy min.80um oraz 2x farbg epoksydowq
nawierzchniowg grubos$¢ warstw min.100um. Doktadne wytyczne wg danych producenta
farby. Dopuszcza sie zastosowania innego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
zgodnego z wymaganiami zastosowanego systemu zabezpieczenia p.poz.

Zabezpieczenie p.poz. konstrukcji stalowej jezeli jest wymagane projektuje sie zgodnie
z wskazanymi zaleceniami w projekcie architektonicznym ale nie gorsze niz wynikajq
z zapisdOw Warunkow Technicznych oraz innych przepisow i opracowan. Zabezpieczenie
wykonaé np.: powtokami malarskimi lub obudowg zgodnie z wytycznymi projektowymi
zachowujac zalecenia dostawcy systemu (przewidywana temperatura krytyczna
Tcr=500°C).

2.6.1. Wymagania co do jakosci konstrukcji stalowej

Przy wykonaniu nalezy zastosowac system kontroli zgodny z obowiazujacymi
przepisami PN-EN1090.
Szczegotowe wymagania mogg by¢ zawarte w specyfikacji technicznej, ktéra nie jest objeta
zakresem niniejszego opracowania. W dalszej czesci przedstawiono tylko podstawowe
wymagania zwigzane z jakoscig wykonania.

2.6.2. Materiaty konstrukcyjne

Zastosowane w projekcie wyroby musza spetnia¢ wymagania warunkow technicznych.
Wszystkie elementy powinny zosta¢ wykonane z materiatdow dopuszczonych do
wykorzystania w budownictwie.

Nie wymaga sie podwyzszonych witasciwosci plastycznych w kierunku prostopadtym do
powierzchni wyrobu ani przydatnosci do obrdbki plastycznej na zimno.

Materiaty do spawania powinny spetnia¢ odpowiednie normy przedmiotowe.

2.6.3. Materiaty kontrolne

Wiasciwosci  dostarczonych wyrobow konstrukcyjnych powinny by¢ zamieszczone
w dokumentacjach kontrolnych wymaganych wedtug postanowien
PN-EN 1092-2 (tabela 1).

2.6.4. Potaczenia srubowe

Nalezy stosowaé¢ wymagania dotyczace potgczern mechanicznych wedtug PN-EN 1090-2.
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2.6.5. Potaczenia spawane

Stosownie do wymaganej klasy wykonania EXC2 nalezy stosowac standardowe wymagania
dotyczace jakosci w spawalnictwie.

Poziom akceptacji wykonania prac spawalniczych: poziom C wedtug PN-EN ISO 10042
i PN-EN ISO 13919-2.

2.6.6. Tolerancja wykonania

Tolerancja wytwarzania montazu powinna by¢ zgodna z tolerancjami podstawowymi
wedtug PN-EN 1090.

2.7. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie informacji uzyskanej od inwestora do obliczen przyjeto warunki gruntowe -
piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym o Ip=0,50 oraz brak wystepowania wody
gruntowej. Jezeli w fazie wykonywania fundamentéw napotka sie rdoznice z zatozonymi
gruntami nalezy powiadomi¢ projektanta.

Po intensywnych i dtugotrwatych opadach i wiosennych roztopach na stropie osadéw
spoistych w rejonie badarn moze okresowo gromadzi¢ sie woda, a istniejgce saczenia moga
przybiera¢ na sile. W przypadku prowadzenia robot w obrebie gruntow spoistych nalezy
chroni¢ je przed oddziatywaniem wody (wody opadowe, roztopowe). Kontakt z wodami
wptywa na wartosci parametrow geotechnicznych (grunty spoiste pecznieja, rozmakaja,
uplastyczniajg sie), co w efekcie doprowadzi do znacznego obnizenia ich nosnosci. W
przypadku naruszenia struktury tych osadow Iub dopuszczenia do ich istotnego
zawodnienia, uplastycznione partie gruntu nalezy usung¢ z podtoza.

Nie wolno wykonywac robdt fundamentowych w zalanym woda wykopie.
Nie wolno pompowa¢é wody bezposrednio z dna wykopow.
Zaleca sie wykonywanie robot fundamentowych w okresach suchych.

Nie wolno dopusci¢ do wzruszenia gruntu w poziomie posadowienia pod wptywem wody
gruntowej. Jesli to nastapi, nalezy bezwzglednie pogftebi¢ wykop do uzyskania nosnego
gruntu. Ostatnig warstwe gruntu ~10cm nalezy wykopywal sposobem recznym zaraz
przed utozeniem betonu wyrownawczego C8/10 (B10). Wilgotny chudy beton zageszczaé
ptytami wibracyjnymi.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie posadowienia innych gruntéow, nalezy
zawiadomic projektanta konstrukcji celem oceny poprawnosci konstrukcji fundamentow.
Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Przyjecie ostatecznej formy i rodzaju zabezpieczenia wykopu lezy po stronie firmy
wykonawczej w porozumieniu z projektantem niniejszego opracowania.
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2.8.

Uwagi koncowe

Do realizacji budynku nalezy stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz posiadajace odpowiednie certyfikaty, aprobaty
i deklaracje zgodnosci.

W razie stwierdzenia po wykonaniu wykopu, ze stan podtoza gruntowego budzi
watpliwosci, co do jego nosnosci, nalezy powota¢ nadzoér geotechniczny.

W razie stwierdzenia wystgpienia wody gruntowej w wykopie, nalezy zapewnic jego
osuszenie poprzez odwodnienie (obnizenie zwierciadta wody).

W trakcie robdt, ani w czasie eksploatacji obiektu nie mogg by¢ naruszone prawa
i interesy osob trzecich.

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b posiadajacych
odpowiednie uprawnienia w rozumieniu przepiséw o samodzielnych funkcjach
technicznych w budownictwie, z zachowaniem wszelkich wymagan wiasciwych dla
robét budowlano-montazowych. Odpowiedzialno$¢ za realizacje obiektu zgodnie
ze sztukg budowlang spada na kierownika budowy.

Przestrzegac przepiséw BHP oraz instrukcji i zalecen producentéw materiatow.
Przed rozpoczeciem prac Kierownik Budowy jest zobowigzany do sprawdzenia
kompletnosci i zgodnosci posiadanej dokumentacji projektowej.

Budynek zaprojektowany jest indywidualnie. Wyjasnienia, zmiany, uzupenienia
dokumentacji itp. wymagaja wspotpracy z projektantami w ramach nadzoru
autorskiego.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, przyjetych w nim rozwigzan, uzytych
materiatdw nalezy uzgodni¢ z projektantem. Brak uzgodnienia zdejmuje
odpowiedzialnos$¢ z projektanta i biura konstrukcyjnego za skutki w/w poczynan.
Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne prace w szczegolnosci ze wzgledow
na przyjeta technologie w celu realizacji w catosci planowanego przedsiewziecia
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi, zaleceniami i przepisami
prawa nawet jezeli nie zostaty wyszczegdlnione w powyzszym opracowaniu.

Jako autorzy projektu, zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.), zastrzegamy prawa autorskie
i zakazujemy wykorzystywania tego opracowania do celéw handlowych,
reklamowych oraz wprowadzania w nim zmian (ponad wymienione w nim)
bez naszej wiedzy i zgody. Nabycie oryginalnego opracowania obejmuje prawo
do zastosowania go jednorazowo.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Jakub Krakowski dr inz. Krzysztof Lasek
upr. bud. nr LOD/3079/PWBKb/16 upr. bud. nr LOD/2496/POOK/15
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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3. OBLICZENIA STATYCZNE

W ponizszym zataczniku przedstawiono obliczenia statyczne dla gtdwnych elementéw
konstrukcyjnych. Dla pozostatych elementéw obliczenia do wgladu u autoréw opracowania.

3.1. Zebranie obciazen

Dach
Wartosc¢ char. Wartos¢ obl.
L.p. Opis oddziatywania kN/m?2 YF kN/m?2
1. Szklane pokrycie dachu [0,30kN/m2] 0,30 1,35 0,41
2. Systemowe profile ze spadkiem [0,20kN/m?2] 0,20 1,35 0,27
2 0,50 0,68
Snieg

Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy bliskie i przylegajace do
wyzszych budowli (5.3.6, B3)
Dach nizszy przy wyzszej budowli - nier6wnomierny uktad obcigzenia:
- Dachy bliskie i przylegajace do wyzszych budowli
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opaddéw $niegu
i brak wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatacznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 2
sk = 0,9 kN/m?2
- Wspotczynnik ekspozycji:
Teren: normalny
Ce=1,0
- Wspotczynnik termiczny: Cc = 1,0
- Dtugos¢ zaspy:
s =2-h =2:4,00=8,00m
- Wspotczynniki ksztattu dachu:
Ms =0
pw = (bi+b2)/(2-h) = (16,00+18,00)/(2:4,00) = 4,250 > 4,0 — pw = 4,0
M2 = Ms + Hw = 044,000 = 4,000
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
S = M2:Ce'Cirsk = 4,000-1,0-1,0-0,9 = 3,60 kN/m?2

Obciazenia pojazdami wg PN-82/B-02004 / Obcigzenia wyjatkowe od uderzenia
pojazdami
Obciazenie skupione poziome od uderzenia pojazdem:
- Obcigzony element: stupy lub $ciany umiejscowione w magazynach, garazach,
warsztatach, stacjach obstugi, zadaszeniach, itp.
- Rodzaj pojazdu uderzajacego: samochdd ciezarowy Sredni
Obcigzenie charakterystyczne:
Hx = 40,000 kN
Obcigzenie obliczeniowe:
H = Hy-yr = 40,000-1,0 = 40,000 kN
Wysokos$¢ przytozenia sity poziomej ponad podtoze: 1,00m
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3.2.

Przekroje:

Hala stalowa

1 - H*120x100x4

2 - H *250x100x4

3 - H*250x100x4

=

z

120

z

z

10— —100— —100—|
Materiat: S 235 Materiat: S 235 Materiat: S 235
A [cm?] 16,96 A [cm?] 27,36 A [cm?] 27,36
Jy [cm?] 362,89 Jy [cm?] 2155,26 Jy [cm?*] 2155,26
Jz [cm?] 273,22 Jz [cm?] 512,98 Jz [cm?¥] 512,98
Dyz [cm*] 0,00 Dyz [cm?¥] 0,00 Dyz [cm*] 0,00
o [Deq] 0,00 o [Deg] 0,00 o [Deg] 0,00
ly [cm4] 362,89 ly [cm4] 2155,26 ly [cm4] 2155,26
1Z [cm4] 273,22 Iz [cm4] 512,98 Iz [cm4] 512,98
Jt [cm?] 467,96 Jt [cm?] 1304,60 Jt [cm?] 1304,60
Jo [cm4] 39,00 Jo [cm¥] 6115,30 Jo [cm?] 6115,30
iy [cm] 4,63 iy [cm] 8,88 iy [cm] 8,88
iz [cm] 4,01 iz [cm] 4,33 iz [cm] 4,33
is [cm] 6,12 is [cm] 9,88 is [cm] 9,88
m [kg/m] 13,31 m [kg/m] 21,48 m [kg/m] 21,48
4 - H*80x120x3 5 - H*120x120x4 6 - H *60x120x3
Y Y
Jiy d =
Z<= z
Vans z
y =Y & y
y I 120
I 120 |
z
l 120 |
Materiat: S 235 Materiat: S 235 Materiat: S 235
A [cm?] 11,64 A [cm? 18,56 A [cm?] 10,44
Jy [cm?] 127,04 Jy [em*] 416,73 Jy [cm?¥] 66,41
Jz [cm?] 238,38 Jz [cm*] 416,73 Jz [cm?*] 197,31
Dyz [cm*] 0,00 Dyz [cm¥] 0,00 Dyz [cm¥] 0,00
o [Deg] 90,00 a [Deg] 0,00 o [Deg] 90,00
ly [cm4] 238,38 ly [cm4] 416,73 ly [cm4] 197,31
Iz [cm4] 127,04 Iz [cm4] 416,73 1z [cm¥] 66,41
Jt [cm4] 251,02 Jt [cm4] 624,36 Jt [cm4] 153,36
Jo [cm?] 83,67 Jo [cm?] 0,00 Jo [cm4] 115,02
iy [cm] 4,53 iy [cm] 4,74 iy [cm] 4,35
iz [cm] 3,30 iz [cm] 4,74 iz [cm] 2,52
is [cm] 5,60 is [cm] 6,70 is [cm] 5,03
m [kg/m] 9,14 m [kg/m] 14,57 m [kg/m] 8,20
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X Y
Prety:
Nr: Wezly: Mocowania | Podatnosci | Mimosrody | Orient. | | 1) | F [m]: Przekroj:
A | B: Imperfekcje | [deg]
Pozycjanr 1 (Kopia 1)
1 1 2 P.P.: Sztywne 180,0 3,800 2 H *250x100x4
2 2 3 Ay By 0,0 6,200 3 H *250x100x4
P.P.. Sztywne
3 3 4 P.P.: Sztywne 0,0 3,800 2 H *250x100x4
Pozycjanr 1 (Kopia 1) (Kopia 1)
4 5 6 P.P.: Sztywne 180,0 3,800 2 H *250x100x4
5 6 7 Ay By 0,0 6,200 3 H *250x100x4
P.P.. Sztywne
6 7 8 P.P.: Sztywne 0,0 3,800 2 H *250x100x4
13 17 18 | P.P.: Sztywne 180,0 3,800 2 H *250x100x4
14 18 19 Ay By 0,0 6,200 3 H *250x100x4
P.P.. Sztywne
15 19 20 | P.P.: Sztywne 0,0 3,800 2 H *250x100x4
Pozycjanr 1 (Kopia 1) (Kopia 1) (Kopia
25 35 36 Ay By 0,0 4,150 1 H *120x100x4
P.P.. Sztywne
48 36 37 Ay By 0,0 2,050 1 H *120x100x4
P.P.. Sztywne
Pozycjanr 1 (Kopia 2) (Kopia 1)
7 9 10 | P.P.: Sztywne 180,0 3,800 2 H *250x100x4
8 10 11 Ay By 0,0 6,200 3 H *250x100x4
P.P.. Sztywne
9 11 12 | P.P.: Sztywne 0,0 3,800 2 H *250x100x4
Pozycjanr 1 (Kopia 2) (Kopia 1) (Kopia
16 21 22 Ay 0,0 3,800 2 H *250x100x4
P.P.: Sztywne
17 23 24 Ay 0,0 3,800 2 H *250x100x4
P.P.: Sztywne
18 25 26 Ay 0,0 3,800 2 H *250x100x4
P.P.: Sztywne
19 27 28 | P.P.: Sztywne 0,0 3,800 2 H *250x100x4
20 29 30 | P.P.: Sztywne 0,0 3,800 2 H *250x100x4
21 31 32 | P.P.: Sztywne 0,0 3,800 2 H *250x100x4
22 33 34 | P.P.: Sztywne 0,0 3,800 2 H *250x100x4
Pozycjanr 1 (Kopia 2) (Kopia 1) (Kopia
10 13 14 | P.P.: Sztywne 180,0 3,800 2 H *250x100x4
11 14 15 Ay By 0,0 6,200 3 H *250x100x4
P.P.: Sztywne
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12 | 15 | 16 [ P.P.:Sztywne | 0,0] 3,800] | 2 H *250x100x4
Pozycjanr 11 (Kopia 1)
26 37 19 | P.P.: Sztywne 0,0 0,900 5 H *120x120x4
27 35 18 | P.P.: Sztywne 0,0 0,900 5 H *120x120x4
Pozycjanr 11 (Kopia 1) (Kopia 1)
47 36 | 42 | P.P.: Sztywne | 0,0] 0,900] | 5 H *120x120x4
Pozycjanr 13 (Kopia 1)
29 38 31 | P.P.: Sztywne 0,0 1,250 5 H *120x120x4
30 39 33 | P.P.: Sztywne 0,0 1,250 5 H *120x120x4
31 3 19 | P.P.: Sztywne 0,0 0,900 5 H *120x120x4
32 2 18 | P.P.: Sztywne 0,0 0,900 5 H *120x120x4
33 31 29 | P.P.: Sztywne 0,0 1,450 5 H *120x120x4
34 33 27 | P.P.: Sztywne 0,0 1,450 5 H *120x120x4
35 6 2 Ay By 0,0 3,600 5 H *120x120x4
P.P.: Sztywne
36 6 10 Ay By 0,0 3,600 5 H *120x120x4
P.P.: Sztywne
37 10 14 Ay By 0,0 2,700 5 H *120x120x4
P.P.: Sztywne
38 3 7 Ay By 0,0 3,600 5 H *120x120x4
P.P.: Sztywne
39 7 11 Ay By 0,0 3,600 5 H *120x120x4
P.P.: Sztywne
40 11 15 Ay Biy 0,0 2,700 5 H *120x120x4
P.P.: Sztywne
41 15 25 Ay By 0,0 3,600 5 H *120x120x4
P.P.: Sztywne
Pozycja nr 13 (Kopia 1) (Kopia 1)
42 21 27 Ay By 0,0 3,600 5 H *120x120x4
P.P.: Sztywne
43 23 21 Ay By 0,0 2,700 5 H *120x120x4
P.P.. Sztywne
44 40 23 Ay By 0,0 3,600 5 H *120x120x4
P.P.. Sztywne
45 41 40 Ay By 0,0 3,600 5 H *120x120x4
P.P.. Sztywne
46 41 42 | P.P.: Sztywne 0,0 0,900 5 H *120x120x4
Pozycja nr 57 (Kopia 1)
49 43 44 Ay By 0,0 3,600 4 H *80x120x3
50 45 46 Ay By 0,0 3,600 4 H *80x120x3
51 47 48 | P.P.: Sztywne 0,0 2,350 6 H *60x120x3
52 49 50 | P.P.: Sztywne 0,0 2,350 6 H *60x120x3
53 43 51 Ay By 0,0 3,600 4 H *80x120x3
54 45 52 0,0 3,600 4 H *80x120x3
55 51 53 Ay By 0,0 2,700 4 H *80x120x3
56 53 54 Ay By 0,0 3,600 4 H *80x120x3
57 52 55 Ay By 0,0 2,700 4 H *80x120x3
58 56 55 Ay By 0,0 3,600 4 H *80x120x3
59 57 58 | P.P.: Sztywne -90,0 2,350 6 H *60x120x3
60 59 60 | P.P.: Sztywne 90,0 2,350 6 H *60x120x3
61 61 62 | P.P.: Sztywne 90,0 2,350 6 H *60x120x3
62 63 64 | P.P.: Sztywne -90,0 2,350 6 H *60x120x3
63 65 66 | P.P.: Sztywne -90,0 2,350 6 H *60x120x3
64 67 68 Ay By 0,0 3,600 4 H *80x120x3
65 68 69 Ay By 0,0 3,600 4 H *80x120x3
66 69 70 Ay By 0,0 2,700 4 H *80x120x3
67 71 72 AlyP By 0,0 3,600 4 H *80x120x3
68 72 73 Ay By 0,0 3,600 4 H *80x120x3
69 73 74 Ay By 0,0 2,700 4 H *80x120x3
70 75 76 Ay By 0,0 2,700 4 H *80x120x3
71 76 77 Ay By 0,0 3,600 4 H *80x120x3
72 78 79 Ay By 0,0 2,700 4 H *80x120x3
73 79 80 Ay By 0,0 3,600 4 H *80x120x3
74 81 82 | P.P.: Sztywne 90,0 2,350 6 H *60x120x3
75 83 84 | P.P.: Sztywne 90,0 2,350 6 H *60x120x3
76 85 86 | P.P.: Sztywne -90,0 2,350 6 H *60x120x3
77 87 88 | P.P.: Sztywne 90,0 2,350 6 H *60x120x3
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3.2.1. Wymiarowanie stupa stalowego

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_3dv. 1.104 licencja nr 33490)
Przekrdj: 2 - H *250x100x4

Wymiary przekroju: h=250,0 s=100,0 g=4,0 t=4,0 vy=0,0 vz=0,0 r=2,9.

Charakterystyka geometryczna przekroju: lyg=2155,3 1zg=513,0 A=27,36 iy=8,9 iz=4,3 |lw=6115,3 1t=1304,6 is=9,875.
Material: S 235. Granica plastycznosci fy=235 MPa oraz wytrzymato$¢ na rozcigganie f, = 360 dla g=4,0.

Nosnos¢é elementéw rozcigganych:
xa = 1,900; xb =1,900; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+St+1,5:(0,5-:Sn2+0-Uz+W2+0,6-Ww1) (b)
Warunek nosnosci (6.5):

Ngg 2,72

= = 0,004 < 1 (6.5
Nirg 642,96 ! (6:5)

Nosnosé¢ na Sciskanie:
xa = 1,900; xb =1,900; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn1+Uz+0,6-W1+0,6-Ww2+0,6-Wwe) (b)
Warunek nosnosci:

N
Ned _ 1584 _ 4 030 < 1(6.9)
Ncrg 526,91
Warunek statecznosci:
N
e 1584 _ 5034 <1 (6.46)
Ny rg 459,89

Nos$nosé¢ przekroju na skrecanie:

xa = 1,900; xb =1,900; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia:

CW+St+0,2-Sn1+0-Sn2+0-Uz+0-W1+0-W2+0-Ww1+0-Ww2+0-Wwe+Wj2 [Sytuacja wyjatkowa]

Nos$nos¢ przy skrecaniu swobodnym:
Teg 0,23
Trg 25,63

=0,009<1 (6.23)

Nosnos¢ przekroju na scinanie:

xa =1,900; xb=1,900; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+St+0-Sn1+0-Sn2+0-Uz+0-W1+0,2- W2+Wj1 [Sytuacja wyjgtkowa]
- wzdtuz osi Z

Warunek nosnosci:

Vs _ 92 _g001<1
Vopg 31348

- wzdtuz osi Y

Warunek noénosci:
Ves _ 849 _ 9079 <1
Vorg 107,95

Warunek nosnosci przekroju z uwzglednieniem statecznosci lokalnej:
- wzdtuz osi Z

Veq 0,23

. = 0,001 <1
Vors 31186

- wzdtuz osi Y
YVes _ 849 _g078<1
Vors 108,54

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
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xa = 1,900; xb = 1,900; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+St+0-Sn1+0-Sn2+0-Uz+0-W1+0-W2+0-Ww1+0,2- Ww2+Wjl
[Sytuacja wyjatkowa]
Nosnos¢ przekroju klasy 4:

Negg Myes+Negeny  Myeg+Negen: 1013 10,53-10,13x0,000]|
+ + ————x10 + X
At 1:y Ivmo W ,y,min fy Trmo W ,Z,min fy Iymo  22,42x235/1 172,42x235/1

10°

. 19.56+10,13x0,000]
82,25x235/1

x103=0,527 <1 (6.44)

Zginanie (statecznos¢):
xa = 1,900; xb =1,900; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn1+0,5-Sn2+0-Uz+0,6-W1+Ww?2) (b)
Warunek statecznosci przy zginaniu:

Megg 121
Myrg 40,52

=0,030 <1 (6.54)

Nosnosé¢ (statecznosé) preta zginanego i sciskanego:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obciazenia: CW+St+0-Sn1+0-Sn2+0-Uz+0-W1+0-W2+0-Ww1+0,2-Ww2+Wj1 [Sytuacja wyjatkowa]
Warunki nos$nosci:

Neg My eq +AMy g4 K Mzeg +AMz e _ 10,54
tNrc/vrme Y xrMyrd/tme ° Mppe/ymy 0.914x526,91/1
1,13+0 26,33+0
0,711 —————— 4 0,448 —— = 2<1 .61
1,000x40,52/1 10331 085 (6.61)
N gg +k My ed +AMy g M eq +AM, g4 _ 10,54
% Neelvm 7 XLt My ric /Yt “ Myrd/vm 0,873x526,91/1
1,13+0 26,33+0
0560x D30 0 40g205300 < |
1,000x40,52/1 19,33/1 0,649 < 1 (6.62)

Nosnosé srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa = 1,900; xb = 1,900; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+St+Wj1 [Sytuacja wyjgtkowa]
Warunki nos$nosci $rodnika:

py—Fea_ 000 _ ;
2T F, 11328 ~ <1 (6.14 EN 1993-1-5)
7 + 0,8 m = 0,000 +0,8x0,523 = 0,000 < 1,4 (7.2 EN 1993-1-5)

Stan graniczny uzytkowalnosci:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+St+0,5-Sn1+0,5-Sn2+0-Uz+0,6-W1+Ww2+0,6-Wwe+0-Wj1 Kombinacja charakterystyczna
Ugiecia wzgledem osi Z liczone od cieciwy preta wynosza:
amax = 0,3 < 15,2 = ag
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cieciwy preta wynosza:
amax = 0,1 < 15,2 = a,
Najwieksze ugiecie wypadkowe wynosi:
a=0,338 mm; L/a=3800,0/0,338=11249,4
Przemieszczenie poziome wezta znajdujacego sie na wysokosci h = 3,800 m wynosi:
u=1,7 < 25,3 = ug
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3.2.2. Wymiarowanie rygla ramy stalowej

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993 3d v. 1.104 licencja nr 33490)
Przekrdj: 3 - H *250x100x4

Wymiary przekroju: h=250,0 s=100,0 g=4,0 t=4,0 vy=0,0 vz=0,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju: lyg=2155,3 1zg=513,0 A=27,36 iy=8,9 iz=4,3 lw=6115,3 [t=1304,6 is=9,875.
Material: S 235. Granica plastycznosci fy=235 MPa oraz wytrzymato$¢ na rozcigganie f, = 360 dla g=4,0.

Nosnos¢é elementéw rozcigganych:
xa = 3,100; xb = 3,100; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0-Uz+0,6-W2+Wwe) (b)
Warunek nosnosci (6.5):

Neg _ 051
Nipg 642,96

= 0,001 < 1 (6.5)

Nosnos¢ na sciskanie:
xa = 3,100; xb =3,100; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-CW+St+1,5-(0-Uz+0,6-W2+0,6-Ww1+Ww2) (b)
Warunek nosnosci:

N
e _ 104 _ g 002 < 1(6.9)
NcRrg 642,96
Warunek statecznosci:
N
ed 104 _ 002 <1 (6.46)
Nb,Rd 448,4

Nos$nosé¢ przekroju na skrecanie:

xa = 3,100; xb =3,100; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia:

CW+St+0,2-Sn1+0-Sn2+0-Uz+0-W1+0-W2+0-Ww1+0-Ww2+0-Wwe+Wj2 [Sytuacja wyjatkowa]

Nos$nos¢ przy skrecaniu swobodnym:
Teg 0,46
Trg 25,63

=0,018<1 (6.23)

Nosnos¢ przekroju na scinanie:

xa = 3,100; xb =3,100; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn1+0,5-Sn2+Uz+0,6-W1+0,6-Ww1) (b)
- wzdtuz osi Z

Warunek nosnosci:

Ves _ 891 _go028<1
Vopg 314,96

- wzdtuz osi Y

Warunek noénosci:
Vea - 001 _ 9,000 <1
Vorg 10846

Warunek nosnosci przekroju z uwzglednieniem statecznosci lokalnej:
- wzdtuz osi Z

Veg 891

. = 0,029 <1
Vors 31157

- wzdtuz osi Y
Yes _ 001 _ g,000 < 1
Vors 108,54
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Nosnos¢ przekroju na zginanie:

xa = 3,100; xb = 3,100; Przesto nr: 1, 1, 1. Obciazenia:
1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn1+0,5-Sn2+Uz+0,6-W1+0,6- Ww2+0,6-Wwe) (b)
Zlinearyzowany warunek nosnosci:

1/y

a B
My g4 . M, g4 _ (2879 Ju66 0,06 166 /166 e
Mu.y.rd My 2 R 50,65 + 26,54 =0,392/+*® =0,568 <1

(6.41)

Zginanie (statecznos¢):
xa = 3,100; xb =3,100; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn1+0,5-Sn2+Uz+0,6-W1+0,6-Ww1) (b)
Warunek statecznosci przy zginaniu:

Megqg 28,79
Mpgrs 5065

= 0,568 < 1 (6.54)

Nosnosé¢ (statecznosé) preta zginanego i sciskanego:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn1+0,5-Sn2+Uz+0,6-W1+0,6-Ww2) (b)
Warunki nosnosci:

_ Ne o Myea#AMygg | Mg +AMyg 049

tNre/tme ™ 2rMyrc/vm 7 Mapclywn 0,697x642,96/1
38,01+0 0,16+0
0,051 =" 4 0,240x—— — < '

1,000%50,65/1 26541 0716 <1 (6.61)

_ Neg Mye+AMyeq |\ Mg +8Mueg 049
tNrelvm Y xerMygelrme 7 Moge/ymn  0,788x642,96/1

38,01+0 0.16+0

0,570x 2000 0 400x 2100 |

1,000%50,65/1 6541 - 0431 <1 (6.62)

Nosnosé srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa = 3,100; xb = 3,100; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+St+Wj1 [Sytuacja wyjgtkowa]
Warunki nos$nosci $rodnika:

2T Fy, 11324 0,000 <1 (6.14 EN 1993-1-5)
m + 0,8 m = 0,000 +0,8x0,185 = 0,000 < 1,4 (7.2 EN 1993-1-5)

Stan graniczny uzytkowalnosci:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+St+0,5-Sn1+0,5-Sn2+Uz+0,6-W1+0,6-Ww1+0-Wj1 Kombinacja charakterystyczna
Ugiecia wzgledem osi Z liczone od cieciwy preta wynoszq:
amax = 19,2 < 24,8 = a4
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cieciwy preta wynosza:
amax = 0,0 < 16,6 = ay
Najwieksze ugiecie wypadkowe wynosi:
a=19,223 mm; L/a=4150,0/ 19,223 = 215,9

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCII WIATY STALOWE]
91-347 kbdz, ul. Gen. Karola Kniaziewicza 1/5/Pawilon T
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3.3. Fundamenty
St.0l

SZKIC FUNDAMENTU

-
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|
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53

L Lg=24

+ +
L=130

Lg=24
L=130

43 Be=12, d=50 Be=12, 43
A= A=

B=160

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: stopa prostopadtoscienna
B=1,60m L=130m H=0,70m
Bs=0,12m Ls=0,24m es = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=1,10m Dmin=1,10 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA
Zestawienie warstw podioza

eL,=0,00m

H=70

Nr |nazwa gruntu h [m] |nawod

0o
[t'm?]

Yf,min

Yf,max

O[]

Cu(n) Ym,min Mo(n)

[kPa]

[kPa]

Mo
[kPa]

niona

1 |Piaski drobne, mato wilgotne, 1D=0,50 3,00 nie

1,65

0,90

1,10

30,41

0,00 | 0,90 (61908

77386

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N | typ obc. N1 [kN] | Tis Mig TiL MaL N2 [kN]

r kN] | kNm] |kN] | [kNm]

T2p
[kN]

Mz
[kNm]

TaL
[kN]

Mz
[kNm]

e [kPa]

Ae
[kPa/m

1 | catkowite | 16,50 | 0,00 0,50 0,00 4,00 16,50

0,00

0,30

0,00

29,50

0,00

0,00

DANE MATERIALOWE
Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?
Wspoitczynniki obcigzenia:
Parametry betonu:

Yf,min = 0,90; Yimax = 1,20

Klasa betonu: C25/30 — fcq = 16,67 MPa, fea = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa
Wspodtczynniki obcigzenia:

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCII WIATY STALOWE]
91-347 kbdz, ul. Gen. Karola Kniaziewicza 1/5/Pawilon T

dg =16 mm
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Zbrojenie:
Gatunek stali: BS00SP — klasa A-lll, fyx = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Srednica pretéw wzdtuz boku B @e =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @L=12mm

Maksymalny rozstaw pretéw =20,0cm
Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm

Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:

- dla no$nosci pionowej m = 0,81

- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72

- dla stateczno$ci na obrot m =0,72

Wspdtczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos$¢ podtoza: 8 = 1,50

Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu f=0,50

Wspétczynniki redukcji spojnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia =0,50

Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk =
1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podfoza Qme = 404,1 kN, Qmw = 404,1 kN
Nr=90,9kN < m-Qw =0,81-404,1 kN = 327,4 kN (27,8%)
Nos$noé¢ (statecznos$é) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qsr = 39,5 kN
Tr=0,0kN < m-Qsrr=0,72-39,5 kN = 28,4 kN (0,0%)
Zasieg szczeliny pod fundamentem
Decyduje: kombinacja nr 1 (obc.catkowite)
zasieg szczeliny C = 0,63 m, C'= 0,66 m, przyjeto zasieg dopuszczalny C/C' = 1,00
C/IC'=0,9 < 1
(warunek p.2.3.c normy PN-81/B-03020: C < C'/2 nie jest spetniony)
Statecznosc¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mol 34 = 33,50 kNm, moment utrzymujgcy MuL 3.4 = 51,36

kNm
Mo = 33,50 kNm < m-Mu=0,72-51,4 kNm = 37,0 kNm (90,6%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,05 cm
$=0,05cm < Sdop=1,00cm (4,9%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nos$nos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacjanr 1

Pole powierzchni wielokgta A = 0,18 m?

Sita przebijajgca Nsd = (g+0)max-A = 26,4 kN

Nos$nosc¢ na przebicie Nra = 557,2 kN

Nsd = 26,4 KN < Nrd =557,2 kN (4,7%)
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Jakub Krakowski dr inz. Krzysztof Lasek
upr. bud. nr LOD/3079/PWBKb/16 upr. bud. nr LOD/2496/POOK/15
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCII WIATY STALOWE]
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Rysunek rozpatrywac tacznie z projektem architektury i opisem technicznym.
2. W wypadku jakiejkolwiek zmiany w trakcie realizacji lub rdznicy zauwazonej miedzy projektem konstrukcyjnym, a stanem
faktycznym lub projektami poszczegdlnych branz, Wykonawca zobowigzany jest przekazac informacje do Projektanta.
Izolacje fundamentéw wykonac zgodnie z opisem technicznym.
W fawach i stopach fundamentowych nalezy zakotwic startery stupow i rdzeni.
Beton nalezy wibrowa¢ mechanicznie.
Nie wolno dopusci¢ do uplastycznienia gruntu.
Elementy majace styk z gruntem wykonac z betonu o wodoszczelnosci W6.
Posadowienie budynku nalezy wykonac na rodzimych gruntach nosnych. W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia

N U AW

gruntéw nienosnych i stabonosnych nalezy je wymieni¢ na pospétke piaskowa o stopniu zageszczenia 15=0.98, lub chudy beton..

Stal: A-IIIN (np. B500SP)
Beton: C25/30 (B30) W6

Elementy konstrukcyjne: KI. ekspozycji: XC2

Otulina: 5.0/3.0 cm
Stopy zelbetowe: PRACOWNIA PROJEKTOWA EL STUDIO y
ELZBIETA CHROBOCZEK ARCHITEKT
St.01  160x130x70 szt.2  poz. spodu -1.51/-1.625 ELZBIETA CHROBOCZEK ARCHIT %\“w,..
St.02  60x60x70 szt. 8 poz. spodu -1.51/-1.55/-1.635 Z‘fl'n';ﬁmfa:svﬁ?fgﬁtﬁo o
St.03  50x50x70  szt.5  poz. spodu -1.53/-1.55/-1.59 | www.ektudio.cu ' ELSTUBIO
Inwestor:\y 0JEWODZKI SPECIALISTYCZNY SZPITAL IM. DR W. P IBIEWODZKI SPECIALISTYCZNY SZPITAL IM. DR Wk. BIEGANSKIEGO W
BIEGANSKIEGO W £ODZI BUDYNEK DERMATOLOGII LODZI BUDYNEK DERMATOLOGII
Adres inwestyciji: Branza: Faza projektu: | Skala: Data: Format rys.:
91-347 todz, KONSTRUKCJA | PT 1:100 IV 2024r. 297x420
Gen. Karola Kniaziewicza 1/5/Pawilon T Nazwa rysunku:
Schemat fundamentow
Zespdt projektowy: Nr rysunku:
inz. Patryk Jablofiski K-01-02
’ . . Rys. Koor.
d Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
ukcyino-budowla . .
e ] mgr inz. dokb Krakowski LD /3079/PWBKb,/16 B
projekiow r tematu:
|:| HQMN@ME Sprawdzajqey: 4 ’ sheciainosel konstmkcy]no—budwla\ej 2024—055
[ PROJEKTOWANIE KONSTRUKCII BUDOWLANYCH dr inz Krzysztof Lasek LOD/2496/POOK/1 5 Nr rewizji:
[ www.KONBUD-PKB.PL  biuro@KONBUD-PKB.PL :specj}:l‘ldmsci‘l?o::{rukc;}lno-bmlu‘u] R_OO
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Elementy konstrukcyjne:

Stupy stalowe:

S.01  RP250x100x4
S.02  RP250x100x4
Belki stalowe:
B.01  RK 100x120x4
B.02 RK 120x120x4
B.03  RK 120x120x4
B.04 RK 120x120x4
B.05  RK 120x120x4
B.06 RK 120x120x4
B.07 RK 120x120x4
B.08  RK 100x120x4
B.09  RK 100x120x4
Elementy konstrukcyjne zaluzji: M5 " o000
Stupy stalowe: R.02  RP 250x100x4
Sz.01 RP120x60x3 szt. 15 R.03  RK 100x120x4
. R.04  RK 100x120x4
Belki stalowe:
Bz.01 RP 120x80x3 szt. 12 poz. spodu + 0.35/+1.97 Stezenia:
Bz.02 RP120x80x3 szt. 6 poz. spodu + 0.35/+1.97 St.01 @12 szt. 2
Bz.03 RP 120x80x3 szt.4 poz. spodu + 0.35/+1.97 St.02 @12 szt. 2

szt. 12
szt. 5

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

S R

szt.
szt.
szt.
szt.

= = WN

pow. kszt. dachu

poz. spodu + 2.97/+3.03

poz. spodu + 2.97/+3.03

poz. spodu + 2.97/+3.01

poz. spodu + 2.885/+2.925/+2.97/+3.01
poz. spodu + 2.885/+2.925/+2.97/+3.01
poz. spodu + 2.885/+2.925/+2.97/+3.01
pow. kszt. dachu

pow. kszt. dachu

pow. kszt. dachu
pow. kszt. dachu
pow. kszt. dachu
pow. kszt. dachu

SCHEMAT PRZYZIEMIA

Rysunek rozpatrywac tacznie z projektem architektury,

pozostatymi branzami i opisami technicznymi.

Zabezpieczenia antykorozyjne i

przeciwpozarowe stali:

Stopien przygotowania podtoza wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy
systemu, (zalecane Sa2” wg PN-ISO 8501-1). Zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez ocynk ogniowy.

Zabezpieczenie p.poz. konstrukcji stalowej projektuje sie w formie
malowania, np. farbqg PROMAPAINT SC3 wg. projektu architektonicznego.
Temperature krytyczna dla konstrukcji stalowej przyjeto réwna 500°C.

Doktadne wytyczne wg danych producenta farby. Dopuszcza sie

zastosowanie innego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji zgodnego

z wymaganiami zastosowanego systemu zabezpieczenia p.poz.

Klasa konsekwencji: cCc2
Kategoria uzytkowania: SC1
Kategoria produkciji: PC1
Klasa wykonania: EXC2
|Stal ksztattowa: S235IR

2. W wypadku jakiejkolwiek zmiany w trakcie realizacji lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem konstrukcyjnym, a stanem
faktycznym lub projektami poszczegdlnych branz, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ informacje do Projektanta.

3. Elementy faczy¢ na catej dtugosci styku.

4.  Pofaczenia wykonac na peten przetop spoiny lub spoing
pachwinowa o grubosci 0,7 cienszego z taczonym elementow.

5.  Elementy taczone nalezy przygotowac (np. ukosowac) zgodnie z
przyjetym rodzajem spoin.

6. Klasa konstrukcji EXC2

7. Klasa korozyjnosci Srodowiska C2

8.  Stupy kotwic do stopy fundamentowej za pomocg kotew M16,
wedtug wytycznych producenta.

9. Dla ptatwi dachowych stosowac profile nie mnigejsze niz 90x50x3

w rozstawie co 90cm.

Potaczenia belek: B.01 - B.03, B.06 - B.09 wykonac jako

spawane.

PRACOWNIA PROJEKTOWA EL STUDIO
ELZBIETA CHROBOCZEK ARCHITEKT

91 - 710 t6d2, ul. Harcerska 3/40

tel. kom.: +48 665 676 134

e-mail: pracownia@elstudio.eu
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Rysunek rozpatrywac tacznie z projektem architektury, pozostatymi branzami i opisami technicznymi.
2. W wypadku jakiejkolwiek zmiany w trakcie realizacji lub réznicy zauwazonej miedzy projektem konstrukcyjnym, a
stanem faktycznym lub projektami poszczegdlnych branz, Wykonawca zobowiazany jest przekazac informacje do

Projektanta.
Elementy taczy¢ na catej dtugosci styku.

Klasa konstrukcji EXC2
Klasa korozyjnosci srodowiska C2

©ONOUE W

Stupy kotwic¢ do stopy fundamentowej za pomoca kotew M16, wedtug wytycznych producenta.
Dla ptatwi dachowych stosowac profile nie mniejsze niz 90x50x3 w rozstawie co 90cm.

RAM

Potaczenia wykonac na peten przetop spoiny lub spoing pachwinowa o grubosci 0,7 cienszego z taczonym elementow.
Elementy taczone nalezy przygotowac (np. ukosowac) zgodnie z przyjetym rodzajem spoin.
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Uwagi:
1.

Rysunek rozpatrywac tacznie z projektem architektury,
schematami konstrukcyjnymi, opisem technicznym i

pozostatymi branzami.

2. Beton nalezy wibrowa¢ mechanicznie.

3. Stopy betonowe nalezy wykonac na warstwie chudego betonu

(C8/10) o minimalnej grubosci 10cm.
4. Gorng powierzchnie stop betonowych zbroic siatkg #8 o

oczku 10cm.

Stal ksztattowa:

S235JR

Haki pdtokrqgfe, | Prgty odgigte lub inne [Minimalne odstgpy!
WYMIAROWANIE PRETOW: |haki proste, petie|  prety zagi migdzy pretami
Min. otulenie betonem mierzane
Srednica W feci s> ¢
prets prosicpade do pl. a s 2 20mm
#<20mm | #220mm :um;;; mmw' mmq' s > dgt5mm
dg — max. wymiar
o=44 | o=T# | 10§ | 15§ | 20 ziam kruszywa

Stal:

Otulina:

A-IIIN (np. B500SP)
Beton: C25/30 (B30) W6
Kl. ekspozycji: XC2

5.0/3.0 cm
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8§ 2% kotwa M16 Zabezpieczenia antykorozyjne i
55, 240 55 \ : : :
400 270 " 40, rzeciwpozarowe stali:
A1 A1
I_ ¥ 350 ¥ J Stopien przygotowania podioza wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy
_— — — — — — — — systemu, (zalecane Sa2” wg PN-ISO 8501-1). Zabezpieczenie
. antykorozyjne poprzez ocynk ogniowy.
B Detal potaczenia belek z ryglem B
UWAG: Zabezpieczenie p.poz. konstrukcji stalowej projektuje sie w formie
‘ ‘ . B . , malowania, np. farbg PROMAPAINT SC3 wg. projektu architektonicznego.
%2 &ruba M12 potaczenie 4- 2x &ruba M12 potaczenie 5 1. Wymiary gabarytow zweryfikowac w naturze Temperature krytyczna dla konstrukcji stalowej przyjeto réwna 500°C.
_____ _ Spawane | N spawane 2. Rysunek rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.
‘ | :?f T oenl /X 5 et ‘ 3. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe stali Doktadne wytyczne wg danych producenta farby. Dopuszcza sig
| ! I ol . . . zastosowanie innego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji zgodnego
I \9 [ wykonac wg opisu technicznego. o ) ; i
| | o R , ) o Z wymaganiami zastosowanego systemu zabezpieczenia p.poz.
‘ ______ L L—J - 4. Elementy taczyC na catej dtugosci styku.
| 5. Potgczenia wykonac na peten przetop spoiny lub spoing Klasa konstrukcji stalowej: EXC2
‘ pachwinowa o0 grubosci 0,7 cienszego lecz nie wigcej niz 0,3 | Klasa konsekwencji CC2
grubszego z faczonych elementow. Kategoria uzytkowania SC1
‘ 6. Elementy faczone nalezy przygotowaé (np. ukosowad) zgodnie | Kategoria produkcji PC1
z przyjetym rodzajem spoin oraz oczysci¢ do wymaganego Poziom chePtGCJ[ prac SF?OWG'”'CZ)’Ch C .
‘ stopnia czystosci w tym usunaé nawierzchniowe warstwy Klasa korozyjnosci srodowiska: C3 — Srednia
czekiwana trwatos¢ systemu malarskiego:H - dtuga
‘ 7. Zweryfikowa¢ wymiary przed przystapieiem do prefabrykacji. | £aczniki dobraé wg DIN 7990,DIN 7989 i
8. Betonowe stopy fundamentowe zazbroi¢ siatka #8 co 10cm DIN-EN-24034 (DIN 555)

przy gornej powierzchni. |Sta| ksztattowa: S235]R
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Zabezpieczenia antykorozyjne i
przeciwpozarowe stali;

Stopien przygotowania podtoza wykonac zgodnie z wytycznymi dostawcy

WYKAZ STALI PROFILOWEJ e ko S v 0 L) et
Profil Dtugos¢ Ciezar | Ciezar | Ciezar
Nr | lloc jednostk. | 1szt |cakowity| Stal | Uwagi | UWAGI: Zabezpieczenie p-poz. koneruie] stolowe] projektule sie formie
. , . , malowania, np. farbg wg. projektu architektonicznego.
LLLL iLul kg/m kg kg 1. Wymiary gabarytow zweryfikowac w naturze Temperature krytyczna dla konstrukcji stalowej przyjeto réwng 500°C.
1| 17 |bl. 10/x 350 | 350 27,48 | 962 | 16348 | S235 2. Rysunek rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.
g 113; tF)\’IP S50 10 |x| 100 3:0 27,85 2,75:) S;:)3(,)42 S235 3. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe stali t Doktadne wytyczns wg danych pr(t)dll(Jcenta farbyi(Doptusicza sied
x100x4 3 650 1,48 78,4 40,82 S235 . ; ; zastosowanie innego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji zgodnego
: : 2 wykonac wg opisu technicznego. o ) ; .
4 5 |RP 250x100x4 3820 21,48 82,05 410,27 S235 4 EIZmenty la?cz;é na Cajfej d%uggéq Styku z wymaganiami zastosowanego systemu zabezpieczenia p.poz.
5 17 |RK 100x80x4 100 10,80 1,08 18,36 S235 ' : . - - o .
5 2 1ol 5 4 60 100 236 54 0,64 5935 5. Pofaczenia wykonac na peten przetop spoiny lub spoing Klasa konstrukcji stalowej: EXC2
7 152 lbl 5 x 60 170 236 040 | 2082 | sS236 pachwinowg o grubosci 0,7 cienszego lecz nie wigcej niz 0,3 | Klasa konsekwencji CC2
: : : : grubszego z faczonych elementow. Kategoria uzytkowania SC1
8 44 bl 5 [x| 120 170 4,71 0,80 35,23 S235 . , , . . o
Belki stalowe 6. Elementy taczone nalezy przygotowac (np. ukosowac) zgodnie | Kategoria produkcji PC1
BO1] 1 |RK 100x120x4 2920 | 13,31 | 3887 | 3887 | S235 2 przyjetym rodzajem spoin oraz oczyscié do wymaganego | Poziom akceptacji prac spawdlniczych C
B02 2 |RK 120x120xd 1230 1420 | 1747 | 3493 | $235 stopnia czystosci w tym usunaé nawierzchniowe warstwy glosok_koroz?noéflggrodoivlsko: C~7|> _k'gred'nlllo d’(
B.03| 2 |RK120x120x4 1350 | 1420 | 19,17 | 3834 | S235 ochronne. N ] e o e DI 79900 79891
B.04| 10 |RK 120x120x4 3480 1420 | 4942 | 49416 | S235 7. Zweryfikowa¢ wymiary przed przystapieiem do prefabrykacji. | -9 9 DIN—EN-24034 (DIN. 555
B.05| 4 |RK 120x120x4 2580 1420 | 36,64 | 14654 | S235 8. Betonowe stopy fundamentowe zazbroi¢ siatka #8 co 10cm =T ( )
B.06| 4 |RK 120x120x4 800 1420 | 11,36 | 4544 | S235 przy gornej powierzchni. |Sta| ksztattowa: S235]R
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- d J : Y LODZI BUDYNEK DERMATOLOGII
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ycji: ranza: aza projektu: ala: ata: ormat rys.:
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