
UWAGI:

1. Przed zamówieniem elementów stolarki/ ślusarki wymiary
otworów przewidzianych do montażu należy zweryfikować w
naturze.

2. Dla drzwi wymiarem nadrzędnym (obowiązkowym do
zachowania) jest zawsze wymiar w świetle przejścia.

3. Z uwagi na specyfikę produkcji i montażu stolarki/ ślusarki przez
wybranego producenta, wymiary zewnętrzne elementów mogą
różnić się od podanych w zestawieniu.
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Drzwi  jednoskrzydłowe,

wewnętrzne, drewniane,

płytowe, pełne

 Klamki U-form

 Rozeta łazienkowa

 Podcięcie skrzydła lub kratka

transferowa - przepustowość

nie mniej niż 0,022m2

 Kolor biały lub  jasno szary

RAL 7042 (jak istniejące)

Drzwi  jednoskrzydłowe,

wewnętrzne, drewniane,

płytowe, pełne

 Klamki U-form

 Rozeta łazienkowa

 Samozamykacz

 Podcięcie skrzydła lub kratka

transferowa - przepustowość

nie mniej niż 0,022m2

 Kolor biały lub  jasno szary

RAL 7042 (jak istniejące)

Drzwi jednoskrzydłowe,

wewnętrzne, aluminiowe,

przeszklone, z otwieraną górną

częścią (okienko podawcze)

 Uchwyty proste

 Zamek rolkowy

 Klamka prosta do otwierania

okienka, parapet składany

od strony rejestracji

 Szklenie szkłem

bezpiecznym

 Malowanie fabryczne

 Uchwyty, okucia, cokoły

wykończone w stali

nierdzewnej szczotkowanej

 Kolor biały lub  jasno szary

RAL 7042 (jak istniejące)

Drzwi jednoskrzydłowe,

wewnętrzne, aluminiowe,

przeszklone

 Uchwyty proste

 Zamek rolkowy

 Możliwość otwarcia drzwi

jedynie od strony oddziału

lub kontrola dostępu i

zwolnienie blokady w

przypadku zaniku napięcia

 Szklenie szkłem

bezpiecznym

 Malowanie fabryczne

 Uchwyty, okucia, cokoły

wykończone w stali

nierdzewnej szczotkowanej

 Kolor biały lub  jasno szary

RAL 7042 (jak istniejące)

Drzwi jednoskrzydłowe, wewnętrzne, aluminiowe,

przeszklone, z naświetlem bocznym stałym (fix)

 Uchwyty proste

 Zamek rolkowy

 Samozamykacz

 Elektrotrzymacz, zwolnienie blokady w

przypadku zaniku napięcia

 Kolor biały lub  jasno szary RAL 7042 (jak

istniejące)

 Klamki U-form

 Zamek patentowy

 Kolor biały lub  jasno szary

RAL 7042 (jak istniejące)

Drzwi półtoraskrzydłowe,

wewnętrzne aluminiowe

przeszklone

 Uchwyty proste

 Zamek rolkowy

 Samozamykacz

 Kontrola dostępu, zwolnienie

blokady w przypadku zaniku

napięcia

 Drzwi na drodze ewak.

podłączone do SSP

Uwaga! Należy potwierdzić

możliwość odwrócenia kierunku

otwierania skrzydła podst. przy

pozostawieniu wszystkich el.

inst. towarzyszących w stanie

oraz funkcjonalności istn.

 Szklenie szkłem

bezpiecznym

 Malowanie fabryczne

 Uchwyty, okucia, cokoły

wykończone w stali

nierdzewnej szczotkowanej

 Kolor biały lub  jasno szary

RAL 7042 (jak istniejące)

 Izolacyjność dźwiękowa

min. 38dB

 Szklenie szkłem bezpiecznym

 Malowanie fabryczne

 Uchwyty, okucia, cokoły wykończone w stali

nierdzewnej szczotkowanej
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