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. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. OSWIADCZENIE

tédz, maj 2024

Oswiadczenie

Zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane art. 34 ust.3d pkt 3
(tekst jednolity: Dz. U. Z2003 r. nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
dla zamierzenia pod nazwa:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 1ZBY PRZYJEC BUDYNKU DERMATOLOGII

WOJEWODZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
IM. DR Wt. BIEGANSKIEGO W tODZI

OBREB B-27, DZ. EWID. NR 45/9

sporzqdzony zostat zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. arch Elzbieta Chroboczek
upr. nr 15/LOOKK/2017

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch Konrad Firyn
upr. nr 47/LO0OKK/2010
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2. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POISKIE]

KOMISJA KWALIFIKACYINA
LODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: LOOKK/1547/2017 £ddz, dnia 9 czerwea 2017 1.

DECYZJA nr 15/LOOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektoéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725}
w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 2255), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23
z pbdzn. zm)

stwierdza sie, Zze
Pani mgr inZ. arch. Elzbieta Jadwiga Chroboczek
urodzona w dniu 31.07.1985 r. w Rybniku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg d ko i

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyinych elementow budowlanych oraz
nadzoér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego, oraz

@) sprawowanie kantroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga
uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej
lzby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej taodzkiej
Okregowej Izby Architektéw RP w termini nj od dnia doreczenia decyzji.
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Komisja Egzaminacyjna dziatajac w petnym skiadzie:

Otrzymuja:

(1) Wnioskodawca: Elzbieta Jadwiga Chroboczek,

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0sdb posiadajgcych uprawnienia budowlane,

3. todzka Okregowa Rada |zby Architektow RP,

4. ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
to6dzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Loédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2z. arch. Elzbieta Jadwiga Chroboczek

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 15/LOOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkéw tdédzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0958.

Cztonek czynny od: 06-12-2017r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-04-2024 r. todz.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0958-F5D5-4DCF-F97E-Y132

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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ST
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

t6dz, dnia 6 grudnia 2010r.

Znak sprawy: OKK/1057/2010

DECYZJA nr 47/LOOKK/2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 1124
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.)
oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani/Pan
mgr inz. arch. Konrad Firyn

Stanistaw 14 listopad 1979r.

Imie ojca Data Urodzenia

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoséci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.

Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej todzkiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy OKK — mgr inz. arch. Andrzej Piech- %
el

2. V-ce Przewodniczacy OKK — dr inz. arch. Przemystaw Szymarski-

¥ n
Sekretarz OKK — mgr inz. arch. Wojciech Walter- l V’(/“/b

(95

4. Cztonek OKK — mgr inz. arch. Pawel Czajka-
5. Cztonek OKK — mgr inz. arch. Barbara Brzezinska — Kwasny- /_/774/%%
6. Cztonek OKK — mgr inz. arch. Pawet Pijanowski-
7. Cztonek OKK — mgr inz. arch. Lukasz Krolikowski-
Otrzymuja:

1. Strona: Konrad Firyn

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane,
Okregowa Rada Izby Architektow.

=
J. aa.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
to6dzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Loédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Konrad Mateusz Firyn

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 47 /LOOKK/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Lédzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0704.

Cztonek czynny od: 09-03-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-05-2024 r. todz.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0704-5361-433B-755F-84AD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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. OPIS

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Kategoria: XI — szpital

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sposdb uzytkowania budynku oraz wzajemny uktad i funkcja pomieszczen objetych
opracowaniem pozostajg bez zmian.

Projekt przewiduje zmiane przebiegu sciany dzielgcej 2 pomieszczenia izby przyjeé: poczekalni
przeznaczonej dla pacjentéw oraz przylegajgcego gabinetu lekarskiego. Zmiany te zwigzane s3 ze
wzajemnym podziatem pomieszczen i majg na celu polepszenie ich funkcjonalnosci.

W zwigzku z tym przewiduje sie prace budowlane polegajace w szczegdlnosci na:

- wykonaniu otworu w $cianie konstrukcyjnej wraz z wykonaniem nadproza co zwigzane jest z lokalizacjg
szerszych drzwi na korytarz wewnetrzny

- wyburzenie/demontaz $cian dziatowych i sufitdw podwieszanych

- demontaz posadzki z ptytek ceramicznych

- wykonanie nowych scian dziatowych i sufitu podwieszonego

- zmiana lokalizacji umywalki w obrebie gabinetu wraz z dostosowaniem podejsé instalacyjnych

- wymiana wskazanych drzwi w pomieszczeniach sgsiednich i na korytarzu

- dostosowanie instalacji elektrycznej (bez zmiany uktadu obwoddw)

- wykonanie nowej posadzki

- przetarcie, gruntowanie i malowanie $cian oraz kafli w tazienkach

- malowanie elementdw instalacji c.o. (piony, podejscia)

- montaz sufitéw podwieszanych

- wymiana osprzetu elektrycznego, ceramiki i armatury, urzadzen (np. wiaczniki, kontakty, oprawy
osSwietleniowe, wentylatory kanatowe, czujki, kratki wentylacyjne itp.)

- wyposazenie i umeblowanie

PowyzZsze prace nie dotyczg zasadniczych elementéw uktadu konstrukcyjnego budynku oraz nie ingeruja
w_przegrody zewnetrze budynku. Nie przewiduje sie rowniez prac zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna pozostajg bez zmian.

Zmianie ulega jedynie wzajemny stosunek powierzchni dwdch pomieszczen tj. poczekalni dla pacjentéw
oraz przylegajacego gabinetu lekarskiego, oddzielonych od siebie $cianami dziatowymi.

Nie przewiduje sie zmian ukfadu konstrukcyjnego budynku. Dojazd i dojscia do budynku bez zmian
w stosunku do stanu istniejgcego. Projekt nie przewiduje zadnych robét dotyczacych zagospodarowania
terenu.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
— Kubatura: bez zmian
—  Woysokos¢: bez zmian
— Dtugosc: bez zmian
— Szerokos¢: bez zmian
—  Srednica nie dotyczy
— Liczba kondygnacji nadziemnych: bez zmian
— Liczba kondygnacji podziemnych: bez zmian
— Powierzchnia zabudowy: bez zmian
5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.
6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.
Nie dotyczy.
7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH.
Nie dotyczy.
8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW

UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Bez zmian.

Przed wejsciem do budynku znajduje sie pochylnia dla niepetnosprawnych, w obrebie izby
przyjec¢ znajduje sie ogdlnodostepna toaleta dla oséb niepetnosprawnych; w tym ruchowo. Szerokosci
drzwi pozwalajg na przejazd wdézkiem inwalidzkim.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Bez zmian

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

w tym zdecentralizowanych systemdw dostawy energii opartych na energii ze Zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera
sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695,
1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajgcq:
a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uZytkowqg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,
b) dostepne nosniki energii,
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¢) wybdr dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;j:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy.

12. INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Projekt nie przewiduje zmian w zakresie przytaczy i instalacji zewnetrznych.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE).

Sposdb uzytkowania budynku oraz wzajemny uktad i funkcja pomieszczen objetych
opracowaniem pozostajg bez zmian.

Zgodnie z informacjami przekazanymi od Zamawiajgcego, drogi ewakuacyjne prowadzg do
wydzielonych i oddymianych klatek schodowych. W bezposrednim sgsiedztwie gabinetu izby przyje¢ —
poza zakresem opracowania — znajduje sie klatka ewakuacyjna, z ktérej wyjscie prowadzi bezposrednio
na zewnatrz budynku. Na tej podstawie uznaje sie, iz planowana inwestycja nie wptywa na istniejgce
warunki ochrony przeciwpozarowej.

Uwaga! Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku zaleca sie poddaé weryfikacji,
w_szczegblnosci sprawdzajgc dtugosci i trasy dréog ewakuacji w_kontekscie catego budynku lub co
najmniej strefy w ktérej znajduje sie izba przyjeé. Niniejsza dokumentacja swym zakresem nie obejmuje
tak dalece idgcych analiz, réwniez ze wzgledu na brak informacji wyjsciowych.

14. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN
| WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI.

—  Zakres przebudowy nie ma wptywu na technologie medyczng szpitala.

— llo$¢ pracownikéw pozostaje bez zmian.

— Zakres przebudowy nie wptywa na uktad, ilos¢ i rozmieszczenie pomieszczern sanitarnych
i socjalnych.
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— W gabinecie lekarskim znajduje sie jedno state miejsce pracy oswietlone swiattem naturalnym
bezposrednio przez okna - warunki pracy w pomieszczeniu bez zasadniczych zmian, polepszone.

15. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA
W zakresie bezpieczeristwa uwzglednione zostaty m.in. nastepujace aspekty:
—  Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w sposdb widoczny.
— Przeszklenia drzwi wewnetrznych i zewnetrznych, szyby zewnetrzna i wewnetrzna w pakietach
szybowych okiennych, wykonane jako bezpieczne, zapewniajgce bezpieczenstwo uzytkownikéw
w przypadku sttuczenia.
— Posadzki (wyktadziny PCV heterogeniczne) wykonane jako antyposlizgowe.

16. SZCZEGOLOWE WYTYCZNE MATERIALOWE

Uwaga! Wykonczenia podtég, Scian, sufitow, stolarka drzwiowa, oprawy
oswietleniowe oraz inne materiaty wykonczeniowe oraz wyposaienie pomieszczen jest
integralnym elementem wystroju wnetrz wobec czego wszystkie zaméwienia _materiatéw
nalezy przedstawi¢ do akceptacji Projektanta; a na ewentualne zmiany parametréw
uzytkowych nalezy kazdorazowo uzyskaé zgode Projektanta i/lub Inwestora.

a. podiogi

W sanitariatach przewiduje sie pozostawienie istniejgcych posadzek z terakoty, ktére
nalezy poddac czyszczeniu i ewentualnej naprawie. Posadzki w pozostatych pomieszczeniach
nalezy zdemontowaé, a wylewki wyréwnac i wykona¢ masy samopoziomujgce. Jako nowe
posadzki projektuje sie wykfadziny obiektowe PCV, homogeniczne wywiniete na $ciany. Przed
wykonywaniem nowych posadzek podfoze oczysci¢ z nawarstwien kleju, odttusci¢, odpyli¢ etc.
Nowe posadzki wykona¢ zachowujac istniejgcy poziom parteru oraz niwelujgc podtoze tak by
nie powstawaty progi, pomiedzy réznymi wykorczeniami.

Podstawowe parametry wyktadziny podtogowe;j:

— wyktadzina elastyczna z PCV, rulonowa o wzorze marmurkowym/imitujgcym lastryko

— homogeniczna zgodnie z normg ISO 10581 o zawartosci spoiwa — TYP |

— posiadajaca klasyfikacje uzytkowa wg normy ISO 10874 (EN 685) minimum 34/43.

— o grubosci catkowitej 2,0 mm, warstwie uzytkowej 2,0 mm, wadze catkowitej < 2750 g/m2 wg normy
ISO 23997 (EN 430) oraz szerokosci 2 m

— o stabilnosci wymiaréw wg normy EN434 : <0.40%

— zabezpieczona fabrycznie w sposdb nie wymagajacy woskowania, pastowania badZ nakfadania
dodatkowych srodkéw zabezpieczajacych przez caty okres uzytkowania.

— mozliwo$¢ odnowienia powierzchni poprzez polerowanie na sucho.

— antyposlizgowos¢é o wartosci R10 wg DIN 51130

— antyposlizgowos$¢é o wartosci PVT wg BS-7976-2 >36 — niskie ryzyko poslizgniecia

— reakcja na ogien wg normy EN13501-1 : Bfl s1

— wegniecenie resztkowe wg. EN ISO 24343-1 najlepsza wartos¢ zmierzona 0,02mm

— brak uszkodzen przy oddziatywaniu koétek krzeset

— posiadajaca bardzo dobrg odpornos¢ chemiczng zgodnie z normg ISO 26987 (EN 423)

— nie sprzyjajaca rozwojowi grzybow i bakterii zgodnie z ISO 846: Cze$¢ C
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Cechujaca sie doskonatg zmywalnoscig na poziomie klasy 0 wg testu Ryboflawiny ( Fraunhofer
method)

nie posiadajgca biocydow i ftalanéw

Odporna na swiatto wgl ISO 105-B02 > 7

nadajaca sie do pomieszczen mokrych i cechujacg sie wytrzymatoscig spoin na poziomie > 400
N/50mm

nadajgca sie do fatwego odkazania - potwierdzone raportem zgodnym z DIN 25415

posiadajgca klase A dla pomieszczen sterylnych wg normy ASTM F51/00

posiadajgca klasyfikacje Clean Room wg 1SO 14644-1 —klasa 4

o niskiej emisji LZO <10 pug/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normg EN 165 oraz spetniajaca
klase A+ potwierdzong raportem Eurofins oraz posiadajgcg certyfikat FloorScore

posiadajgca deklaracje srodowiskowg EPD, oswiadczenie o wiasciwosciach zdrowotnych materiatéw
MHS wydane przez EPEA oraz nadajgca sie w petni do recyklingu pouzytkowego.

o $redniej zawartosci surowca z recyklingu nie mniejszej niz 25%

spetniajgca wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL

posiadajgca certyfikat IMO

wyprodukowana w Unii Europejskiej

Wyktadziny muszg by¢ przyklejone na poditozu suchym - dla podktadéw cementowych <2%
CCM, czystym i rbwnym 2mm/2m; zgodnie z zaleceniami producenta.

Cokoty z wyktadziny wywiniete na sSciane do wysokosci 10 cm. Na wyobleniu wyktadziny ze
Sciang stosowac profil wyobleniowy 20x20mm z elastycznego PVC.

Przed wejsciem zaprojektowano wycieraczke wewnetrzng obiektowa.
Pod wycieraczke systemowa wykona¢ zagtebienie, hydroizolacje oraz mase samopoziomujaca.

b. S$ciany
Nowo projektowane sciany wykonaé w systemie zabudowy o konstrukcji lekkiej z profili stalowych,
z wypetnieniem wetng mineralng i podwdjnym  ptytowaniem ptytami  GKB/GKBI.

Uwaga! $ciane wydzielajacg gabinet lekarski wykonaé¢ o parametrach izolacyjnosci akustycznej
zgodnej z norma.

Istniejgce tynki cementowo-wapienne nalezy naprawi¢ w miejscach uszkodzen, przeszlifowac.

W $cianach wykona¢ bruzdy dla schowania istniejgcych i nowo projektowanych instalacji.

Na 100% S$cian wykona¢ gtadZz gipsowa, a nastepnie zagruntowac¢ i pomalowac¢ farba
zmywalna.

Wokot urzadzen zaprojektowano fartuchy ochronne z oktadzin winylowych.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych przewidziano malowanie istniejgcej terakoty
specjalistyczng powtoka malarska do renowacji.

Narozniki oraz fragmenty $cian narazone na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczy¢ katownikami
z grubego PCV do wysokosci 130cm

Nalezy wymieni¢ osprzet instalacyjny znajdujacy sie na Scianach (wfaczniki, kontakty, czujki,
sygnalizatory itp.)

Podstawowe parametry oktadziny $ciennej:

Zwarta, elastyczna, wielowarstwowa okfadzina scienna,

zgodna z normg EN259-1,

o grubosci catkowitej 1,5 mm, warstwie uzytkowej 0,15 mm, wadze catkowitej < 2400 g/m2 wg
normy ISO 23997 (EN 430) oraz szerokosci 2 m.
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— zabezpieczona fabrycznie w sposdéb nie wymagajacy woskowania, pastowania badz nakfadania
dodatkowych srodkéw zabezpieczajacych przez caty okres uzytkowania.

— reakcja na ogien wg normy EN13501-1: B-s2 dO

— posiadajaca dobrg odpornosé chemiczng zgodnie z normg 1SO 26987 (EN 423)

— zmywalna zgodnie z EN 12956

— nie sprzyjajgca rozwojowi grzybdw i bakterii

— nie przyczyniajaca sie rozwoju infekcji

— nie zawierajaca biocyddw i ftalanéw

— o wytrzymatosci spoin o wiekszej niz > 250 N/50 mm, wg. EN684

— 0 niskiej emisji LZO <10 pg/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normg EN 165 oraz spetniajaca
klase A+ potwierdzong raportem Eurofins

— posiadajaca Deklaracje Srodowiskowa (EPD)

— emitujaca $lad weglowy nie wiekszy ni¢ 4,26kg/m2 w module A1-A3

— nadajgca sie w 100% do recyklingu

— wyprodukowana w Europie

Podstawowe parametry powtoki malarskiej przeznaczonej do renowacji ceramiki:

— farba renowacyjna do odnawiania ptytek ceramicznych i paneli PCV na powierzchniach pionowych

— stosowana bez usuwania starych powtok i warstwy podktadowej

— odporna na powtarzajgcy sie kontakt z wodg; w tym nadaje sie do malowania ptytek sciennych
wewnatrz kabin prysznicowych

— odporna na mycie, czyszczenie i dezynfekcje

— wykonczenie satyna

— kolor: jasno szary, bawetna lub biaty

— posiadajaca deklaracje PZH

— wyprodukowana w Europie

c. sufity

W pomieszczeniach komunikacji przewidziano sufit podwieszony, modutowy, z twardej
wetny mineralnej o module 60x60cm; podwieszany na ruszcie stalowym. W pozostatych
pomieszczeniach sufity konstrukcyjne, tynkowane.

Istniejgce tynki cementowo-wapienne nalezy naprawi¢ miejscowo, wykona¢ gtadz gipsowa
na catej powierzchni, a nastepnie zagruntowaé i pomalowac farbg emulsyjna.

W sanitariatach widoczne zacieki, wobec czego tynk sufitowy przeznaczony w catosci do skucia.
Przed potozeniem nowego tynku strop nalezy osuszy¢ oraz poddaé dezynfekcji i odgrzybieniu.
Tynkowaé tynkiem z dodatkiem preparatu grzybobodjczego i bakteriobdjczego, a nastepnie
zagruntowad i pomalowac farba.

d. Osprzet instalacyjny

Nalezy wymieni¢ osprzet instalacyjny znajdujacy sie na sufitach (czujki, sygnalizatory, oprawy
o$wietlenia ogdlnego i awaryjnego, anemostaty wentylacji itp.).

W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ wymagane doswietlenie pomieszczen i miejsc pracy.

W pomieszczeniach sanitariatéw oraz w miejscach zblizenia do urzadzen sanitarnych stosowaé
oprawy o$wietleniowe i osprzet (taczniki, gniazda, itp.) o podwyzszonej odpornosci ha wilgo¢ min. 1P44.
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Podstawowe parametry opraw oswietleniowych:

Montaz do wbudowania w sufit podwieszony (modutowy lub gtadki), nastropowo i na zawiesiach;
Korpus z aluminium;

Kolor RAL9016 (biaty);

Wymiary oprawy: 595x595x10mm;

Waga: 3,1kg;

Przestona PLX (opalizowane PMMA);

Sprawnosc¢ uktadu optycznego: 100,00%;

Kat rozsytu $wiattosci: (CO-C180) / (C90-C270) - 113°/110,6°%
Typ zrédta swiatta: LED;

Temperatura barwowa: 4000K;

SDCM=6;

Wskaznik oddawania barw: CRI>80;

Zywotnos¢ zrédet LED: 54000h L80/B10;

Strumien oprawy: 124,5Im;

Moc oprawy: 34,2W;

Skuteczno$¢ Swietlna oprawy: 124,5Im/W;

Zasilacz elektroniczny standard (E);

Napiecie zasilana 220 — 240V, 50 — 60Hz;

Wspdtczynnik mocy >0,95;

Obcigzalno$¢ obwoddw: 23 (B10), 37 (B16), 38 (C10), 62 (C16);
Temperatura otoczenia: 5-10°C;

Stopien szczelnosci: IP20/44;

Odporno$é mechaniczna: IKD04;

Klasa ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym: I;
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.

e. stolarkai slusarka drzwiowa

Informacje dot. zastosowanych drzwi ujeto w czesci rysunkowej, w tabelarycznym zestawieniu

stolarki i slusarki.

f. pozostate elementy
We wszystkich skrzydtach okiennych przewiduje sie montaz nawiewnikow.
Na istniejgcych parapetach zaprojektowano naktadki parapetowe z biatego PCV.

Przy wszystkich drzwiach zamontowac odbojniki ze stali nierdzewnej w celu ograniczenia kata

otwierania skrzydta.
Przy wszystkich skrzydtach meblowych otwieranych na $ciane zamontowac odbojniki Scienne.
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17. ZESTAWIENE ELEMENTOW WYPOSAZENIA

nazwa elementu — ilos¢
l.p. L specyfikacja
wyposazenia

krzesto na stelazu metalowym malowanym proszkowo,
oparcie z tworzywa, siedzisko tapicerowane ekoskora,

1.1 tkrzesio siedzisko z pianki trudnopalnej, 5-letnia gwarancja 6
producenta
12 pulpit do wypetaniania 200x40cm, h=110cm, blat z ptyty meblowej gr. 25mm na 1
= | dokumentow stelazu metalowym malowanym proszkowo
13 dozownik ptynu poj. 750 - 1000ml, Scienny, ze stali nierdzewnej >
"~ | dezynfekcyjnego chromowanej, uruchamiany przyciskiem lub dzwignig
poj. min. 4x10l, zamykany, ze stali nierdzewnej
1.4 |kosz na odpady, segregacja | chromowanej, z wyjmowanym wewnetrznym wiaderkiem z 1
raczka

fotel mobilny - na kétkach, podparcie ledzwiowe
regulowane, podfokietniki regulowane, regulowana

2.1 |fotel biurowy obrotowy wysokos¢ siedziska, wysuw siedziska, siedzisko z pianki 3
trudnopalnej, obicie zmywalne, 5-letnia gwarancja
producenta
29 | piurko szer. 120cm 120x60cm, blat z ptyty meblowej gr. 25mm na stelazu 2
metalowym malowanym proszkowo
23 podblatowy kosz kablqu do 15x80cm >
prowadzenia przewodéw
24 | dostawka do biurka 80x40cm, h=7_3,50m, wysokos¢ 20H, korpus i potki z >
ptyty meblowej gr. 25mm
25 | biurko szer. 180cm 180x60cm, blat z ptyty meblowej gr. 25mm na stelazu 1
metalowym malowanym proszkowo
26 podblatowy_ kosz kablo,wy do 15x80cm 1
prowadzenia przewodoéw
41x46¢cm, h=58,5cm, kontener mobilny - na kotkach, 3
2.7 | kontener podbiurkowy szuflady, zamek centralny, cichy domyk we wszystkich 1
szufladach
80x42cm, h=114cm, wysokos¢ 30H, korpus i potki z ptyty
28 |szafka niska meblowej gr. 25mm, plecy petne z ptyty meblowej gr. 2

18mm, drzwi rozwieralne 110 stopni, zamki baskwilowe,
zawiasy BLUM, cichy domyk

120x42cm, h=189cm, wysokos¢ 50H, korpus i péiki z
2.9 |szafa na dokumentacje ptyty meblowej gr. 25mm, plecy petne z ptyty meblowej gr. 2
18mm, drzwi rozsuwane

poj. 20l, zamykany, otwierany na pedat, ze stali
2.10 | kosz na odpady nierdzewnej chromowanej, z wyjmowanym wewnetrznym 2
wiaderkiem z rgczka

szer. 50cm, prostokagtna, ceramiczna, z otworem
przelewowym, z otworem na baterie sztorcowg
2.12 | bateria umywalkowa sztorcowa, z mieszaczem wody 1

poj. 750 - 1000ml, Scienny, ze stali nierdzewnej
chromowanej, uruchamiany przyciskiem lub dzwignig

2.11 | umywalka wiszgca

2.13 | dozownik mydta
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dozownik ptynu

poj. 750 - 1000ml, scienny, ze stali nierdzewnej

2.14 dezynfekcyjnego chromowanej, uruchamiany przyciskiem lub dzwignig 1
2 15 | Podajnik recznikow scienny 1
papierowych
2.16 | kosz na zuzyte reczniki poj. 20 - 25I, Scienny, ze stali nierdzewnej chromowane;j 1
krzesto na stelazu metalowym malowanym proszkowo,
31 |Kkrzesto oparcie z twqrzyvya, siedzisko _taplcer(_)wane ekos_kora, 3
siedzisko z pianki trudnopalnej, 5-letnia gwarancja
producenta
3.2 |wieszak na ubrania wieszak wanostOJacy, metalowy, haczyki na ubrania z 1
drewna lakierowanego
3.3 |tablica informacyjna 180x100cm, $cienna 1
poj. 20l, zamykany, otwierany na pedat, ze stali
3.4 | kosz na odpady nierdzewnej chromowanej, z wyjmowanym wewnetrznym 1
wiaderkiem z ragczkag
wiszgca, ceramiczna, na stelazu podtynkowym, z deskg
4.1 | miska ustepowa NPS sedesowg, dedykowana do uzytkowania przez osoby 1
niepetnosprawne
4.2 | szczotka do we z pOJemnlkler_n Sciennym, ze stali nierdzewnej 1
chromowanej
4.3 | uchwyt na papier toaletowy | $cienny, ze stali nierdzewnej chromowanej 1
poj. 71, zamykany, otwierany na pedat, ze stali
4.4 |kosz na odpady maty nierdzewnej chromowanej, z wyjmowanym wewnetrznym 1
wiaderkiem z ragczka
45 zestaw poreczy toaletowych | porecze Scienne, dedykowane do uzytkowania przez 1
' NPS osoby niepetnosprawne
szer. 55cm, prostokatna, ceramiczna, z otworem
. przelewowym, z otworem na baterie sztorcowa,
4.6 | umywalka wiszaca NPS dedykowana do uzytkowania przez osoby 1
niepetnosprawne
sztorcowa, z mieszaczem wody, tokciowa lub
4.7 |bateria umywalkowa NPS uruchamiana automatycznie, dedykowana do uzytkowania 1
przez osoby niepetnosprawne
4.8 | dozownik mydta poj. 750 - 10(_)0m|, scienny, ze stal_l n!erdzewngj o 1
chromowanej, uruchamiany przyciskiem lub dzwignig
4.9 dozownik ptynu poj. 750 - 1000ml, Scienny, ze stali nierdzewnej 1
"~ | dezynfekcyjnego chromowanej, uruchamiany przyciskiem lub dzwignig
podajnik na listkowe reczniki papierowe o formacie max.
410 podajnik recznikow 25x23cm ("ZZ"), $cienny, ze stali nierdzewnej 1
’ papierowych chromowanej, zamykany na klucz, z wizjerem
informujgcym o ilosci recznikéw
4.11 | kosz na zuzyte reczniki poj. 20 - 25, Scienny, otwarty, ze stali nierdzewnej 1
chromowanej
zestaw poreczy porecze scienne, dedykowane do uzytkowania przez
412 . 1
umywalkowych NPS osoby niepetnosprawne
413 lustro tazienkowe Scienne uchylne, z uchwytem, dedykowane do uzytkowania przez 1

NPS

osoby niepetnosprawne
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wiszgca, ceramiczna, na stelazu podtynkowym, z deskg
5.1 | miska ustepowa NPS sedesowg, dedykowana do uzytkowania przez osoby 1
niepetnosprawne
59 |szczotka do we z pOJemnlklem Sciennym, ze stali nierdzewnej 1
chromowanej
5.3 |uchwyt na papier toaletowy | scienny, ze stali nierdzewnej chromowanej 1
poj. 71, zamykany, otwierany na pedat, ze stali
5.4 | kosz na odpady maty nierdzewnej chromowanej, z wyjmowanym wewnetrznym 1
wiaderkiem z rgczkg
55 zestaw poreczy toaletowych | porecze scienne, dedykowane do uzytkowania przez 1
' NPS osoby niepetnosprawne
szer. 55cm, prostokgtna, ceramiczna, z otworem
. przelewowym, z otworem na baterie sztorcowa,
5.6 | umywalka wiszaca NPS dedykowana do uzytkowania przez osoby L
niepetnosprawne
sztorcowa, z mieszaczem wody, fokciowa lub
5.7 | bateria umywalkowa NPS uruchamiana automatycznie, dedykowana do uzytkowania 1
przez osoby niepetnosprawne
5.8 | dozownik mydia poj. 750 - 1OQOmI, scienny, ze sta!l n!erdzewngj o 1
chromowanej, uruchamiany przyciskiem lub dzwignig
59 dozownik ptynu poj. 750 - 1000ml, Scienny, ze stali nierdzewnej 1
"~ | dezynfekcyjnego chromowanej, uruchamiany przyciskiem lub dzwignig
podajnik na listkowe reczniki papierowe o formacie max.
5.10 podajnik recznikow 25x23cm ("ZZ"), scienny, ze stali nierdzewnej 1
' papierowych chromowanej, zamykany na klucz, z wizjerem
informujgcym o ilo$ci recznikéw
5.11 | kosz na zuzyte reczniki poj. 20 - 25, scienny, otwarty, ze stali nierdzewnej 1
chromowanej
zestaw poreczy porecze scienne, dedykowane do uzytkowania przez
5.12 . 1
umywalkowych NPS osoby niepetnosprawne
513 lustro tazienkowe Scienne uchylne, z uchwytem, dedykowane do uzytkowania przez 1
' NPS osoby niepetnosprawne
Scienna natynkowa z mieszaczem wody, tokciowa, ze
5.14 | bateria prysznicowa NPS stuchawka prysznicowg o rt_egulowanej wysoko$ci, 1
dedykowana do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne
515 zestaw poreczy porecze scienne, katowe, dedykowane do uzytkowania 1
’ przysznicowych NPS przez osoby niepetnosprawne
5.16 | siedzisko prysznicowe NPS scienne, sk%adgne, 0 nosnosci min. 100kg, dedykowane 1
do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne
55x188cm, lezanka mobilna - na kétkach, na stelazu
. metalowym malowanym proszkowo, leze i wezgtowie
6.1 |lezanka ; . : ; 1
tapicerowane ekoskoérg, wezgtowie z regulacjg
nachylenia, dopuszczalne obcigzenie 180kg
94x58cm, h=165cm, parawan mobilny - na kétkach, na
6.2 | parawan stelazu metalowym malowanym proszkowo, ekran z 1
materiatu zmywalnego
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6.3

fotel biurowy obrotowy

fotel mobilny - na koétkach, podparcie ledzwiowe
regulowane, podtokietniki regulowane, regulowana
wysokos$c siedziska, wysuw siedziska, siedzisko z pianki
trudnopalnej, obicie zmywalne, 5-letnia gwarancja
producenta

krzesto na stelazu metalowym malowanym proszkowo,
oparcie z tworzywa, siedzisko tapicerowane ekoskora,

6.4 | krzesto siedzisko z pianki trudnopalnej, 5-letnia gwarancja
producenta
6.5 |biurko szer. 120cm 120x60cm, blat z ptyty meblowej gr. 25mm na stelazu

metalowym malowanym proszkowo

6.6

podblatowy kosz kablowy do
prowadzenia przewodéw

15x80cm

6.7

kosz na odpady

poj. 20l, zamykany, otwierany na pedat, ze stali
nierdzewnej chromowanej, z wyjmowanym wewnetrznym
wiaderkiem z rgczka

6.8

regat otwarty

80x42, h=189cm, wysokos¢ 50H, korpus i potki z piyty
meblowej gr. 25mm, plecy petne z ptyty meblowej gr.
18mm

6.9

umywalka wiszaca

szer. 50cm, prostokgtna, ceramiczna, z otworem
przelewowym, z otworem na bateri¢ sztorcowag

6.10

bateria umywalkowa

sztorcowa, z mieszaczem wody

6.11

dozownik mydta

poj. 750 - 1000ml, scienny, ze stali nierdzewnej
chromowanej, uruchamiany przyciskiem lub dzwignig

6.12

dozownik ptynu
dezynfekcyjnego

poj. 750 - 1000ml, scienny, ze stali nierdzewnej
chromowanej, uruchamiany przyciskiem lub dzwignig

6.13

podajnik recznikow
papierowych

podajnik na listkowe reczniki papierowe o formacie max.
25x23cm ("ZZ"), cienny, ze stali nierdzewnej
chromowanej, zamykany na klucz, z wizjerem
informujgcym o ilosci recznikéw

6.14

kosz na zuzyte reczniki

poj. 20 - 25I, Scienny, otwarty, ze stali nierdzewne;j
chromowanej

18. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do wykonywania robét niezbedne wymiary sprawdzaé z natury na budowie.
W przypadku odstepstw od zatozen projektu nalezy skonsultowaé sie z autorami niniejszego
opracowania.

Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywac stosujac sie do zasad okreslonych w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", ITB cz. |, oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych
i rozbiérkowych, Dz. Ust. nr 13 poz. 93.

Przy pracach budowlanych nalezy przestrzegaé przepisdw p.poz oraz BHP.

Prace prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi.
Do zakupywanych materiatdéw budowlanych i wykonczeniowych nalezy pobiera¢ wymagane
dokumenty zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym tzn. deklaracje i certyfikaty zgodnosci,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa B. Powyisze dokumenty nalezy zatagczy¢ do dokumentacji
budowy.

Wszystkie stosowane materiaty nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producentéw, zapisami
kart technicznych, aprobat, ocen technicznych, wynikéw badan itp.
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— W przypadku zastosowania rozwigzan/materiatéw rownowaznych nalezy stosowac rozwigzanie/
materiat o co najmniej takich samych parametrach jak przewidziane w dokumentac;ji projektowej.

— Na zastosowanie materiatdw zamiennych Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo uzyskaé
pisemng zgode Projektanta i Inwestora.

Uwaga: Wszelkie zmiany i w projekcie nalezy skonsultowa¢ z projektantem powyiszego opracowania.
Powielanie i/lub udostepnianie innym firmom albo osobom trzecim wytacznie za pisemng zgoda
wiasciciela praw autorskich. Wykorzystywanie rozwigzan niezgodne z ich przeznaczeniem powodowac
bedzie skutki prawne. Podstawa -ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U.Nr 24 poz. 83)

mgr inz. arch. Elzbieta Chroboczek
upr. nr 15/LOOKK/2017

mgr inz. arch. Konrad Firyn
upr. nr 47/LOOKK/2010
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