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. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. OSWIADCZENIE

tédz, maj 2024

Oswiadczenie

Zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane art. 34 ust.3d pkt 3
(tekst jednolity: Dz. U. Z2003 r. nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
dla zamierzenia pod nazwa:
BUDOWA ZADASZENIA PRZY BUDYNKU DERMATOLOGII
WOJEWODZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
IM. DR Wt. BIEGANSKIEGO W +ODZI

OBREB B-27, DZ. EWID. NR 45/9

sporzqdzony zostat zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. arch Elzbieta Chroboczek
upr. nr 15/LO0KK/2017

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch Konrad Firyn
upr. nr 47/LO0OKK/2010
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2. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POISKIE]

KOMISJA KWALIFIKACYINA
LODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: LOOKK/1547/2017 £6dz, dnia 9 czerwea 2017 1.

DECYZJA nr 15/LOOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725)
w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 2255), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23
z pézn. zm)

stwierdza sie, Ze
Pani mgr inz. arch. Eizbieta Jadwiga Chroboczek
urodzona w dniu 31.07.1985 r. w Rybniku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wyko i

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz
nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego, oraz

@) sprawowanie kantroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga
uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
lzby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej tddzkiej
Okregowej lzby Architektéw RP w terminie4.dnj od dnia doreczenia decyzji.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
Budowa zadaszenia przy Budynku Dermatologii

Komisja Egzaminacyjna dziatajac w petnym skiadzie:

Otrzymuja:

(1) Wnioskodawca: Elzbieta Jadwiga Chroboczek,

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0sdb posiadajgcych uprawnienia budowlane,

3. todzka Okregowa Rada |zby Architektow RP,

4. ala
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
Budowa zadaszenia przy Budynku Dermatologii

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
to6dzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Loédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2z. arch. Elzbieta Jadwiga Chroboczek

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 15/LOOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkéw tdédzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0958.

Cztonek czynny od: 06-12-2017r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-04-2024 r. todz.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0958-F5D5-4DCF-F97E-Y132

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Budowa zadaszenia przy Budynku Dermatologii

ST
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

t6dz, dnia 6 grudnia 2010r.

Znak sprawy: OKK/1057/2010

DECYZJA nr 47/LOOKK/2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 1124
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.)
oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani/Pan
mgr inz. arch. Konrad Firyn

Stanistaw 14 listopad 1979r.

Imie ojca Data Urodzenia

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoséci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.

Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej todzkiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy OKK — mgr inz. arch. Andrzej Piech- %
el

2. V-ce Przewodniczacy OKK — dr inz. arch. Przemystaw Szymarski-

¥ n
Sekretarz OKK — mgr inz. arch. Wojciech Walter- l V’(/“/b

(95

4. Cztonek OKK — mgr inz. arch. Pawel Czajka-
5. Cztonek OKK — mgr inz. arch. Barbara Brzezinska — Kwasny- /_/774/%%
6. Cztonek OKK — mgr inz. arch. Pawet Pijanowski-
7. Cztonek OKK — mgr inz. arch. Lukasz Krolikowski-
Otrzymuja:

1. Strona: Konrad Firyn

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane,
Okregowa Rada Izby Architektow.

=
J. aa.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
Budowa zadaszenia przy Budynku Dermatologii

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
to6dzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Loédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Konrad Mateusz Firyn

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 47 /LOOKK/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Lédzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0704.

Cztonek czynny od: 09-03-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-05-2024 r. todz.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0704-5361-433B-755F-84AD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
Budowa zadaszenia przy Budynku Dermatologii

. OPIS

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zadaszenie nad pochylnig dla niepetnosprawnych oraz wyznaczonym miejscem do
chwilowego postoju karetek lub/i pojazdéw transportu medycznego.

Kategoria: VIIl — inne budowle

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zadaszenia przy budynku
dermatologii na terenie WSSZ. im. dr Wt. Bieganskiego w todzi przy ul. Kniaziewicza 1/5.
Zadaszenie strefy wejsciowej do budynku, obejmowac bedzie istniejagcg pochylnie dla
niepetnosprawnych prowadzgcg do dermatologicznej izby przyjeé oraz miejsce postojowe dla
karetki lub samochodu transportu medycznego wraz z miejscem zatadunku pacjenta na noszach
lub wézku inwalidzkim.

Program uzytkowy — nie dotyczy.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowane jest zadaszenie o niezaleznej konstrukcji stalowej ze szklanym dachem
i czeSciowq, azurowg ostong niektérych scian bocznych. Prosta bryta na planie prostokata
z przewezeniem w strefie styku z budynkiem. Dach ptaski, wykonany ze szkta bezpiecznego ze
spadkiem min. 2% na strone wschodnig, odprowadzenie wody — rury spustowe podtaczone do
istniejgcej kanalizacji deszczowej. Podstawowy ukfad konstrukcyjny stanowig prostokagtne
stalowe ramy. Przeszklony dach z tafli szklanych mocowany na podkonstrukcji systemowej.
Ostony boczne o konstrukcji stalowej w formie poziomych zaluzji.
Elementy konstrukcyjne, stalowe w kolorze szarym RAL 7045, wypetnienia oston bocznych
(zaluzje) w kolorze grafitowym RAL 7043. Posadowienie w postaci punktowych stép
betonowych pod kazdym stupkiem. Fundamentowanie rozplanowano w sposéb nie powodujgcy
kolizji z infrastruktura podziemnga. Podczas prowadzenia wykopdéw nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos¢ ze wzgledu na zblizenia oraz mozliwe niezaewidencjonowane na mapie instalacje
i/lub kanaty, przejscia podziemne.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kubatura: 365,26m2 (w obrysie zewnetrznym krawedzi zadaszenia)
Wysokos¢: 3,84m
Dtugosé: 18,13m
Szerokos¢: 7,52m
Srednica nie dotyczy
Liczba kondygnacji: nie dotyczy
Powierzchnia zabudowy: 95,12m2 (w obrysie zewnetrznym krawedzi zadaszenia)

Str.9



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
Budowa zadaszenia przy Budynku Dermatologii

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Przyjeto warunki gruntowe — proste, | kategoria geotechniczna.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.
Nie dotyczy.
7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELENOSPRAWNYCH.
Nie dotyczy.
8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW

UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Nie dotyczy.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) pod wzgledem zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz wod opadowych,

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody
Nie dotyczy.

Scieki sanitarne
Nie dotyczy.

Wody opadowe
Odprowadzenie wody z dachu przez rynny i rury spustowe do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j
na terenie. Odprowadzenie wody powierzchniowej z utwardzen na terenie bez zmian.

b) pod wzgledem emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéow, pytowych
i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.
c) pod wzgledem rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Nie dotyczy.
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d) pod wzgledem wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania,
w  szczegdlnosci  jonizujacego, pola  elektro- magnetycznego i innych  zaktdcen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.
e) pod wzgledem wptywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Kolizje projektowanej zabudowy z istniejgcym drzewostanem nie wystepujg. Nie ma potrzeby
przeprowadzania wycinek.

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wdéd powierzchniowych i podziemnych. Zadaszenie obejmuje czes¢ utwardzong terenu i nie
wptywa na istniejgce powierzchnie biologicznie czynne.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZAC)I
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

w tym zdecentralizowanych systemdéw dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chfodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera
sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrddtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695,
1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajgcg:
a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uZytkowqg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,
b) dostepne nosniki energii,
¢) wybdr dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,
d) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,
e) wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)J

zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy.
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12, INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Instalacja elektryczna oswietleniowa (zasilana z tablicy rozdzielczej w budynku).

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE).

Zgodnie z informacjami przekazanymi od Zamawiajacego drogi ewakuacyjne prowadzg do
wydzielonych i oddymianych klatek schodowych. W bezposrednim sgsiedztwie gabinetu izby przyje¢ —
poza zakresem opracowania — znajduje sie klatka ewakuacyjna, z ktérej wyjscie prowadzi bezposrednio
na zewnatrz budynku.

Na tej podstawie uznaje sie, iz planowana inwestycja nie wptywa na warunki ochrony przeciwpozarowej
na terenie oraz nie wptywa na ochrone przeciwpozarowg budynku dermatologii do ktdrego przylega
zadaszenie.

Uwaga! Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku zaleca sie poddaé¢ weryfikacji,
w_szczegdlnosci sprawdzajac dtugosci i trasy drédg ewakuacji w _kontekscie catego budynku lub co
najmniej strefy w ktérej znajduje sie izba przyjeé. Niniejsza dokumentacja swym zakresem nie
obejmuje tak dalece idgcych analiz, réwniez ze wzgledu na brak informacji wyjsciowych.

Elementy konstrukcyjne zadaszenia spetniajg warunek NRO, pokrycie Broof t1.

14. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Pokrycie wiaty ze szkfa bezpiecznego, hartowanego i laminowanego. Przyjeto tafle
szklane o wymiarach modutowych ok. 90x200cm i 90x300cm; o grubosci 2x6,2mm, ciezar ok.
30kg/m?2.

Przy montazu nalezy zwrécié¢ uwage na brak kontaktu szkta z ramg zapewniony poprzez
zastosowanie posrednich elementéw podszybowych (wtfasciwy materiat i wymiary) oraz
odpowiedni luz pomiedzy ramg i szybg. Uszczelki muszg byé odporne i trwate na dziatanie
warunkéw atmosferycznych; w szczegdlnosci na dziatanie promieni UV. Profile systemowe
muszg chronié krawedzie szyb i masy uszczelniajgce — w obrebie profilu nie moze pozostawa¢d
woda; elementy uszczelniajgce nie mogg pochfaniaé wody. Wszystkie elementy montazowe
muszg byé kompatybilne w stosunku do siebie.

Po montazu szklenia niedopuszczalne sg jakiekolwiek dziatania na taflach szklanych t;j.
ciecie, szlifowanie, obrébka brzegéw, lakierowanie, naktadanie powtok ochronnych itp.

Proponowany montaz szklenia na uszczelkach gumowych od spodu oraz zastosowanie
listwy dociskowej od gory.

15. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

— Szklenie dachu szktem hartowanym, laminowanym (min. dwuwarstwowe, klejone, z siatka
pomiedzy taflami), bezpiecznym.
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15.

Zadaszenie powinno mieé konstrukcje umozliwiajgcg przeniesienie ewentualnych obcigzen, jakie
w prawdopodobnym zakresie moze spowodowac¢ upadek oktadzin elewacyjnych, skrzydet
okiennych lub szyb.

Skrajny stup konstrukcyjny zadaszenia, nalezy zabezpieczyé przed uderzeniami poprzez montaz
systemowego patfgka przeciwuderzeniowego od strony skrajnego naroznika.

UWAGI KONCOWE

Prace prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi.
Podczas prowadzenia wykopéw nalezy zachowad szczegdlng ostroznos¢ ze wzgledu na zblizenia
oraz mozliwe niezaewidencjonowane na mapie instalacje i/lub kanaty, przejscia podziemne.

W przypadku stwierdzenia warunkéw innych niz okreslone w projekcie lub niejasnosci nalezy
kontaktowac sie z Projektantem.

Uwaga: Wszelkie zmiany i w projekcie nalezy skonsultowa¢ z projektantem powyiszego opracowania.

Powielanie i/lub udostepnianie innym firmom albo osobom trzecim wytgcznie za pisemna zgoda

wiasciciela praw autorskich. Wykorzystywanie rozwigzan niezgodne z ich przeznaczeniem powodowac

bedzie skutki prawne. Podstawa -ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U.Nr 24 poz. 83)

mgr inz. arch. Elzbieta Chroboczek
upr. nr 15/LOOKK/2017

mgr inz. arch. Konrad Firyn
upr. nr 47/LOOKK/2010
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