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I.DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. OSWIADCZENIE

tédz, maja 2024

Zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane art. 34 ust.3d pkt 3
(tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016, z péZniejszymi zmianami) oswiadczam, ze

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POD NAZWA:
BUDOWA ZADASZENIA PRZY BUDYNKU DERMATOLOGII
WOJEWODZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
IM. DR Wt. BIEGANSKIEGO W tODZI

zlokalizowanego pod adresem:

tédz, ul. Kniaziewicza 1/5
obreb B-27 t6dz 91-347, dz. ewid. nr 45/9

W ZAKRESIE INSTALACJI KANALIZACJI ZEWNETRZNEJ

sporzgdzony zostat zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Joanna Mikotajczyk mgr inz. Marcin Mikotajczyk
upr. nr LOD/1269/PO0S/09 upr. nr LOD/4862/PWBS/22
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E6d, 10 grudnia 2000 r.
Lédzka Okrggowa Izba Iniynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6720/1848/09
sygn. akt, KK/D/7131/1269/09

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz wbanistéw (Dz. U, z 200/ r. nr 3 poz. 42, z pdin. m) i art. 12 ust, | pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt [ i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2006 r nr 156 poz. 1118 7 péin. zm.), oraz § 11 ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578). oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jedn. Dz U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Pani Joannie Mikolajezyk

magistrowi inzynierowi
kierunek mzynieria §rodowiska

urodzonej 18 listopada 1980 r. w Eodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1269/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyina Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 17 sierpnia 2009 r, stwierdzila, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pani Joanna Mikotajezyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows
konieczng do uzyskania uprawniei budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kuwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK EOIIB i A Py
mgr inz. Wactaw Sawicki LT

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ﬁw}@ ’
!

mgr inz. Zbigniew Cichoriski

Czlonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB A -
mgr inz. Jan Gatazka =
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Pani Joanma Mikolajezyk jest upowazniona do-:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektom'czno-buéowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyijne,
z doborem whasciwych urzadzen w projekeie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
1§23 ust. | Rozporzadzenia MTiB:

2)  sporzadzania projektu zagospadarowania dziatki lub tereny, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust, 4 Prawa budowlanego
Z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LC% o
N

mgr inz. Wactaw Sawicki

Crlonek Skfadu Orzekajacego OKK EOIB /g M .

mer inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIB »~

mgr inz. Jan Gatazka /

¢

=

Otrzymuja:

L. Joanna Mikohajezyk

ul. Tomaszewicza 9/129

94-048 £6dz;

Rada EGdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

a/a.

AW

[
~
L
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Licd=ka Okreoowo
Izba Indynlerdw Budowniclwa
01425 Lk, ul. Paln 13
tel. 42 GIZE 97 30, fnx 42 630 H6 39

NP 725 1849050 REGCON 473043300
Lidz, dnia 22 czerwena 2022 r.
Lodzka Okregowa Izha Ingynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacy jna

OKKMI3/21 16722
sygn. akt. KK/D/TI31-29486222

DECYZJA

Na podstawie art. 24 wsi. | pki 2 ustawy z dnia |5 grednia 2000 r. o samorzadach
zawodml.-ych architckiow oraz inz}-nkn’au budownictwa fhekss Jedn,: Dz UL = 2009 r., poz. T117)
fart. 12ost. 1, ust 2, ust. 3iust. 4o pht 3, art. 13 wst. |.ust. 3 dwst. 4, art. 14 ust. | pkt 4b i wst. 3 pkt 5
oraz art, |5a ust, 20 ustawy z dnia 7 lipea 1994 v, Prawo budowlane (reksy Jedn. Dz, I 2 2027 r.,
poz. 2358 = padn. zm), po ustaleniu, #e rostaly spetnione warunki w zakresie preygotowania
sowodowego orne po clodeniv egraminu na uprawnienia bodowlane 2 wynikiem pozyviywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lidzkiej Okrggowej lzby Indynierdw Budownictwa stwierdza, e

Pan Marcin Emil Mikolajervk

magisier inzynier
kierunek insynieria srodowiska

urodzony dnia 25 pazdziernika 1979 r. w Lodzi
olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LODV4862/PWBS22
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Fan Marcin Mikolajezvk jest upowaizniony do;

1y projektowania, sprawdzania projekidw  architektoniceno-budowlanych 1 technicznveh,
sprawowania nadzom autorskiego oraz Kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi
swigzanymi z obiektern budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, weniylacyine, garowe,
wodociggowe 1 kanalizacyine, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a wst. 20 ustawy Prawo
budowlane;

2} sporzgdzania projekiv zagospodarcwania dzialki lub terenu, zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

31 Kierowania wytwarzaniem konstrukeyinyeh elementdw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
techniczne] wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzor inwestorskiego, zgodnie
Zarl. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli techniczne) utrzvmania obiektdw budowlanyeh, zgodnie z ar. 13 wst, 4
ustawy Prawo budowlane z zastrzedenicm art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.
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UEASADNIENIE

W ozwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego dekst jedn.: Dz LD 2 2021 r,
poz, 735 2 paidn, zm) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wikazano na odwrocie decvzji.

Pouczenie

Od ninigjsee) decy i sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacvine] Polskiej lzby Indvnierow
Budownictwa w Warseawie, za posrednictwem Lodekie) Okrggowe) leby Indyniertw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgcaenia decyzji.

Feodnie # trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracy jnego:
4 1. W irakeie biegu terming do wisesienia odwolania strona mode zreec sig prawa do wiiesienia odwolania
wobec organa sdministrac)i publicang), kiory wydal decyzje.
§ 2. & dniem dorgczenia organowi sdministrocji publicene] odwiadczenia o mzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania preez esiainia e stron posigpowania, decyzja staje sig ostalecmna i prawomocna.

W oprzypadku shdenia preez strong ocdwisderenia o zreeczeniu sig prawa do odwelania od decyzi
(okreslonego w § 2) stronie nie preystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracy jnego.

Sklad Orzekajacy Okregowe) Komisji Kwalifikecying
Léadzkie) Okregowej Leby Indynierdw Budownictwa:

Preewodnicegca Skladu Oreekajacege OKK LOINB
migr ing, Maria Lisowska

Celonek Skladu Oreckajacego OKK LONB ém,/

mgr inz, Tomasz Kluska

Czlonek Skla?du Crrzekajagcego 'EJKF. LOIE _ 'f‘? .
dr in&. Szvmon Langier

Otreymuja:

1. Wnitskodawei:

2. Rada Ladzkie) Okregowej Lzby Inymiendw Budownictwa;
3. Gldwny Inspekior Nadzoru Budowlanego:

4. aa
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11.OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZEWN. INSTALACII
SANITARNYCH
2.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGOBEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Kategoria VIIl — inne budowle (wiata $mietnikowa)

2.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wolnostojgcego zadaszenia przy budynku
dermatologii na terenie WSSZ. im. dr Wt. Bieganskiego w todzi przy ul. Kniaziewicza 1/5.
Zadaszenie strefy wejsciowej do budynku, obejmowac bedzie istniejagcg pochylnie dla
niepetnosprawnych prowadzgcg do dermatologicznej izby przyje¢ oraz miejsce postojowe dla
karetki lub samochodu transportu medycznego wraz z miejscem zatadunku pacjenta na noszach
lub wézku inwalidzkim.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzajacej
wody opadowe z rur spustowych odwadniajgcych projektowane zadaszenie.

2.3 STADIUM OPRACOWANIA PROJEKTU
Projekt budowlany — instalacje sanitarne zewnetrzne — kanalizacja deszczowa.

2.4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren projektowanego zadaszenia, znajduje sie na dziatce ewid. nr 45/9 Obreb B-27. Obszar objety
opracowaniem wyznaczony jest jako fragment w/w terenu w otoczeniu budynku dermatologii
(wyznaczony umownie). Z trzech stron - wschodniej, pétnocnej i zachodniej - jest ograniczony przez linie
elewacji budynku, od strony potudniowej przyjmuje sie ograniczenie linig drogi wewnetrznej.
Powierzchnia tego fragmentu terenu wynosi ok. 792,00m?2.

W chwili obecnej obszar objety opracowaniem stanowig dachy budynkéw oraz powierzchnia utwardzona
w dziedzincu wewnetrznym pomiedzy budynkami. Wspdtczynnik sptywu powierzchniowego dla tego typu
powierzchni wynosi W=0,9.

Kanalizacja ogolnosptawny — na terenie przedmiotowej dziatki znajduje sie instalacja zewnetrzna
kanalizacji ogélnosptawnej, zbierajgca wody opadowe z rur spustowych oraz $cieki sanitarne. Scieki
sanitarne i deszczowe t3czg sie na terenie podwdrza w istniejgcych studniach betonowych,
potgczeniowych. Kanalizacja ogélnosptawna na terenie dziatki Inwestora stanowi jego wtasnosé.
Kanalizacja ogodlnosptawna odprowadza scieki bytowe oraz wody opadowe do kolektora
ogdlnosptawnego zlokalizowanego w pasie drogowym w ulicy Kniaziewicza. Scieki wprowadzane beda do
kolektora za pomoca istniejgcego przytgcza ogdlnosptawnego, nie przewiduje sie zmian w obrebie
przytacza. Nie przewiduje sie zmian zwigzanych z iloscig odprowadzanych sciekdw oraz z ich jakoscia.

2.5 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kanalizacja sanitarna — nie przewiduje sie zmian w obrebie kanalizacji sanitarnej, ani zmian dotyczgcych
odprowadzanych sciekéw bytowych ich ilosci ani jakosci.

Kanalizacja deszczowa — W zwigzku z projektowanym zadaszeniem przy budynku dermatologii,
przewiduje sie budowe trzech nowych rur spustowych zlokalizowanych przy stupach konstrukcyjnych.
Powierzchnia projektowanego zadaszenia wynosi 95,12m2. Rury spustowe zlokalizowane sg we
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wschodniej czesci zadaszenia. Pod projektowang wiatg zlokalizowana jest studnia kanalizacji
ogdlnosptawnej, betonowa, potgczeniowa DN1000. Gtebokos¢ studni 2,25m ponizej powierzchni terenu.
Przewiduje sie podtgczenia kanalizacji deszczowej od rur spustowych do istniejgcej studni KO1.
Projektowany odcinek kanalizacji prowadzony bedzie ze spadkiem 2,0%, na gtebokosci 1,3m. Witaczenie
do istniejgcej studni przewiduje sie jako kaskadowe, rzedne wg czesci rysunkowej opracowania.

Bilans wdd opadowych dla posesji nie zmieni sie w stosunku do istniejgcego, z uwagi na powierzchnie
terenu szczelng i utwardzong, znajdujgcg w miejscu, w ktérym projektuje sie dobudowang wiate. Oznacza
to, ze wspdtczynnik sptywu woéd opadowych pozostanie niezmieniony, co oznacza, ze ilos¢ waéd
opadowych réwniez jest niezmienna. Przytgcze ogdlnosptawne oraz istniejgca kanalizacja ogdlnosptawna
pracowac bedg na dotychczasowej ilosci wod opadowych.

Instalacje nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC, kielichowych, tgczonych za pomoca uszczelki gumowe;j.

2.6 DODATKOWE DANE REALIZACIJI INWESTYCIJI

Roboty zwigzane z instalacjami sanitarnymi nie bedg ograniczone przez elementy zagospodarowania
przestrzennego. Pas robdt nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum. Po zakonczeniu robét wykopy
zasypac i doprowadzi¢ do stanu zgodnego z projektem zagospodarowania terenu.

2.7 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ swiadectwo P.Z.H.
o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia, urzadzenia muszg odpowiada¢ normom lub miec
Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie .Wszystkie prace wykonaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami B.H.P.

II.WPLYW DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ NA GOSPODARKE SCIEKOWA

W rejonie dobudowywanej wiaty bedg powstawaty wody opadowe czyste.

Nie przewiduje sie powstawania sciekdw przemystowych o charakterze agresywnym i zawierajacych
substancje szkodliwe okreslone w zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 10.11.2005
r. (Dz. U. Nr 233 z dnia 30.11.2005 r. poz. 1988), na ktére wymagane jest pozwolenie wodnoprawne
zgodnie z art. 392 Ustawy ,,Prawo Wodne” z dn. 20.07.2017. (Dz. U. 2017 r. poz. 1566.).

IV.KANALIZACJA ZEWNETRZNA OGOLNOSPtAWNA
41  JAKOSC SCIEKOW DESZCZOWYCH
Teren nieruchomosci wokét obiektu podzielony bedzie na dwie czesci. Od strony pétnocnej teren stanowic
beda ciagi pieszo-jezdne, wewnetrzna droga dojazdowa do poszczegdlnych doméw. Teren ten bedzie
utwardzony, jego powietrznia nie bedzie przekraczata 0,1ha i przeznaczony bedzie wytacznie dla pojazdéw
osobowych. Nie bedzie wymagany separator substancji ropopochodnych. T
Teren nie bedzie miejscem dziatalnosci powodujgcej zanieczyszczenie wdd deszczowych substancjami
agresywnymi i szkodliwymi. W celu ograniczenia zanieczyszczenn statych zaprojektowano wpusty
podwdrkowe odptywami zabezpieczonymi osadnikami z zasyfonowaniem.
Wody opadowe z tej czeSci nieruchomosci oraz z pétnocnej czesci dachow wprowadzone bedag do
kanalizacji zewnetrznej deszczowej, zbiornika retencyjnego, a nastepnie zostang odprowadzone do
kolektora ogdlnosptawnego DN500 w ulicy Rumuniskiej poprzez projektowane przytgcze ogdlnosptawne.

Str.10



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Kanalizacja deszczowa

Od strony potudniowej nieruchomosci, znajdujg sie ogrodki przydomowe, powierzchnia biologicznie
czynna. W tej czesci nieruchomosci, nie projektuje sie kanalizacji deszczowej, a wody opadowe

odprowadzane bedg powierzchniowo.

L.p. Wskaznik Jednostka Zakres wartosci Zakres wartosci Zakres wartosci
chwilowych srednich Sredniorocznych

1 BZT5 g02/m?3 1-1150 7-83 7-28

2 ChZT g02/m?3 5-3100 41 - 497 42 - 138

3 Utlenialnos¢ g02/m3 12 -960 12-122 -

4 Zawiesina ogdlna g/m3 2 - 40332 84 - 16737 84 — 2060

5 Azot organiczny g/m3 0,1-0,6 - -

6 Sucha pozostatosé g/m3 247 - 14600 - -

7 Pozostatos¢ po g/m3 210-4190 1180-2166 -
prazeniu

8 Chlorki g/m3 0 - 25000 - -

9 Ttuszcze i oleje g/m3 0-110 - -

10 Fosforany g/m3 0,1-250 - -

tadunek zanieczyszczenn w wodach opadowych nie jest wielkoscig statg i moze podlega¢ zmiennosci w

okresie pomiedzy jednym, a drugim opadem oraz w czasie trwania sptywu. Najbardziej zanieczyszczona

jest pierwsza fala sptywu wod opadowych.

4.2 POWIERZCHNIA SPtYWU

Wody opadowe odprowadzane bedg za pomocga projektowanego przytgcza kanalizacji ogélnosptawne;j.

PRZYtACZE OGOLNOSPtAWNE

Wg projektu architektonicznego przyjeto powierzchnie o nastepujacych wspdtczynnikach sptywu

powierzchniowego W:

Powierzchnia sptywu wod deszczowych:

o powierzchnia zabudowy wiata (rury spustowe)
. catkowita powierzchnia zlewni

-95,12 m?

W=0,90

- 95,12 m? =0,00951ha

Powierzchnia zredukowana
F,.= 153,87 x 0,9 + 392,72 x 0,85 = 472,29 m?= 0,047 ha

4.3 ILOS¢ WOD OPADOWYCH
PRZEPLYW OBLICZENIOWY WOD DESZCZOWYCH
Wspoltczynnik op6znienia

1 1 .
Q= 7176 = W = 1,62 > 1,0 pI'Zy_]QtO Q= 1,0

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Gestora sieci kanalizacyjnej przyjmowac nalezy nat¢zenie deszczu

w wielkosci 200 dm?/sekxha przy prawdopodobienstwie wystepowania deszczu p=20%

q = Qmax X @ =200 [dm?/(sxha)],x 1,0 =200 [dm>/(sxha)],
Wielko$¢ spltywu z powierzchni dziatki bedzie wynosié:
Q= q x Fx [dm?/s]

Q=200 x 0,0095 = 1,9 [dm®/s]

Q= 1,90 dm’/s

Ilos¢ wod opadowych powstajacych na zabudowywanej wiacie (odwadnianej do istniejacej
kanalizacji ogolnosplawnej) wyniesie 1,90 dm?/s.

Ilo$¢ wod opadowych powstajaca w wyniku budowy wiaty, nie zmieni bilansu wod deszczowych catego
terenu. W chwili obecnej wody opadowe powstajg na nawierzchni utwardzonej, po budowie wiaty ta sama
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powierzchnia stanowi¢ be¢dzie zadaszenie. PowyzZsza zmiana nie wplynie na prace instalacji zewngtrznej
kanalizacji ogélnosptawnej oraz na prace przytacza kanalizacyjnego.

4.4 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ swiadectwo P.Z.H.
o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia, urzgdzenia muszg odpowiadaé¢ normom lub mieé
Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie .Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami B.H.P.

mgr inz. Marcin Mikotajczyk mgr inz. Joanna Mikofajczyk
upr. nr LOD/4862/PWBS/22 upr. nr LOD/1269/PO0S/09
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