Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Matopolskie
PROJEKT PRZYtACZY ELEKTRYCZNYCH NAPOWIETRZNO - KABLOWYCH n/N_230/400V

Egz 6
Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Gmina Stasz6w tel.: +48 15 864-20-14
28-200 Staszow fax: +48 15 864-32-61
ul. Opatowska 31 e-mail: biuro@staszow.pl
http:/www.staszow.pl

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKT PRZYLACZY ELEKTRYCZNYCH NAPOWIETRZNO -
KABLOWYCH n/N 230/400V

Nazwa inwestycji:
Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Matopolskie.

Inwestor:
Gmina Staszow, 28-200 Staszéw, ul. Opatowska 31

Wykonawca:
Biuro Projektowe AJKO, 28-200 Staszow, ul. H. Sawickiej 11

Adres obiektu:

Osiedle Matopolskie w Staszowie.

Zespot projektowy:
FUNKCIA IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

26/Tgb/79
Uprawnienia do projektowania i
. ZDZISLAW kierowania robotami w
Projektant GROCHOWSKI specjalnosci instalacyjno- 2009-10
inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznej

1/Tbg/98
Uprawnienia bez ograniczeri do
Sprawdzajacy | GRZEGORZ KUTYLA | Projektowania i kierowania 2009-10
robotami w specjalnosci

instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie instalacji elektrycznej

Asystent ANNA GROCHOWSKA 2009-10
projektanta

Staszow, Pazdziernik 2009

str.1

Biuro ProjektoweAJKO tel. 660 381 206
H. Sawickiej 11 fax. 15 864 56 34

28-200 Staszow e-mail:krencon@interia.pl




Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Matopolskie

PROJEKT PRZYtACZY ELEKTRYCZNYCH NAPOWIETRZNO - KABLOWYCH n/N 230/400V

ZAWARTOSC PROJEKTU

1. ZAL ACZNIKI.

Zatacznik Nr 1. Informacja dotyczaca Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia — BIOZ,

ZAWARTOSC  PROJIEKTU ...uiiiiiiiiiieeiesie st siesie st stestestesaessesaestessesaessessessessessessessessessessessennns 2
2. CZESC OGOLNA ..ottt ettt s st nnen 4
2.1 PRZEDMIOT OPRACOW AN I A & oottt e e et e e e e et e e e e e e e et e e rn e eeneeenaeeanaennns 4
2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA. ..ottt et et e e et r e e e e e e e e e e e et s e en e eeneeen s e eenaennnes 4
2.3 ZAKRES OPRACOWANI A, oottt ettt et e e e e e et e e e e e e e eea s e e e e en e e en e e e e en e ennaeennns 4
2.4  OGOLNE DANE ELEKTROENERGETYCZNE :...cocuiiiiiieicteeeeteeeeieeeeteeesteeeaeeaeteeeaeteeeeaeeesnaesaeraeesneeeennes 4
25 KROTKA CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO. ...cccuviiivieeceieeeeeeeetee et e e te e eveeaevaeea 4
3. OPIS TECHNICZNY ..ot e e e e e e e e e e re e e e e e e e e e eenn e eeennnnns 6
3.1 OPIS SZCZEGOLOWY ...oiiiiiiieiiiiieiettieises ittt 6
3.1.1 Przyt @Cze ZasSila] GCE. .....oveeeiiiiiiieiie e e 6
3.1.1.1 Odcinek przylacza napoWIEtrZNEGO N/N, ......eeiiiii et e e e e e e e e e e e e nnenreeeaaeeean 6
3.1.1.2 Odcinek przylacza KabloOWEGO N/N, ...cooii ettt e e e e et e e e e e e s e eeaaeeaan 6
3.1.1.3 Zestaw przylaczeniowy ztgczowo — licznikowy /ukiad pomiarowy/,..........ccccoeiiiiiiiieiiiiiiiiiiieeneene 7
3.1.2 WLZ — zasilanie ZaliCZNIKOWE. ........ccoiiiiiii ottt 8
3.1.3 Instalacja ochrony od pora zen pradem elekiryCzZnym. .....cccccoiviiiiiieieeciiiiies cevviiiieeeenn, 8
3.14 Instalacja ochrony od przepi @C.............ccoviiiiiiinnn PP 9
3.2 SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZED PORAZENIEM........ccccoooiiiiiniiiinns 9
3.3 OCHRONA SRODOWISKA. ...ttt 9
3.4 WARUNKI BEZPIECZENSTWA I ..ot 9
3.5 UWAGI KONCOWE ..ot 10
3.6 WYKAZ URZADZEN ENERGETYCZNYCH DO UMIESZCZENIA W PASIE DROGOWYM.....10
4, OBLICZENIA TECHNICZNE .....cocooioooeeeee et 10-12
4.1. Obliczenia obcigzen i dobdr zabezpiECZEN, .........coooiiiiiiiiiie e 10-12
4.2. Dob6r aparatury i przewodOW dO ODCIGZEN, ...eceeeeiiiiiiiiiiiie e e e e et e e e e e s et e e e e e e s er e e e e e e ennnnes 10-12
4.3. Sprawdzenia przewodow na dopuszczalny spadek NapI€CIa, ........ccccceeeriuieeeiiiireeeiiieeeenieeeeeenenns 10-12
4.4, Sprawdzenia skutecznodci szybkiego wylgczenia zasilania, ........cccccoeeeiiiiiiiiiniiiie e 10-12
O, ZESTAWIENIA ... oottt bbbt bbbttt b et 13-17
5.1. Zestawienie montazowe Nr 1 przylacza napowietrznego n/N do Przepompowni P-1, .........ccccoociineeen. 13
5.2. Zestawienie montazowe Nr 2 przylacza napowietrznego n/N do Przepompowni P-3, .........ccccoecvineeen. 14
5.3.Zestawienie materiatow Nr 1 przylacza kablowego n/N do Przepompowni P-1, .......ccccoooiviiineiiiinnnn. 15
5.4.Zestawienie materiatow Nr 2 przylagcza kablowego n/N do Przepompowni P-2, ........ccccccvviiiveiiiinnnnn. 16
5.5.Zestawienie materiatow Nr 3 przylacza kablowego n/N do Przepompowni P-3, ......ccccooviiiineiiiinnnnn, 17
str.2
Biuro ProjektoweAJKO tel. 660 381 206
H. Sawickiej 11 fax. 15 864 56 34

28-200 Staszow e-mail:krencon@interia.pl



Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Matopolskie

. PROJEKT PRZY*ACZY ELEKTRYCZNYCH NAPOWIETRZNO - KABLOWYCH n/N 230/400V

6. RYSUNKI:

N I o P T I o 1= g1 7= 103 | )Y/ PP EPRPPP Rys
6.2. Plan trasy przylacza napowietrzno — kablowego n/N do Przepompowni P-1 w skali

5851 0O TP PTPPPRPRPRPRPRPRPRE Rys
6.3. Schemat ideowy zasilania i pomiaru energii elektrycznej Przepompowni P-1, .................. Rys
6.4. Plan trasy przylacza napowietrzno — kablowego n/N do Przepompowni P-2 w skali

58 0SSP Rys
6.5. Schemat ideowy zasilania i pomiaru energii elektrycznej Przepompowni P-2, .................. Rys
6.6. Plan trasy przylacza napowietrzno — kablowego n/N do Przepompowni P-3 w skali

58 0 PSS Rys
6.7. Schemat ideowy zasilania i pomiaru energii elektrycznej Przepompowni P-3,................... Rys
6.8. Rysunek i schemat ideowy zestawu przylgczeniowego ,ZK-SL”, ....cccccoieiiiiiiiiiiniieeeeiiine Rys
6.9. Rysunek i schemat ideowy zigcza kablowego stupowego ,ZKS”, .....ccccooiiiiiiiiiieieeniiiinnnen. Rys

str.3

Biuro ProjektoweAJKO
H. Sawickiej 11
28-200 Staszow

tel. 660 381 206
fax. 15 864 56 34
e-mail:krencon@interia.pl

Nr 1

Nr 2
Nr 3

Nr 4
Nr 5

Nr 6
Nr 7
Nr 8
Nr 9



Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Matopolskie
PROJEKT PRZYtACZY ELEKTRYCZNYCH NAPOWIETRZNO - KABLOWYCH n/N _230/400V

2. CZESC OGOLNA

2.1 Przedmiot opracowania :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przytaczy elektrycznych
napowietrzno — kablowych n/N  230/400V do zasilania w energie elektryczng Przepompowni
Sciekowych P-1, P-2, P-3 na terenie Osiedla MALOPOLSKIE w Staszowie w ramach rozbudowy
infrastruktury technicznej na tym osiedlu.

2.2 Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu,

plan sytuacyjno — wysokosciowy zagospodarowania terenu w skali 1: 500,

inwentaryzacja sieci elektrycznej i uzbrojenia w terenie,

warunki techniczne przylaczenia przepompowni $ciekowych, wydane przez PGE Dystrybucja
Rzeszéw Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Energii Staszéw,

obowiagzujgce przy projektowaniu i budowie instalacji elektrycznych, normy , przepisy oraz
zarzadzenia.

YV VVVYVY

2.3 Zakres opracowania.
Niniejszy projekt budowlany obejmuje wykonanie:

a) przytacza zasilajgcego:

¢ odcinka przylacza napowietrznego n/N,

¢ odcinka przylgcza kablowego n/N,

¢ zestaw przylgczeniowy zigczowo — licznikowy /uktad pomiarowy/,
b) WLZ — zasilanie zalicznikowe,
¢) instalacji ochrony przeciwporazeniowej - szybkiego wylgczenia zasilania,
d) instalacji ochrony od przepiec instalacji ochrony od przepiec.

2.4 0Oqgb6lne dane elektroenergetyczne :

Dane elektroenergetyczne odno$nie projektowanego odbioru energii elektrycznej:
PRZEPOMPOWNIE

P-1 P-2 P-3

4 moc zainstalowana, ..........ccccccoiiiiiiiiinnneenn. Pz....1,4kW ......... 1,8kW .......... 1,8kW
4 moc rozruchowa, ........ccccccceeiiiiiiiiiiiieeee, Pr.... 11,2kW ......... 11,8kW ......... 11,8kW
4  mMOC przylaCzeniowa, .......ccccccooeccciieeiaaennn. Pp..... 9,0kW ......... 9,0kW ............ 9,0kw

— w tym odbiér 1-fazowy, .....ccccoeereeeiinnnnns P....... 0 0 e 0

— w tym odbiér 3-fazowy, .....cccccceveeeiinnns P....... 1,4kW ........ 1,4kW ........... 1,4kW

— w tym odbiér EGA, .......ccoviiveeeeeiens P....... 0 0 0
4 napiecie zasilania.........cccooceeiiiiiiiiiiieee, Un .... 230/400V ...... 230/400V ..... 230/400V
¢ CZeSIOthWOSC ..ovvvveeee e frnn 50Hz ......... 50Hz ... 50 Hz
¢ uklad SIECIOWY ...oevveeiiiiiiiieeie e e TN-C ... TN-C .o, TN-C
¢ dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa... SZYBKIE WYLACZENIE

2.5 Krotka charakterystyka stanu istniej acego.

Planowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie Osiedla domkéw jednorodzinnych
MALOPOLSKA w Staszowie. Osiedle to jest w trakcie zabudowy i zachodzi obecnie konicznos¢
wyznaczenia i wykonania drég i ulic wraz z infrastrukturg /chodniki, zielen, kanalizacja,
oswietlenie itd./. Na terenie w/w Osiedla zlokalizowane jest w chwili obecnej uzbrojenie m.in.:
sie¢ elektryczna napowietrzna SN-15kV i n/N, stupowe stacje trafo 15/0,4kV, nieliczne oprawy
os$wietlenia ulicznego.

W ramach rozbudowy infrastruktury technicznej na w/w osiedlu przewiduje sie miedzy
innymi budowe wodociggu i kanalizacji sanitarnej w pasie nowoprojektowanych drég miejskich. Zakres
opracowania obejmuje projekt kolektoréw gtdwnych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 3
przepompownie $ciekdw sanitarnych z przewodami ttocznymi oraz sie¢ wodociggowa.
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Na zasilanie w energie elektryczng przepompowni, inwestor uzyskat warunki
techniczne przylaczenia z Rejonu Dystrybucji Energii Staszow.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje wykonanie zasilania przepompowni w energie
elektryczng, zgodnie z w/w warunkami technicznymi przytaczenia, oraz wiz-ty zalicznikowe do
szafek sterowniczych ,SS”. Aparatura sterownicza i zabezpieczajgca przepompownie znajduje sie
w szafkach ,SS” na wyposazeniu przepompowni i nie jest objeta niniejszym opracowaniem
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3. OPIS TECHNICZNY.

3.1 OPIS SZCZEGOLOWY.

3.1.1 Przytacze zasilaj gce.

3.1.11 Odcinek przytacza napowietrznego n/N,

Zgodnie z wydanymi przez PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Energii
Stasz6w warunkami technicznymi przytaczenia przepompownie $ciekowe nalezy zasili¢é przylaczami
napowietrzno — kablowymi P-1 i P-3 oraz przylaczem kablowym P-2. Przylacza nalezy wykonac¢ z
najblizszych stupéw istniejacych na terenie osiedla Malopolska linii napowietrznych n/N , Staszéw 11-
go Listopada 1” i , Staszéw 11-go Listopada 2"

Wobec tego dla przepompowni P-1 i P-2, nalezy od istniejacych stupoéw Nr 19 (34) i Nr
34 wykona¢ odcinki przytaczy napowietrznych n/N, przewodem izolowanym AsXSn 4 x 50 mm?
dlugosci 44m i 50m / dt. przewodéw — 46m i 52m/. Dobudowane odcinki przytaczy n/N zakonczyé
stupami betonowymi pojedynczymi K-10 z zerdzi wirowanych E-10/6 i oznaczy¢ je odpowiednio
numerami 19/1 (34/1) i 34/1.

Wykopy pod stupy wykona¢ recznie /przy zblizeniach do sieci wodociggowej, gazowej,
telefonicznej lub innego uzbrojenia/, i przy uzyciu $widra lub koparki w pozostatych przypadkach.
Ustojowanie stupéw dobra¢ jak dla gruntu sredniego. Bezwzglednie zastosowac typy i ilosci ustojow,
zgodnie z zalgczonym zestawieniem montazowym linii o$wietleniowej n/N. Przed ustawieniem stupéw
nalezy zastosowac¢ ochrone odziomkéw stupéw i elementéw ustojowych, impregnujac je warstwg
bitumitu.

Przewdéd AsXSn zamocowa¢ na $rubach hakowych SOT-21.0 i SOT-39/SOT-29 za
pomocg uchwytdw koncowych SO 34.50 zabudowanych na stupach odporowych i krancowych.
Naprezenie przewodow AsXSn 4 x 50 mm? zastosowaé jako normalne 22,5 MPa.

Montaz odcinkow przylaczy napowietrznych n/N wykona¢ przy uzyciu osprzetu i
materiatow zawartych w albumach linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi
Lnni Tom | - VI opracowanych przez Energolinia Poznan oraz ENSTO POL.

Odcinki w/w przytaczy nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-E-05100-1/1998 i
jej uzupelieniem N SEP-E-003 z 2003r., obowigzujacych na terenie dziatalnosci PGE Dystrybucja
Rzeszéw Sp.zo0.0..

Wytyczenie trasy projektowanego odcinka przytacza napowietrznego n/n jak réwniez
pézniejsza jej inwentaryzacja winna byé przeprowadzona przez odpowiednie stuzby geodezyjne.

Trase projektowanych odcinkbw przytaczy napowietrznych pokazano na planie
zagospodarowania przestrzennego Rys. Nr 2 i 6 jak rowniez na za zalaczonych do projektu
schematach Nr3 i 7.

3.1.1.2 Odcinek przytacza kablowego n/N,

Przepompownie P-1, P-2 i P-3 nalezy zasilic bezposrednio przylaczami kablowymi. W
zwigzku z tym przepompownie P-1 i P-3 zasili¢ przylgczami kablowymi poprowadzonymi od
projektowanych stupéw Nr 19/1 (34/1) i 34 ujetych w wyzej wymienionych odcinkach przytaczy
napowietrznych, natomiast przepompownie P-2 zasili¢ przytaczem kablowym poprowadzonym od
istniejacego stupa Nr 36.

W tym celu, nalezy od powyzszych stupéw wykonac¢ przytacza elektryczne kablowe n/N,
kablem YAKY 4 x 25 mm?® o diugosciach odpowiednio 15m, 17m, 37m (dlugos¢ kabla 33m, 35m, 55m),
ktére wprowadzi¢ bezposrednio do zestawdw zigczowo — pomiarowych ,ZK-SL” /zespolonego zigcza
kablowego ,ZK” i szafki licznikowej ,SL” / zamontowanych na fundamentach betonowych w
ogrodzeniach dziatek przepompowni.

Wykop, o szerokosci 40 cm i gtebokosci 80 cm pod kabel, wykona¢ recznie przy uzyciu
lopat, po uprzednim wytyczeniu trasy przez geodete. Kabel w wykopie ukladac¢ recznie, falisto, na 10
cm podsypce z piasku. Na skrzyzowaniach kabla z : ciggami pieszo — jezdnymi, wjazdami, drogami,
placem utwardzonym i innymi instalacjami uzbrojenia terenu, kabel uktadaé w rurze ochronnej ab
Arrot SRS-110 i DVK-75. Ponadto odlegtosci pionowe na skrzyzowaniach i poziome na zblizeniach,
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projektowanego przytacza kablowego z instalacjami innych mediéw, powinny by¢ zachowane zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przy zigczu kablowym i przy wprowadzeniu na stup, pozostawi¢ ok. 1,5m zapasy kabla. Po utozeniu
w ten sposOb kabla, nalezy zalozy¢é opaski kablowe co 10m oraz na skrzyzowaniach z innymi
urzadzeniami i przy przepustach, i zgtosi¢ do odbioru robét zakrytych w Rejonie Dystrybucji Energii
Stasz6w lub Posterunku Energetycznym oraz Pracowni Geodezyjnej.

Po pozytywnym odbiorze kabla przed zasypaniem i zinwentaryzowaniu go przez stuzbe
geodezyjng, kabel mozna zasypa¢ 10cm warstwg piasku, nastepnie 20cm warstwg luznej ziemi
rodzimej i przykry¢ wzdluz trasy folig kalandrowg koloru niebieskiego. Resztg ziemi z wykopu
zasypa¢ kabel oraz zniwelowaé i uporzadkowac teren. Ze wzgledu ze ziemia na trasie wykopu
bedzie przez jaki$ czas osiadala, zaleca sie usypanie wyzszej niz teren warstwy ziemi na trasie
kabla.

Na stupach Nr 19/1(34/1), 36 i 34, zabudowac¢ zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczenia, zlacza kablowe stupowe ,ZKs” typowe w obudowie izolacyjnej z tworzywa
udaroodpornego i trudnopalnego o 2-klasie ochrony przeciwporazeniowej, do ktérych wprowadzi¢
kable w rurze ochronnej Arrot BE @ 75/50mm. Zigcza kablowe ,ZKs” zasili¢ od przewodoéw linii n/N,
kablami YAKY 4 x 25mm?® utozonym na stupie przy pomocy uchwytéw dystansowych w odlegtosci
10cm od stupa. Kable YAKY 4x25mm2 do wysokosci 3m od powierzchni ziemi ukfada¢ na stupie w
rurze ochronnej Arrot BE @ 75/50mm. Wejscia kabla do rur ochronnych jak réwniez przepustéw
kablowych uszczelni¢ kapturkami termokurczniwymi przed dostawanlem sie wody Na stupch kabel
podpia¢ do przewodow sieci n/N za pomoca zaciskOw edg 0 /izolowanych TTD 151
F przebijajacych izolacje/*.

Kable nalezy ukfada¢ zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125 i N SEP-E-004,
obowigzujacych na terenie dziatalnosci PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z 0.0..

Trase przylaczy kablowych pokazano na zalgczonym do projektu planie zagospodarowania
terenu w skali 1: 500 Rys Nr 2, 4, 6.

3.1.1.3 Zestaw przytaczeniowy zlgczowo — licznikowy /uklad pomiarowy/,

W ogrodzeniach przepompowni P-1, P-2 i P-3 /w granicach dziatek/, zabudowaé
fundamenty betonowe a na nich zestawy przytaczeniowe zigczowo — pomiarowe ,ZK-SL” /zespolone
zlacze kablowe ,ZK” i szafka licznikowa ,SL”/ - realizowane wraz z przytaczami kablowymi.

Zestawy zilagczowo — pomiarowe ,ZK-SL”, winny posiada¢ drugg klase ochrony
przeciwporazeniowej — wykonane z materialu izolacyjnego, trudnopalnego i udaroodpornego.

W  czesci z+qczowej ZK /pod2|elonej na czeéé ZE i Odblorcy/ zabudowac listwe
laczeniowg LZM4x35 [pedstawy—PBG1-00-3—z widadkami—bezpieeznl Heevwamni—\WIN-00{g6—23- -w
czesci ZE, oraz listwe faczeniowg LZM5x35 w czesci Odb|0rcy

W czesci pomiarowej SL zabudowal zabezpieczenie przedlicznikowe typu S193-C/32 A
w obudowie przystosowanej do oplombowania oraz typowe tablice bakelitowe TL-3f dla
zainstalowania licznika 3-fazowego bezposredniego do pomiar6w energii czynnej i biernej w obu
kierunkach /pobér i oddanie/ wraz z kontrolg mocy jednym licznikiem typu elektronik, oraz tablice TZ
dla zainstalowania ewentualnie zegara sterujgcego.

Rozdziat przewodu neutralno — ochronnego PEN na oddzielne przewody neutralne N i
przewdd ochronny PE, ze wzgledu na istniejacy uklad sieciowy TN-C w linii zasilajacej n/N, mozna
zastosowac¢ w instalacjach zalicznikowych odbiorcy n.p. w szfce sterowniczej ,SS”.

W czesci zlgczowe)] ZK, przewidzie¢ réwniez dodatkowe uziemienie ochronne szyny
/zacisku/ PE. W tym celu szyne PE potaczy¢ bednarkg ocynkowang FeZn 30x4mm z uziomem
otokowym instalacji piorunochronnej lub Wykonac uziom sztuczny. Zaleca sie rowniez wykonanie
potaczenia bednarka ocynkowang FeZn 30x4mm® z uziomem stupa linii elektrycznej n/N, uziomem
szafy kablowej i.t.d.. Bednarke ukfada¢ w wykopanym rowie na gtebokosci nie mniejszej niz 50cm
za$ prety dtugosci ok. 3m. pograza¢ mozliwie jak najglebiej pionowo w ziemie. Potlgczenia bednarki
z pretami nalezy wykonywa¢ poprzez spawanie i zabezpieczenie miejsca spawu przed korozjg
lakierem bitumicznym. Wartos¢ rezystancji tak wykonanego uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz
10 Q.

Schematy ideowe i rysunki zestawu ztgczowo — pomiarowego ,ZK-SL” /zespolonego ziacza
kablowego ,ZK” i szafki licznikowej ,SL"/ pokazano dalej na zalagczonym do niniejszego projektu,
rysunkach Nr3,5,7i8.
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Uwaga ! Uktad zasilania /zlacze kablowe ,ZK" — szafka licznikowa ,SL"/, nalezy
kazdorazowo dostosowaé do wymogéw Zakiadu Energetycznego na danym terenie.

3.1.2 WLZ — zasilanie zalicznikowe.

Z zestawdw przylaczeniowych ,ZK-SL” z czeSci przewidzianej dla odbiorcy /listwa
Lz5x35/ wyprowadzony bedzie kabel zalicznikowy W..z. — YKY 4x10mm? do szafy sterowniczej ,SS”
ustawionej na fundamencie bezposrednio przy studzience przepompowni. Sposéb uktadania kabla -
jak przytacza kablowego.

Szafka sterownicza /oznaczona w projekcie symbolem ,SS”/ firmy GRUNDFOS /dostawca
agregatow pompowych/ wyposazona miedzy innymi, w przetacznik ,sie¢ — 0 — agregat”, zabezpieczenia
/w tym ochronne/ i sterowniki, winna by¢é odpowiednio dobrana do zastosowanych pomp i
dostarczona w formie akcesorii wraz z pompami i kablami do pomp. Obudowa szafy w klasie IP 66
z tworzywa termoutwardzalnego z drzwiczkami wewnetrznymi zostanie posadowiona na fundamencie,
tuz obok studzienki przepompowni.

Trase kabla pokazano na zatgczonym do projektu planie zagospodarowania terenu w
skali 1: 500 Rys Nr 1.

3.1.3 Instalacja ochrony od pora zen pradem elektrycznym.

System ochrony przeciwporazeniowej to zwykle ochrona podstawowa i dodatkowa.

Zgodnie z PN/E-05009 zastosowano nastepujgce $rodki ochrony :

1. Ochrone podstawowg /przed dotykiem bezposrednim/ polegajaca na zastosowaniu : izolacji
podstawowej, izolacji wzmocnionej, odpowiednich oston, obuddw, przegrdd, barier /sg to $rodki
wykonane fabrycznie lub wykonane w takcie montazu urzadzeh/ — w niniejszym projekcie
zastosowano te s$rodki poprzez dobor stlupdw, przewodoéw i osprzetu o odpowiedniej izolacji
podstawowej i ochronnej, oraz zawieszeniu przewodéw na odpowiedniej wysokosci, poprzez
dobdr kabli i osprzetu o odpowiedniej izolacji podstawowej i ochronnej, oraz utozeniu kabli na
odpowiedniej glebokosci, na skrzyzowaniach z innymi instalacjami na utlozeniu kabli w
odpowiednich przepustach kablowych.

2. Ochrone dodatkowa /przed dotykiem posrednim/ polegajacg na zastosowaniu :

» samoczynnego wyt aczenia zasilania,
» uzycia odbiornikbw posiadaj acych lI-klas e ochronno $ci lub _izolacji réwnorz _ednej,

Niezbednym  warunkiem realizacji ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej jest
zastosowanie ochrony podstawowej.

W projektowanym zasilaniu zewnetrznym budynku jako dodatkowg ochrone od porazen
zastosowano :

1. Szybkie wyt gczenie w ukfadzie sieci TN-C zgodnie z wydanymi przez Rejon Dystrybucji Energii
Stasz6w warunkami technicznymi przylaczenia, sie¢ zewnetrzna w ukladzie TN-C. Przewod
ochronno — neutralny PEN wystepuje w zewnetrznej sieci zasilajgcej. Rozdziat przewodu PEN na
przewody N i PE przewiduje sie w zalicznikowej instalacji odbiorczej.

2. Zastosowano odbiorniki i urz gdzenia posiadaj gce Il-klase ochronno $ci lub o izolacji

réwnorz ednej — zastosowanie niniejszego rozwigzania nie powoduje koniecznosci stosowania
zabezpieczen w ukladzie szybkiego wytgczenia /wymagane bezwzglednie w przypadkach nie
zachowania skuteczno$¢ szybkiego wytgczenia zasilania w projektowanych instalacjach/.
Mimo zachowania skuteczno$ci szybkiego wylgczenia zasilania, zastosowano: zigcze kablowe
stupowe ,ZKs", zigcze kablowe ,ZK”, zestaw przylgczeniowy ,ZK-SL” o obudowach izolacyjnych
w |l klasie izolacji i o stopniu ochrony IP 43, a zastosowane w nich wyposazenie, sprzet i
osprzet o stopniu ochrony co najmniej IP 44.

Ochrone przeciwporazeniowg w tym rozdziat przewodu ochronno - neutralnego PEN a
takze wszelkie polgczenia przewodu N i PE n.p. z gldwng szyng uziemiajgcg w obiekcie, nalezy
wykona¢ zgodnie z zalgczonym schematem ideowym zasilania oraz normag PN-91/E-05009
.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” ze szczegélnym uwzglednieniem Arkusza 04
rozdziat 41 ,Ochrona przeciwpora zeniowa”.

Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewodéw / zgodnie
z aktualng norma/.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony.
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W instalacji odbiorczej wewnetrznej obiektu nalezy stosowa¢ ochrone dodatkowg przed
porazeniem pradem elektrycznym zgodnie =z pakietem normy PN-92/E-05009 oraz odrebnym
projektem wewnetrznych instalacji elektrycznych - zastosowa € bezwzgl ednie wyt gaczniki r6 znicowo -
pradowe.

3.1.4 Instalacja_ochrony od przepi eé¢.

System ochrony od przepie¢ to zwykle zabudowa w obwodzie elektrycznym
odpowiednio dobranych zabezpieczen w postaci : iskiernikéw, odgromnikéw, ochronnikéw itp.

Poprzez zastosowanie tych zabezpieczen w liniach SN, stacjach transformatorowych
SN/nN, liniach n/N, liniach os$wietlenia ulicznego n/N, przylaczach n/N i instalacjach odbiorczych,
mozna stworzy¢ strefowg koncepcje ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej, odpowiednig
zwlaszcza dla ochrony szczegélnie wrazliwych urzadzen elektrycznych.

W naszym przypadku zastosowano nastepujace stopnie ochrony:

a) Stopiehn 1 - stanowi¢ bedg ograniczniki przepie¢, zamontowane na:
- stacji transformatorowej — po stronie SN-15kV,
- stacji transformatorowej — transformatorze po stronie n/N,
— stupach linii napowietrznej n/N,

Jest to zgodne z wymogami norm : ENV — 61024 — 1, IEC1312.

Dla ochrony projektowanych urzadzeh i aparatury przed przepieciami, w tym gtownie
wytadowaniami atmosferycznymi, sg juz obecnie zainstalowane odgromniki wymienione w Pkt. a).
Nie mniej jednak na stupach koncowych dobudowanych odcinkéw przylaczy napowietrznych,
przewidziano odgromniki zaworowe |0Zb-0,66/5 kA du4b—GXO-0-66/5-kA- Odgromniki zamocowac
bezposrednio na przewodach roboczych. Odgromniki uziemi¢ poprzez potaczenie ich bednarkg
FeZn 25x4mm z gOrnym zaciskiem uziemiajacym zerdzi stupa.

W celu uziemienia odgromnikéw nalezy wykonaé uziom typu TP 2x10 powierzchniowo
— pionowy z bednarki ocynkowanej FezZn 25x4mm oraz pretow stalowych ® 20mm. Bednarke
uktada¢ w wykopanym rowie na glebokosci nie mniejszej niz 50cm zas prety dilugosci ok. 3m.
pogragza¢ mozliwie jak najgtebiej pionowo w ziemie. Potgczenia bednarki z pretami nalezy
wykonywaé poprzez spawanie i zabezpieczenie miejsca spawu przed korozjg lakierem
bitumicznym. Wartos¢ rezystancji tak wykonanego uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10Q.

Miejsca zabudowy istniejacych i projektowanych odgromnikéw i uziemien pokazano na
planach zagospodarowania przestrzennego Rys. Nr 2, 4, 6 jak réwniez na za zalgczonych do
projektu schematach Nr 3,5, i 7.

3.2 Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony przed pora zeniem.

Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem sprawdzono i przedstawiono w
obliczeniach technicznych. NALEZY BEZWZGLEDNIE ZASTOSOWAC SIE DO UWAG
ZAWARTYCH W TYCH OBLICZENIACH.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych wykonaé pomiary pradu uplywu oraz
pomiary petli zwarciowych.

Wyniki pomiaréw zaprotokotowac.

3.3 Ochrona srodowiska.

Cala inwestycja, objeta niniejszym projektem budowlanym - w czeSci
elektrycznej, nie stwarza zagrozenia dla srodowiska naturalnego.
Ziemia uzyskana z wykopéw w czasie prowadzenia prac ziemnych, skladowana bedzie w
bezposrednim ich sasiedztwie. Zuzyta zostanie do ponownego zasypania wykopéw, a
nadwyzki bedg wykorzystane do wyréwnania terenu w rejonie prowadzonych prac.

3.4 Warunki bezpiecze Astwa :

Wszystkie prace wykonywac, przestrzegajac scisle przepiséw BHP.
Szczeg6lng ostroznosé zachowa¢ przy pracach na czynnych urzadzeniach, oraz
w poblizu czynnych instalacji elektrycznych, gazowych, teletechnicznych, wodociagowych i
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kanalizacyjnych oraz przy montazu urzadzen na zblizeniach Ilub skrzyzowaniach z siecig
elektryczng, drogami kotowymi, torami kolejowymi, rzekami sptawnymi i.t.p..

3.5 UWAGI KONCOWE :

1.

3.6

Rozdzielenia funkcji przewodu ochronno — neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i
przewdéd neutralny N, nalezy wykona¢ w zlgczu kablowym Ilub zestawie zlaczowo -
pomiarowym lub rozdzielni gtownej.

Izolacja przewodu neutralnego N winna by¢ koloru niebieskiego, natomiast przewodu
ochronnego PE koloru z6to — zielonego.

Wszystkie potaczenia przewodu ochronnego nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy trwaly i
dobry styk.

Instalowanie i eksploatacja wylacznika réznicowo — prgdowego winna odbywaé sie wg
instrukcji producenta.

Calos¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z normami, PBUE, przepisami bhp oraz w koordynacji z
pozostatymi branzami procesu budowlanego obiektu.

Przed przystgpieniem do robét zapoznac¢ sie dokiladnie z niniejszym projektem technicznym.
Roboty elektryczne wykonywaé sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po
uzyskaniu pozwolenia na budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem
oraz aktualnie obowigzujagcymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizaciji
robét zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem, winny by¢ uzgodnione z
autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz potwierdzone wpisem do
dziennika budowlanego.

Calos¢ robd6t nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - instalacyjnych. Czes¢ V. Instalacja elektryczne. Warszawa 1984r.” oraz
przepisami ,Prawa Budowlanego” i normami PN-90/E-05023 i PN-96/E-05003/01(02).

Po wykonaniu robét, nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonanych instalacji t.].
badania skutecznosci szybkiego wylgczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien
i.t.d. Wpyniki dokonanych pomiaréw, winny sie miescic w odpowiednich granicach
dopuszczalnych normami i przepisami. Wyniki pomiarow nalezy odnotowa¢ w odpowiednich
protokotach, ktére wraz =z niniejsza dokumentacja powinny by¢ przechowywane przez
uzytkownika, przez caly okres eksploatacji wykonanych instalacji.

Wykaz urz adzen energetycznych do umieszczenia w pasie drogo  wym.

Lp

Nazwa drogi Wiasciciel drogi

Rodzaj urzdzenia umieszczonego w pasie Powierzchnid
Nr éred- | dtu- | zagtego pas
drogi Rodzaj typ nica | gos¢ | drogowego

cm m m2

2 3 4 5 6 7 8 9

1 |Osiedle Matopolskie Gmina Stasz oV

Odcinki przyfaczy

. AsXSn 4x50 3 94 2,82
napowietrznych n/N

2 |Osiedle Matopolskie Gmina Stasz 6V

Odcinki przytaczy

YAKY 4x25
kablowych n/N X 2,2 | 49 1,08

Razem 3,90
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