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Najwazniejsze skroty i oznaczenia

ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacja Techniczna
DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia JakosSci
AT - Aprobata techniczna,

AH - Atest Higieniczny,
ITB - Instytut Techniki Budowlanej,
IsiC - Instytut Szkta i Ceramiki,

PZH - Panstwowy Zakfad Higieny,

JC - Jednostka certyfikujgca, akredytowana przez Polskie Centrum Badan i Certyfikaciji,

Certyfikat ,B” - certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono

zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich

Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych

Dz - Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng

0Oz - Oswiadczenie o zgodno$ci wyrobu z odpowiednig dokumentacjg techniczna,
z przepisami, Polskimi Normami i aprobatami technicznymi w celu dopuszczenia do
jednostkowego stosowania w budownictwie

WB - Wyroby budowlane nie majgce istotnego wptywu na spetnienia wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej



1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajgcego

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z PARKINGIEM PODZIEMNYM,
ZJAZDEM Z ULICY TOMANKA ORAZ PRZYLEGLYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENUW RUDZIE
SLASKIEJ, UL. TOMANKA DZ. NR 2730/145, 2731/145, 2735/325, 2736/325

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot budowlanych dla elementéw matej architektury przy realizacji inwestyciji
okreslonej w pkt. 1.1.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.2

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadku prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgce wszystkich czynnosci majgcych na
celu wykonanie nastepujacych robét budowlanych :

1.4.1 Wpykonanie placu zabaw z wyposazeniem i ogrodzeniem
1.4.2 Wykonanie placow gospodarczych
1.4.3 Dostawa i montaz fawek i koszy na sSmieci

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogodlne: Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5

1.6 Dokumentacja robét budowlanych objetych ST
Dokumentacje rob6t budowlanych objetych ST stanowig :

- projekt budowlany i wykonawczy projektowanej inwestyciji

- przedmiotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami )
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- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. O
wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow.

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych

- dokumentacja powykonawcza ( zgodnie z art. 3, pkt.14 ustawy Prawo budowlane z dn. 7
lipca 1944 — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami )

1.8 Nazwy i kody robé6t budowlanych

Wykopy wraz z zasypaniem i zageszczeniem gruntu — kod CPV 45111200
Roboty izolacyjne — kod CPV

Roboty betonowe ze zbrojeniem — kod CPV 45262300, 45262310

Roboty murarskie — kod CPV 45262500

Roboty oktadzinowe — kod CPV

Roboty konstrukcyjne dachu z drewna — kod CPV 45261100, 45422000
Roboty zwigzane z pokryciem dachu - kod CPV 45432220-2 ; 45442100-8
Montaz tawek i koszy na $mieci — kod CPV 45223800

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wszelkie nazwy wtasne wyrobow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu

pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych

zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow ( wyrobow ) innych producentéw pod

warunkiem :

- spetniania tych samych witasciwosci, parametrow technicznych i wymagan funkcjonalno —
uzytkowych

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( rysunki, dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania ) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu ( wyrobu ) wg w/w ustalen. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych,
ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7,

pkt. 2

Wykonawca robét zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnosé
dokumentéw odniesienia , wymienionych w pkt. 10 specyfikaciji.

2.2  Wymagania dla materiatléow i wyrobéw dla poszczegélnych rodzajéow roboét
objetych ST

2.2 1 Wykonanie placu zabaw z wyposazeniem i ogrodzeniem

e nawierzchnia placu z piasku o frakcji od 0,6 - 2mm, warstwa 30 cm, zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1177

e geowtoknina filtracyjno - separacyjna PP spetniajgca nastepujgce wymagania :



- masa powierzchniowa (gramatura) = 200 g/m2 ,
- wytrzymatosc na rozcigganie = 15 kN/m,

- wydtuzenie graniczne < 100 %,

- sita przebijajgca stemplem CBR = 2,5kN,

- $rednica efektywna poréw O 95 < 0,15 mm,

Geowtdknina powinna posiada¢ znak CE lub Certyfikat Zgodnosci.

e kruszywo frakcji 0-3 mm i 2 - 32 mm, zgodne z normg PN - EN 13242 - Kruszywa do
niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

Urzadzenia i wyposazenie placu zabaw sa przykiadowe i mogg by¢ zamienione na inne o
podobnych parametrach uzytkowych

e zestaw np. Saternus "MADZIA MINI" —wymagana AT, znak "B", DZ

e kiwak np. Saternus "KIWAK ZEBRA" — wymagania j.w.

e hustawka np. Saternus "HUSTAWKA PODWOJNA WAZKA Z CZTEREMA
SIEDZISKAMI —wymagania j.w.

e tawka z oparciem oraz kosz na $mieci - wg pkt. 2.2.3

e regulamin placu zabaw — tablica na drewnianych nogach wym. 11 x 70 x 209

materialy pomocnicze do montazu wg instrukcji producenta

Urzadzenia placu zabaw musza spetnia¢ wymogi normy PN-EN1176-1/3 : 2008 t.j. :

( posiadac¢ certyfikat zgodnosci z wymogami normy PN-EN 1176 lub rownowazny -
urzadzenia zabawowe) . Ponadto :

e Atest higieniczny lub rownowazny dotyczacy nawierzchni - w celu zapobiegania
wprowadzeniu do uzytku materiatow niebezpiecznych dla zdrowia i zycia ludzi;

e Certyfikat zgodnosci z wymaganiami normy PN-EN 1177 lub réwnowazy dotyczgcy
nawierzchni bezpiecznych - okre$la wymagania odnosnie nawierzchni stosowanych
na placach zabaw i innych miejscach, gdzie niezbedna jest amortyzacja upadku

e ogrodzenie systemowe np. BETAFENCE Nyflor City panele ( przesta ) o wymiarach
25001070 oczka o wymiarach 50x200 mm.
Przesta wykonane z pretow poziomych i pionowych srednicy 5,0 mm, spawanych
punktowo, ocynkowanych ogniowo z powtokg z tworzywa sztucznego. Minimalna
powtoka cynku 40 g/m2. Powtoka grubosci 120 mikronéw o przyczepnosci 100% z
wysokiej jakosci poliestru. Kolor paneli - grafit.

e Stupki ogrodzeniowe stalowe
Stupki ogrodzeniowe prostokgtne o wymiarach 60x40x2 mm wykonane z profilowanej
stali z z listwg montazowg - dociskowg systemu PLAST-MET
Diugosc¢ catkowita stupka 152 cm. Stupki ocynkowane zewnetrznie i wewnetrznie.
Minimalna powtoka cynku 275 g/m2. Stupki dostarczane z odpowiednim kapturkiem
pokrywowym z tworzywa sztucznego. Stupki ze stali jakosci 320-510 N/mm2 wedtug
normy DIN 2395.

e System mocowania. Montaz panela ogrodzeniowego do stupka za pomocg obejm 40x60
systemu PLAST-MET

e Beton na podwaling ( murek ogrodzeniowy ) klasy C20/25 wg PN-EN 206-1
Furtka jednoskrzydtowa ( plac zabaw ) szer. 100 cm wys. 132 cm systemowa ( cze$¢
sktadowa ogrodzenia )

2.2.2 Wykonie placéw gospodarczych




2.2.2.1 Roboty fundamentowe z izolacjg

e roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol R, Abizol P, wymagane Aprobata
+Deklaracja zgodnosci z aprobatg, konsystencja pofciekta, jednorodna, schniecie powtoki
w temp.+20°C do 3 godz. wydajnos$¢: 0,8- 1kg/m? (przy jednokrotnym nanoszeniu)

e beton zwykty klasy klasy C20/25 wg PN-EN 206-1

o stal zbrojeniowa klasy Al - PN-89/H-840023/06 prety srednicy 12 mm i 6 mm

e zaprawa cementowa M-7 (PN-65/B-14504, PN-90/B-14501);

2.2.2.2. Posadzka placéw gospodarczych

podsypka piaskowo-zwirowa odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-06712.
beton zwykty klasy C25/30 wg PN-EN 206-1

stal zbrojeniowa klasy Al - PN-89/H-840023/06 prety $rednicy 12 mm i 6 mm
folia hydroizolacyjna PE

2.2.7.3 Roboty murowe

e cegta klinkierowa, kolor zotty, faktura lica gtadka, drgzona, wymiary 250 x 120 x 65 mm,
masa 3,0 kg/szt. Klasa wytrzymatosci 35. Nasigkliwo$¢ < 6 % mrozoodporna ,
wymagania zgodnie z normg PN-B-12008:1996

e zaprawa murarska do murowania klinkieru np. Optiroc ( Maxit ), Atlas, Sopro — wg normy
PN-EN 998-2 wymagana AT, atest PZH

o beton zwykty klasy C20/25 wg PN-EN 206-1

e stal zbrojeniowa klasy Al - PN-89/H-840023/06 prety srednicy 12 mm i 6 mm

e zaprawa cementowa M-7 (PN-65/B-14504, PN-90/B-14501);

2.2.7.4 Konstrukcja zadaszenia placu na pojemniki P - 1,1

¢ elementy konstrukcyjne z tarcicy nasyconej — murtaty, krokwie - Deklaracja zgodnosci
z PN drewno przesezonowane — atestowane klasa K-27.
Elementy konstrukcji muszg byé¢:
- ostrokrawezne, czyli bez zaokraglen (jest to tzw. kantéwka),
- powietrznosuche, to jest o wilgotnoéci od 15 do 20%,
- bez murszu (zgnilizny drewna),
- sinizny (nalotu spowodowanego rozwojem grzybow),
- wypadajgcych (tzw. czarnych) sekéw.
Zabezpieczenie drewna grzybobdjczymi i owadobdjczymi srodkami ochrony metodag
prozniowo-cisnieniowg ub kapieli, impregnacja srodkiem obnizajgcym palnosc.
ptyta drewnopodobna OSB 3 gr. 22 mm - wymagania wg PN-EN 300 : 2006
¢ elementy stalowe — wyroby jednostkowe zgodne z DP, wszystkie elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie, powierzchnie spawane oszlifowane i wyrbwnane przed
malowaniem. Tolerancja wymiaréw doktadna
e papa podktadowa asfaltowa P64/1200 na osnowie z welonu szklanego pod pokrycie
gontem bitumicznym wymagania - PN-EN 13707:2006 i PN-EN 13707:2006/A1:2007,
wymagana DZ i AH PZH
e gont bitumiczny systemowy w kolorze brgzowym, gr. 3 mm, wytrzymato$¢ na rozciggania
podtuza 800 N/50 mm, poprzeczna 600N/50 mm — wygania wg normy EN544 + ksztattki i
akcesoria systemowe do montazu
e rynny i rury spustowe — z twardego PCW w kolorze brgzowym, srednicy 90 mm ( rynny )
i 50 mm ( rury spustowe ) deklaracja zgodnosci z PN

2.2.3 Montaz fawek i koszy na $mieci

e nawierzchnia zatok tawkowych z kostki brukowej "Krakowskiej" na podsypce piaskowej —
wymagania jak w specyfikacji nr S.11



o fawki typu Lambda 5 firmy SATERNUS o wym. 165 x 89 cm, wymagana AT, znak "B",
Dz

e Kkosze na smieci 0 poj. 50 | np. Saternus BASIC — wymagania j.w.

e materialy pomocnicze do montazu wg instrukcji producenta

2.3 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw i materiatow do robét budowlanych
objetych
ST

Wyroby i materiaty do robét objetych ST mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki :

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania a w odniesieniu do wyrobéw przygotowanych
fabrycznie réwniez ich karty katarowe lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow

- niedopuszczalne jest stosowanie do robét objetych ST wyrobow i materiatéw nieznanego
pochodzenia

- przyjecie materiatdow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i narzedzi podano w ST
»Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 3

Sprzet do wykonania robét wedtug mozliwosci wykonawcy.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;j.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace srodkéw transportu w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 4

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 5

5.2. Wymagania dotyczace wykonania poszczegdéinych rodzajéw robét

5.2 1 Wykonanie placu zabaw z wyposazeniem i ogrodzeniem

¢ wykonanie podbudowy z kruszywa - zgodnie ze specyfikacjg nr S.11

o przektadke z geowtokniny przytwierdzi¢ do podtoza stosujgc szpilki lub klamry z
pretéw stalowych o srednicy ok. 12+16 mm. Koniec preta stuzacy do wbijania w
podfoze powinien by¢ zaostrzony i mie¢ dtugos¢ min. 30 cm. Element mocujgcy
powinien posiada¢ czes¢ pozioma, dociskajgcg geowtdknine do podtoza np. odgiecie
preta w ksztalcie litery U lub przyspawany kawatek blachy. Elementy mocujgce
stosuje sie na ztgczach (zaktadach) i na krawedziach paséw geowtdkniny

e piasek powinien by¢ doktadnie rozprowadzony i wyréwnany ( gr. 30 cm ) za pomocag
recznych lub mechanicznych urzgdzen rownajgcych
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5.2.2 Wykonanie placéw gospodarczych

5.2.2.1 Roboty fundamentowe i murarskie

Roboty fundamentowe z betonu zbrojonego wykona¢ wg specyfikacji nr S.02

Roboty izolacyjne prowadzi¢ po ukonczeniu robot poprzedzajgcych, w temp. 10°C dla
izolacji z materiatow bitumicznych. Podczas robét nalezy chronié¢ warstwy izolacji przed
uszkodzeniami oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, bez wgtebieh, wypuktosci oraz
peknie¢, czysta odttuszczona i odpylona. Wilgotno$¢ podktadu nie powinna przekracza¢ 5%.
Podgrzanie zgestniatych mas bitumicznych stosowanych na zimno w celu ich rozrzedzenia
moze byé przeprowadzone wylgcznie poprzez zanurzenie pojemnika z masa do gorgcej
wody. Ogrzewanie ogniem jest niedopuszczalne.

Sciany z cegly nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubosci spoin. Sciany nalezy wnosié¢ réwnie miernie na catej ich dlugosci.

Prace murarskie powinny by¢é wykonywane przez brygady sktadajgce sie z trzech osob,

z ktdérych pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawe, druga ukfada i poziomuje cegty,

a trzecia przycina i dostarcza cegty.

Zaprawa do murowania moze by¢ przygotowana na budowie lub dostarczana w postaci
fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby przygotowa¢ zaprawe do uzytku zawartosé
worka wsypuje sie do pojemnika z woda, w proporcjach podanych na opakowaniu i
doktadnie miesza przy pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowe;j.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy murarskiej
tj. po okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.

Kolejne warstwy muru uktada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia
sie cegty narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe cegtami.

5.2.2.2 Konstrukcja zadaszenia ostony smietnika

Konstrukcja zadaszenia wg DP - wykonaé¢ wq specyfikacji nr S.02

Pokrycie zadaszenia

Przy projektowanym pochyleniu ptaci nalezy utozy¢ jako podtoze ptyte OSB 2 gr. 22 mm
Ptyte nalezy mocowac systemowymi gwozdziami do krokwi.

Gont bitumiczny uktada¢ na podktadzie z papy podktadowa asfaltowej P64/1200 na osnowie
z welonu szklanego

Szczegdtowe wytyczne montazu dla gontu — doktadnie wg instrukcji producenta.

Elementy odwodnienia zadaszenia

Spadek rynny powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,5%. Uchwyty rynnowe mocowac 2 wkretami
do desek okapowych. Odlegtos¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80cm. Zewnetrzny
brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego.
Brzeg wewnetrzny rynny powinien by¢ usytuowany o 25mm nizej w stosunku do linii
stanowigcej przedtuzenie potaci. Potgczenie wpustu rynnowego z rynng powinno byé
obustronnie uszczelnione elementami systemowymi.

5.2.3 Montaz tawek i koszy na $mieci

e roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni placyku gospodarczego podano w
specyfikacji nr S.13
¢ montaz tawek i koszy na smieci wykonaé wg instrukcji producenta



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogoélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 7

7.2 Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru dla robét objetych ST zawarte sg w
przedmiarze robot

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

8.2 Szczego6lowe wymagania

Odbiory nalezy wykonywa¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno jako odbiory
czesciowe, przy czym sporzgdza sie jeden protokét odbioru koncowego odbioru po jej
catkowitym wykonaniu.

W protokole nalezy odnotowa¢ fakt dokonania poprawek lub elementéw dodatkowych.
Podstawg do odbioru robét sg badania obejmujgce:

e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

e sprawdzenie dostarczonych materiatéw,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot.

Do odbioru robét wykonanych wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢:

o Swiadectwa dostaw materiatéw,

e protokdt odbiorow czesciowych,

e zapisy w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w
dzienniku budowy i kontroli z dokumentacjg projektowag

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ( poza powotanymi w tekscie specyfikaciji )

10.1 Dokumentacja techniczna

Projekt wykonawczy planu zagospodarowania terenu i matej architektury dla budynku
mieszkalnego wielorodzinny wraz z parkingiem podziemnym, zjazdem z ulicy Tomanka oraz
przylegtym zagospodarowaniem terenu pprzy ul. Tomanka w Rudzie Slaskiej nr 1

(zad. nr1) przy ul. Zywieckiej w Zabrzu.

Nr projektu A — 1523/16 oprac. czerwiec 2016

Przedmiar robot i kosztorys inwestorski do projektu j.w.



10.2 Normy
10.2.1 Tolerancje w budownictwie

PN-ISO 3443:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okres$lania.
PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych

10.2.2 Normy podstawowe

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane
PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 771-1:2003  Wymagania dotyczgce elementow murowych czesc:1
PN-EN 771-2:2003  Wymagania dotyczace elementow murowych czesc:2
PN-B-03150:2000  Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.

Normy wystepujgce w specyfikacji nr S.02i S.11

10.2.3 Maszyny i urzadzenia do robét budowlano - montazowych

PN-M-42250:1998 - Maszyny i urzgdzenia budowlane. Klasyfikacja

10.3 Aprobaty techniczne

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobow dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy
lub wyrobow, ktérych wiasciwosci uzytkowe réznig sie od wtasciwosci podanych w Polskiej
Normie; ( przywotane w tekscie specyfikaciji )

10.4. Inne akty prawne i dokumenty

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane

jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 z 2004 r. , poz. 2011);
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