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USUNIECIE PODROSTOW | DRZEW

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvgymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z usugciem drzew i krzakéw w asie prowadzonych robot wigzku z budowsg zjazdu
indywidualnego , drogi dojazdowej do garau podziemnego, parkingéw i chodnikéw dla Budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemmy przy ulicy Tomanka w Rudzie$laskiej

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem drzew naley stosowa:
— pity mechaniczne,
- samochdd z podiaikiem do pracy na wysokoiach
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia z pasa drogowego,
— koparki lub cagniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku z karczowania drzeveayastosowa:
- cgnik z dhwyca lub samochodu etarowego przystosowanego do przewozu bali
- samochodu etarowego skrzyniowego z nadstawkami do transpakzgi karpiny
W przypadku podicia decyzji o rozdrabnianiu materialu na miejscuzm@go wywaé ciagnika z przyczep
samowytadowcz.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty zwgzane z usugciem drzew i krzewdw obejmujvyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasymghlev oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozoststopo wykarczowaniu. Do usuggia drzew nalgy zatrudné firme¢ specjalizujca
sie w usuwaniu drzew, posiadaj sprawny sprg specjalistyczny oraz pracownikéw z odpowiednim
przeszkoleniem i megych wykonywa prace na wysokgiach.

Teren pod budogvjezdni w pasie rob6t ziemnych zamanych poszerzeniem jezdni i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektoweyyip@en by oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zgdane z usugciem drzew i krzakow powinna byizyskana przez Zamawiaggo.

Wycinke drzew o witdciwosciach materiatu tytkowego naley wykonywa w tzw. sezonie ebnym,
ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

Raslinnos¢ istniepca w pasie  drogowym, nie przeznaczona do gsiai powinna b§ przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemzellerodlinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykongwie powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie jakwi robdét polega na wizualnej ocenie przezzylmera kompletnéci usunécia
roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw i powanby potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarows rob6t zwizanych z usugtiem drzew jest: sztuka.

Jednostl obmiarows dla transportu jest: km i mp. wedtug przedmianoatdub inwentaryzacji dendrologicznej
8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykanezatych
pniach, przed ich zasypaniem.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuje:
— wyciecie i wykarczowanie drzew
— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienie egaina koe drzewry, wzglkdnie
spalenie na miejscu pozostadopo wykarczowaniu,
— zasypanie dotéw,
— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja



