D.05.03.23  NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETO NOWEJ

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwmagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wjazdéw do posesji z brukovesitki betonowej w zwizku z budowsa zjazdu
indywidualnego , drogi dojazdowej do garau podziemnego, parkingdéw i chodnikéw dla Budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemmy przy ulicy Tomanka w Rudzie$Slaskiej

2.MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.1.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikosukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwiicay jednostlg.

2.1.2. Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna By warta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gorna kostek powinnalsgwna i szorstka, a kraizie kostek réwne i proste, vgkhiecia
nie powinny przekracza2 mm dla kostek o gruboi < 80 mm.

2.1.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosujelstonowy kostke brukows o grubdci 80 mm. Kostki o
takiej grubdci s3 produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynogz

- na diugdci + 3 mm,
- na szerokeci +3 mm,
- na grubdci =5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w krajudaary, czerwony w odcieniach, grafitowy ghowy i
oliwkowy.

2.1.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Wartas¢
1 | Wytrzymalg¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasikliwos¢ wodh wg PN-B-06250 [2], %, nie weEej niz 5

3 Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zam#ania, wg PN-B-06250 [2]:
a) peknigcia probki

b) strata masy, %, nie gdej niz brak
c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzyméadn 5
prébek nie zameanych, %, nie wicej niz
20
4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, niecej niz 4

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych

2.2.1.Cement

Do produkciji kostki brukowej naty stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niszej niz
»32,5". Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiadawymaganiom PN-B-
19701 .
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2.2.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowad kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 .
Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki baiaj, przy
zalazonych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro

2.2.3.Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 .
2.2.4.Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw barwnikow,
zgodnie z receptlaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wiksz wytrzymala¢, mniejsa nasikliwosé i wieksz
odporn@¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki
nieorganiczne. Ksztattki brukowe powinnyddyarwione strukturalnie a nie powierzchniowo.

2.2.5. Sktadowanie na budowie

Ksztaltki dostarczone na budew oryginalnym opakowaniu wykonanym przez produagydwinny
by¢ sktadowane na powierzchni réwnej, utwardzonepiezpieczonej przed nawodnieniem przez wody
opadowe. Miejsce sktadowania powinna lzgbezpieczone przed dgstm os6b nieuprawnionych. Palety
mozna uktadé w stosy

3. SPRZET

Mate powierzchnie wjazdéw z kostki brukowej wyk@msk recznie.
Do zagszczenia hawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatdici betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie
specjalne urgzenie pakuje je w fadii spina tdmg stalova, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewozt samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koryto pod nawierzchni wjazdéw

Koryto wykonane w podtas powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pyda w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien bynniejszy ni 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okl@inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej nioa
wykonywa bezpdrednio na podizu z gruntu piaszczystego o \WB5 w uprzednio wykonanym korycie.

5.2. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712.
Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.3. Podbudowa z kruszywa tamanego
Jak w ST D-04.04.02
5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #hiave jest utazenie dowolnego
wzoru - wczéniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zzgitowanego przez yniera.
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Kostke uktada sj na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdny kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kosgknalery uklad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegagsagzeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natyg wypelnic piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy uyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych, stosugeveibratory plytowe z ostanz
tworzywa sztucznegdo dla ochrony kostek przed uszkoi@m i zabrudzeniem. Wibrowanie ngi@rowadzé od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz&ie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno tywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalg uzupeiné szczeliny materiatem do wypelnienia i zagdieawierzchrg.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgepietgnacji - mae by zaraz oddana dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien spravigezy producent kostek brukowych
posiada aprobatechniczg.
Pozostate wymagania okleno w ST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukgwetonowej”.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodoiz dokumentagjprojektows i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wyngsia:
— gtebokdsci koryta:

— o0 szerokéci do 3 m: +1cm,
— 0 szerokéci powyzej 3 m: +2cm,
— szerokdci koryta: +5cm.

6.2.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédio wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektovg oraz pkt 5.2 niniejszej ST.

6.2.3.Sprawdzenie wykonania wjazdow.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukdw polega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentacprojektovg oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej ST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtovoi wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przsty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych wjazdow.
6.3.1. Sprawdzenie réwrigi nawierzchni

Sprawdzenie rowrigi nawierzchni przeprowadzaalezy tata co najmniej raz na kdym wjezdzie i
dwa razy w miejscachatpliwych. Dopuszczalny preit pod tat 4 m nie powinien przekracgd,0 cm.

6.3.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, na#@ym wjezdzie dwa razy i cztery razy nazkej zatoce autobusowej. Odchylenia od
projektowanej niwelety chodnika w punktach zalaraamivelety nie mogprzekracza+ 3 cm.

6.3.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokoriymalezry szablonem z poziomicco najmniej raz na
kazdym wjezdzie i co najmniej dwa razy w miejscachtpliwych. Dopuszczalne odchylenia od projektowaneg
profilu wynosz + 0,3%.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarow jest nf
Roboty zwizane z nawierzchypiz kostki betonowej gje zostalty w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagiojektows, ST i wymaganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fmawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie rob4t materiatéw jego utrzymanie
- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania, wiazsztami zakupu
— wykonanie podsypki,
— ulozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczdwieralndgci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego.
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