D -04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvg/magania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniermaigszczaniem podi@a w zwizku z budowa
zjazdu indywidualnego , drogi dojazdowej do garau podziemnego, parkingéw i chodnikow dla Budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemmy przy ulicy Tomanka w RudzieSlaskiej

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagbujgcego sprgtu:

— spycharek uniwersalnych z ukve ustawianym lemieszem;Zynier maze dopyci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podiéa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawiogpngstopadle do kierunku pracy
maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt i poszerzenia),

— koparek podsgbiernych do zatadunku urobku

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spet nie maze spowodowa niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
Do transportu urobku z korytowania wykonawca pogimizywaé samochodéw samowytadowczych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zakres wykonywanych robot

5.1.1. Zasady ogélne

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia podiza dopiero po
zakaiczeniu i odebraniu robét zwdanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i insfalarzadzen
podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia podima
bezpdrednio przed rozpoeziem robdt zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WiEejsze
przysgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzenia podiea i wykonywanie tych roboét z
wyprzedzeniem jest nabwe wytacznie za zgog Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zgggczonym podleu nie mae odbywé si¢ ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.1.2. Wykonanie koryta

Koryto naley wykona zgodnie z DokumentagjProjektows. Do wykonania koryta naty stosowa
spychark uniwersalg. Ostateczne profilowanie nalewykona recznie.

Odspojony grunt naly odwiez¢ na skladowisko wskazane przezyniera.
Profilowanie i zagszczenie podta w korycie nalgy wykona zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.1.3 i
5.1.4.

5.1.3. Profilowanie podia
Przed przysipieniem do profilowania, podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze
Nalezy usura¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoaeni

Po oczyszczeniu powierzchni pogdo ktére ma b§ profilowane naley sprawdzt, czy istniejce rzdne
terenu umaliwiajag uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycledrych podiéa. Zaleca si aby rzdne
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terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 wryvsze nk projektowane radne podiga

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulckinpodiaze na gtbokas¢ co najmniej 10 cm, dowi€ dodatkowy
grunt spetniajcy wymagania obowrujace dla gérnej strefy korpusu, w §lo koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstw do uzyskania wartei wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy p.5.1.5.

Jezeli rzedne podtaa przed profilowaniem nie wymagaglowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu,
to przed przygpieniem do profilowania oczyszczonego padiojego powierzchgi naley dogsci¢c 3-4
przegciamisredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny $jphasaakceptowany przezzyniera.

Profilowanie podiaa naley wykona recznie i przy ayciu spycharko — tadowarki o szergko lemiesza nie
przekraczajcej 1,60 m.Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez4yniera.

5.1.4. Zagszczanie podia

Bezpdgrednio po profilowaniu podim naley przysgpi¢c do jego dogszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nierdwnéci powstate przy zagzczaniu powinny ki naprawione przez Wykonawav sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Zageszczenie podim naley kontrolowa wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzomgjdnie z
PN-B-04481 (metoda | lub Il). Wskaik zag:szczenia nalgy okrésli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimain
wartas¢ wskaznika zagszczenia podano w tablicy p.5.1.5.

Wilgotnos¢ gruntu podtaa przy zagszczeniu nie powinna zai¢ sie od wilgotndci optymalnej o wgcej
niz £20%.

5.1.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i ggzgzonego podia

Minimalne wartdci wskanika zagszczenia podiea (ly)

Minimalna wartd¢ I

Strefa korpusu Ruch cizki i Ruch mniejszy od
bardzo ajzki ciezkiego
Gorna warstwa o grubai 20 cm 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm odg
powierzchni robot ziemnych lub terenu 1,00 0.97

Ruch bardzo eiki wystepuje na drodze gtdwnej, natomiast na drogach lgiddroraz chodnikach ruch
mniejszy od gizkiego.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi  przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypuje natychmiast do ukladania warstw nawierzchoi, ppwinien on
zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad proeiozenie folii lub inny sposéb
zaakceptowany przez4yniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed papjehiem do
uktadania podbudowy naig odczekd do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podia Inzyniera oceni jego stan i ewentualnie zleci wykopamezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkoweraary wykona on na wiasny koszt.

5.1.6 Wzmocnienie podia gruntowego

Wzmocnienie podiza gruntowego naly wykona poprzez utaenie na wyprofilowanym i zagzczonym
podiazu gruntowym dodatkowej warstwy podbudowy z kruszyweduralnego (pospotka) wg zalécer ST -
D.04.04.01.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ rob6t

W czasie robét Wykonawca powinien prowadaystematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscia gwarantujca zachowanie wymaga jakosci robot, lecz nie rzadziej i wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikaciji.

Czestotliwos¢ bada
Lp Wyszczegolnienie bada
Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchnia @n
dziennej dzialce roboczej przypadajca na jedno badanie
1. Szerokdé¢, glebokas¢ i potozenie Z czestotliwoscia gwarantujca spetnienie wymagaprzy odbiorze, oki&onych
koryta wp.4.2.
2. Uksztaltowanie pionowe o0si korytd jw.
3. Zaggszczenie, wilgotn& gruntu -
badanie wskanika zagszczenia 2 600

W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniacgagzenia wedtug metody Proctora jest nigline ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu twoego podtae, kontroé zag:szczenia naley oprz& na
metodzie obaizen plytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pogdo wedtug
BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego nwaddksztalcenia nie powinien przekra€2g2.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przgyaiu ptyty osrednicy 30 cm:

- dla ruchu mniejszego odgekiego:
- modut pierwotny - 100 MPa,
- modut wtérny - 120 MPa,

- dla ruchu bardzo etkiego:
- modut pierwotny - 100 MPa,
- modut wtérny - 200 MPa,

B?T%jania phyd O 30 cm wykonanego koryta gruntowego ngl@rzeprowads nie rzadziej i 1 raz na
3000 m.
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i paato

6.2.1. Zagszczenie podia
Zagzszczenie podia naley kontrolowa wg punktu 5.1.4 i 6.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. ROwng&t
Nieréwndici profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku podimym.
Nieréwnaici poprzeczne naky mierzy tatg co najmniej 10 razy na 1 km.

Nieréwndici nie mog przekracz&?2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy ha&m i
dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw ipomch: na pocgtku i koncu kazdej krzywej
przegciowej oraz na poagtku, wsérodku i na kacu kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne podia powinny by zgodne z DokumentagProjektow z tolerancy +0,5%.
6.2.2.3. G¢bokas¢ koryta i rzdne dna
Giebokai¢ koryta i rzzdne naley sprawdza co 50 m przy krawdziach poszerzenia .

Raznice pomgdzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzacza +1 cm
i-2cm.
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6.2.2.4. Uksztaltowanie osi koryta
Uksztattowanie koryta nalg sprawdza w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowyalmktach,
rozmieszczonych nie rzadziegréo 50 m.

Krawedz w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czedj niz 3 cm.

6.2.2.5. Szeroka koryta
Szeroka¢ koryta naley sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km.
Szerokd¢ koryta nie mae r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.2.6. Zasady pagiowania z odcinkami o niewdeiwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykagujvieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w
punkcie 5.2.2. powinny ldynaprawione przez spulchnienie daelgikcsci co najmniej 10 cm, wyrdéwnanie i
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigpi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednost obmiarow jest nf.
Roboty zwjzane z korytowaniem ¢te ¢ w ST D-02.01.01

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplgamiem,
- zafadunek nadmiaru odspojonego grunténodki transportowe i odwiezienie na 12 km
- profilowanie dna koryta lub podia,
— Zzagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #oodwdksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obegizenie piyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré%&no nawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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