D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KAT.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyexe wykonania i odbioru
wykopow w gruntach | — V kat. w zezku z budowsg zjazdu indywidualnego , drogi dojazdowej do garau
podziemnego, parkingdw i chodnikébw dla Budynku miezkalnego wielorodzinnego z parkingiem
podziemnym przy ulicy Tomanka w RudzieSlaskiej

2. MATERIALY
Nie wysepuja.
3. SPRZET

Wykonawca przyspujascy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykézaie mazliwoscia
korzystania z nagpujgcego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (negzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, koparkipwaaki,
wiertarki mechaniczne itp.),
— sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Do transportu mas ziemnychzywaé samochoddéw samowytadowczych oraz samochodéw skmyoh w
przypadku wykopow punktowych (np. pod studziesdiekowe).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonanie wykopéw
5.1.1Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do zasadniczej gzi wykonania wykopow drogowych oraz innych wykopow
zwigzanych z zamierzeniem inwestycyjnym rgleisura¢ zanieczyszczenia po robotach rozbidrkowych.

5.1.2Wykonanie wykopow
Wykopy powinny by wykonane w takim okresie, aby po zéakeeniu prac mma bylo przysipi¢
bezzwiocznie do wykonania zasadniczych robét kaaalijnych i konstrukcyjnych dla nawierzchni drogaivy
Spos6b wykonania skarp wykopOw powinien gwarantovieh stateczn& w catym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkadeg/nikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykoigh,
podckcia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.
Wszystkie wykopy powinny kywykonane jako wykopy umocnione na catej powierzébian wykopu. Roboty
ziemne nalgy wykonywa& pod nadzorem geotechnicznym petnionym przez ghotka posiadapego
Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki.
Dopuszcza sinastpujace tolerancje:
- wymiary wykopu w planie nie magsie rézni¢ od projektowanego wykopu wgej niz +10 cm i — 0 cm,
a krawdzie dna wykopu nie powinny ndiavyraznych ziama,
- roznica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 2 cmi— 3 cm,
— pochylenie skarp wykopu nie m® r&ni¢ sie 0 wiecej niz 10 % jego wartéci wyrazonej tangensem
kata,
— maksymalna gbokas¢ zagkbien na powierzchni skarpy wykopu nie v przekracz&a 10 cm przy
pomiarze taf 3 m.

5.1.3Zagsszczenie gruntu i soos¢ w wykopach ( dotyczy odtworzenia nawierzchni jazdn
po wykonaniu przykanalikbw )

Zageszczenie gruntu w wykopach - w poglionawierzchni okrdane jest na podstawie:

A) wskaznika zagszczeniad
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Wskaznik zag:szczeniad bedzie wyznaczany na podstawie badgstasci objetosciowej szkieletu gruntu
(p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z poaltevykopu oraz maksymalneggicici objetosciowej
(pds) szkieletu gruntu okékanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-0448

Dla nawierzchni drogowej nalg osagma¢ wskaniki wymagane dla ruchu KR2 i mniejszego, ktére
podane sw tabeli pontej.

Tablica 1. Wymagane wakoi wskanika zagszczenia w wykopach

Minimalna wartd¢ |s dla:
Strefa Autostrad innych drég
korpusu i drég kategoria ruchu KRB  kategoria ruchu
ekspresowych KR6 KR1-KR2
Gérna warstwa o gruléci 20 cm 1,03 1,00 1,00
powierzchni robét ziemnych ' ' '

B) wtérny modut odksztatcenia §Ewymagania dla rimosci podiaza:

-drogi kategorii ruchu KR1 i KR2 £ 100 MPa
-drogi kategorii ruchu od KR3 do KR E 120 MPa

Wtorny modut odksztatcenia gEnalezy oznaczé przy wtérnym (drugim) obgieniu ptyt o srednicy
> 30 cm zgodnie z norrBN-64/8931-02. Badanie naleprzeprowadzi w zakresie od 0,00 do 0,25 MPa.
Wartos¢ modutu B nalezy wyznaczy dla przyrostu obaizenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa wg wzoru:

3Ap
4Ns

E2: D

w ktérym:

D- érednica ptyty, mm;
Ap- przyrosty obgjzenia, MPa;
As- przyrost odksztatcenia, mm.

Liczba bada wskanika zagszczeniadlub wtérnego modutu odksztatcenia fiowinna by zgodna z norm
PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyanagi badania” i powinna wyndsdla podida w
wykopach - nie mniej &l pomiarw przekopie poprzecznym. Pogsze badanie natg wykona w kazdym
przekopie bez wzgtlu na odlegt&¢ pomigdzy nimi. Badania tedals prowadzone przez WykonawcBadanie
sprawdzajce laboratorium liyniera co najmniej raz na cogfg badanie Wykonawcy. @i grunty rodzime w
podtazu wykonanego wykopu nie mgjvymaganych wartei wskaznika zagszczeniad lub wtérnego modutu
odksztatcenia E to przed utéeniem platformy roboczej lub konstrukcji nawierzigtpodtaze naley dogscic.
Jezeli wymagane zaggzczenie nie m@ by oshgnicte przez bezpwednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to
nalezy podp¢ srodki w celu ulepszenia dnosci gruntu podiéa, zgodnie z zaleceniamizyniera, uzyskujc
wymagane wartei wskanika zagszczenia.

5.2. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Naprawa uszkodzepowierzchni robo6t ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych powy
warunkow obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakoi robét

W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien prowadgstematycznie badania kontrolne i dostaicza
kopie ich wynikbw do Iayniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay w zakresie i z

czestotliwoscia gwarantugcg zachowanie wymaga dotyczcych jakdci robét i wymaganych niniejgz
Specyfikacy i normami bragowymi.
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Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robétezy wpisywa: do:

dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

Dziennika Budowy,
protokotow odbiorcéw robét zanikgjych lub ulegajcych zakryciu.

6.2 Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolawagodndci z wymaganiami ok&onymi w

niniejszej Specyfikacji klauzul5.1.3 i 5.1.4 oraz w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczeg@ruwag: nalery zwrécic na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogargzaajch wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét igozakdiczeniu,

d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie). Cgstotliwos¢ pomiaréw jak w klauzuli

5.1.3.

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug egai okreslonych

w klauzuli 5.1.4.

6.3 Dokltadna¢ wykonywania robét

Wymagania dla wykopdw zawarto w klauzuli 6.2.

Doktadnag¢ wykonania rob6t ma lysprawdzana z zastosowaniem sgprzgeodezyjnego genesggego

dane numeryczne odpowiednie dla zastosowanego i@mogvania.
Sprawdzenia naky wykona& w przekrojach oddalonych od siebie niewgj niz 30 m.
Badania te &dzie prowadzit Wykonawca w obediud Inzyniera.

6.4. Badania sprawdzgge

Laboratorium layniera kedzie wykonywato badania sprawdgeg z czstotliwoscig okreslong przez

Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow jest m, mb  wedtug przedmiaréw robét dla poszczegdinyrarn
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje ¢sza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami

Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 5 daty wyniki pozytywne.
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. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach | — V kat. obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
wykonanie wykopu z transportem urobku na odktdukjmupce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
zag:szczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamiej,
rozplantowanie urobku na odkfadzie,
wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-02480 Grunty budowlane. OKlenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
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PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilgribiernej.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskdaka zagszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagéhadania.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto

przez obcjzenie plyh.
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