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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WSTEP

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu instalacji wentylacji w Budynku mieszkalnym
wielorodzinnym wraz z parkingiem podziemnym, przy ul. Tomanka w Rudzie Slgskie]

dz. nr 2730/145

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Te  chnicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji wentylacji. Niniejsza ST zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:

montaz nawiewnikow

montaz wentylatorkéw kanatowych,

montaz wentylatoréw dachowych z podstawg dachowa,

montaz ukfadéw wentylacyjnych kanatowych na kondygnacji podziemnej

montaz nawiewnikow i wywiewnikéw na kanatach wentylacyjnych

montaz dwoch wentylatoréw strumieniowych na poziomie garazu podziemnego

wykonanie przebi¢ w scianie zewn. dla nawiewnikéw
wykonanie préb szczelnosci

wykonanie izolacji kanatéw wentylacyjnych
uruchomienie i regulacja uktadéw wentylacyjnych
wykonanie przej$¢ p.poz. przez Sciany i stropy

montaz klap p.poz.

® © & & O O O o o o o o o

wykonanie przejscia p.poz. przez $ciany dylatacyjne

Ogélne wymagania.

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacija projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji wentylacyjnej ” zeszyt 5



yOdstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wentylacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaproponowanych
urzgdzen — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne urzadzenia lub elementy
0 zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych ” zeszyt 5, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

Szczegdtowy zakres rob6t wraz z wyliczeniem ich ilosci zawarty jest w Przedmiarze Robét.

Koszty okreslono w Kosztorysie Inwestorskim. Obmiar wykonany przez Wykonawce powinien mie¢

akceptacje Inwestora.
Rozliczenie robdt tymczasowych i towarzyszgcych powinno odbywac sie na zasadach ujetych

w Umowie spisanej nt. omawianej inwestycji miedzy Wykonawcg a Inwestorem

2. MATERIALY

¢

Do wykonania instalacji wentylacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych

i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien byc¢

dokonywany wg wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robaét, jak tez

przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatow

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

W wentylatory w czasie transportu i skladowania winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

mechanicznymi i wilgocig. Ich elementy elektroniczne podczas transportu i sktadowania nie mogg by¢

narazone na temperatury spoza

Wentylatory i nawiewniki nalezy transportowac¢ i skladowaé¢ w opakowaniach fabrycznych zgodnie z

zakresu —10°C do +50°C.

uwagami zapisanymi na ich zewnetrznych powierzchniach lub zatgczonych opisach.

5. WYKONANIE ROBOT

¢

wykonanie otworéw w $cianie zewn. pod montaz nawiewnikow



montaz nawiewnikow
wykonanie otworéw w $cianie wewn. pod montaz wentylatorkéw kanatowych

montaz wentylatoréw kanatowych,

* & o o

montaz wentylatoréw dachowych z podstawg dachows,

*  Wykonanie przebi¢ w stropach dla przeprowadzenia przewoddw wentylacyjnych .

* Usuniecie gruzu powstatego w wyniku przebi¢ w stropach .

* Montaz kanaléw instalacji wentylacji mechanicznej z osprzetem .

* Montaz dwéch wentylatoréw strumieniowych przez serwis fabryczny producenta.

* Montaz systemu sterowania wentylacjg bytowg garazu przez serwis fabryczny producenta.

» Montaz nawiewnikéw w kanatach wentylacyjnych

»  Wykonanie powlok antykorozyjnych na elementach stalowych nieocynkowanych ,

¢ Montaz klap p. poz.

¢+ Montaz kanatu wywiewnego + klapa p.poz. z garazu podziemnego oraz wykonanie przejscia
p.poz. przez Sciany dylatacyjne

¢ usuniecie gruzu powstatego w wyniku wykonywania robét montazowych

¢ wykonanie sprawdzenia dzialania instalacji wentylacji

Uwaga:

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ aktualne, polskie aprobaty techniczne lub

odpowiada¢ Polskim lub Unijnym Normom. Odbiér techniczny materiatdw powinien byé dokonany wg

wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami i przepisami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonanych robét instalacyjnych ma za zadanie sprawdzenie zgodnosci ich wykonania
z obowigzujgcymi normami, aktami prawnymi i dokumentami wymienionymi w pkt. 10 niniejszej
Specyfikacji Technicznej, a w szczegélnosci:
e Sprawdzenie atestéw i aprobat na centrale, wentylatory, urzgdzenia i przewody,
* Zgodno$¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi normami i przepisami.
* Zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa z uwzglednieniem ewentualnych
zmian naniesionych w Dzienniku Budowy i w dokumentacji powykonawczej.
e Zastosowanie przez Wykonawce technologii montazu zgodnej z przepisami oraz z zasadami
wiedzy inzynierskiej jak réwniez zgodnej z obowigzujgcymi przepisami BHP.
» Sprawdzenie wykonania przez Wykonawce odpowiednich , wymaganych przez normy i

przepisy pomiaréw i poréwnaniu ich z normatywnymi.

7. ODBIOR ROBOT
Odbiér rob6t zwigzanych z wykonanie instalacji nalezy dokonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
« Dokumentacja projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania robat,



e dziennik budowy,

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

»  protokot przeprowadzenia uruchomienia instalacji po jej regulaciji.

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania instalacji z Dokumentacijg
projektowg oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania odnosnie przedmiaru i obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Techniczne

j w ,Czesci ogllnej”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
¢ Warunki ptatnosci ustala Wykonawca z Inwestorem po wygranym przetargu. Ogélne

wymagania dotyczgce platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych ,, Zeszyt 5

* Norma PN-83/B-03430. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

* Norma PN-78/B-03421.Wentylacja i klimatyzacja. Parametry powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

* Norma PN-B-03410. Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego.

* Norma PN-73/B-03431. Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

* Norma PN-76002:1996. Wentylacja. Polgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

Szczegotowy zakres rob6t oraz wyliczenia ilosci okresla Przedmiar Robét.

Koszty okreslono w Kosztorysie Inwestorskim.



