D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotycge wykonania i odbioru robét
zZwigzanych z rozbiérk elementéw drog w zwzku z budowsg zjazdu indywidualnego , drogi dojazdowej do
garazu podziemnego, parkingéw i chodnikoéw dla Budynku meészkalnego wielorodzinnego z parkingiem
podziemnym przy ulicy Tomanka w RudzieSlaskiej

2. MATERIALY
Materialy nie wyspuja

3. SPRZET

Do wykonania robét zwrzanych z rozbiérk elementow drég, ogrodizei przepustdw mze by
wykorzystany sprg podany porzej, lub inny zaakceptowany przezymiera
- ‘fadowarki,

- sprztreczny

- zurawie samochodowe,
— samochody eizarowe,
- zrywarki,

— mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw z rozbidrki najeuzywac:
- samochodoéw erarowych samowytadowczych o tadowéod powyzej 3,5 tony do przewozu materiatu z
rozbiérki nawierzchni bitumicznej, nawierzchni bedevej, gruzu budowlanego
- samochodéw erarowych skrzyniowych do przewozu materiatéw drobypmiarowych
z rozhiérki chodnikéw i wjazdow

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zakres wykonywanych robét

5.1.1 Wyznaczenie elementéw istaeggo zagospodarowania terenu przeznaczonych daérkizimalezy
wykona na podstawie Projektu zagospodarowania terenuplaibszy rozbiérek dgtzonej do projektu
zagospodarowania terenu.

5.1.2 Zabezpieczenie oraz oznakowanie placu budowy

Teren wykonywanych robdt néle oznakowd przed dosgfpem oséb trzecich. Oznakowanie nglevykona przy
szczegblnym uwzgtnieniu uniemaliwienia dostpu do terenu robét osob nie azanych z budow Wybor
oznakowania pozostawiagsivykonawcy robot na ktorymebzie spoczywat obowzek zabezpieczenia placu
budowy.

5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmugunecie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie z
dokumentagj projektow.
Roboty rozbidrkowe maa wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposéb okékny w specyfikacji
technicznej.
W przypadku robo6t rozbiérkowych stalowych ruggdw naley dokona:
— odkopania ruroggow ,
— ciecia elementéw palnikami acetylenowymi na odcinkioatiwviajace transport, ktérych nie przewiduje si
ponownie wbudowyw& z ew. przegiciem petoéw zbrojeniowych i ich odgtiem,
- demontau prefabrykowanych elementéw ruragu z uprzednim oczyszczeniem spoin iescmwym
usunkciu taw, wzgkdnie ostranego rozebrania konstrukcji, . przy zadaiu ponownego ich wykorzystania,
— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianipchowtérnego ycia (z zaprawy, kawatkéw betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.



Rozbidrle kraweznikéw betonowych naley wykona rgcznie przy uyciu toméw, oskardow i kilofow.
Materiaty z rozbiorki naley rozdrobné i utozy¢ w pryzmy, a nagpnie usugé z budowy.
Rozbidrls obrzery betonowych naley wykon& recznie przy uayciu fomow, oskardéw i kilofow.
Materiaty z rozbiorki naley rozdrobné i utozy¢ w pryzmy, a nagpnie usugé z budowy.
Rozbidrk chodnikéw z ksztattek brukowych nalewykon& recznie przy ayciu toméw, oskardow i
kilofow. Materiaty z rozbi6rki naley posegregowai utozy¢ w pryzmy, a nagpnie usua¢ z budowy.
Rozbiérk nawierzchni betonowej i bitumicznej oraz odcinkéwréw betonowych naky wykona przy
uzyciu zrywarki i mfotéw pneumatycznych, kilofow ikerdéw. Materiaty z rozbiérki natg rozdrobné i utozy¢
w pryzmy, a nagpnie usuné¢ z budowy i podda utylizacji. Zbrojenie w postaci siatki z ggéw stalowych lub
pojedynczych mtéw nalery poci¢ na mniejsze elementy przystosowane do transpaorturyé z terenu budowy
Rozbiork nawierzchni z kostki naty wykon& recznie przy uayciu tomow, oskardow i kilofow.
Materiaty z rozbiorki naley utozy¢é w pryzmy, a nagpnie usua¢ z budowy w miejsce wskazane przez
Inzyniera, gdy materiat lgdzie ponownie wykorzystany przez Inwestora przyaetach nawierzchni z kostki na
innych budowach.
Rozbidrk studzienekciekowych, naley wykona:
- odci¢ istniepca nawierzchng bitumiczry w kwadracie 1,50 x 1,50 m
- odkopa grunt ecznie na gibokas¢ istniepcej studzienkiciekowej
- zdemontowawpust uliczny
- zdemontowai wydoby¢ prefabrykowane elementy betonowe studzienki
- zasypé powstaly dot po zdemontowanej studzience
Wszystkie elementy nitwe do powtdrnego wykorzystania powinny dyisuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtaje wlasndcig Wykonawcy, powinien on przewié je na
miejsce wskazane przezzimiera.
Elementy i materialy, ktore stagic wlasndciag Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow dra@majdugce s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacj projektovg beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétiovykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robés:sm, nf, m®. komplet

7.2 Rozbiorka istniepcej infrastruktury
Wedtug przedmiaru robét lub planszy rozbiérek Zgktu zagospodarowania terenu

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhidrki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jejaycia, z utezeniem na poboczu,
zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- wyroéwnanie podtea i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki krawznikéw, obrzey i opornikow:
- odkopanie krawznikow, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
— wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;
¢) dla rozhiérki chodnikéw i nawierzchni z kostlarkiennej:
— rozdzielenie poszczegoélnych piytek i kostek kamyehnod siebie,

10



- segregowanie materiatu z rozbiorki

- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbioérki,

- uporzdkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbidrki studzienedciekowych:

- odkopanie studzienek, fundamentéw, taw, umatite,

— rozebranie elementéw studzienek,

— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozhidrki,

- zasypanie dotéw (wykopéw) gruntem z gzsgczeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— uporzdkowanie terenu rozbidrki.

e) dla rozbiorki rurogigu betonowego:

- odkopanie ruroggu,

-  rozebranie ruroggu z rur betonowyckrednicy 300 mm,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

- zasypanie dotow (wykopow) gruntem z zsgczeniem do uzyskaniaz4,00 wg BN- 77/8931-12

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczmesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogélnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nagcgo
0go6lnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuygriione i walcowane na
zimno ogoélnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanagtowniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na
goraco

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem

gtadkim, okggltym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.



