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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni na terenie zagospodarowania
wokét projektowanego budynku mieszkalnego w Rudzie Slaskiej przy ul. Tomanka (dziatki nr
dz. nr 2730/145, 2731/145, 2735/325, 2736/325).

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres robot objetych ST

— Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z sadzeniem krzewdw lisciastych i iglastych oraz niskich krzewinek

okrywowych
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwdj.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki krzewdw i krzewinek,

1.4.3. Bryfa korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryfa ziemi z przerastajgcymi ja

korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona

w szkotce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w specyfikacji technicznej nr S.01 ,Wymagania

ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej nr S.01 ,Wymagania

ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

) Budynek mieszkalny.
Ruda Sl., ul. Tomanka, dz. nr dz. nr 2730/145, 2731/145, 2735/325, 2736/325

Strona 2



2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w specyfikacji technicznej nr S.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢

zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu
roznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidow, kory drzewnej, chwastow,
plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w
warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z
fekaliami
i Sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a
torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej
z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy

przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.
2.4. Materiat roslinny

2.4.1. Drzewa i krzewy.
Sadzone krzewy i krzewinki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:
— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
— u roslin sadzonych z bryla korzeniowg, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,

— pedy roslin nie powinny by¢ przyciete
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Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— S$lady zerowania szkodnikéw,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach naziemnych,

— martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

2.4.2. Wykaz i specyfikacja materiatu roslinnego.
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1 Catalpa bignonioides katalpa bignoniowa 51 15-20 1 C15
2. Sorbus intermedia jarzgb szwedzki 4115-20 1 C15
3. Betula utilis "Dorenboos brz_oza " " 8] 15-20 1 C15
pozyteczna"Dorenboos
4. Tilia tomentosa lipa srebrzysta 4115-20 1 C15
5. Pinus nigra sosna czarna 21 15-20 1 C15
6. ‘l|3erber|s thunl?'ergn berberys thunberga, 32 0.3 2.5 P9
Atropurpurea purpurowy
7. E:orylus maxmza leszczyna potudniowa, 21 15-20] 2-3 c8
Atropurpurea purpurowa
8. Cotoneaster horizontalis irga pozioma 141 0,25 1-3
S Crataegus crus-galli gtég ostrogowy 1107-12 | 1-3 C5
10 .
Euonymus fortunei . 0,15 -
"Emerald'n Gold" trzmielina Fortunea 145 0,3 1-3 P9
11
Festuca glauca kostrzewa sina 690 0,1 - P9
12
Hippophae rhamnoides rokitnik pospolity 2 0,8 1-3 C2
13
Miscanthus chinensis miskant chinski 7]103-08 - Cc2
14
Pachysandra terminalis runianka japonska 230 0,1 1-3 P5
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Pennisetum alopecuroides | rozplenica japoriska 6 0,4 - P9
16 o . .
Physocarpus opulifolius pecherznica kalinolistna, 6 05 2.5 c2
"Luteus" z6ita ’
7 Prunus cerasifera
npi $liwa wisniowa 3 1,0 15 c5
Pissardii
18
Spirea arguta tawutg wczesna 9 0,5 2-5 c2
19 Berberis thunbergii
"Aurea” berberys thunberga, Zzotty 11 0,4 2-5 P9
20
Forsythia intermedia forsycja posrednia 6 0,5 2-5 Cc2
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2.4.3. Niskie krzewinki okrywowe i trawy ozdobne.

Materiat roslinny dostarczony na teren budowy powinien posiada¢ wiasciwe
oznakowanie tzn. rosliny w pojemnikach powinny by¢ zaopatrzone w etykiety z nazwami
tacinskimi (gatunek i odmiana) oraz nazwe producenta. Rosliny w pojemnikach zgodnie
z projektem technicznym.

Rosliny przygotowane do wysyiki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywaé
w miejscach ostonietych i zacienionych. W przypadku nie wysytania roslin w ciggu kilku
godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryska¢ wodg (pedy roslin pakowanych nie
powinny byc¢ jednak mokre, aby unikng¢ zaparzenia). Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnieciem.

Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi srodkami
transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewdz powinien by¢é w miare mozliwosci
dokonywany nocg. Wskazane jest transportowanie roslin w pojemnikach w ktérych byty
produkowane.

Nasadzenia wykonywac zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej
(wykaz + ilosci projektowanych gatunkdw oraz rozmieszczenie zgodne z rysunkiem

projektowym Z-02).
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2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skfadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem

i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej nr S.01

»~Wymagania ogdlne” pkt. 3
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— glebogryzarek, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej nr S.01

»~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow do wykonania nasadzen

Transport materiatdw do zakfadania zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryly korzeniowej lub korzeni i peddéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane
bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi.
W czasie transportu nalezy zabezpieczyC je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa
i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli
jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie

suszy podlewad.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej nr S.01
~Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Drzewa i krzewy

5.2.1. Pielegnacja po posadzeniu

6.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w okresie 3 lat po posadzeniu) polega na:
podlewaniu,
odchwaszczaniu,
nawozeniu,
usuwaniu odrostow korzeniowych,
poprawianiu misek,
kopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,
rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,
wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,
wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet,
przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne

i formujace).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoline zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej nr S.01

~Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy,
zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng,
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
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— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— odpowiednich termindéw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

— wymiany roslin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg,

— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacjg
projektowq,

— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykdw, jezeli odbidr jest na jesieni,

— prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto
i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej nr S.01 ,Wymagania
ogdine” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
— m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow

— szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji technicznej nr S.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt

6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w specyfikacji technicznej
nr S.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuije:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
zakfadanie trawnikow,
pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie przez okres 1
roku.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,
dostarczenie materiatu roslinnego,
pielegnacje posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie przez

okres 1 roku.

10. Przepisy zwigzane

N =

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy
lisciaste

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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