D -02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyege wykonania i odbioru robot
przy wykonaniu nasypow w zwiku z budowsg zjazdu indywidualnego , drogi dojazdowej do garau
podziemnego, parkingdw i chodnikéw dla Budynku miezkalnego wielorodzinnego z parkingiem
podziemnym przy ulicy Tomanka w RudzieSlaskiej

2. MATERIALY

2.1 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow winnyébgrzez Wykonawe usungty poza granice robot i
bedzie on ponownie wbudowany w wierzchnvarstwe nasypéw na terenach zielonych poza nawierzchniami
infrastruktury drogowe;.

2.2. Wymagania ogolne dla materiatéw do budowy pésy

Nasypy nalgy wykonywa wytacznie z materiatow spetnigjych wymagania zawarte w
PN-S-02205:1998 isszaakceptowane przezzyniera. Akceptacja powinna nasbwa na bieaco, w czasie
trwania robét ziemnych, na podstawie przedktadanpchez Wykonawe wynikdw bada laboratoryjnych
okreslonych w niniejszej specyfikacji.

2.3. Wybor materiatéw do budowy nasypéw

Wskaznik réznoziarnistgci gruntu powinien wynosi co najmniej 3. Grunty o mniejszym wskeku
réznoziarnistéci mazna stosowé& warunkowo, jeeli wstpne proby na odcinku dwiadczalnym wykaa
mozliwo$¢ uzyskania wymaganego zmsgczenia.

Do gérnych i dolnych warstw nasypow nieprzydatpéysi inne grunty spoiste o granicy ptynstd powyzej
60 % oraz grunty organiczne (o zawddaczgsci organicznych J,>2%), z wyptkiem piaskéw préchnicznych o
1ori<5%. Nie naley réwniez wykorzystywd& gruntéw trudnozagszczalnych, ktérych maksymalnacsgosé
objctosciowa szkieletu jest mniejszazi,6 g/cnd (nie dotyczy tazuzli i popiotow).

Do go6rnych warstw nasypOw nieprzydatgeakze grunty spoiste o granicy ptynsod w, >35.
W przypadku wbudowywania w strefie do 50 cm peppowierzchni rob6t ziemnych piaskéw drobnoziasah
powinny one mié wskaznik nasnosci W,,>10.

Gdzie:
er:ilOO
Pp
w ktérym:

p- ciénienie, jakie jest potrzebne, aby zdii trzpier o przekroju 20 chw odpowiednio
przygotowan préble gruntu na gibokas¢ 2,5 mm lub 5,0 mm, w MPa;

Pe- Cisnienie poréwnawcze, ktére przy wbteniu trzpienia na 2,5 mm wynosi 7 MN/na
przy wgkbieniu na 5,0 mm wynosi 10 MN/’m

Metoda badania przedstawiona jest w normie PN-ZH2998, annex A

Gérna warstwa nasypu grudod 50 cm winna b§ wykonana z materiatu niewysadzinowego o ¢@agicych
parametrach:

-zawart@¢ czastek< 0,075 mm < 15%;
-zawarté¢ czastek< 0,02 mm < 5%;
-kapilarndci biernej H, < 1,0 m;
-wskaniku piaskowym WP > 35.
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3. SPRZET

W tablicy 2 podano, dla #dych rodzajow gruntdéw, orientacyjne dane przy daboisprztu
zag:szczajcego. Spret do zagszczania powinien lgyzatwierdzony przez ftyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste Uwagi o
urzadzen Zwiry, pospotki ' i kamieniste przydat-
zag;szczagcych grubéc liczba grubai¢ liczba grubai¢ liczba nosci
warstwy przegé | warstwy przejé warstwy przejé maszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***

Walce statyczne 0,1do0,2 | 4do8| 01do0f2 4dog 02doPp3 8dd 1)
gtadkie *
Walce statyczne - - 02do03| 8do12| 02do0|3 8doiP 2
okotkowane *
Walce statyczne 0,2do05| 6do8| 02do0Old 6doilp - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne 04do07 | 4do8| 02dool 3do4 03dop,6 B8dd 4)
gladkie **
Walce wibracyjne 03do06 | 3do6| 02do0Oj 6dolp 0,2dol04 oGl 5)
okotkowane **
Zagszczarki 03do05 | 4do8 - - 02do0j5 4do¢ 6)
wibracyjne **
Ubijaki , 02do0,4 | 2do4| 01do03 3dod 02dop4 8dd 6)
szybkouderzage
Ubijaki o masie od 1 do 4.do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z 2,0do 8,0 | uderzé | 1,0 do 4,0| uderzé w | 1,0 do 5,0| uderzé w
wysokaici od 5 do 10 m w punkt punkt punkt

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zag;szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nale/ zag:szczé statycznie.

***) \Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gornych warstw podi Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yan
gruntow spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj sic do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntdw spoistych przydatng walcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzegrkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,giidek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelkgkich przekopow

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Budowa nasypow

4.1.1 Dostawy materiatu na nasypy
Wykonawca jest zobowtany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonazgadnie z ustalapw
Programie Zapewnienia Jaiab czestotliwoscia laboratoryjnych badekontrolnych.

Wyniki tych bada naley przekazywéd w okreslonym trybie nadzorowi. W Umowie z dostayc
(producentem) oraz w Programie Zapewnienia skikoalezy jednoznacznie okééé sposéb pospowania w
przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymagainieniejszej Specyfikacji. Pochodzenie materiajago
jakos¢ powinny by wczeniej zaaprobowane przez zyniera. Wykonawca powinien zaproponawarddio
(zrodta) dostaw materiatdéw oraz przedstawyniki bada jakosci w ramach PZJ.

4.1.2 Wymagania ogolne dla nasypéw
W celu zapewnienia stateczeonasypu i jego robwnomiernego osiadania, halgrzestrzeganastpujgcych
zasad:

- styk dwoch przyleglych e#ci nasypu, wykonanych z iborodnych gruntéw wykoraprzy pomocy
stopni,

- gorm warstwe nasypu (mierzona od sgu platformy roboczej) o grukoi co najmniej 0,50 m wykorta
z materiatu o whasrigiach okrélonych w klauzuli 2.3,

- nasypy nalgy wykona metod, warstwow,

- nasypy powinny iywznoszone réGwnomiernie na calej szekako

- gruba¢ warstwy w stanie ktnym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i
sprztu wytego do zagszczania,

- przystpienie do ukiladania kolejnej warstwy nasypu zmonasipi¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej,
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- grunty o r@nych wiaciwosciach naley ukltad& w oddzielnych warstwach,

- grunty spoiste naly wbudowywa w dolne warstwy nasypow, a grunty niespoiste wggr

- warstwy gruntu przepuszczalnego uglekiada& poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4 %,

- uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniefivaia¢ lokalne gromadzeniegsivody.

4.1.3 Wymagana doktadibwykonania nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, ogpagektowanej nie powinny léywieksze nk + 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+1 cmi -3 cm.

Szerokdé¢ korpusu nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm, a krawdzie
korony drogi nie powinny miewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sie od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalna gbokas¢ nierébwndgci na powierzchni skarp nie powinna przekract@ cm przy
pomiarze taf 3-metrows. Rowy powinny speinia wymagania podane w SST D.02.01.01. Z profilowanej
powierzchni skarp naly usura¢ kamienie wgksze nk 80 mm a pochylenie poprzeczne goérnej powierzchni
nasypu winno by wykonane z tolerangj + 1%.

Ponizej przedstawiono w formie tabelarycznej wymagatgabdidowli ziemnych:

L.p. | Cze$¢ budowli Jednostka Doktadngé¢
1 Podtae nawierzchni:
nieréwnd¢ powierzchny cm +3
pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
niweleta powierzchni cm +1, -3
Ulepszone podiee nawierzchni:

- grubg¢ catkowita %grubaci +10

- grubd¢ poszczeg6lnych warstw %grubgci +10

- szerokét poszczegodlnych warstw Cm +5

2 Korpus ziemny (jeeli bedzie na nim warstwa ulepszonego padjo

- 0$ korpusu drogowego cm +10
szerokd¢ gornej powierzchni cm +10
nieréwndci powierzchny cm +4
pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni % +1
niweleta gérnej powierzchni cm +2,-3

- pochylenie wartw gruntéw mato przepuszczalnych % +1

3 Skarpy:

- pochylenia 1:m %pochylenia +10
nieréwnd¢ powierzchni pod warstyvziemi urodzajnej cm +10
nieréwndci gérnej powierzchni ziemi urodzajnkj cm +10

4 Rowy:
- szerokét cm 5
- rzdne profilu dna cm +1,-3
. Nieréwndci mierzone tat 3m

4.1.4 Przygotowanie podta w obebie podstawy nasypéw

Przed przysipieniem do wykonywania nasypu natfew obrkbie jego podstawy zakeozy¢ roboty
przygotowawcze, ok&one w Dokumentacji Projektowej oraz w ST D.01.01.0D.01.02.04. Wykonawca przy
uzyciu widocznych palikéw wyznaczy zarysy skarp nasyzgodnie z normmPN-S-0225 i ST D.01.01.01. Przed
przysgpieniem do wykonywania nasypow Wykonawca dokona iabmterenu po zdjej warstwie humusu.
Roboty ziemne naky wykonywa pod nadzorem geotechnicznym sprawowanym przez egeoika
posiadajcego Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki

4.1.5 Odwodnienie pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajtego warunki terenowe, wykofiaurzagdzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza abs#adt ziemnych tak, aby zabezpie€zyrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewgtiajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zaspienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplatsteony Zamawiaicego za te czynsoi, jak rownie za
dowieziony grunt.

4.1.6 Zagszczanie i nénos¢ gruntéw w podtau nasypoéw
Zageszczanie gruntu w podta nasypow powinno liyzgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-S-
02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagaléaania.
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Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntéw rodzimych. zaleg@jch w
gornej strefie podiza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zédi wartas¢ wskanika zagszczenia
jest mniejsza i okreslona w tabeli podanej pargj, Wykonawca powinien degci¢ podiaze tak, aby powssze
wymaganie zostalo spetnione.

Jeeli wartai¢ wskanika zagszczenia okrdona w Tabeli nie mze by oshgnicta przez bezpoednie
zagszczenie podim, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia podia, umaliwiajace uzyskanie wymaganych
wartasci wskaznika zagszczenia.

Wykonawca powinien aywat szczegOlowych rozwkan zawartych w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikaciji.

Minimalne warto §ci wskaznika zageszczenia | dla podtoza nasypow
do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna warto §¢ | dla:
Nasypy 0 wysokéci Autostrady Innych drég
i drogi ekspresowe Ruch Ruch mniejszy
KR 3 do KR 6 niz KR 3
Do2m 1,00 0,97 0,95
Ponad 2 m 0,97 0,97 0,95

Dla kontroli ngnosci i zag;szczenia podiza nasypow naley stosowa metody obcizen ptytowych wg BN-
64/8931-02 albo inne metody zaakceptowane przamiera.
Dla potrzeb nawierzchni drogowych natespeiné warunki dla ruchu mniejszegozrkKR3.

Czstotliwos¢ bada (do skutku) wskanika zagszczenia d lub wtérnego modutu odksztatcenia fowinna
wynosi minimum 2 pomiary w przekroju poprzecznym co 50 m.

4.1.7 Wykonywanie nasypow

4.1.7.1 Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Nie zezwala si na wbudowanie gruntdéw przewilgoconych, ktérychnstamiemdaliwia osiggniccie
wymaganego wskaika zagszczenia. Wykonywanie nasypu nsleprzerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu
przekracza warkg dopuszczalp tzn. w > Wy

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionegskuaek nadmiernego zawilgocenia przed jej osuspenie
powtdrnym zagszczeniem nie wolno uklad@astpnej warstwy gruntu.
Warstwa nie powinna pozostafvaie zagszczona po uigeniu.

4.1.7.2 Wykonywanie nasypow w okresie mrozow
Niedopuszczalne jest wykonanie nasypow w temperatuyrzy ktorej nie jest mbwe osihgniecie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie wolno wbudowywé gruntéw spoistych zamarztych lub gruntéw przemieszanych zeiegiem lub
lodem. W czasie diych opadéwsniegu wykonywanie nasypéw powinno bprzerwane. Przed wznowieniem
rob6t naley usur¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jeeli warstwa nie zagszczonego gruntu spoistego zamarzia, to niezpajej przed rozmarzgtiem
zagszcza lub uktad@ na niej nasfpnych warstw.

4.1.7.3 Poszerzenie nasypow

Przy poszerzeniach istnigego nasypu natg wykonywa w jego skarpie po zefiu humusu stopnie o
szerokdci 1,0 m i wysokéci dostosowanej do zaggczanej warstwy. Spadek gornej powierzchni stopni
powinien wynost 4% - = 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyci¢cie stopni obowdzuje zawsze przy wykonywaniu stykéw dwodch przylegtyczsci nasypu,
wykonywanych z gruntéw o #iych wiaciwosciach lub w ranym czasie. Sukcesywnie w mijgoostpu robét
nalezy wykonywa minimum 2 stopnie. Przy doborze sgitz do zagszczania naley uwzgkdni¢ prag tych
urzadzen w strefie zagroonej osurgciem.

4.1.7.4 Formowanie nasypow
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Skarpom nasypu nalg nad& pochylenie zgodne z Dokumentaéjrojektows z doktadnécia podan w
klauzuli 3.1.3.

4.1.8 Zagszczenie gruntu

4.1.8.1 Warunki og6lne zagzczenia i nénosci
Wymagania dotyczzag:szczenia istniggych i projektowanych nasypow.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej ragniu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem sjoz
odpowiadajcego dla danego rodzaju gruntu oraz wpsjacych warunkéw. Kolejyp warstwe gruntu mana
naktad& po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwijoronej warstwy.

Wykonawca zaproponuje typ sptu do zagszczania nasypow w rejonie obiektow i uzyska alkaept
Inzyniera.

Wymagane wskaniki zagsszczenia zawarto w tablicy pasi.

Minimalne warto §ci wskaznika zageszczenia gruntu L w nasypach

Minimalna warto [1(] Is dla:
Strefa nasypu ponzej platform . Innych dré
yfobgczejj P ’ Ciagu giéwnego tacznic yen areg
autostrady
Kategoria ruchu Ruch mniejszy od KR 3
KR3-KR®6

Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,03 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu d
giebokasci  od  powierzchni  rob6f
ziemnych:
-2,0 m (autostrady), 1,00 - -
-1,2 m (inne drogi), - 1,00 0,97
Warstwa nasypu od powierzchni robpt
ziemnych porniej:
-2,00 m (autostrady), 0,97 - -
-1,2 m (inne drogi), - 0,97 0,95

W przypadku gdy zagzczenie istni@cego nasypu nie spetnia poxsgych wymaga nalezy usurg¢ grunt
do potowy gebokasci pokazanej w tabeli. Naginie odkryty nasyp natg dogescic do wymaganych warfai | i
ponownie zasypgawarstwami, po kolei zagzczonymi zgodnie z takel

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu nie powiniezekracz&2,2.
Wtorny modut odksztatcenia w zatesci od kategorii ruchu wynosi:

-dla KR1 i KR2 — E= 100 MPa
-dla KR3 do KR6 E= 120 MPa

Jezeli nie mana kkdzie uzyska 120 MPa, to naley gbrryg warstwe stabilizowa& spoiwem na miejscu.
Metode zaproponuje Wykonawca azynier zatwierdzi.

4.1.8.2 Grubé¢ warstwy

Grubai¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz wybor sgre i liczha przej¢ sprztu zagszczajcego,
powinna by ustalona przez Wykonawcdoswiadczalnie przed przygtieniem do wykonywania nasypow.
Odcinek prébny dla sprawdzenia zagczenia gruntu powinno dyykonane na terenie oczyszczonym z gleby.

4.1.8.3 Wilgotné¢ zag:szczonego gruntu

Wilgotnaoé¢ technologiczna gruntu w czasie jego gsmgpzania powinna ldydostosowana do metody
zagszczania i rodzaju stosowanego sfuz Decydujgcym kryterium jest maiwos$é zagszczenia gruntu
potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomina$oi. W przypadku zagszczania walcami statycznymi
wilgotnos¢ powinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej wg préby normalnepdad i Il wg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotnixi optymalnej nie powinny przekraczaastpujacych wartdci:

-w gruntach niespoistych +2%,
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-w gruntach mato §rednio spoistych +0%, -2%,

W przypadku #ycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgo#domniejsza od optymalnej, ustalona na
odcinku prébnym. Jeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zapczania jest wksza od wilgotnéci
optymalnej o wart& wi¢ksza od podanych odchyte to grunt nalgy osuszy w sposéb naturalny lub przez
zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgafiogruntu jest mniejsza, to zalecag gej zwigkszenie przez
spryskiwanie wog. Sprawdzenie wilgotrigi gruntu naley przeprowadzi laboratoryjnie.

4.1.8.4 Prébne zggzczanie

Odcinek déwiadczalne dla prébnego zsgczenia gruntu o minimalnej powierzchni 306, powinno
by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na kiduitada s grunt czterema pasmami o szergiood
3,5 do 4,5 metra kale. Poszczegoblne warstwy uktadanego gruntu powiniey w kazdym pasie ing gruba¢ z
tym, ze wszystkie muszmiesci¢ sig w granicach wigciwych dla danego spgtu zagszczajcego. Wilgotnéc
gruntu powinna b§ réwna optymalnej z tolerancpodan w p.3.1.8.3. Grunt ufmny na poletku wedtug podanej
wyzej zasady powinien ldynastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny natey okresli¢ wskaniki
zagszczenia, dopuszcaaj stosowanie aparatow izotopowych.

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona® co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umaliwi¢ ustalenie wskaika zagszczenia w dolnej eici warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikéw zagzczenia z wymaganiami podanymi w klauzuli 5.2 @konuje s} wyboru sprztu i
ustala s} potrzebn liczbe przef¢ oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
5.1. Ogllne zasady kontroli jad@ jak w ST D.02.01.01.

5.2. Kontrola wykonania nasypow
Sprawdzenie wykonania nasypéw polega na kontrolawagodndci z wymaganiami okigonymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Profakej.

W czasie kontroli szczeg@uwag; nalezy zwrdcic na:

a) badania przydatriai gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowdzi wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu

5.2.1 Badania przydatéa gruntow do budowy nasypow

Badania powinny by przeprowadzone na prébkach pobranych zdé&p parti przeznaczonej do
wbudowania w korpus ziemny, pochadej z nowegazrédia, jednak nie rzadziejmiraz na 10000 frobét
ziemnych na cakg robo6t. Kade badanie powinno oldlac:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

- zawart@¢ czesci organicznych, metadchemiczi przez utlenianie za pompawuchromianu
potasu,

- zawarté¢ siarczanéw, mmna okrdla¢c dowolry metod, zapewniajcg uzyskanie wyniku o
doktadndci nie mniejszej rii £ 0,1%,

- wilgotnas¢ naturala, wg PN-B-04481,

- wilgotnas¢ optymalry i maksymaln gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481,

- granie ptynnaici, wg PN-B-04481,

- kapilarng¢ bierms, wg PN-B-04493,

- wskanik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01,

- wskanik filtracji wg BN-76/8950-03.

5.2.2 Badania prawidtowioi wykonania poszczegdélnych warstw
Badania poleggjna sprawdzeniu:

a)prawidtowasci rozmieszczenia gruntoéw ozdych wiaciwosciach w nasypie,

b)odwodnienia kadej warstwy,

c) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu, badania nale prowadzé nie
rzadziej nk raz na 500 M

d)nadania spadkéw warstwom z gruntdw spoistych,
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e)przestrzegania ograniazeotyczcych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrazow

5.2.3 Badania zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgaddnavskanika zagszczenia d lub stosunku modutéw
odksztatcenia z warfoiami okr&lonymi w klauzulach 3.1.8.1 oraz 3.1.6. Wyniki kaii nalezy wpisywa do
dokumentéw kontrolnych. Prawidlow® zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padigod nasypem
powinna by potwierdzona przez hyniera w dokumentach stanayiych zahcznik do Dziennika Budowy.

5.2.4 Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary obejmuj kontrok:

- prawidtowdci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgadna@ wymaganiami dotyezymi
pochyler i doktadndci wykonania skarp,

- szerokdci korony korpusu poprzez poréwnanie szesgké&orony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy gruntu z szerokoiag wynikajaca z wymiarbw geometrycznych korpusu oitomych w
Dokumentacji Projektowe;.

5.3. Doktadné¢ wykonania robot
Zbiorcze zestawienie wymaggaawarto w klauzuli 3.1.3. Pozostate wymaganiawa®T D.02.01.01.

5.4. Badania sprawdzgie
Laboratorium layniera kedzie wykonywato badania sprawdgeg z czstotliwoscig okreslong przez
Inzyniera.

5.5. Zakres badabudowli ziemnych

Badania
Lp Rodzaje badan Badania Badania po wykonaniu L\jivbcl)(r:rt]gri%m Lall:r):)‘rartl_oerli;m
; W zyni
przed w czasie rob6t b‘,Jd,OW“,lu,b y y 4
rozpoczeciem Jej czescl
robot
1 Sprawdzenie zgod#éad z
Dokumentagj Projektovs ° * * * *
2 Sprawdzenie ksztattu przekraju
poprzecznego i pochyleskarp - * * * .
3 Badanie materiatlow do wykonania podig
ulepszonego + + ° + +
4 Badanie odksztatcalga podiaa
nawierzchni ° . * * *
5 Sprawdzenie wykonania podéo
ulepszonego ) + + + +
6 Badanie gruntéw do korpusu nasypu
7 Sprawdzenie wykonania korpusu nasypuy
- + + + +
8 Sprawdzenie podia
Wzmocnionego * + - + +
9 Badanie zagszczenia i nénosci gruntéw
10 | Sprawdzenie wykonania poszérzdub
dobudowy nasypow - * * * .
11 | Sprawdzenie wykonania rowéw
() nie ma zastosowania (+)na zastosowanie

6. OBMIAR ROBOT

Jednost obmiarovy jest nf.

Nasypy wykonywane mechaniczne

wedtug przedmidoatro
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7. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 5 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuje:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robdét,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceigddwania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— Zzagszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robdét,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okhenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilgibiernej.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiageadania.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wrsika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztalcenia nawierzchni podatnych i padto

przez obcizenie plyt.
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