D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjysymagania dotycgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem obraebetonowychw zwigzku z budowsg zjazdu indywidualnego , drogi
dojazdowej do garau podziemnego, parkingéw i chodnikéw dla Budynku neszkalnego wielorodzinnego
z parkingiem podziemnym przy ulicy Tomanka w RudzieSlaskiej

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t gzénych z ustawieniem obraebetonowych wedtug zasad
niniejszej ST &

2.1. Obrzea betonowe 8x30x75 cm powinny odpowiadgmaganiom BN-80/6775-03 "Prefabrykaty budowlane z
betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdevowisk tramwajowych. Krageniki i obrzeza chodnikowe".

2.2. Podsypka piaskowa

Podsypk pod obrzea naley wykona jako piaskow .

- piasek - naley stosowd drobny, ostry piasek odpowiaday wymaganiom PN-B-06711,

2.3. Sktadowanie na budowie
Obrzea betonowe w oryginalnych opakowaniach wykonanyaep producenta naig skladowa na placu
budowy w miejscu suchym i na powierzchni utwardzo@brzeza o ré&nych diugdciach naley sktadowa
oddzielnie, z maiwoscig dostpu do kadego asortymentu.
3. SPRZET
Nie wystpuje poza spktem podecznym ( kilofy, topaty, sztychéwki, mtotki metaloviggumowe itp.)
4. TRANSPORT
Obrzeza na paletach oryginalnie zapakowane przez prodadabh luzem naley transportowé& samochodami
skrzyniowymi z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem .
Zasady transportu podano w D-08.01.01
5. Wykonanie robot
5.1. Zakres wykonywanych rob6t
5.1.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenizenbbetonowych
Wykonawca dla whlasnych potrzeb #eo wyznaczy i zastabilizowa dodatkowe punkty sytuacyjno -
wysokasciowe niezlgdne mu do wykonania robot.
5.1.3. Wykonanie rowka gruntowego (wykopu) pod ebazbetonowe
Powyzsze roboty wykonaneghs recznie.
Dopuszczalne odchylenia wetlokasci wykonanego rowka wynogztl cm. Dopuszczalne odchylenia od

projektowanej niwelety obrza nie powinny przekraczd,5%.

5.1.4. Wykonanie podsypki piaskowej i osadzenieetar betonowego
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Podsypka piaskowa pod obgzewykonana fdzie rcznie. Wykonanie podsypki polega na @eleniu w
korycie gruntowym warstwy gruoi 4 - 6 cm.

Whbudowane obrza naley obsyp& gruntem od strony przeciwnepnivykonywany chodnik.
5.1.5. Wypehnienie spoin gidzy obrzéami zapraw cementowo-piaskoyv
Spoiny pomgdzy obrzeéami naley wypetnic zapravg cementow piaskove przy wyciu 300 kg cementu na 1 m3
piasku
6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Kontrola jakéci materiatdw

Obrzeza betonowe powinny pod wzglem jakdci odpowiadd wymaganiom BN-80/6775-03 "Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, plackingdw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza
chodnikowe".

Wykonawca dostarczy do badboratoryjnych 1 sztykobrzeza na 100 m wykonywanego wbudowania.
6.2. Kontrola w trakcie robot
6.2.1. Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wylamia obrzea.
6.2.2. Sprawdzenie prawidtow® wykonania wykopu pod obrze betonowe.
6.2.3. Kontrola prawidtow&ei wykonania podsypki

6.2.4. Kontrola ustawienia obrzaebetonowych:

- zgodnd¢ z Dokumentagj Projektove usytuowania w planie,
- zgodng¢ niwelety wykonanego obrza z DokumentagjProjektovy.

Dopuszczalne odchylenia od Dokumentacji Projektqvegjano w punkcie 5 niniejszej ST.
7. Obmiar robot
Jednostlk obmiarowy dla obrzey jest ,mb”,

8. Odbior robot
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs ST i wymaganiami lzyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefasieislonych w punkcie 5 i punkcie nr 6 daty wynik
pozytywny.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatnaci jest skalkulowana cena jednostkowa 1 mb otazea ktdg sktadag sie:
- prace pomiarowe i przygotowawcze, oznakowani@trofego utrzymanie

wykonanie rowka pod obrze

- zakup i dow6z materiatdbw na miejsce wbudowania

- ustawienie obrzg betonowych na podsypce piaskowej

- wypetnienie spoin

- obsypanie i ustabilizowanie obezeod strony zewgtrznej



- pomiary i badania wymagane specyfikaigjchniczg i Inzyniera 94
10. Przepisy zwazane i standardy

Katalog Szczegotow Drogowych Ulic, Placow i Parkidhejskich - Centrum Techniki

Budownictwa Komunalnego.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elyn nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

BN-80/8775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eley nawierzchni, drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapravewlahych.
PN-B-19701: 1997 Cement. Cement powszechnegixu Sktad, wymagania i oceny zgodnb

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wsika zagszczenia gruntu.
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