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Ekspertyza techniczna

Budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy padoego w Jelnej nr 155

Podstawa opracowania

- wizja lokalna paczona z ogidzinami i badaniami elementow dgsbych i w
odkrywkach

- inwentaryzacja architektoniczna budynku

- literatura

1. Celizakres opracowania
Celem opracowania jest ocena stanu techniczneggnkugdustalenie przyczyn
powstatych uszkodzeoraz podanie sposobu uch usgia.

2. Dane ogodlne

Omawiany obiekt jest budynkiem wolnostoym, petrowy nie podpiwniczonym z
ptaskim stropodachem, usytuowanym na ptaskiej dzipb potudniowej stronie drogi
powiatowe)j.

Budynek o rzucie prostaka o mieszanym uktadzigian ngnych.

Konstrukcja budynku murowa ze stropaiaibetowymi

Catd¢ nakryta wielospadowym ptaskim stropodachem krytdanhowlg papa
Budynek pochodzi prawdopodobnie z i potowy XX wieku

Opis stanu istniepcego

Fundamenty
Fundamenty — tawydciany fundamentowe, stan techniczny dostateczny

Sciany parteru i pietra

Sciany wykonane z cegly petnej palonej na zapravdapienno-cementowej

Sciany zewstrzne grubéci okoto 40 cm, z wysupiym cokotem ok. 5 cm. wewtrzne
grubasci 30 cm.

Trzony kominowe rowniez cegly rownie na zaprawie cementowo-wapiennej.
Nadpraa okienne i drzwiowe ceglane klaina,

Stan techniczny dobry

Strop nad parterem i nad pitrem

Stropy prawdopodobnieggtazebrowe DMS, wsparte rs@ianach zewgtrznych i
wewretrznych jak i podejgu zelbetowym — stan techniczny zadowadsj
Pokrycie stropodachu z papy nieszczelne powewzacieki — stan zty.

Schody

Z parteru z parteru na¢po schodyzelbetowe ptytowe — stan techniczny —dobry.
Schody zewgtrzne betonowe wyl@ene ptytkami gresowymi z licznymggnigciami i
ubytkami. Sta n techniczny zty.



Elewacja

Na warstwie ocieplagej styropianu widoczney sieréwnaci wynikajace z wad
wykonawczych. W rejonie parapetow okiennyalole zacieki.

Daszek nad wajiem gtébwnym drewniany z licznymi skaniami.

Stan techniczny wymaga remontu.

3. Whnioski i zalecenia

Na podstawie materiatdbw zebranych w wyniku przemadzonych ogidzin, bada,
pomiarow i wywiadow stwierdzacte stan budynku jest dostateczny, jednak takie
elementy jak dach, elewacja oraz schody z¢nne z daszkiem wymaggajyvymiany.
W zwigzku z powyszym nie ma przeciwwskazao nadbudowy budynku i zmiany

konstrukcji dachu.
Do gtdwnych przyczyn powstatych uszkodzwlezy zalicz\¢:
- wiek budynku i jego naturalnezgie

- nieprawidtowséci w trakcie robét budowlanych
- niska jaké¢ materiatdw budowlanych

Przywrdcenie budynkowi petnych watouzytkowych a take kedzie wymagato
przeprowadzenia remontu.

Na wykonanie robo6t budowlano-remontowychenabpracowa projekt budowlany
wykonawczy.
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