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2. Klauzula i oswiadczenie.
UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA.,

Praca projektowa p.t. ,Nadbudowa budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Jelnej wraz
ze zmiang konstrukcji dachu - budowa instalacji elektrycznych” jest sporzgdzona prawidtowo,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej zwalniajg Projektanta
od odpowiedzialno$ci prawnej za skutki wynikte z dokonanych zmian.

Projektant:

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z dnia 08.03.2016 r. poz. 290)

OSWIADCZAM
Ze projekt budowlany pt:
Nadbudowa budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Jelnej wraz ze zmiang konstrukcji
dachu - budowa instalacji elektrycznych” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepi-

sami oraz zasadami wiedzy technicznej.

o™

Sprawdzajacy: .....cocviiiiiiiias Projektant................ooeiiiiinni,
mgr inz. Pawet Kopycinski mgr inz. Jacek Baran
nr ewid. MAP/0378/POOE/08 nr ewid. MAP/0081/POOE/05

Krakoéw, lipiec 2021 roku
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3. Dane ogodlne

3.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest zlecenie Inwestora.

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest:

Powiat Lezajski
37-300 Lezajsk, ul. Kopernika 8

3.2. Materialy wyjsciowe
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rzuty architektoniczne,

wytyczne branzowe,

umowa z Inwestorem,

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami,

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przeciwporazeniowa, lub rownowazne,

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego, lub rownowazne,

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym, lub réwnowazne,

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeh-
stwa - Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi, lub
rownowazne,

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz wyposaze-
nia elektrycznego - Oprzewodowanie, lub rownowazne,

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza, lub rownowazne,

PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposaze-
nia elektrycznego - Odtgczenie izolacyjne, fgczenia i sterowanie - Sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony przed
przepigciami, lub rownowazne,

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia, lub
rownowazne,

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposaze-
nia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych, lub rGwnowazne,
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne, lub rownowazne,

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem, lub rownowazne,

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenia zycia, lub
rownowazne,

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4. Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach,
lub réwnowazne,

katalogi producentow aparatow i urzadzen elektrycznych,

aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania.
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4. Opis techniczny.

4.1. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY obejmujgcy w swoim za-
kresie budowe instalacji fotowoltaicznej (PV) | odgromowej w istniejgcym budynku DPS w Jelne;.
W zwiagzku z budowg instalacji elektrycznych projektuje sie:
» rozbudowe istniejgcej rozdzielnicy R1,
budowe rozdzielnicy RPV wraz z osprzetem,
wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych tras kablowych na potrzeby systemu PV,
montaz falownika DC/AC,
montaz rozdzielnicy RDC wraz z osprzetem,

montaz modutéw fotowoltaicznych krystalicznych na dachu budynku,
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budowe instalacji odgromowej budynku.
4.2. Zasilanie i uktad pomiarowy.

W stanie istniejacym moc przytgczeniowa budynku wynosi 9kW. - Zasilanie i moc przytgczeniowa
bez zmian jak w stanie istniejgcym. Moc przytaczeniowa instalacji PV nie moze przekroczy¢ ist-
niejacej mocy przytaczeniowej obiektu.

4.3. WG.

Istniejagcy WG na zewnetrz budynku przy wejsciu gtdbwnym do budynku. WG bez zmian jak w sta-

nie istniejgcym.

4.4. Instalacja fotowoltaiczna.

Instalacje fotowoltaiczng projektuje sie na moc przylaczeniowa 5,94kW co z definicji zali-
cza projektowang instalacje do mikroinstalacji. Wg obowigzujacych przepiséw mikroinstala-
cje podlegaja procedurze zgtoszenie w OSD tj PGE Dystrybucja S.A

Projektuje sie podtgczenie systemu fotowoltaicznego do wewnetrznej instalacji elektrycznej bu-
dynku w istniejgcej rozdzielnicy RG. Energia elektryczna uzyskana z paneli PV zostanie wykorzysta-
na na potrzeby wiasne budynku, a nadwyzka przekazana do sieci energetycznej. Montaz licznika
dwukierunkowego po stronie PGE.

taczna moc szczytowa generowana przez panele fotowoltaiczne w warunkach STC bedzie wy-
nosi¢ 5,94 kWp (Warunki STC — temperatura ogniwa 25°C, AM 1.5, promieniowanie 1000W/m2).

4.5. Moduty fotowoltaiczne.

Na dachu budynku od strony potudniowo-wschodniej zostang zamontowane ramkowe moduty fo-
towoltaiczne o mocy 330W i orientacyjnych wymiarach 1685 x 992 mm. Moduty montowa¢ na profi-
lach do dachu pokrytego blachg zachowujgc naturalny kat nachylenia dachu. Moduty zbudowane sie
z krzemowych ogniw krystalicznych.

Lokalizacja | Wymiary panelu | 1106 modu- | llosé fari- VU;’JSS% gg%gﬁﬂﬁ Moc catkowi-
modutéw [mm] tow [szt.] cuchow MPPT Wp] ta [kWp]
Dach 1685x992 Okolo 18 2 2 330 5,94
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Ponizsza tabela przedstawia najwazniejsze parametry modutu PV
Dane techniczne modutu 320W

Parametry mechaniczne
60 cietych na pot szt. PERC,

busbar: 5/9/12 szt., wym.:

Ogniwa krystaliczne 78x156+0.5 mm

Szkto frontowe szktohartowane3.2mm
Rodzaj ramki aluminium

Wysokos¢ ramki 35£5mm

Wymiary 992x1640+5mm
Waga 18+0.5kg

Puszka przytgczeniowa IP67,konektorMC-4

Parametry elektryczne

Gwarancja na modut Liniowa 25 lat - 83%
Gwarancja na produkt 20 lat

Moc znamionowa 330W

Sprawno$¢ modutu 19.74%

Napiecie pracy 33.0V

Napiecie obwodu otwartego 40.4V

Prad pracy .10,0

Prad zwarcia 10.36A

Napiecie systemowe 1000V

Dopuszczalny prad wsteczny 15A

Temperaturowy wspoétczynnik pradu 0.05%/°C

Temperaturowy wspoétczynnik napiecia -0.29%/°C

Temperaturowy wspétczynnik mocy -0.39%/°C

Klasa ochrony Klasa ll(klasa zastosowania A)
Zgodnos¢ z normami IEC61215 IEC61730 IEC62716 IEC62804

Dla zapewnienia ochrony instalacji fotowoltaicznej na dachu nalezy wykonaé potgczenie wyrdw-
nawcze konstrukcji paneli oraz ochrone odgromowsa.

Dopuszcza sie montaz mniejszej ilosci paneli o wiekszej mocy znamionowej. Moc zmienionych
paneli nie powinna przekroczy¢ sumarycznej mocy przytgczeniowej okreslonej w projekcie. Ponadto
zachowane muszg zosta¢ minimalne odstepnych od elementdw tj. krawedzie dachu, kalenicg okoto
0,5m. Wymiary pokazano na rys, E-03.

4.6. Montaz modutéw fotowoltaicznych.

Na dachu budynku nalezy zamontowac¢ odpowiednig konstrukcje ramowg (profile aluminiowe).
Profile montowaé bezposrednio do dachu pokrytego blachg przy zachowaniu kata naturalnego da-
chu. Miejsca przebicia blachy nalezy uszczelni¢ i zabezpieczy¢ przed korozjg. Lokalizacja modutéw
znajduje sie na rysunku E-03.

4.7. Falowniki fotowoltaiczny.

Zadaniem falownika fotowoltaicznego jest przeksztatcenie wygenerowanej przez panele fotowol-
taiczne energii elektrycznej pradu statego (DC) na prad przemienny (AC), a nastepnie dostarczenie
jej do rozdzielnicy R1. W niniejszym opracowaniu wykorzystano 3-fazowy falownik fotowoltaiczny
6kW z dwoma wykorzystanymi wejsciami MPPTracker.
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Projektowany falownik charakteryzuje sie szerokim zakresem napiecia wejsciowego, dzieki cze-
mu istnieje mozliwos¢ konfiguracji modutdow w szerokim zakresie. Falownik pozwala na pomiar su-
marycznej energii wyprodukowanej dziennie i cato$ciowo. Falownik ma mozliwosé diagnostyki po-
przez system nadzorujgcy. W przypadku braku zasilania sieciowego przechodzi automatycznie w

tryb uspienia (ang. Stand-By) az do momentu powrotu napiecia sieciowego.

Ponizsza tabela przedstawia najwazniejsze parametry inwertera 3-fazowego 6 kW.
Dane techniczne inwertera 6 kW
Inwerter beztransformatorowy
Dane wejsciowe

Liczba trackeréw MPP 2

Maks. prad wejsciowy (lac max) 16 /16 A
Maks. prad zwarciowy pola modutéw 24 /24 A
Zakres napie¢ wejsciowych DC (Ugc min — Udc max) 150 - 1000 V
Napiecie rozpoczecia pracy (U start) 200,0 V
Znamionowe napiecie wejsciowe (Ugc,) 595,0 V
Zakres napie¢ MPP (Unmpp min — Umpp max) 195-800V
Uzyteczny zakres napiecia MPP 150 - 800 V
Liczba przytaczy DC 2+ 2

Maks. moc generatora fotowoltaicznego (Pgc max) 12 kWpeak

Dane wyjsciowe

Moc znamionowa AC (Pac,) 6000,0 W

Maks. moc wyjsciowa (Pac max) 6000,0 VA

Prad wyjsciowy AC (lac nom) 8,7 A

Przytacze sieciowe (Uac,) 3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V
Zakres napiecia AC (Unmin - Umax) 150 - 280 V

Czestotliwos¢ (fr) 50 / 60 Hz

Zakres czestotliwosci (fmin - fmax) 45 - 65 Hz

Wspdiczynnik znieksztatcen nieliniowych &lt; 3 %

Wspdtczynnik mocy (Cos @ac,) 0,85 - 1 ind./cap.

Parametry ogélne

Koncepcja budowy falownika Beztransformatorowy

Chtodzenie Regulowana wentylacja

Montaz Montaz wewnatrz i na zewnatrz budynkow
Zakres temperatur otoczenia -25°C - +60°C

Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza 0 - 100 %

Maks. wysokos¢ nad poziomem morza 2 2.000 m/3.400 m

Zabezpieczenia

Pomiar izolacji DC Tak

. . L Przesuniecie punktu pracy, ogranicznik
Zachowanie w momencie przecigzenia

mocy
Odtacznik DC Tak
Ochrona przed zamiang biegunow Tak

4.8. Rozdzielnice RDC, RPV ist. RG

Rozdzielnice RDC nalezy zamontowac¢ na poddaszu po stronie statego napiecia pomiedzy modu-

tami PV a falownikiem. Rozdzielnica RDC w obudowie natynkowej 2x18 IP40. Rozdzielnice RDC
wyposazyc¢ w:

- wytgcznik pozarowy z napedem silnikowym dla 2xMPPT,
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- ograniczniki przeciwprzepieciowe,

- roztgczniki DC,

Rozdzielnice RPV nalezy zamontowac na pietrze przy istniejgcg R1. Rozdzielnice RPV nalezy
zasili¢ bezposrednio z szyny ist. rozdzielnicy R1 przewodem 5xLgY4. Rozdzielnica RPV w obudowie
natynkowej 1x12 o IP30. Rozdzielnice RDC wyposazy¢ w:

- wytgcznik réznicowo-pragdowy

- wytgczniki nadprgdowe

Schemat ideowy zasilania i instalacji PV przedstawia rys E-01.

4.9. Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej.

Jako zabezpieczenie przetezeniowe obwodu falownika montuje sie¢ w rozdzielnicy RPV wytgcznik
nadmiarowo prgdowy o charakterystyce B. Wylgczenie przeciwpozarowe uzyskuje sie poprzez szyb-
kie wytgczenie w uktadzie TN-S. W instalacji statoprgdowej — zabudowane falowniki kazdego dnia
sprawdzajg instalacje DC poprzez pomiar rezystanciji izolacji kabli DC. Jest to funkcja, ktéra w przy-
padku wykrycia zwarcia lub ztego stanu izolacji, natychmiast wytgcza uszkodzony obwdd, oraz daje
informacje na wyswietlaczu falownikéw o wykryciu nieprawidtowosci. W przypadku, gdy zmierzone
wartosci nie mieszczg sie w dopuszczalnym przedziale — falownik sam wytgczy uszkodzone obwody.

Wszystkie czesci przewodzace obce nalezy przytgczy¢ do instalacji gtdwnej szyny wyréwnania
potencjatéw. Wszystkie metalowe obudowy rozdzielnic nalezy potaczy¢ z uziemieniem ochronnym.
4.10. Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji fotowoltaicznej.

Ochrona przeciwprzepieciowa instalowanego systemu fotowoltaicznego jest zrealizowana po-
przez ochronnik przeciwprzepieciowy typu 1 (brak odstepéw izolacyjnych), instalowany po stronie
napiecia statego DC w rozdzielnicy RDC. Zabezpieczenie przed przecigzeniem po stronie napiecia
DC zostato zrealizowane w oparciu 0 norme PN-HD 60364-7-712.

4.11. Przeciwpozarowe wyltaczenie pradu.

W celu zapewnienia odtgczenia instalacji fotowoltaicznej od instalacji, zabudowany falowniki ma
funkcje automatycznego wytgczenia w przypadku braku napiecia w rozdzielni gtéwnej. Zgodnie z
normami jest to zabezpieczenie podwdjne. Automatycznie i niezaleznie od czynnikdéw zewnetrznych,
falownik przechodzi w stan uspienia (wytgczajg sie) az do momentu powrotu napiecia sieciowego.

Zadziatanie gtéwnego wytacznika pradu spowoduje zanik napiecia i wylgczenie instalacji
fotowoltaicznej w rozdzielnicy RDC poprzez wytacznik pozarowy z napedem silnikowym dla
2xMPPT.

4.12. Okablowanie po stronie AC i DC.

Okablowanie po stronie AC:

Od ist. rozdzielnicy R1 do RPV prowadzi¢ przewdd 5xLgY 4.

Od rozdzielnicy RPV do FALOWNIKA prowadzi¢ przewéd YKY5x2,5,
Od rozdzielnicy RPV do RDC prowadzi¢ przewdd YKY2x1,5,

Od R1 (GSZWB) do RDC, modutéw PV prowadzi¢ YLY 16,
Okablowanie po stronie DC:

Od falownika do rozdzielnicy RDC prowadzi¢ przewody ZZ-F 1x4

Od rozdzielnicy RDC do modutéw fotowoltaicznych prowadzié przewody ZZ-F 1x4
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4.13. Instalacja odgromowa.

W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla przedmiotowego budynku nalezy wykona¢ ochrone
odgromowg podstawowg klasy .

W zwigzku z projektowanym pokryciem na dachu prowadzi¢ zwody pionowe i poziome z drutu
stalowego ocynkowanego ¢8 mm mocowane co okoto 1m do konstrukcji dachu. Zgodne z klasa
odgromowa Ill oko na zwodach poziomych winno wynosi¢ maksymalnie 15mx15m.

Zwody pionowe odprowadzajgce nalezy wykonac¢ z drutu stalowego ocynkowanego ¢8 mm pro-
wadzonego w rurce w elewacji budynku. Zgodnie z Il klasg odgromowg zwody pionowe powinny by¢
rozmieszczone maksymalnie, co 15m. Na dachu nalezy zachowac odstep separujgcy istniejgcej
instalacji elektrycznej od projektowanej odgromowe;.

Zwody pionowe potgczy¢ z uziemieniem otokowym, ktéry nalezy wykonaé z bednarki stalowe;j
FeZn 30x4 utozonej na gtebokosci 0,6-1 m w odlegtosci 1-1,5m od fundamentéw budynku. Zacisk
kontrolny powinien mie¢ dwie sruby o gwincie M6 lub jedng o gwincie M10. Z uziomu otokowego
wyprowadzi¢ kotwy do podtgczenia do zigcz kontrolnych. Zaciski kontrolne montowa¢ w puszkach
natynkowych uziemiajgcych hermetycznych na elewacji budynku z oznaczeniem uziemienia.

Po wykonaniu instalacji odgromowej i uziemiania nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczaé 10 Q.

Instalacje odgromowg i uziemienia przedstawia rysunek E-01.

4.14. System ochrony od porazen i polagczenia wyréwnawcze.

Instalacje elektryczne w budynku zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S. Ochrone przed dotykiem
bezposrednim (podstawowa) projektuje sie poprzez:

- izolowanie czesci czynnych

- wytgczniki réznicowo prgdowe o pradzie zadziatania 30 mA.

Ochrone przed dotykiem posrednim(dodatkowa) projektuje sie poprzez:

- zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania,

- urzgdzenia Il klasy ochronnosci

- potgczenia wyréwnawcze.

Instalacje elektryczne beda wykonane w ukladzie z rozdzielonym przewodem neutralnym
,»N” oraz ochronnym ,,PE”. Przewodu ochronnego ,,PE” nie wolno przerywaé¢ bezpiecznikiem
ani tacznikiem — musi zachowacé ciggtos¢ w catej instalacji. Przewéd ten musi by¢ wyrézniony
26tto-zielonym kolorem izolacji, zas przewéd neutralny kolorem niebieskim.

Do przewodu ochronnego ,PE” nalezy przytgczy¢ wszystkie dostepne przewodzgce czesci in-
stalacji nie znajdujgce sie w warunkach normalnej pracy pod napieciem, a ktére mogg znalez¢ sie
pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej (np. obudowy rozdzielnic, obudowy maszyn,.
itp.).

Dodatkowo nalezy wykonac pofgczenia wyréwnawcze umozliwiajgce uzyskanie wyréwnania po-
tencjatéw pomiedzy czesciami przewodzacymi dostepnymi i czedciami przewodzgcymi obcymi. Po
wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ pomiarem: stan izolacji przewodow, warto$¢
rezystancji uziemienia, skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz czas wytgczenia wytgcznikow rozni-
cowo prgdowych.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem systemu ochrony od porazen pradem elektrycznym na-

lezy wykona¢ szczegdlnie starannie zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Przepisami Bu-




Budowa instalacji elektrycznej PV i odgromowej - DPS Jelna

dowy Urzadzen Elektrycznych, a takze innymi przepisami Prawa budowlanego, BHP i ochrony prze-

ciwpozarowe;.

4. Obowiazki wykonawcy.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez wyko-
nawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzial-

nosci za zgodnos$¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami i normami.

5. Uwagi koncowe.

Catos$¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary i préby techniczne:

» sprawdzenie ciggtosci obwodow instalacji elektryczne;j,

» sprawdzenie rezystancji izolacji poszczegdélnych obwoddw,

» sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,

» sprawdzi¢ test wytgcznikéw réznicowoprgdowych oraz czas wytgczenia,

» pomiar rezystancji uziemienia,

W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacje elektryczne powinny by¢ poddawane bada-
niom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat a pomieszczeniach wilgotnych co roku. Kontrola ta powin-
na obejmowaé badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawnosci potgczen,
osprzetu i srodkéw ochronny przeciwpozarowej, rezystancji izolacji przewodoéw oraz rezystancji in-
stalacji i aparatéw oraz testu wytgcznikéw réznicowo pragdowych.

Przy przejsciu przewodami przez strefy ogniowe wykonaé przepusty instalacyjne zabez-
pieczone do wartosci odpornosci ogniowej tych oddzielen. PrzejScia przez pozostate elemen-
ty nalezy wykonaé poprzez uszczelnienia materiaty niepalnymi.

Krakoéw, lipiec 2021 roku
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