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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- przeprowadzone wizje lokalne,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- ustalenia programowe z Inwestorem,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RPGK.6723.5.2021 z dnia 23.03.2021
wydane przez Burmistrza Miasta | Gminy Nowa Sarzyna,

- obowigzujgce regulacje prawne, a w szczeg6lnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z p6zn. zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1609, z p6zn. zm.).

- standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.

2. DANE OGOLNE

Inwestor i u zytkownik:
Powiat Lezajski
ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

Autor opracowania:

BIURO PROJEKTOW TOMASZ MOSKAL
ul. Bobrzynskiego 43A/20, 30-348 Krakow
tel.0 608 358 229, e-mail: tomoskal@wp.pl

3. UWAGI DO OPRACOWANIA
- Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim w rozumieniu Ustawy z dn. 04.02.1994

0 prawie autorskim i prawach pokrewnych.



A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest nadbudowa budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Jelnej
polegajgca na wymianie pokrycia wraz ze zmiang konstrukcji dachu, wymianie konstrukcji i pokrycia
zadaszen nad wejsciami. Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Jelnej 155 (Gmina Nowa Sarzyna),

na dziatce ewid. nr 2229, Obrebh: 0004 Jelna, Jednostka ewidencyjna: 180805 _5 Nowa Sarzyna.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek Srodowiskowego Domu Samopomocy w Jelnej
(Gmina Nowa Sarzyna). Obiekt zlokalizowany jest na podtuznej dziatce graniczgcej od zachodu z pasem
drogowym drogi gminnej (dz. nr 1743/1). Od wschodu z ciekiem wodnym Maliniankg (dz. nr 1675). Od
potudnia z dziatkg nr 2230. Od potnocy z pasem drogowym drogi gminnej (dz. nr 2228). Dostep
komunikacyjny istniejgcym zjazdem z drogi gminnej od strony pétnocne.

Zabudowe dziatki stanowi budynek Srodowiskowego Domu Samopomocy oraz towarzyszace budynki
gospodarcze od strony potudniowej. Uksztaltowanie terenu ptaskie. Teren czes$ciowo utwardzony z
miejscami parkingowymi (w tym dla os6b niepetnosprawnych) w czesci pétnocnej dziatki.

Budynek Srodowiskowego Domu Samopomocy to obiekt dwukondygnacyjny z wejsciem od strony
potnocnej i zachodniej. Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku na dotychczasowych

zasadach.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zagospodarowanie terenu projektowane w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego obejmuje:

e nadbudowe istniejgcego budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Jelnej polegajaca na
wymianie pokrycia wraz ze zmiang konstrukcji dachow oraz wymianie konstrukcji i pokrycia zadaszen
nad wejsciami do budynku.

Odprowadzenie wéd opadowych odbywac sie bedzie na dotychczasowych zasadach. Nie przewiduje sie
zmiany w uksztattowaniu terenu w sposob powodujgcy zmiane naturalnego sptywu wody i kierujacy jg na
teren dziatek sasiednich. W wyniku planowanych prac nie zmieni sie ilos¢ wéd opadowych.
Zaopatrzenie w media odbywaé sie bedzie na dotychczasowych zasadach w ramach istniejacych
przytgczy do budynkéw. Odprowadzenie sciekéw do sieci kanalizacji sanitarnej bez zmian.

Charakter oraz skala planowanej inwestycja nie spowoduje:



- ograniczenia dostepu do drogi publicznej - dostepno$¢ komunikacyjna terenu odbywac¢ sie bedzie na
dotychczasowych zasadach z drogi gminnej (dziatka nr 1743/1) poprzez dziatke nr 2228.

- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, energii elektrycznej, cieplnej,
srodkow tacznosci,

- pozbawienia $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi,

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI TERENU

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m?]
Powierzchnia dziabki ..........ccoceiiiiiiiii e 3629,00 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcej (bez zmian) w tym: 354,00 m?
- budynek SDS, 302,00 m?
- budynek gospodarczy 52,00 m?
Powierzchnia biologiCZNIie CZYNNA .....uuuvieei i esciie e e e e s ssnieeeeeeeaeaeaanes 312,00 m?
Powierzchnia terendw utwardzonyCh ......ccccccceeeiiiiiiiiiicee e e e e e s 2416,00 m?

Obliczone zgodnie z PN-ISO 9836

8. INFORMACJA O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA.
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Planowany obiekty i prace budowlane nie spowodujg zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.
Obiekt nie wptynie na klimat akustyczny przylegtych terendw.

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczeh pylowo-gazowych, nie bedzie przyczyng emisji halasu,
wibracji, zaktocen elektrycznych oraz promieniowania. Prace budowlane z uwagi na parametry i
charakter nie spowodujg zacienienia otoczenia, a fundamenty i ich lokalizacja nie naruszy uktadéw
korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadza zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni,
ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na
zachowanie biologicznie czynnych terendw dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych dojsé i

dojazdéw do budynku.

9. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren nie jest objety zasiegiem obszaru gérniczego.



B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

11. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego planowane jest utrzymanie przeznaczenia i programu

uzytkowego istniejgcego budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Jelnej. Planowane prace

majg charakter techniczny zwigzany z utrzymaniem wtasciwego stanu obiektu.

12. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Obiekt przed nadbudowa:

Powierzchnia zabudowy iStNI€JgCe] [M?] ...u.eeiiuieiiieeiciie ettt 302,00
Wysokos$¢ budynku (maksymalny pionowy wymiar budynku [m] .....ccooiiiiiiiiiineiiinen. 8,25
Szeroko$¢ elewacii frontowe] budynku [M] ...veeieeee oo a e e 14,40
Szeroko$¢ elewacji bocznej budynku [M] ..o 21,50
[ Lo T= LU W L P PP 2445,00
[ oyd o L= W (o] g e 1Yo = Vo | PP 2

Obliczone zgodnie z PN-ISO 9836

Obiekt po nadbudowie:

Powierzchnia zabudowy iStnieJgCe] [M?] ......ccicuiiieiiiiii et e e eseiaea e 302,00
Wysokos$¢ budynku (maksymalny pionowy wymiar budynku [m] .....ccocviiiiieiiiieniiinen. 10,93
Szeroko$¢ elewacii frontowe] budynku [M] ...ueeveeee i e e e e 14,40
Szerokos$¢ elewacji bocznej budynku [M] ... e 21,50
(Lo F LN T N [ P PP 2 905,00
[ oyd o F= U (e a0 )Y/ o | =V PO 2

Obliczone zgodnie z PN-1SO 9836

13. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWL ANEGO

Istniejacy budynek ma forme zwartego prostopadtoscianu na rzucie prostokagta krytego stropodachem
ptaskim. Od strony péinocnej znajduje sie zadaszenie wejscia gtéwengo i schodéw wsparte na dwu
stupach. Od strony zachodniej nad wejsciem bocznym znajduje sie daszek. W ramach planowanej
inwestycji przewiduje sie wymiane istniejgcego przekrycia budynku poprzez nadbudowe i zmiane
konstrukcji z stropodachu na dach wielospadowy, kryty panelami z blachy stalowej. Nie ulega zmianie

liczba kondygnacji budynku (2). Nachylenie planowane potaci dachowych wynosi 20°.



14. PLANOWANE PRACE BUDOWLANE. UKLAD KONSTRUKCYJNY, KATEG ORIA
GEOTECHNICZNA | ZASTOSOWANE ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Opinia geotechniczna

Posadowienie budynku na poziomie okotol,00 m ponizej poziomu, terenu na gruntach rodzimych w
postaci piaskow gliniastych drobnoziarnistych.

Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Kategoria geotechniczna budynku

W zwigzku z prostg konstrukcjg budynku istniejgcego, oraz prostymi warunkami gruntowo-wodnymi

budynek mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

W ramach dziata A zmierzajacych do realizacji planowanych zalo zen przewiduje si e

przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych:

Dach

e W ramach planowanych prac zaklada sie rozbiérke pokrycie z papy oraz warstwe spadkowg
stropodachu utworzong z zuzla oraz wylewka.

Nad $cianami zewnetrznymi pietra planuje sie wykonanie wienca zelbetowego o wym. 30x50cm,
zbrojony po 2 @ 12 dotem i gora, strzemiona @ 6 co 25 cm. Wieniec nalezy potaczyé ze stropem
pretami @ 12 wklejanymi co 1,0 m do wiehca stropu nad pietrem. W nowo wykonanym wiencu kotwi¢
Sruby @ 16 co 2,0 m do osadzenia murtat.

Istniejgce trzony kominowe nalezy podwyzszy¢ ponad projektowang potaé dachowa, do wysokos$ci
podanej na rysunkach z wykonaniem Zelbetowych czapek kominowych z okuciem z blachy.

Kominy murowa¢ z cegly peinej kl.150 na zaprawie 50. Powierzchnie murowane nalezy ociepli¢
styropianem gr. 5 cm i otynkowac.

Rozebrany strop nad szybem windowym nalezy odtworzy¢ w formie plytki zelbetowej gr 10 cm zbrojonej
krzyzowo pretami @ 10 co 15 cm. Szczegdly wykonawcze nalezy ustali¢ po zdjeciu zasypki

stropodachu.

Wiezba dachowa

e Stupki wiezby dachowej o wym. 16x16 cm osadza¢ na podwalinie drewnianej 16x18 cm uktadanej
prostopadle do rozpietosci stropu. Platwie 16x16 cm osadzone na stupkach i usztywnione mieczami
12x16cm. Krokwie narozne 16x16 cm. Krokwie pofaciowe 8x16 cm.

Potgczenie elementdw drewnianych na typowe zigcza ciesielskie.

Drewno na wiezbe klasy K33 o wilgotnosci nie wiekszej jak 20%.

e Pokrycie dachu planowane w postaci paneli z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, tgczonej na

zatrzask formowany w rgbek stojgcy wys. min. 3.5 cm (kolor grafit). Blacha z rdzeniem stalowym,



obustronnie ocynkowana oraz zabezpieczona lakierem ochronnym z powtokg wierzchnig wykanczajgca
o trwatosci gwarantowanej nie krotszej niz 25 lat. Pokrycie z blachy ktadzione na deskowaniu petnym,
na przekladce z maty strukturalnej zapewniajgcej mikrowentylacje. Na krokwiach membrana
wiatroizolacyjna. Pokrycie zaopatrzone w $niegotapy z rurek stalowych podwdéjnych, mocowanych do
paneli pokrycia (w kolorze pokrycia) zgodnie z specyfikacjg rysunku rzutu dachu.

e Pokrycie potaci dachu nalezy wykonaé z zapewnieniem wentylacji przestrzeni pod pokryciem z blachy.
Wiloty wentylacji wykona¢ w ramach obrébki w pasie podrynnowym. W igczeniu paneli blaszanych w
kalenicy nalezy zastosowac rozwigzanie pozwalajgce na swobodng wentylacje.

e Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej, kolor grafit.

e W dachu nad czescig dwukondygnacyjng planuje sie wylaz dachowy (80x130) dla zapewnienia
dostepu do przestrzeni poddasza. Klapa wytazu petna, kryty blachg w kolorze pokrycia. Wytaz zamykany
na klucz. Lokalizacja zgodnie ze specyfikacjg rysunkowa.

e W zwigzku z wykonaniem nowego przekrycia dachu na czas robét przewidywany jest demontaz
elementéw instalacji klimatyzacji zlokalizowanych na stropodachu. Ponowny montaz elementéw
instalacji nastgpi po wykonaniu konstrukcji i pokrycia dachu przy uzyciu klamer i taw mocowanych na
wspornikach dostosowanych do technologi pokrycia.

e Dla zapewnienia dostepu w celach serwisowych planuje sie instalacje taw kominiarskich mocowanych
na klamrach i wspornikach dostosowanych do technologii pokrycia.

e Planuje sie instalacje odgromowg budynku zgodnie ze specyfikacjg projektu instalacji elektrycznych.

e W zwigzku z podniesieniem potfaci dachu przewiduje sie demontaz i ponowny montaz istniejgcej klapy
dymowej nad klatkg schodowa.

Elewacja

e W ramach prac dla wyréwnania poziomu konstrukcji przewiduje sie nadbudowe poprzez podniesienie
Scian zewnetrznych i uzupeienie izolacji termicznej z wykonaniem pokrycia z tynku mineralnego na
siatce. Po podmurowaniu $cian i wykonaniu nowego dachu izolacje zewnetrzng budynku ze styropianu i
tynku cienkowarstwowego nalezy uzupehié. Planuje sie wykonanie nowej warstwy tynku na
powierzchniach istniejgcych $cian budynku oraz malowanie $cian.

e W ramach prac elewacyjnych przewiduje sie ukrycie zwodow instalacji odgromowej w warstwie
ocieplenia i przykrycie tynkiem.

e W ramach prac renowacyjnych elewacji planuje sie wymiane rur spustowych i parapetéw na nowe z
blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia.

Zadaszenie nad wej $ciem gtéwnym i bocznym

e Istniejgce pokrycie zadaszenia nad wejsciem od strony pétnocnej jak i jego drewniang konstrukcje
nalezy rozebraé.
Projektowana jest nowa konstrukcja stalowa daszku tj. stupki z profilu zamknietego 100x100x6 mm,

ptatwie stalowe z dwuteownika szerokostopowego HEB 120. Elementy te tgczone na spawanie i $ruby &



16 mm. Stupki osadzone na istniejgcym fundamencie wg. Rysunku. Konstrukcja stalowa malowana
proszkowo na kolor RAL 9006.

Krokwie narozne zadaszenia 16x16 cm osadzone na stupkach stalowych i Scianie budynku istniejgcego
za posrednictwem katownika 100X50x8 df. 100 mm spawanego do ptatwi i blachy osadzonej w Scianie.
Krokwie potaciowe 8x16 cm spoczywajgcej dotem na ptatwiach stalowych za posrednictwem kagtownika
jw. go6rg przybijane do krokwi naroznych.

Deskowanie pod pokrycie z blachy, petne. Pokrycie z blachy plaskiej w panelach tgczonych na zatrzask
imitujgcy rgbek stojgcy. Rodzaj i kolor pokrycia jak na gtéwnej potaci dachu.

Dotem pod daszkiem jak i wokét okapu budynku podsufitka z desek gr. 19 mm, struganych szlifowanych
malowana na kolor jasno szary.

Wraz z zmiang konstrukcji planuje sie wymiane balustrad na nowe ze stali nierdzewne;j.

e Zadaszenie nad wejsciem bocznym od strony zachodniej planuje sie do wymiany.

Projektowane nowe zadaszenie z tafli szkta hartowanego bezpiecznego na konstrukcji z profili stalowych
50x100 mocowanych za pomocg blach kotwionych do istniejgcego nadproza drzwi. Konstrukcja stalowa
malowana proszkowo na kolor RAL 9006. Sciana nad daszkiem zabezpieczona fartuchem z blachy

stalowej nierdzewnej na wysokos$¢ 30 cm.

Wymiana okladziny schodéw zewn etrznych

e |stniejgca oktadzina schoddéw z plytek gresowych zostanie zastgpiona ptytami z kamienia naturalnego.

Kamien granit w kolorze szarmy, ptomieniowany.

15. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Pomieszczenia w budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy dostepne sg dla 0s6b

niepetnosprawnych dzieki wyposazeniu w podjazd zewnetrzny oraz winde.

16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

Zakres nadbudowy i przebudowy objetej opracowaniem nie zmienia parametrow obiektu objetych
przepisami ochrony przeciwpozarowej. Warunki ochrony przeciwpozarowej pozostajg jak dla obiektu

istniejgcego.
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17. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE |
OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana prace budowlane nie spowodujg negatywnego wplywu na srodowisko i obiekty sgsiednie.
Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen pylowo-gazowych, nie bedzie przyczyng emisji hatasu i
wibracji. Przebudowa i rozbudowa obiektu nie spowoduje wiekszego zacienienia otoczenia, a
fundamenty i ich lokalizacja nie naruszy uktadéw korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadzi zaktocen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni, ziemi, gleby, woéd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnych terendéw dziatki poza

powierzchnig zabudowy i utwardzonych dojs¢ i dojazdéw.

Architektura:

Projektant: dr inz. arch. Tomasz Moskal, A - 02/03

Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Dariusz Szporna, MPOIA/025/2003
Konstrukcije:

Projektant: inz. Stanistaw Moskal, B — 209/79

Sprawdzajacy: inz. J6zef Nowak, B — 123/90
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