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KLAPA DYMOWA 114x114
ISTNIEJACA DO PODNIESIENIA

ZADASZENIE NAD DRZWIAMI

BOCZNYMI

WYLAZ NA DACH 80x130

ZAPORA PRZECIWSNIEGOWA

Ukfad instalacji: TN — S

Ochrona przed dotykiem bezposrednim:

WENTYLACJA SZYBU WINDY

ISTNIEJACY PION SPALINOWY

— Jzolowanie czesci czynnych
— wyfgcznik réznicowy o prgdzie S0mA

Ochrona przed dotykiem posrednim:
— samoczynne wytgczenie zasilania
— wrzgdzenia Il klasy ochronnosci

— pofgczenia wyrownawcze

UWAG:
klasa odgromowa I, oko max 15x15m, zwody co 15m

1. Zwody poziome wykonac z drutu stalowego ocynkowanego @8,

SN SIS

8.
9.
10. Na dachu nalezy zachowac odstepy izolacyjne.

Na dachu w glownych ciggach stosowac zwody poziome naprezane | nienaprezone,
. Drut na dachu nalezy mocowac za pomocq uchwytow,

. /wody pionowe odprowadzajqce wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego #8,

. Zwody pionowe odrowadzajqce nalezy prowadzic w rurce w oclepleniu elewacji budynku,

Legenda:

zwody pioziome | pionowe,
————————— — uziom otokowy,

—l— — pofgczenie trwale galwaniczne,
—O——— - 7K zlgcze kontrolne,

wys — maszt pionowy wysoki
z uchwytem dystansujqcym.

PV

FPpp=330W

— modul monolikrystaliczny

Na zwodach pionowych wykonac ZK zlgcza kontrolne w puszkach

uziemiajgcych natynkowych na elewacyi budynku,

Zwody pionowe pofaczyc z uziemieniem otokowym wykonanym
bednarkq stalowg ocynkowanq FeZn 30x4.

Pod przejazdami oraz betonami (schodami) bednarkq nalezy utozyé w rurach ostonowych,

Uziom otokowy tgezyc z GSIWB (glowna szyng wyrdwnawcezq budynku,).

Inwestor:

Powiat Lezajski
ul. Kopernika 8
37-300 Lezajsk
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