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SUW Goéra PRZEDMIAR DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY BUDOWLANE 1 122
1.1/ BUDYNEK ISTNIEJACY 1 46
1.1.|ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNETRZNE 1 11
1
1.1.|FUNDAMENTY WEWNETRZNE POD ZBIORNIKI 12 18
2
1.1.[PODLOZA, ROBOTY MUROWE, TYNKI 19 33
3
1.1./|ROBOTY WYKONCZENIOWE 34 41
4
1.1.|STOLARKA 42 44
5
1.1.|ELEWACJA 45 46
6
1.2|ROZBUDOWA BUDYNKU 47 72
1.2.|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY ZIEMNE 47 50
1
1.2.|FUNDAMENTY | IZOLACJE 51 59
2
1.2.|KONSTRUKCJA STALOWA 60 61
3
1.2.,OBUDOWA SCIAN | DACHU 62 65
4
1.2.|STOLARKA 66 67
5
1.2.|POSADZKA 68 69
6
1.2.|TYNKI, MALOWANIE 70 72
7
1.3/ROBOTY ROZBIORKOWE ZEWNETRZNE 73 79
1.4/PLYTY POD ZBIORNIKI RETENCYJNE 80 89
1.5/ODSTOJNIK POPLUCZYN 90 100
1.6/PLYTY OBUDOWY STUDNI 101 108
1.7|JUTWARDZENIA Z KOSTKI, OPASKA 109 119
1.8/ OGRODZENIE, ZIELEN 120 122
2/ROBOTY SANITARNE 123 383
2.1|Ujecie wody 123 145
2.1.|Obudowa studni 2-bis wraz z wyposazeniem 123 124
1
2.1.|Montaz obudowy termoizolacyjnej wraz z wyposazeniem 123 124
1.1
2.1.|Wymiana obudowy studziennej studni numer 3 wraz z wyposazeniem 125 145
2
2.1./Roboty przygotowawcze 125 127
2.1
2.1.|Roboty demontazowe 128 129
2.2
2.1.|Roboty ziemne 130 134
2.3
2.1.|Montaz obudowy termoizolacyjnej wraz z wyposazeniem 135 145
24
2.2|Instalacja uzdatniania wody 146 241
2.2.|Roboty demontazowe 146 150
1
2.2.|Doptyw wody surowej, napowietrzanie 151 162
2
2.2.|Uktad wytwarzania, przygotowania i dystrybucji sprezonego powietrza 163 170
3
2.2.|Filtracja pierwszego stopnia 171 193
4
2.2.|Filtracja drugiego stopnia 194 217
5
2.2.|Ptukanie filtrow powietrzem 218 221
6
2.2.| Plukanie filtrow woda 222 226
7
2.2.|Zestaw pompowy zasilajgcy sie¢ wodociagowg 227 238
8
2.2.|Dozowanie dezynfektanta 239 239
9
2.2.|Orurowanie, podpory rurociagéw i armatury 240 241
10
2.3|Instalacje zewnetrzne 242 347
2.3.|Rurociag ttoczny studni 2 i 3 242 261
1
2.
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SUW Goéra PRZEDMIAR DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do

2.3.|Zbiorniki retencyjne wody czystej 262 262
2

2.3.|Rurocigg wody uzdatnionej do proj. zbiornikow 263 282
3

2.3.|Rurociag ssawny z proj. zbiornikéw 283 303
4

2.3.|Wymiana przej$cia rurociggu zasilajgcego sie¢ wodociggowa przez $ciane budynku SUW 304 319
5

2.3.|Kanaly kanalizacji technologicznej, neutralizacji dezynfektanta, spust i przelew zbiornikow 320 339
6

2.3.|Odstojnik poptuczyn wraz z pompa poptuczyn 340 347
7

2.4|Instalacje sanitarne w budynku SUW 348 378

2.4.|Instalacja kanalizacji sanitarnej i kanalizacji poptuczyn 348 358
1

2.4.|Instalacja wodociggowa 359 368
2

2.4.|Bialy montaz 369 375
3

2.4.|Instalcja wentylacji 376 378
4

2.5|Prace towarzyszgce 379 383
3|ROBOTY ELEKTRYCZNE 384 461

3.1]|Instalacje elektryczne zewnetrzne 384 401

3.2|Instalacje elekiryczne wewnetrzne 402 434

3.3|Instalacja uziemiajgca, wyrbwnawcza i odgromowa 435 442

3.4|Instalacja PV 443 443

3.5/AKPiA, CCTV, SSWIN 444 456

3.6/ Agregat, Uruchomienie, DPW, Pomiary 457 461
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SUW Goéra PRZEDMIAR OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 BUDYNEK ISTNIEJACY
1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNETRZNE
1
1 Zabezpieczenie stolarki i elementéw wewnetrznych kpl.
d.1.|wycena indy-
1.1|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach pod otwory nawiewne i wywiewne szt.
d.1./0333-18
1.1
T+ 1+1+1+1+1+1+141 szt. 9,000
RAZEM 9,000
3/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m?2
d.1./0811-07
1.1
3,5"2,38+3,56*2,38+2,08*1,58 m2 20,089
RAZEM 20,089
4|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby ze $cian i sufitbw wraz z rozebraniem okfadzin m?2
d.1.[1214-02 wewnetrznych i luznych tynkéw
1.1|analogia
(50,28+2,38*2+3,5*2+3,56*2+2,38*2+2,08*2+1,58*2)*4,6 m?2 373,704
157,74 m?2 157,740
RAZEM 531,444
5/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi szt.
d.1.|0354-04
1.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych pod nadproza m
d.1.|0337-03
1.1
2,072+0,9"2+1,2*2+0,9"2+1,2 m 11,200
RAZEM 11,200
7/KNR 4-01 Whykucie i rozkucie otworéw w $cianach istniejacych ms3
d.1./0329-03
1.1
1,6"2,370,35 m3 1,288
0,3*2,3*0,35 m3 0,242
0,5%0,6"0,35 m3 0,105
RAZEM 1,635
8/KNR 4-01 Rozebranie fundamentéw istniejgcych zbiornikéw m3
d.1.|0212-03
1.1
1,6"1,670,3*7+2,08*2,08*0,3"3 m3 9,270
RAZEM 9,270
9/KNR 4-04 Rozebranie posadzek - wszystkie warstwy m3
d.1.|0301-04
1.1
(135,26-1,6*1,6*7-2,08"2,08*3)*0,3 m3 31,308
RAZEM 31,308
10/KNR 4-01 Wykopy wewnatrz budynku pod projektowane fundamenty zbiornikéw m3
d.1./0106-01
1.1
(2,876,8+2,7*2,7+6,8"2,9)*0,75 m3 34,538
RAZEM 34,538

11|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi [m3
d.1./0108-11 wraz z optata za utylizacje
1.1/0108-12

poz.5*0,12 m3 0,480
poz.6*0,12¥0,12 ms3 0,161
poz.7 m3 1,635
poz.8 m3 9,270
poz.9 m3 31,308
poz.3*0,03 ms3 0,603
poz.4*0,005 m3 2,657
RAZEM 46,114
1.1. FUNDAMENTY WEWNETRZNE POD ZBIORNIKI
2
12/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym ms3

d.1./1101-07

1.2
(2,8"6,8+2,7*2,7+6,8*2,9)*0,45 m3 20,723

-4 -
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SUW Goéra PRZEDMIAR

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 20,723
13/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1.2
(2,876,8+2,7*2,7+6,8"2,9)*0,2 m3 9,210
RAZEM 9,210
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.1./0607-02 Krotnosé = 2
1.2
(2,876,8+2,7*2,7+6,8*2,9) m2 46,050
RAZEM 46,050
15/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe m3
d.1./0204-03
1.2
(1,8*5,8+1,7*1,7+1,95,8)0,4 m3 9,740
RAZEM 9,740
16/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli t
d.1./0290-02
1.2
(2,876,8+2,7*2,7+6,8"2,9)*6,67*2*2*0,888*1,35/1000 t 1,473
RAZEM 1,473
17/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.2
(1,872+5,8"2+1,7*4+1,9*2+5,8*2)*0,4 m?2 14,960
RAZEM 14,960
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1.2
poz.17 m2 14,960
RAZEM 14,960
1.1. PODLOZA, ROBOTY MUROWE, TYNKI
3
19/KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych - w $cianach istniejgcych m
d.1.|0126-05
1.3
2,0*2+0,9*2+1,2*2+0,9*2+1,2 m 11,200
RAZEM 11,200
20|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - wyréwnanie i |ms3
d.1./1101-07 wyprofilowanie istniejgcego podtoza
1.3
(185,26-(1,8*5,8+1,7*1,7+1,9%5,8))*0,05 m3 5,546
RAZEM 5,546
21|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.1./1101-01
1.3
(185,26-(1,8*5,8+1,7*1,7+1,9%5,8))*0,1 m3 11,091
RAZEM 11,091
22|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
d.1./202 0618-01
1.3
(0,9+2,08+1,7+1,0)*0,3 m?2 1,704
RAZEM 1,704
23|KNR K-02  [Scianki dziatowe z blokow silikatowych gr. 12 cm - $cianki i zamurowania m?2
d.1./0105-05
1.3
0,8*2,0 m?2 1,600
(2,08+1,7)"4,8-1,072,2 m?2 15,944
RAZEM 17,544
24[KNR K-02  [Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 24 cm - zamurowania m?2
d.1./0103-07
1.3
1,0"2,1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
25|KNR 2-02 Otwory na drzwi szt
d.1.|0126-02
1.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych - w $cianach projektowanych m
d.1.|0126-05
1.3
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte - na zamurowaniach, projektowanych $ciankach m?2
d.1.|0716-02
1.3
0,8*2,0"2 m?2 3,200
(2,08+1,7)4,8*2 m?2 36,288
1,0*2,1 m?2 2,100
RAZEM 41,588
28|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych m?2
d.1./0711-01
1.3
(50,28+2,38*2+3,5*2+3,56*2+2,38*2+2,08*2+1,58*2)*4,6*15% m?2 56,056
157,74"15% m?2 23,661
RAZEM 79,717
29/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego - w miejscach przeku¢ i nowych nadprozy |m
d.1./0705-03 oraz uzupetnienia bruzd
1.3
(2,072+0,9*2+1,2*2+0,9"2+1,2)*2 m 22,400
1,0+2,2*2 m 5,400
1,6+2,2"2 m 6,000
1,0+2,2*2 m 5,400
RAZEM 39,200
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.1./0607-02 Krotnosé = 2
1.3
(135,26-(1,8*5,8+1,7*1,7+1,9*5,8)) m?2 110,910
RAZEM 110,910
31|KNR 2-02 Plyta posadzkowa betonowa wewnetrzna z wykonaniem spadkow m?2
d.1./1102-01
1.3/1102-03
poz.30 m2 110,910
RAZEM 110,910
32|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m?2
d.1./1106-07
1.3
poz.31 m2 110,910
RAZEM 110,910
33|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe w posadzce m
d.1./0606-04
1.3
2,4+9,9 m 12,300
RAZEM 12,300
1.1. ROBOTY WYKONCZENIOWE
4
34/NNRNKB Gruntowanie podtozy m?2
d.1.|202 1134-01
1.4
poz.31+p0z.3 m2 130,999
RAZEM 130,999
35|KNR 0-1211  |Posadzki ptytkowe - przygotowanie wyréwnanie podtoza m?2
d.1./1118-01
1.4
poz.3 m?2 20,089
RAZEM 20,089
36|KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej z zaprawy uszczelniajgcej wraz z |m?2
d.1./0601-02 wklejeniem tasm
1.4
poz.31+1,64*2,08 m?2 114,321
RAZEM 114,321
37|KNR 2-02 Szpachlowanie $cian i sufitbw wewnetrz szpachlg cementowag m?2
d.1./2009-07 +
1.4/KNR 2-02
2009-02
(50,28+2,38"2+3,5*2+3,56*2+2,38*2+2,08*2+1,58*2)*4,6 m?2 373,704
157,74 m?2 157,740
RAZEM 531,444
38|KNR 0-12 Posadzki z ptytek gresowych odpornych na srodowisko agresywne na klej m2
d.1./{1118-04 wraz z cokolikami
1.4
poz.31 m2 110,910
RAZEM 110,910
39|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami - na klej m2
d.1./0829-03
1.4
(2,08*2+1,64*2+2,08*2+1,58*2)*2,1 m2 30,996

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43786




SUW Goéra PRZEDMIAR

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43786
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RAZEM 30,996
40|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych m?2
d.1.|1505-03
1.4
p0z.37-p0z.39 m2 500,448
RAZEM 500,448
41 Montaz nowych kratek wentylacyjnych, czerpni, nawiewow kpl.
d.1.|wycena indy-
1.4|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1. STOLARKA
5
42|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne stalowe Dz1 m?2
d.1./1027-02
1.5
0,92,1 m?2 1,890
RAZEM 1,890
43|KNR-W 2-02 |Bramy zewnetrzne stalowe Dz2 m?2
d.1./1027-02
1.5
1,5"2,2 m2 3,300
RAZEM 3,300
44|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne stalowe Dw1 m?2
d.1./1027-02
1.5
0,92,0*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
1.1. ELEWACJA
6
45/KNR 0-23 Docieplenie $cian z ptytami styropianowymigr. 15 cm - przy uzyciu gotowych |m2
d.1./2614-02 zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wypra-
1.6 wy elewacyjnej - na zamurowanych otworach
1,0%2,2 m?2 2,200
RAZEM 2,200
46 Wymiana drabiny na dach szt.
d.1.|wycena indy-
1.6|widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 ROZBUDOWA BUDYNKU
1.2, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY ZIEMNE
1
47 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1.|wycena indy-
2.1|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 45 cm za pomocg |m2
d.1./0126-01 spycharek
2.1/10126-02
6,0%13,0+5,0*4,0 m2 98,000
RAZEM 98,000
49/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-05 gruncie kat. IV z wywozem urobkui optatg za sktadowanie
2.110214-04
1,7*2,0%0,7*2 ms3 4,760
1,75*1,75*0,7*2 m3 4,288
1,6*1,6%0,7*4 ms3 7,168
2,172,1*0,7*2 m3 6,174
(2,72+3,57*3+2,72+2,8)*0,8*0,2 m3 3,032
RAZEM 25,422
50/KNR 2-02  |Zasypywanie wykopéw - od zewnatrz i wewnatrz oraz podsypka pos posadzke|m3
d.1./1101-07 wewnatrz budynku
21
poz.48*0,45+p0z.49 ms3 69,522
-(p0z.51+p0z.53+p0z.54+p0z.55*0,2+42,12*0,15) m3 -13,607
RAZEM 55,915
1.2, FUNDAMENTY | IZOLACJE
2
51|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu  |ms3
d.1./1101-01 z. |na samochodzie. beton B-10
2.2|sz.5.4.9913
0,71,0*0,1*2*1,1 m3 0,154




SUW Goéra PRZEDMIAR

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,75*0,75*0,1"2*1,1 m3 0,124
0,6*0,6"0,1*4*1,1 m3 0,158
1,1*1,170,1*2*1,1 m3 0,266
(2,72+3,57*3+2,72+2,8)*0,3*0,1 m3 0,569
RAZEM 1,271
52/NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy - pod stopami fundamentowymi i podwaling |m2
d.1.|202 0618-01
2.2
0,71,0*2*1,1 m?2 1,540
0,75*0,75*2*1,1 m?2 1,238
0,6*0,6"4*1,1 m?2 1,584
1,1*1,172*1 1 m?2 2,662
(2,72+43,57*3+2,72+2,8)*0,3 m2 5,685
RAZEM 12,709
53/NNRNKB Stopy fundamentowe w deskowaniu systemowym ms3
d.1.|202 0265b-
2.2|06
0,71,0*0,4*2 m3 0,560
0,75*0,75*0,4*2 m3 0,450
0,6*0,6"0,4*4 m3 0,576
1.1%1.1%0.4*2 m3 0,968
RAZEM 2,554
54 NNRNKB Kominki stép fundamentowych - pod konstrukcje stalowg m3
d.1.|202 0269b-
2.2|03
0,470,4*0,35*10 m3 0,560
RAZEM 0,560
55/NNRNKB Podwalina obwodowa zelbetowa gr. 20 cm w deskowaniu systemowym m?2
d.1.|202 0266b-
2.2|01 0266b-02
(4,0+11,0+7,3+4,1)*0,55 m?2 14,520
RAZEM 14,520
56|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli t
d.1./0290-02
2.2
poz.53"45/1000 t 0,115
p0z.54*170/1000 t 0,095
poz.55*15/1000 t 0,218
RAZEM 0,428
57|KNR 2-03 Osadzenie w betonie zestawu $rub pod montaz konstrukcji stalowych szt.
d.1.|0209-06
2.2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
58|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-07 + |zimno - 2 warstwy
2.2|KNR 2-02
0603-08
((0,7*2+1,0*2)*0,4+0,7*1,0+0,4*4*0,35)*2 m?2 5,240
(0,75*4*0,4+0,75*0,75+0,474*0,35)*2 m2 4,645
(0,6"4*0,4+0,60,6+0,4*4*0,35)*4 m?2 7,520
(1,174*0,4+1,1*1,1+0,4*470,35)*2 mz2 7,060
poz.55*2 m2 29,040
RAZEM 53,505
59|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania  |m2
d.1./0207-01 powierzchni
2.2
(4,0+11,0+7,3+4,1)*0,55 m?2 14,520
RAZEM 14,520
1.2, KONSTRUKCJA STALOWA
3
60 Podlewki pod stupy konstrukgji stalowej m2
d.1.|wycena indy-
2.3|widualna
0,4*0,4*10 m2 1,600
RAZEM 1,600
61|KNR 2-05 Konstrukcja stalowa z zabezpieczeniem antykorozyjnym t
d.1./0102-02
2.3
2776,25/1000 t 2,776
RAZEM 2,776
1.2, OBUDOWA SCIAN | DACHU
4
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62|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem gr. 10 cm z obrébkami |m?2
d.1./1004-03 systemowymi
2.4
11,04,0+4,1*3,3 m2 57,530
RAZEM 57,530
63|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych z rdzeniem gr. 10 cm |m2
d.1./1002-01 z obrébkami systemowymi
2.4
(4,0+7,3)*3,5 m?2 39,550
(4,1+11,0)*3,15 m?2 47,565
4,03,5 m?2 14,000
RAZEM 101,115
64| NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej potokrag- |m
d.1.|202 0517-04 |tych
2.4
11,0+4,1 m 15,100
RAZEM 15,100
65/NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtycho  |m
d.1./202 0519-03 |$r. 12 cm z elementami dodatkowymi
2.4
3,562 m 7,000
RAZEM 7,000
1.2, STOLARKA
5
66|KNR-W 2-02 |Bramy B1 m?2
d.1./1032-01
25
2,5*2,5*2 m?2 12,500
RAZEM 12,500
67|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne stalowe Dz1 m?2
d.1./1027-02
25
0,92,1 m?2 1,890
RAZEM 1,890
1.2, POSADZKA
6
68| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 m?2
d.1./0109-03 cm
2.6
10,8*3,9+4,0*3,1 m?2 54,520
RAZEM 54,520
69|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowe;j
2.6
poz.68 m?2 54,520
RAZEM 54,520
1.2, TYNKI, MALOWANIE
7
70/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.1./2611-01
2.7
poz.71 m?2 34,320
RAZEM 34,320
71/KNR 2-02 Szpachlowanie $cian wewnetrz szpachlg cementowg m?2
d.1./2009-07 +
2.7/KNR 2-02
2009-02
6,8*3,4+3,2"3,5 m?2 34,320
RAZEM 34,320
72|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych m?2
d.1.|1505-03
2.7
poz.71 m2 34,320
RAZEM 34,320
1.3 ROBOTY ROZBIORKOWE ZEWNETRZNE
73 Rozbiérka istniejgcego pomieszczenia agregatu kpl.
d.1.|wycena indy-
3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
74 Rozbidrka istniejgcych zbiornikéw retencyjnych kpl.
d.1.|wycena indy-
3|widualna
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
75 Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia m
d.1.|wycena indy-
3|widualna
250 m 250,000
RAZEM 250,000
76/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni m?2
d.1./0811-01
3
(8,0+6,0+25,0+12,0+20,0)*0,75*2 m2 106,500
RAZEM 106,500
77/KNR 4-01 Rozebranie fundamentow istniejgcych zbiornikéw i obuddw studni m3
d.1./0212-03
3
20,43*0,6*2 m3 24,516
1,3"1,970,6*2 m3 2,964
RAZEM 27,480
78/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi [m3
d.1./0108-11 wraz z optata za utylizacje
3/0108-12
poz.73"4,6*3,2*3,3%0,25 m3 12,144
poz.77 m3 27,480
poz.76*0,25 m3 26,625
RAZEM 66,249
79/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami z roz$cieleniem urobku na te- |[m3
d.1./0218-02 renie Inwestora - likwidacja istniejacych nasypéw wraz z elementami wyposa-
3 zenia
(6"12+69)*0,5 m3 63,000
15,0 m3 15,000
RAZEM 78,000
1.4 PLYTY POD ZBIORNIKI RETENCYJNE
80 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1.|wycena indy-
4|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
81/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-05 gruncie kat. IV z wywozem czesci urobku i optatg za sktadowanie
4/0214-04
(3,14*3,6"3,6)0,92 m3 73,250
RAZEM 73,250
82|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 50 cm
4/0114-06
(3,14*3,6*3,6)*2 m?2 81,389
RAZEM 81,389
83|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
4
3,14*2,96*2,96*0,2*2 m3 11,005
RAZEM 11,005
84|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.1./0607-02 Krotnosé = 2
4
3,14*2,96*2,96*2 m?2 55,023
RAZEM 55,023
85|KNR 2-02 Plyta fundamentowa - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1./0201-01
4
3,14*2,96*2,96*0,5*2 m3 27,511
RAZEM 27,511
86|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1./0290-02
4
2258,0/1000 t 2,258
RAZEM 2,258
87|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4
(2*3,14*2,96)*0,5*2 m?2 18,589
RAZEM 18,589
88|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
4
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poz.87 m2 18,589
RAZEM 18,589
89|KNR 2-01 Obsypanie fundamentéw od zewnatrz - ziemia z wykopdw m3
d.1.|0235-02
4/analogia
2"3,14"3,25*0,470,5*2+1,25*1,87*0,5"2 m3 10,502
RAZEM 10,502
1.5 ODSTOJNIK POPLUCZYN
90 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1.|wycena indy-
5|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-05 gruncie kat. IV z wywozem czesci urobku i optatg za sktadowanie
5/0214-04
60,0*2,7 m3 162,000
RAZEM 162,000
92|KNR 2-01 Obsypanie fundamentéw od zewnatrz - ziemia z wykopdw m3
d.1.|0235-02
5|analogia
20"2,2 m3 44,000
RAZEM 44,000
93|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-05 niu 30 cm
5/0114-06
60,0 m?2 60,000
RAZEM 60,000
94|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
5
60,0*0,2 m3 12,000
RAZEM 12,000
95|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.1.|0607-02 Krotnosé¢ = 2
5
45,0 m?2 45,000
RAZEM 45,000
96| KNR 2-02 Ptyta fundamentowa - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1./0201-01
5
45,0"0,25 m3 11,250
RAZEM 11,250
97|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1./0290-02
5
45*28/1000 t 1,260
RAZEM 1,260
98 Dostawa i montaz elementéw porefabrykowanych odstojnika poptuczyn wraz |kpl.
d.1.|wycena indy- |z wykonaniem stropu i montazem kominkéw wtazowych - wycena dostawcy
5|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
99|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
5
(5,072+8,0"2)*2,5*2 m?2 130,000
RAZEM 130,000
100|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
5
poz.99 m?2 130,000
RAZEM 130,000
1.6 PLYTY OBUDOWY STUDNI
101/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-05 gruncie kat. IV z wywozem czesci urobku i optatg za sktadowanie
6|0214-04
(2,072,6)*1,5*2 m3 15,600
RAZEM 15,600
102/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-05 niu 78 cm
6/0114-06
2,072,6"2 m?2 10,400
RAZEM 10,400
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103|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
6
1,7"2,3*0,2*2 m3 1,564
RAZEM 1,564
104 KNR 2-02 Plyta fundamentowa - z zastosowaniem pompy do betonu ms3
d.1./0201-01
6
1,3*1,970,4*2 m3 1,976
RAZEM 1,976
105/KNR 2-02 Bloki betonowe - z zastosowaniem pompy do betonu ms3
d.1./0203-03
6
0,82*1,30,98*2 m3 2,089
RAZEM 2,089
106/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli t
d.1./0290-02
6
180/1000 t 0,180
RAZEM 0,180
107|KNR 2-01 Obsypanie fundamentéw od zewnatrz - ziemia z wykopdw ms3
d.1.|0235-02
6|analogia
(2,072+2,6"2)*0,3 m3 2,760
RAZEM 2,760
108 Dostawa i montaz przepustu PCV $r. 80 mm szt.
d.1.|wycena indy-
6|widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 UTWARDZENIA Z KOSTKI, OPASKA
109/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-05 gruncie kat. IV z wywozem czesci urobku i optatg za sktadowanie
7/0214-04
488,0 m3 488,000
(5,6+6,7+31,6+11,0+6,0+3,0+13,0+28,65+7,75+3,5+7,75+28,65+11,0+6,4)* |m3 34,120
0,5*0,4
(6,1+8,5+15,3)*0,25*0,65 m3 4,859
RAZEM 526,979
110/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.1./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
7
488,0 m?2 488,000
RAZEM 488,000
111|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-05 niu 20 cm
7|0114-06
poz.110 m?2 488,000
RAZEM 488,000
112/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1.|0402-04
7
(5,6+6,7+31,6+11,0+6,0+3,0+13,0+28,65+7,75+3,5+7,75+28,65+11,0+6,4)* |m3 20,472
0,304
RAZEM 20,472
113|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m
d.1.|0403-03
7
(5,6+6,7+31,6+11,0+6,0+3,0+13,0+28,65+7,75+3,5+7,75+28,65+11,0+6,4) |m 170,600
RAZEM 170,600
114/ KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szes$ciokatnych o grubosci 12 cm |m2
d.1./0309-01
7
poz.110 m2 488,000
RAZEM 488,000
115/KNR 2-01 Obsypanie kraweznikow od zewnatrz - ziemia z wykopéw m3
d.1./0235-02
7|analogia
poz.113*0,2*0,4 m3 13,648
RAZEM 13,648
116/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
7
(6,1+8,5+15,3)*0,2*0,2 m3 1,196
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RAZEM 1,196
117/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.1.|0407-04
7
6,1+8,5+15,3 m 29,900
RAZEM 29,900
118/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1./0114-03 czeniu 10 cm
7/0114-04
poz.119 m2 14,950
RAZEM 14,950
119/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-02 mentowo-piaskowej
7|analogia
(6,1+8,5+15,3)*0,5 m2 14,950
RAZEM 14,950
1.8 OGRODZENIE, ZIELEN
120|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe 3D na stupkach stalowych z podmuréwka m
d.1./1804-12
8
250,0 m 250,000
RAZEM 250,000
121/KNR 2-02 Brama przesuwna panelowa 3D kpl.
d.1./1808-02
8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
122/ KNR 2-21 Rekultywacja ziemi z wysiewem trawy - bez nawozenia ha
d.1./0207-08 +
8/KNR 2-21
0405-03
analogia
2327,29/10000 ha 0,233
RAZEM 0,233
2 ROBOTY SANITARNE
2.1 Ujecie wody
2.1. Obudowa studni 2-bis wraz z wyposazeniem
1
2.1. Montaz obudowy termoizolacyjnej wraz z wyposazeniem
1.1
123 Termoizolacyjna, naziemna obudowa studni gtebinowej, DN100. Orurowanie |kpl.
d.2.|kalk. wiasna |ze stali AISI 304. Gtowica AlSI 304
1.1. Montaz na przygotowanym fundamencie. Armatura wg kolejnych pozyc;ji
1 - Dostawa na magazyn zamawiajacego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
124/ KNR 2-28 Pompy gtebinowe o ciezarze 0.20 t w studniach wierconych - opuszczanie na |kpl.
d.2./0103-04 gtebokos¢ 18.0 m; rura ttoczna o $r. 100 mm ze stali AISI 304, tagczona kot-
1.1.|kalk. wtasna |nierzowo
1 - Dostawa na magazyn zamawiajacego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.1. Wymiana obudowy studziennej studni numer 3 wraz z wyposazeniem
2
2.1. Roboty przygotowawcze
2.1
125 Diagnostyczne badania geofizyczne i wizualne studni gtebinowej numer 3 kpl
d.2.|analiza indy-
1.2.|widualna
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
126|KNR 2-28 Pompy gtebinowe o ciezarze 0.20 t w studniach wierconych - demontaz pomp |kpl.
d.2./0103-04 opuszczonych na gteboko$é 15.0 m; rura ttoczna o $r. 80 mm
1.2.|analogia
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
127/KNNR 4 Woydtuzenie rury studziennej m
d.2.|1005-08
1.2.|analogia
1
1 m 1,000
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RAZEM 1,000
2.1. Roboty demontazowe
2.2
128/ KNR 4-02 Demontaz armatury odcinajacej, zwrotnej i pomiarowej, kotnierzowej DN100  |szt.
d.2.|0129-06
1.2
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
129/ KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu DN100 m
d.2./0121-06 z.o.
1.2.]2.9.
2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
2.1. Roboty ziemne
23
130/ KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomo- |m2
d.2./0126-01 cg spycharek
1.2
3
14,5 m?2 14,500
RAZEM 14,500
131/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2./0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1.2 odlegtosé do 1 km
3
3,5"3,5"0,785*2 m3 19,233
RAZEM 19,233
132|KNR 2-25 Demontaz studni betonowej - obudowy studni gtebinowe;j kpl.
d.2./0519-05
1.2
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
133|KNR 2-28 Zasypanie wykopu piaskiem ms3
d.2./0501-09 Uwaga - wykonanie fundamentu w branzy konstrukcyjno-budowlanej
1.2
3
poz.131-(2,4*1,3*0,8) m3 16,737
RAZEM 16,737
134 KNKRB 1 Zageszczanie nasypéw o grubosci warstwy 40 cm gruntu kat. |-l zageszczar- |m3
d.2.|0229-03 kami
1.2
3
poz.133 m3 16,737
RAZEM 16,737
2.1. Montaz obudowy termoizolacyjnej wraz z wyposazeniem
24
135 Termoizolacyjna, naziemna obudowa studni gtebinowej, DN100. Orurowanie |kpl.
d.2.|kalk. witasna |ze stali AISI 304. Gtowica AlSI 304
1.2 Montaz na przygotowanym fundamencie. Armatura wg kolejnych pozyciji
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
136/ KNR 2-28 Pompy gtebinowe o ciezarze 0.20 t w studniach wierconych - opuszczanie na |kpl.
d.2./0103-04 gtebokos¢ 18.0 m; rura ttoczna o $r. 100 mm ze stali AlSI 304, taczona kot-
1.2 nierzowo
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
137/KNR 2-28 Wodomierze srubowe typu MZ o ér. nom. 100 mm szt.
d.2.|0209-03
1.2
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
138/ KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne grzybkowe zel.,dla cisn. 1,6 MPa, o $rednicy nominalnej: 100 |szt.
d.2.|0522-04 mm
1.2
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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139/KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi kpl.
d.2.|0214-01
1.2
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
140 KNR-W 2-15 | Zawory do poboru prébek umozliwiajgce opalenie szt.
d.2.|0130-03
1.2
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
141/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r.  |szt.
d.2./0130-06 nominalnej 50 mm - odciecie ztgcza STORZ
1.2
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
142|KNR-W 2-15 |Ztacze STORZ 52 z zas$lepka szt.
d.2.|0138-02
1.2.|analogia
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
143/KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN100 z dzwignig reczng; sruby ze stali szt.
d.2./0207-03 kwasoodpornej
1.2
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
144 Dezynfekcja studni i wyptukanie podchlorynu po dezynfekcji kpl.
d.2.|kalk. wtasna
1.2
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
145 Badania bakteriologiczne wody po dezynfekc;ji kpl.
d.2.|kalk. wtasna
1.2
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Instalacja uzdatniania wody
2.2 Roboty demontazowe
1
146/ KNR 2-28 Demontaz zbiornikow ci$nieniowych szt.
d.2.|0211-04
2.1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
147/KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie  |kpl.
d.2./0101-03 z.o0. |elektrycznym o masie 0.2 t - demontaz
2.1|3.12.
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
148|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych m
d.2.|0121-05
2.1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
149|KNR 4-051 |Demontaz armatury odcinajacej, zwrotnej i pomiarowe;j szt.
d.2.|0222-06
2.1
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
150/ KNR 4-04 | Transport ztomu poza budynek SUW kg
d.2.|/0815-01
2.1|analogia
23000 kg 23 000,000
RAZEM 23 000,000
2.2 Doptyw wody surowej, napowietrzanie
2
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151 KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa DN40, kotnierzowe, sprezynowe, cisnienie otwarcia 6 |szt.
d.2./0524-06 bar
22
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
152/ KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN100 z dzwignig reczng; sruby ze stali szt.
d.2./0207-03 kwasoodpornej A2
22
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
153|KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi kpl.
d.2.|/0214-01
22
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
154 KNR-W 2-15 | Zawory do poboru probek umozliwiajgce opalenie szt.
d.2./0130-03
22
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
155/KNR 7-08 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 ukt.
d.2.|0103-02
22
2 ukt. 2,000
RAZEM 2,000
156 KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne grzybkowe zel.,dla cisn. 1,6 MPa, o $rednicy nominalnej: 100 |szt.
d.2.|0522-04 mm
22
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
157/KNR 2-28 Mieszacz statyczny DN100 ze stali AISI 304 szt.
d.2.|0202-02
2.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
158/ KNR 2-28 Mieszacz wodno-powietrzny DN1400 szt.
d.2.|0211-04
2.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
159/KNR 2-15  |Zawory odpowietrzajgce 1" szt.
d.2./0408-03
2.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
160 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0130-01
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
161 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2./0130-03
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
162 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2./0130-06
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Uktad wytwarzania, przygotowania i dystrybucji sprezonego powietrza
3
163|KNR 7-07 Sprezarka srubowa 3 kW, zbiornik 240 L, wydajnos$¢ 24 m3/h, sprez 8 bar kpl.
d.2.|0201-02
2.3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
164 KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0130-01
2.3
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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165/ KNR-W 2-15 |Blok przygotowania powietrza szt.
d.2.|0134-03
2.3|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
166 KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi kpl.
d.2.|0214-01
2.3
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
167|KNR-W 2-15 |Rotametr do kontroli przeptywu powietrza szt.
d.2./0130-03
2.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
168/ KNR 2-15  |Zawér bezpieczenstwa 1/2" z nastawg 6 bar szt.
d.2./0113-01
2.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
169|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne membranowe $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0130-01
2.3|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
170/KNR 2-28  |Zawory zaporowe elektromagnetyczne o $r. nom. 15 mm szt.
d.2.|0215-02
2.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.2 Filtracja pierwszego stopnia
4
171/KNR 2-28  |Zbiorniki filtracyjne o $r. 1600 mm szt.
d.2.|0211-05
2.4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
172/KNR 2-28  |Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - warstwa podtrzymujgca zwirowa o |t
d.2./0212-01 Srednicy 8-16 mm i wysokosci 10 cm
2.4
0,97 t 0,970
RAZEM 0,970
173|KNR 2-28  |Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - warstwa podtrzymujgca zwirowa o |t
d.2./0212-01 Srednicy 4-8 mm i wysokosci 5 cm
2.4
0,48 t 0,480
RAZEM 0,480
174 KNR 2-28  |Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - warstwa podtrzymujgca zwirowa o |t
d.2./0212-01 Srednicy 2-4 mm i wysokosci 5 cm
2.4
0,48 t 0,480
RAZEM 0,480
175/KNR 2-28  |Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - warstwa filtracyjna kwarcowa o sred- |t
d.2./0212-01 nicy 0,8-1,4 mm i wysokosci 120 cm
2.4
11,58 t 11,580
RAZEM 11,580
176|Analiza wias-|Dezynfekcja filtréw i wyptukanie podchlorynu po dezynfekc;ji kpl.
d.2./na
2.4
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
177|Analiza wias-|Badania bakteriologiczne wody po dezynfekcji filtréw kpl.
d.2./na
2.4
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
178/ KNR 2-28  |Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - uaktywnienie ztoza roztworem i prze- |t
d.2./0212-02 mywaniem
2.4
p0z.172+p0z.173+p0z.174+p0z.175 t 13,510
RAZEM 13,510
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179/KNR 2-28  |Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - ptukanie ztoza wodg po uaktywnieniu |t
d.2.|0212-03
2.4
p0z.172+p0z.173+p0z.174+p0z.175 t 13,510
RAZEM 13,510
180|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN125 z napedem pneumatycznym, $ruby |szt.
d.2./0207-04 kwasoodporne A2
2.4
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
181/KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN80 z napedem pneumatycznym; sruby  |szt.
d.2./0207-02 kwasoodporne A2
2.4
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
182|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN65 z napedem pneumatycznym; sruby  |szt.
d.2./0207-01 kwasoodporne A2
2.4
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
183|KNR 2-28 Przepustnice bezkotnierzowe DN80; sruby ze stali kwasoodpornej A2 szt.
d.2.|0207-02
2.4
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
184/ KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN100 z dzwignig reczng; sruby ze stali szt.
d.2./0207-03 kwasoodpornej A4
2.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
185/KNR 2-28  |Wodomierze srubowe typu MZ o $r. nom. 65 mm szt.
d.2./0209-03
2.4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
186/ KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne zeliwne, grzybkowe dla cisnien 1.6 MPa o ér. nominalnej 65 |szt.
d.2.|0522-03 mm
2.4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
187/KNR 2-15  |Zawory odpowietrzajgce 1" szt.
d.2./0408-03
2.4|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
188/ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm - odciecie zaworéw odpowietrzajg- |szt.
d.2./0130-03 cych
2.4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
189|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r.  |szt.
d.2./0130-01 nominalnej 15 mm
2.4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
190/ KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi kpl.
d.2.|0214-01
2.4
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
191 KNR-W 2-15 | Zawory do poboru prébek umozliwiajgce opalenie szt.
d.2./0130-03
2.4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
192/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2./0130-06
2.4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
193|Analiza wias-|Komora rewizyjna poptuczyn ze stali nierdzewnej szt.
d.2./na
2.4
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
2.2 Filtracja drugiego stopnia
5
194/ KNR 2-28  |Zbiorniki filtracyjne o $r. 1600 mm szt.
d.2.|0211-05
25
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
195/KNR 2-28  |Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - warstwa podtrzymujgca zwirowa o |t
d.2./0212-01 Srednicy 8-16 mm i wysokosci 10 cm
25
0,97 t 0,970
RAZEM 0,970
196/ KNR 2-28  |Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - warstwa podtrzymujgca zwirowa o |t
d.2./0212-01 Srednicy 4-8 mm i wysokosci 5 cm
25
0,48 t 0,480
RAZEM 0,480
197/KNR 2-28  |Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - warstwa podtrzymujgca zwirowa o |t
d.2./0212-01 Srednicy 2-4 mm i wysokosci 5 cm
25
0,48 t 0,480
RAZEM 0,480
198/ KNR 2-28  |Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - warstwa katalityczna G-1 o $rednicy |t
d.2./0212-01 1-3 mm i wysokosci 40 cm
25
5,07 t 5,070
RAZEM 5,070
199/KNR 2-28  |Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - warstwa filtracyjna kwarcowa o $red- |t
d.2./0212-01 nicy 0,8-1,4 mm i wysokosci 80 cm
25
7,72 t 7,720
RAZEM 7,720
200|Analiza wias-| Dezynfekcja filtrow i wyptukanie podchlorynu po dezynfekcji kpl.
d.2./na
25
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
201 |Analiza wias-|Badania bakteriologiczne wody po dezynfekgiji filtrow kpl.
d.2./na
25
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
202/KNR 2-28 |Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - uaktywnienie ztoza roztworem i prze- |t
d.2./0212-02 mywaniem
25
p0z.195+p0z.196+p0z.197+p0z.198+p0z.199 t 14,720
RAZEM 14,720
203/KNR 2-28 |Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - ptukanie ztoza woda po uaktywnieniu |t
d.2.|0212-03
25
p0z.195+p0z.196+p0z.197+p0z.198+p0z.199 t 14,720
RAZEM 14,720
204 |/KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN125 z napedem pneumatycznym, Sruby |szt.
d.2./0207-04 kwasoodporne A2
25
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
205/KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN80 z napedem pneumatycznym; sruby  |szt.
d.2./0207-02 kwasoodporne A2
25
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
206 KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN65 z napedem pneumatycznym; sruby  |szt.
d.2./0207-01 kwasoodporne A2
25
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
207|KNR 2-28 Przepustnice bezkotnierzowe DN80; sruby ze stali kwasoodpornej A2 szt.
d.2.|0207-02
25
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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208|/KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN100 z dzwignig reczng; sruby ze stali szt.
d.2./0207-03 kwasoodpornej A4
25
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
209/KNR 2-28  |Wodomierze $rubowe typu MZ o $r. nom. 65 mm szt.
d.2./0209-03
25
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
210/ KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne zeliwne, grzybkowe dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 65 |szt.
d.2.|0522-03 mm
25
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
211|KNR 2-15 | Zawory odpowietrzajgce 1" szt.
d.2./0408-03
2.5|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
212/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm - odciecie zaworéw odpowietrzajg-|szt.
d.2./0130-03 cych
25
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
213|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r.  |szt.
d.2./0130-01 nominalnej 15 mm
25
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
214/KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi kpl.
d.2.|/0214-01
25
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
215/KNR-W 2-15 | Zawory do poboru prébek umozliwiajgce opalenie szt.
d.2./0130-03
25
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
216/ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2./0130-06
25
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
217|Analiza wias-| Komora rewizyjna poptuczyn ze stali nierdzewnej szt.
d.2./na
25
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Ptukanie filtrow powietrzem
6
218/KNR 7-07 Dmuchawa wraz z filirem powietrza i zaworem przecigzeniowym kpl.
d.2./0101-02
2.6
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
219/KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN65; $ruby kwasoodporne A4 szt.
d.2.|0207-02
2.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
220/KNR 2-28 | Zawory kotnierzowe, membranowe zwrotne o $r. nom. 65 mm szt.
d.2.|0208-02
2.6|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
221|KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi kpl.
d.2.|0214-01
2.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Ptukanie filtrow woda
7
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222/KNR 7-07  |Zestaw pompowy ptukania filtrow wodg kpl.
d.2.|0101-04
2.7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
223/KNR 2-28  |Wodomierze $rubowe typu MZ o $r. nom. 100 mm szt.
d.2./0209-03
2.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
224|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN125, $ruby kwasoodporne A2 szt.
d.2.|0207-04
2.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
225/KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi kpl.
d.2.|/0214-01
2.7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
226 KNR-W 2-15 | Zawory do poboru prébek umozliwiajgce opalenie szt.
d.2./0130-03
2.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Zestaw pompowy zasilajacy sie¢ wodociggowa
8
227/\KNR 7-07  |Zestaw pompowy zasilajacy sie¢ wodociggowa kpl.
d.2.|0101-04
2.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
228/ KNNR 4 Urzgdzenie do fizycznego uzdatniania wody kpl.
d.2.|1106-04
2.8|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
229/KNR 7-08 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 ukt.
d.2.|0103-02
2.8
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
230/KNR 5-08 Lampa UV szt.
d.2.|0403-12
2.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
231|KNR 2-28 Przepustnice bezkotnierzowe DN200, $ruby ze stali kwasoodpornej A2 szt.
d.2.|0207-05
2.8
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
232|/KNR 2-28 Przepustnice bezkotnierzowe DN150; $ruby kwasoodporne A2 szt.
d.2.|0207-04
2.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
233|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN125, $ruby kwasoodporne A2 szt.
d.2.|0207-04
2.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
234 /KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z kétkiem recznym o $r. 150 mm kpl.
d.2.|1106-04
2.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
235/KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi kpl.
d.2.|0214-01
2.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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236 KNR-W 2-15 | Zawory do poboru prébek umozliwiajgce opalenie szt.
d.2./0130-03
2.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
237|KNR 2-28 Kompensator gumowy o $r. nom. 200 mm szt.
d.2./0208-05
2.8
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
238|/KNR 2-28 Kompensator gumowy o $r. nom. 150 mm szt.
d.2.|0208-04
2.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Dozowanie dezynfektanta
9
239|/KNR 7-07 Uktad dozujgcy dezynfektant, wspolpracujacy z sygnatem z przeptywomierza, |kpl.
d.2./0108-01 wydajnosc¢ 6 L/h, cisnienie 10 bar, zbiornik 100L
2.9/analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Orurowanie, podpory rurociggéw i armatury
10
240/KNR 7-09 Montaz orurowania w hali filtrow, stal AISI 304 kpl
d.2./2109-01
2.10
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
241/KNR 7-24 | Wykonanie konstrukcji wsporczych ze stali nierdzewnej kg
d.2.|0147-05
2.10
200 kg 200,000
RAZEM 200,000
2.3 Instalacje zewnetrzne
2.3. Rurociag ttoczny studni 2i 3
1
242|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2./0119-01
3.1
0,064 km 0,064
RAZEM 0,064
243|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomo- |m2
d.2./0126-01 cg spycharek
3.1
6470.8 m2 51,200
RAZEM 51,200
244\KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2./0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
3.1/0214-03 odlegtosé 10 km
35 m3 35,000
RAZEM 35,000
245|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2./0217-05 odktad w gruncie kat. |-l
3.1
68 m3 68,000
RAZEM 68,000
246|/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt. do |m3
d.2./0310-01 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-1I)
3.1
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
247 /KNR 2-28 Podsypka grubosci 15 cm i obsypka do wysokosci 30 cm nad rurg dowiezio- |m3
d.2./0501-09 nym piaskiem
3.1
35 m3 35,000
RAZEM 35,000
248/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.2./1009-04 z. |$r.zewnetrznej 110 mm
3.1/s2.3.9. 9912-
9
70 m 70,000
RAZEM 70,000
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249/ KNNR 4 Rura ostonowa DN300 m
d.2./{1009-13
3.1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
250/ KNR 2-20 Przejscia szczelne przez $ciane betonowa szt.
d.2./0113-03 przejsc
3.1
2 szt. 2,000
przejsc
RAZEM 2,000
251 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2./{1010-04 z. |metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
3.1(s2.3.9. 9912-
9
20 ztgcz. 20,000
RAZEM 20,000
252|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./1011-04 z. |za pomocy ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
3.1/s2.3.9. 9912-
9
10 zlgcz. 10,000
RAZEM 10,000
253/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2./{1012-02 z.  |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3.1[s2.3.9. 9912- |\wnetrznej 110 mm
10
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
254 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze-  |szt.
d.2.[1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (kolano) o $r.zewnetrznej 110 mm
3.1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
255/KNR 2-18 Bloki oporowe 25x15x25 cm m3
d.2./0609-01
3.1
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
256 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.2./1606-01 PVC, PE, PEHD o $ér. do 110 mm 1 préb.
3.1
64/200 200m - 0,320
1 préb.
RAZEM 0,320
257/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm odc.
d.2./0803-01 200m
3.1
64/200 odc. 0,320
200m
RAZEM 0,320
258/ KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2./1612-01 200m
3.1
64/200 odc. 0,320
200m
RAZEM 0,320
259/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2./0219-01 go
3.1
64 m 64,000
RAZEM 64,000
260|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
3.1
p0z.245+p0z.246 m3 83,000
RAZEM 83,000
261|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.2.|0228-01
3.1
p0z.245+p0z.246+p0z.247 m3 118,000
RAZEM 118,000
2.3. Zbiorniki retencyjne wody czystej
2
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262 Dostawa i montaz zbiornika retencyjnego o objetosci catkowitej 200 m3, ze  |szt
d.2.|analiza indy- |stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie, izolacja termiczng i ptaszczem
3.2|widualna zewnetrznym z blachy trapezowej
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2.3. Rurociag wody uzdatnionej do proj. zbiornikow
3
263|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2./0119-01
3.3
0,036 km 0,036
RAZEM 0,036
264 |KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomo- |m2
d.2.|0126-01 cg spycharek
3.3
0,836 m2 28,800
RAZEM 28,800
265|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2./0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
3.3/0214-03 odlegtosé 10 km
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
266 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2./0217-05 odktad w gruncie kat. I-II
3.3
33 m3 33,000
RAZEM 33,000
267 |KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt. do |m3
d.2./0310-01 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-1I)
3.3
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
268/ KNR 2-28 Podsypka grubosci 15 cm i obsypka do wysokosci 30 cm nad rurg dowiezio- |m3
d.2./0501-09 nym piaskiem
3.3
29 m3 21,000
RAZEM 21,000
269 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.2./1009-05 z.  |$r.zewnetrznej 125 mm
3.3|s2.3.9. 9912-
9
42 m 42,000
RAZEM 42,000
270/ KNR 2-20 Przejscia szczelne przez Sciane betonowag szt.
d.2./0113-03 przejsc
3.3
1 szt. 1,000
przejsc
RAZEM 1,000
271/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./{1010-05 z. |metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
3.3|s2.3.9. 9912-
9
20 zlgcz. 20,000
RAZEM 20,000
272/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2./1011-05z. |za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm
3.3|s2.3.9. 9912-
9
8 ztgcz. 8,000
RAZEM 8,000
273|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt.
d.2./{1012-02 z.  |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3.3/sz.3.9. 9912- |\wnetrznej 125 mm
10
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
274 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2.[1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (kolano) o sr.zewnetrznej 125 mm
3.3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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275/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt.
d.2.[1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tréjnik) o $r.zewnetrznej 125 mm
3.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
276/KNNR 4 Zasuwy klinowe kotnierzowe o $r. 100 mm montowane na rurociggach PE z | kpl.
d.2.[1112-02 trzpieniem teleskopowym i skrzynkg uliczng
3.3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
277/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.2./1606-01 PVC, PE, PEHD o $ér. do 110 mm 1 préb.
3.3
36/200 200m - 0,180
1 préb.
RAZEM 0,180
278/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm odc.
d.2./0803-01 200m
3.3
36/200 odc. 0,180
200m
RAZEM 0,180
279/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2./1612-01 200m
3.3
36/200 odc. 0,180
200m
RAZEM 0,180
280/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2./0219-01 go
3.3
36 m 36,000
RAZEM 36,000
281/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
3.3
p0z.266+p0z.267 m3 39,000
RAZEM 39,000
282|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0228-01
3.3
p0z.266+p0z.267+p0z.268 m3 60,000
RAZEM 60,000
2.3. Rurociag ssawny z proj. zbiornikow
4
283|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2./0119-01
3.4
0,036 km 0,036
RAZEM 0,036
284|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomo- |m?2
d.2./0126-01 ca spycharek
3.4
0,836 m?2 28,800
RAZEM 28,800
285|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2./0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
3.4/0214-03 odlegtos¢ 10 km
21 m3 21,000
RAZEM 21,000
286 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2./0217-05 odktad w gruncie kat. I-II
3.4
48 m3 48,000
RAZEM 48,000
287|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt. do |m3
d.2./0310-01 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-1I)
3.4
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
288/KNR 2-28 Podsypka grubosci 15 cm i obsypka do wysokosci 30 cm nad rurg dowiezio- |ms3
d.2./0501-09 nym piaskiem
3.4
21 m3 21,000
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RAZEM 21,000
289/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.2./{1009-10 Sr.zewnetrznej 225 mm
3.4
42 m 42,000
RAZEM 42,000
290/ KNR 2-20 Przejscia szczelne przez $ciane betonowa szt.
d.2./0113-03 przejsc
3.4
1 szt. 1,000
przejsc
RAZEM 1,000
291/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE225 SDR17 o potg-  |szt.
d.2./{1012-03 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.
3.4 zewnetrznej 225 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
292/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE225 SDR17 o potg-  |szt.
d.2./{1012-03 czeniach zgrzewanych - tréjnik réwnoprzelotowy dtugi
3.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
293/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE225 SDR17 o potg-  |szt.
d.2./{1012-03 czeniach zgrzewanych - kolano wiryskowe dtugie 90 stopni
3.4
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
294 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2./{1010-10 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm
3.4
22 zlgcz. 22,000
RAZEM 22,000
295/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE200 zlgcz.
d.2.[{1011-10 SDR17 za pomoca ksztattek elektrooporowych
3.4
10 zlgcz. 10,000
RAZEM 10,000
296 KNR-W 2-18 | Zasuwy klinowe kotnierzowe o $r. 200 mm montowane na rurociggach PE z | kpl.
d.2./0212-04 trzpieniem teleskopowym i skrzynkg uliczng
3.4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
297 KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2.|0219-03
3.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
298/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.2.|1606-03 PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm 1 préb.
3.4
36/200 200m - 0,180
1 préb.
RAZEM 0,180
299/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. 200-250 mm odc.
d.2.|0803-02 200m
3.4
36/200 odc. 0,180
200m
RAZEM 0,180
300 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.
d.2.|1612-02 200m
3.4
36/200 odc. 0,180
200m
RAZEM 0,180
301|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2./0219-01 go
3.4
36 m 36,000
RAZEM 36,000
302|KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |[m3
d.2./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
3.4
p0z.286+p0z.287 m3 56,000
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RAZEM 56,000
303 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0228-01
3.4
p0z.286+p0z.287+p0z.288 m3 77,000
RAZEM 77,000
2.3. Wymiana przejscia rurociggu zasilajacego sie¢ wodociggowa przez sciane budynku SUW
5
304 KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
d.2./0212-02 grubosci do 15 cm - rozkucie posadzki
35
1,44%0,3 m3 0,432
RAZEM 0,432
305|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2./0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
3.5/0214-03 odlegtosé 10 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
306 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2./0217-05 odktad w gruncie kat. |-l
35
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
307 Umocnienie $cian wykopdw liniowych o $cianach pionowych za pomocg meta-|m2
d.2.|analiza indy- |lowej obudowy typu boks
3.5|widualna
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
308|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt. do |m3
d.2./0310-01 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-1I)
35
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
309/KNR 2-28 Podsypka grubosci 10 cm i obsypka do wysokosci 30 cm nad rurg dowiezio- |m3
d.2./0501-09 nym piaskiem
35
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
310/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.2./{1009-07 Sr.zewnetrznej 160 mm
35
3 m 3,000
RAZEM 3,000
311|/KNR 2-20 Przejscia szczelne przez sciane betonowa szt.
d.2./0113-03 przejsc
35
1 szt. 1,000
przejsc
RAZEM 1,000
312/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2./{1010-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
3.5
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
313/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2.[{1011-07 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm
3.5
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
314 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze-  |szt.
d.2./{1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r.ze-
3.5 wnetrznej 160 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
315/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze-  |szt.
d.2./{1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (kolano) o sr.zewnetrznej 160 mm
3.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
316/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2./0219-01 go
3.5
2 m 2,000
RAZEM 2,000
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317|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
35
p0z.306+p0z.308 m3 4,000
RAZEM 4,000
318/ KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.2./0228-01
35
p0z.306+p0z.308+p0z.309 m3 4,800
RAZEM 4,800
319/KNR 2-22 Posadzki z lekkiej zaprawy cementowej grubosci 5 cm zatarte na gtadko m?2
d.2.|1005-02
35
1,44 m?2 1,440
RAZEM 1,440
2.3. Kanalty kanalizacji technologicznej, neutralizacji dezynfektanta, spust i przelew zbiornikow
6
320|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2./0119-01
3.6
0,1 km 0,100
RAZEM 0,100
321 |KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomo- |m2
d.2.|0126-01 cg spycharek
3.6
100*0,8 m2 80,000
RAZEM 80,000
322|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2./0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
3.6/0214-03 odlegtosé 10 km
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
323|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2./0217-05 odktad w gruncie kat. |-l
3.6
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
324|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt. do |m3
d.2./0310-01 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-1I)
3.6
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
325/KNR 2-28 Podsypka grubosci 15 cm i obsypka do wysokosci 30 cm nad rurg dowiezio- |m3
d.2./0501-09 nym piaskiem
3.6
29 m3 21,000
RAZEM 21,000
326 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.2./1009-04 z. |$r.zewnetrznej 110 mm
3.6/s2.3.9. 9912-
9
9 m 9,000
RAZEM 9,000
327/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2./{1010-04 z. |metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
3.6/s2.3.9. 9912-
9
6 ztgcz. 6,000
RAZEM 6,000
328/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./1011-04 z. |za pomocy ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
3.6/s2.3.9. 9912-
9
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
329/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2.{1012-02 z.  |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3.6/52.3.9. 9912- |\wnetrznej 110 mm
10
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
330/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt.
d.2.[1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (kolano) o $r.zewnetrznej 110 mm
3.6
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
331/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2./1308-01
3.6
6 m 6,000
RAZEM 6,000
332/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|1308-02
3.6
90 m 90,000
RAZEM 90,000
333|KNNR 4 Zasuwy klinowe kotnierzowe o $r. 100 mm montowane na rurociggach PE z | kpl.
d.2.[1112-02 trzpieniem teleskopowym i skrzynkg uliczng
3.6
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
334/ KNR 2-18 Bloki oporowe 25x15x25 cm m3
d.2.|0609-01
3.6
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
335/KNNR 4 Zbiornik tworzywowy neutralizacji dezynfektanta szt
d.2.|1417-02
3.6|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
336/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm - zamkniecie rurg |szt
d.2.[1417-02 teleskopowa
3.6
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
337/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -1
d.2.|1610-02 préb.
3.6
0,5 odc. -1 0,500
préb.
RAZEM 0,500
338|KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
3.6
p0z.323+p0z.324 m3 17,000
RAZEM 17,000
339/ KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.2./0228-01
3.6
p0z.323+p0z.324+p0z.325 m3 38,000
RAZEM 38,000
2.3. Odstojnik poptuczyn wraz z pompa poptuczyn
7
340/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomo- |m2
d.2./0126-01 cg spycharek
3.7
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
341|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2./0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
3.7/0214-03 odlegtosé 10 km
90 m3 90,000
RAZEM 90,000
342|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2./0217-05 odktad w gruncie kat. I-II
3.7
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
343|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt. do |m3
d.2./0310-01 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-1I)
3.7
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
344 KNR 2-28 Podtoza betonowe grubosci 15 cm - zbiornik retencyjny m2
d.2./0502-03
3.7
45 m?2 45,000
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RAZEM 45,000
345/KNR 2-28 Podsypka piaskowa grubosci 5 cm - zbiornik retencyjny m3
d.2.|0501-09
3.7
45*0,05 m3 2,250
RAZEM 2,250
346 Zbiornik wod poptucznych, modutowy - wg dokumentacji projektowej stud.
d.2.|analiza indy-
3.7|widualna
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
347 Dostawa i montaz kompletnej przepompowni wod z odmulnika. Wymagania  |kpl.
d.2.|kalk. wlasna |techniczne, parametry, wyposazenie wg dokumnetacji techniczne;j
3.7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.4 Instalacje sanitarne w budynku SUW
2.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej i kanalizacji poptuczyn
1
348|/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budyn- |m3
d.2./0106-01 ku z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
4.1
2070,5*0,8 m3 8,000
RAZEM 8,000
349/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2./0501-01
4.1
20*0,5 m?2 10,000
RAZEM 10,000
350 KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.2./0203-03 natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
4.1
4 m 4,000
RAZEM 4,000
351 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.2.|0203-04 natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
4.1
18 m 18,000
RAZEM 18,000
352|/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych m
d.2.|0804-02
4.1
p0z.350+p0z.351 m 22,000
RAZEM 22,000
353|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-11; m3
d.2./0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m - obsypanie piaskiem do poziomu
4.1 chudego betonu (posadzka w ramach branzy konstrukcyjnej)
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
354 |KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2./0339-03 mentowo-wapiennej - podejscia pod przybory
4.1
2 m 2,000
RAZEM 2,000
355/KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.2./0211-03 niach wciskowych
4.1
1 podej. 1,000
RAZEM 1,000
356 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potagcze-  |pode;j.
d.2./0211-01 niach wciskowych
4.1
3 podej. 3,000
RAZEM 3,000
357|KNR-W 2-15 | Rury wywiewne PVC o ér. 100 mm szt.
d.2.|0212-03
4.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
358 KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2.|0222-02
4.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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2.4. Instalacja wodociggowa
2
359/ KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. zewnetrznej 20 mm o po- |m
d.2./0112-01 z.  |taczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - hydro-
4.2|sz.3.3. 9903- |fornie, kottownie itp.
1
6 m 6,000
RAZEM 6,000
360 KNR-W 2-15 | Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25 mm o po- |m
d.2./0112-02 z.  |taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - hydro-
4.2|s2.3.3. 9903- |fornie, kottownie itp.
1
6 m 6,000
RAZEM 6,000
361 KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.2.|0140-03
4.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
362/KNR 2-15 | Zawory antyskazeniowe EA o $r. nom. 25 mm - hydrofornia lub pompownia  |szt.
d.2.|0112-04 z.
4.2|s2.3.3. 9903-
01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
363 KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.2./0116-01 wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym
4.2 0 $r. zewnetrznej 20 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
364/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.2./0101-01 wymi gr. 6 mm (C)
4.2
poz.359 m 6,000
RAZEM 6,000
365/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 25-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.2.|0101-02 wymi gr. 6 mm (C)
4.2
p0z.360 m 6,000
RAZEM 6,000
366 KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |prob.
d.2./0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
4.2
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
367 KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.|0128-02
4.2
16+p0z.360+p0z.359 m 28,000
RAZEM 28,000
368 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw instalacji wodociggowe;j odc.
d.2./1611-01 200m
4.2
(p0z.360+p0z.359)/200 odc. 0,060
200m
RAZEM 0,060
2.4. Bialy montaz
3
369 KNNR 4 Zawory przelotoweze ztgczkg do weza z potgczeniem na dwuztaczke o $r. no- |szt.
d.2./0131-02 minalnej 20 mm
4.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
370 KNNR 4 Zawory katowe do ptuczek i pisuaréwi o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0130-01
4.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
371/KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2./0233-03
4.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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372/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.|0230-02
4.3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
373|/KNNR 4 Oczomyijka ze stali nierdzewne;j kpl.
d.2.|0230-02
4.3|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
374 KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-02
4.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
375/KNR 2-15 Elektryczny podgrzewacz CWU kpl.
d.2./0121-01 z.
4.3|s2.3.3. 9903-
01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.4. Instalcja wentylacji
4
376/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
d.2.|0146-04
4.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
377/\KNR 2-17 Wentylator wywiweny chemoodporny w chlorowni szt.
d.2./0201-01
4.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
378|Analiza wtas-|Montaz osuszaczy powietrza kpl.
d.2.|na
4.4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2.5 Prace towarzyszace
379|Analiza wtas-| Zapewnienie ciggtosci pracy SUW w trakcie prowadzenia robdt kpl.
d.2.|na
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
380|Analiza wtas-| Opracowanie instrukcji obstugi SUW po remoncie kpl.
d.2.|na
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
381|Analiza wtas-| Oznakowanie rurociggow - kierunki przeptywu wody oraz opis funkcji techno- |kpl.
d.2.|na logicznych rurociggow
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
382| Analiza wtas-| Szkolenie obstugi SUW kpl.
d.2.|na
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
383|Analiza wias-| Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z obstugg geodezyjng oraz  |kpl.
d.2./na operatem geodezyjnym
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
3.1 Instalacje elektryczne zewnetrzne
384 KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. l1I-1V ms3
d.3.|0701-05
1
185%0,4*0,8 m3 59,200
RAZEM 59,200
385/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.3.|0706-01 Krotnos¢ = 2
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185 m 185,000
RAZEM 185,000
386/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3./0705-01
1
57 m 57,000
RAZEM 57,000
387/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3./0707-02
1
210 m 210,000
RAZEM 210,000
388/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3./0707-02
1
40+65 m 105,000
RAZEM 105,000
389/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3./0707-02
1
45 m 45,000
RAZEM 45,000
390 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3./0707-01
1
45+60+35+40+25 m 205,000
RAZEM 205,000
391 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3./0707-01
1
45+65 m 110,000
RAZEM 110,000
392 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3./0707-01
1
45+60+35+40+25 m 205,000
RAZEM 205,000
393 KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV |m3
d.3./0702-05
1
185*0,4*0,6 m3 44,400
RAZEM 44,400
394 KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.3./1001-01
1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
395/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.3./1002-01
1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
396 KNNR 5 Montaz przewod6w do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- |kpl.
d.3./1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m przew.
1
5 kpl. 5,000
przew
RAZEM 5,000
397/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3./0707-01
1
260 m 260,000
RAZEM 260,000
398 KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.3./1004-01
1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
399/ KNNR 5 Urzgdzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry- |szt.
d.3./0403-01 kowanym
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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400(KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.3./1203-11 lub bolce
1
10 szt.zyt 10,000
RAZEM 10,000
401|KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.3.{1203-10 lub bolce
1
20 szt.zyt 20,000
RAZEM 20,000
3.2 Instalacje elektryczne wewnetrzne
402|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
d.3.|0405-08 cowang do podfoza przez przykrecenie
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
403|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
d.3.|0405-09 cowang do podfoza przez przykrecenie
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
404|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
d.3.|0405-08 cowang do podfoza przez przykrecenie
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
405/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
d.3./0405-08 cowang do podfoza przez przykrecenie
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
406 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.3./0406-01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
407|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.3./1101-02
2
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
408/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.3.|1105-08
2
60 m 60,000
RAZEM 60,000
409/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.3./1105-08
2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
410/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.3./1105-08
2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
411|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.3./0103-06
2
80 m 80,000
RAZEM 80,000
412|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.3.|0716-03 nych
2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
413|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegu- |szt.
d.3./0308-04 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
2 mm2
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
414/KNNR 5 kaczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.3./0307-01
2
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8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
415/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.3.|0404-01
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
416|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl.
d.3./0502-01
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
417|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl.
d.3./0502-01
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
418/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldbwkowa do 2x40 W kpl.
d.3.|0502-03
2
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
419|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldwkowa do 2x40 W kpl.
d.3.|0502-03
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
420(KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewo-  |szt.
d.3./0303-02 doéw o przekroju do 2.5 mm2
2
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
421|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 4 wylotach dla przewo- |szt.
d.3./0303-08 doéw o przekroju do 16 mm2
2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
422|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.3./0209-04 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
2
130 m 130,000
RAZEM 130,000
423|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.3./0209-04 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
2
150 m 150,000
RAZEM 150,000
424/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- |m
d.3./0209-06 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
2
80 m 80,000
RAZEM 80,000
425/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- |m
d.3./0209-06 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
2
80 m 80,000
RAZEM 80,000
426 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.3./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
2
150 m 150,000
RAZEM 150,000
427|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.3./0209-02 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
2
163 m 163,000
RAZEM 163,000
428/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.3./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
2
212 m 212,000
RAZEM 212,000
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429/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.3./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
2
369 m 369,000
RAZEM 369,000
430(KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.3./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
2
234 m 234,000
RAZEM 234,000
431|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.3./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
2
164 m 164,000
RAZEM 164,000
432|KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.3./1203-08 ki lub bolce
2
122 szt.zyt 122,000
RAZEM 122,000
433|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt do 6 mm2 szt.
d.3./1204-01
2
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
434/KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt do 50 mm2 szt.
d.3.|1204-03
2
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
3.3 Instalacja uziemiajgca, wyrownawcza i odgromowa
435/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprgezane poziome m
d.3./0601-05
3
40 m 40,000
RAZEM 40,000
436/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.3./0601-06
3
20 m 20,000
RAZEM 20,000
437|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem m
d.3.|0602-04
3
30 m 30,000
RAZEM 30,000
438/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 wciggane do rur m
d.3./0201-05
3
100 m 100,000
RAZEM 100,000
439/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur m
d.3.|0201-04
3
100 m 100,000
RAZEM 100,000
440/KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z |szt.
d.3./0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
441|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt do 16 mm2 szt.
d.3.|1204-02
3
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
442|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt do 6 mm2 szt.
d.3./1204-01
3
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
3.4 Instalacja PV
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443 Dostawa i montaz instalacji PV o mocy i parametrach zgodnie z PT kpl
d.3.|kalk. wtasna
4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.5 AKPiA, CCTV, SSWiN
444/KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem  |ukt.
d.3./0103-01 miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji
5
5 ukt. 5,000
RAZEM 5,000
445/KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem  |ukt.
d.3./0103-02 miernika pierwotnego zabudowanego bezposrednio w rurociggu
5
12 ukt. 12,000
RAZEM 12,000
446|/KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem  |ukt.
d.3./0103-01 miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji
5
6 ukt. 6,000
RAZEM 6,000
447|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.3./0406-01
5
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
448/KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt.
d.3.|0501-02
5
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
449/KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - cyfrowa krosownica wizyjna |szt.
d.3./0502-06 do 16 wejsé¢ video
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
450/KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
d.3./0501-03
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
451/KNR AL-01 |Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - zewnetrzny modem tele- |szt.
d.3./0115-01 foniczny
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
452|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/240 W szt.
d.3./0112-08
5|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
453|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa szt.
d.3./0201-05
5
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
454/ KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych szt.
d.3.|0102-04
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
455/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego z zasilaniem szt.
d.3./0108-05 awaryjnym
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
456/ KNR AL-01 |Montaz elementow obstugowych - pulpit obstugowy (konsola) z wyswietla- szt.
d.3./0111-02 czem LCD
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.6 Agregat, Uruchomienie, DPW, Pomiary
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457|KNR 5-26 Montaz agregatéw spalinowo-elekirycznych tréjfazowych o mocy do 55 kW |szt.
d.3.|0701-05
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
458 Uruchomienia kpl
d.3.|kalk. wtasna
6
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
459 Programowanie sterownika PLC.oraz panelu HMI kpl
d.3.|kalk. wtasna
6
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
460 Programowanie systemu SCADA kpl
d.3.|kalk. wtasna
6
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
461 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.3.|kalk. wtasna
6
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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POZYCJE KOSZTORYS

u

Lp.| Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 BUDYNEK ISTNIEJACY
1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNETRZNE
1 Zabezpieczenie stolarki i elementéw wewnetrznych kpl. 1,000
d.1.|wycena indy-
1.1|widualna
2|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach pod otwory nawiewne i |szt. 9,000
d.1./0333-18 wywiewne
1.1
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2 20,089
d.1./0811-07
1.1
4|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby ze $cian i sufitéw wraz z ro- |m2 531,444
d.1.|1214-02 zebraniem okfadzin wewnetrznych i luznych tynkow
1.1analogia
5/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi szt. 4,000
d.1./0354-04
1.1
6/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych pod nadproza m 11,200
d.1./0337-03
1.1
7|/KNR 4-01 Whykucie i rozkucie otworéw w $cianach istniejacych m3 1,635
d.1./0329-03
1.1
8/KNR 4-01 Rozebranie fundamentéw istniejgcych zbiornikéw ms3 9,270
d.1./0212-03
1.1
9/KNR 4-04 Rozebranie posadzek - wszystkie warstwy ms3 31,308
d.1./0301-04
1.1
10|KNR 4-01 Wykopy wewnatrz budynku pod projektowane funda- ms3 34,538
d.1./0106-01 menty zbiornikow
1.1
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiérki samochoda- |m3 46,114
d.1./0108-11 0108- |mi samowytadowczymi wraz z optatg za utylizacje
1.1]12
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNETRZNE
1.1. FUNDAMENTY WEWNETRZNE POD ZBIORNIKI
2
12|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun-|ms3 20,723
d.1./11101-07 towym
1.2
13|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 9,210
d.1./1101-01
1.2
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-|m2 46,050
d.1./0607-02 lenowej szerokiej
1.2 Krotnosé = 2
15/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe m3 9,740
d.1./0204-03
1.2
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw |t 1,473
d.1./0290-02 i budowli
1.2
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m2 14,960
d.1./0603-01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
1.2 pierwsza warstwa
18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 14,960
d.1./0603-02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
1.2 ga i nastepna warstwa
Razem dzial: FUNDAMENTY WEWNETRZNE POD ZBIORNIKI
1.1. PODLOZA, ROBOTY MUROWE, TYNKI
3
19/KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych - w $cianach ist- |m 11,200
d.1./0126-05 niejgcych
1.3
20|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun-|ms3 5,546
d.1./11101-07 towym - wyréwnanie i wyprofilowanie istniejacego pod-
1.3 toza
21|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 11,091
d.1./1101-01
1.3
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22|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2 1,704
d.1./0618-01
1.3
23|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 12 cm - m?2 17,544
d.1./0105-05 $cianki i zamurowania
1.3
24/KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 24 cm - za-  |m2 2,100
d.1./0103-07 murowania
1.3
25|KNR 2-02 Otwory na drzwi szt 1,000
d.1./0126-02
1.3
26|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych - w $cianach pro- |m 1,200
d.1./0126-05 jektowanych
1.3
27|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte - na zamurowaniach, projek- |m?2 41,588
d.1./0716-02 towanych $ciankach
1.3
28|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych m?2 79,717
d.1./0711-01
1.3
29/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego - w miejscach prze- |m 39,200
d.1./0705-03 ku¢ i nowych nadprozy oraz uzupetnienia bruzd
1.3
30(KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-|m2 110,910
d.1./0607-02 lenowej
1.3 Krotnos¢ = 2
31/KNR 2-02 Plyta posadzkowa betonowa wewnetrzna z wykonaniem |m2 110,910
d.1./1102-01 1102- |spadkow
1.3/03
32|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2 110,910
d.1./1106-07
1.3
33|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe w posadzce m 12,300
d.1./0606-04
1.3
Razem dzial: PODLOZA, ROBOTY MUROWE, TYNKI
1.1. ROBOTY WYKONCZENIOWE
4
34|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy m2 130,999
d.1./1134-01
1.4
35/KNR 0-121 Posadzki ptytkowe - przygotowanie wyréwnanie podtoza |m2 20,089
d.1./1118-01
1.4
36|KNR K-04 Woykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej z zaprawy |m?2 114,321
d.1./0601-02 uszczelniajgcej wraz z wklejeniem tasm
1.4
37|KNR 2-02 Szpachlowanie $cian i sufitbw wewnetrz szpachlg ce-  |m2 531,444
d.1./2009-07 + KNR |mentowg
1.4/2-02 2009-02
38/KNR 0-12 Posadzki z ptytek gresowych odpornych na $rodowisko |m?2 110,910
d.1./1118-04 agresywne na klej wraz z cokolikami
1.4
39|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami - na klej m2 30,996
d.1./0829-03
1.4
40|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrz- |m?2 500,448
d.1./11505-03 nych
1.4
41 Montaz nowych kratek wentylacyjnych, czerpni, nawie- |kpl. 1,000
d.1.|wycena indy- |wow
1.4|widualna
Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.1. STOLARKA
5
42| KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne stalowe Dz1 m?2 1,890
d.1./1027-02
1.5
43| KNR-W 2-02 Bramy zewnetrzne stalowe Dz2 m2 3,300
d1.1. 1027-02
.5
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44/ KNR-W 2-02  |Drzwi wewnetrzne stalowe Dw1 m?2 3,600
d.1./1027-02
1.5
Razem dzial: STOLARKA
1.1. ELEWACJA
6
45/KNR 0-23 Docieplenie $cian z ptytami styropianowymigr. 15 cm - |m?2 2,200
d.1./2614-02 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygo-
1.6 towaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewa-
cyjnej - na zamurowanych otworach
46 Wymiana drabiny na dach szt. 1,000
d.1./wycena indy-
1.6|widualna
Razem dzial: ELEWACJA
Razem dzial: BUDYNEK ISTNIEJACY
1.2 ROZBUDOWA BUDYNKU
1.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY ZIEMNE
1
47 Obstuga geodezyjna kpl. 1,000
d.1./wycena indy-
2.1|widualna
48|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 98,000
d.1./0126-01 0126- |ci 45 cm za pomoca spycharek
2.102
49|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 25,422
d.1./0206-05 0214- |0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z wywozem urob-
2.1/04 kui optatg za sktadowanie
50|KNR 2-02 Zasypywanie wykopdw - od zewnatrz i wewnatrz oraz  |m3 55,915
d.1./1101-07 podsypka pos posadzke wewnatrz budynku
21
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY ZIEMNE
1.2, FUNDAMENTY | IZOLACJE
2
51|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowa- |ms3 1,271
d.1./1101-01 z.sz. 5./no pompe do betonu na samochodzie. beton B-10
2.2/14.9913
52/NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy - pod stopami funda- |m2 12,709
d.1./0618-01 mentowymi i podwaling
2.2
53|NNRNKB 202 |Stopy fundamentowe w deskowaniu systemowym m3 2,554
d.1./0265b-06
22
54 NNRNKB 202 |Kominki stép fundamentowych - pod konstrukcje stalo- |ms3 0,560
d.1./0269b-03 wa
2.2
55|NNRNKB 202 |Podwalina obwodowa zelbetowa gr. 20 cm w deskowa- |m?2 14,520
d.1./0266b-01 niu systemowym
2.2/0266b-02
56|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- |t 0,428
d.1./0290-02 dowli
2.2
57|KNR 2-03 Osadzenie w betonie zestawu $rub pod montaz kons- |szt. 10,000
d.1./0209-06 trukgji stalowych
2.2
58| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m2 53,505
d.1./0603-07 + KNR |nowe - wykonywane na zimno - 2 warstwy
2.2/12-02 0603-08
59/KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetko- |m2 14,520
d.1./0207-01 wej bez gruntowania powierzchni
2.2
Razem dzial: FUNDAMENTY | IZOLACJE
1.2, KONSTRUKCJA STALOWA
3
60 Podlewki pod stupy konstrukcji stalowej m2 1,600
d.1.|wycena indy-
2.3|widualna
61|KNR 2-05 Konstrukcja stalowa z zabezpieczeniem antykorozyj- t 2,776
d.1./0102-02 nym
2.3
Razem dzial: KONSTRUKCJA STALOWA
1.2, OBUDOWA SCIAN | DACHU
4
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62|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem |m?2 57,530
d.1./1004-03 gr. 10 cm z obrébkami systemowymi
24
63|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych |m?2 101,115
d.1./1002-01 z rdzeniem gr. 10 cm z obrébkami systemowymi
24
64 NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy |m 15,100
d.1./0517-04 powlekanej pétokragtych
24
65/NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy po- |m 7,000
d.1./0519-03 wlekanej okragtych o $ér. 12 cm z elementami dodatko-
2.4 wymi
Razem dzial: OBUDOWA SCIAN | DACHU
1.2, STOLARKA
5
66/ KNR-W 2-02  |Bramy B1 m?2 12,500
d.1./1032-01
25
67|KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne stalowe Dz1 m?2 1,890
d.1./1027-02
25
Razem dziat: STOLARKA
1.2, POSADZKA
6
68|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy |m?2 54,520
d.1./0109-03 po zageszczeniu 10 cm
2.6
69|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 54,520
d.1./0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.6
Razem dziat: POSADZKA
1.2, TYNKI, MALOWANIE
7
70/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2 34,320
d.1./2611-01
2.7
71|KNR 2-02 Szpachlowanie $cian wewnetrz szpachlg cementowg m2 34,320
d.1./2009-07 + KNR
2.7/2-02 2009-02
72|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrz- |m?2 34,320
d.1./1505-03 nych
2.7
Razem dziatl: TYNKI, MALOWANIE
Razem dzial: ROZBUDOWA BUDYNKU
1.3 ROBOTY ROZBIORKOWE ZEWNETRZNE
73 Rozbiorka istniejgcego pomieszczenia agregatu kpl. 1,000
d.1.|wycena indy-
3|widualna
74 Rozbiorka istniejgcych zbiornikéw retencyjnych kpl. 1,000
d.1.|wycena indy-
3|widualna
75 Rozbiorka istniejgcego ogrodzenia m 250,000
d.1.|wycena indy-
3|widualna
76|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni m2 106,500
d.1./0811-01
3
77/KNR 4-01 Rozebranie fundamentéw istniejgcych zbiornikéw i obu- |m3 27,480
d.1./0212-03 déw studni
3
78/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiérki samochoda- |m3 66,249
d.1./0108-11 0108- |mi samowytadowczymi wraz z optatg za utylizacje
312
79/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami z roz-  |m3 78,000
d.1./0218-02 Scieleniem urobku na terenie Inwestora - likwidacja ist-
3 niejacych nasypoéw wraz z elementami wyposazenia
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE ZEWNETRZNE
1.4 PLYTY POD ZBIORNIKI RETENCYJNE
80 Obstuga geodezyjna kpl. 1,000
d.1.|wycena indy-
4|widualna
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81|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 73,250
d.1./0206-05 0214- |0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z wywozem czesci
4|04 urobku i optatg za sktadowanie
82|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 81,389
d.1./0114-05 0114- |grubosci po zageszczeniu 50 cm
4|06
83|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 11,005
d.1./1101-01
4
84| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-|m2 55,023
d.1./0607-02 lenowej szerokiej
4 Krotnos¢ = 2
85|KNR 2-02 Plyta fundamentowa - z zastosowaniem pompy do beto-|m3 27,511
d.1‘i 0201-01 nu
86|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw |t 2,258
d.1./0290-02 i budowli
4
87|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 18,589
d.1./0603-01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
4 pierwsza warstwa
88|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m2 18,589
d.1./0603-02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
4 ga i nastepna warstwa
89|/KNR 2-01 Obsypanie fundamentéw od zewnatrz - ziemia z wyko- |m3 10,502
d.1./0235-02 péw
4|analogia
Razem dzial: PLYTY POD ZBIORNIKI RETENCYJNE
1.5 ODSTOJNIK POPLUCZYN
90 Obstuga geodezyjna kpl. 1,000
d.1.|wycena indy-
5|widualna
91|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 162,000
d.1./0206-05 0214- |0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z wywozem czesci
504 urobku i optatg za sktadowanie
92|KNR 2-01 Obsypanie fundamentéw od zewnatrz - ziemia z wyko- |m3 44,000
d.1./0235-02 péw
5|/analogia
93|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 60,000
d.1./0114-05 0114- |grubosci po zageszczeniu 30 cm
506
94|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 12,000
d.1./1101-01
5
95|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-|m2 45,000
d.1./0607-02 lenowej szerokiej
5 Krotnos¢ = 2
96|KNR 2-02 Plyta fundamentowa - z zastosowaniem pompy do beto-|m3 11,250
d.1./0201-01 nu
5
97|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw |t 1,260
d.1./0290-02 i budowli
5
98 Dostawa i montaz elementéw porefabrykowanych od- | kpl. 1,000
d.1.|wycena indy- |stojnika poptuczyn wraz z wykonaniem stropu i monta-
5|widualna zem kominkéw wtazowych - wycena dostawcy
99|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 130,000
d.1./0603-01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
5 pierwsza warstwa
100|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m2 130,000
d.1./0603-02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
5 ga i nastepna warstwa
Razem dzial: ODSTOJNIK POPLUCZYN
1.6 PLYTY OBUDOWY STUDNI
101 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 15,600
d.1./0206-05 0214- |0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z wywozem czesci
6(04 urobku i optatg za sktadowanie
102|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 10,400
d.1./0114-05 0114- |grubosci po zageszczeniu 78 cm
6|06
103|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 1,564
d.16. 1101-01
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
104 |KNR 2-02 Plyta fundamentowa - z zastosowaniem pompy do beto-|m3 1,976
d.16. 0201-01 nu
105/KNR 2-02 Bloki betonowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3 2,089
d.1é 0203-03
106 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw |t 0,180
d.1./0290-02 i budowli

6
107|KNR 2-01 Obsypanie fundamentéw od zewnatrz - ziemia z wyko- |ms3 2,760
d.1./0235-02 péw

6|analogia
108 Dostawa i montaz przepustu PCV $r. 80 mm szt. 1,000
d.1.|wycena indy-

6|widualna
Razem dziatl: PLYTY OBUDOWY STUDNI
1.7 UTWARDZENIA Z KOSTKI, OPASKA
109|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 526,979
d.1./0206-05 0214- |0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z wywozem czesci

704 urobku i optatg za sktadowanie
110|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m2 488,000
d.1./0103-02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-IV

7
111|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 488,000
d.1./0114-05 0114- |grubosci po zageszczeniu 20 cm

7106
112|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3 20,472
d.1./0402-04

7
113|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 170,600
d.17. 0403-03
114|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szes$ciokat- |m2 488,000
d.1./0309-01 nych o grubosci 12 cm

7
115/KNR 2-01 Obsypanie kraweznikdw od zewnatrz - ziemia z wyko- |m3 13,648
d.1./0235-02 péw

7|analogia
116|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 1,196
d.1./0402-03

7
117|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m 29,900
d.1./0407-04

7
118|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnao |m2 14,950
d.1./0114-03 0114- |grubosci po zageszczeniu 10 cm

7|04
119|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 14,950
d.1./0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej

7|analogia
Razem dzial: UTWARDZENIA Z KOSTKI, OPASKA

1.8 OGRODZENIE, ZIELEN

120|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe 3D na stupkach stalowych z pod- |m 250,000
d.1./1804-12 muréwka

8
121|KNR 2-02 Brama przesuwna panelowa 3D kpl. 1,000
d.1./1808-02

8
122|KNR 2-21 Rekultywacja ziemi z wysiewem trawy - bez nawozenia |ha 0,233
d.1./0207-08 + KNR

8/2-21 0405-03

analogia

Razem dziat: OGRODZENIE, ZIELEN

Razem dzial: ROBOTY BUDOWLANE

2 ROBOTY SANITARNE
2.1 Ujecie wody
2.1. Obudowa studni 2-bis wraz z wyposazeniem
1
2.1. Montaz obudowy termoizolacyjnej wraz z wyposazeniem
1.1
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123 Termoizolacyjna, naziemna obudowa studni gtebinowej, |kpl. 1,000
d.2.|kalk. wtasna |DN100. Orurowanie ze stali AlSI 304. Gtowica AlSI 304
1.1. Montaz na przygotowanym fundamencie. Armatura wg
1 kolejnych pozycji
- Dostawa na magazyn zamawiajacego
124|KNR 2-28 Pompy gtebinowe o ciezarze 0.20 t w studniach wierco- |kpl. 1,000
d.2./0103-04 nych - opuszczanie na gteboko$¢ 18.0 m; rura ttoczna o
1.1.|kalk. wiasna |$r. 100 mm ze stali AISI 304, tgczona kotnierzowo
1 - Dostawa na magazyn zamawiajacego
Razem dziat: Montaz obudowy termoizolacyjnej wraz z wyposazeniem
Razem dzial: Obudowa studni 2-bis wraz z wyposazeniem
2.1. Wymiana obudowy studziennej studni numer 3 wraz z wyposazeniem
2
2.1. Roboty przygotowawcze
21
125 Diagnostyczne badania geofizyczne i wizualne studni  |kpl 1,000
d.2.|analiza indywi- |gtebinowej numer 3
1-21- dualna
126 KNR 2-28 Pompy gtebinowe o ciezarze 0.20 t w studniach wierco- |kpl. 1,000
d.2./0103-04 nych - demontaz pomp opuszczonych na gtebokos¢ 15.
1.2./analogia 0 m; rura tloczna o $r. 80 mm
1
127|KNNR 4 1005- |Wydtuzenie rury studziennej m 1,000
d.2.|08
1-21- analogia
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2.1. Roboty demontazowe
2.2
128/ KNR 4-02 Demontaz armatury odcinajacej, zwrotnej i pomiarowej, |szt. 3,000
d.2.|0129-06 kotnierzowej DN100
1.2
2
129|KNR-W 4-02 Demontaz demolacyjny rurociaggu DN100 m 3,000
d.2./0121-06 z.0.2.
1.2.]9.
2
Razem dziat: Roboty demontazowe
2.1. Roboty ziemne
23
130|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 14,500
d.2.|0126-01 ci do 15 cm za pomocg spycharek
1.2
3
131/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 19,233
d.2.|0206-01 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
1.2. urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
3 do 1 km
132|KNR 2-25 Demontaz studni betonowej - obudowy studni gtebino-  |kpl. 1,000
d.2.|0519-05 wej
1.2
3
133|KNR 2-28 Zasypanie wykopu piaskiem m3 16,737
d.2./0501-09 Uwaga - wykonanie fundamentu w branzy konstrukcyj-
1.2. no-budowlanej
3
134 KNKRB 1 Zageszczanie nasypow o grubosci warstwy 40 cm grun- |m3 16,737
d.2.|0229-03 tu kat. |-l zageszczarkami
1.2
3
Razem dziat: Roboty ziemne
2.1. Montaz obudowy termoizolacyjnej wraz z wyposazeniem
2.4
135 Termoizolacyjna, naziemna obudowa studni gtebinowej, |kpl. 1,000
d.2.|kalk. wtasna |DN100. Orurowanie ze stali AlSI 304. Gtowica AlSI 304
1.2. Montaz na przygotowanym fundamencie. Armatura wg
4 kolejnych pozyciji
136|KNR 2-28 Pompy gtebinowe o ciezarze 0.20 t w studniach wierco- |kpl. 1,000
d.2./0103-04 nych - opuszczanie na gteboko$¢ 18.0 m; rura ttoczna o
1.2. $r. 100 mm ze stali AISI 304, tagczona kotnierzowo
4
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137|KNR 2-28 Wodomierze $rubowe typu MZ o $r. nom. 100 mm szt. 1,000
d.2./0209-03
1.2.
4
138/ KNR-W 2-15  |Zawory zwrotne grzybkowe zel.,dla cis$n. 1,6 MPa, o szt. 1,000
d.2./0522-04 Srednicy nominalnej: 100 mm
1.2.
4
139|KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi  |kpl. 1,000
d.2.|0214-01
1.2.
4
140|KNR-W 2-15  |Zawory do poboru prébek umozliwiajgce opalenie szt. 1,000
d.2./0130-03
1.2.
4
141|KNR-W 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt. 1,000
d.2./0130-06 rur stalowych o $r. nominalnej 50 mm - odciecie ztgcza
1.2. STORZ
4
142|KNR-W 2-15  |Ztgcze STORZ 52 z za$lepka szt. 1,000
d.2.|0138-02
1.2.|analogia
4
143|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN100 z dzwignig szt. 4,000
d.2./0207-03 reczna; sruby ze stali kwasoodpornej
1.2.
4
144 Dezynfekcja studni i wyptukanie podchlorynu po dezyn- |kpl. 1,000
d.2.|kalk. wlasna |fekcji
1.2.
4
145 Badania bakteriologiczne wody po dezynfekc;ji kpl. 1,000
d.2.|kalk. wiasna
1.2.
4
Razem dziat: Montaz obudowy termoizolacyjnej wraz z wyposazeniem
Razem dziat: Wymiana obudowy studziennej studni numer 3 wraz z wyposazeniem
Razem dziat: Ujecie wody
2.2 Instalacja uzdatniania wody
2.2, Roboty demontazowe
1
146|KNR 2-28 Demontaz zbiornikow cisnieniowych szt. 10,000
d.2.|0211-04
2.1
147/KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub kpl. 4,000
d.2./0101-03 z.0.3. |pionowym o napedzie elekirycznym o masie 0.2 t - de-
2.112. montaz
148|KNR 4-05I Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych |m 100,000
d.2.|0121-05
2.1
149|KNR 4-05I Demontaz armatury odcinajacej, zwrotnej i pomiarowej |szt. 50,000
d.2.|0222-06
2.1
150|KNR 4-04 Transport ztomu poza budynek SUW kg 23 000,000
d.2.|0815-01
2.1]analogia
Razem dziat: Roboty demontazowe
2.2 Doptyw wody surowej, napowietrzanie
2
151|KNR-W 2-15 Zawory bezpieczenstwa DN40, kotnierzowe, sprezyno- |szt. 2,000
d.2./0524-06 we, ci$nienie otwarcia 6 bar
2.2
152|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN100 z dzwignig szt. 7,000
d.2./0207-03 reczna; sruby ze stali kwasoodpornej A2
2.2
153|KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi  |kpl. 3,000
d.2.|0214-01
2.2
154|KNR-W 2-15  |Zawory do poboru prébek umozliwiajgce opalenie szt. 3,000
d2.22. 0130-03
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155|KNR 7-08 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 ukt. 2,000
d.2.|0103-02

2.2

156 KNR-W 2-15 Zawory zwrotne grzybkowe zel.,dla cisn. 1,6 MPa, o szt. 2,000
d.2./0522-04 $rednicy nominalnej: 100 mm

2.2

157|KNR 2-28 Mieszacz statyczny DN100 ze stali AISI 304 szt. 1,000
d.2.|0202-02

2.2]analogia

158 KNR 2-28 Mieszacz wodno-powietrzny DN1400 szt. 1,000
d.2.|0211-04

2.2]analogia

159|KNR 2-15 Zawory odpowietrzajgce 1" szt. 1,000
d.2.|0408-03

2.2]analogia

160|KNR-W 2-15  |Zawory przelotowe o0 $r. nominalnej 15 mm szt. 1,000
d.2./0130-01

2.2

161|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm szt. 1,000
d.2./0130-03

2.2

162|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o $r. nominalnej 50 mm szt. 1,000
d.2.|0130-06

2.2
Razem dziat: Doptyw wody surowej, hapowietrzanie

2.2 Uktad wytwarzania, przygotowania i dystrybucji sprezonego powietrza

3

163|KNR 7-07 Sprezarka srubowa 3 kW, zbiornik 240 L, wydajnos¢ 24 |kpl. 2,00
d.2./0201-02 m3/h, sprez 8 bar

23

164 KNR-W 2-15  |Zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 8,000
d.2./0130-01

2.3

165|KNR-W 2-15 Blok przygotowania powietrza szt. 2,000
d.2./0134-03

2.3|analogia

166|KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi  |kpl. 4,000
d.2.|0214-01

23

167|KNR-W 2-15 Rotametr do kontroli przeptywu powietrza szt. 1,000
d.2.|0130-03

2.3/analogia

168|KNR 2-15 Zawor bezpieczenstwa 1/2" z nastawag 6 bar szt. 1,000
d.2.|0113-01

2.3

169|KNR-W 2-15 Zawory zwrotne membranowe $r. nominalnej 15 mm szt. 4,000
d.2./0130-01

2.3|analogia

170/KNR 2-28 Zawory zaporowe elektromagnetyczne o $r. nom. 15 szt. 2,000
d.2.|0215-02 mm

23
Razem dziat: Uklad wytwarzania, przygotowania i dystrybucji sprezonego powietrza

2.2, Filtracja pierwszego stopnia

4

171|KNR 2-28 Zbiorniki filtracyjne o $r. 1600 mm szt. 3,000
d.2.|0211-05

2.4

172|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - warstwa pod- |t 0,970
d.2./0212-01 trzymujgca zwirowa o $rednicy 8-16 mm i wysokosci 10

2.4 cm

173|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - warstwa pod- |t 0,480
d.2.|0212-01 trzymujgca zwirowa o $rednicy 4-8 mm i wysokosci 5

2.4 cm

174|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - warstwa pod- |t 0,480
d.2./0212-01 trzymujgca zwirowa o $rednicy 2-4 mm i wysokosci 5

2.4 cm

175|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - warstwa filtra- |t 11,580
d.2./0212-01 cyjna kwarcowa o srednicy 0,8-1,4 mm i wysokosci 120

2.4 cm

176| Analiza wiasna | Dezynfekcja filtréw i wyptukanie podchlorynu po dezyn- |kpl. 3,000
d.2. fekcji

2.4
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177|Analiza wtasna |Badania bakteriologiczne wody po dezynfekcji filtrow kpl. 3,000
d.2.

24

178/KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - uaktywnienie |t 13,510
d.2./0212-02 zloza roztworem i przemywaniem

24

179|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - ptukanie ztoza |t 13,510
d.2./0212-03 wodg po uaktywnieniu

24

180|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN125 z napedem szt. 6,000
d.2.|0207-04 pneumatycznym, Sruby kwasoodporne A2

24

181|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN80 z napgdem szt. 6,000
d.2./0207-02 pneumatycznym; sruby kwasoodporne A2

24

182|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN65 z napedem szt. 6,000
d.2.|0207-01 pneumatycznym; sruby kwasoodporne A2

24

183|KNR 2-28 Przepustnice bezkotnierzowe DN80; $ruby ze stali kwa- |szt. 6,000
d.2.|0207-02 soodpornej A2

24

184|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN100 z dzwignig szt. 1,000
d.2./0207-03 reczng; sruby ze stali kwasoodpornej A4

24

185|KNR 2-28 Wodomierze $rubowe typu MZ o $r. nom. 65 mm szt. 3,000
d.2./0209-03

24

186 KNR-W 2-15 Zawory zwrotne zeliwne, grzybkowe dla cisnien 1.6 szt. 3,000
d.2./0522-03 MPa o $r. nominalnej 65 mm

24

187|KNR 2-15 Zawory odpowietrzajace 1" szt. 3,000
d.2.|0408-03

2.4/analogia

188|KNR-W 2-15  |Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm - odcigecie  |szt. 3,000
d.2./0130-03 zawordw odpowietrzajgcych

24

189|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt. 3,000
d.2./0130-01 rur stalowych o $r. nominalnej 15 mm

24

190|KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi  |kpl. 6,000
d.2.|0214-01

24

191|KNR-W 2-15 Zawory do poboru prébek umozliwiajgce opalenie szt. 3,000
d.2./0130-03

24

192|KNR-W 2-15  |Zawory przelotowe o $r. nominalnej 50 mm szt. 3,000
d.2.|0130-06

24

193|Analiza wlasna |Komora rewizyjna poptuczyn ze stali nierdzewnej szt. 1,000
d.2.

24
Razem dziat: Filtracja pierwszego stopnia

2.2, Filtracja drugiego stopnia

5

194|KNR 2-28 Zbiorniki filtracyjne o $r. 1600 mm szt. 3,000
d.2.|0211-05

25

195/KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - warstwa pod- |t 0,970
d.2./0212-01 trzymujgca zwirowa o $rednicy 8-16 mm i wysokosci 10

2.5 cm

196 KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - warstwa pod- |t 0,480
d.2./0212-01 trzymujaca zwirowa o srednicy 4-8 mm i wysokosci 5

2.5 cm

197|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - warstwa pod- |t 0,480
d.2./0212-01 trzymujgca zwirowa o $rednicy 2-4 mm i wysokosci 5

2.5 cm

198|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - warstwa katali- |t 5,070
d.2./0212-01 tyczna G-1 o $rednicy 1-3 mm i wysokosci 40 cm

25

199|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - warstwa filtra- |t 7,720
d.2.|0212-01 cyjna kwarcowa o $rednicy 0,8-1,4 mm i wysokosci 80

2.5 cm
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200| Analiza wtasna | Dezynfekcja filtréw i wyptukanie podchlorynu po dezyn- |kpl. 3,000
d.2. fekcji

25

201|Analiza wtasna |Badania bakteriologiczne wody po dezynfekgji filtréw kpl. 3,000
d.2.

25

202|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - uaktywnienie |t 14,720
d.2./0212-02 ztoza roztworem i przemywaniem

25

203|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - ptukanie ztoza |t 14,720
d.2./0212-03 wodg po uaktywnieniu

25

204|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN125 z napedem szt. 6,000
d.2./0207-04 pneumatycznym, sruby kwasoodporne A2

25

205|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN80 z napedem szt. 6,000
d.2.|0207-02 pneumatycznym; sruby kwasoodporne A2

25

206|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN65 z napgdem szt. 6,000
d.2./0207-01 pneumatycznym; sruby kwasoodporne A2

25

207|KNR 2-28 Przepustnice bezkotnierzowe DN80; Sruby ze stali kwa- |szt. 6,000
d.2./0207-02 soodpornej A2

25

208|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN100 z dzwignig szt. 1,000
d.2./0207-03 reczna; sruby ze stali kwasoodpornej A4

25

209|KNR 2-28 Wodomierze srubowe typu MZ o $r. nom. 65 mm szt. 3,000
d.2./0209-03

25

210|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne zeliwne, grzybkowe dla ci$nien 1.6 szt. 3,000
d.2.|0522-03 MPa o $r. nominalnej 65 mm

25

211|KNR 2-15 Zawory odpowietrzajgce 1" szt. 3,000
d.2./0408-03

2.5|analogia

212|KNR-W 2-15  |Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm - odciecie |szt. 3,000
d.2./0130-03 zawordw odpowietrzajgcych

25

213|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt. 3,000
d.2./0130-01 rur stalowych o ér. nominalnej 15 mm

25

214/KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi | kpl. 6,000
d.2./0214-01

25

215/KNR-W 2-15 | Zawory do poboru prébek umozliwiajgce opalenie szt. 3,000
d.2./0130-03

25

216|KNR-W 2-15  |Zawory przelotowe o $r. nominalnej 50 mm szt. 3,000
d.2./0130-06

25

217| Analiza wtasna |Komora rewizyjna poptuczyn ze stali nierdzewnej szt. 1,000
d.2.

25
Razem dziat: Filtracja drugiego stopnia

2.2, Ptukanie filtrow powietrzem

6

218/KNR 7-07 Dmuchawa wraz z filtrem powietrza i zaworem przecig- |kpl. 1,00
d.2./0101-02 zeniowym

2.6

219|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN65; $ruby kwasood- [szt. 1,000
d.2./0207-02 porne A4

2.6

220|KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, membranowe zwrotne o §r. nom. |szt. 1,000
d.2./0208-02 65 mm

2.6|analogia

221|KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi | kpl. 1,000
d.2./0214-01

2.6
Razem dziat: Plukanie filtrow powietrzem

2.2, Ptukanie filtrow woda

7
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
222|KNR 7-07 Zestaw pompowy ptukania filtréw wodg kpl. 1,000
d.2.|0101-04
2.7
223|KNR 2-28 Wodomierze srubowe typu MZ o $r. nom. 100 mm szt. 1,000
d.2./0209-03
2.7
224|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN125, $ruby kwaso- |[szt. 1,000
d.2.|0207-04 odporne A2
2.7
225/KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi | kpl. 1,000
d.2./0214-01
2.7
226|KNR-W 2-15 | Zawory do poboru prébek umozliwiajgce opalenie szt. 1,000
d.2.|0130-03
2.7
Razem dziat: Plukanie filtrow woda
2.2 Zestaw pompowy zasilajacy sie¢ wodociggowa
8
227|KNR 7-07 Zestaw pompowy zasilajgcy sie¢ wodociggowg kpl. 1,000
d.2./0101-04
2.8
228|KNNR 4 1106- |Urzadzenie do fizycznego uzdatniania wody kpl. 1,000
d.2.|04
2.8/analogia
229|KNR 7-08 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 ukt. 1,000
d.2.|0103-02
2.8
230|KNR 5-08 Lampa UV szt. 1,000
d.2./0403-12
2.8
231|KNR 2-28 Przepustnice bezkotnierzowe DN200, $ruby ze stali szt. 2,000
d.2./0207-05 kwasoodpornej A2
2.8
232|KNR 2-28 Przepustnice bezkotnierzowe DN150; sruby kwasood- |szt. 1,000
d.2./0207-04 porne A2
2.8
233|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN125, $ruby kwaso- |[szt. 1,000
d.2.|0207-04 odporne A2
2.8
234|/KNNR 4 1106- |Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z kétkiem recznym |kpl. 1,000
d.2.|04 0 $r. 150 mm
2.8
235|KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi  |kpl. 1,000
d.2.|0214-01
2.8
236|KNR-W 2-15 Zawory do poboru prébek umozliwiajgce opalenie szt. 1,000
d.2./0130-03
2.8
237|KNR 2-28 Kompensator gumowy o $r. nom. 200 mm szt. 2,000
d.2.|0208-05
2.8
238|KNR 2-28 Kompensator gumowy o $r. nom. 150 mm szt. 1,000
d.2./0208-04
2.8
Razem dziat: Zestaw pompowy zasilajacy sie¢ wodociggowa
2.2, Dozowanie dezynfektanta
9
239|KNR 7-07 Uktad dozujacy dezynfektant, wspolpracujacy z sygna- |kpl. 1,000
d.2.|0108-01 tem z przeptywomierza, wydajnosc¢ 6 L/h, cisnienie 10
2.9/analogia bar, zbiornik 100L
Razem dziat: Dozowanie dezynfektanta
2.2, Orurowanie, podpory rurociggéw i armatury
10
240|KNR 7-09 Montaz orurowania w hali filtrow, stal AISI 304 kpl 1,000
d.2.|2109-01
2.10
241/KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczych ze stali nierdzewnej |kg 200,000
d.2./0147-05
2.10

Razem dzial: Orurowanie, podpory rurociagow i armatury

Razem dziat: Instalacja uzdatniania wody

2.3 Instalacje zewnetrzne
23. Rurociag ttoczny studni 2i 3
1

Norma PRO Wersja 4.730 Nr
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SUW Goéra PRZEDMIAR

POZYCJE KOSZTORYSU

3.2

dualna

korozyjnie, izolacja termiczng i ptaszczem zewnetrznym
z blachy trapezowej

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
242|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych  |km 0,064
d.2./0119-01

3.1

243|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 51,200
d.2.|0126-01 ci do 15 cm za pomocg spycharek

3.1

244/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 35,000
d.2./0206-01 0214- |0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem

3.1/03 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé

10 km

245/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- [m3 68,000
d.2.|0217-05 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. I-1I

3.1

246|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 15,000
d.2./0310-01 dnado 1,5mi gt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na od-

3.1 ktad (kat. gruntu I-1)

247|/KNR 2-28 Podsypka grubosci 15 cm i obsypka do wysokosci 30  |m3 35,000
d.2./0501-09 cm nad rurg dowiezionym piaskiem

3.1

248/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyle- |m 70,000
d.2.|04 z.s2.3.9. nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm

3.1/9912-9

249/KNNR 4 1009- |Rura ostonowa DN300 m 5,000
d.2./13

3.1

250|KNR 2-20 Przejscia szczelne przez $ciane betonowg szt.przejsc 2,000
d.2.|0113-03

3.1

251/KNNR 4 1010- |[Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- | ztgcz. 20,000
d.2.|04 z.s2.3.9. nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o

3.119912-9 $r. zewn. 110 mm

252/KNNR 4 1011- |[Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- | ztgcz. 10,000
d.2.|04 z.s2.3.9. nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektroopo-

3.119912-9 rowych o $r. zewn. 110 mm

253/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cinieniowych szt. 4,000
d.2.|02 z.s2.3.9. PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych

3.1/9912-10 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej

110 mm

254/ KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 5,000
d.2.|02 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych

3.1 (kolano) o $r.zewnetrznej 110 mm

255|KNR 2-18 Bloki oporowe 25x15x25 cm m3 0,200
d.2.|0609-01

3.1

256 KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- {200m -1 0,320
d.2.|01 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm préb.

3.1

257|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. 0dc.200m 0,320
d.2.|0803-01 nom. do 150 mm

3.1

258/ KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 0,320
d.2.|01 nej do 150 mm

3.1

259|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg |m 64,000
d.2./0219-01 z tworzywa sztucznego

3.1

260|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszcze- |m3 83,000
d.2./0230-01 niem gruntu na odlegto$¢é do 10 m w gruncie kat. I-1lI

3.1

261|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 118,000
d.2./0228-01 grunty sypkie kat. I-11l

3.1
Razem dziat: Rurociag ttoczny studni 2i 3

2.3. Zbiorniki retencyjne wody czystej

2

262 Dostawa i montaz zbiornika retencyjnego o objetosci szt 2,000

d.2.|analiza indywi- |catkowitej 200 m3, ze stali czarnej zabezpieczonej anty-

Razem dziat: Zbiorni

ki retencyjne wody czystej

23.
3

Rurociag wody uzdatnionej do proj. zbiornikow
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
263|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych  |km 0,036
d.2.|0119-01

3.3

264 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 28,800
d.2.|0126-01 ci do 15 cm za pomocg spycharek

3.3

265/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 20,000
d.2./0206-01 0214- |0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem

3.3/03 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé

10 km

266/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- [m3 33,000
d.2.|0217-05 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. I-1I

3.3

267|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 6,000
d.2./0310-01 dnado 1,5mi gt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na od-

3.3 ktad (kat. gruntu I-1)

268|KNR 2-28 Podsypka grubosci 15 cm i obsypka do wysokosci 30  |m3 21,000
d.2./0501-09 cm nad rurg dowiezionym piaskiem

3.3

269/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyle- |m 42,000
d.2.|05 z.sz.3.9. nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm

3.3/9912-9

270|KNR 2-20 Przejscia szczelne przez sciane betonowag szt.przejsc 1,000
d.2./0113-03

3.3

271/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 20,000
d.2.|05 z.sz.3.9. nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o

3.3/9912-9 $r. zewn. 125 mm

272|/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 8,000
d.2.|05 z.s2.3.9. nieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek elektroopo-

3.3/9912-9 rowych o $r. zewn. 125 mm

273|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 7,000
d.2.|02 z.sz.3.9. PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych

3.3/9912-10 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej

125 mm

274/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 6,000
d.2.{02 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych

3.3 (kolano) o $r.zewnetrznej 125 mm

275/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 1,000
d.2.|02 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych

3.3 (tréjnik) o $r.zewnetrznej 125 mm

276|KNNR 4 1112- |Zasuwy klinowe kotnierzowe o $r. 100 mm montowane |kpl. 2,000
d.2.{02 na rurociggach PE z trzpieniem teleskopowym i skrzyn-

3.3 kg uliczng

277/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- {200m -1 0,180
d.2.|01 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm préb.

3.3

278|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. 0dc.200m 0,180
d.2./0803-01 nom. do 150 mm

3.3

279/KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 0,180
d.2.|01 nej do 150 mm

3.3

280|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg |m 36,000
d.2./0219-01 z tworzywa sztucznego

3.3

281|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszcze- |m3 39,000
d.2./0230-01 niem gruntu na odlegto$¢é do 10 m w gruncie kat. I-1lI

3.3

282|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 60,000
d.2./0228-01 grunty sypkie kat. I-11l

3.3
Razem dzial: Rurocigg wody uzdatnionej do proj. zbiornikéw

2.3. Rurociag ssawny z proj. zbiornikow

q

283|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych  |km 0,036
d.2./0119-01

3.4

284/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 28,800
d.2./0126-01 ci do 15 cm za pomoca spycharek

3.4
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
285/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 21,000
d.2./0206-01 0214- |0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem

3.4|03 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé

10 km

286|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- [m3 48,000
d.2.|0217-05 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. I-1I

3.4

287|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 8,000
d.2./0310-01 dnado 1,5mi gt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na od-

3.4 ktad (kat. gruntu I-1)

288|KNR 2-28 Podsypka grubosci 15 cm i obsypka do wysokosci 30  |m3 21,000
d.2./0501-09 cm nad rurg dowiezionym piaskiem

3.4

289/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyle- |m 42,000
d.2.(10 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm

3.4

290|KNR 2-20 Przejscia szczelne przez $ciane betonowg szt.przejsc 1,000
d.2./0113-03

3.4

291/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cinieniowych szt. 7,000
d.2./03 PE225 SDR17 o potgczeniach zgrzewano-kotnierzo-

3.4 wych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-

wnetrznej 225 mm

292/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cinieniowych szt. 1,000
d.2./03 PE225 SDR17 o potgczeniach zgrzewanych - tréjnik

3.4 rownoprzelotowy diugi

293|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 7,000
d.2.|03 PE225 SDR17 o potgczeniach zgrzewanych - kolano

3.4 wiryskowe dtugie 90 stopni

294/ KNNR 4 1010- |[Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- | ztgcz. 22,000
d.2.(10 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o

3.4 Sr. zewn. 225 mm

295/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 10,000
d.2.|10 nieniowych PE200 SDR17 za pomoca ksztattek elektro-

3.4 oporowych

296 KNR-W 2-18  |Zasuwy klinowe kotnierzowe o $r. 200 mm montowane |kpl. 2,000
d.2.|0212-04 na rurociggach PE z trzpieniem teleskopowym i skrzyn-

3.4 kg uliczng

297|KNR-W 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl 1,000
d.2.|0219-03

3.4

298/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- {200m -1 0,180
d.2.|03 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. 200 mm préb.

3.4

299|KNR 2-18 Dezynfekcja rurocigg6éw sieci wodociggowych o $r.nom. |odc.200m 0,180
d.2.|0803-02 200-250 mm

3.4

300|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 0,180
d.2.|02 nej 200 mm

3.4

301|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg |m 36,000
d.2./0219-01 z tworzywa sztucznego

3.4

302|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszcze- |m3 56,000
d.2./0230-01 niem gruntu na odlegto$é do 10 m w gruncie kat. -1l

3.4

303|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 77,000
d.2./0228-01 grunty sypkie kat. I-11l

3.4

Razem dzial: Rurociag ssawny z proj. zbiornikow

2.3. Wymiana przejscia rurociggu zasilajagcego sie¢ wodociggowa przez sciane budynku SUW
5
304|KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betono- |m3 0,432
d.2./0212-02 wych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - rozkucie po-
3.5 sadzki
305/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 1,000
d.2./0206-01 0214- |0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem
3.5/03 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
10 km
306/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- [m3 3,000
d.2.|0217-05 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. I-1I
3.5
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
307 Umocnienie $cian wykopdw liniowych o $cianach piono- |m2 10,000
d.2.|analiza indywi- \wych za pomocg metalowej obudowy typu boks
3.5|dualna
308|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 1,000
d.2./0310-01 dnado 1,5 migt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na od-
3.5 ktad (kat. gruntu I-1)
309|KNR 2-28 Podsypka grubosci 10 cm i obsypka do wysokosci 30  |m3 0,800
d.2./0501-09 cm nad rurg dowiezionym piaskiem
3.5
310|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 3,000
d.2.|07 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
3.5
311|KNR 2-20 Przejscia szczelne przez sciane betonowag szt.przejsc 1,000
d.2./0113-03
3.5
312|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 2,000
d.2.|07 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
3.5 $r. zewn. 160 mm
313/KNNR 4 1011- |[Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- | ztgcz. 2,000
d.2.|07 nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektroopo-
3.5 rowych o $r. zewn. 160 mm
314/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 2,000
d.2./03 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
3.5 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej

160 mm
315/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 1,000
d.2./03 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
3.5 (kolano) o $r.zewnetrznej 160 mm
316|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma |m 2,000
d.2.|0219-01 z tworzywa sztucznego
3.5
317/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- |m3 4,000
d.2./0230-01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-Ill
3.5
318/ KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 4,800
d.2.|0228-01 grunty sypkie kat. I-ll
3.5
319|KNR 2-22 Posadzki z lekkiej zaprawy cementowej grubosci 5 cm  |m?2 1,440
d.2./1005-02 zatarte na gtadko
3.5

Razem dziat: Wymiana przejscia rurociagu zasilajacego sie¢ wodociggow

3 przez sciane budynku SUW

2.3. Kanaty kanalizacji technologicznej, neutralizacji dezynfektanta, spust i przelew zbiornikow

6
320|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,100
d.2./0119-01
3.6
321|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 80,000
d.2./0126-01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
3.6
322|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 30,000
d.2./0206-01 0214- |0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem
3.6/03 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢

10 km

323|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 12,000
d.2./0217-05 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. I-1I
3.6
324/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 5,000
d.2./0310-01 dnado 1,5 migt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na od-
3.6 ktad (kat. gruntu I-1)
325/KNR 2-28 Podsypka grubosci 15 cm i obsypka do wysokos$ci 30 |m3 21,000
d.2./0501-09 cm nad rurg dowiezionym piaskiem
3.6
326|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 9,000
d.2.|04 z.sz.3.9. nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
3.6/9912-9
327|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 6,000
d.2.|04 z.sz.3.9. nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
3.6/9912-9 $r. zewn. 110 mm
328/ KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 4,000
d.2.|04 z.s2.3.9. nieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek elektroopo-
3.6/9912-9 rowych o $r. zewn. 110 mm
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329|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 4,000
d.2.|02 z.sz.3.9. PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych

3.6/9912-10 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej

110 mm

330|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 2,000
d.2.{02 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych

3.6 (kolano) o $r.zewnetrznej 110 mm

331/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 |m 6,000
d.2.|01 mm

3.6

332|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 |m 90,000
d.2.{02 mm

3.6

333|KNNR 4 1112- |Zasuwy klinowe kotnierzowe o $r. 100 mm montowane |kpl. 2,000
d.2.|02 na rurociggach PE z trzpieniem teleskopowym i skrzyn-

3.6 kg uliczng

334|KNR 2-18 Bloki oporowe 25x15x25 cm m3 0,200
d.2.|0609-01

3.6

335/KNNR 4 1417- |Zbiornik tworzywowy neutralizacji dezynfektanta szt 1,000
d.2.|02

3.6|analogia

336/KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 |szt 2,000
d.2.|02 mm - zamkniecie rurg teleskopowg

3.6

337|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nomi- |odc. -1 préb. 0,500
d.2.{02 nalnej do 200 mm

3.6

338|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszcze- |m3 17,000
d.2./0230-01 niem gruntu na odlegto$é do 10 m w gruncie kat. I-1lI

3.6

339|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; ms3 38,000
d.2./0228-01 grunty sypkie kat. I-11l

3.6

Razem dziat: Kanaty

kanalizacji technologicznej, neutralizacji dezynfektanta, spust i prz

elew zbiornikow

2.3. Odstojnik poptuczyn wraz z pompga poptuczyn
7

340|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 80,000
d.2.|0126-01 ci do 15 cm za pomocg spycharek

3.7

341/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 90,000
d.2./0206-01 0214- |0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem

3.7/03 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé

10 km

342|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- m3 50,000
d.2.|0217-05 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. I-1I

3.7

343|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 10,000
d.2./0310-01 dnado 1,5mi gt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na od-

3.7 ktad (kat. gruntu I-1)

344|KNR 2-28 Podtoza betonowe grubosci 15 cm - zbiornik retencyjny |m2 45,000
d.2.|0502-03

3.7

345/KNR 2-28 Podsypka piaskowa grubosci 5 cm - zbiornik retencyjny |m3 2,250
d.2./0501-09

3.7

346 Zbiornik wod poptucznych, modutowy - wg dokumenta- |stud. 1,000
d.2.|analiza indywi- | cji projektowej

3.7|dualna

347 Dostawa i montaz kompletnej przepompowni wod z od- |kpl. 1,000
d.2.|kalk. wlasna |mulnika. Wymagania techniczne, parametry, wyposaze-

3.7 nie wg dokumnetacji technicznej
Razem dziatl: Odstojnik poptuczyn wraz z pompg poptuczyn
Razem dziat: Instalacje zewnetrzne

24 Instalacje sanitarne w budynku SUW

2.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej i kanalizacji poptuczyn

1

348/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 8,000
d.2.|0106-01 wane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegtos¢

4.1 do3m

349|KNR 2-18 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2 10,000
d421 0501-01
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350|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w goto- m 4,000
d.2./0203-03 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
41 wciskowych
351|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w goto- m 18,000
d.2./0203-04 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
4.1 wciskowych
352|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych m 22,000
d.2.|0804-02
4.1
353|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 8,000
d.2./0320-0101 w gruntach kat.I-1l; gtebokos$¢ do 1.5 m, szerokosc¢ 0.8-
41 1.5 m - obsypanie piaskiem do poziomu chudego beto-
nu (posadzka w ramach branzy konstrukcyjnej)
354|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z m 2,000
d.2./0339-03 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - podejscia
41 pod przybory
355|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o |pode;. 1,000
d.2./0211-03 $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
4.1
356 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o |pode;j. 3,000
d.2./0211-01 $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
4.1
357|KNR-W 2-15 Rury wywiewne PVC o $r. 100 mm szt. 1,000
d.2.|0212-03
4.1
358/ KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potg- |szt. 1,000
d.2./0222-02 czeniach wciskowych
4.1
Razem dziat: Instalacja kanalizacji sanitarnej i kanalizacji poptuczyn
2.4. Instalacja wodociggowa
2
359|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. ze- |m 6,000
d.2./0112-01 z.sz.3. |wnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na Scia-
4.2|3. 9903-1 nach w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kot-
townie itp.
360|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. ze- |m 6,000
d.2./0112-02 z.sz.3. |wnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na Scia-
4.2|3. 9903-1 nach w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kot-
townie itp.
361|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 25 mm kpl. 1,000
d.2.|0140-03
4.2
362|KNR 2-15 Zawory antyskazeniowe EA o $r. nom. 25 mm - hydro- |szt. 1,000
d.2.|0112-04 z.sz.3. |fornia lub pompownia
4.2/3. 9903-01
363|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 4,000
d.2.|0116-01 rzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mie-
4.2 szaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
364|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex |m 6,000
d.2./0101-01 FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
4.2
365|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 25-35 mm otulinami Thermaflex |m 6,000
d.2./0101-02 FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
4.2
366|KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- |prob. 1,000
d.2.|01 rzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
4.2
367|KNNR 4 0128- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach nie- m 28,000
d.2.{02 mieszkalnych
4.2
368/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggdéw instalacji wodociggowej 0dc.200m 0,060
d.2.|01
4.2
Razem dziat: Instalacja wodociagowa
2.4. Bialy montaz
3
369|KNNR 4 0131- |Zawory przelotoweze ztgczkg do weza z potagczeniem  |szt. 1,000
d.2.{02 na dwuztgczke o $r. nominalnej 20 mm
4.3
370/KNNR 4 0130- |Zawory kagtowe do ptuczek i pisuaréwi o $r. nominalnej |szt. 1,000
d.2.|01 15 mm
4.3
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371/KNNR 4 0233- |Ustepy z ptuczka ustepowsg typu "kompakt" kpl. 1,000
d.2.|03
4.3
372|KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- |kpl. 2,000
d.2.{02 wym
4.3
373|KNNR 4 0230- |Oczomyjka ze stali nierdzewnej kpl. 1,000
d.2.|02
4.3analogia
374|KNNR 4 0137- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. no- |szt. 2,000
d.2.|02 minalnej 15 mm
4.3
375/KNR 2-15 Elektryczny podgrzewacz CWU kpl. 1,000
d.2./0121-01 z.sz.3.
4.3/3. 9903-01
Razem dzial: Bialy montaz
2.4. Instalcja wentylacji
4
376|/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o ob- |szt. 2,000
d.2.|0146-04 wodzie do 3260 mm
4.4
377|KNR 2-17 Wentylator wywiweny chemoodporny w chlorowni szt. 1,000
d.2./0201-01
4.4
378| Analiza wtasna|Montaz osuszaczy powietrza kpl. 2,000
d.2.
4.4
Razem dziat: Instalcja wentylacji
Razem dziat: Instalacje sanitarne w budynku SUW
2.5 Prace towarzyszace
379| Analiza wiasna | Zapewnienie ciggtosci pracy SUW w trakcie prowadze- |kpl. 1,000
d.2. nia robot
5
380|Analiza wtasna |Opracowanie instrukcji obstugi SUW po remoncie kpl. 1,000
d.2.
5
381| Analiza witasna | Oznakowanie rurociggow - kierunki przeptywu wody kpl. 1,000
d.2. oraz opis funkcji technologicznych rurociggéw
5
382|Analiza wtasna | Szkolenie obstugi SUW kpl. 1,000
d.2.
5
383| Analiza wiasna | Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ob- |kpl. 1,000
d.2. stugg geodezyjng oraz operatem geodezyjnym
5
Razem dziat: Prace towarzyszace
Razem dzial: ROBOTY SANITARNE
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
3.1 Instalacje elektryczne zewnetrzne
384/KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w m3 59,200
d.3.|05 gruncie kat. lll-1V
1
385/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegoo |m 185,000
d.3.|01 szerokosci do 0,4 m
1 Krotnosé = 2
386/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 57,000
d.3.|01
1
387|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- |m 210,000
d.3./02 wych recznie
1
388/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- |m 105,000
d.3./02 wych recznie
1
389|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- |m 45,000
d.3./02 wych recznie
1
390|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- |m 205,000
d.3.|01 wych recznie
1
391|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- |m 110,000

d.3.|01
1

wych recznie
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392|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- |m 205,000
d.3.|01 wych recznie

1
393|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicz- |m3 44,400
d.3.|05 nie w gruncie kat. IlI-IV

1
394/ KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do |szt. 5,000
d.3.|01 100 kg

1
395/KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikdéw rurowych o masie do 15 kg na stu- |szt. 5,000
d.3.|01 pie

1
396|KNNR 5 1003- |Montaz przewoddw do opraw os$wietleniowych - wcigga- |kpl.przew. 5,000
d.3./02 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci

1 latarndo 7 m
397/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- |m 260,000
d.3.|01 wych recznie

1
398|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewngtrznego na stupie szt. 5,000
d.3.|01

1
399|KNNR 5 0403- |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na |szt. 1,000
d.3.|01 fundamencie prefabrykowanym

1
400|KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewod6w kabelkowych o przekroju zyty |szt.zyt 10,000
d.3./11 do 16 mm2 pod zaciski lub bolce

1
401|KNNR 5 1203- |Podiaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty |szt.zyt 20,000
d.3.(10 do 6 mm2 pod zaciski lub bolce

1
Razem dziat: Instalacje elektryczne zewnetrzne
3.2 Instalacje elektryczne wewnetrzne
402|KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg szt. 1,000
d.3./08 wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez przy-

2 krecenie
403|KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg |szt. 1,000
d.3./09 wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez przy-

2 krecenie
404|KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg szt. 1,000
d.3./08 wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez przy-

2 krecenie
405/KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg szt. 1,000
d.3./08 wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez przy-

2 krecenie
406|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 1,000
d.3.|01

2
407|KNNR 5 1101- |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 |szt. 100,000
d.3./02 mocowania

2
408|KNNR 5 1105- |Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do goto- |m 60,000
d.3./08 wych otworéw

2
409|KNNR 5 1105- |Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do goto- |m 20,000
d.3./08 wych otworéw

2
410|KNNR 5 1105- |Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do goto- |m 20,000
d.3./08 wych otworéw

2
411/KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na podto- |m 80,000
d.3.|06 zu innym niz beton

2
412|KNNR 5 0716- |Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kana- |m 40,000
d.3./03 tach elektroinstalacyjnych

2
413/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 19,000
d.3./04 natynkowe 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci

2 do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
414|/KNNR 5 0307- |taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno- |szt. 8,000
d.3./01 biegunowe

2
415/KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt. 2,000
d.3.|01

2
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416|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa  |kpl. 1,000
d.3.|01

2
417|/KNNR 5 0502- |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa  |kpl. 1,000
d.3.|01

2
418|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - swietléw- |kpl. 12,000
d.3./03 kowa do 2x40 W

2
419/KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - swietldw- |kpl. 2,000
d.3.|03 kowa do 2x40 W

2
420|KNNR 5 0303- |Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o4  |szt. 30,000
d.3./02 wylotach dla przewoddw o przekroju do 2.5 mm2

2
421|KNNR 5 0303- |Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o0 4 |szt. 10,000
d.3./08 wylotach dla przewodéw o przekroju do 16 mm2

2
422|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 130,000
d.3.|04 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

2 na uchwytach bezsrubowych
423/KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 150,000
d.3./04 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

2 na uchwytach bezsrubowych
424/ KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 m 80,000
d.3.|/06 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

2 na uchwytach bezsrubowych
425/KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 m 80,000
d.3.|06 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

2 na uchwytach bezsrubowych
426|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 150,000
d.3.|01 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

2 bez mocowania
427/KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 |m 163,000
d.3./02 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

2 bez mocowania
428|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 212,000
d.3.|01 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

2 bez mocowania
429 KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 369,000
d.3.|01 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

2 bez mocowania
430|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 234,000
d.3.|01 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

2 bez mocowania
431KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 164,000
d.3.|01 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

2 bez mocowania
432|KNNR 5 1203- |Podigczenie przewod6w kabelkowych o przekroju zyty |szt.zyt 122,000
d.3.|08 do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

2
433/KNNR 5 1204- |Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - prze- |szt. 100,000
d.3.|01 kréj zyt do 6 mm2

2
434|KNNR 5 1204- |Montaz kofncowek kablowych przez zaciskanie - prze-  |szt. 30,000
d.3./03 kréj zyt do 50 mm2

2
Razem dziat: Instalacje elektryczne wewnetrzne

3.3 Instalacja uziemiajgca, wyrownawcza i odgromowa

435/KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m 40,000
d.3.|05

3
436|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej naprgzane pionowe m 20,000
d.3.|/06

3
437/KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach m 30,000
d.3./04 utozone luzem

3
438|KNNR 5 0201- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 |m 100,000
d.3.|05 wciggane do rur

3
439|KNNR 5 0201- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 |m 100,000
d.3./04 wciggane do rur

3
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
440|KNNR 5 0611- |taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewo- |szt. 4,000
d.3.|01 déw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120
3 mm2 w wykopie
441/KNNR 5 1204- |Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - prze- |szt. 40,000
d.3./02 kréj zyt do 16 mm2
3
442|KNNR 5 1204- |Montaz kofncowek kablowych przez zaciskanie - prze-  |szt. 40,000
d.3.|01 kréj zyt do 6 mm2
3
Razem dzial: Instalacja uziemiajaca, wyrownawcza i odgromowa
3.4 Instalacja PV
443 Dostawa i montaz instalacji PV o mocy i parametrach  |kpl 1,000
d.3.|kalk. wtasna |zgodnie z PT
4
Razem dziat: Instalacja PV
3.5 AKPiA, CCTV, SSWiN
444|KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub pozio- |ukt. 5,000
d.3./0103-01 mu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowa-
5 nego na konstrukgji
445/KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub pozio- |ukt. 12,000
d.3./0103-02 mu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowa-
5 nego bezposrednio w rurociggu
446|KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub pozio- |ukt. 6,000
d.3./0103-01 mu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowa-
5 nego na konstrukgji
447/KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 4,000
d.3.|01
5
448/ KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kame- |szt. 5,000
d.3./0501-02 ra TVU zewnetrzna
5
449/KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - cyfro- |szt. 1,000
d.3./0502-06 wa krosownica wizyjna do 16 wejs¢ video
5
450|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - moni- |szt. 1,000
d.3./0501-03 tor TVU
5
451KNR AL-01 Montaz urzgdzenia zdalnej transmisji i monitoringu - ze- |szt. 1,000
d.3./0115-01 wnetrzny modem telefoniczny
5
452|KNR AL-01 Montaz zasilacza do 12 V DC/240 W szt. 1,000
d.3./0112-08
5|analogia
453|KNR AL-01 Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalo- |szt. 6,000
d.3./0201-05 wa
5
454 KNR AL-01 Montaz modutowej centrali alarmowej do 64 linii dozoro- |szt. 1,000
d.3./0102-04 wych
5
455/KNR AL-01 Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego ze- szt. 1,000
d.3./0108-05 wnetrznego z zasilaniem awaryjnym
5
456 KNR AL-01 Montaz elementéw obstugowych - pulpit obstugowy szt. 1,000
d.3./0111-02 (konsola) z wyswietlaczem LCD
5
Razem dzial: AKPiA, CCTV, SSWiN
3.6 Agregat, Uruchomienie, DPW, Pomiary
457|KNR 5-26 Montaz agregatéw spalinowo-elektrycznych tréjfazo- szt. 1,000
d.3./0701-05 wych o mocy do 55 kW
6
458 Uruchomienia kpl 1,000
d.3.|kalk. wiasna
6
459 Programowanie sterownika PLC.oraz panelu HMI kpl 1,000
d.3.|kalk. wiasna
6
460 Programowanie systemu SCADA kpl 1,000
d.3.|kalk. wiasna
6
461 Dokumentacja powykonawcza kpl 1,000
d.3.|kalk. wiasna
6

Razem dziat: Agregat, Uruchomienie, DPW, Pomiary

Razem dzial: ROBOTY ELEKTRYCZNE
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