OBRZEZE BETONOWE
8X30X100 cm

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

NR 2 DN400

Rrzut z gory

PROJEKTOWANY ZJAZD

PROJEKTOWANA RURA PP
KARBOWANA DN400

ISTNIEJACY ZJAZD DO POSESJI

OKLADZINA KARAIENNA NA
BETONIE C16/20

MIESZANKA TRAW

TEREN ZIELONY, OBSIEW

BUDOWA ROWU, UMOCNIENIE

RURA PCV—U DN400

C

OBSYPKA PIASKOWA

ZAGESZCZANA MECHANICZNIE

GR. 30 cm

BUDOWA WYLOTU NR W1

DN400

Rrzut z gory

OKLADZINA KAMIENNA
UKEADANA NA BETONIE C16/20

TEREN ZIELONY, OBSIEW
MIESZANKA TRAW

PARAMETRY PRZEPUSTOW
Urzadzenie Rﬁd:;fﬁ(]:z. RZ[ﬁ']d:j:lpl.(;rjl]CH Dtugos¢ [m]
Preebudowa przepustu |~ 297,41 295,59 50,40
Przebudowazprzepustu 204,42 294,06 8,60
nr
Przebudowasprzepustu 291,69 291,33 8,60
nr
Budowa przepustu nr 1 289,12 288,67 8,60
Budowa przepustu nr 2 288,36 288,00 8,60
Budowa przepustu nr 3 287,18 286,78 8,60
Budowa przepustu nr 4 285,92 285,65 8,60
Budowa przepustu nr 5 285,35 285,15 8,60
Budowa przepustu nr 6 284,96 284,68 8,60
Przebudowa4przepustu 284,04 283,77 8,60
nr
Przebudo::\;a5przepustu 283,57 283,30 8,60
Budowa przepustu nr 7 282,36 282,09 8,60

KRAWEZNIK BETONOWY
15X30X100 cm
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PROJEKTOWANA JEZDNIA

KRAWEZNIK BETONOWY
NAJAZDOWY 15X30X100 cm

OBSYPKA PIASKOWA

GR. 30 cm

ZAGESZCZANA MECHANICZNIE

NAWERZCHNIA ZJAZDU

SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z
KOSTKI BRUKOWEJ

BUDOWA ROWU, UMOCNIENIE
DARNINA

PODSYPKA PIASKOWA
ZAGESZCZANA MECHANICZNIE
GR. 20 cm

Przekréj B-B

OKLADZINA KAMIENNA

wg planu
sytuacyjnego

UKLADANA NA BETONIE C16/20

OKLADZINA KAMIENNA NA
BETONIE C16 /20

RURA PCV—-U DN400

OBSYPKA PIASKOWA

ZAGESZCZANA MECHANICZNIE

GR. 20 cm

NR 1 DN400

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

OKLADZINA KAMIENNA
UKLADANA NA BETONIE C16/20

Rrzut z gory

5040

OKLADZINA KAMIENNA
UKLADANA NA BETONIE C16/20

WYLOT NR W3 RURA PCV-U
DN200

| ol et i b i e e

RURA PCV-U DN400

PREFABRYKOWANA SCIANKA
CZOtOWA

Przekréj D-D

5040

zgodnie z planem sytuacyjnym

b 300

PROJEKTOWANY CHODNIK

WPUST DESZCZOWY BETONOWY
PRZYKRAWEZNIKOWY DN5OOI

OBSYPKA PIASKOWA
ZAGESZCZANA MECHANICZNIE
GR. 30 cm

RURA PP KARBOWANA
DN400

PODSYPKA PIASKOWA
ZAGESZCZANA MECHANICZNIE
GR. 20 ¢cm

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA
DROGI GMINNEJ
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GR. 20 cm

PODSYPKA PIASKOWA
ZAGESZCZANA MECHANICZNIE
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Przekroj E-E
PARAMETRY WYLOTOW | ) 990
Rzedna L zgodnie z planem sytuacyjnym L, 28 | 200
Urzadzenie wylotu. [m Rzgdna rowu Srednica [mm]
[mn.p.m.]
n.p.m.]
Budowa wylotu nr W1 300,68 300,68 DN400
Budowa wylotu nr W2 299,43 299,33 DN200
Budowa wylotu nr W3 297,61 297,51 DN200
Budowa wylotu nr W4 295,62 295,52 DN200
Budowa wylotu nr W5 293,74 293,64 DN200
Budowa wylotu nr W6 291,90 291,80 DN200
Budowa wylotunr W7 | 289,79 289,69 DN200 OKEADZINA KAMIENNA WYLOT NR W3 RURA PCV-U gﬁggggézimf'ﬁ&ﬁ ANICZNIE
UKLADANA NA BETONIE C16/20
GR. 30 cm
Budowa wylotu nr W8 287,68 287,58 DN200
Budowa wylotu nr W9 285,59 285,49 DN200
Budowa wylotu nr W10 284,20 284,10 DN200
Budowa wylotu nr W11 283,06 282,96 DN200
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OKLADZINA KAMIENNA
UKLADANA NA BETONIE C16/20

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

INWESTOR/ZAMAWIAJACY:

Inzynieria  ul. Kosciuszki 134
Jerzy 32-540 Trzebinia
tel. (32) 711 00 05
Sowa

(==

e-mail: biuro@jerzysowa.pl

b

Gmina Psary
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary

TEMAT OPRACOWANIA:

Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Gtéwnej w Sarnowie wraz z przebudowa rowu dla zadania
pn.: "Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Gtdwnej w Sarnowie".

ADRES OBIEKTU: Dziatki ewidencyjne: Obreb: Jednostka ewidecyjna:
o 240106_2 P

863/2 0009 Sarnow _2 Psary
STADIUM: PROJEKT BUD-WYK BRANZA: | SANITARNA
FUNKCIJA: Imie i nazwisko, nr upr. bud., spec.: Podpis:

mgr inz. Jerzy Sowa

upr. bud. nr 602/92

specjalno$¢: instalacyjno-inzynieryjna w zakresie
PROJEKTANT sieci oraz instalacji sanitarnych, bez ogranicznen
OPRACOWAL: mgr inz. tukasz Lason SKALA: 1:50 DATA: 08-2021
TEMAT RYSUNKU: -1 NR RYS. NR STR.

RYSUNKI KONSTRUKCYJNE URZADZEN
WODNYCH KD-06
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