STUDNIA REWIZYINA

Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH DN1200
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OZNACZENIA:

1. Gruntrodzimy lub kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
gr. 20cm, no$nosci E2>80MPa

2. tawa piaskowa zageszczona do 1s=0,98, gr. 20 cm

3. Obspka piaskowa zageszczona do I1s=0,98

4. Dennica studni DN1200 z wyprofilowanym dnem dla kolektoréw
Srednic 600mm

5. Uszczelka elastomerowa (wg. PN-EN 681-1)

6. Krag betonowy DN1200 ze stopniami ztazowymi
oraz uchwutami szczekowymi (ilo$¢ oraz wysokos¢ kregow
dopasowac do zagtebienia kolektora)

7. Zwezka redukcyjna DN1000/625

8. Stopnie ztazowe dwukrotnie powlekane tworzywem sztucznym
(wg. PN-EN 13101:2005)

9. Pierscienie regulacyjne (ilos¢ i wysoko$¢ dobraé w zaleznosci od
zagtebienia studni wzgledem projektowanej niwelety)

10. Podktad betonowy pod wtaz C16/20 gr. 5 cm

11. Wiaz zeliwny wentylowany @600 klasy D400

12. Warstwy konstrukcyjne chodnika (wg. projektu branzny drogowej)

STUDNIA WPUSTOWA
Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH DN500
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OZNACZENIA:

1. tawa piaskowa zageszczona do I1s=0,98, gr. 20cm
2. Obsypka piaskowa zageszczona do 1s=0,98

3. Dennica wpustu DN500 z osadnikiem h=0,8m

4. Przejscie szczelene z ksztattki z GPR dostosowanej

do studni betonowych i rur tworzywowych
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kraweznikowo-jezdniowa
10. Przykanalik PVC-U DN200 SNS8,
minimalny spadek 1,5%

Uszczelka elastomerowa (wg. PN-EN 681-1)
Krag posredni wpustu srednicy DN500
Pierscien odcigzajacy 940x640x250 mm
Ptyta pokrywowa wpustu 940x500x150 mm
Krata wpustu 42x62cm klasy D400,
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e-mail: biuro@jerzysowa.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA: INWESTOR/ZAMAWIAJACY:
Inzynieria  ul. Kosciuszki 134 ™ Gmina Psary
Jerzy 32-540 Trzebinia Sl Ul Malinowicka 4
Sowa tel. (32) 711 00 05 W 42-512 Psary

TEMAT OPRACOWANIA:

Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Gtéwnej wraz z przebudowg rowu otwartego dla zadania
pn.: "Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Gtdwnej w Sarnowie".

ROZWIAZANIA SZCZEGOtOWE STUDNI

ADRES OBIEKTU: Dziatki ewidencyjne: Obreb: Jednostka ewidecyjna:
’ 2401 2P

863/2 0009 Sarnow 0106_2 Psary
STADIUM: PROJEKT BUD-WYK BRANZA: | SANITARNA
FUNKCJA: Imie i nazwisko, nr upr. bud., spec.: Podpis:

mgr inz. Artur Kurdziel

upr. bud. nr MAP/0106/PBS/21
PROJEKTANT do projektowania w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzer ciepl. wentyl.

gaz. wod. i kan bez ograniczen
OPRACOWAL: mgr inz. tukasz Lason SKALA: 1:25 DATA: 08.202 1
TEMAT RYSUNKU: NR RYS. NR STR.
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