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TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B

ZJAZD

zgodnie z planem syt.
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CHODNIK

215cm

15

istniejgcy zjazd

12

ISTNIEJACA JEZDNIA

NN

AN

N
AN
AN
AN
N
AN
AN @
AN

10
chodnik

b400m,b 100cm

200cm

4cm
0S JEZDNI

2cm

DETAL "C"

14cm

2cm
0S JEZDNI

DETAL "A"

@

NN\
NANEN ‘_g
NN\ Te) S
AN NN N NN NN 8 o
APPSR NN = 8“0
2N AR SN 3 = o
©’ ) ~
NN\ ‘-3 6‘
ANANRNAVEANE U N NN [ N
\\\\ NN\ 2 ‘C_>

42

10,8

OZNACZENIA DLA RYS. DETALI

Kraweznik betonowy wym. 15x30x100cm

Kraweznik betonowy najazdowy wym. 15x22x100cm

Opornik betonowy wym. 12x25x100cm

Obrzeze betonowe wym. 8x30x100cm

Podsypka cementowow-piaskowa 1:4

tawa z oporem (beton C12/15) pow. 0,121m?

tawa z oporem (beton C12/15) pow. 0,116m?

tawa z oporem (beton C12/15) pow. 0,104m?

©ENE@O®WOE

tawa z oporem (beton C12/15) pow. 0,053m?

1 [ NAWIERZCHNIA CHODNIKA 3 | NAWIERZCHNIA ZJAZDU
Warstwa $cieralna 8 Warstwa $cieralna 8
Betonowa kostka brukowa cm Betonowa kostka brukowa cm
_ Warstwa wigzaca Warstwa wigzaca o
:582:1_(?8 MPa Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3em Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza 1 5)%6; E2>=80MP. Podbudowa zasadnicza 1 E%E);
Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm 5cm %?OO Is=1_00 2 Kruszywo fam. stab. mech. 0-31,5mm Scm f%%
E2>=25MP Podbudowa zasadnicza 5 Dé Eo>=25MP Podbudowa zasadnicza 5 9
— 2 Kruszywo tam. stab. mech. 0-63mm Ocm 4 =- 2 Kruszywo tam. stab. mech. 0-63mm 5cm§
Is=1,00 19 1s=1,00 =
GRUBOSC NAWIERZCHNII RAZEM | 46¢cm GRUBOSC NAWIERZCHNII RAZEM | 51cm
Grunt rodzimy Grunt rodzimy
stabilizowa¢ mechanicznie [ stabilizowa¢ mechanicznie [-]
do uzyskania E2>=25MPa do uzyskania E2>=25MPa
2 | SCIEK PRZYKRAWE‘ZNIKOWY 4 INAWIERZ. TERENOW ZIELONYCH
Warstwa Scieralna 8cm Warstwa ziemi urodzajnej (humus) 10cm |
Betonowa kostka brukowa obsiana mieszanka traw w ilosci 20g/m? :
Warstwa wigzaca Y -
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm GRUBOSC NAWIERZCHNIRAZEM |10cm
E2>=80MPa Podbudowa zasadnicza 23
Ts=T00 W Beton C20/25 cm _
- 5 [ NAWIERZCHNIA SKRZYZOWANIA
E2>=25MPa Podbudowa pomocnicza 15cm
5100 Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm Warstwa Scieralna
’ — Beton asfaltowy AC 11S 4cm
GRUBOSC NAWIERZCHNII RAZEM | 49¢cm
Grunt rodzimy Warstwa wigzaca 5m
stabilizowa¢ mechanicznie [-] Beton asfaltowy AC 16W
do uzyskania E2>=25MPa .
Warstwa podbudowy zasadniczej 20
Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm cm
Warstwa ulepszonego oza
E2>=50MPa epszonego podt 22cm
— Grunt stabilizowany C3/4 z dowozu
Is=1,00 '
GRUBOSC NAWIERZCHNI RAZEM [51cm
Grunt rodzimy
stabilizowa¢ mechanicznie [-]
do uzyskania E2>=50MPa
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