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Wylot do rowu otwartego

Studzienka betonowa DN1200

Kanalizacja deszczowa odcinek od W1 do S1
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1.

2.

OZNACZENIA

TEREN ISTNIEJACY

TEREN PROJEKTOWANY

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

000000 ISTN. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

RURA TERMOIZOLACYJNA PCV-U DN400/
styropian/PP DN500

wagi:

Na trasie projektowane;j sieci moga wystepowac
niezinwentaryzowane elementy infrastruktury technicznej
Lokalizacje oraz gtebokos¢ posadowienia istniejacej
i projektowanej infrastruktury  technicznej  przedstawiono
W sposOb orientacyjny.

Przed przystapieniem do wykonania robét w miejscach skrzyzowan
z istniejacym uzbrojeniem nalezy bezwzglednie wykonac przekopy
kontrolne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, celem ustalenia
doktadnej lokaliacji uzbrojenia.

W przypadku wiaczania kolektora deszczowego lub przykanalika

na wysokosci wiekszej niz 0,8m ponad dnem studni, wiaczenie
nalezy wykonac jako kaskade.

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

INWESTOR/ZAMAWIAJACY:

Inzynieria
Jerzy
—

C ) Sowa

ul. Kosciuszki 134

32-540 Trzebinia

tel. (32) 711 00 05

e-mail: biuro@jerzysowa.pl

M Gmina Psary

ul. Malinowicka 4
W 42-512 Psary

TEMAT OPRACOWANIA:

Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Gtéwnej wraz z przebudowg rowu otwartego dla

zadania pn.: "Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Gtéwnej w Sarnowie".
ADRES OBIEKTU: Dziatki ewidencyjne: Obreb: Jednostka ewidecyjna:
5 240106_2 P
863/2 0009 Sarnéw _2 Psary
STADIUM: PROJEKT BUD-WYK BRANZA: | SANITARNA
FUNKCIJA: Imie i nazwisko, nr upr. bud., spec.: Podpis:
mgr inz. Artur Kurdziel
upr. bud. nr MAP/0106/PBS/21
PROJEKTANT do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzer ciepl. wentyl.
gaz. wod. i kan bez ograniczen
TEMAT RYSUNKU: - NR RYS. NR STR.
PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ KD-03
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