1 PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI 2 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
ULICY GLOWNJEJ ULICY GLOWNJEJ
Warstwa $cieralna 4 Warstwa $cieralna
i} Beton asfaltowy AC 11S cm Beton asfaltowy AC 11S 4cm
TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A — —
Fo=ceeecccccccccccccccccaaaa - Warstwa wigzaca 8cm Warstwa wiazaca 8
1 WG ODREBNEGO OPRACOWANIA | ISTNIEJACA JEZDNIA POBOCZE Beton asfaltowy AC 16W Beton asfaltowy AC 16W cm
! ! O NAWIERZCHNI Z KLINKIERU DROGOWEGO ] A
H H E2>=80Mpa | Podbudowa zasadnicza 20cm GRUBOSC RAZEM 12cm
' ' 1s=1.00 Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm —
! ! c!‘n ’ Istniejgca warstwa podbudowy K 35
| ! 600 ] 75¢cm E2>=50MPa | Warstwa mrozoochronna 15¢m Nieznane 0. Jocm
! : | 1s=1.00 Grunt stab. cementem C1,5/2 z dowozu|
' | ' —
E : 1 = GRUBOSC RAZEM
: : 9 3 e 4|  KONSTRUKCJA ZJAZDU
' : IS ;; stabilizowa¢ mechanicznie INDYWIDUALNEGO
! 1 & 0 a 2% 6% do uzyskania E2>=50MPa
LW\/ < H 2% — Warstwa Scieralna 8
FNAC I S Betonowa kostka brukowa cm
E < R R R A A A A A S AT A A A AA A 3 KONSTRU KCJA POBOCZA Warstwa wigzaca 4
! RRA RAPIII 4‘\i4‘ I Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 cm
:. _: | Warstwa Scieralna 15
--------------------------- Frez asfaltowy skropiony emulsjg asfaltowa cm _ Podbudowa zasadnicza
wilodci 1,5kg/m? % Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm 20cm
GRUBOSC RAZEM 15cm
E2>=50MPa | Warstwa mrozoochronna 15¢cm
Wv Grunt stab. cementem C1,5/2 z dowozu
GRUBOSC RAZEM
z Z Grunt rodzimy
TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY D-D stabilizowa¢ mechanicznie
Feecesscccscccccscccncesacneee b ] do uzyskania E2>=50MPa
1 WG ODREBNEGO OPRACOWANIA i ISTNIEJACA JEZDNIA POBOGZE ISTNIEJACA JEZDNIA ZJAZD
! O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ O NAWIERZCHNI Z KLINKIERU INDYWIDUALNY
H DROGOWEGO
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TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYINY C-C
ISTNIEJACA JEZDNIA

POBOCZE O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ POBOCZE
75cm 6000}71 75cm
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|niynieria ul. Kos’ciuszki.1§4 ¢ Gmina Psary
Jerzy 32-540 Trzebinia e ul. Malinowicka 4
tel. (32) 711 00 05 W 42-512 Psary

TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY E-E
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Sowa e-mail: biuro@jerzysowa.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

ISTNIEJACA JEZDNIA ZJAZD
O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ INDYWIDUALNY Przebudowa drogi dla zadania pn.:
"Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Gtéwnej w Sarnowie"
ADRES OBIEKTU: Dziatki ewidencyjne: Obreb: Jednostka ewidecyjna:
300cm wg planu sytuacyjnego 863/2 0009 Sarnéw 240106_2 Gm. Psary
A STADIUM: ZGrOSZENIE ROBOT BUD. | BRANZA:| DROGOWA
’5‘ zl z‘ FUNKCJA: Imie i nazwisko, nr upr. bud., spec.: Podpis:
w
8 2% mgr inz. Artur Kurdziel
upr. bud. nr MAP/0010/ PBD/18
PROJEKTANT w specjalnosci: inzynierii drogowej

bez ograniczen

OPRACOWAL: mgr inz. Szymon Tokarz SKALA: | 1.50 | DATA:| 06.2022

TEMAT RYSUNKU: NR RYS. NR STR.

PRZEKROJE TYPOWE D-02
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