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1 OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z
pdzn. zm.)

DLA PROJEKTU

,Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Gtdwnej w Sarnowie”

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT

mgr inZ. Artur Kurdziel
upr. bud. nr MAP/0010/PBD/18
specjalnosé: inzynieryjna drogowa bez ograniczen

PROJEKTANT OSWIADCZA,
ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(PIECZEC, PODPIS)

Trzebinia, sierpien 2021




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z
pdzn. zm.)

DLA PROJEKTU

27y

,Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Gtdwnej w Sarnowie

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT

mgr inz. Artur Kurdziel
upr. bud. nr MAP/0106/PBS/21
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

PROJEKTANT OSWIADCZA,
ze niniejszy projekt zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

(PIECZEC, PODPIS)

Trzebinia, sierpien 2021




- MALOPOLSKA Krakow, dnia 25 czerwea 2018 r.
| OKREGOWA
4 Z B A
=1 INZYNIEROW
BUDOWNICTIWA

MAP ONIB/KK/D054-0013/18

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawoedowych architekiéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. Ul z 2016 v, poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4e pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2007 v, poz. 1332 z pdzn. zm.),
510 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (D= Ul z 2014 r. poz. 1278}, po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym.

Pan Artur Marian Kurdziel
magister infynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 07.01.1988 r. w Chrzanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer cwidencyjny MAP/0010/PBD/18

do projektowania
w specjalnosci inZzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a, odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 )

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg.

§ 2. 7 dniem dorgczenia organowi adminisiracji publiczne] o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostaleczna 1 prawomocna

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Oreckajgey
Okrepowe) Kopisi I{wnIiﬁkacy_jmj://_fa_‘

2. Czlonek Skladu Orz:kujauugn
PFF
»

1. Przewodniczgcy Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjne)
drinz. Marian Plachecki

inz, Roman Chmiel

3, Cdonek Skiadu Orzckajgcego
mgr ink Cirayna Skoplak



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z pozn. zm.), zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy

Okregowej Komjsji Kwalifikacyjnej: /_\“
w 4
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej o

drift2:MarianPlachecki @===== 0% %@Z0U 0 sassssesnoiifeResiissaasonsaiis
2. Cztonck Skladu Orzekajacego

inz Stanislaw Chrobak s O A C @'
3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mginzMatigDuma: @—====00000' e PNt e

Otrzymujg:

1. Pan Artur Kurdziel

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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NZYNIEROW

BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wengkaoyg mym:

MAP-K7]-KR5-82Y *

Pan Artur Marian Kurdziel o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0452/16
adres zamiesziania [ AR

jest czionkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2021-09-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgoy Rady Matopolskie] Okregowej Izby Indynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz- U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpisczrym podpiz=m slektronicrym weryfikowamym proy pomocy wainego kwalifikowsnego cerbyfikatu =3
rossmowaine pod wrglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnongczmymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci damych w niniejszym mawiadczeniu moing sprawdzic  pomocy numens wengfikacyjnego zaswisdozenia na
stronie Polskie] lzby Inéyniendw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biuremn whasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.



MALOPOLSKA Krakdw, dnia 13 kwietnia 2021 r.

B OKREGOWA
£l Z B A
== INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okrpgowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. aki MAP OHBKK/0054-0564/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia |5 grodnia 2000 r. o samormdach zawodowych architckiéw oraz
'ini"','ni::nﬂn.l.- budownictwa (Tekst jednality: De U, 2 2009 v, poz 070 e 12 ust. 2 iust, 3, ust. de pkt 1, art, 14 ust, 1
pkt 4 Bit, b, art. 152 ust. 1§ ust. 20 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednodigp: Dz, U,z 2020 ».,
poz. 1333 = pdin zm), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w ezakresie preygolowania zawodowepo oraz
po lodeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Artur Marian Kurdziel
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

ur. dnia 07.01.1988 r. w Chrzanowie
otrzvmuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/O106/PBS/21

do projektowania
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzadzein
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen,

Uprawnienia budowlane nadane ninigjsza decyzja:

I. Mo mocy art, 12 ust. | pkt 105, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo bodowlane (fehst fednofite: Do L0z 2020 r,

poz 1333 2 pain. pm.) stanowig podstawe do:

I} projektowania, sprawdzania projekidw architekioniczno-budowlanyeh § techniczrych oraz sprawowanic nodzor
autarskieges,

2) sprawowania kentroli techriczne wirspmania abiektdw budowlameeh

11. Ma mocy art. 15a ust. 20 ustawy - Prawo budowlane (reksi fednolity: Dz Uz 2020 r, poz. 1333 2 pdin. om.),
ninigjsze uprawnienia uprawniajy do:
projektowania obicktu budowlanege takicgo jak: steci | instalagie cleplne, wentplacyine, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyine.

Zgodnie zart. 15a ust. | wiw ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodei uprawniaja
do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnodei.




UZASADNIENIE

W zwigzky z wwzglednieniem w catodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy = dnia 14 czerwea 1960 1,
Kodeks postepowania administracyjnego (1. Dz, U, 2 2020 r. poz. 256,  pdén, zm.), zwanej dalej  K.pa.”, odstppuje sie
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejseej decyzi stuky odwobanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjne] Polskigj lzby Indynierdw Budownictwa
w Warszawie, za pofrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne) Malopolskie) Okrggowe) Izby  Indynierdw
Budownictwa w terminie 14 dni od dnia je doreczenia.

Zegodnie z tredcig art. 127a K.pa.:

§ 1. W trakeie biegu terminu do wnicsienia odwolania strona mode zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktdry wydal decyzje.

§ 2. £ dniem dorgezenia organowi administracji publicanej odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
preez ostathia ze stron postgpowania, decyzja slaje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zhodenia przez strong odwiadczenia o zrzecreniu si¢ prawa do odwolania od decyaji (okredlonego w § 2) stromie
nie preystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego,

SkladUreckajaey
Okrggowe) K ompsii Kaalifikncyjee:

1. Preewodneczgey Okrppowe) Konalgli Kwalilikacyjnej
dr Im2. Marian Plachecki

2. Crlonck Skiadu Orzekajgeeps
ing. Stankslaw Chrobak L :

3. Cazlonek Skladu Orzekajgecpe
mir ind Mana Duma O B KT , IR

Otrzymujy:

1. Pan Aflur Kurdenel

I G¥reny lispekior Nadoorw Buedowlanego
3wl
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NZYNIEROW

BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wengkaoygmm:

MAP-K7]-KR5-82Y *

Pan Artur Marian Kurdziel o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0452/16

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2021-09-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowsj Izby Ingynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym poedpizem elektronicmym weryfikewamym proy pomocy wainege kwalifikowsnego certyfikatu 53
rivanoveaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczymi. )

* Weryfikacjg poprawnosc damych w niniejszym mowiadczeniu moing sprawdzic = pomocy numen weryfikacyjnego saswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indyniendw Budownictwa wenw.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biuremn wizsciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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2 CZESC OPISOWA PROJEKTU
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2.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

(1]
(2]

(3]
(4]
(5]
(6]

(7]

(8]

(9]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.)

[Warunki techniczne oraz uzgodnienia z gestorami sieci.

Zaktualizowana mapa do celéw projektowych sytuacyjno-wysokosciowa.

Wizja lokalna w terenie inwestycji.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 2012,
poz. 463 z pdin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz.
831z pdin. zm.)

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz.U. 2016 poz. 124 z pdin.
zm.)

[10] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity z 17
lipca 2015r. (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pézn. zm.).

[11] Umowa zawarta z inwestorem.

2

PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest istniejgca droga podlegajgca przebudowie na odcinku drogi

gminnej ul. Gtdwnej w Sarnowie.

W zakresie opracowania ujeto nastepujgce roboty budowlane:

2.1

» przebudowe drogi,

budowe chodnika w ciggu drogi,

budowe lub przebudowe zjazdédw indywidualnych,
budowe kanalizacji deszczowej,

YV V VYV

budowe i przebudowe przepustdéw i rowu otwartego.

OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu w catosci zawiera sie w granicy dziatki inwestycyjnej: 863/2, obreb 0009 Sarnéw

w Psarach. Podstawa prawna okreslenia obszaru oddziatywania: Warunki techniczne jakim powinny

odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Ustawa o Drogach Publicznych, oraz ustawa Prawo

Budowlane.

3

USTALENIE WARUNKOW ZABUDOWY

Inwestycja znajduje sie w obrebie aktualnie obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla terenu potozonego w sotectwie Sarnéw, uchwalonego uchwatg nr XLVI11/398/2010 Rady

13




Gminy Psary z dnia 26 pazdziernika 2010 roku z pdzniejszymi zmianami. Planowana inwestycja znajduje sie na
obszarze oznaczonym symbolami:

- KDL - teren droég publicznych, lokalne

4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis stanu istniejgcego opracowano na podstawie [6], [7].

4.1 RODZAJ ZABUDOWY

W poblizu projektowanego obiektu wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny zielone.

4.2 ISTNIEJACA DROGA

W stanie istniejgcym jezdnia jest wykonana w niewielkiej czesci z kostki kamiennej i jest ograniczona
kraweznikami, a w pozostatej czesci z asfaltu. Jezdnia asfaltowa nie jest ograniczona kraweznikami, a w pasie
drogowym nie wystepujg chodniki. Pobocze jest porosniete trawg. Droga posiada oswietlenie, a pas drogowy
odwadniany jest za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych w kierunku istniejgcego rowu przydroznego.

4.3 ISTNIEJACE SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)J

Przebieg istniejgcych sieci zostat przedstawiony na mapie zasadniczej. Przed przystgpieniem do robét nalezy
dokonaé¢ wywiaddw branzowych. Przebieg sieci przed przystgpieniem do prac nalezy potwierdzi¢ poprzez
wykonanie przekopdéw kontrolnych lub z uzyciem urzadzeA do wykrywania i trasowania uzbrojenia
podziemnego. Wszelkie przekopy kontrolne nalezy wykonywac recznie i ze szczegdlng ostroznoscia. Sieci
zostang zabezpieczone rurami ostonowymi zgodnie z planem sytuacyjnym. Przebudowie wymaga siec
elektroenergetyczna.

4.4 ISTNIEJACY DRZEWOSTAN

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg chronione gatunki roslin. W ramach prac budowlanych
przewiduje sie wycinke jednego drzewa.

4.5 ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH

Ziemie oraz istniejgce warstwy podbudowy pozyskane z wykopdw nalezy wykorzysta¢ do ich zasypania.
Nadmiar ziemi nalezy wywies¢ poza teren budowy i zutylizowaé lub odwies¢ na miejsce sktadowania wskazane
przez Inwestora.

4.6 PROJEKTOWANA INWESTYCJA A OSOBY TRZECIE

Projektowana inwestycja nie narusza praw oséb trzecich, nie ogranicza dostepnosci do drogi publicznej,
dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie bedzie
powodowata wytwarzania szkodliwego promieniowania Ilub oddziatywania pola magnetycznego,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, wibracji i hatasu, z wyjgtkiem zwigzanych z ruchem drogowym.
W trakcie prowadzenia robdt budowlanych Inwestor zwrdci uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz zadba o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwos¢ dla oséb trzecich. Roboty
drogowe w pasie drogi publicznej nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt czasowej organizacji ruchu
zaopiniowany i zatwierdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZE§CI ZAGOSPODAROWANIA
Powierzchnia projektowanej jezdni na skrzyzowaniach: 107 m?
Powierzchnia projektowanego chodnika: 1159 m?
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Powierzchnia projektowanych zjazdow: 660 m?

Powierzchnia terenu zielonego: 800 m?
Powierzchnia umocnienia dna i skarp: 189 m?
6 DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST ZLOKALIZOWANY

PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSKIEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren, na ktérym jest zlokalizowane s3 projektowane obiekty budowlane znajduje sie poza zakresem
oddziatywania terenéw i obiektow chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody, terenéw i obiektow débr
kultury wspdtczesnej, obiektow zabytkowych wpisanych do rejestru i ewidencji zabytkow. Projektowane
obiekty nie kolidujg z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U.z 2003 Nr 162, poz. 1220 z pdzniejszymi zmianami) teren, na ktérym zlokalizowano projektowany obiekt
budowlany nie jest objety ochrong konserwatorskg oraz nie jest objety ochrong na podstawie ustalen
miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren, na ktérym sg zlokalizowane projektowane obiekty
budowlane znajduje sie poza obszarem ,,Natura 2000’ oraz projektowany obiekt nie oddziatuje na te obszary.
Projektowany obiekt budowlany nie narusza zasobdw przyrody okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z pdzn. zm).

7 WARUNKI GEOTECHNICZNE | GORNICZE

Zgodnie z zatgczong opinig geotechniczng na przedmiotowym terenie panuja przecietne warunki wodne.
Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w warstwie podtoza gruntowego o przecietnych parametrach
geotechnicznych. W rejonie posadowienia projektowanych obiektdw wystepujg proste warunki gruntowe
natomiast projektowane obiekty kwalifikujg sie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U.2012 nr. 0 poz. 463 z pdiniejszymi zmianami) do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

Zakres przeprowadzonych badan parametréw fizycznych i mechanicznych gruntéw wystepujgcych w poziomie
posadowienia projektowanych obiektow budowlanych jest wystarczajagcy do przeprowadzenia obliczen
statycznych i doboru sposobu posadowienia w/wym. obiektéw z zapewnieniem bezpieczeristwa konstrukcji.
Projektowane obiekty zostang posadowione na podbudowach (tawach) wykonanych z mieszanek kruszyw
mineralnych.

8 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na budowie obiektow oraz przebudowie, bez zmiany jego parametréw
uzytkowych. Budowa kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego, a takze przebudowa drogi nie wptynie
rowniez na zmiane natezenia ruchu na przedmiotowej drodze. Przebudowa ma na celu zwiekszenie
bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi, pieszych. Budowa odwodnienia drogi ma na celu polepszenie
odprowadzania wod opadowych lub roztopowych z pasa drogowego do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestycji wymagajgcych uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

8.1 ODPADY STALE

Planowany obiekt nie stanowi zrédta emisji odpaddéw statych, wszelkie odpady powstate podczas budowy
zostang zagospodarowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
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8.2 ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Wody opadowe z pasa drogowego zostang odprowadzone poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do
budowanych wpustéw deszczowych, a nastepnie do projektowanego rowu odprowadzajgcego i do
projektowanej kanalizacji deszczowej w pasie przedmiotowej drogi.

8.3 TERENY O CHARAKTERZE ZASTRZEZONYM ZE WZGLEDU NA OBRONNOSC | BEZPIECZENSTWO
PANSTWA

Przedmiotowa i przylegte parcele nie lezy w terenie o charakterze zastrzezonym, o ktérym mowa w aktualnie
obowigzujacym prawie geodezyjno-kartograficznym.

9 INFORMACIJE ORAZ KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI ORAZ STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Planowane roboty nie nalezg do skomplikowanych, planuje sie typowe obiekty budowlane o prostej
konstrukcji.

CZESC OPISOWA BRANZY INZYNIERII DROGOWEJ ORACOWAL GEOWNY PROJEKTANT:

mgr inz. Artur Kurdziel
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2.2 PRZEBUDOWA DROGI

1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest istniejgca droga gminnej klasy lokalnej, ul. Gtdwna w Sarnowie podlegajaca
przebudowie. Dtugos$¢ planowanej inwestycji wynosi okoto 694 mb i wzdtuz niej zostanie poprowadzony réw
przydrozny otwarty, ktérego projekt zostat ujety w odrebnym opracowaniu.
W zakresie rzeczowym projektu przewidziano:

» przebudowe drogi,

» budowe chodnika;

» budowe lub przebudowe zjazdéw indywidualnych

2 ZALOZENIA PROJEKTOWE

» Rodzaj zabudowy — teren zabudowy mieszkaniowej;

» Klasa drogi — droga dojazdowa tj. klasa L;

» Predkos$é projektowa — 30 km/h;

» Kategoria obcigzanie ruchem KR2;
3 DOBOR PROJEKTOWANEGO PRZEKROJU POPRZECZNEGO (PRZEKROJ TYPOWY)

» Szeroko$¢ pasa drogowego —zmienna

» Szerokos¢ projektowanego chodnika -2,0m

» Spadek poprzeczny chodnika — jednostronny 2,0 % (w kierunku jezdni)
4 PROJEKTOWANY PRZEBIEG DROGI W PLANIE — ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Poczatek planowanej inwestycji zaprojektowany zostat w okolicy budynku nr 71 przy ul. Gtéwnej w Sarnowie,
a koniec w okolicy stacji benzynowej znajdujacej sie w koricowej czesci ul. Gtéwne;j.

Przebieg drogi w planie zaprojektowany zostat w sposéb nawigzujagcy do przebiegu istniejgcej drogi,
z uwzglednieniem minimalizacji zajetosci dziatek prywatnych oraz ingerencji w istniejgce zagospodarowanie
terenu niezwigzane z drogg publiczng. Jezdnia ul. Gtéwnej w obrebie planowanej inwestycji krzyzuje sie z
dwiema ulicami tj. ul. Zrédlana i ul. Jasng w zwigzku z czym planowana jest przebudowa zjazdéw do tych ulic.
Zjazdy indywidualne do posesji prywatnych zostaty zaprojektowane w miejscu istniejgcych zjazdéw i w
miejscach wystepowania bram wjazdowych, a skosy zjazdéw majg stosunek 1:1.

5 PROJEKTOWANY PRZEBIEG DROGI W PRZEKROJU PODLUZNYM — ROZWIAZANIA
WYSOKOSCIOWE

Przebieg wysokosciowy projektowanej drogi z uwagi na klase drogi iliczne zjazdy indywidualne, zostat
dostosowany do terenu istniejgcego z zachowaniem wymaganych minimalnych oraz maksymalnych pochylen
podtuznych niwelety, atakie w sposdb minimalizujgcy roboty ziemne oraz w maksymalnym stopniu
nawigzujacy do naturalnego uksztattowania terenu, dzieki czemu ograniczono zajetos¢ terenu oraz stopien
przebudowy istniejacych zjazdéw indywidualnych oraz istniejgcych skrzyzowan.

Pochylenia podfuzne mieszcza sie w zakresie 4,70 %. Zatomy niwelety zaokraglone zostaty tukami pionowymi
o promieniach w zakresie R=100 m — R=3500 m. Rozwigzania wysokosciowe oraz spadki przedstawiono na
rysunku ,,D-02 Przekroje typowe” oraz ,D-03 Profil podtuzny”.
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6 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DROGI

Na podstawie wizji w terenie inwestycji oraz badan geotechnicznych w obrebie planowanej inwestycji przyjeto
do wymiarowania konstrukcji nawierzchni grupe nosnosci podtoza G4. Projektowane skarpy drogowe nalezy
profilowac¢ z zachowaniem pochylenia 1:1,5 nastepnie, wyprofilowane skarpy nalezy pokryé warstwg ziemi
urodzajnej - humus grubosci 10 cm i obsiaé mieszanka traw w ilosci 20g/m?.

6.1 DOBOR NAWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ BUDOWY DROGI | CHODNIKA
1 | NAWIERZCHNIA CHODNIKA 3 | NAWIERZCHNIA ZJAZDU
Warstwa scieralna 8 Warstwa scieralna 8
Betonowa kostka brukowa cm Betonowa kostka brukowa cm
Warstwa wigzaca ;;5 Warstwa wigzaca
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Jem g: Podsypka cementow o-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza Podbudowa zasadnicza
Kruszywo fam. stab. mech. 0-31,5mm 15¢m Kruszywo fam. stab. mech. 0-31,5mm 15¢m
Podbudowa zasadnicza 20 g Podbudowa zasadnicza o5
Kruszywo fam. stab. mech. 0-63mm cm & Kruszywo fam. stab. mech. 0-63mm cm
GRUBOSC NAWIERZCHNII RAZEM | 46cm GRUBOSC NAWIERZCHNII RAZEM | 51cm
Grunt rodzimy Grunt rodzimy
stabilizowaé mechanicznie [-1 stabilizowac mechanicznie [1
do uzyskania E2==25MPa do uzyskania E2>==25MPa
[2 | SCIEK PRZYKRAWEZNIKOW | 4 NAWIERZ. TERENOW ZIELONYCH

Warstwa scieralna

Warstw a ziemi urodzajnej (humus
Betonowa kostka brukowa 8cm jnej ( )

obsiana mieszanka traw w ilosci 20g/m*

GRUBOSC NAWIERZCHNI RAZEM [10cm

10em o

Warstwa wigigca

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Jom po

Podbudowa zasadnicza

Beton C20/25 23cmps

5 | NAWIERZCHNIA SKRZYZOWANIA

Warstwa écieralna 4
Beton asfaltowy AC 115 cm

Podbudowa pomocnicza
Kruszywo fam. stab. mech. 0-31,5mm

GRUBOSG NAWIERZCHNII RAZEM | 49cm

15cm

Warstwa wigzgca

Grunt rodzimy Em
stabilizowaé mechanicznie -] Beton asfaltowy AC 16W
do uzyskania E2>=25MPa Warstwa podbudowy zasadniczej 20
Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm cm
E9-—50MPa Warstwa ullelpw.onega podiioza 29¢m
loc Grunt stabilizowany C3/4 z dowozu
s=1,00
GRUBOAC NAWIERZCHNI RAZEM |51cm
Grunt rodzimy
stabilizow a¢ mechanicznie [
do uzyskania E2==50MPa
6.2 ZASADY PRZEPROWADZENIA OCENY NOSNOSCI PODLOZA NA ETAPIE BUDOWY

Wykonawca w czasie prowadzenia robdt budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza, przed
przystapieniem do uktadania podbudowy powinien dokona¢ sprawdzenia i okreslenia grupy nosnosci podtoza,
przyjete w czasie projektowania, poprzez okreSlenie wtérnego modutu odksztatcenia E»
na powierzchni podfoza gruntowego i poréwnanie, czy wyznaczona warto$s¢ odpowiada zatozonej grupie
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nosnosci podtoza, zgodnie z klasyfikacjg podang w tablicy ponizej. Warto$¢ wtdrnego modutu odksztatcenia E2
nalezy okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym. Jezeli badania kontrolne wykazg, ze grupa nosnosci
podtoza gruntowego okreslona w czasie robdt jest gorsza od przyjetej do projektowania konstrukcji
nawierzchni, to w porozumieniu z projektantem oraz inspektorem nadzoru wzmocni¢ dolne warstwy
konstrukcji nawierzchni lub ulepszyé podtoze gruntowe. Jezeli wykonane badania sprawdzajace potwierdzg, iz
grupa nosnosci podfoza jest zgodna lub wyzsza od zatozen projektowych nalezy kontynuowacd roboty zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Tabela do oceny grupy nosnosci podtoza gruntowego na podstawie badania modutu odksztatcenia

l.p. Grupa nosnosci Wtdrny modut
podtoza odksztatcenia E2 [MPa]
gruntowego
1 G1 E2> 80
2 G2 50<E2< 80
3 G3 35<E2<50
4 G4 25<E»<35
7 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE ELEMENTOW DROGI
7.1 PROJEKTOWANE ZJAZDY

Konstrukcje zjazdu z kostki betonowej wykonac zgodnie z pkt. 6.1. Zjazdy obramowaé od strony drogi
kraweznikiem najazdowym o wyniesieniu 4 cm ponad krawedz jezdni. Od strony bramy wjazdowej zostanie
obramowany opornikiem 12x25 cm o wyniesieniu 0 cm, a z pozostatych stron poza chodnikiem zastosowano
obrzeze betonowe 8x30 cm.

7.2 CHODNIK

Konstrukcja chodnika zgodnie z pkt. 6.1. Od strony jezdni obramowany kraweznikiem wyniesionym na 12 cm
ponad krawedz jezdni i na 14 cm ponad projektowany sciek przykraweznikowy. Od strony zieleica chodnik
bedzie obramowany obrzezem betonowym 8x30 cm. Na projektowanym ciggu dla pieszych, na przejsciach i
przekroczeniach jezdni nie mozna stosowac uskokow i progéw w réznicy wysokosci wiekszej od 2 cm.

7.3 DOJSCIA DO FURTEK

Zaprojektowano dojscia do furtek o konstrukcji analogicznej do konstrukcji chodnika, obramowane obrzezem
betonowym 8x30 cm.

7.4 OBRAMOWANIE KONSTRUKCJI JEZDNI

Czes¢ jezdni podlegajgca przebudowie na catej dtugosci zostanie obramowana kraweznikiem betonowym o
wymiarach 15x30x100 cm z wyniesieniem +12 cm. W rejonie zjazdéw indywidualnych nalezy zastosowaé
kraweznik drogowy o wymiarach 15x22x100 cm z wyniesieniem +4 cm ponad krawed? jezdni. Krawezniki
nalezy uktada¢ na tawie z oporem z betonu klasy C12/15. Wzdtuz jezdni projektowany jest sciek
przykraweznikowy obnizony o 2 cm w stosunku do krawedzi jezdni. Zewnetrzna strona projektowanego
chodnika oraz boki zjazdéw poza obrysem pobocza zostang obramowane obrzezami betonowymi o wymiarach
8x30x100 cm, ktére nalezy utozyé na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15, a w miejscach zjazdéw
od strony posesji nalezy utozy¢ opornik. Na projektowanych ciggach komunikacji pieszej, na przejsciach i
przekroczeniach jezdni nie mozna stosowac uskokow i progdw o rdznicy wysokosci wiekszej od 2 cm.
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8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do robét, miejsce prac nalezy wydzieli¢ barierami i zaporami oraz oznakowac zgodnie
z odrebnym projektem tymczasowej organizacji ruchu. Roboty nalezy wykonywaé etapami zgodnie
z okreslonymi w projekcie organizacji ruchu. o terminie rozpoczecia roboét nalezy zwyprzedzeniem
poinformowac zarzadcéw infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obrebie przebudowy drogi, w razie
koniecznosci nalezy powotaé/zleci¢ nadzor przedstawicieli zarzgdcow sieci nad prowadzonymi robotami
(zgodnie z uzgodnieniami branzowymi zawartymi w dalszej czesci opracowania). Przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy geodezyjnie wytyczyé przebieg pasa drogowego idokonac¢ rozbidrki obiektéw
znajdujacych sie pasie drogowym, tj. ogrodzenia.

9 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA Z ZAKRESU ODWODNIENIA DROGI

Odprowadzenie woéd opadowych z powierzchni jezdni i chodnikéw realizowane zostanie poprzez spadki
poprzeczne ipodtuzne projektowanej jezdni, do Sciekdw przykraweznikowych i wpustéw deszczowych
a nastepnie do projektowanego rowu otwartego i projektowanej kanalizacji deszczowej. Szczegétowy opis
kanalizacji deszczowej zawarto w odrebnym opracowaniu.

9.1 WYKONANIE | UMOCNIENIE ROWU

Projektuje sie réw o statej szerokos$ci dna wynoszacej 0,4 m na catej dtugosci jego wystepowania i skarpach
o nachyleniu 1:1,5, o gtebokosci do 1,2 m. Umocnienia koryta rowu wykonac nalezy poprzez obsianie dna rowu
i skarp mieszanka traw w ilosci 20g/m?, a w obrebie zjazddw i wylotéw wpustéw deszczowych nalezy umocnié
poprzez oktadzine kamienng na zaprawie betonowej C16/20. Dtugo$¢ catego pojedynczego umocnienia bedzie
wynosi¢ 2,0 m, a szeroko$¢ umocnienia bedzie dostosowana do projektowanego rowu otwartego.

10 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA Z ZAKRESU OSWIETLENIA DROGI

W ramach przedmiotowego opracowania nie projektuje sie oSwietlenia drogowego.

11 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

W ramach robdét wykonczeniowych nalezy zainstalowa¢ docelowe oznakowanie drogowe zgodnie
z zaopiniowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (wg odrebnego opracowania). Roboty
drogowe w pasie drogi publicznej nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji ruchu zaopiniowany
i zatwierdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

12 ROZWIAZANIA ZBLIZEN DO ISTNIEJACYCH SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)

W ramach opracowania dokumentacji projektowej dokonano uzgodnien branzowych planowanej inwestycji
z zarzadcami sieci infrastruktury technicznej: wodociggowej, kanalizacyjnej, gazociggowej, energetycznej
i teletechnicznej — uzgodnienia zatgczono w koricowej czesci opracowania. Wykonawca przed przystgpieniem
do prac jest zobowigzany zapoznac sie z trescig dokonanych uzgodnien branzowych, poinformowac zarzgdcow
sieci o terminie rozpoczecia praci ewentualnie zleci¢ nadzér zarzadcy sieci nad realizacjg prac (zgodnie z trescig
uzgodnienia). Miejsca zblizern planowanej inwestycji do istniejgcych sieci infrastruktury technicznej zostaty
okreSlone w projekcie, na mapach zasadniczych oraz na mapach stanowigcych zatgczniki do uzgodnien
branzowych. Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt ziemnych w miejscach zblizenn iskrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy, wykona¢ w obecnosci stuzb zarzadcy sieci przekopy kontrolne
w celu weryfikacji stanu technicznego i gtebokosci posadowienia uzbrojenia. Wtazy studni, obudowy zasuw itp.
urzadzenia znajdujgce sie w ciggu remontowanego chodnika nalezy wyregulowaé¢ do wysokosci rzednych
projektowanych. Zaleca sie, aby wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego
prowadzi¢ recznie.
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13

UWAGI KONCOWE

>

Zastosowane materiaty posiada¢ muszg stosowne atesty i aprobaty techniczne dopuszczajace je do
stosowania na terenie Polski, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, aich montaz odbywac sie
powinien zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.

Prace remontowe, budowalne i montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z warunkami technicznymi,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP.

Podstawg wykonania wyceny s3 wrdéwnej mierze — opis techniczny dokumentacji, rysunki
i przedmiary wszystkich branz oraz wiedza i doswiadczenie Wykonawcy i obowigzujace normy
i przepisy techniczne.

W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zatagczonych podktadach mapowym przebiegu
urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajacego, projektanta
i whasciciela tych urzadzen.

Zobowigzuje sie Wykonawce do prowadzenia robot zgodnie ze SSTWIOR stanowigcg uzupetnienie
czesci opisowej i rysunkowej projektu.

Po wykonaniu robdét Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng idokonaé
naniesienia zmian na mape zasadnicza

CZESC OPISOWA BRANZY INZYNIERI DROGOWEJ ORACOWAL GEOWNY PROJEKTANT:

mgr inz. Artur Kurdziel
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2.3 BUDOWA KANALIZAC]I DESZCOWE]

1 RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciggu drogi gminnej ul. Gtdwnej w miejscowosci Sarnéw (Gmina
Psary). Planowana inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i
wpustami, przebudowe rowu wraz z budowg i przebudowg przepustéw, a takze budowe wylotow
kanalizacji deszczowej do rowu otwartego.

1.1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zgodnie z zatacznikiem do Ustawy Prawo Budowlane do kategorii XXVI zalicza sie sieci takie jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz
rurociagi przemystowe.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Norma PN-EN 752-2:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
Norma PN-EN 752-4:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia
Norma PN-EN 12056-3:2003. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Cze$¢ 3 —
Przewody deszczowe. Projektowanie ukfadu i obliczenia
Norma PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI ,Instal”, W-wa 2003.
Zalecenia projektowanie, budowy i utrzymania odwodnienia parkingéw i MOP. GDDKIiA, W-wa 2009
umowa 412/2020 podpisana w dniu 24.09.2020 r.
uzyskane warunki od zarzadcy drogi

3 OPIS STAN ISTNIEJACY

3.1 CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA WOD OPADOWYCH.
Odbiornikiem woéd opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie réw otwarty stanowigcy
odwodnienie drogi gminnej przy ul. Gtéwnej w Sarnowie. Wody opadowe z przedmiotowego rowu
trafiajg do istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy dziatce o numerze 506/8 i stacji
benzynowe;.

3.2 CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Zlewnia kanalizacji deszczowej i rowu obejmuje potowe pasa drogowego ul. Gtdwnej oraz obszar
zabudowy luznej, a takze ul. Jasnej i ul. Zrédlanej o powierzchni ok. 4,38 ha. Wody opadowe lub
roztopowe bedg pochodzity z poboczy, chodnika, jezdni drogi, zjazdéw oraz zabudowy luzne;j.
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4 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie sie sktadac z czterech odcinkéw grawitacyjnych odcinkéw

od wylotu do studni S1, odprowadzajgcych wody opadowe lub roztopowe do rowu otwartego. Studnie

oraz wpusty zostaty zlokalizowane w miejscach obnizenia terenu, aby umozliwi¢ grawitacyjny sptyw

wad ze zlewni, a takze aby nie tworzyty sie zastoiska wod. Poszczegdlne odcinki posiadajg nastepujace

dtugosci:

e WYL-54 dtugos¢ kolektora PCV-U DN400O SN8 - 11,50 m,

e 54-S3 dtugosc¢ kolektora PCV-U DN40O SN8 - 47,50 m,

e 53-S2 dtugosc¢ kolektora PCV-U DN40O SN8 - 48,50 m,

e 52-S1 dtugosc¢ kolektora PCV-U DN40O SN8 - 41,50 m.
Do projektowanych studni posrednich na projektowanym odcinku, zostang wtgczone przykanaliki studzienek
wpustowych odwadniajgcych droge w ilosci 4 szt. (wpusty od nr W1 do nr W4) oraz 10 szt. odprowadzajacych
wody opadowe do rowu otwartego (wpusty od nr W5 do nr W15). Szczegotowy przebieg trasy kanalizacji
zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym. Projektuje sie rowniez przebudowe rowu otwartego na dtugosci
491,60 m, ktéry bedzie posiadat nachylenie skarp 1:1,5, o szerokosci dna 0,4 m. W ramach przebudowy rowu
planuj sie przebudowe lub budowe przepustéw pod nowymi i istniejgcymi zjazdami indywidualnymi oraz
skrzyzowaniami.

Wspdtrzedne elementdw kanalizacji deszczowej

Wspotrzedne X Wspotrzedne Y
Lp. | Numer elementu Rodzaj elementu
PL-ETRF2000 PL-ETRF2000
wylot monolityczna
1. Wylot W1 L. 5582792.34 6581965.55
betonowa scianka czotowa
2 sS4 studnia betonowa DN1200 5582783.98 6581957.70
wpust deszczowy betonowy
3 w4 5582781.27 6581956.83
DN500
4 S3 studnia betonowa DN1200 5582752.69 6581922.03
wpust deszczowy betonowy
5 w3 5582749.46 6581922.99
DN500
6 S2 studnia betonowa DN1200 5582713.72 6581893.58
wpust deszczowy betonowy
7 W2 5582711.67 6581894.34
DN500
8 S1 studnia betonowa DN1200 5582677.55 6581873.43
wpust deszczowy betonowy
9 w1 5582675.35 6581874.05
DN500
wpust deszczowy betonowy
10 W5 5582809.22 6581996.21
DN500
wpust deszczowy betonowy
11 W6 5582834.76 6582034.71
DN500
wpust deszczowy betonowy
12 w7 DN500 5582862.62 6582076.72
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wpust deszczowy betonowy
13 w8 5582890.25 6582118.39
DN500
wpust deszczowy betonowy
14 W9 5582912.84 6582152.46
DN500
wpust deszczowy betonowy
15 W10 5582940.76 6582194.57
DN500
wpust deszczowy betonowy
16 w11 5582968.40 6582236.24
DN500
wpust deszczowy betonowy
17 W12 5582996.03 6582277.91
DN500
wpust deszczowy betonowy
18 w13 5583022.38 6582317.64
DN500
wpust deszczowy betonowy
19 w14 5583042.11 6582347.39
DN500
wpust deszczowy betonowy
20 W15 5583062.66 6582378.37
DN500
Wspo6trzedne urzadzen wodnych:
Wspotrzedne PL-
Lp. Nazwa urzgdzenia Nr dziatki Nr obrebu polrze
ETRF2000
Projektowany wylot W1 X=5582792.38
1 o _ 863/2 0009
kanalizacji deszczowej Y=6581965.55
Projektowany wylot W2 X=5582811.96
2 L . 863/2 0009
kanalizacji deszczowej Y=6581994.38
Projektowany wylot W3 X=5582837.70
3 L . 863/2 0009
kanalizacji deszczowej Y=6582032.97
Projektowany wylot W4 X=5582867.52
4 L . 863/2 0009
kanalizacji deszczowej Y=6582078.53
Projektowany wylot W5 X=5582892.93
5 - . 863/2 0009
kanalizacji deszczowej Y=6582116.62
Projektowany wylot W6 X=5582915.59
6 L . 863/2 0009
kanalizacji deszczowej Y=6582150.64
Projektowany wylot W7 X=5582943.46
7 L . 863/2 0009
kanalizacji deszczowej Y=6582192.78
Projektowany wylot W8 X=5582971.12
8 o ) 863/2 0009
kanalizacji deszczowej Y=6582234.43
Projektowany wylot W9 X=5582998.75
9 L . 863/2 0009
kanalizacji deszczowej Y=6582276.17
Projektowany wylot W10 X=5583025.10
10 L . 863/2 0009
kanalizacji deszczowej Y=6582315.90
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11

Projektowany wylot W11
kanalizacji deszczowej

863/2

0009

X=5583044.82
Y=6582345.59

12

Przebudowa rowu
otwartego

863/2

0009

pocz. X=5582779.21
Y=6581946.77

kon. X=5583065.21
Y=6582375.97

13

Przebudowa przepustu nr 1

863/2

0009

pocz. X=5582839.82
Y=6582035.19

kon. X=5582867.22
Y=6582077.01

14

Przebudowa przepustu nr 2

863/2

0009

pocz. X=5582883.09
Y¥=6582100.59

kon. X=5582887.86
Y=6582107.75

15

Przebudowa przepustu nr 3

863/2

0009

pocz. X=5582917.61
Y=6582152.04

kon. X=5582922.38
Y¥=6582159.20

16

Budowa przepustu nr 1

863/2

0009

pocz. X=5582951.91
Y=6582203.66

kon. X=5582956.67
Y=6582210.83

17

Budowa przepustu nr 2

863/2

0009

pocz. X=5582962.02
Y=6582218.89

kon. X=5582966.75
Y=6582226.07

18

Budowa przepustu nr 3

863/2

0009

pocz. X=5582976.68
Y=6582240.90

kon. X=5582981.44
Y=6582248.06

19

Budowa przepustu nr 4

863/2

0009

pocz. X=5582991.55
Y=6582263.25

kon. X=5582996.26
Y=6582270.46

20

Budowa przepustu nr 5

863/2

0009

pocz. X=5583002.23
Y=6582279.61

kon. X=5583006.91
Y=6582286.82

21

Budowa przepustu nr 6

863/2

0009

pocz. X=5583010.94

25




Y¥=6582293.10
kon. X=5583015.62
Y=6582300.31

22

pocz. X=5583026.58
Y=6582317.12

kon. X=5583031.28
Y=6582324.32

Przebudowa przepustu nr 4 863/2 0009

23

pocz. X=5583034.66
Y=6582329.44

kon. X=5583039.40
Y=6582336.61

Przebudowa przepustu nr 5 863/2 0009

24

pocz. X=5583055.67
Y=6582360.84

kon. X=5583060.47
Y=6582367.97

Budowa przepustu nr 6 863/2 0009

4.2

ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

4.3

Dla przedmiotowe;j sieci kanalizacyjnej zaprojektowano spadki grawitacyjne kolektora kanalizacyjnego
oraz rowu otwartego. Wartosci spadkéw podtuznych oraz rzedne posadowienia rurociggdéw okreslono
na rysunkach profili podtuznych kanalizacji deszczowej i rowu otwartego.

KOLEKTORY KANALIZACJI, PRZEPUSTOW

4.4

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie w uktadzie grawitacyjnym z rur PVC-U o srednicy DN400
i DN200 (przykanaliki), o S$ciance litej, sztywnosci obwodowej wynoszacej SN8 i klasy SDR34,
o potaczeniach kielichowych wyposazonych w uszczelke z materiatu odpornego na dziatanie produktow
ropopochodnych. Rurociggi nalezy posadowi¢ na podtozu z warstwy piasku o grubosci 20 cm. Obsyp
rurociggéw do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykona¢ piaskiem zageszczonym warstwami
po 15 cm do min. 95% ZMP. Na powierzchni zewnetrznej, rury powinny posiada¢ trwate napisy
z powtarzalnoscig co 2 metry zawierajgce miedzy innymi: nazwe producenta, nazwe wtasng rury,
materiat, Srednice, klase sztywnosci obwodowej, serie produkcyjng, dokument odniesienia (numer
Aprobaty Technicznej lub Normy). Na powierzchni wewnetrznej, rury muszg posiadac trwate napisy
zawierajgce: nazwe wiasng rury, materiat, srednice, klase sztywnosci obwodowej. Przepusty zostang
wykonane z rur PP karbowanych o $rednicy DN400 uktadanych na takich samych zasadach co rury
PCV- U.

STUDNIE KANALIZACII

Na wszystkich potgczeniach ciggdw i ich zatamaniach projektuje sie studzienki kontrolne, ktére taczg
poszczegdlne fragmenty kanalizacji deszczowej oraz pozwalajg na kontrolowanie i czyszczenie systemu.
Nalezy zastosowacé studnie betonowe DN1200. Studnie betonowe powinny by¢ wykonane z betonu
C35/45, wodo-szczelnego W8 o nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornego (F-150) spetniajgcego wymagania
normy PN-B-10729 i PN-EN 1917. Studnie powinny by¢ szczelne. Dno studzienki betonowej powinno
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4.5

by¢ elementem prefabrykowanym, ktéry posiada monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej oraz
fabrycznie wyprofilowang kinete, ze szczelnymi gniazdami przytgczeniowymi w podstawie studni
przystosowanymi do rur PVC-U. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny byé dostosowane do
spadku kanatéw doptywowych i kanatu odptywowego. Studnie powinny posiadac szczelne przejscia
przez Sciany studzienek uniemozliwiajace infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekéw. Studnie
powinny by¢ posadowione na podsypce z piasku sredniego o migzszosci 20 cm zageszczonej do min 95%
ZMP. Nalezy wykona¢ obsyp studni o szerokosci 50 cm, mierzgc od krawedzi studni do sciany wykopu,
warstwami o grubosci 20 cm. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechaniczne do uzyskania zageszczenia min.
95% ZMP. W strefie przytaczonych do studni przewodoéw kanalizacyjnych do wysokosci 50 cm ponad
i wokét przewodu, zageszczenie nalezy wykonywac przy pomocy ubijakdow recznych. Obsyp wykonaé
z piasku réznoziarnistego frakcji od 0,02 do 2 mm, do prawidtowego zageszczenia piasek powinien mie¢
odpowiednig wilgotnos¢. Stopnie wtazowe powinny by¢ osadzone fabrycznie w elementach studzienek
i powinny by¢ powlekane w catosci tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze. Zaprojektowano typy
wtazow klasy ”D400” nieklawiszujace z korpusem zeliwnym i pokrywg wentylacyjng zeliwno-betonowa.
Do regulacji wysokosci wtazéw na studniach stosowac nalezy pierscienie dystansowe zeliwne
umozliwiajgce regulacje wysokosciowa wtazu bez koniecznosci przebudowy studni w razie modernizacji
nawierzchni. Wtazy kanatowe powinny spetnia¢ wymogi normy EN 124:2000.

WPUSTY ULICZNE | PRZYKANALIKI

4.6

System przykanalikow projektuje sie w oparciu o rury do kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U o $ciance litej
o srednicy DN200, sztywnosci obwodowej wynoszgcej SN8 i klasy SDR34, o potgczeniach kielichowych
wyposazonych w uszczelke z materialu odpornego na dziatanie produktéw ropopochodnych.
Zastosowane rury muszg charakteryzowaé sie wysoka wytrzymatoscia na obcigzenia punktowe
umozliwiajgcy zastosowanie w trudnych warunkach montazu posadowienia i eksploatacji. Rury musza
posiada¢ gtadka S$cianke zewnetrzng oraz mozliwos¢ podfaczania przez system ztaczek
in-situ do projektowanych studzienek kanalizacyjnych lub bezposrednio do kolektora zbiorczego
kanalizacji. Dla odwodnienia jezdni przyjeto wpusty z elementéw prefabrykowanych
o Srednicy DN500 wyposazonych w pierscienie odcigzajgce. Wpusty zaprojektowano z osadnikiem
o gtebokosci ok. 0,80 m o dnie prefabrykowanym. Powyzej osadnika nalezy zamontowaé element
przytgczeniowy z otworem dla podtgczenia przykanalika DN200, w studzienkach wpustéw zamontowac
nalezy kosze osadcze, na ktérych zatrzymywac sie beda czesci state. Studnie powinny by¢ posadowione
na podsypce z piasku sredniego o migzszosci 20 cm zageszczonej do min 95% ZMP. Przejscia rur przez
Sciany studzienek $ciekowych wykonac jako szczelne, elastyczne. Projektuje sie ruszty kraweznikowo-
jezdniowe o wymiarach 42x62 cm o klasie obcigzenia D400. Nalezy stosowac ruszty nieklawiszujgce, na
pierscieniach odcigzajacych. Jezeli wiaczenie przykanalika bedzie kolidowato z podziemna
infrastrukturg nalezy tak skorygowac spadek przykanalika, aby oming¢ zaistniatg kolizje.
Prefabrykowane elementy betonowe wpustow wykonaé jako szczelne z zastosowaniem jako materiatu
betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C30/37, wodoszczelnego (W8), mato
nasigkliwego (nw. do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Czesci denne osadnika nalezy wykona¢ jako
monolityczne. Wpusty lokalizowa¢ wg planu sytuacyjnego. Wtaczenie przykanalikéw do studni
kanalizacyjnej znajdujace sie powyzej 0,5 m od dna nalezy wykonac kaskade wewnetrzng PCV-U DN200.

WYLOTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA ROWU WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA
PRZEPUSTOW

W zwigzku z budowag kanalizacji deszczowej, w ul. Dtugiej w Sarnowie, odwadniajacej droge gminng na
odcinku ok. 700 mb oraz terendw przylegtych, projektuje sie budowe wylotu kanalizacji deszczowej do
przebudowywanego rowu otwartego, a takze budowe wylotéw z wpustéw deszczowych w ilosci 10
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VL.

sztuk. Wylot bedzie stanowit przewdd PCV-U o $rednicy DN40O (kolektor kanalizacji deszczowej) i
DN200 (kolektor wpustu deszczowego). Wylot kanalizacji deszczowej DN400 zostanie zabezpieczony
zelbetowg monolityczng scianka czotowga. Wyloty z wpustéw deszczowych bedg zlicowane ze skarpg
rowu otwartego i dodatkowo wokdét wylotu na skarpach i dnie rowu projektuje sie umocnienie za
pomocy oktadziny kamiennej na betonie C16/20. Dtugos¢ catego umocnienia bedzie wynosi¢ 2,0 m a
szerokos$¢ umocnienia bedzie dostosowana do projektowanego rowu otwartego

Parametry projektowanych wylotéw

Wylot nr W1
Srednica wewnetrzna:
Materiat:

Rzedna dna wylotu:

Rzedna dna rowu w miejscy wylotu:

Wylot nr W2
Srednica wewnetrzna:
Materiat:

Rzedna dna wylotu:

Rzedna dna rowu w miejscy wylotu:

Wylot nr W3
Srednica wewnetrzna:
Materiat:

Rzedna dna wylotu:

Rzedna dna rowu w miejscy wylotu:

Wylot nr W4
Srednica wewnetrzna:
Materiat:

Rzedna dna wylotu:

Rzedna dna rowu w miejscy wylotu:

Wylot nr W5
Srednica wewnetrzna:
Materiat:

Rzedna dna wylotu:

Rzedna dna rowu w miejscy wylotu:

Wylot nr W6
Srednica wewnetrzna:
Materiat:

Rzedna dna wylotu:

Rzedna dna rowu w miejscy wylotu:
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400 mm

przewod PCV-U
300,68 m n.p.m.
300,68 m n.p.m.

200 mm

przewéd PCV-U
299,43 m n.p.m.
299,33 m n.p.m.

200 mm

przewdd PCV-U
297,61 m n.p.m.
297.51 m n.p.m.

200 mm

przewdd PCV-U
295,62 m n.p.m.
295,52 m n.p.m.

200 mm

przewdd PCV-U
293,74 m n.p.m.
293,64 m n.p.m.

200 mm

przewdd PCV-U
291,90 m n.p.m.
291,80 m n.p.m.



VII.

VIII.

XI.

Wylot nr W7

Srednica wewnetrzna:

Materiat:

Rzedna dna wylotu:

Rzedna dna rowu w miejscy wylotu:
Wylot nr W8

Srednica wewnetrzna:

Materiat:

Rzedna dna wylotu:

Rzedna dna rowu w miejscy wylotu:
Wylot nr W9

Srednica wewnetrzna:

Materiat:

Rzedna dna wylotu:

Rzedna dna rowu w miejscy wylotu:
Wylot nr W10

Srednica wewnetrzna:

Materiat:

Rzedna dna wylotu:

Rzedna dna rowu w miejscy wylotu:
Wylot nr Wil

Srednica wewnetrzna:

Materiat:

Rzedna dna wylotu:

Rzedna dna rowu w miejscy wylotu:

200 mm

przewdd PCV-U
289,79 m n.p.m.
289.69 m n.p.m.

200 mm

przewdd PCV-U
287,68 m n.p.m.
287,58 m n.p.m.

200 mm

przewdd PCV-U
285,59 m n.p.m.
285,49 m n.p.m.

200 mm

przewdd PCV-U
284,20 m n.p.m.
284,10 m n.p.m.

200 mm

przewdd PCV-U
283,06 m n.p.m.
282,96 m n.p.m.

Przedmiotowa inwestycja bedzie polega¢ na wykonaniu urzadzen wodnych w postaci przebudowy
rowu otwartego wraz z budowag przepustédw w ilosci 7 szt. i przebudowa przepustéw w ilosci 5 szt. pod
projektowanym zjazdami indywidualnymi. Istniejgcy réw posiada umocnienie z darniny, ksztatt rowu
jest nieregularny, a jego gtebokosé wynosiod 0,3 do 1,0,6 m, szerokos$¢ dna wynosi 0,4 m. Projektowany
row bedzie posiadat szerokos$¢ dna wynoszgcg 0,40 m i nachylenie skarp 1:1,5, a jego gtebokos¢ bedzie
wynosi¢ od 0,5 do 1,0 m. Réw zaprojektowano tak, aby nachylenie skarp nawigzywato do ternu
istniejgcego oraz projektowanego chodnika. Réw bedzie posiadat dtugos¢ 491,60 mb. i umocniony
bedzie za pomocg darniny. Przebudowa rowu wymaga réwniez budowy i przebudowy przepustow,
ktére zostang wykonane z rur PP karbowanych o Srednicy DN400. Przebudowywany przepust nr 1
bedzie posiadat dtugosé¢ 50,40 m, a jego S$cianki czotowe zostang wykonane z zelbetowych
prefabrykatéw. Pozostate przepusty bedg posiadaty dtugosé¢ 8,60 m, a wloty iwyloty bedsa
zabezpieczone oktadzing kamienng uktadang na zaprawie betonowej C16/20 na skarpach i dnie rowu
na dtugosci 1,0 m. Wody opadowe przeptywajgce przez row zostang przejete przez istniejgcy kanalizacje
deszczowg, ktdrej wlot zostanie zabezpieczony przy pomocy prefabrykowanej scianki czotowej, a skarpy
i dno rowu bedg zabezpieczone za pomoca oktadziny kamiennej na dtugosci 3,0 m przed wlotem.
Parametry rowu i przepustow:
Przebudowa rowu
Rzedna dna przebudowywanego rowu poczatek:
Rzedna dna przebudowywanego rowu koniec:
Umocnienie dna i skarp rowu:

300,68 m n.p.m.

281,80 m n.p.m.

darnina i okfadzina kamienna na
betonie C16/20 (na dtugosci od 1,0 do
4 m przed i za wlotem i wylotem do
urzadzenia

Szerokos¢ dna rowu: 0,4m
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VL.

VIL.

VIII.

Gtebokos¢ rowu:
Nachylenie skarp:

Dtugosé:

Przebudowa przepustu nr 1
Srednica wewnetrzna:
Materiat:

Rzedna dna wylotu:

Rzedna dna rowu w miejscy wylotu:

Dtugos¢

Przebudowa przepustu nr 2
Srednica wewnetrzna:
Materiat:

Rzedna dna wylotu:

Rzedna dna rowu w miejscy wylotu:

Dtugos¢

Przebudowa przepustu nr 3
Srednica wewnetrzna:
Materiat:

Rzedna dna wylotu:

Rzedna dna rowu w miejscy wylotu:

Dtugos¢

Budowa przepustu nr 1
Srednica wewnetrzna:
Materiat:

Rzedna dna wylotu:

Rzedna dna rowu w miejscy wylotu:

Dtugos¢

Budowa przepustu nr 2
Srednica wewnetrzna:
Materiat:

Rzedna dna wylotu:

Rzedna dna rowu w miejscy wylotu:

Dtugos¢

Budowa przepustu nr 3
Srednica wewnetrzna:
Materiat:

Rzedna dna wylotu:

Rzedna dna rowu w miejscy wylotu:

Dtugos¢

Budowa przepustu nr 4
Srednica wewnetrzna:
Materiat:

Rzedna dna wylotu:

Rzedna dna rowu w miejscy wylotu:

Dtugosé

Budowa przepustu nr 5
Srednica wewnetrzna:
Materiat:

Rzedna dna wylotu:

Rzedna dna rowu w miejscy wylotu:

Dtugosé
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0,50m-1,0m
1:1,5
491,60 m

400 mm

przewdd PP karbowany
297,41 m n.p.m.

295,59 m n.p.m.

50,40 m

400 mm

przewdd PP karbowany
294,42m n.p.m.

294,06 m n.p.m.

8,60 m

400 mm

przewdd PP karbowany
291,69 m n.p.m.

291,33 m n.p.m.

8,60 m

400 mm

przewdd PP karbowany
289,12 m n.p.m.
288,67 m n.p.m.

8,60 m

400 mm

przewdd PP karbowany
288,36 m n.p.m.

288,00 m n.p.m.

8,60 m

400 mm

przewdd PP karbowany
287,18 m n.p.m.

286,78 m n.p.m.

8,60 m

400 mm

przewdd PP karbowany
285,92 m n.p.m.

285,65 m n.p.m.

8,60 m

400 mm

przewdd PP karbowany
285,37 m n.p.m.

285,15 m n.p.m.

8,60 m



X. Budowa przepustu nr 6
e Srednica wewnetrzna: 400 mm
o Materiat: przewdd PP karbowany
e Rzedna dna wylotu: 284,96 m n.p.m.
® Rzedna dna rowu w miejscy wylotu: 284,68 m n.p.m.
e Dtugosé 8,60 m
Xl Przebudowa przepustu nr 4
e Srednica wewnetrzna: 400 mm
o Materiat: przewdd PP karbowany
e Rzedna dna wylotu: 284,04 m n.p.m.
® Rzedna dna rowu w miejscy wylotu: 283,77 m n.p.m.
e Dtugosc 8,60 m
Xil. Przebudowa przepustu nr 5
e Srednica wewnetrzna: 400 mm
o Materiat: przewod PP karbowany
® Rzedna dna wylotu: 283,57 m n.p.m.
e Rzedna dna rowu w miejscy wylotu: 283,30 m n.p.m.
e Dtugosé 8,60 m
XIIl. Budowa przepustu nr 7
e Srednica wewnetrzna: 400 mm
o Materiat: przewdd PP karbowany
e Rzedna dna wylotu: 282,36 m n.p.m.
e Rzedna dna rowu w miejscy wylotu: 282,09 m n.p.m.
e Dtugosc 8,60 m
4.7 CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW | WARUNKI WODNE
Na przedmiotowym terenie panujg przecietne warunki wodne. Projektowana inwestycja zlokalizowana
bedzie w warstwie podfoza gruntowego o przecietnych parametrach geotechnicznych. W rejonie
posadowienia projektowanych obiektow wystepujg proste warunki gruntowe natomiast projektowane
obiekty kwalifikujg sie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U.2012 nr. 0 poz. 463 z pdzniejszymi zmianami) do pierwszej kategorii
geotechnicznej.
Zakres przeprowadzonych badan parametréw fizycznych i mechanicznych gruntéw wystepujacych
w poziomie posadowienia projektowanych obiektéw budowlanych jest wystarczajgcy
do przeprowadzenia obliczern statycznych i doboru sposobu posadowienia w/wym. obiektéw
z zapewnieniem bezpieczenstwa konstrukcji. Projektowane obiekty zostang posadowione
na podbudowach (fawach) wykonanych z mieszanek kruszyw mineralnych, zaplanowano
powierzchniowe odwodnienie projektowanych obiektéw do kanalizacji deszczowej.
5 OBLICZENIA HYDRAULICZNE
51 KANALIZACJA DESZCZOWA

Odwodnienie bedzie realizowane z wykorzystaniem spadku terenu i planowanego pochylenia
podtuznego kanalizacji oraz pochylenia poprzecznego jezdnii chodnikdw prowadzgcego wody opadowe
lub roztopowe do wpustow deszczowych. Do zwymiarowania ilosci wéd doptywajacych do
projektowanej kanalizacji deszczowej i rowu otwartego okreslono na podstawie mapy rastrowej. Zakres
zlewni przedstawia rysunek KD-01. Catos¢ zlewni podzielono na 13 zlewni czgstkowych.

31



Do okreslenia ilosci wéd opadowych generowanych przez projektowang droge i zabudowe luing,

wykorzystano metode statych natezen deszczu opartg o formute Btaszczyka.

Dla wyznaczenia natezenia deszczu miarodajnego przyjeto: czas trwania deszczu dla zlewni réwny 10

min, prawdopodobienstwie wystgpienia p = 50% (raz na 2 lata) wartos¢ wspotczynnika a dla opadu

rocznego réwny 596 mm.

Formuta Btaszczyka:

gdzie:

Qdop = ¢px Y x qmiar x F

¢ —wspodtczynnik opdznienia, okreslony wg Burkli-Zieglera [-],
v —wspodtczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od rodzaju powierzchni [-],
F — powierzchnia zlewni [hal].
gmiar — natezenie deszczu miarodajnego [I/s*ha]

Wyniki obliczen natezenia deszczu miarodajnego zestawiono w tabelach.

WYZNACZENIE NATEZENIA DESZCZU MIARODAJNEGO

Wartos¢ wspotczynnika A dla prawdopodobienstwa deszczu p=50% 592
Czas trwania deszczu [min] 10
Natezenie deszczu miarodajnego [l/s*ha] 128
Zlewnia 71
rodzaj zabudowy ¢ fhmr v F F e ST
[-] [l/s*ha] [-] [m?] [ha] [I/s] [1/s]
droga ul. Zrédlana 1,00 128 0,9 1380 0,138 15,84 1,86
zabudowa luzna 0,90 128 0,3 18300 1,83 63,31 7,45
proj.jezdnia 1,00 128 0,9 570 0,057 6,54 0,77
proj. chodnik 1,00 128 0,8 550 0,055 5,61 0,66
91,30 10,74
LP nr Zlewni Urzadzenie Q‘:;':yw
1 Z1 Wylot W1 91,30
2 Z2 Wylot W2 2,73
3 Z3 Wylot W3 2,51
4 Z4 Wylot W4 15,94
5 Z5 Wylot W5 2,30
6 6 Wylot W6 2,93
7 z7 Wylot W7 2,93
8 Z8 Wylot W8 3,14
9 Z9 Wylot W9 3,04
10 710 Wylot
W10 2,92
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Wylot
11 Z11
W11 2,27
12 712 wpust 2,17
13 7213 row 65,56
Suma 199,74

Wymiarowanie kanatéw deszczowych
Wymiarowanie przeptywow wody w kolektorze (w zarurowaniu) przeprowadzono wg. metody
Colebrooka — Whitea:

0,74 k
Dx VD x1x 106 ' 3,71xD

Strumien ptynu przeptywajacy przez czesciowo wypetniong rure obliczono wg. wzoru Brettig’a:

Q=—6,95xlog( )xDZx D x1

%: 0,46—0,5xcos(l'lx%>+0,04><cos<2xl'lxg)
gdzie:
Q - przeptyw ptynu przy catkowitym napetnieniu kolektora [m3/s],
q - przeptyw ptynu przy czesciowo napetnionym kolektorze[m3/s],
| - spadek sieci kanalizacyjnej (gradient) [m/m)],
D - wewnetrzna srednica kolektora [m],
k - wspotczynnik tarcia (chropowatosci bezwzglednej) [m],
h - gtebokos¢ wypetnienia czesciowo napetnionego kolektora [m],

Wyniki obliczen zestawiono w tabeli

Odcinek [od - do]

Srednica SDR | spadek| chropowat.| napetnienie| Q(100%)| Q(N%) Vv
[mm] [mm] [%] [m] [%] [I/s] [i/s] | [m/s]

Wylot nr W1 400 34 0,6 0,0025 68 128,14 91,03 1,13

52

Wydajnos¢ hydrauliczng projektowanego kolektora sprawdzono w oparciu o odcinki projektowanej
sieci 0o najmniejszym spadku podiuinym. Dla przyjetych warunkéw pracy i zadanego deszczu
miarodajnego kolektor deszczowy wypetni sie maksymalnie w 68%. Zadane warunki pracy
zapewniaja samooczyszczenie kolektora.

ROW OTWARTY

W celu okreslenia zakresu szczegétowego korzystania z wodd, wyznaczono przeptyw
w istniejgcym rowie. llos¢ wod opadowych i roztopowych okreslono jak w zastosowanym nizej wzorze.
taczny przeptyw w rowie réwny jest sumie doptywow ze zlewni rowu Z13 oraz ze zlewni
projektowanego odwodnienia od zlewni Z1 do Z12, ktéry wynosi 199,74 1/s, a to jest rowne 0,198 m3/s.

Do obliczenia przeptywu w korycie otwartym wykorzystano wzér Manninga-Stricklera:
2 1

Q=F X kg XR}xIZ
gdzie:
Q- przeptyw [m3/s],
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F — pole powierzchni czynnego przekroju [m2] ze wzoru

dla profilu trapezu: by
F=hx (b + nxh), gdzie n — stosunek nachylenia skarpy, -g
kst — wspédtczynnik chropowatosci cieku [m1/3/s], ?j
Rh — promien hydrauliczny [m] ze wzoru: Rh = F/U gdzie: e
U — obwadd zwilzony dla profilu trapezu: U=b +2 x h x (1
+n2)1/2
IE — spadek podtuzny cieku [-]
Wyniki zestawiono w tabeli:
h [m] b [m] 1:m A[m?] le U [m] n Q [m3/s]
wsp.
zatozone szeroko$é¢ | nachylenie pole spadek obwad szorstkosci
L . o przeptyw
napetnienie dna skarp przekroju dna zwilzony wg
Manninga
0,19 0,4 1:1,5 0,13 0,038 1,15 0,03 0,198

Wielkos¢ planowanego zrzutu poprzez projektowany wylot jest wielokrotnie mniejsza od
wydajnosci hydraulicznej rowu otwartego oraz pomijalna dla przeptywéw dla prawdopodobienstwa
przewyiszenia p=50%.

6 ROBOTY ZIEMNE

6.1 WYKONYWANIE WYKOPOW

Nalezy w taki sposéb wytyczy¢ minimalng szeroko$¢ wykopu, by mozliwe byto wykonanie stosownego
zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych narzedzi i urzadzen. Przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkédw
Swiadkow i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢
przy pomocy wykopdw kontrolnych. Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac
pod nadzorem wtascicieli, stosujgc sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczenia urzadzen. Wykopy
w wiekszosci wykonywane beda mechanicznie. Recznie nalezy wykona¢ tzw. ,,dokopy” oraz wykopy
w miejscach, gdzie nie dojedzie koparka oraz w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie
prace ziemne zwigzane z zakresem projektu powinny by¢ prowadzone w taki sposdb aby nie
spowodowaty wystgpienia nadmiernych naprezen w odcinkach przewodéw nowych lub istniejacych,
a takze wistniejgcym i krzyzujgcym sie uzbrojeniu. Wykopy pod kolektory nalezy wykonywaé odcinkami
i po utozeniu kanatu natychmiast je likwidowac przez staranne zasypanie warstwami z kazdorazowym
ubiciem do uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia. Prace ziemne nalezy wykonywaé mozliwie
w okresach suchych, bezopadowych. Roboty, ktdrych wykonanie konieczne jest w bliskiej odlegtosci od
budowli nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo budowli. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop nalezy zabezpieczy¢
barierkg o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi. Ze wzgledu na wystepujgce
uzbrojenie podziemne przecinajgce trase sieci, przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy
wykonac przekopy kontrolne oraz prowadzi¢ roboty ziemne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci —
wedtug wczesniej opracowanego przez Wykonawce planu robdt. Na catej dtugosci kanatéw zatozono
prowadzenie rob6t w wykopie otwartym umocnionym. Wykonawca moze stosowac typy zabezpieczen
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6.2

(grodzice wbijane, wypraski, bale drewniane itp.) pod warunkiem spetnienia warunku wytrzymatosci na
zatozone maksymalne parcie ziemi, lub posiadane sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania dla
okreslonych gtebokosci wykopow.

ODWODNIENIE WYKOPOW

6.3

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej lub przedostania sie wody deszczowej
w przeprowadzonych wykopach, przewiduje sie odwodnienie wykopu za pomocg drenazu,
a w miejscach mocno nawodnionych — odwodnienie wgtebne z uzyciem instalacji igtofiltrowej. Poziom
obnizonego zwierciadta wody musi znajdowaé¢ sie 0,50 m pod dnem wykopu, wykonanego
z uwzglednieniem wykonania faw fundamentowych studzienek oraz podsypki kolektoréow. Drenaz
wykonac z rurek drenazowych z PVC DN100 utozonych w warstwie zwiru o grubosci 20 cm, po jednej
stronie wykopow, ze spadkiem réwnym projektowanemu spadkowi kanalizacji. Uktadanie drenazu
rozpoczg¢ od najnizszego miejsca danego odcinka wykopu, gdzie jednoczesnie buduje sie studzienke
zbierajgca, z ktérej odpompowuje sie naptywajgcg wode. Igtofiltry wptukiwaé wzdtuz linii wykopu, po
obu jego stronach, w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia frakcji
gliniastej igtofiltry wykonaé¢ w obsypce filtracyjnej. Wode ze studzienek zbierajacych jak i igtofiltréw
nalezy odprowadzi¢ przy pomocy pomp poza teren budowy, co powinno by¢ rozwigzane na etapie
organizacji zagospodarowania placu budowy. Wykopy wykonywaé krotkimi odcinkami w celu
zapewnienia utrzymania sie leja depresji w granicach terenu budowy, wykopy wykonywac i odwadnia¢
w ochronie szczelnej obudowy. Szczegétowy projekt odwodnienia wykopow opracuje Wykonawca.

SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem duzej ostroznosci. Wszystkie sieci nalezy potwierdzi¢ przekopami kontrolnymi
w miejscu przebiegu projektowanej kanalizacji celem okreslenia rzeczywistych rzednych posadowienia
infrastruktury a nastepnie nalezy dokonac¢ sprawdzenia w terenie projektowanego profilu podtuznego
kanatu deszczowego. W przypadku wystapienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
dokonac jego obejscia w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru i zarzadcg kolidujacej sieci.
Istniejgce odcinki sieci energetycznych, teletechnicznych, gazociggowych zostang zabezpieczone rurami
ochronnymi po 1,5m poza o$ skrzyzowania z kanatem deszczowym. Nalezy zachowal szczegdlng
ostroznosé podczas robdét.

BADANIA SZCZELNOSCI

Przewdd kanalizacyjny nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu
oraz infiltracje wéd gruntowych do przewodu. Jako pierwsze badanie nalezy wykona¢ prébe szczelnosci
na eksfiltracje. Prébe nalezy przeprowadzaé odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy
studzienkami rewizyjnymi. Wszelkie ztgcza zaréwno na rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami
lub przykanalikami powinny by¢ odkryte oraz w petni dostepne. Wszelkie otwory badanego odcinka
powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio
uszczelnionych oraz umocowanych w sposdb zabezpieczajacy ztacza przed rozluznieniem podczas
préby. Podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizyé o co najmniej 0,5 m ponizej
dna wykopu. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien miec rzedng nizszg o co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience. Po napetnieniu przewodu wodg
i osiggnieciu w studzience gdérnego poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad goérng
krawedzig otworu wlotowego, nalezy przerwac¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek
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przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu
wody w studzienkach. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience gorne;j.
Czas préby wynosi:

- 30 min. — dla odcinka przewodu do 50 m,

- 60 min. — dla odcinka powyzej 50 m.
Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadajg
dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczajg szczelno$¢ w obu kierunkach zaréwno przy
ekstrafiltracji, jak i infiltracji. Pozytywna préba szczelnosci na ekstrafiltracje wskazuje réwniez, ze
przewdd zachowuje szczelnos¢ na infiltracje, wobec czego wykonywanie jej moze zostaé zaniechane.

WARUNKI OCHRONY OBIEKTU

8.1

OCHRONA PRZED KOROZJA

8.2

Rury PVC-U nie wymagajq dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych. Elementy prefabrykowane
z betonu klasy C35/45 nie wymagajg stosowania dodatkowej izolacji zewnetrznej. Pozostate elementy
betonowe i murowe znajdujgce sie w konstrukcji rurociggu nalezy zabezpieczy¢ przez jednokrotne
posmarowanie gruntujgcym roztworem bitumicznym asfaltowo-kauczukowym a nastepnie poprzez
dwukrotne potozenie bitumicznej masy szpachlowej modyfikowanej kauczukiem i zbrojonej wtdknami
przeznaczonej do wykonywania plastycznych bezszwowych powtok przeciwwodnych pod ziemia.

ZAGADNIENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

Z uwagi na lokalizacje projektowanych rurociggdw kanalizacyjnych kanalizacyjnej przyjeto rury
z dostosowaniem dla obcigzen typu ciezkiego (S) tj. rury wykonane z PVC-U klasy SM8 SDR34,
ktore mozna lokalizowa¢ na terenach obcigzonych ruchem kotowym gtebokosci na gtebokosci
od 1 do 6m, bez koniecznosci wykonywania obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Klase
wytrzymatosciowg rurociggdw okreslono w oparciu o nomogram i tabele obliczeniowe opracowane
przez producentdw rur kanalizacyjnych. Ugiecie kolektora powstate po zakoniczeniu prac ziemnych nie
powinno by¢ wieksze niz 8%.

ODBIOR TECHNICZNY

Utozony w wykopie i sprawdzony przewdd podlega odbiorowi technicznemu w zakresie: inspekcji
wizyjnej wykonanej kanalizacji deszczowej, sprawdzenia zgodnosci wykonanego odcinka
z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci sprawdzenia zastosowanych materiatéw, sprawdzenia
prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, obsypki, zasypki, gtebokosci
utozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu, sprawdzenia prawidtowosci montazu przewoddw,
a w szczegolnosci zachowania kierunku, zmian kierunku, spadku, szczelnosci potaczen rur, sprawdzenia
jakosci przejs¢ szczelnych kanatéw w studniach, sprawdzenia wymiaréw rzednych dna i prostolinijnosci
osi kanatow w planie i w profilu, na odcinkach i miedzy studzienkami.

Odbidr koricowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnos¢ wykonania z projektem i ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. W szczegdlnosci nalezy zwrécic
uwage na: szczelnos$¢ rurociggdw, spadek kanatéw, osadzenie wiazéw i pokryw w studzienkach
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kanalizacyjnych, starannos¢ wykonania posadowienia przewoddéw i obrébki w strefie rury wraz z
zasypka wykopu z wymaganym stopniem zageszczenia.

UWAGI PROJEKTANTA

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac reczne przekopy kontrolne w celu
ustalenia lokalizacji sytuacyjnej i wysokosciowej istniejgcych sieci, pod nadzorem wiascicieli sieci.

e Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji nalezy wykona¢ inwentaryzacje sieci istniejgcej,
i zweryfikowa¢ wartosci rzednych interpolowanych z rzednymi rzeczywistymi, w przypadku duzych
niezgodnosci nalezy sie skonsultowac z projektantem.

e W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow wykonawca jest zobowigzany do opracowania
szczegotowej technologii odwadniania.

e Odbidr techniczny przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN1610,
odbidr ten powinien obejmowac: kontrole wizualng dotyczaca sprawdzania trasy i gtebokosci
utozenia, sprawdzenie szczelnosci przewoddéw wraz ze studzienkami, kontrole poprawnosci
wykonania zageszczenia strefy utozenia przewodu i rodzaju zastosowanego materiaty na obsypki,
sprawdzenie zageszczenia gruntéw ponad przewodem, pomiar deformacji rur.

e Podczas robdt budowalnych z wykorzystaniem maszyn i innych urzadzen technicznych, rusztowan,

szalunkdw, podestéw roboczych, wykonywanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sgsiedztwie, powinny byé zapewnione wszelkie srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace

niebezpieczernstwom, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,

poz.401).
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PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE OBIEKTU

L.P. OPIS POZYCJI ILOSC JEDN.
1 Budowa zbiorczego kolektora deszczowego — rura PVC-U DN400 SN8 170,5 mb.
2 Budowa przykanalikow wpustéw deszczowych — rura PVC-U DN200 SN8 52,5 mb.
3 Budowa betonowych studni deszczowych DN1200 4 szt.
4 Budowa betonowych wpustéow deszczowych DN500 15 szt.
5 Rury ochronne na istniejgce sieci energetyczne, teletech., gazociggowe, wod. DN110 13,0 mb.
6 Przebudowa rowu otwartego 491,50 mb
7 Umocnienie w postaci oktadziny kamiennej na betonie C16/20 250 m?
8 Monolityczna betonowa $cianka czotowa 2 szt.
10 Odwodnienie linowe w postaci korytek deszczowych 390x560 mm 1 szt.
11 Przeprowadzenie proby szczelnosci wykonanej kanalizacji 1 kpl.
12 Wideo-inwentaryzacja wykonanej kanalizacji 1 kpl.
13 Petna obstuga geodezyjna zadania 1 kpl.
14 Przepusty rura PP karbowana DN400 145,0 mb.

CZESC OPISOWA PROJEKTU SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ-KANALIZACYJNEJ ORACOWAL:

PROJEKTANT

mgr inz. Artur Kurdziel
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2.4 BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

1 PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowanie jest budowa kanatu technologicznego na przebudowywanym fragmencie ul.

Gtéwnej w Sarnowie. Zaprojektowano budowe 6 studni SKR-2 oraz kanat technologiczny o dtugosci

686m.

1.1 STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym w miejscu inwestycji wystepuje zabudowa jednorodzinna. W miejscu planowane;j

inwestycji nie wystepuje kanat technologiczny.

2 PROJEKTOWANY KANAL TECHNOLOGICZNY

Projektuje sie budowe kanatu technologicznego chodniku oraz zielericu. Kanat technologiczny

projektuje sie jako kanat technologiczny uliczny (KTu). System kanatéw technologicznych powinien

zapewniac¢ mozliwosé umieszczenia i eksploatacji:

e kabli telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci swiattowodowych, o odpowiednich Srednicach oraz
linii elektroenergetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;

e kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;

e urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;

e urzadzen systemow sygnalizacji wtamania.

2.1 KANAL TECHNOLOGICZNY ULICZNY KTU

KTu buduje sie w postaci odcinkdw prostoliniowych o dtugosci nie wiekszej niz 200 m pomiedzy
studniami kablowymi. Jezeli warunki na to pozwalajg, dopuszcza sie zwiekszenie dtugosci odcinkéw
miedzy sgsiednimi studniami poza terenem zabudowy oraz odchylenie trasy ciggu od przebiegu
prostoliniowego (zmiane przebiegu trasy). Cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, w miejscach przeznaczonych wytgcznie dla pieszych, a takie w przypadkach
wspotkorzystania z innymi obiektami budowlanymi. Cigg ztozony z jednej rury o gtadkiej $cianie
wewnetrznej RO RHDPEk-s 110/7,5 ($rednica zew./grubos¢ $cianki), trzech rur $wiattowodowych RS
HDPE 40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR wypetnionych 7x12/10 o $rednicy
zewnetrznej 40 mm £5. Jedna wigzka zawiera siedem mikrorurek o $rednicy 12 mm. W miejscach
skrzyzowan z innymi obiektami uzbrojenia terenu prace ziemne nalezy wykonywac recznie i stosowac
na wigzce rur $wiattowodowych i mikrorur dodatkowe rury ostonowe RHDPEk-s 125/8,5. tuki trasy
wykonywaé z wykorzystaniem elastycznosci materiatowej rur, w zakresach zgodnych z zaleceniami
producenta. tgczenie rur kanatowych wykonywac z uzyciem ztgczek skrecanych. Miejsca zastosowania
ztaczek nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej. Nad kanatem w wykopie utozy¢ tasme
ostrzegawczg o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z
perforowanymi otworami o s$rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga! Kabel
Optotelekomunikacyjny”, w potowie gtebokosci do utozenia kanatu technologicznego.

Gtebokos¢ utozenia rurociggu powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od dolnej
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2.2

powierzchni rury wynosito 1,0 m. Studnie projektuje sie tak, aby nie kolidowaty z innymi mediami. Rury
kanalizacji kablowej uktadaé¢ na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm. Utozone warstwy rur nalezy
przysypaé warstwg piasku lub przesianej ziemi 5 cm ponad poziomu rury, a nastepnie dopiero
zasypywaé warstwa rodzimego gruntu.

Po wybudowaniu kanatu technologicznego nalezy dokonac¢ testéw kalibracji oraz préby cisnieniowe;j
powstatych odcinkédw. Wykonawca w ciggu 30 dni od zakorczenia prac zobowigzany jest do ztozenia w
siedzibie MZDill projektu powykonawczego w formie papierowej w dwdch egzemplarzach oraz pliku
DWG.

Na potrzeby linii elektroenergetycznych przeznacza sie rure ostonowg. Poszczegdlne rury
Swiattowodowe w profilu podstawowym oznacza sie kolorowymi paskami w celu identyfikacji rury na
catej dtugosci kanatu technologicznego. Potfaczenia rur swiattowodowych wykonuje sie w studniach
kablowych za pomoca odpowiednich ztgczek skrecanych. Odcinki bez ztgczy powinny by¢ jak najdtuzsze.
Dopuszcza sie pofaczenie rur swiattowodowych poza studniami. Potgczenia wigzek mikrorur wykonuje
sie w studniach kablowych za pomocg odpowiednich obudéw liniowych. Odcinki bez ztgczy powinny
by¢ jak najdtuzsze. Dopuszcza sie potgczenie wigzek mikrorur poza studniami. Na odcinkach miedzy
studniami kablowymi ciggi rur swiattowodowych oraz wigzek mikrorur powinny zachowywac ciggtosc i
wykazywac szczelnos¢. Odcinki kanatu w miejscach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami infrastruktury
technicznej oraz w miejscach zblizen z innymi obiektami budowlanymi nalezy zabezpieczyé dodatkowa
rurg ochronng RHDPEk-s 125/8,5.

POSADOWIENIE KANALIZACJI KABLOWE)

23

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz drogami nalezy
zachowac odlegtosci okreslone normami i zarzgdzeniami:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
PN -91 / M-34501 ,Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.
Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe - Dziennik Ustaw Nr 139 poz.686.

Zarzadzeniem Ministra tacznosci z 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkdéw, jakim powinny
odpowiadaé linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w
razie zblizenia sie lub skrzyzowania - Monitor Polski Nr 13 poz 94.

STUDNIE KANALIZACJI KABLOWEJ

Planuje sie zastosowac studnie SKR-2. Studnie kablowe zabezpieczyé przed dostepem oséb
nieuprawnionych za pomocg witazéw B125. Studnie posadowi¢ na zniwelowanym dnie wykopu,
pozbawionym korzeni i kamieni, na przygotowanej podsypce z warstwy zageszczonego grubego piasku,
gr. 10 cm. Wprowadzenie rurociggu do studni kablowych nalezy uszczelni¢ zapewniajgc ochrone
wnetrza przed zamuleniem. Zwieniczenia studni kablowych i zasobnikdw powinny odznaczac sie
odpornoscig na nacisk z géry o wartosci minimalnej 125kN. Na pokrywie studni umiesci¢ na trwate logo
wtasciciela kanalizacji kablowej. Zwienczenia studni nalezy wykonaé w klasie zgodnej z opisami
umieszczonymi na planie sytuacyjnym. Pokrywy studni powinny posiada¢ zeliwny wywietrznik oraz
okucia. Kotnierz studni i pokrywy oraz okucia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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studnia kablowa SKR-2
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2.4 WLAZ STUDNI

Jako zwienczenie studni kanalizacji kablowej projektuje sie wtaz zeliwny drogowy klasy B125. Wtaz
powinien by¢ posadowiony zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
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Pokrywa wtazu powinna by¢ wyposazona w pozycjonery, ktére zabezpiecza przed obrotem pokrywy w
korpusie. Wtazy lakierowane sg farbg wodorozcienczalng. Na pokrywie wtazu nalezy umiescic¢
logo/wzér Inwestora. Po zaryglowaniu wtaz jest przystosowany do ruchu pieszego oraz ze
sporadycznym ruchem pojazdéw do utrzymania chodnikéw. Konstrukcja korpusu przystosowana do
obtozenia kostka brukowa.

UWAGI KONCOWE

31

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi przepisami i
normami przy scistym przestrzeganiu przepiséw BHP.

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji istniejgcych urzadzen podziemnych Wykonawca winien
zapewni¢ na czas prowadzenia robot wtasciwy nadzér techniczny ze strony uzytkownikéw istniejgcych
urzadzen podziemnych.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien zapoznaé sie z trescig pism uzgadniajgcych i
przestrzegac zawartych w nich zalecen.

Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejgcymi urzagdzeniami prowadzi¢ recznie w
obecnosci uprawnionych przedstawicieli uzytkownikéw istniejgcych urzadzen podziemnych w ramach
nadzoru specjalistycznego.

Do protokotu odbioru Wykonawca winien dotgczy¢é dokumentacje powykonawczg wybudowanego kanatu
oraz geodezyjny pomiar powykonawczy.

Materiaty uzyte do budowy muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 30.08.2002. o
systemie oceny zgodnosci z pdzniejszymi zmianami; (jednolity tekst Dz.U. nr 204 poz. 2087 z dnia
17.09.2004).

ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Jed
Element budowy kanatu technologicznego llos¢ N
1 Wiazka mikrorur (7 mikrorurek) 686 (4802) m
2 Rura RHDPEk-s 110/7,5 686 m
3 Rura RHDPE 40/3,7 2744 m
4 Rury ostonowe RHDPEk-s 125/8,5 185 m
5 Wiaz studni klasy B125 6 szt.
6 Studnia SKR-2 6 szt.
CZESC OPISOWA PROJEKTU

1) PROJEKTANT

mgr inz. Artur Kurdziel
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3 CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

MATERIALY ZBIORCZE (OPRACOWANIE ZBIORCZE)

Rys. D-01 Orientacja

Rys. D-02 Projekt zagospodarowania terenu

Rys. D-03 Przekroje typowe

Rys. D-04 Profil

Rys. D-05.1 Przekroje poprzeczne

Rys. D-05.2 Przekroje poprzeczne

Rys. D-05.3 Przekroje poprzeczne

Rys. D-06.1 Przekroje poprzeczne przez zjazdy

Rys. D-06.2 Przekroje poprzeczne przez zjazdy

Rys. D-06.3 Przekroje poprzeczne przez zjazdy

Rys. KD-01 Mapa zlewni

Rys. KD-02 Plan sytuacyjny

Rys. KD-03 Profil podtuzny kanalizacji

Rys. KD-04 Rysunki konstrukcyjne urzadzen wodnych
Rys. KD-05 Profil podtuzny rowu

Rys. KD-06 Rozwigzania szczegotowe studni
Rys. KT-02.1 Kanat technologiczny uliczny KTu — przekroj
Rys. KT-02.2 Kanat technologiczny przepustowy KTp — przekroj
Rys. KT-03 Szczeg6t rozwigzania studni kablowej
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4 ZAtACZNIKI DO PROJEKTU
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