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Inzynieria Jerzy Sowa

Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét
1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
ROBOTY ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA DROGI
1.1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Frezowanie nawierzchni asfatlowej pod budowe naktadki asfaltowej
1.1.1  |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki drogowej bez odwozenia kory, frezowanie na gtebokosci 3'cm
1.1.2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 9'cm (pozycja taczona, docelowo 9cm)
1.1.3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu wraz z transportem samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10km (pozycja fgczona)
1.1.4 |Optata za utylizacje odpaddw z remontéw i przebudowy drég
1.2 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Rozebranie klinkieru drogowego pod nawierzchnie¢ asfaltowa wraz z podbudowag
1.2.1  |Rozebranie nawierzchni, z klinkieru przy zréznicowanym stopniu prac (pozycja tgczona, 50% na podsypce piaskowej, 50% na
podsypce cementowo-piaskowej, docelowa grubos$¢ 7cm)
1.2.2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie (pozycja tgczona, docelowo 40cm)
1.2.3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu wraz z transportem samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10km (pozycja fgczona)
1.2.4 |Optata za utylizacje odpaddédw z remontéw i przebudowy drég
1.3 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

Rozbiorka kraweznikow i taw pod krawezniki

Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm (zwykte i wtopione) na podsypce cementowo-piaskowej

Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, kraweznik 15x22°cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA

Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej

Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza, tawy z betonu

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu wraz z transportem samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 10km (pozycja tgczona)

1.3.6 |Opfata za utylizacje odpaddéw z remontow i przebudowy drog

1.4 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Rozbiérka zjazdow z kostki brukowej

1.4.1  |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, recznie (kostka brukowa kolorowa/szara 8cm)-
ANALOGIA

1.4.2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 30°cm (docelowo 30cm)

1.4.3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu wraz z transportem samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 10km (pozycja tgczona)

1.4.4 |Opfata za utylizacje odpaddéw z remontow i przebudowy drog

1.5 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Rozebranie zjazdéw z klinkieru drogowego

1.5.1  |Rozebranie nawierzchni, z klinkieru przy zréznicowanym stopniu prac (pozycja taczona, 50% na podsypce piaskowej, 50% na
podsypce cementowo-piaskowej, docelowa grubo$¢ 7cm)

1.5.2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 30°cm (docelowo 30cm)

1.5.3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu wraz z transportem samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 10km (pozycja tgczona)

1.5.4 |Opfata za utylizacje odpaddéw z remontow i przebudowy drog

1.6 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Rozebranie zjazdéw z betonowych plyt azurowych

1.6.1  |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych, rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych o powierzchni do 1,0'm2

1.6.2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos$¢ podbudowy 30°cm (docelowo 30cm)

1.6.3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu wraz z transportem samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10km (pozycja fgczona)

1.6.4 |Optata za utylizacje odpaddw z remontéw i przebudowy drég

1.7 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Rozbiodrka zjazdow asfaltowych

1.7.1 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki drogowej bez odwozenia kory, frezowanie na gtebokosci 3'cm

1.7.2  |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 30°cm (pozycja tgczona, docelowo 30cm)

1.7.3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu wraz z transportem samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 10km (pozycja tgczona)

1.7.4 |Opfata za utylizacje odpaddéw z remontow i przebudowy drog

1.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
Konstrukcja kraweznikow oraz taw pod krawezniki

1.8.1 |tawy pod krawezniki i obrzeza, betonowa z oporem, C12/15 - ANALOGIA

1.8.2 |Krawezniki betonowe, (+4 najazdowe) 15x22°cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA

1.8.3 |Krawezniki betonowe, (+0 oporniki) 12x25°cm na podsypce cementowo-piaskowej

1.8.4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

1.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
Budowa zjazdéw z betonowej kostki brukowej

1.9.1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

1.9.2 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubos¢
podbudowy po zageszczeniu 15°cm (docelowo 15¢cm)

1.9.3 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm (pozycja taczona, 0-31,5; docelowo 20cm)

1.9.4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa

1.10 |Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
Budowa jezdni asfaltowej wraz z podbudowa z kruszywa

1.10.1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
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Inzynieria Jerzy Sowa

Nr

Nazwa dziatu robot

1

.10.2

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubosé
podbudowy po zageszczeniu 15°cm (docelowo 15cm)

1

.10.3

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm (pozycja tgczona, 0-31,5mm, docelowo
20cm)

-

104

Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - potgczenie miedzywarstwowe (skropienie podbudowy z kruszywa 1,0kg/m2)

-

.10.5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, grubosci 8'cm (pozycja
taczona, docelowo 8cm)

-

.10.6

Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - potgczenie miedzywarstwowe (skropienie warstwy wigzgcej z BA 0,2kg/m2)

-

.10.7

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 4 cm (pozycja
taczona, docelowo 4cm)

A1

Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
Budowa naktadki asfaltowej na istniejacej jezdni

-

Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - potgczenie miedzywarstwowe (skropienie podbudowy z kruszywa 1,0kg/m2)

-
-

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, grubosci 8'cm (pozycja
taczona, docelowo 8cm)

-

11.3

Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - potgczenie miedzywarstwowe (skropienie warstwy wigzgcej z BA 0,2kg/m2)

-

114

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 4’ cm (pozycja
taczona, docelowo 4cm)

A2

Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
Budowa pobocza z destruktu asfaltowego

-

1241

Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltows - potgczenie miedzywarstwowe (skropienie frezu 1,5kg/m2)

-

12.2

Podbudowy z kruszyw, destrukt asfaltowy, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm (pozycja taczona, docelowo 20cm) - ANALOGIA
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Inzynieria Jerzy Sowa

Przedmiar roboét

Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
Kosztorys "Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z
prowadzeniem nadzoru autorskiego"; "Czes¢ 4: projekt
przebudowy drogi gminnej ul. Gléwnej w Sarnowie" -
przebudowa nawierzchni drogi
1 Rozdziat ROBOTY ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA DROGI
1.1 Element Frezowanie nawierzchni asfatlowej pod budowe naktadki
asfaltowej
1.1.1 |SEK601/101/3 |02.01 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki
.......................................................... drogowej bez odwozenia kory, frezowanie na gigbokosci 3'em
Wyliczenie flosci robot:
Frezowanie nawierzchni asfaltowej bez §3950
wywozu i utylizacji, destrukt asfaltowy
zostanie wykorzystany jako utwardzenie
poboczy. Aby uzyska¢ odpowiednig ilosé
frezu do utwardzenia poboczy nalezy
frezowac na gtebokos$¢i minimum 2cm,
obecnie zakladasie3em. 3 950,00
RAZEM:: 3 950,00/m2 3 950,00
1.1.2 |KNR 231/802/7 |02.00 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢
KNR231/802/8 | | podbudowy 9°cm (pozycja taczona, docelowo 9cm)
Wyliczenie floscirobot:
Pole powierzchni podbudowy + 10% ze :3950.00*1,1 '
wzgledu na odsadzke : 4 345,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4345,00lm2 | 434500
1.1.3 |KNR 404/1103/1|01.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
KNR 404/1103/4 wytadowaniu wraz z transportem samochodami samowytadowczymi na
KNR 404/1103/5 odlegto$¢ 10km (pozycja fgczona)
Wyliczenie floscirobot:
Uwaga. Zatozono wywdz na odlegtosé 10
L S
m3 391,05
1.1.4 |Wysokosé
stawek optat za
korzystanie ze
Srodowiska na
0K2022 |
Wyliczenie floscirobot:
Kod 836/17 01 81. Gestos¢ srednia :391.05*2,2 '
odpadow z remontéw i przebudowy drég
przyigtojako2,2m3 860,31
RAZEM:: 860,31t 860,3
1.2 Element Rozebranie klinkieru drogowego pod nawierzchni¢ asfaltowa
wraz z podbudowg
1.2.1 |KNR 231/810/1 |02.00 Rozebranie nawierzchni, z klinkieru przy zréznicowanym stopniu prac
KNR 231/810/2 (pozycija tgczona, 50% na podsypce piaskowej, 50% na podsypce
.......................................................... cementowo-piaskowej, docelowa grubosé7em)
Wyliczenie ilosci robét:
gy 11270,00
RAZEM:: 1270,00|m2 1270
1.2.2 |KNR 231/802/7 |02.00 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie (pozycja
KNR231/802/8 | ...l faczona, docelowo 400m)
Wyliczenie iloscirobot:
Pole powierzchni podbudowy + dodatek za :1270*1,1
odsadzke 10% 1397,00
RAZEM:: 1397,00|m2 1397,00
1.2.3 |KNR 404/1103/1|01.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
KNR 404/1103/4 wytadowaniu wraz z transportem samochodami samowytadowczymi na
KNR 404/1103/5 | odlegtos¢ 10km (pozycja tgczona)
Wyliczenie ilosci robét:
finker
Podbudowa
Uwaga. Zatozono wyw6z na odlegtosé 10
km. :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 647,70
2023-09-12 strona nr: 4



Inzynieria Jerzy Sowa

Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
1.24 |Wysokosé 00.00 Optata za utylizacje odpaddéw z remontdéw i przebudowy drég
stawek optat za
korzystanie ze
Srodowiska na
rOK 2022 L
Wyliczenie 08 DOt | e
Kod 836/17 01 81. Gestos¢ $rednia 1647.70%2,2 :
odpadow z remontéw i przebudowy drég
Przyjgtojako 2,2Um3 i 142494
RAZEM:: 142494/t 14249
1.3 Element Rozbiorka kraweznikow i taw pod krawezniki
1.3.1 |KNR 231/813/3 |02.00 Rozebranie kraweznikdw, betonowych 15x30°cm (zwykte i wtopione) na
podsypce cementowo-piaskowej
455,50
1.3.2 |KNR231/814/5 |02.00 ‘Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, kraweznik
RAZEM: 48,50/m 48,50
1.3.3 |KNR 231/814/2 |02.00 Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza
8x30°cm na podsypce piaskowej
25,50
1.34
Dtugos¢ kraweznikow zwyktych * pole :455.50*0,083
powierzchnitaw .
Dtugos¢ kraweznikow najazdowych * pole
m3 42,80
1.3.5 |KNR 404/1103/1|01.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
KNR 404/1103/4 wytadowaniu wraz z transportem samochodami samowytadowczymi na
KNR 404/1103/5 odlegtos¢ 10km (pozycja taczona)
RAZEM:: 65,51 m3 65,51
1.3.6 |Wysokosé 00.00 Optata za utylizacje odpaddw z remontdéw i przebudowy drég
stawek optat za
korzystanie ze
Srodowiska na
rOK 2022 L
Wyliczenie iloscirobot:
Kod 836/17 01 81. Gestos¢ srednia :65.5172,2
odpadow z remontdw i przebudowy drég :
przyjetojako 2.2tm3 P 14412
RAZEM:: 144,12t 1441
1.4 Element Rozbiorka zjazdéw z kostki brukowej
1.4.1 |KNNRS 6/803/8 {02.00 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej, recznie (kostka brukowa kolorowa/szara 8cm)-
ANALOGIA m2 81,5
1.4.2 |KNR 231/802/7 |02.00 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢
KNR 231/802/8 | ...l podbudowy 30°cm (docelowo 30cm)
Wyliczenie 08 00Ot e
Pole powierzchni podbudowy + dodatek z {
OdSBUZKG 100 e i 8965
RAZEM:: 89,65/m2 89,65
1.4.3 |KNR 404/1103/1|01.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
KNR 404/1103/4 wytadowaniu wraz z transportem samochodami samowytadowczymi na
KNR 404/1103/5 odlegtos¢ 10km (pozycja taczona)
Klinkier e B0 6,52
Podbudowa 96570,30 26,90
Uwaga. Zatozono wywdz na odlegtosé 10
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
KT e e
RAZEM 33,42\m3 33,42
1.4.4 |Wysokosé 00.00 Optata za utylizacje odpaddw z remontdéw i przebudowy drég
stawek optat za
korzystanie ze
Srodowiska na
rok 2022
57,4
1.5 Element Rozebranie zjazdow z klinkieru drogowego
1.5.1 |KNR 231/810/1 |02.00 Rozebranie nawierzchni, z klinkieru przy zréznicowanym stopniu prac
KNR 231/810/2 (pozycja tgczona, 50% na podsypce piaskowej, 50% na podsypce
cementowo-piaskowej, docelowa grubo$¢ 7cm) m2 8
1.5.2 |KNR 231/802/7 |02.00 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢
KNR 231/802/ podbudowy 30°cm (docelowo 30cm)
Pole powiefichni podbudowy + dodatek
odsadzke 10% : 8,80
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 8,80|m2 8,80
1.5.3 |KNR 404/1103/1|01.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
KNR 404/1103/4 wytadowaniu wraz z transportem samochodami samowytadowczymi na
KNR 404/1103/5| | odlegto$¢ 10km (pozycja tgczona)
Wyliczenie iloscirobot:
Klinkier e
Podbudowa
Uwaga. Zatozono wywdz na odlegtosé 10
KT e e
3,20
1.5.4 |Wysokos¢ 00.00
stawek optat za
korzystanie ze
Srodowiska na
rok 2022
RAZEM 5,45/t 55
1.6 Element Rozebranie zjazdéw z betonowych plyt azurowych
1.6.1 |KNR 225/407/5 {02.00 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych, rozebranie nawierzchni z ptyt
azurowych o powierzchni do 1,0'm2 m2 7,5
1.6.2 |KNR 231/802/7 |02.00 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé
KNR231/802/8 | ... podbudowy 30°cm (docelowo 30cm)
Wyliczenie 08 00Ot e
Pole powierzchni podbudowy + dodatek z
0dsadzke 1000 e 8,25
RAZEM 8,25|m2 8,25
1.6.3 |KNR 404/1103/1|01.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
KNR 404/1103/4 wytadowaniu wraz z transportem samochodami samowytadowczymi na
KNR 404/1103/5 odlegto$¢ 10km (pozycja taczona)
3,08
1.6.4 |Wysokosé 00.00 Opfata za utylizacje odpadéw z remontoéw i przebudowy drog
stawek optat za
korzystanie ze
$rodowiska na
rok 2022
4,8
1.7 Element Rozbiorka zjazdéw asfaltowych
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
1.7.1 |SEK601/101/3 |02.01 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki
drogowej bez odwozenia kory, frezowanie na gtebokosci 3'cm
Frezowanie nawierzchni asfaltowejbez 15
wywozu i utylizacji, destrukt do
wykorzystnia jako utwardzenie poboczy. 15,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 15,00|m2 15,00
1.7.2 |KNR 231/802/7 |02.00 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢
KNR 231/802/8 | ...l podbudowy 30°cm (pozycja taczona, docelowo 30cm)
Wyliczenie loSci robOt: e
Pole powierzchni podbudowy + dodatek za :15.00%1,1
odsadzke 10% 16,50
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 16,50/ m2 16,50
1.7.3 |KNR 404/1103/1|01.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
KNR 404/1103/4 wytadowaniu wraz z transportem samochodami samowytadowczymi na
KNR 404/1103/5 odlegtos¢ 10km (pozycja taczona)
4,95
1.7.4 |Wysokos¢
stawek optat za
korzystanie ze
$rodowiska na
rok 2022
24
1.8 Element Konstrukcja kraweznikow oraz taw pod krawezniki
1.8.1 |KNR231/402/4 [05.10 | tawy pod krawezniki i obrzeza, betonowa z oporem, C12/15 - ANALOGIA
Wyliczenie iloscirobot:
tawa pod kraweznik wyniesiony, 1 2550*0075 .......................................................................................
najazdowy +4cm (dlugosc kraweznikax
powierzchniatawy) ..
tawa pod kraweznik wtopiony, opornik
+0cm (dtugos$¢ kraweznika x powierzchnia
wy) S S 6,20
tawa pod obrzeze (dtugos¢ kraweznika x  :89.00*0,053
powierzchnia tawy) 4,72
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 20,33|m3 20,33
1.8.2 |KNR 231/403/3 |05.10 Krawezniki betonowe, (+4 najazdowe) 15x22°cm na podsypce
.......................................................... cementowo-piaskowej - ANALOGIA
Wyliczenie ilosci robOt: e
Sumaryczna dlugosé kraweznikéw 1255
betonowych najazdowych. 125,50
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 125,50|m 125,50
1.8.3 |KNR231/403/5 |05.10 Krawezniki betonowe, (+0 oporniki) 12x25°cm na podsypce
cementowo-piaskowej
77,50
1.8.4 |KNR231/407/4 |05.11 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
"""""""""""" 89,00
RAZE 89,00|m 89,00
1.9 Element Budowa zjazdéw z betonowej kostki brukowej
1.9.1 |KNR 231/103/4 |05.00 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
.......................................................... nawierzchni, mechanicznie, gruntkategorii 111V,
Wyliczenie iloscirobot: .
Pole powierzchni zjazdéw * dodatek za A 9100*11 ............................................................................................
odsadzke : 210,10
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 210,10|m2 210,10| 1,1
1.9.2 |KNR231/111/3 |05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 wykonywane
sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubo$é podbudowy po
.......................................................... zageszezeniu 15°cm (docelowo 15cm)
Wyliczenie ilosci robot:
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2z  :1210.10
dowozu : 210,10
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 210,10|m2 210,10
1.9.3 |KNR 231/114/5 |05.03 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
KNR231/114/6 | ] zaggszczeniu 20 cm (pozycja taczona, 0-31,5; docelowo 20cm)
Wyliczenie 08 DOt e
Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5 * 1191.00%1,05 :
dodatek za odsadzke : 200,55
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  200,55|m2 200,55
1.9.4 |KNR 231/511/3 \05.07 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 'cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
m2 191,00
1.10 |Element Budowa jezdni asfaltowej wraz z podbudowa z kruszywa
1.10.1 |KNR 231/103/4 {05.00 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
.......................................................... nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii -V,
Wyliczenie I0SCi 00Ot | e
Powierzchnia jezdni asfaltowej * dodatek  :1270.00*1,15 :
zaodsadzKe b i 146050
RAZEM:: 1460,50|m2 1 460,50
1.10.2 [KNR 231/111/3 |05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 wykonywane
sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubos¢ podbudowy po
.......................................................... zaggszczeniu 157cm (docelowo 15cm)
Wyliczenie l0SCi DOt e
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2z  :1270.00%1,11 :
dowozu * dodatek za odsadzke : 1409,70
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  1409,70/m2 | 1409,70
1.10.3 |KNR 231/114/5 |05.03 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
KNR 231/114/6 | | zageszczeniu 20°cm (pozycja tgczona, 0-31,5mm, docelowo 20cm)
Wyliczenie iloscirobot:
Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm * 11270.00*1,09
dodatek za odsadzke : 1384,30
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  138430m2 | 138430
1.10.4 |KNR 231/1004/7 |02.03 ‘Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - potgczenie
miedzywarstwowe (skropienie podbudowy z kruszywa 1,0kg/m2)
1.384,30
1384,30|m2 1.384,30
1.10.5 |KNR 231/311/1 |05.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
KNR 231/311/2 warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 8’ cm (pozycja tgczona, docelowo
Wyliczenie iloscirobot:
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ~ :1270.00*1,03
AC16W * dodatek za odsadzke : 1.308,10
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  1308,10/m2 | 1308,10
1.10.6 |KNR 231/1004/7 |02.03 ‘Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - potgczenie
.......................................................... miedzywarstwowe (skropienie warstwy wiazacej z BA 0,2kg/m2)
Wyliczenie 08 00Ot e
Skropienie warstwy wigzacej z mieszanki :1308.10
mineralno-bitumicznej : : 1.308,10
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  1308,10/m2 | 1308,10
1.10.7 |KNR 231/311/5 |05.06 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
KNR 231/311/6 warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 4'cm (pozycja taczona, docelowo
4cm)
Wyliczenie flosci robot:
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 11270
AC11S 1.270,00
RAZEM:: 1270,00|m2 1270,00
111 |Element Budowa naktadki asfaltowej na istniejacej jezdni
1.11.1 |KNR 231/1004/7 {02.03 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - potgczenie
migdzywarstwowe (skropienie podbudowy z kruszywa 1,0kg/m2)
""""" 4 147,50
4 147,50 m2 4 147,50
1.11.2 |KNR 231/311/1 |05.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
KNR 231/311/2 warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 8'cm (pozycja taczona, docelowo
8cm)
Wyliczenie ilodci robot:
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ~ :3950.00%1,03 :
AC16W " dodatek za odsadzke i i 406850
RAZEM:: 4 068,50|m2 4 068,50
1.11.3 |KNR 231/1004/7 |02.03 ‘Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - potgczenie
.......................................................... miedzywarstwowe (skropienie warstwy wiazacejz BA 0,2kg/m2)
Wyliczenie 08 00Ot e
Skropienie warstwy wigzacej z mieszanki  :14068.50 b
MINeraNO-DIUMICZNG] | e i 406850
RAZEM:: 4 068,50|m2 4 068,50
1.11.4 |KNR 231/311/5 |05.06 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
KNR 231/311/6 warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 4'cm (pozycja taczona, docelowo
4cm)
Wyliczenie flosci robot:
Warstwa sScieralna z betonu asfaltowego
A S i 395000
RAZEM:: 3 950,00/ m2 3 950,00
1.12  |Element Budowa pobocza z destruktu asfaltowego
1.12.1 |KNR 231/1004/7 {02.03 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - potgczenie
miedzywarstwowe (skropienie frezu 1,5kg/m2)
m2 540,00
1.12.2 |KNR 231/114/5 |05.03 Podbudowy z kruszyw, destrukt asfaltowy, grubo$¢ warstwy po
KNR231/114/6 | .. zaggszczeniu 20°cm (pozycja faczona, docelowo 20cm) - ANALOGIA
Wyliczenie 08 ODOt: e
Destrukt asfaltowy zlokalizowany poza 540
korong drogi. Nie uwzglednia sie :
szczegolnych naktadow za transport
technologiczny. : 540,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 540,00/ m2 540,00
2023-09-12 strona nr: 9



