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Opinia geotechniczna dla tematu pt.: ,, Przebudowa odcinka ul. Glownej w Sarnowie”

1. Podstawa opracowania
[1] Dostarczona przez Zamawiajacego mapa w skali 1:1000.
[2] Wizja lokalna w terenie oraz wiercenia geotechniczne:
- 4 otwory geotechniczne do gltgbokosci 2,0 m p.p.t.
Ilos¢, gtebokos¢ i lokalizacje otwordw ustalono ze Zleceniodawcay.
Laczny metraz wykonanych otworéw wyniost 8,0 metréw biezacych.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. RP. poz.463).

[4] Szczegdlowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz Wojkowice w skali 1:50 000.

[5] Przedmiotowe normy:
1. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.
2. PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie
badanie podioza gruntowego.
3. PN-B-02481.1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1
jednostki miar.
4. PN-EN ISO14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczenie 1 klasyfikowanie gruntow -
Cze$¢ 1.0znaczenia i opis.
5. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
6.PN-B-06050 :1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania 1 badania

[6] Literatura

2. Lokalizacja badan i zalgczniki

Teren badan zlokalizowany jest na ul. gldéwnej w Sarnowie, w wojewodztwie §laskim.

Lokalizacje terenu badan zamieszczono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000 —
zatacznik nr 1. Karty wykonanych otworow geotechnicznych w skali 1:50 stanowig zatacznik
nr 2. Rozklad wydzielonych warstw przedstawiono na przekroju geotechnicznym w skali
4000/50, na zataczniku nr 3. Parametry geotechniczne gruntdow wydzielonych warstw
zestawiono w tabeli - zal. nr 4.

Rzedne wysokosciowe otworow geotechnicznych przyjeto umownie na poziomie 100 m., ze
wzgledu na brak pikiet wysokosciowych na mapie dostarczonej przez Zamawiajacego.
3. Opis terenu badan

Geomorfologicznie przedmiotowy teren polozony jest w podinocnej czgsci Wyzyny
Slaskiej. Teren badan stanowi odcinek ul. Glownej gdzie rozmieszczono otwory
geotechniczne. Otwory wykonano w terenie zielonym — poza zarysem drogi. Przedmiotowa
ulica to lokalna droga o nawierzchni asfaltowej. Caly odcinek projektowanej przebudowy
drogi objety niniejszym opracowaniem przebiega w terenie zurbanizowanym. Najblizsze
otoczenie stanowig budynki mieszkalne jednorodzinne oraz niezagospodarowane dziatki.

4. Obiekt budowlany

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika, kanalizacji deszczowej oraz kanalu
technologicznego wzdtuz ul. Gléwnej w Sarnowie. Ustalona przez projektanta kategoria
geotechniczna obiektu - 1.

5. Charakterystyka geotechniczna gruntow

Podtoze geologiczne do glebokosci rozpoznania stanowig: wspotczesne grunty
nasypowe oraz rodzime grunty czwartorzedu i karbonu.

Grunty nasypowe zaklasyfikowano jako nasypy niekontrolowane. Rodzime utwory
czwartorzgdu reprezentowane sa przez wodnolodowcowe piaski $rednioziarniste. Grunty
karbonskie to wietrzeliny gliniaste wyksztatcone jako it z okruchami itowca 1 glina pylasta
zwiezta.

Grunty stanowigce podloze, biorac pod uwage ich wiek, geneze, kryteria litologiczne 1
zrdéznicowanie parametroOw geotechnicznych podzielono na warstwy geotechniczne.
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Opinia geotechniczna dla tematu pt.: ,, Przebudowa odcinka ul. Glownej w Sarnowie”

Warstwa I — to wspdlczesne nasypy niekontrolowane. Litologicznie sktadaja si¢ one z
mieszaniny piasku, kamieni, gruzu, humusu i zuzli barwy czarnej. Sg to grunty w stanie
luznym do $redniozageszczonego. Nasypy warstwy [ wystepuja we wszystkich otworach
geotechnicznych od powierzchni terenu do giebokosci 0,3+0,4 m p.p.t. Pod wzgledem
litologii w wykonanych otworach grunty te wykazuja zmienne cechy pod katem
wysadzinowo$ci. W rejonie otworu nr 1 sg to mieszaniny piaskow z kamieniami, ktore
litologicznie mozna przypisywac gruntom niewysadzinowym. W otworach nr 3 i 4 zawarto$¢
czgsci organicznych klasyfikuje te utwory do wysadzinowych. Pomijajac kwesti¢
wysadzinowo$ci nasypy warstwy I nie beda spetniaty warunku odksztalcalnosci stawianego
dla podtoza nawierzchni drogowych.
Warstwa II — to czwartorzedowe, mineralne grunty pochodzenia wodnolodowcowego,
wyksztatcone jako piaski $rednioziarniste barwy bragzowej. Grunty te nawiercono w otworach
geotechnicznych 1 1 2, od glebokosci 0,3 m p.p.t. do glebokosci 1,6+1,8 m p.p.t. Grunty
warstwy Il znajdujg si¢ w stanie $Sredniozagg¢szczonym, a ich stopien zaggszczenia przyjeto
jako Ip= 50%. Sa to grunty nosne, nadajace si¢ jako podtoze budowlane. Utwory te naleza do
niewysadzinowych - grupa no$nosci G1l. Grunty te w otworze 2, od poziomu 1,2 m p.p.t.
prowadza wody gruntowe.
Warstwa III — reprezentowana jest przez spoiste utwory karbonu wyksztatcone w postaci
wietrzelin gliniastych. Litologicznie grunty te wyksztatcone sa jako il z okruchami itowca i
glina pylasta zwigzta barwy bragzowej i szaro-bragzowej. Utwory te nawiercono we wszystkich
otworach geotechnicznych od gtgbokosci 0,4+1,8 m p.p.t., a spagu tych gruntéw nie udato si¢
osiggna¢ do glebokosci 2,0 m p.p.t. Grunty tej warstwy znajduja si¢ w stanie potzwartym
(symbol geologicznej konsolidacji z uwagi na przewazajace grunty ilaste ,,D). Stopien
plastycznosci, wedlug badan in situ za pomocg badan przy uzyciu $cinarki obrotowej, wynosi
1;=0,00. Sa to grunty nosne, matoodksztatcalne. Jako podtoze nawierzchni sg to jednak grunty
wysadzinowe — grupa nosnosci G4.

6. Warunki wodne

Podczas wykonanych w marcu 2021 r. wiercen, w podtozu gruntowym do glebokosci
rozpoznania stwierdzono wystgpowanie lokalnie wody gruntowej. Woda gruntowa o
charakterze zwierciadta swobodnego wystepuje w otworze 2 na glebokosci 1,2 m p.p.t.
Zaobserwowano rowniez saczenie wody w otworze 1 na glebokosci 0,8 m p.p.t.
Warunki wodne dla nawierzchni nalezy uzna¢ za przecigtne.

7. Geotechniczne warunki realizacji inwestycji

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, materialow archiwalnych i literatury
dokonano rozpoznania podtoza budowlanego w rejonie projektowane] przebudowy
ul. Gtéwnej w Sarnowie, do glebokosci 2,0 m p.p.t.

Przeprowadzone rozpoznanie pozwala stwierdzi¢, ze podtoze gruntowe w rejonie badan
ma charakter warstwowany. Buduja go nos$ne i matoodksztalcalne grunty warstw II i III oraz
nieno$ne grunty warstwy L.

Warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste. Warunki wodne nalezy uznac za przeci¢tne.
2. Podtoze gruntowe planowanych nawierzchni stanowi¢ beda grunty zaliczone do
nastepujacych grup nos$nosci:

warstwa I — grupa nosnosci G1-G4,

warstwa II — grupa no$nosci G1,

warstwy III — grupa nos$nosci G4.

W tej sytuacji mozna stwierdzi¢, ze cate podloze do glgbokosci strefy aktywnej
(1,0-1,2 m p.p.t.) stanowig grunty nalezace do grup nosnosci Gl 1 G4. Nie beda one
jednoczesnie (warstwy I i III) spelniaty warunkéw odksztatcalnosci dla podtoza nawierzchni
drogowych E;>100 MPa lub E,>120MPa (w zaleznosci od kategorii ruchu). W tej sytuacji
konieczne bedzie wzmocnienie podtoza lub utozenie dodatkowych warstw konstrukcyjnych.
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GEO-NORMA Ustugi Geologiczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Nr 1

Zal Nr 2.1

Wiertnica: WH

Miejscowos¢: Sarndw, ul. Glowna
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: przebudowa odcinka ul. Glownej

w Sarnowie

Wykonawca: GEO-NORMA Ustugi Geologiczne

obrotowy

System wiercenia: mechaniczny,

Rzedna: 100,0 m

Skala 1:50

Data wiercenia:
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GEO-NORMA Ustugi Geologiczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Nr 2

Zal Nr 2.2

Wiertnica: WH

Miejscowos¢: Sarndw, ul. Glowna

Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: przebudowa odcinka ul. Glownej

w Sarnowie

Wykonawca: GEO-NORMA Ustugi Geologiczne

obrotowy

System wiercenia: mechaniczny,

Rzedna: 100,0 m

Data wiercenia:

Skala 1:50 2021-03-04
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GEO-NORMA Ustugi Geologiczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Nr 3

ZalNr2.3

Wiertnica: WH

Miejscowos¢: Sarndw, ul. Glowna
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: przebudowa odcinka ul. Glownej

w Sarnowie

Wykonawca: GEO-NORMA Ustugi Geologiczne

obrotowy

System wiercenia: mechaniczny,

Rzedna: 100,0 m

Skala 1:50

Data wiercenia:

2.0 2,0
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GEO-NORMA Ustugi Geologiczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Nr 4

Zal Nr 2.4

Wiertnica: WH

Miejscowos¢: Sarndw, ul. Glowna
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: przebudowa odcinka ul. Glownej

w Sarnowie

Wykonawca: GEO-NORMA Ustugi Geologiczne

System wiercenia: mechaniczny,

obrotowy

Rzedna: 100,0 m

Data wiercenia:

2.0 2,0

Skala 1:50 2021-03-04
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GEO-NORMA Ustugi Geologiczne

Skala
1:4000/50

Opinia Geotechniczna

dla tematu pt.:"Przebudowa odcinka ul. Glownej

w Sarnowie"

(Opracowat:

Podpis:

mgr K. Mordarski

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY
I-I' (bez morfologii)

ZalNr3




L EGENDA

D O

PR ZEIKROIJU

TEMAT: Opinia Geotechniczna dla tematu pt.: ,,Przebudowa odcinka ul. Gléwnej w Sarnowie”

OBJASNIENIA PARAMETRY G EOTETU CHNTIUCTZNE PN-81/B-03020
GEOLOGICZNE warto$¢ charakterystyczna X
K
Profil Opis Nr Symbol Symbol Stan gruntu Wilgo- Cigzar Spojnosé targita Edometryczny Modut Grupa nos$nosci
gruntu tno$é objeto- wew- modut odksztatcenia
W, naturalna Sciow; netrznego Scisliwosci
stratygraficzno- litologiczny warstwy . geologicznej Stopien Stopien Wskaznik g ¢ y Pierwotne Wtornej Pierwotny [ Wtorny
genetyczny ge_otech konsolidacji j
e PN-86/ PN-EN e zaggszczenia | plastycznosci | konsystencji w Cu Qu Mo M Eo E G;
B-02480 ISO 14688- wg
1 PN-EN
ISO 14688-1
Ip I, 1. % kN/m® kPa MPa MPa MPa MPa
o Nasyp
a ; niekontrolowany
. . I nN (...) | xMg - In-szg - - A4 <17 - - - - - - G1-G4
E <ZE (piasek, kamienie,
=% gruz, humus, zuzel)
S|z
& | K|
< |3 Piasek 18
1ase -
2 | &= . L I Ps MSa - 50 - - 14-22 - 33 95 105 80 89 Gl
S E srednioziarnisty 20
—
[al
% v, | Wietrzelina gliniasta KW
= it, z okruchami Cl+Gr
§ <§ﬂ iio(wc,:az glina pylasta I (I+okr siCl’ D - 0,00 1,0 19 | 21,5 60 13 39 49 22 28 G4
§ = z,wie;zla) e, Grz)

ZAL.NR. 4




OBJASNIENIAGEOTECHNICZNE

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH
(wg normy PN-G-09005 i PN-86/B-02480) Nr

GRUNTY NASYPOWE rzedna Otwor rozpoznawczy

nB nasyp budowlany A-Nr/rok

nN nasyp niekontrolowany (K - kamienie, dr - drewno, rzedna Otwor archiwalny

zl -zuzel, gr - gruz, cg - gruz ceglasty, mwk - miat weglowy, Nr/rzedna

sp - spieki hutnicze, OK - odpady komunalne, H - humus Wykop badawczy, odkrywka fundamentowa

tp - tupek przepalony, tnp - tupek nieprzepalony)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

H  grunt préchniczy 2%<lom<5% _

Nm namut 5%<lom<30% grunt suchy, mato wilgotny

T torf 30%<lom
GRUNTY MINERALNE RODZIME

grunt mokry

grunt wilgotny

KW wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta .
KR rumosz o ‘ grunt nawodniony
kamieniste

KRg rumosz gliniasty ’7 saczenie
KO otoczaki
] zwierciadto wody ustalone
Z Zwir Z
Zg zwir gliniasty grubo- zwierciadto wody nawiercone
E° pospolka ziamiste OPROBOWANIE WIERCENIA

0g pospotka gliniasta ° prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)

] probka o nienaruszonej strukturze (NNS)
Pr piasek gruby probka wody gruntowej (WG)
Ps piasek $redni drobno-
Pd piasek drobny ziarniste RODZAJE BADAN I SONDOWAN
Pn  piasek pylasty niespoiste 11 liczba wateczkowan
[1/1] liczba wateczkowan wg badan laborat.
Pg piasek gliniasty ) penetrometr ttoczkowy (PP)
IIp pyt piaszczysty X Scinarka obrotowa (TV)
I1 pyt
Gp (glina piaszczysta | sonda cylindryczna (SPT)
glina -
Gr glina pylasta F sonda Scinajaca (VT)
Gpz glina piaszczysta zwigzta | drobno- Y
Gz glina zwiezta ziarniste ) badania presjometryczne
Grz glina pylasta zwiezta spoiste
Ip it piaszczysty SONDOWANIA
| it bPL  DPL sonda udarowa lekka
In it pylasty SLVT sonda udarowo-$cinajgca
DPSH sonda ciezka
GRUNTY SKALISTE CPT sonda statyczna
ST skatatwarda bs bardzo spekana
SM skatamickka ss  $rednio spekana
ms mato spekana *© grunt maze sie

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISOW nw grunt nie wateczkuje sie
+ Domieszki B
Il Przewarstwienia 70.0  gtebokosc otworu
! Na pograniczu rzut bezposredni obiektu na przekroj
() Wnawiasie podano skiad @ 2 z liczbg kondygnaciji i numerem obiektu
I, Stopien plastycznosci
ID Stopien zageszczenia L_________r rzut posredni obiektu na przekroj

Stan gruntu

, Q) numer warstwy geotechniczne;j
In luzny

pzw potzwarty

szg sredniozageszczony tpl twardoplastyczny  ————==granjce stratygraficzno-genetyczne
zg zageszczony pl plastyczny

Zat. Nr

O

[ J

®
bzg bardzo zageszczony @) mpl miekkoplastyczny ———— granice warstw geotechnicznych
@ ot plynny 5

zw zwarty

VOOO:




