Przedmiar
Remont dachu (dachéwka karpiowka, papa) - ul. Konstytucji 3 Maja 5, 65-001 Zielona Goéra

Obiekt Remont dachu (dachéwka karpiowka, papa) - ul. Konstytucji 3 Maja 5, 65-001 Zielona Goéra
Lokalizacja ul. Konstytucji 3 Maja 5, 65-001 Zielona Goéra
Inwestor Wspolnota Mieszkaniowa, ul. Konstytucji 3 Maja 5, 65-001 Zielona Goéra

Biuro kosztorysowe Generator pracownia termomodernizacji

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Generalne wykonawstwo
Roboty dodatkowe wg prot.1/96
Ushugi podwykonawcow PUF
Transport Zewngtrzny

Remont obejmuje pokrycie z dachowki karpiowki na budynku gtéwnym oraz z papy na budynku gospodarczym, bez
stropodachu na czgéci wysokiej.

Sporzadzit Charlotta A. Langa

Kursko, 1 czerwca 2024 r.,
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Przedmiar
Remont dachu (dachowka karpiéwka, papa) - ul. Konstytucji 3 Maja 5, 65-001 Zielona Géra
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
1 |KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki uktadanej podwojnie
0508/02
=(7,2*18,5)+(8,2*3,7*2) =193,88
193,88 m2 | 193,88
razem | m2 | 193,88
2 | KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki uktadanej pojedynczo
0508/01
=(14,0%6,0)+(6,0¥11,75) =154,5
154,50 m2 154,5
razem | m2 154,5
3 |KNR 4-01 Rozbiorki ofacenia dachu w odstepach tat do 24cm
0430/04
=(14,0%6,0)+(11,75%6,0) =154,5
154,5 m2 154,5
razem | m2 154,5
4 ' KNR 4-01 Rozbioérki otacenia dachu w odstgpach fat ponad 24cm
0430/05
=(7,2*18,5)+(8,2*3,7*2) =193,88
193,88 m2 | 193,88
razem | m2 193,88
5 ' KNR 4-01 |Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/08
bez opierzen kominow, ktore sa nowe =254
=(0,2*%(14,0+6,0+6,0+7,0+6,0+6,0+40+4,0+7,0+12,0+7,0+6,0+6,0)) 25,4 m2 25,4
razem | m2 25,4
6 | KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/04
=14,0+8,0+11,0 =33
33,0 m 33
razem| m 33
7 |KNR 4-01 Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
=8,5+5,5+4,5 =18,5
18,5 m 18,5
razem| m 18,5
8 | KNR-W |Odgrzybianie elementow drewnianych o powierzchni ponad 5m2 przy uzyciu szczotek
4-01
0610/03
oczyszezenie wigzby szczotkami ryzowymi =(7,2*18,5)+(14,0%6,0)+(11,75%6,0)+(8,2*3,7*2) =348,38
348,38 m2 | 348,38
razem | m2 | 348,38
9 | TZKNBK 'Wzmocnienie dwustronne krokwi deskami 32mm
V6-111/01
=(7,2*18,5)+(14,0%6,0)+(11,75%6,0)+(8,2*3,7*2) =348,38
348,38 m | 34838
razem| m 348,38
10 | KNR 0-15 | Impregnacja, przycigcie i przybicie kontrtat i tat
0517/02
=(7,2*18,5)+(14,0%6,0)+(11,75%6,0)+(8,2*3,7*2) =348,38
348,38 m2 | 348,38
razem | m2 | 348,38
11 |KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza metoda smarowania preparatami solowymi bali i krawedziakow
0627/04
=(7,2*18,5)+(14,0%6,0)+(11,75%6,0)+(8,2*3,7*2) =348,38
348,38 m2 | 348,38
razem | m2 | 348,38
12 |KNR 4-01 'Wymiana desek czotowych
0414/11
=14,0+7,0+12,0 =33
33,0 m 33
razem| m 33
13 | KNR 0-15 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
0517/01
=(7,2*18,5)+(14,0%6,0)+(11,75%6,0)+(8,2*3,7*2) =348,38
348,38 m2 | 348,38
razem | m2 | 348,38
14 |KNR 2-02  Pokrycie dachow dachowka karpiowka ceramiczng w tuske
0504/05




Rodos 7.0.17 [10846]

Strona 3/9

Przedmiar
Remont dachu (dachowka karpiéwka, papa) - ul. Konstytucji 3 Maja 5, 65-001 Zielona Géra
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
=(7,2*18,5)+(14,0%6,0)+(11,75%6,0)+(8,2*3,7*2) =348,38
348,38 m2 | 348,38
razem | m2 | 348,38
15 |KNR 2-02 Obrobki z blachy z cynku grubosci 0,60mm przy szeroko$ci w rozwinigeiu do 25cm
0507/01
bez opierzen kominow, ktore sa nowe =334
=(0,2*%(14,0+6,0+6,0+7,0+6,0+6,0+40+4,0+7,0+12,0+7,0+6,0+6,0+19,0+9,0+6,0+6,0)) 33,4 m2 334
razem | m2 334
16 | KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy z cynku grubosci 0,60mm poétokragle o srednicy 15cm
0509/04
=14,0+8,0+11,0 =33
33,0 m 33
razem| m 33
17 |KNR 2-02 Rury spustowe z blachy z cynku grubosci 0,60mm okragte o $rednicy 12cm
0511/03
=8,5+5,5+4,5 =18,5
18,5 m 18,5
razem| m 18,5
18 |KNR 4-01 'Uzupelnienie kolanek lub zataman z blachy z cynku
0528/05
18,0 szt 18
razem | szt 18
19 |KNR 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy grubosci 0,60mm z cynku
0509/09
3 szt 3
razem | szt 3
20 | KNR 0-15 |Wykonanie konstrukcji nosnej dla osadzenia okien w potaci dachowe;j
0526/01
=0,7*4%4 =112
11,2 m 11,2
razem| m 11,2
21 |KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowe;j
0526/02
wytaz dachowy 4,0 szt
razem| szt
22 |[KNR K-05 |Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej
0407/02
4,0 szt
razem| szt
23 | TZKNBK |Akcesoria dachowe - analogia
V 7-144/01
plotek przeciwsniegowy =20,5
tawy kominiarskie =6
suma =20,5+6,0 =26,5
26,5 m 26,5
razem| m 26,5
24 |KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw drewnianych
0519/04
=(12,0%*5,0)+(6,0%4,5) =87
87,0 m2 87
razem | m2 87
25 |KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z dachéow drewnianych
0519/05
=(12,0%*5,0)+(6,0%4,5) =87
87,0 m2 87
razem | m2 87
26 |KNR 4-01 |Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/08
=(0,2*35,0)+(0,15*1,5) =723
7,23 m2 7,23
razem | m2 7,23
27 |KNR 0-22 |Przygotowanie podtoza pod renowacjg¢ starych dachow krytych papa termozgrzewalna
0528/01
=(12,0%*5,0)+(6,0%4,5) =87
87,0 m2 87
razem | m2 87
28 |KNR 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 25mm na styk
0414/02
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Przedmiar
Remont dachu (dachowka karpiéwka, papa) - ul. Konstytucji 3 Maja 5, 65-001 Zielona Géra
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
=(12,0%*5,0)+(6,0%4,5) =87
87,0 m2 87
razem | m2 87
29 |KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza metoda smarowania preparatami solowymi bali i krawedziakow
0627/04
=(12,0%*5,0)+(6,0%4,5) =87
87,0 m2 87
razem | m2 87
30 | KNR 4-01 |Rozbiorka rynny z blachy nadajacej si¢ do uzytku
0535/03
=5+13 =18
18,0 m 18
razem| m 18
31 | KNR 2-02 |Rynny dachowe - przetozenie
0509/04
=5+13 =18
18,0 m 18
razem| m 18
32 | KNR 4-04 |Reczne rozebranie kominéw wolno stojacych przy uzyciu klinéw i mtotow
0109/04
komin na budynku gospodarczym =0,28
=(0,7%0,4*1,0)*1 0,28 m3 0,28
razem | m3 0,28
33 |KNR 2-02 |Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewodow 1/2x1/2 cegly
0122/01
komin na budynku gospodarczym =0,28
=(0,7¥0,4*1,0)*1 0,28 m3 0,28
razem | m3 0,28
34 | KNR 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawa cementowa niebarwiong
0923/01
komin na budynku gospodarczym =22
=((0,7+0,7+0,4+0,4)*1,0)*1
2 kominy wysokie =((0,9+0,9+0,4+0,4)*1,5)*2 =178
suma =(2,2+7,8) =10
10,0 m2 10
razem | m2 10
35 |KNR 2-02 |Obrobki z blachy z cynku grubosei 0,60mm przy szerokoscei w rozwinigciu do 25¢cm
0507/01
=(0,2*35,0)+(0,15*1,5) =723
7,23 m2 7,23
razem | m2 7,23
36 | KNR 2-02 |Utozenie listew (klinow) z wetny mineralnej pod obrobki z papy nawierzchniowej
1113/07
23,0 m 23
razem| m 23
37 | KNR 0-22 |Krycie starych dachéw papa termozgrzewalna
0528/02
=(12,0*5,0)+(6,0*4,5) =87
87,0 m2 87
razem | m2 87
38 |KNR K-06 |Rozebranie istniejacych pokry¢ dachowych profilowanych i falistych z dachowki karpiéwki pojedynczej
0103/06
=(12,0%0,6) =72
7,2 m2 7,2
razem | m2 7,2
39 | TZKNBK |Krycie dachu dachowka karpiowka pojedynczo na zaprawie wapiennej
VI 1-1/01
=(12,0%*0,6) =72
72 m2 72
razem | m2 7,2
40 |[KNR 0-15 |Pokrycie dachow jedna warstwa papy termozgrzewalnej - obrobki z papy nawierzchniowej
0527/01
=0,20%(12,0+12,0+5,0+6,0+1,4) =728
7,28 m2 7,28
razem | m2 7,28
41 ' KNR 2-02 |Listwa dociskowa z blachy z cynku o szer. 8 cm - uszczelnienie obrobek z papy
0516/04
23,0 szt 23
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Przedmiar
Remont dachu (dachowka karpiéwka, papa) - ul. Konstytucji 3 Maja 5, 65-001 Zielona Géra
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
razem | szt 23
42 |KNR 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem
0617/06
11,0 m 11
razem| m 11
43 |KNR 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane z blachy stalowej ocynkowane grubosci 0,60mm o $rednicy wlotu do 20cm
0513/01
2,0 szt 2
razem | szt 2
44 |KNR 2-02 |Zatozenie kolczatki z blachy ocynkowanej przeciwko ptakom - analogia
0515/04
12,0 m 12
razem| m 12
45 |KNR 2-02 Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci do 10m
1610/01
=(7,0¥15,0)+(15,0¥10,0)+(12,0%4,0%2)+(5,0%6,0)+(15,0*8,0) =501
501,0 m2 501
razem | m2 501
46 |KNR 2-02 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych - analogia
0925/01
=(7,0¥15,0)+(15,0¥10,0)+(12,0%4,0%2)+(5,0%6,0)+(15,0*8,0) =501
501,0 m2 501
razem | m2 501
47 |KNR 2-02 |Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 10m
1613/01
=(7,0¥15,0)+(15,0¥10,0)+(12,0%4,0%2)+(5,0%6,0)+(15,0*8,0) =501
501,0 m2 501
razem | m2 501
48 0-0 -  |Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robot - kalkulacja indywidualna
=(1495,38-106,56)/(5*%0,84) =330,67
330,67 m-g 330,67
razem |\m-g| 330,67
49 |KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/13
8,0 m3 8
razem | m3 8
50 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/16
do9km 8,0 m3 8
razem | m3 8
51 Wycena indywidualna - sktadowanie gruzu i odpadéw budowlanych
8,0 m3 8
razem | m3 8
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Zestawienie robocizny
Remont dachu (dachowka karpiéwka, papa) - ul. Konstytucji 3 Maja 5, 65-001 Zielona Géra

Lp [Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena & Warto$é
1 |Blacharze gr.I r-g | 113,12
2 | Blacharze gr.II1 r-g 3,94
3 |Ciesle gr.Il r-g | 175,89
4 Ciesle kat.10 r-g 69,68
5 |Ciesle kat.11 r-g 9,28
6 |Dekarze gr.I1 r-g | 284,42
7 |Dekarze kat.10 r-g 4,68
8 |Monterzy gr.Il r-g | 106,56
9 | Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.11 r-g 5,15
10 Murarze gr.II1 r-g 2,1
11 |Posadzkarze gr.I11 r-g 2,49
12 |Robotnicy r-g 30,03
13 |Robotnicy gr.I r-g | 625,79
14 |Robotnicy gr.IT r-g 74,74
15 |Robotnicy kat. 8 r-g 1,8
16 |Tynkarze gr.II1 r-g 8,24
Razem 151791
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Zestawienie materialéw

Remont dachu (dachowka karpiéwka, papa) - ul. Konstytucji 3 Maja 5, 65-001 Zielona Géra

Strona 7/9

Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
1 |Abizol P kg 139,2
2 | Akcesoria dachowe kpl 26,5
3 |Bale iglaste obrzynane k1.II gr.50mm m3 0,01
4 Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.II gr.50mm m3 0,09
5 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone k1.1 m3 0,39
6 Bednarka ocynkowana 20x2mm kg 0,15
7 |Blacha z cynku kg 35,46
8 Blacha z cynku 0,55mm kg 20,75
9 |Blacha z cynku 0,60mm kg 323,84
10 |Cegta budowlana klinkierowa petna 25x12x6,5cm szt 108,64
11 |Dachoéwka ceramiczna karpiowka 36,5x15,3cm szt 354,24
12 |Dachowka ceramiczna karpiowka 36,5x15,3cm czerwona gtadka szt | 16 436,57
13 |Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,07
14 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,15
15 |Deski iglaste obrzynane k1.IIT 32mm m3 3,48
16 |Deski iglaste wymiarowe nasycone k1.II 25mm m3 2,55
17 |Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,02
18 |Drut stalowy migkki 2,5mm kg 1,53
19 |Drut stalowy migkki 3mm kg 4,51

20 |Emulsja asfaltowa anionowa kg 2,18

21 |Folia polietylenowa m2 70,39

22 |Folia polietylenowa dachowa wiatroizolacyjna m2 452,89

23 |Gaz propan, butan kg 28,37

24 |Gasiory dachowe ceramiczne szt 130,29

25 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 2,2

26 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 10,81

27 |Gwozdzie ciesielskie kg 52,26

28 Haki do muru kg 6,01

29 Klamry ciesielskie kg 1,52

30 Klin z welny mineralnej m 24,61

31 Kolczatka na ptaki m 12

32 Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 0,49

33 |Kwas solny techniczny kg 0,05

34 |Laty iglaste wymiarowe 50x45mm m3 2,44

35 |Laty iglaste wymiarowe 75x22mm m3 0,77

36 Maty trzcinowe (ptyty) 3,5cm m2 15,58

37 |Nasady wentylacyjne kpl 2

38 |Odpowietrzniki instalacji sanitarnej kpl 4

39 Papa podktadowa m2 102,66

40 |Papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna m2 8,59

41 |Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia m2 102,66

42 |Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,1

43 |Plyty pomostowe robocze m2 3,11

44 Rury stalowe 48,3/3,2mm m 0,45

45 |Silikon dekarski kg 12,1

46 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 4,74

47 |Spoiwo cynowo-otowiane w pretach kg 0,9

48 |Srodek impregnacyjny i grzybobojczy - impregnat solowy kg 199,88

49 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 6,11

50 |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 102

51 |Wsporniki stalowe do taw kominiarskich kg 12,19

52 |Wytaz dachowy kominiarski kpl 4

53 |Zaciski stalowe ocynkowane szt 0,2

54 |Zaprawa m3 0,07

55 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,11

56 |Zaprawa wapienna m.4 m3 1,2

Razem
Materiaty pomocnicze

Ogotem
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Zestawienie sprzetu

Remont dachu (dachowka karpiéwka, papa) - ul. Konstytucji 3 Maja 5, 65-001 Zielona Géra
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Lp [Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena & Warto$é
1 |Czas pracy rusztowania - 0 330,67
2 |Pita tarczowa m-g 13,94
3 Rusztowanie m-g 0,8
4 Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g| 47,65
5 |Samochod skrzyniowy 5t m-g 8,88
6 |Srodek transportowy m-g 9,06
7 |Wozek m-g 0,22
8 Wyciag m-g 8,42
9 |Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g| 21,43
10 |Zuraw okienny m-g 0,03
11 |Zuraw okienny do 0,5t m-g| 53,83
12 Zuraw okienny przeno$ny m-g 1,08

Razem 496,01
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Zastosowane katalogi
Remont dachu (dachowka karpiéwka, papa) - ul. Konstytucji 3 Maja 5, 65-001 Zielona Géra
Lp Katalog Wydanie Liczba poz.
1 0-0 - 1
2 KNR 0-15 wyd.III 2000 5
3 KNR 0-22 wyd.I2000 2
4 KNR2-02 wyd.V 1995 17
5 KNR 4-01 wyd.III 1999 18
6 KNR 4-04 wyd.IV 1997 1
7 KNR K-05 wyd.II1 2012 1
8 KNR K-06 wyd.III 2016 1
9 KNR-W 4-01 wyd.III 2000 1
10 |TZKNBKV wyd.I 1982 2
11 |TZKNBK VI wyd.I 1982 1




