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ProjeXt Zagospodarowania Terenu Adaplacia pomieszczen garderoby {depozytu ubran) w celu utworzenia pomieszczen dla funkcjonowania PCPR

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Dokumenty

* Inwentaryzacja budynku ( w ramach zakresu opracowania ) wykonana przez Atelier 7 na podstawie materialow
archiwalnych i wizji lokatnej

1.2 Obowiazujace Prawo Budowlane i PN

* Dz U 1994 Nr 89 poz. 414 tj. Dz. U, 2020 poz. 1333 - Obwieszczenie Marszalka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. D2.U.2022 poz 1225 t,. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegGlowych wymagan, jakim
powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$t ieczniczg (Dz.U.
2019 poz. 595)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. V. z 2020 poz 1609)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogéinych
przepisOw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169 poz.1650 z poZniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drdg pozarowych (Dz. U. 2019 nr 124, Poz. 1030 z poxn.
zm,}

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 nr 108, poz.
719z pézn. zm.)

*  Obowigzujace Polskie Normy

Z  STANISTNIEJACY

Funkcja budynku to szpital wielospecjalityczny

W ramach inwestycji wykonana zostanie adaptacja pomieszczen garderoby {depozytu ubran} w celu utworzenia
pomieszczen dia funkcjonowania Powialowego Centrum Pomocy Rodzinie - poziom 0, budynek C w Szpitalu
Powiatowym w Chrzanowie

Planowane dziatania inwestycyjne dotycza;:
Powierzchnia 209 m2
Kubatura 669 m3

Istniejacy budynek zostal zrealizowany wg projektu z 1988 r
Budynek wykonano w technologii stupow zelbetowych i stropow gestozebrowych Akermana oraz écian ostonowych
Z gazobetonu,

t.awy fundamentowe - Zelbetowe
Sciany konstrukcyjne ~ murowane, Sciany dzialowe - murowane z cegly ceramiczne;
Stropy - gestozebrowe Akermana
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Projekt Zagospodarowania Tereny _Adaptacia pomieszczen garderoby (depozylu ubran) w celu utworzenia pomieszczen dla funkcjonowania PCPR

Schody - zelbetowe

Stan istniejacy:

Obecnie na poziomie 0 w budynku C znajduje sie garderoba - depozyt ubran pacjentow. Garderoba posiada
niezalezne wejscie bezposrednio z zewnalrz budynku z poziomu terenu.

Kategoria zagroZenia ludzi ZLII

3 PROJEKTOWANIE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

31 Urzadzenia budowlane

Przy planowanej iwenstycji zostang wykonane:
* Pochylnia dla niepelnosprawnych w konstrukcji zelbetowej
¢ Przebudowa schodow zewnetrznych
¢ Wykonanie chodnika przy wiw elementach budynku

Nie przewiduje sig zmian w obrebie instalacji zewngtrznych przy budynku

3.2 Uklad komunikacyjny
Nie wprowadza sig zmian w istniejacy uktad komunikacyjny nieruchomosci

3.3 Sposoh dostepu do drogi publicznej

Obiekt posiada dostep do dragi publicznej poprzez wiazd z ulicy Topolowey.
Planowana inwestycja nie wprowadza zmian w tym zakresie

3.4 _ Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Nie przewiduje sig zmian w obrgbie instalacj zewnetrznych przy budynku

3.5  Uksztaltowanie terenu

Nie przewiduje si¢ zmian w uksztattowaniu lerenu

4 OGRANICZENIA WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO

Planowana inwestycja jest zgodna z postanowieniami decyzji Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 1 wrzes$nia
2022 { Decyzja nr 42/B/2022) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego..

4.1 Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie jest objety wplywem eksploatacji goriczej
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4.2

Projekt Zagespodarowania Tereny _Adaplaca pomieszezen garderoby (depozyty ubran) w celu utwarzenia pomieszezen dla funk jonowana PCPR

Zagrozenie dla $rodowiska

Zapolrzebowanie na wodg oraz ifo$¢ i sposob odprowadzenia $ciekow i wod opadowych - nie wprowadza sig
Zmian

Kanalizacja sanitarma - nie wprowadza sig zmian

Kanalizacja deszczowa - nie wprowadza sie zmian

4.3  Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych
Nie wyslepuje
44  Rodzajiilo§¢ wytwarzanych odpadow

4.5

Nie wystepuja odpady stale

Wiasciwo$ci akustyczne, emisja drgan oraz oraz promieniowania

Wilasciwosci akustyczne:

Dla planowanej inwestycji nie obowigzuja parametry okreslone w, Dzienniku Ustaw Dz.U.2012.1109 | Akt
jednorazowy - ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dopuszczainych poziomow hatasu w $rodowisku (Tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz.
112),

Emisja drgan - nie wystepuje

Promieniowanie - nie wystepuje

Pole elektromagnetyczne - nie wystepuje

46 Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne
Nie wystepuje
5 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu o postanowienia rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wizesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projekiv zagospodarowania
dzialki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzglgdem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej { Dz. U. z 2021, poz.
1722).

Obiekty szpitalne zostaly usytuowane tworzac zespot zblokowanych i polaczonych ze sobg budynkow
Przedmiotowa inwestycja dotyczy adaptacjii pomieszczen garderoby (depozytu ubran} w celu utworzenia

pomieszczef dla funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - poziom 0, budynek C w Szpitalu
Powiatowym w Chrzanowie
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Projekt Zagospodarowania Terenu Adaptacja pomieszczen garderoby (depozyly ubraf) w cely utworzenia pomieszezen dia funkcjonowania PCPR

5.1 informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacii,

Budynek C - podpiwniczony, trzykondygnacyjnym budynek

Powierzchnia uzytkowa przebudowywanej kondygnacji wynosi 206 m2

Wysokos¢ budynku C od poziomu terenu do gbmej krawedzi stropedachu nad ostatnig kondygnacjg uzytkowa
wynosi 11,83 m. Ze wzgledu na konieczno$é uwzglednienia izolacji ciepinej wraz z warstwg oslaniajacq
przelkroczy 12 m - budynek zaliczony do budynkéw Srodniowysokich.

Planowana inwestycja dotyczy przebudowy pomieszczert na kondygnacii 0

5.2 informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,

Budynek $redniowysoki

Kategoria zagrozenia ludzi ZLI1I

Przebudowywana sirefa - stanowi jedng strefg pozarowa

W obiekcie bedzie przebywat maksymatnie 10 0sob (nie bedacych jego stalymi uzytkownikami)

53 informacije o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez §ciany zewnetrzne i dachy,

Klasa odpomosci pozarowej ,B*, a poszczegdlne elementy spelniajg ponizsze warunki w zakresie klasy cdpornosci
ogniowej;

*  gidwna konstrukcja nosna -R 120

* siropy -REI60

* Sciana zewnetrzna (pas migdzykondygn.wraz z polaczeniem ze stropem o wysokosci 0.8 m)-Et60 (o)
¢ $ciana wewnetrzna noéna -REI120

s §ciana wewnelizna -EiI 30

s konstrukcja dachu -R30

s pizekrycie dachu -RE30

Dla projektowanych pomieszczen powyzsze warunki sg spelnione. Ze wzgledu na konsirukcje obiektu stropy
speiniajg wymaganie klasy odpornosci ogniowej REI 120,

5.4 informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej,

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.

5.5 informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeistwo pozarowe, w tym informacje o
odlegloéciach od sasiaduja- cych obiektow budowlanych, dzialek lub terendéw oraz parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Zespoi budynkow jako kompleks szpitalny znajduje sig w niezabudowanym (w sasiedztwie) terenie,

Odleglo$¢ od granicy dzialki wynosi okolo 40-60 m

Lokalizacja obiektu jest zgodna z trescia § 271 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U, z 2022 poz.1225 z poin.
zm}.
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—
Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz. 1225 2 pdzn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu

obieklu budowlanego terenu, na klory obiekt oddzialje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja
obszaru oddzialywania obiektu na podstawie zapisow Prawa budowlanego:

Projekl Zagospodargwania Terenu Adaplacja ponieszczen garderoby {depozyty ubran} w celu iworzenia pomieszczen dia funkcjonowania PCPR

5.6 informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczych,
w tym informacje o dropgach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych, zaopatrzeniu w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celéw przeciwpozarowych,
urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode,
usytuowaniu zrodet wody do celow przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punkiéw
poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych,

Zgodnie z rozp. Mswia z dnia 24.07.2009 r (dz.u. Nr 124 poz. 1030) wymagana ilos¢ wody do zewnetiznego
gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s. Zapewnia j dwa hydranty zewnelrzne dn 80 w sgsiedziwie budynku.

57 informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpoizarowe),
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. 0 ochronie przeciw. pozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki
fub terenu;

Nie stosuje sie

INNE DANE

Brak

OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu jako teren wyznaczony w otoczeniu obiekty budowlanego na podstawie przepisow
odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane 2 tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego
terenu.

Obszar oddzialywania miesci sig w granicach obszaru opracowania.
Przebudowywane pomieszczenia stanowigodrebng strefg pozarowa, nie wystepuje oddzialywanie w zakresie

Analiza oddziatywania planowanej inwestycji

Element analizy Ograniczenie mozliwosci
zabudowy sasiedniej dzialki;
Rozdzial 1 Usyluowanie budynku. Naturalne oéwietlenie — przeslanianie { § 13. | Nie wystepuje
1.§40.1)
Rozdzial 2 Oswietlenie i naslonecznienie § 60. Nie dotyczy

§ 60.27) 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego
przebywania dzieci w zlobku, klubie dzieciecym, przedszkolu, nych
formach opieki przedszkolnej oraz szkole, z wyijatkiem pracowm
chemicznej, fizycznej | plastycznej, powinny mie¢ zapewniony ¢zas
nastonecznienia wynoszacy co najmniej 3 godziny w dniach

Aleher 7 Sp. z 0.0., Klodnicka 16, 40-702 Katowice. Tel.32 6080612-13, Fax, 32 6080614 -7~

TAROSTWO yUw ralUWE

w Chrzanowle

.WYDZIAL ARCHITEKTURY |
'OSPODARK] NIERUCHOMOSCIAM
32-500 C

hrzanéw
vl PartvzantAas o



Projekl Zagospodarowania Terenu_ Adaptacia pomieszczer gardesohy {depozylu ubran} w celu utworzenia pomieszczed dia funkgjonowania PCPR

rownonocy w godzinach 8:00-16.00, natomiast pokoje mieszkalne -
w godzinach 7:00-17:00.

niebgdacymi Scianami oddzielenia przeciwpozarowego, a majacymi
na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci ogmowe;(E)
okreslong w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, nie powinna, z
zastrzezeniem ust. 2 i 3, by¢ mnigjsza niz odleglos¢ w metrach
okreslona w ponizszej tabeli

Rodzaj budynku oraz  [Rodza) budynku oraz dia budynky PM
dla budynku PM maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego
maksymalna gestos¢  [strefy pozarowej PM Q w MJ/m?
obcigzenia ogniowego
strefy pozarowe} PM Q
w MJim?
| Pi
zZL IN Q<1000 [1.000< |Q>4.000
Qs
4.000
1 2 3 4 5 6
ZL 8 8 8 15 20
IN 8 i 8 15 20
PM G < 1000 8 & 8 15 20
PM1000<Q<4000 ft5 15 [15 15 20
PM Q > 4000 20 20 |20 20 20

3. Jezeli co najmnie] w jednym z budynkow znajduje sig
pomieszczenie zagrozone wybuchem, wowczas udleglosc migdzy ich
zewnglrznymi $cianami nie powinna byé mniejsza niz 20 m.
Dla§272.1.

Dla§ 273. 1.

Rozdziat 3 Miejsca postojowe dla samochodow osabowych §18, 19 WT Nie dotyczy
Zachowano wymagane odlegloci
Rozdziat 4 Miejsca gromadzenia odpaddw stalych § 23.1, Nie wyslepuje
Miejsce znajduje sie po
przeciwnej slronie budynku
gléwnego szpitala.
Dzial VI Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe Nie wystepuje
Rozdzial 7 § 271. 1. Odlegloéc migdzy zewnglrznymi Scianami  budynkow | Projekt spelnia wymagania

zawarte w § 271-273

Nie wystepujq pomieszczenia

zagrozone wybuchem

8 INFORMACJA BIOZ

8.1

Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaci poszczegblnych obiektow:

+ Wykonanie prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, pracami budowlanymi.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

zagospodarowanie placu budowy
roboty ziemne

roboty budowlano-montazowe
roboty instalacyjne

reboty wykonczeniowe
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Projekt Zagospodarowania Terenu  Adaptacia pomieszczen garderoby {depozytu ubran) w cel utworzenia pomieszczen dia funkcjonowania PCPR

Zmiany kolejnosci realizacii obiektow i robot wymagaja odpowiednich zmian w opracowanym ,Planie BiQZ'

8.2 Istniejace obiekty budowlane na terenie wiadania nieruchomoscig;
* teren zabudowany budynkami oraz elementami zagodpodarowania lerenu
8.3  Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagroenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi: o
* nie wystepujq .
8.4  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,

okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gleboko$ci wiekszej niz 3,0 m - roboty ziemne |
fundamentowe

wykonywanie sieci uzbrojenta terenu = nie przewiduje sie

roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, nie przewiduje sie
rozbidrki obiektow budowlanych o wysokesci powyzej 8 m, - nie przewiduje sig

roboty wykonywane na terenie czynnych zakladow przemystowych, - nie przewiduje sie

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych, - nie przewiduje
sig

*  roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow - nie przewiduje sie

*  roboty wykonywane przy uzyciu $miglowcow - nie przewiduie sig,

*  prowadzenie robot na obieklach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory - nie przewiduie
sie

* montaz elementow konstrukcyjnych obiekiow mostowych - nie przewiduje sie

* betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczélki, filary i pylony, - nie
przewiduje sie

* fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach, - nie przewiduje sie

e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergelycznych, - nie prizewiduje sie .

*  roboly budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkaw, - nie przewiduje sie

* roboly prowadzone przy budowlach pietrzacych wodg, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m, - nie
przewiduje sie

»  roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych; - nie przewiduje sie

* roboty budowlane, przy prowadzeniu kiorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi: - nie przewiduje sie

¢ roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C, - nie przewiduje sie

*  roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest; - nie przewiduje
sig

*  robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym; - nie przewiduie sie

*  robdt budowianych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:

* roboty wykonywane w odleglosct liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 15,0 m - dla
linii o napigciu znamionowym 110 kV, - nie przewiduije sie

* roboty wykonywane w odlegloéci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 30,0 m - dia
linit 0 napigciu znamionowym powyzej 110 kV, - nie przewiduje sie

*  budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe | podtorowe), - nie przewiduje sie

sieci trakcyjnej i linil zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne, - nie przewiduje sie
Atelier 7 Sp. z 0.0, Klodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel.32 6080612-13, Fax. 32 6080614 -9-
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8.5

Projekt Zagospodarowania Terenu _Adaplatia pomieszczen gardergby {depozytu ubran} w celu utworzenia pomieszczen gla funkcjonowania PCPR

linii 1 urzadzen sterowania ruchem kolgjowym, - nle przewiduje sie
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z prowadzeniem
ruchu kolejowego, - nie przewiduje sie
e wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu
kolejowego; - nie przewiduje sie
° roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
reboty prowadzone z wody lub pod woda, - nie przewiduie sie
- montaz elementéw konstrukcyjnych obiekldéw mostowych, - nie przewiduje sie
- fundamentowanie padpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach, -nie przewiduije sie
- roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1 m; - nie
przewiduje sig
- roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
- roboty prowadzone w zbiomikach, kanalach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych, - nie przewiduje sie
» roboly zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociagéw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku
lub podobnymi;- nie przewiduie sie
*  robdt budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty
przy budowie, remancie i rozbiorce torowisk; - nie przewiduie sie
¢ robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferq wytwarzang ze sprezonego powielrza -
roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych; - nie przewiduje sie
*  robot budowlanych wymagajacych uzycia materialow wybuchowych. - nie przewiduje sie
¢ roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruniy, - roboly ziemne
® roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejacych elementach konstrukcyjnych obiektow,-
nie przewiduje sie
* roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych - roboty,
ktorych masa przekracza 1,0 t. - nie przewiduje sie

Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
hiebezpiecznych

=

Wszyscy zatrudnieni pracownicy musza posiada¢ zgodny z zatrudnieniem i przepisami BHP sprzet ochronny
i odziez. Prace na terenie budowy musza by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych akiualne
badania lekarskie {w tym na wysokosciach), akluaine okresowe przeszkotenia z zakresu BHP i okresowe
przeszkolenie na stanowisku pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w trakcie prowadzenia robot.

*  Budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich rygorow bezpieczenstwa i dyscypliny.

*  Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy bezwzglednie stosowaé wyroby dopuszezone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa,

* Bezwzglgdne przestrzeganie zasad bhp podczas wykonywania robdt budowlanych, zatadunku i
rozladunku oraz przewozenia i skiadowania materialoéw budowlanych,

*  Nalezy wykonat prawidlowe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem zasad bhp.

* Przed rozpoczeciem robot nalezy dokladnie zapoznat sie z projektem budowlanym oraz z trescia
poszczegdlnych uzgodnien, opinii, postanowien oraz decyzji administracyjnych.

*  Wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy uzgadniac z inwestorem, inspektorem nadzoru i projekiantem.

* Roboty budowlano-montazowe lub rozbidrkowe powinny byé prowadzone w sposdb bezpieczny,
okreslony w projekcie organizacii robdt, wykonanym przez wykonawce.

*  Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru.

*  Ogrodzenie placu budowy, wykonanie drog, wyjé | przej$é dla pieszych.
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Projekt Zagospodarowania Terenu Adaplacja pomieszczen cardergby (depozytu ubrar} w celu utworzenia pomieszczen dla funkejonowania PCPR

¢ Organizacja ruchu drogowego w rejonie budowy - wymagane $cisle okreslenie miejsc parkowania i tras
przejazdu pojazdow niezwigzanych bezposrednio z budowa,

*  Wyznaczenie stref niebezpiecznych i wiasciwe ich zabezpieczenie (daszki, barierki itp.), zgodne z
przepisami bhp,

* Prawidiowa organizacja placu budowy, zapewnigjaca bezpieczenstwo i sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Wszystkich pracownikéw nalezy przeszkolic z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennego instruktazu.

»  Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiada¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreclonej
pracy.

¢  Konieczno$C stosowania przez pracownikow Srodkoéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed
skutkami zagroZen oraz dbania o stan uzywalnosci tych $rodkow.

*  Wszystkich pracownikow pracujgcych w rejonie pasa drogowego nalezy wyposzayC w kamizelki
ostrzegawcze.

¢ KaZda grupe pracownikow wyposazy¢ w telefon komdrkowy craz apteczke ze $rodkami do udzielania
pierwsze] pomocy.

* W pomieszczeniach zamkniglych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca 2 potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziatac sprawnie i zapewnia¢ doplyw $wiezego powietrza,

* W przypadku slosowania urzadzen ochronnych roznicowo-pradowych w instalacjach zasilajacych, nalezy
sprawdzac ich dzialanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

*  Wchodzenie | schodzenie ze stanowiska pracy powinno odbywaC sie wylgcznie po przeznaczonych do
tego stopniach, schodach, drabinach itp.

*  Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu
terenu lub posadzki, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokoéci.

* Nalezy ustali¢ rodzaje prac, kiore powinny by¢ wykonywane przez co najmnie| dwie osoby, w celu
zapewnienia asekurac)i, ze wzgledu na mozliwosc wystapienia szczegdlnego zagrozenia dia zdrowia lub
2ycta ludzkiego. Dotyczy to np. prac wykonywanych na wysokos$ci powyzej 2 m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie $rodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

* Rozmieszczenie barierek zabezpieczajacych, tablic, znakow ostrzegawczych i informacyjnych na terenie
placu budowy, wilosci adekwatnej do przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac.

*  Wykopy na terenie budowy powinny by¢ zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu balustradami i tasma
z folii bialo-czerwonej, uslawienie stosownych znakow i tablic ostrzegawczych i ulozenie w migjscach
przejS¢ kladki dia pieszych, jezeli sytuacja bedzie tego wymagala.

*  Ruch $rodkow transportowych i maszyn obok wykopow powinien odbywaC sig poza granica klina
naturainego odlamu gruntu,

e Prace ziemne i montazowe przy skrzyzowaniach i kolizjach z kablowa lub napowietrzna linia
elektroenergetyczna w odleglosciach mniejszych ni & m, nalezy wykonywac ze recznie ze szczeging
ostroznoscia.

* W migjscach istniejacego uzbrojenia podziemnego i skrzyzowan wykopy wykonywac recznie.

»  Niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, jak rownie jego trasa odbiegajaca od lokalizacji na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej, nalezy zabezpieczy¢, przy zaloZeniu, Ze jest czynna i powiadomié kierownika
budowy i inspekiora nadzoru,

* W rejonie zblizeh wykopu z istniejacymi w terenie stupami elektroenergetycznymi i telefonicznymi, nalezy
je zabezpieczy¢ odciagami.

*  Umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablic informacyjnych 2 danymi oséb odpowiedziainych
za prowadzenie budowy, z adresami, numerami telefondw najblizszego punktu lekarskiego, strazy
pozarnej oraz polici.

*  Umieszczenie apteczki pierwszej pomocy w budynku gospodarczym pelnigcym funkcje zaplecz
socjainego budowy.

¢ Umieszczenie na budowie ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z
terminami rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robot budowianych, maksymalna liczba zatrudnionych
pracownikow, informacja dotyczaca planu bioz.
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Projeki Zagospodargwania Terenu Adaplacja pomieszczer garderoby (depozytu ubran) w cetu utworzenia pomieszezen dla funkcjonowana PCPR

* Uslalenie zasad skladowania i przemieszczania materialow budowlanych - poprawna organizacja i
urzadzenie miejsc skiadowania materialow | wyrobow graz komunikacji pomiedzy tymi placami i miejscem

wykonywania prac budowlanych.
Wykaz sprzgtu transportowego, jego niezbedne parametry oraz lokalizacje.
Obsluga urzadzen powinna odbywag sie zgodnie z instrukcjami producenta.

*  Bezwzglgdne stosowanie obowigzujacych przepisow w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych oraz ogéinych przepisow bezpieczensiwa i higieny pracy.

* Prace przy urzgdzeniach elekirycznych nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpiecze$stwie i higieny pracy przy urzadzeniach

elektroenergetycznych.

* Do prac na budowie stosowaé maszyny spelniajace wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w
zakresie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez

pracownikow podczas pracy.

*  Wszystkie miejsca, gdzie mogq wyslepowat zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy
odpowiednio oznakowat | zabezpieczyé, pracownikow wykonujacych prace budowlane przed
przystapieniem do pracy nalezy zapoznaz z mogacymi wystapic zagroZeniami oraz sposobie

przeciwdziataniu ich powstaniu.

¢ Prace wstrefie kolizji (skrzyzowan) z gazociagiem prowadzic pod nadzorem sluzb technicznych gestora
sieci. Nalezy poinstruowa pracownikéw o mozliwosci wystapienia zagrozenia wystepowania gazu,
sprawdzaniu obecno$ci gazu | wietrzeniu, o odpowiednim oznakowaniu | zabezpieczeniu prowadzonych

prac.

* Prace w strefie kolizji (skrzyzowan) z kablami eleklroenergetycznymi prowadzi¢ metoda wykopu
1gcznego, aby nie uszkodzi¢ przewodow i spowodowaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia iudzi,
Nalezy poinstruowac pracownikdw o mozliwosci wystapienia zagrozenia porazeniem pradem. Prace

prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami,

*  Prace prowadzone w pasie drogowym muszg byé oznakowane, Zabezpieczone zgodnie z projektem
lymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, Nalezy poinstruowaé pracownikéw na temat zachowania
sie na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kolowy. Prace budowiane wykonywa¢ z

poza pasa jezdni.

UWAGA!

Przy sporzadzaniu planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia nalezy rowniez uwzglednic wszystkie zalecenia
zawarte w wytycznych branZowych opracowan nastepnych oraz wiasciwe przepisy zgodne z obowigzujacym
prawem. Wszystkie opisane a takze nieprzewidziane lub powstale w trakcie budowy zagadnienia nalezy
wykonywat zgodnie z odpowiednimi przepisami a w szczegolnosci podanymi ponizej. W przypadku rozbieznosci

opisu i obowigzujacych norm stosowaé zapisy obowiazujacych przepisiw,
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