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PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumenty

e Inwentaryzacja budynku ( w ramach zakresu opracowania ) wykonana przez Atelier 7 na podstawie materiatow
archiwalnych i wizji lokalnej
e Projekt architektoniczno-budowlany przedmiotowej inwestycji

Obowiazujace Prawo Budowlane i PN

1

e Dz U. 1994 Nr 89 poz. 414 tj. Dz. U. 2023 poz. 682 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2022 poz 1225 t,. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczeg6towych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg, (Dz.U.
2019 poz. 595)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz 1609)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169 poz.1650 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. 2019 nr 124, Poz. 1030 z pdxn.
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz.
719 z pozn. zm.)

e Obowigzujace Polskie Normy

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Inwestycja nie jest zwiazana z przebudowg gtéwnych elementow konstrukcyjnych budynku

W celu dostosowania komunikacji dla osob niepetnosprawnych projektuje sie pochylnie zewnetrzng prowadzacg z
terenu chodnika do podestu schodéw zewnetrznych przy wejsciu do budynku szpitala. Projektuje sie pochylnie
wykonang z betonu C25/30, wodoszczelnego W8 i o mrozoodpornosci F30. Nawierzchnia pochylni ma zostaé
wykonana jako antyposlizgowa o klasie R12. Nalezy wykona¢ i zabezpieczy¢ systemowe dylatacje dla piyty. Plyta
pochylni ma zosta¢ oparta na Scianach murowanych z bloczkéw betonowych zagtebionych na 1m ponizej poziomu
terenu — zgodnie z dokumentacjg rysunkowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.

Balustrady pochylini projektuje sie jako metalowe z pochwytami na dwéch wysokosciach: 75cm, 90cm. Nalezy
wykona¢ dylatacje kompensacyjne elementow. Balustrady przymocowane do czota piyty za pomocg kotew
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wklejanych M12x150 z zakoriczeniem heksagonalnym, ocynkowany, klasa 5.8, wraz z zywicg winyloestrowana.
Blachy oraz zamocowanie kotew i Srub wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Minimalna dtugos¢ spocznikéw 1,50m

Minimalna szerokos¢ spocznika pomiedzy pochylinig a wejsciem do budynku to 1,50m

Minimalna dtugos¢ spocznika pomiedzy pochylinig a wejsciem do budynku to 1,20m

Szeroko$¢ ptaszczyzny pochyini 1,20m

Na catym obwodzie pochylni i spocznikéw zastosowano wymagany prég (odbojnik — cze$¢ konstrukgji,

ktéra zapobiega zeslizgiwaniu sie kot z pochylni) o wysokosci 7cm z kraty ,VEMA”

e  Porecze podjazdu dla niepeinosprawnych wykonana z rur stalowych @50 ze stali 18G2 malowanych
proszkowo znajdujace sie na dwoch wysokosciach 70cm i 90cm w dwéch réwnolegtych pasmach.
Odlegtos¢ pomiedzy pochwytami w poziomie 110cm. Zewnetrzne krawedzie pochwytu (cze$¢ poreczy,
za ktorg chwytamy) powinny by¢ przedtuzone na koricach pochylni o 30 cm i zaokraglone w dot, aby w
razie upadku nie stanowily zagrozenia.

e  Stupki nosne wykona¢ z profilu zamknietego 50x50x4mm. W rozstawie osiowo zgodnie z czeScig
rysunkowa.

e  Konstrukcje po spawaniu na miejscu budowy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie stosujac odpowiednie
powtoki malarskie. Catos¢ pomalowac farbg zewnetrzng do metalu. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

e Wszystkie elementy pasowac i docina¢ wg. pomiaréw na budowie

Projektuje sie konstrukcje schodoéw zewnetrznych jako ptytowe, zelbetowe. Schody majg zosta¢ wykonane
z betonu C25/30, zbrojone pretami @12, strzemionami @6 oraz siatkami uktadanymi gora i dotem o Srednicy @12 i
oczkach 150x150mm.

Powierzchnia schodow ma zosta¢ wykonana jako nawierzchnia antyposlizgowa o klasie R12. Schody zostang
oparte na $cianach murowanych z bloczkéw betonowych zgodnie z czescig rysunkowg oraz specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét. Na schodach ma zosta¢ wykonana balustrada metalowa, konstrukcja
balustrady zgodnie z czeScig rysunkowg. Porecz balustrady nalezy wykona¢ na wysokosci 110 cm powyze;
powierzchni schodow oraz ptyty, wysokosci nalezy dopasowa¢ na budowie.

Balustrada stalowa, stupki o $rednicy @50mm, porecz @50mm, tralki poreczy wykona¢ jako @15mm, malowane
proszkowe i ocynkowane. Kolor uzgodni¢ z Inwestorem.

Uwaga!
Wszystkie wymiary nalezy dopasowac na budowie.

2 OPINIA GEOTECHNICZNA
21 Warunki gruntowo-wodne

Projekt nie wprowadza zmian w posadowienie budynku
2.2 Warunki geotechniczne

Projekt nie wprowadza zmian w posadowienie budynku
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Warunki hydrogeologiczne

Projekt nie wprowadza zmian w posadowienie budynku

Kategoria geotechniczna

Projekt nie wprowadza zmian w posadowienie budynku
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Nie wymagana dla przedmiotowej inwestycji

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

Rozwigzania zewnetrznych przegréd budowlanych

Inwestycja nie wprowadza zmian w zakresie $cian zewnetrznych

Rozwigzania wewnetrznych przegréd budowlanych

Sciany dziatowe - plyty GK/GKB/GKF na ruszcie stalowym

Sciana oddzielenia pozarowego REI120 — z bloczkéw betonowych

W pomieszczeniach higienicznosanitarnych - $ciany dziatowe z ptyt GKB.

Przy systemach dolnoptukéw zabudowanych nalezy przewidzie¢ $ciany z ptyt G/K wodoodpornych.

Uwaga — konstrukcja $cian dziatowych, oktadzina gipsowa oraz wypetnienie wetng mineralng do petnej wysokosci ( do stropu )
zapewniajac szczelno$¢ akustyczng i powietrzna.

Przewidzie¢ zabudowanie konstrukcji wzmacniajacych (podkonstrukgji) umozliwiajacych stabilne i bezpieczne zabudowanie
osprzetu, mebli, instalacji.

Ruszt stalowy nalezy przyja¢ zgodnie z aprobatg techniczng stosowanego sytemu lekkiej zabudowy 50% grubosci -
wypetnienie wetng mineralng - ggstosci 20 kg/m3

W niektorych pomieszczeniach zwigkszenie grubosci Scian ( 2 x profil 10 cm ) - ze wzgledu na instalacje.

W korytarzach ewakuacyjnych oraz $cianach oddzielenia pozarowego $ciany z plyt GKF.

Slusarka wewnetrzna z profili anodowanych — szklenie 33.2/12/33.2 Si (z folig akustyczna)
Zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej

UWAGA! - obudowa drég ewakuacyjnych EI15
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5 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI

51  Wymagania dla pomieszczen

511 Oswietlenie sztuczne

Pomieszczenie Oswietlenie
Natezenie o$wietlenia Granica Wskaznik
(Ix) ujednolicenia oddania barw Ra
ol$nienia UGR (minimalny)
Wejscie gtéwne 200 22 80
Recepcja 300 22 80
500 - biurko

Administracja
Biura personelu (sekretariaty medyczne itp) 500 19 80
Pomieszczenia biurowe 500 19 80
Sale konferencyjne 500 19 80
Korytarze 400
t azienki, WC 200 22 80
Poczekalnie 200 22 80
Korytarze 200 22 80
Pomieszczenia techniczne, magazyny 150

5.1.2 Warunki mikroklimatyczne
Warunki mikroklimatyczne powinny spetnia¢ wymagania ponizszej tabeli

Pomieszczenie Temperatura Minimalna Uwagi
obliczeniowa Wymiana
(°C) powietrza/ h
Wszystkie pomieszczenia szpitalne (za 20 1,5
wyjatkiem wyszczegdlnionych ponizej )
Poczekalnie 20 1,5
Korytarze 20 1,5
Pokoje pobytu dziennego 20 1,5
tazienki, WC -25m3/h
24 umywalka,
pisuar
-50 m3/h
natrysk, miska
ustepowa
Pokoje socjalne personelu 20 2
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51.3 Akustyka

W zakresie akustyki — obiekt powinien spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-87/B-02151/02

Dopuszczalny réwnowazny Dopuszczalny poziom dzwigku A hatasu przenikajacego do
poziom dzwieku A hatasu pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku oraz innych
przenikajacego do urzadzen w budynku i poza budynkiem

pomieszczenia od wszystkich

#rodet hatasu facznie $redni poziom dzwigku A, (LAm)

(przy hatasie ustalonym1) lub maksymalny poziom dzwigku A,

Lp. Przeznaczenie pomieszczenia LAeq, dB réwnowazny poziom dzwigku A, (LAmax), przy hafasie
(LAeq) (przy hatasie nieustalonym2, dB
nieustalonym2), dB

w dzien w nocy w dzien w nocy w dzien W nocy
1 2 3 4 5 6 7 8

Pomieszczenia do pracy
14 umystowej wymagajace;j silnej 35 - 30 - 35 -
koncentracji i uwagi

Pomieszczenia administracyjne
15 bez wewnetrznych zrodet 40 - 35 - 40 -
hatasu

5.2  Zapotrzebowanie wody oraz sposob odprowadzania $ciekéw i wod opadowych

Nie wprowadza sie zmian

5.3 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych

Nie wystepuje

54  Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Nie wystepujg odpady state

5.5 Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan oraz promieniowania

Nie wprowadza sie zmian

Emisja drgan - nie wystepuje
Promieniowanie — nie wystepuje
Pole elektromagnetyczne — nie wystepuje

6 ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW
TERENU WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU

Nie dotyczy. Przedmiotowy budynek nie jest obiektem liniowym.
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ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH

UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Materiaty wykonczeniowe

Drzwi wewnetrzne z plyty HDF o gestosci nie mniejszej niz 760 kg/m3 lub drewna litego lub klejonego z tarcicy

iglastej o gestosci nie mniejszej niz 500 kg/m3 albo liSciastej o gestosci nie mniejszej niz 450 kg/m3.

Wypetnienie skrzydta drzwiowego - piyta drazona lub wiérowa o gestosci nie mniejszej niz 560 kg/m3 i/lub piyty
MDF o gestosci nie mniejszej niz 500 kg/m3 i grubosci 38 + 42 mm albo oklejenie obustronnie laminatem HPL o

grubosci 0,8 + 2,0mm.

Drzwi pozarowe stalowe EI60

Slusarka wewnetrzna z profili anodowanych — szklenie 33.2/12/33.2 Si (z folia akustyczna)

Zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej

Wykonczenie $cian — malowanie

Sciany w pomieszczeniach WC - plytki gresowe do wysokosci 2m

Fartuchy przy urzadzeniach

*  Przy zlewozmywaku wys. 160 cm od poziomu posadzki ( powyzej blatu umieszczonego na wys. 85 cm ), szeroko$¢

po 60 cm od bocznych krawedzi urzadzenia.

+ Na Scianie, na ktdrej umieszczono zabudowang umywalke — w pomieszczeniusocjalnym wys. 160 cm na szeroko$¢

po 60 cm od bocznych krawedzi urzadzenia.

Posadzki, - wyktadzina PVC, w WC, pomieszczeniu magazynowym i socjalnym z ptytek gresowych

Pomieszczenie WC dla niepetnosprawnych wyposazone w odpowiedni osprzet dla niepetnosprawnych ( rdzen stalowy

powlekany poliamidem )

Zestawy w WC dla niepetnosprawnych

( rdzen stalowy powlekany poliamidem kolor jasny szary RAL 7035 )
e uchwyt staty 850 mm (WC)
e uchwyt sktadany 850 mm (WC)
e uchwyt staty 600 mm (umywalka)
e uchwyt sktadany 600 mm (umywalka)
e uchwyt na papier toaletowy

7.2

Rozwiazania konstrukcyjne

W celu dostosowania komunikacji dla osob niepetnosprawnych projektuje sie pochylnie zewnetrzng prowadzacg z
terenu chodnika do podestu schodéw zewnetrznych przy wejsciu do budynku szpitala. Projektuje sie pochylnie
wykonang z betonu C25/30, wodoszczelnego W8 i o mrozoodpornosci F30. Nawierzchnia pochylni ma zostaé
wykonana jako antyposlizgowa o klasie R12. Nalezy wykona¢ i zabezpieczy¢ systemowe dylatacje dla ptyty. Plyta
pochylni ma zosta¢ oparta na Scianach murowanych z bloczkéw betonowych zagtebionych na 1m ponizej poziomu

terenu — zgodnie z dokumentacjg rysunkowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.

Atelier 7 Sp. z 0.0., Ktodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel./Fax: 32 307 66 88
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Balustrady pochylini projektuje sie jako metalowe z pochwytami na dwéch wysokosciach: 75cm, 90cm. Nalezy
wykonaC dylatacje kompensacyjne elementéw. Balustrady przymocowane do czota ptyty za pomocg kotew
wklejanych M12x150 z zakoriczeniem heksagonalnym, ocynkowany, klasa 5.8, wraz z zywicg winyloestrowana,
Blachy oraz zamocowanie kotew i Srub wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa,

e Minimalna dtugo$¢ spocznikdw 1,50m

e Minimalna szeroko$¢ spocznika pomiedzy pochylnig a wejsciem do budynku to 1,50m

e Minimalna dtugo$¢ spocznika pomiedzy pochylnig a wejsciem do budynku to 1,20m

e Szeroko$¢ ptaszczyzny pochylini 1,20m

e Na calym obwodzie pochylini i spocznikéw zastosowano wymagany prég (odbojnik — czes¢ konstrukcji,
ktdra zapobiega zeslizgiwaniu sie kot z pochylini) o wysokosci 7cm z kraty ,VEMA”

e Porecze podjazdu dla niepetnosprawnych wykonana z rur stalowych @50 ze stali 18G2 malowanych
proszkowo znajdujgce sie na dwoch wysokosciach 70cm i 90cm w dwdch réwnolegtych pasmach.
Odlegto$¢ pomiedzy pochwytami w poziomie 110cm. Zewnetrzne krawedzie pochwytu (cze$¢ poreczy, za
ktdra chwytamy) powinny by¢ przedtuzone na koficach pochylni o 30 cm i zaokraglone w dét, aby w razie
upadku nie stanowity zagrozenia.

e Stupki noSne wykona¢ z profilu zamknietego 50x50x4mm. W rozstawie osiowo zgodnie z czescig
rysunkowa.

e Konstrukcje po spawaniu na miejscu budowy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie stosujac odpowiednie
powltoki malarskie. Catos¢ pomalowac farbg zewnetrzng do metalu. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

o Wszystkie elementy pasowac i docina¢ wg. pomiaréw na budowie

Projektuje sie konstrukcje schodow zewnetrznych jako ptytowe, zelbetowe. Schody majg zosta¢ wykonane
z betonu C25/30, zbrojone pretami @12, strzemionami @6 oraz siatkami uktadanymi gorg i dotem o $rednicy @12 i
oczkach 150x150mm.

Powierzchnia schodow ma zosta¢ wykonana jako nawierzchnia antyposlizgowa o klasie R12. Schody zostang
oparte na $cianach murowanych z bloczkéw betonowych zgodnie z czescig rysunkowg oraz specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét. Na schodach ma zosta¢é wykonana balustrada metalowa, konstrukcja
balustrady zgodnie z cze$cig rysunkowa. Porecz balustrady nalezy wykonaé na wysokosci 110 cm powyzej
powierzchni schoddw oraz ptyty, wysokosci nalezy dopasowac na budowie.

Balustrada stalowa, stupki o srednicy @50mm, porecz @50mm, tralki poreczy wykona¢ jako @15mm, malowane
proszkowe i ocynkowane. Kolor uzgodni¢ z Inwestorem.

Uwagal!
Wszystkie wymiary nalezy dopasowac na budowie.
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8 SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAtOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM, RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN.

8.1 Instalacje elektryczne

Osobne opracowanie

8.2 Instalacje sanitarne

8.21 Instalacja wody

Instalacje wody zimnej i c.w.u. doprowadzi¢ nalezy do wszystkich punktow odbiorowych, ktére tego wymagajq
zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Istniejace podejscia do przyboréw, ktdre zmienity swojq lokalizacje lub zostaty zlikwidowane nalezy zdemontowac i
zaslepic. Nowoprojektowane podejscia instalacji do urzadzen i przyborow, beda taczone z najblizsza istniejaca
instalacja. Zaktadane lokalizacje pionow nalezy zweryfikowa¢ na budowie. Zrodtem wody dla nowoprojektowanych
przybordw beda istniejace piony wodociggowe. Punkty wtgczenia powinny zapewnia¢ wymagany strumief wody i
ci$nienie na odbiorniku.

W przypadku braku odpowiedniej wydajnosci instalacji w miejscu planowanego wiaczenia, punkt ten nalezy
przenie$ blizej zrédta zasilania. Podej$cia do urzadzen od pionow zaprojektowano w bruzdach $ciennych i
podiogowych. Ze wzgledu na niewielkie odlegtosci projektowanych przyboréw do istnigjacych piondw nie projektuje
sie dodatkowych odcinkdw instalacji cyrkulacji wody cieptej. Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac¢ z rur
tworzywowych, taczonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne z polipropylenu typ PP-R z zakresu $rednic od Dz20x3,4
do Dz25x4,2 mm. Rury stosowa¢ na cisnienie PN20 i Tmax = 800C.

Przewody wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji zaizolowac otuling termoizolacyjng z pianki poliuretanowej z
wzdiuznym nacieciem. Grubo$¢ izolacji wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r. wraz
z p6zniejszymi zmianami).

Wytyczne montazowe dla instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej

Przewody instalacji wodociagowej prowadzone na $cianach i stropach powinny by¢ zabezpieczone przed
wyboczeniem oraz przed zetknigciem 2z powierzchniq przegrody poprzez stosowanie odpowiednio
rozmieszczonych, wiasciwych uchwytow i podpor. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem
zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia
przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

W miejscach przejscia przewodu przez przegrody budowlane montowane powinny by¢ rury ochronne — tuleje, przy
czym w miejscach tych nie powinno by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest
rura. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych wody zimnej i cieptej powyzej przewoddw elektrycznych.
Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury instalacji wodociagowej lub jej izolacji od przewodéw elektrycznych
powinna wynosi¢ nie mniej niz 10cm.

Przewody nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpér statych uchwytéw i podpér
przesuwnych wspornikéw. Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych wg szczegdtowych
wytycznych producenta rurociggdéw. Konstrukcja podpér powinna zapewniaC fatwy i trwaty montaz instalacii,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Podpory state mocowaé réwniez przy punktach poboru wody.

Wszystkie przewody instalacji wewnetrznej nalezy uktada¢ ze spadkiem i= 3,00/00 w kierunku od przyboréw do
pionéw w celu odpowietrzenia instalacji. Po przeprowadzeniu montazu, instalacje nalezy doktadnie przeptukac a
nastepnie poddac probie cisnienia. Hydrauliczne cisnieniowe proby szczelnosci instalacji wodociggowych nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z
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tworzyw sztucznych”. Przed probg szczelno$ci instalacje nalezy napetnic wodg i dokfadnie odpowietrzy¢. W
przypadku wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je usung¢ i ponownie
przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

8.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej doprowadzi¢ nalezy do wszystkich punktéw odbiorowych, ktore tego wymagajq
zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Odprowadzenie Sciekéw z urzadzen i przyboréw sanitarnych odbywa sie nowoprojektowang instalacjg kanalizacji
sanitarnej, ktorg nalezy taczy¢ z istniejacq instalacjg. Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy
wykona¢ z rur PVC-U kielichowych taczonych za pomocg elastycznego pierscienia. Skropiny z centrali
wentylacyjnej oraz klimatyzatoréw odprowadzone bedg przewodem PVC dn32 do najblizszych istniejgcyc pionow
kanalizacyjnych ze spadkiem 1%.

Zaktadane lokalizacje pionéw nalezy zweryfikowaé¢ na budowie.

Wytyczne montazowe dla instalacji kanalizacji

Przewody prowadzone po $cianach i pod stropem nalezy mocowa¢ za pomocg podpor, uchwytow statych i
przesuwnych wedtug zalecen producentow.

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ lokalizowane rownolegle do przewodéw wody zimne;j i cieptej uzytkowej przy
zachowaniu odlegtosci od tych przewodow 0,1m.

Sposdb montazu przewoddw kanalizacyjnych powinien umozliwia¢ swobodne wydtuzenie sie tych przewodéw pod
wptywem temperatury. Przyjmuje sig, ze potgczenie kielichowe z uszczelkq pierscieniowg umozliwia kompensacje
wydtuzen o dlugo$¢ do 1cm na kazdy kielich.

Przewody odptywowe poziome powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnych i maksymalnych spadkow
zaleznych od srednicy projektowanego przewodu. Przewody prowadzone poziomo po $cianach budynku nalezy
mocowa¢ za pomocg obejm lub uchwytow do konstrukcji budowlanej w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie
zataman w miejscach potaczen. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewni¢ odizolowanie przewoddw od przegréd
budowlanych. Pomiedzy przewodem kanalizacyjnym a obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Maksymalny rozstaw uchwytéw dla dn<110 wynosi 1m. Przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy
stosowac tuleje ochronne. Tulejg ochronng moze by¢ rura o Srednicy wigkszej o co najmniej dwie grubosci Scianki
przewodu.

Przestrzen pomiedzy rurami powinna by¢ wypetniona masg plastyczng nie dziatajacg korozyjnie na rure. Tuleje
ochronne powinny umozliwia¢ swobodne liniowe przemieszczanie przewodu, oraz chroni¢ przed obcigzeniami
zewnetrznym. Podejscia odptywowe faczace wyloty z urzadzen sanitarnych z pionem nalezy prowadzi¢ z
minimalnym spadkiem 2% a z WC 2,5%. Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy
wyposazy¢ w zamknigcia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac nieprzenikanie
zapachdw do pomieszczen.

Przewody spustowe kanalizacyjne powinny by¢ zakoriczone u gory rurg wentylacyjng w postaci wywiewki
wyprowadzonej ponad dach, lub zakoriczone zaworem napowietrzajacym znajdujacym sie¢ w budynku. Kazdy
przewdd spustowy powinien posiada¢ rewizje w najnizszej swej czesci. Rewizje te powinny mie¢ szczelne
zamkniecie umozliwiajace tatwg eksploatacje. Potaczenia kielichowe przewoddéw z tworzyw sztucznych nalezy
uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomocg, pierscienia gumowego o $rednicy dopasowanej do
zewnetrznej Srednicy przewodu kanalizacyjnego.

Bosy koniec rur sfazowany pod katem 15-20 stopni nalezy wsungé do kielicha tak aby odlegtos¢ miedzy nim a
podstawa kielicha wynosita min 1cm. Odgatezienia przewoddw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane
za pomoca trojnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

taczenie ruri ksztattek AS i PVC

Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowa¢ bosy koniec Srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i
wysuna¢ jg na odlegto$¢ okoto 10mm. KoAcdwki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do kielichdw.
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Laczenie z systemem Zeliwnym

Aby potaczy¢ instalacje kanalizacyjng wykonang z rur tworzywowych z instalacjg, zeliwng, nalezy wlozyC bosy
koniec rury

zeliwnej w cze$¢ kielichowa dotacznika HT z uszczelkg manszetowa, Srednice wewnetrzne manszet dotacznikow
HT dostosowane sg do $rednic zewnetrznych rur Zeliwnych. Alternatywnym rozwigzaniem jest wykorzystanie
dotacznika z kielichem HT z uszczelkg manszetowa. Aby potaczy¢ kielichowa rure zeliwng z rurg tworzywowa,
nalezy w kielich zeliwny wlozyé uszczelke manszetowa, a do jej wnetrza wprowadzi¢ bosy koniec rury
tworzywowej.

Montaz syfonoéw odptywowych

Syfony odplywowe mozna faczy¢ z instalacjq kanalizacyjng za pomoca ztaczek kolanowych i zlgczek
przejsciowych. W kielich ztaczki kolanowej lub przejsciowej nalezy wiozy¢ manszete (w zaleznosci od $rednicy
zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢é manszety o srednicy wewnetrznej: 32, 40 lub 50 mm).
Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety Srodkiem poslizgowym wsuwa sie w $rodek rure
odptywowg syfonu. Istnieje réwniez mozliwos¢ alternatywnego potaczenia instalacji z rurg odptywowg syfonu: z
kielicha, kolana lub tréjnika o $rednicy 40 lub 50 mm nalezy wyja¢ uszczelke wargowa, a w to miejsce — whozy¢
jedng z manszet.

8.2.3 Instalacja CO
Zapotrzebowanie ciepta na cele CO
Zatozenia do obliczen:

strefa Il
temperatura zewnetrzna obliczeniowa: -200C
wymagana temperatura w pomieszczeniu: +20°C lub wg kart technologicznych

wentylacja mechaniczna i wyciggowa wg projektu wentylacji

Ochrona cieplna budynku
Zestawienie wspoiczynnikow przenikania ciepta dla przegrod

e Sciana zewnetrzna U =0,70 Wim2K
e Sciana wewnetrzna U=1,6 Wm2K

e Strop wewnetrzny U=0,8 Wm2K

e Strop zewnetrzny U =0,45 Wim2K
e Okna zewnetrzne U=0,9 Wm2K
e Drzwi zewnetrzne U=1,7W m2K
e  Drzwi wewngtrzne U=2,6Wm2K

Wyniki obliczert OZC na cele CO,

Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania i wentylacji dla budynku wyznaczono zgodnie z PN EN
12831 za pomoca programu komputerowego Audytor - therm OZC.

Zestawienie zapotrzebownia na cieplo dla pomieszczen w obiekcie z uwzglednieniem roztozenia strat w
pomieszczeniach sasiednich podano na rysunku rzutu parteru.

Opis projektowanej instalacji grzewczej CO

Instalacja projektowana bedzie potaczona hydraulicznie z istniejaca instalacja.

W budynku istnigje instalacja CO wodna, pompowa. Instalacja grzewcza pracuje w uktadzie zamknigtym -
zabezpieczenia wg wymagan PN-91/B-02414 oraz PN-EN 12828.

Zasilanie z wezta cieptowniczego zlokalizowanego w budynku.

Parametry obliczeniowe loco grzejnik 70/500C.

Istniejace piony biegnace przez przebudowywane pigtro nalezy wymieni¢ na nowe o rownowaznej Srednicy
hydraulicznej. Piony wykona¢ z rur stalowych tgczonych przez zacisk.
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Projektowane poziome odcinki instalacji CO wtaczy¢ do istniejacych piondw wg rysunku.

Przewody od pionéw do grzejnikéw zlokalizowanych dalej od piondw prowadzi¢ w przestrzeni posadzki lub pod
stropem w przestrzeni sufitow podwieszanych i cian projektowanych - ew. obudowac.

Uwaga

Lokalizacje istniejacych pionéw przyjeto na podstawie inwentaryzacji i dokumentaciji archiwalnej bez wykonywania
odkrywek. Na etapie wykonastwa nalezy potwierdzi¢ lokalizacje istniejacych pionéw instalacyjnych. w razie
potrzeby dostosowa¢ trasy projektowanych przewodow CO. Nie wyklucza sie mozliwosci wiaczenia
projektowanych odcinkéw instalcji CO do innych niezinwentaryzowanych pionéw CO potozonych blizej proj.
grzejnikow.

Materialy instalacyjne
Instalacje grzewcza (odcinki poziome i pionowe) zaprojektowano z rur w $rednicach od 16x2,0 do 26x3,0.
Wymagane parametry pracy rur i ztgczek:
Wymagane ci$nienie projektowe 10 bar maksymalna obliczeniowa temperatura pracy 950C.
Dopuszczane materiaty:
e rury z tworzyw sztucznych wg 5 klasy zastosowania dla grzejnikow wysokotemperaturowych wg PN ISO
15875-2)
e odcinki poziome prowadzone w posadzkach, przy podejSciach do grzejnikéw (odcinki prowadzone
bruzdach zabezpieczy¢ rurg typu peszel).
e stal ocynkowana cienkoscienna taczona przez zacisk - piony CO i wybrane odcinki poziome (np.
przestrzeni sufitow podwieszanych),

Wymagane ci$nienie projektowe 10 bar, maksymalna obliczeniowa temperatura pracy 950C.

Grzejniki wodne

Wymagania dot. grzejnikéw wg kart pomieszczen. W instalacji CO zastosowano grzejniki:
e plytowe higieniczne z zasilaniem dolnym (pomieszczenia o wymaganym standardzie czystosci,),
e grzejniki tazienkowe (pomieszczenia mokre 0 wymaganym standardzie czystosci).

Grzejniki montowac:
e od poziomu wykoriczonej podiogi min. 12 cm
e od lica wykoriczonej $ciany min. 10 cm.

Mocowanie grzejnikdw wykona¢ w sposob umozliwiajacy utrzymanie w czystosci grzejnika, Sciany i podtdg.
Montaz przy zastosowaniu specjalnych konsoli typu ,higienicznego".

Armatura grzejnikowa

Przy grzejnikach dolnozasilanych zintegrowanych zamontowac:
e zespoly zawordw odcinajgcych wiasciwe dla rur systemu instalacyjnego oraz sposob podejscie.
e gtowice termostatyczne. Sterowanie temperaturg poprzez regulacje proporcjonalna.

Przy grzejnikach tazienkowych:
® na galgzkach zasilajgcych zamontowa¢ zawory katowe termostatyczne z nastawg wstepng i gtowicami
termostatycznymi. Na gatazkach powrotnych zamontowa¢ zawory odcinajace katowe.

Uklad zawordw montowany na zasilaniu/powrocie powinien umozliwi¢ zupetne zamknigcie i oproznienie
grzejnika/napetnienie bez koniecznosci jego demontazu.

Glowice termostatyczne z gwintem M28(30) x 1,5, biate wg RAL 9016, z wbudowanym czujnikiem cieczowym.
Zakres nastaw do od +6-80 do +280C. Mozliwo$¢ zablokowania nastawy na okreslong warto$¢, zgodna z
wymogami Normy Europejskiej EN215.
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Przed montazem gtowic upewni¢ sie czy rekomendowane gtowice prawidtowo wspotpracujg z wktadkami
termostatycznymi montowanymi na danym typie grzejnikow.

Uwaga W miejscach ogoinodostepnych typu WC, klatka schodowa gtowice wyposazy¢ w pierscien blokujacy
(kotpak antykradziezowy). Montaz zawordw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji. Wartosci nastaw
na zaworach podano na rozwinieciu instalacji.

Uzytkownikéw instalacji nalezy poinstruowa¢ o prawidtowej eksploatacji zawordw z glowicami termostatycznymi.

Rozprowadzenie przewodéw Odcinki poziome od pionéw prowadzic w przestrzeni posadzki, sufitow
podwieszanych, $cian dziatowych z gk, lub ewentualnie obudowaé.

Odgatezienia instalacji prowadzi¢ ze spadkiem 5%o0 w kierunku pionu. Przej$cia instalacji rurowych przez
przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych. Przejscia przewodow przez przegrody konstrukcyjne w
tulejach ochronnych. W najnizszych punktach zataman sieci rurociggéw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia
wody, natomiast w punktach najwyzszych — mozliwo$¢ odpowietrzenia. Lokalizacja piondw i grzejnikéw wg
rysunku.

Regulacja mocy grzewczej instalacji CO
Regulacja mocy grzewczej instalacji CO poprzez:
e krzywa grzewcza w zrodle ciepta,
e indywidualnie przy grzejnikach za pomoca zaworow termostatycznych.

8.24 Instalacja wentylacji mechanicznej
Podstawg niniejszego opracowania sa:
e Podkfady architektoniczne oraz wytyczne Pracowni Architektonicznej Atelier 7.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 t.,j. Dz. U. 2022 poz.
1225 z pdzn. zm.)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

e Obowigzujace przepisy oraz akty normatywne odnoszace sie do zakresu opracowania

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:
e Prawem Budowlanym;
,Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”;
,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”;
Instrukcjami odnoszacymi sie do poszczegdlnych instalacii;
Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Wytycznymi DTR, instrukcji montazu itp., dla poszczegdlnych elementéw instalacji oraz urzadzen

Zatozenia oraz uwagi ogdine
e Wytyczne okre$lajace przewidywang ilo$¢ oséb przebywajacych w poszczegdlnych pomieszczeniach
oraz ilosci i miejsca zabudowy urzadzen instalacyjnych, zostaty przyjete zgodnie z wytycznymi
technologicznymi.

e Obliczenia w zakresie zapotrzebowania mediow zrealizowane zostaty zgodnie z normg PN-76/B-03420
oraz PN-EN 12831:2006:

Parametry powietrza zewnetrznego:

Obliczeniowa parametry powietrza zewnetrznego w okresie zimy: tZ = -200C, Z = 100%
Obliczeniowa parametry powietrza zewnetrznego w okresie lata: tL= +300C, L=45%
Zaktadane parametry powietrza w pomieszczeniach:

Obliczeniowe parametry powietrza:
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o Srednia obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach statego przebywania ludzi w
okresie chtodnym: tizimy=+200C, wilgotno$¢ wzgledna wynikowa;

o Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach klimatyzowanych przyjmuje
sie zgodnie z PN-78/B-03421 oraz wymaganiami technologicznymi, przy czym jako podstawowg,
przyjmuje sie $rednig obliczeniowa temperature powietrza w pomieszczeniach przeznaczenia
ogdlnego do statego przebywania ludzi w okresie cieptym: tilata = +240C (tolerancja w zakresie
23-260C);

o Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjmuje sie zgodnie z PN-82/B-02402, oraz
wymaganiami technologicznymi, przy czym jako podstawowa przyjmuje sie $rednig obliczeniowq
temperature powietrza w pomieszczeniach przeznaczenia ogélnego do statego przebywania ludzi
w okresie chtodnym: tizimy = +200C.

e Wymagana minimalna ilo$¢ powietrza $wiezego dostarczonego do pomieszczenia: 30m3 na godzine na
osobe badz z wytycznych technologicznych. Szczegdtowe ilosci powietrza podane zostaty w bilansie
powietrza.

Projektowane rozwiazania instalacji
e Zadaniem projektowanego ukiadu wentylacji mechanicznej jest dostarczenie do strefy niezbednej ilosci
powietrza zewnetrznego o odpowiedniej temperaturze.
e Instalacja klimatyzacji odpowiedzialna bedzie za zapewnienie wymaganej temperatury powietrza w
pomieszczeniach przewidzianych do klimatyzacji w okresie cieptym.

Zatozenia do projektu:
e Srednia obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach statego przebywania ludzi w okresie
chtodnym: tiZIMY = +200C
e Srednia obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach statego przebywania ludzi
przewidzianych do klimatyzacji w okresie cieptym: tiLATA= +240C
e Obliczeniowa parametry powietrza zewnetrznegow okresie zimy: tZ = -200C, Z = 100%
e  Obliczeniowa parametry powietrza zewnetrznegow okresie lata: tL= +300C, L=45%

Informacje ogoine dotyczace catego zadania:

e Bilans powietrza wentylacyjnego w budynku zostat tak uksztattowany, aby zapewni¢ przeptyw powietrza z
przestrzeni o wyzszych wymaganiach w zakresie czysto$ci powietrza, do pomieszczen o wymaganiach
nizszych.

e Za zapewnienie wymaganej temperatury w pomieszczeniach w okresie chtodnym odpowiedzialna jest
instalacja centralnego ogrzewania obiektu

e We wskazanych pomieszczeniach przewiduje sie wykonanie instalacji klimatyzacji odpowiedzialnej za
utrzymanie komfortu ciepinego w okresie cieptym. Uklad klimatyzacji oparty zostat o uklady
klimatyzacyjne pracujace w systemie VRF.

e Instalacja wentylacji mechanicznej umozliwia¢ bedzie ograniczenie intensywnosci jej dziatania lub jej
wytaczenia, poza okresem uzytkowania pomieszczen, z zachowaniem warunku normalnej pracy przez co
najmniej jedng godzine przed i po ich uzytkowaniu.

Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego ujeto w ponizszej tabeli:

Nr Nazwa A H K Nawiew Wywiew
[m?] [m] [1h] [m3h] [m¥h]
B/01 Sala odwiedzin 16,28 25 40sx30 120 120
B/02 Korytarz 49,83 25 1,8 220 -
B/03 | Archiwum 526 30 1,9 - 30
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B/04 | Pom. socjalne 7,11 3,0 2,8 60 60
B/05 | Refab. Spot. 11,79 3 30530 90 90
B/06 | Pracownia soc. 10,81 3 20x30 60 60
B/07 | Kadryz-ca 11,52 3 17 60 60
B/08 | Dyrekcja 11,40 3 17 60 80
BI09 | Sekretariat 12,80 3 20x30 60 60
B0 | Ksiegowo$ct 13,79 3 40sx30 120 120
B/11 | Swiadczenia 13,20 3 30s*30 90 9%
B/12 | Koordynacja 15,40 3 40sx30 120 120
B/13 | Zespot projektowy 14,42 3 20sx30 60 60
B/14 | Magazyn 1,98 3 20sx30 60 60
SUMA 1180 990
B/15 | WC damskie/NP 6,33 25 6,3 - 100
B/16 | WC meskie 4,23 2,5 9,5 - 100
SUMA 200

Dla obrébki powietrza przewiduje sie zastosowanie centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej zabudowanej w
przestrzeni sufitu podwieszanego w korytarzu. Powietrze Swieze pobierane jest czerpnia Scienna. W centrali
wentylacyjnej powietrze zewnetrzne bedzie filtrowane oraz ogrzewane, stosownie do potrzeb. Nastepnie kanatami
wentylacyjnymi rozprowadzane jest pod sufitem do poszczegélnych pomieszczen. Powietrze usuwane trafia do
centrali gdzie oddaje swoje ciepto a nastepnie usuwane jest na zewnatrz wyrzutnig Scienna.

Dla ograniczenia ucigzliwo$ci akustycznej, w uktadach wentylacyjnych przewidziano zabudowanie tlumikow
dzwieku. Przygotowane w centralach powietrze, wprowadzane bedzie do poszczegoinych pomieszczen kanatami
wentylacyjnymi o przekroju prostokgtnym i okragtym ze stali ocynkowanej. Nawiew i wywiew powietrza odbywaé
sie bedzie w uktadzie gora-gora. Powietrze wprowadzane i usuwane bedzie z pomieszczen, za posrednictwem
zaworow nawiewnych/wywiewnych oraz kratek wentylacyjnych.

Za uzdatnianie powietrza odpowiedzialna jest centrala wentylacyjna podwieszana o nastepujacych parametrach:
Zabudowa: centrala do zabudowy wewnatrz budynku

Typ zabudowy: centrala podwieszana, obudowa izolowana wetna mineralna 40mm, masa 220 kg, wysoko$¢ 40cm
Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe do otoczenia 56 dB

Centrala powinna posiadac certyfikat eurovent

Nawiew:

Sekcja filtracji ( klasy F7)
Sekcja odzysku energii ( wymiennik przeciwpradowy - sprawnos$é 82%)
e Sekcja wentylatorowa, silnik EC: Vn=1180m3/h; Ap=250Pa
e Nagrzewnica elektryczna 3,0 kW
Wywiew:
e Sekcja filtracji ( klasy M5)
e Sekcja odzysku energii
e Sekcja wentylatorowa, silnik EC: Vw=990 m3/h; Ap=250Pa
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Dodatkowo w obiekcie przewidzano zespot wyciggowy obstugujacy toalety. Powietrze wyciagane jest z toalet
poprzez zawory wentylacyjne montowane w suficie podwieszanym. Nastepnie poprzez wentylator kanatowy
prowadzone jest do wyrzutnisciennej. Wymagana wydajnosc wentylatora 200 m3/h

Ochrona akustyczna:
e Dla wyciszenia instalacji na gtéwnych kanatach nawiewnych, wyciagowych oraz czerpnych i wyrzutowych
zaprojektowano ttumik akustyczny
e Kanaly wentylacyjne nalezy mocowa¢ do Scian i konstrukcji budowlanych za pomocg uchwytdéw
nieprzenoszacych drgan (posiadajacych podktadki gumowe)
e Przejscia przez Sciany uszczelnia¢ masami trwale plastycznymi
e FElastyczne potaczenia z nawiewnikami projektuje sie przewodami izolowanymi akustycznie

Wytyczne montazu i eksploatacji

Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej. Kanaly elastyczne z aluminium. Kanat wentylacyjny
biegnacy od czerpni do centrali oraz metrowe odcimki kanatow wyrzutowych przy wyrzutniach nalezy izolowaé
wetna mineralna o grubosci 50mm i zabezpieczy¢ folia aluminiowa, pozostate kanaty izolowa¢ wetna o grubosci
20mm i zabezpieczy¢ folig aluminiowa.

Zespoly wentylacyjne powinny spetia¢ wymogi norm odno$nie gtosnosci instalacji w budynku i w $rodowisku
zewnetrznym. Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw akustycznych oddziatywania systemu wentylacji
na otoczenie tak, aby w przypadku stwierdzenia przekroczer zamontowa¢ systemy tlumiace.

Czerpnia i wyrzutnia powietrza powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i wyposazona w siatke stalowg
przeciwko ptaka. Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ mozliwo$¢ regulacii ilosci powietrza wentylacyjnego.
Przeptyw powietrza pomigdzy pomieszczeniami gdzie jest ono nawiewane, a pomieszczeniami, z ktdrych usuwa
sie powietrze odbywa sie otworami wyréwnawczymi. Przekrdj netto otworéw lub szczelin z pomieszczen
nawiewnych powinien wynosi¢ co najmniej 80 ¢cm2 ( np. uniesienie drzwi o 1,5cm). Przekréj netto otwordw lub
szczelin z pomieszczen wywiewnych powinien wynosi¢ min. 200cm2.

Odlegtos¢ wyrzutni Sciennej od okien znajdujacych sie w tej samej $cianie powinna wynosi¢ w poziomie od
wyrzutni co najmniej 3 m, a ponizej lub powyzej wyrzutni - co najmniej 2 m;

Czerpnia powietrza powinny znajdowac si¢ w odlegtosci co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i parkingéw
powyzej 20 stanowisk postojowych, miejsc gromadzenia odpadéw statych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych
zrodet zanieczyszczenia powietrza. Odlegto$¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu
powinna wynosi¢ co najmniej 2 m. Czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej Scianie budynku co wyrzutnia
powinna znajdowac si¢ ponizej lub na tym samym poziomie co wyrzutnia, w odlegtosci co najmniej 1,5 m.
Istniejace wloty kanatéw grawitacyjnych w pomieszczeniach z projektowana mentylacja mechaniczna zaslepic.

Kanaty wentylacyjne powinny byC szczelne. Pofaczenia bezkotnierzowe przewoddw nalezy uszczelnié na catym
obwodzie uszczelkg gumowa lub pastg uszczelniajaca.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowa¢ na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby
ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczalo 2cm. Konstrukcja podpory lub
podwieszenia powinna wytrzymywac¢ obcigzenie réwne co najmniej trzykrotnemu cigzarowi przypadajacego na nig
odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i izolacja.
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Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by obtozone podktadkami amortyzujacymi z
wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wiasciwosciach na grubosci $ciany lub stropu. Centrale
wentylacyjng montowa¢ zgodnie z DTR urzadzenia.

Od strony obstugowej centrali wentylacyjnej nalezy zapewni¢ dostep zgodnie z DTR urzadzenia do celéw biezace;
obstugi serwisowej, umozliwiajacg otwieranie drzwi i pokryw inspekcyjnych. Instalacje wokét centrali (rurociagi, tory
kablowe) nie powinny utrudnia¢ dostepu do centrali.

Czyszczenie przewoddw powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji (kratek, nawiewnikéw, zaslepek lub innych w zastepstwie
otworow rewizyjnych). Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow.
Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz elementow ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére mogq
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza sig¢ ostrych krawedzi
w otworach rewizyjnych. Pokrywy otwor6éw rewizyjnych powinny sie tatwo otwierac.

Nalezy zapewni¢ dostep do czyszczenia do urzadzer zamontowanych na przewodach.

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz 2 kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°,
a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 30m.

Wszelkie naprawy, regulacje urzadzen i wymiane filtrow nalezy zleca¢ firmie petiacej serwis gwarancyjny.
Okresowo nalezy sprawdza¢ stan filtrdw, czyScic je, a w razie koniecznosci - wymienic.

Nalezy zapewniC otwory rewizyjny umozliwiajgce czyszczenie instalacji

8.2.5 Klimatyzacja
W celu zapewnienia odpowiednie konfortu ciepinego w pomieszczeniach zaprojektowano systemy klimatyzacji ze

zmiennym przeptywem czynnika typu VRF. Klimatyzacja sktada sie z jednostki zewnetrzej zlokalizowanej na
Scianie zewnetrznej oraz z 9 jednostkek wewnetrznych $ciennych.

Nazwa Zyski Model | Qch nom
pomieszczenia ciepta | Jed. wew (kW)
(kW)
B.09 11 Scienny 1,1
B.10 3,6, Scienny 3,6
B.11 3,2 $cienny 3,6
B.08 1,9 Scienny 2,2
B.07 1,8 $cienny 2,2
B.06 2,0 Scienny 2,2
B.05 24 Scienny 2,2
B.13 29 Scienny 2,8
B.12 3,2 $cienny 3,6

Instalacje chtodniczg nalezy wykona¢ z rurek miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem tréjnikéw montazowych
dostarczonych przez producenta w komplecie z urzadzeniami (trojniki systemowe zapewniajg prawidiowe
rozprowadzenie czynnika chtodniczego po instalacji, minimalizujac opory instalacji zwiekszajg sprawno$¢ uktadu).
W pomieszczeniu zastosowano jednostki wewnetrzne Scienne. Poziom ci$nienia akustycznego nie powinien
przekracza¢ podanych pozioméw dB(A) w czesci architektonicznej.

Sterownie jednostkami wewnetrznymi w systemach VRF odbywa sie za pomoca pilotéw przewodowych z panelem
dotykowym i termometrem zabudowanym w sterowniku. Oprogramowanie sterownikéw w jezyku polskim.
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Parametry jednostek wewnetrznych

llogé Opis Wartos¢
Model scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, * kW 11
Nominalna wydajnos¢ grzania, * kW 1,3
Czynnik R410a

1kpl. | Przeptyw powietrza m3/h 310/360/380/400/430/450
Pobér mocy elektrycznej W 12
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Masa, kg 8
Poziom cisnienia akustycznego ** dB(A) chtodzenie 22/26/27/28/30/31
Model scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, * kW 2,2
Nominalna wydajnos¢ grzania, * kW 2,8
Czynnik R410a

4 kpl. | Przeptyw powietrza m3/h 310/360/410/470/510/550
Pobér mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Masa, kg 8,5
Poziom cisnienia akustycznego ** dB(A) chtodzenie 22/26/28/30/32/34
Model scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, * kW 2,8
Nominalna wydajnos¢ grzania, * kW 3.2
Czynnik R410a

1kpl. | Przeptyw powietrza m3/h 310/360/440/510/560/610
Pobér mocy elektrycznej W 20
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Masa, kg 8,5
Poziom cisnienia akustycznego ** dB(A) chtodzenie 22/26/29/32/35/37
Model scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, * kW 3,6
Nominalna wydajnos¢ grzania, * kW 4
Czynnik R410a

3kpl. | Przeptyw powietrza m3/h 330/470/530/560/610/690
Pobér mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Masa, kg 8,5
Poziom cisnienia akustycznego ** dB(A) chtodzenie 24/30/33/35/37/40

Parametry jednostki zewnetrzne;
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llosé Opis Wartos¢
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 224
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 22,4
Pobér mocy elektrycznej cht. / grz. kW 6,3/4,65
Czynnik R410a
SEER 7,62
SCOP 3,89

1 kpl. | Zakres pracy chtodzenie ~15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1428x1080x480
Waga, kg 170
Poziom cisnienia akustycznego ** dB(A) chtodzenie / grzanie 52/54
Poziom mocy akustycznej ** dB(A) chtodzenie / grzanie 66/66
Zasilanie 3f, 400V, 50 Hz
Fabryczna iloé¢ R410A, kg 7

Sterowanie

lloéé Opis Wartos¢
Model przewodowy
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Wbudowany termometr tak

9kpl. | Programator tygodniowy/dzienny wh. / wyt. Temp. Tryb
Podglad historii btedéw tak
Blokada przed dostgpem osdb nieuprawninych tak
Podswietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 120x 74 x 14

* Uwaga: Dane techniczne oparte sg na nastepujacych zatozeniach:

Chiodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB/24°CWB.

Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°CWB.

Dtugos¢ rury cieczowej: 7.5m
Réznica wysokosci jednostka zew./jednostka wew.: Om.

** Pomiar poziomu ci$nienia akustycznego przeprowadzono w komorze bezechowej. Rzeczywiste pomiary mogg odbiega¢ od warto$ci
katalogowych ze wzgledu na odbicia i interferencje dzwigku. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w katalogu bez
powiadomienia. Srednica przewodéw chtodniczych dotyczy gtéwnego rurociagu.

Wykonanie instalacji

Instalacje chiodnicza wykonaC z rurek miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem tréjnikdw montazowych
dostarczonych przez producenta w komplecie z urzadzeniami (trojniki systemowe zapewniajg prawidiowe
rozprowadzenie czynnika chtodniczego po instalacji, minimalizujac opory instalacji zwigkszajg sprawno$¢ uktadu).

Sterownie jednostkami wewnetrznymi odbywa sie za pomoca pilotéw bezprzewodowych.
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Nalezy wykona¢ osobne zasilanie dla jednostek zewnetrznych i jednostek wewnetrznych.

Pomiedzy jednostkg zewnetrzng i jednostkami wewnetrznymi nalezy poprowadzi¢ linie transmisyjng taczaca po
kolei wszystkie jednostki z danego uktadu chtodniczego (przewod 2-zylowy, bezbiegunowy, skretka, ekranowany,
drut $rednica 0,65 mm, przekroj 0,33mm2).

Po wykonaniu wszystkich potaczen nalezy przeprowadzié¢ test szczelnosci instalacii.

Instalacje chtodniczg nalezy napetni¢ azotem do ci$nienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzi¢
cisnienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5C powoduje zmiane
ci$nienia testowego o 0,07MPa.

Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonie prozni w instalacji. Nalezy
wytworzy¢ podci$nienie wewnatrz przewodow az do uzyskania na manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg,
nastepnie pompa powinna pracowaé, przez co najmniej 1 godzine. Instalacje nalezy dopetni¢ czynnikiem
chtodniczym R410A, a nastepnie uruchomi¢ i sprawdzi¢ dziatanie urzadzen.

Instalacje chtodniczg nalezy wykona¢ z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1. Rurki nalezy zabezpieczy¢
przed dostaniem sie do wewnatrz wody lub kurzu. Do montazu nalezy uzy¢ tréjnikdw montazowych dostarczonych
przez producenta wraz z urzadzeniami.

Trojniki nalezy zamontowa¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

Trojnik
Rurka w ksztatcie litery ,T" (element standardowy)

W poziomie At W pir::nie.., B
B
-

lub

A
»”

15 E=
linia pozioma

OK B A

A Do . zewnetrznej lub kolejnego tréjnika

B : Do j. wewnetrznej lub tréjnika

Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta si¢ utleniona powtoka na
wewnetrznej powierzchni przewodow.
Przewody nalezy izolowa¢ izolacjg ciepina np. z polietylenu, nie pozostawiajac zadnych szczelin.
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Rurka gazowa Rurka gazowa
__Przewod polaczeniowy

\ Y Rurka cieczowa
\ Rurka cieczowa S
Y,
\ lllznlac'.ja ceplna Y, [zolacja ceplna

Przed jednostkami wewnetrznym Sciennymi typu KOMFORT nalezy zamontowa¢ zawory rozprezne dostarczone w
komplecie z urzadzeniami.

Tabela nr 1. Materialy na przewody chodnicze, grubo$¢ $cianek

Konieczne jest stosowanie rurek miedzianych, bezszwowych.
Grubosci scianek podano w ponizszej tabeli. Cisnienie projektowe wynosi 4.2 MPa.

Srednica nominaina (in) 14 B e e 34 e 1-1/8" 1-367 1518

Srednica zewngtrzna|  (mm) 635 9.52 1270 15.66 18.05 2222 28.56 3492 4127

) 2
Material JIS H3300 C1220T-0 b odpowisdnik JIS H3300 C1220T-H lub 1/2H lub odpowisdnik

1 .3
Grubosc¢ cianki ! (mm) 0.8 [eR:] 0.8 1.0 1.2 1.0 1.0 1.2 143

1) Dopuszczaine napresenie tensyine = 33 (Wmm?); 2) Dopuszozalne napredenie tensyjne = 61 (Wmnd);  3) Cidnienie projektows 4.2 MPa.
Dobieraj srednice przewodow chiodniczych stosujac sie do lokalnych przepiséw dot. instalacji chlodniczych.

Tabela nr 2. Rozmiar przewodéw i zalecana minimalna grubo$¢ materiatu izolacyjnego
Nalezy stosowac izolacje odporng na temperatury powyzej 120°C.

Zalecana minimalna grubosc
materiatu izolacyjnego (mm)
Wilgotnosc wzgledna =70% =75% = 80% =85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
8.52 (3/8") 9 11 14 18
12.70 (1/2") 10 12 156 19
Przewod
chiodniczy | 15.88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnelrzna 19.05 (3/4") 10 13 16 21
srednica | 55 23 (7/8") 11 13 17 22
mm (in)
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

Zalozenia branzowe
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Wytyczne budowlane

Nalezy wykonaC przebicia w stropach i Scianach. Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny by¢ gtadkie i
otynkowane. Otwory w $cianach konstrukcyjnych, a przy otworach wiekszych réwniez w $cianach dziatowych,
powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byly przenoszone na przewody i elementy urzadzen. Drzwi
do pomieszczen wyposazonych w wentylacje mechaniczng wyciaggowg powinny byé wyposazone w kratki
transferowe.

Wszystkie czynne wywiewki kanalizacyjne i wyrzuty wentylacji znajdujace sie blizej niz 6 m od projektowanych
czerpni dachowych nalezy przenie$ na wymagang odlegtos¢ 6 m. Czynne wywiewy wentylacji znajdujace sie w
odlegto$ci od 6 do 10 m od czerpni nalezy przebudowaé zapewniajac z nich wyrzut pionowy.

Slepe niewykorzystywane kanaly nalezy zaslepi¢. Weryfikacja wykorzystania kanatéw powinna by¢ wykonana
przez kominiarza.

Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze pod agregaty chtodnicze i centrale dachowe, minimalna wysoko$¢
konstrukcji 30cm.

Whytyczne elektryczne

Lokalizacje i wymagane moce elektryczne zamieszczono na rysunkach.

Wszystkie elementy metalowe nalezy przytaczy¢ do instalacji potaczen wyrdwnawczych. Wszystkie elementy
metalowe muszg posiadaé zaciski uziemiajace.

Wytyczne wodno-kanalizacyjne

Ze wszystkich jednostek klimatyzacyjnych nalezy odprowadzi¢ skropliny do kanalizacji.

Wytyczne BHP i p.poz.
Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wyposazy¢ w klapy p.poz o odpornosci
przegrody. Klapy powinny by¢ wyposazone w sitowniki 24V i by¢ wpiete w system SAP.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — Zeszyt nr 4 COBRTI INSTAL
Warszawa 2002 r.
e Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych, czes¢ Il — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych.

Przy szczeg6lnym uwzglednieniu obowigzujacych przepiséw BHP, ochrony przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska
oraz zalecen i wymogdw producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno - ruchowej poszczegdlnych
urzadzen.

9  ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-
UZYTKOWA

Bez zmian dla catego budynku w ramach ktdrego projektu sie przebudowe pomieszczen.

10  OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu 0 postanowienia rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
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przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2021, poz.
1722).

Obiekty szpitalne usytuowane tworzac zesp6t zblokowanych i potaczonych ze sobg budynkéow
Przedmiotowa inwestycja dotyczy adaptacji pomieszczen garderoby (depozytu ubrai) w celu utworzenia
pomieszczen dla funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - poziom 0, budynek C w Szpitalu

Powiatowym w Chrzanowie

10.1 Powierzchnia wewnetrzna, wysokos$¢ i liczba kondygnaciji

Budynek C - podpiwniczony, trzykondygnacyjnym budynek

Powierzchnia uzytkowa przebudowywanej kondygnacji wynosi 206 m2

Wysokos¢ budynku C od poziomu terenu do goérnej krawedzi stropodachu nad ostatnig kondygnacjq uzytkowg
wynosi 11,83 m. Ze wzgledu na koniecznos¢ uwzglednienia izolacji cieplnej wraz z warstwg osfaniajacq
przelkroczy 12 m - budynek zaliczony do budynkéw Srodniowysokich.

Planowana inwestycja dotyczy przebudowy pomieszczen na kondygnaciji 0
10.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacja o parametrach pozarowych materiatow

niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w
zalezno$ci od potrzeb — charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych,

W projektowanych obiektach bedg wystepowaty przede wszystkim materiaty palne state, w postaci podatnej na
zapalenie. Stanowi¢ je beda; drewno i materialy drewnopochodne oraz tkaniny - jako typowe elementy
wyposazenia wnetrz obiektéw uzyteczno$ci publiczne;j .

W obiektach nie przewiduje sie wystepowania materiatow niebezpiecznych w rozumieniu § 4 rozp. Mswia w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw , innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U. Nr 109 poz. 719).

10.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,

Budynek uzytecznosci publicznej charaketeryzowany kategorig zagrozenia ludzi ZL

10.4 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnacji, a takze w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen,

Wydzielona cze$¢, podlegajaca przebudowie, w catosci zakwalifikowany zostata do kategorii ZL Ill zagrozenia
ludzi.

10.5 Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu jego wykonania,

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku $redniowysokim dla kategorii ZL 1ll wynosi 5 000 m2.
Kondygnacja na ktorej znajdujg sie przebudowywane pomieszczenia jest jedng strefg pozarowa oddzielong
Scianami REI120, drzwiami EIGO (oraz dla sasiadujacego okna kurtynami pozarowymi) od pozostatych budynkéw
szpitala.

10.6 Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia,

Atelier 7 Sp. z 0.0., Ktodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel./Fax: 32 307 66 88 -26 -



Projekt Techniczny Adaptacja pomieszczer garderoby (depozytu ubran) w celu utworzenia pomieszczen dla funkcjonowania PCPR

Nie dotyczy

10.7 Klasa odpornos$ci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane oraz klasa reakcji na ogien elementdw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego
pomieszczen i drog ewakuacyjnych,

Klasa odpornosci pozarowej ,B”, a poszczegdlne elementy spetniajg ponizsze warunki w zakresie klasy odpornosci
ogniowej:

e gtdwna konstrukcja nosna -R120

e stropy - REI 60

e Sciana zewnetrzna (pas miedzykondygn.wraz z potaczeniem ze stropem o wysokosci 0,8 m) - EI 60 ( 0-i )
e  $ciana wewnetrzna no$na -REI120

e $ciana wewnetrzna -EI30

e konstrukcja dachu -R30

e przekrycie dachu -RE 30

Dla projektowanych pomieszczern powyzsze warunki sg spetnione. Ze wzgledu na konstrukcje obiektu stropy
spetniajg wymaganie klasy odpornosci ogniowej REI 120.

10.8 Zagrozenie wybuchem, w tym informacja o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem i strefach
zagrozenia wybuchem, oraz rozwiazaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach
zabezpiecza- jacych przed powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajacych jego skutki,

W wydzielonych pomieszczeniach jak i w catym obiekcie, oraz wokot niego, nie przewiduje sie wystepowania
pomieszczen i przestrzeni zagrozonych wybuchem. W obiekcie nie beda przechowywane lub przetwarzane
substancije, tworzace w mieszaninie z powietrzem przestrzenie zagrozone wybuchem.

10.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb, uwzgledniajace liczbe i stan
sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacii
oso6b o ograniczonej zdolnos$ci poruszania sie,

Nalezyte warunki ewakuacji w obiekcie zapewniono poprzez :

e Poziome drogi ewakuacyjne obudowane sg Scianami w klasie co najmniej EI 30 odporno$ci ogniowej

e Maksymalna diugo$¢ przej$cia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m

e Maksymalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza odlegto$¢ 30 metrow przy jednym kierunku
ewakuacji w tym nie wiecej niz 20 na poziomej drodze ewakuacyjnej.

e Wykiadziny podtogowe w korytarzach nie posiadajg cechy tatwozapalno$ci

e Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi minimum 120 cm. (ze wzgledu na liczbe uzytkownikow
—do 20 osdb)

e Poziome drogi ewakuacyjne wyposazone zostang w o$wietlenie ewakuacyjne, zgodne z PN-EN 1838 i
PN-EN 50172 i tym samym gwarantujgce natezenie o$wietlenia 1 lux przez okres minimum 60 minut

e Szerokosci drzwi umozliwiajacych opuszczenie budynku co najmniej 120 cm — otwierajq sie na zewnatrz
obiektu.

e Drzwi otwierajace si¢ z pomieszczen na drogi ewakuacyjne nie powodujg po catkowitym otwarciu
zawezania ich szeroko$ci ponizej wymaganej wielkosci

e Do wykonczenia wnetrz nie zastosowano materiatdw tatwo zapalnych, ktdrych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce

e Wystrgj wnetrz w obrebie korytarzy jest wykonany z materiatéw niepalnych lub co najwyzej
trudnozapalnych
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e Sufity podwieszone ( okladziny sufitbw ) wykonane sg z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

e Bezposrednio z pomieszczen porzewidziano wyjscie na zewnatrz i ewakuacje na teren schodami
ewakuacyjnymi i pochylnig dla niepeinosp[rawnych

10.10 Urzadzenia przeciwpozarowe oraz inne instalacje i urzadzenia stuzace bezpieczefistwu pozarowemu,
wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalaciji,

Obiekt wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
e Instalacja hydrantowa @ 25, hydranty z wezem pdtsztywnym dtugo$ci 30 m.
Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego zgodna z PN EN 1838 i PN-EN 50172
Instalacja SSP (nalezy sporzadzi¢, przed oddaniem do uzytkowania, scenariusz pozarowy)
Kurtyna okienna przy sasiedniej strefie pozarowej
Dzwigkowy System Ostrzegawczy

10.11 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej,
gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych,

Instalacje uzytkowe zabezpieczono poprzez :
e Budynek szpitala posiada przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego
e Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonane bedg z materiatéw niepalnych
e Obiekt chroniony przed skutkami wytadowan atmosferycznych.
e Szachty kablowe obudowane $cianami w klasie El 60, otwory rewizyjne w klasie El 30 odpornosci
ogniowe;.

10.12 Przyjete scenariusze pozarowe,

Przebudowywana czes¢ obiektu znajduje sie w istniejgcym budynku a zatem wykonanie odrebnego scenariusza
pozarowego nie jest wymagane.

10.13 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy,

Obiekt wyposazony zostanie w normatywng iloS¢ podrecznego sprzetu gasniczego , wg wskaznika 2 kg $rodka
gasniczego na kazde 100 m2 jego powierzchni. Srodkiem gasniczym bedzie proszek przeznaczony do grup
pozaréw ABCE i F .

10.14 Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacja o
punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajacych zasilanie urzadzen
gasniczych i innych rozwiazaniach stuzacych tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz
prowadzacych do nich dojsciach.

Zgodnie z rozp. Mswia z dnia 24.07.2009 r (dz.u. Nr 124 poz. 1030) wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s. Zapewnig ja dwa hydranty zewnetrzne dn 80 w sasiedztwie budynku.
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Nie wymagana dla planowanej inwestycji
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