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1.1 Dokumenty

1.2 Obowiazujace Prawo Budowlane | PN
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Projekt Architektoniczno-Budowlany _Adaptacia pomieszezen garderoby (depozytu ubran) w cely utworzenia pomigszezen dia funkcjongwania PCPR

PODSTAWA OPRACOWANIA

* Inwenlaryzacja budynku ( w ramach zakresu opracowania ) wykonana przez Atelier 7 na podstawie materialow
archiwalnych i wizji lokalnej

o Dz U. 1994 Nr 89 poz. 414 tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 - Obwieszczenie Marszalka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie. Dz U.2022 poz 1225 tj. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegblowych wymagan, jakim
powinny odpowiadaC pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dzialalnosé lecznicza (Dz.V.
2019 poz. 595)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r, w sprawie szczegblowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz 1609)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169 poz.1650 z pozniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. 2019 nr 124, Poz. 1030 z poxn.
Zm.}

 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiekiéw budowlanych i terendw (Dz. U. 2010 ar 109, poz.
719 z pézn. zm.)

»  Obowigzujgce Polskie Normy

SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Funkcja budynku to szpital wielospecjalityczny

W ramach inwestycji wykonana zostanie adaptacja pomieszczen garderoby (depozylu ubran) w celu utworzenia
pomieszczen dla funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - poziom 0, budynek C w Szpitalu
Powiatowym w Chrzanowie

Planowane dzialania inwestycyjne dotycza;
Powierzchnia 209 m2
Kubatura 669 m3

Istrigjacy budynek zostat zrealizowany wg projektu z 1988 r
Budynek wykonano w technologii stupow Zelbetowych i stropow gestozebrowych Akermana oraz écian ostonowych
Z gazobetonu.

Lawy fundamentowe - Zelbetowe
Sciany konstrukcyjne — murowane, Sciany dzialowe - murowane z cegly ceramicznej
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Projekt Architektoniczno-Budowlany _Adaptacia pomieszezed garderoby {depozytu ubrar) w celu utworzenia pomieszezen dia funkcionowania PCPR

Stropy - gestozebrowe Akermana
Schady - zelbetowe

Stan isiniejacy:

Obecnie na poziomie 0 w budynku C znajduje sie garderoba — depozyt ubran pacjentow. Garderoba posiada
niezalezne wejscie bezposrednio z zewnatrz budynku z poziomu terenu.

Kategoria zagrozenia ludzi ZLI|

3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projekt nie wprowadza zmian w uklq dprzestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu

4  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Adaptacja garderoby w ceiu funkcjonowania PCPR bedzie polegala na wydzieleniu Sciankami dziatowymi

pomieszczen, ich wykoficzeniu, wykonaniu podigczer instalacyjnych, montazu oéwielienia oraz armalury
sanitarne].

41  Zestawienie powierzchni

NR. Nazwa pomieszczenia  Posadzka Pow,
B/01 Sala odwiedzin Pt. gres 16.3 m?
B/02 Korytarz PCV 498 m?
B/03 Archiwum PCV 53m?
B/04 Pom. socjalne PCV 71 m?
B/05 Rehab. spol. PCY 11,8 m?
B/06 Pracownia soc. PCV 10,8 m?
B/OY Kadry z-ca PCY 115m?
B/08 Dyrekcja PCV 11,4 m?
B/09 Sekretariat PCV 12,8 m?
B/10 Ksiegowose PCV 13,8 m?
B/11 Swiadczenia PCV 13,2 m?
B/12 Koordynacja PCV 15,4 m?
B/13 Zesp, proj. PCV 14,4 m?
B/14 Magazyn PCV 2,0 m?
B/15 WC damskie/NP Pt. gres 6.3 m?
B/16 WC damski Fi. gres 4,2 m?
2065 m?
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Projek! Architektoniczno-Budowlany Adaplacia pomieszezed garderoby (depozylu ubran) w celu utworzenia pomieszczen dia funkejonowania PCPR

51.2 Kubatura )

Nie dotyczy

5  OPINIA GEOTECHNICZNA

9.1 __Warunki gruntowo-wodne

Projekt nie wprowadza zmian w posadowienie budynku

5.2 Warunki geotechniczne

Projekt nie wprowadza zmian w posadowienie budynku

5.3 Warunki hydrogeologiczne

Projekt nie wprowadza zmian w posadowienie budynku

3.4  Kategoria geotechniczna

Projekt nie wprowadza zmian w posadowienie budynku
6 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Budynek, jako obiek! uzytecznosci publicznej stanowi jeden lokal ustugowy (uzytkowy)
7 WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Caly obiekt jest dostepny dla 0sob niepelnosprawnych poprzez
* obnizenia nawierzchni zewnetrznych w migjscu potaczenia réznych materialow do 2 om {dotyczy
potaczenia posadzek o rdZnych nawierzchniach)
¢ brak progow w wejSciach i drzwiach wewnetrznych
¢ minimalng szeroko$¢ drzwi do pomieszczen uzytkowych dla gosci 90 cm
* funkcja zlokalizwoana na parterze budynku - doprowadzona pochylnia Zewnetrzna pokonujaca
wuysokosc 1,57 m z poziomy terenu

8  PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

8.1  Zapotrzebowanie wody oraz sposob odprowadzania $ciekéw i wod opadowych ]

Nie wprowadza sie zmian

8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw pylowych

Nie wystepuje
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Projekt Architektoniczno-Budowlany  Adaplacia pomieszezen garderoby (depozytu ubra) w celu ulworzenia pomieszczen dla funkgjonowania PCPR

Nie wyslepujg, odpady stale

8.4  Wlasciwosci akustyczne, emisja drgan oraz promieniowania

Nie wprowadza sie zmian

Emisjadrgai - nie wystepuje
Promieniowanie - nie wystepuje
Pole elektromagnetyczne - nie wystepuje

8.5 Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Nie wystepuje

9 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKOMONICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Jak dla calego budynku szpitala - nie wprowadza si¢ zmian

10 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKOMONICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN
REGULUJACYCH TEMPERATURE

Jak dla calego budynku szpitala - nie wprowadza sie zmian

11 ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

11.1 Instalacje

Projeklowana funkcja wyposazona bedzie w nastepujace instalacje
e CO
woda
kanalizacja sanitarna
elekiryczna
wentylacja
niskopradowe (instalacje teletechniczne (w tym m. in.: internet, system dostepowy)

11.2 Instalacja wody

W ramach inwestycj realizowane beda nastepujace instalacje

— _ ] ) e
i 0., 40- A R XU TWIT guwWiniuww
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Projekt Architektoniczng-Budowlany Adaptacja pomieszczen qarderoby (depozyly ubran) w celu utworzenia pomieszezen dia funkejonowania PCPR

* instalacji wody zimnej oraz cieple] wody uzylkowej z cyrkulacjy dla zasilenia punkiow czerpainych w
pomieszezeniach higieniczno - sanitarnych (WC), socjalnych,

*  kanalizacji sanitarnej, w zakresie rozprowadzenia instalacji poziomej, wykonania podejsé i podiaczen urzadzen
adbiorowych oraz z wykonaniem niezbednych pionow kanalizacyjaych,

*  instalacja hydrantowa

- rodzaj instalacii - wewnglrzna instalacja wody zimnej, ¢.w.u. i cyrkulacii,
- material - rury PP-R na ci$nienie 20PN (80¢C),

- rodzaj instalagji - wewnetrzna instalacja p.poz.

- material - rury stalowe ocynkowane ze szwem PN-74/H-74200

1121 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wewnglrzna kanalizacja sanitarna wykonana z rur PVC kielichowych z uszczelka; ksztattki PP/HT,

Scieki z pomieszczen objetych opracowaniem oraz skropliny z central klimatyzacyjnych - odprowadzone przykanalikami i
pionami do gidwnych ciagdw, prowadzonych pod posadzka i dalej przykanalikami z przejsciem przez przegrody $cignne na
zewngtrz do kanalizacji sanitarnej.

Zachowanie spadkow na odcinkach poziomych min, 2%.

Projektowane piony kanaiizacyjne w budynku przedmiotowego powinny zostaé wyposazone w czyszczaki oraz rury wywiewne
z kominkiem i daszkiem,

Zaprojeklowana kanalizacja odprowadzaé bedzie $cieki z odbiornikéw:
*  zurzadzed, zlokalizowanych w pomieszezeniach socjalnych (zlewy, umywalki),
*  zurzadzen, zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitarych (umywalki, miski ustepowe, pisuary),

Calos¢ kanalizacyi wewnetrznych objgtych opracowaniem - z rur wykonanych z n eplastyfikowanego PVC/HT oraz z ksztaliek,
wykonanych z polipropylenu kopalimerowanego PP/HT.

1122  Instalacja CO

Instalacja centralnego ogizewania wodna, pompowa z grzejnikami plytowymi.
Zeodlem ciepla w budynku pozostaje bez zmian,

Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy, do poszczegolnych piondw prowadzone 59 w poziomie parteru pod sufilem,
natomiast od pionow do grzejnkow w szachtach podiogowych, Odgalezienia instalacii prowadzi¢ ze spadkiem 5 %o w
kierunku pionu, Przejscia przewodu przez stropy w tulejach ochronnych, W najnizszych punktach zalaman sieci rurociggéw
nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody, natomiast w punktach najwyzszych — mozliwoéé odpowietrzenia,

11.23  Instalacje niskopradowe

Budynek wyposazony bedzie w instalacje niskopradowe:
* |Inslalacj¢ komputerowq
¢ Instalacje kontroli dostepu
s CCTV

Atelier 7 Sp. z 0.0., Klodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 -7-
bl‘ARUbTWU rOwialuwe
w Chrzanowile
WYDZIAL ARCHITEKTURY 1
GOSPODARHI NIERUCHOMOSCIAM
32-500 Chrzantw r
vl Partvzantaa 9 i



Projekt Architektoniczno-Budowlany Adaplacia pomieszczen qarderoby (depozytu ubran) w cely utworzenia pomieszezen dia funkejonowania PCPR

11.24  Instalacje elektryczne
Instalacja wewnetizna - 230/400V, 50Hz, TN-S

- 230V, 50Hz 1T,

- 230V, DC, IT (o$wietlenie awaryjne).
Prowadzenie kabli i przewodow w otwartych, metalowych korytkach kablowych podwieszonych de stropu konstrukeyjnego, w
przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym,
Na trasie od istniejacej rozdzielnicy glownej RG do tablic elektrycznych na pigtrach wiz-ty prowadzic w szachtach kablowych,
wyposazonych w drabinki kablowe. Qdcinki wiz-tow ukladane w migjscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne
prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Przejscia pomigdzy strefami wydzielenia pozarowego uszczelnic pozarowo materialem o wylizymatodci wynikajacej z
lokalnych wydzielen pozarowych,

11.25  Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja mechaniczna z niezalezng centrala. Wydajnosc central dobrana na podstawie wymagart okreslonych wg obliczen
na elapie projektu technicznego.

Rozprowadzenie kanatow w suficie podwieszanym nawlew | wywiew powietrza do pomieszczen odbywajgce sie anemostatami
sufitowymi.

Dodatkowo w obiekcie - zespoly wyciagowych cbslugujacych: toalety,

11.26  Kiimatyzacja

Klimatyztory typu split

113 Wymagania dla pomieszczen

11.3.4 Oswietlenie sztuczne

Pomieszczenie Oswietlenie
NalgZenie oéwietlenia Granica Wskaznik
{Ix) ujednolicenia oddania barw Ra
ol$nienia UGR (minimatny)
Wejscie glowne 200 22 80
Recepcia 3060 22 80
500 - biurko

Administracja
Biura personelu (sekretarialy medyczne itp} 500 19 80
Pomieszczenia biurowe 500 19 80
Sale konferencyjne 500 19 80
Korytarze 400
Lazienki, WC 200 22 80
Poczekalnie 200 22 80
Korytarze 200 22 80
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Adapiacia pomieszczed garderoby (depozyty ubrai} w celu utworzenia omieszczen dla funkgjonowania PCP!

Projekt Archilektoniczno-Budowiany placia p! Q: y {depozyt } p CPR

11.3.2

Pomieszczenie Oswietlenie
NatezZenie oswietlenia Granica Wskaznik
(Ix) ujednolicenia oddania barw Ra
ol$nienia UGR (minimalny)
Pomieszczenia techniczne, magazyny 150

Warunki mikroklimatyczne

Warunki mikroklimatyczne powinny spelnia¢ wymagania ponizszej tabeli

Pomieszczenie Temperatura Minimaina Uwagi
obliczeniowa Wymiana
(°C) powietrza [ h
Wszystkie pomieszczenia szpitalne (za 20 15
Wyjatkiern wyszczegdhionych ponizej )
Poczekalnie 20 15
Korytarze 20 1,5
Pokoje pobytu dziennego 20 1.5
Lazienki . WC o -25m3 /n
24 umywalka,
pisuar
- 80 m3/h
natrysk, miska
ustepowa
| Pokoje socjalne personelu o 20 2
11.3.3  Akustyka

W zakresie akustyki - obiekt powinien speinia¢ wymagania Polskiej Normy PN-87/8-02151/02

Dopuszczalny rownowazny Dopuszczalny poziom dzwigku A halasu przenikajacego do
poziom diwieku A halasu pomieszczenia od wyposaenia technicznego budynku oraz innych
przenikajacego do urzadzef w budynku i poza budynkiem
pomieszczenia ad wszystkich | .
irgdel hatasu lgcznie S poziom diwigku A, {LAm) . :
; LAeq. dB (przy halasie ustalonym1) lub maksymalny poziom diwigku A,
Lp Przeznaczenie pormeszczenia 9 réwnowazny poziom dwigku A, (LAmax), przy hatasie
{LAeq} (przy halasie nieustaionym?2, d8
nieustalonymg), dB
w dzien W nocy w dzien wnocy w dzien w nocy
2 3 4 5 [ 7 8
Pomieszczema do pracy
umystowej wymagajace) silnej 35 . 30 35
koncentracji i uwagi
Pomieszczenia adminisiracyjne
bez wewnetrznych Zradet 40 35 - 40 -
halasu
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Projekt Architektoniczno-Budowlany  Adaptacia pomieszezen garderoby (depozyty ubrar} w celu utworzenia pomieszczen dia funkcjonowania PCPR

11.4 Instalacja kanalizacji deszczowej

Nie wprowadza sie zmian

11.5  Konstrukeja

Nie wprowadza sig zmian

1.6 Materialy wykonczeniowe

Sciany dzialowe - plyty GK/GKBIGKF na ruszcie stalowym

Sciana oddzielenia pozarowego REI120 - z bloczkéw betonowych

W pomieszczeniach higienicznosanitarnych - $ciany dzialowe 2 pivt GKB.

Przy systemach dolnoplukéw zabudowanych nalezy przewidziet sciany z piyt G/K wodcodpornych.

Uwaga - konstrukeja $cian dzialowych, okladzina gipsowa oraz wypelnienie welng mineralng do peinej wysokosci ( do stropu }
zapewniajac szczelnos¢ akustyczng i powietrzna,

Przewidzie¢ zabudowanie konstrukcji wzmacniajacych (podkenstrukeji} umozliwiajacych stabiine i bezpieczne zabudowanie
osprzetu, mebli, instalacji.

Ruszt stalowy nalezy przyja¢ zgodnie z aprobaty techniczng stosowanego sytemu lekkiej zabudowy 50% grubosci -
wypelnienie weing mineralng - gestosci 20 kg/m3

W niektorych pomieszczeniach zwigkszenie grubosci scian { 2 x profil 10 cm | - ze wzgledu na instalacje.

W karytarzach ewakuacyjnych oraz scianach oddzielenia pozarowego Sciany z piyt GKF.

Drzwi wewngtrzne z plyty HDF o gestosci nie mniejszej niz 760 kg/m3 Iub drewna litego lub klgjonego z tarcicy
igiastej o gestosci nie mniejszej niz 500 kg/m3 albo lciastej o gestosci nie mniejszej niz 450 kg/m3.

Wypelnienie skrzydia drzwiowego - plyta drazona lub widrowa o gestosci nie mniejszej niz 560 kg/m3 iflub plyty
MOF o ggstosci nie mniejsze) niz 500 kg/m3 i grubosci 38 + 42 mm albo oklejenie obustronnie faminatem HPL o
grubosci 0.8 + 2,0mm,

Drzwi pozarowe stalowe EI60

Slusarka wewngtrzna z profil anodowanych - szklenie 33.2/12/33.2 Si (z foli akustyczna)
Zawiasy | klamki ze stali nierdzewnej

Wykonczenie scian — malowanie
Sciany w pomieszczeniach WC plytki gresowe do wysokosci 2m
Fartuchy przy urzadzeniach
* Przy ziewozmywaku wys. 160 cm od poziomu posadzki { powyzej blatu umieszczonego na wys. 85 cm ), szerokosé
po 60 cm od bocznych krawgdzi urzadzenia
*  Na $cianie, na kidrej umieszczono zabudowana umywalke — w pomieszczeniusocjalnym wys. 160 cm na szerokosé
po 60 cm od bocznych krawedzi urzadzenia,

Posadzki, - wyktadzina PVC, w WC, pomieszczeniy magazynowym i socjalnym z plytek gresowych
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Pigyek! Architekloniczng-Budowtany _Adaptacja pomieszczen qardergby {depozylu ubran} w celu utworzenia pamieszczen dia funkcjonowanig PCPR

Pomieszczenie WC dla niepelnosprawnych wyposazone w odpowiedni osprzgl dla niepelnosprawnych ( rdzen stalowy
powlekany poliamidem )

Zestawy w WC dla niepelnosprawnych | ( rdzen stalowy powlekany poliamidem kolor jasny szary RAL 7035 )
* uchwyt staly 850 mm (WC)

* uchwyt skladany 850 mm (WC)

¢ uchwyl staly 600 mm (umywalka)

* uchwyt skiadany 600 mm (umywalka)

* uchwyt na papier toaletowy

12 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowe] opracowano w oparciu o postanowienia rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewneglrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki Iub terenu, projektu architektoniczno-budowlanege, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2021, poz.
1722).

Obiekty szpilaine zostaly usytuowane tworzac zespot zblokowanych i potaczonych ze sobg budynkow
Przedmiotowa inwestycja dolyczy adaplacji pomieszczen garderoby (depozytu ubran) w celu uilworzenia
pomieszczen dia funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - poziom 0, budynek C w Szpitalu

Powiatowym w Chrzanowie

12.1 Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

Budynek C - podpiwniczony, trzykondygnacyjnym budynek

Powierzchnia uzytkowa przebudowywanej kondygnacii wynosi 206 m2

Wysoko$¢ budynku C od poziomu terenu do gomej krawedzi stropodachy nad ostatnig kondygnacjg uzytkowa
wynosi 11,83 m. Ze wzgledu na koniecznosé uwzglednienia izolacji cieplnej wraz z warstwy ostaniajacq
przelkroczy 12 m - budynek zaliczony do budynkow Srodniowysokich.

Planowana inwestycja dotyczy przebudowy pomieszczer na kondygnaciji 0

122 Odleglos¢ od obiektéw sasiadujacych

Zespot budynkow jake kompleks szpitalny znajduje sig w niezabudowanym (w sasiedztwie) terenie.

Odieglo$¢ od granicy dzialki wynosi okolo 40-60 m

Lokalizacja obiektu jest zgodna z treécia § 271 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 poz.1225 z pdin.
zm).

123 Parametry pozarowe wystepujacych substancii painych

W projektowanych obiektach beda wystepowaly przede wszystkim materialy paine stale, w postaci podatnej na
zapalenie. Stanowic Je beda: drewno i materialy drewnopochodne oraz tkaniny - jako typowe elementy
wyposazenia wngtrz obiektow uzytecznosci publicznej .
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Projekt Architekloniczno-Budowiany Adaplacis pomieszczert gardergby {depozyty ubran) w cely utworzenia pomieszczen dla funkgjonowania PCPR

W obiektach nie przewiduje sie wystepowania materialow niebezpiecznych w rozumieniu § 4 rozp. Mswia w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow , innych obiektow budowia-nych i terendw ( Dz.U. Nr 109 poz. 719 ).

12.4 Przewidywana gestosé obciazenia ogniowego

W pomieszczeniach technicznych gestosé obciazenia ogniowego nie przekroczy wielkosci progowej 500 MJ/m2.

12.5 Kategoria zagrozenia ludzi

Wydzielona cze$¢, podlegajaca przebudowie, w calosci zakwalifikowany zostala do kategorii ZL Il| zagrozenia
ludzi

12.6 Ocena zagrozenia wybuchem

W wydzielonych pomieszczeniach jak i w calym obiekcie oraz woko! niego, nie przewiduje sie wystepowania
pomieszczen | przestrzeni zagrozonych wybuchem. W obiekcie nie bedg przechowywane lub przetwarzane
substancie, tworzace w mieszaninie z powielrzem przestrzenie zagrozone wybuchem.

12.7 _Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowe] w budynku $redniowysokim dla kategorii ZL Nl wynosi 5 000 m2.
Kondygnacja na ktorej znajduja sie przebudowywane pomieszczenia jest jedng strefa pozarowa oddzielong
$cianami REH20, drzwiami EIB0 {oraz dla sgsiadujacego okna kurtynami pozarowymi) od pozostalych budynkow
szpitala,

128 Klasa odpornosci pozarowej budynku

Klasa odpornoéci pozarowej .B", a poszczegdine elementy spelniajg ponizsze warunki w zakresie klasy odpornosci
ogniowej:

¢ glowna konstrukcja noéna -R120

s stropy - RE{ 60

* Sciana zewnetrzna (pas miedzykondygn.wraz z polgczeniem ze stropem o wysokoéci 0.8 m)-Ef60 (o-i)
* Sciana wewnetrzna nosna - REI120

*  Sciana wewnetrzna -EI30

*  konstrukcja dachu -R30

* przekrycie dachu -RE 30

Dla projektowanych pomieszczern powyzsze warunki sq speinione. Ze wzgledu na konstrukcje obieklu stropy
speiniajq wymaganie klasy odpornosci ogniowej RE| 120,

12.9 __Warunki ewakuaciji

Nalezyte warunki ewakuacji w obiekcie zapewniono poprzez :

» Poziome drogi ewakuacyjne obudowane sq $cianami w klasie co najmniej EI 30 odpornosci ogniowe;

* Maksymalna dugo$¢ przejécia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m

* Maksymaina dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza odleglo§é 30 metrow przy jednym kierunku
ewakuacji w tym nie wigcej niz 20 na poziomej drodze ewakuacyjnej.

*  Wykladziny podiogowe w korytarzach nie posiadajg cechy tatwozapalnosci

*  Szeroko$C poziomych drog ewakuacyjnych wynosi minimum 120 cm. (ze wzgledu na liczbe uzytkownikow
- do 20 osob)
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Projekt Architekioniczno-Budowlany Adaptacja pomieszczed qarderoby {depozytu ubraf) w celu utworzenia pormieszczen dla funkcjonowania PCPR

* Poziome drogi ewakuacyjne wyposazone zostana w o$wietlenie ewakuacyjne, zgodne z PN-EN 1838 i
PN-EN 50172 i tym samym gwarantujace natezenie oswietlenia 1 lux przez okres minimum 60 minut

*  Szerokosci drzwi umozliwiajgcych opuszczenie budynku co najmniej 120 cm - otwierajq sig na zewnatrz
obiektu,

¢ Drzwi otwierajace sie z pomieszczen na drogi ewakuacyjne nie powodujg po catkowitym olwarciu
zawezania ich szeroko$ci ponizej wymaganej wielkosci

* Do wykofczenia wngtrz nie zastosowano materialow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce

o Wystroj wnetrz w obrgbie korytarzy jest wykonany z materialow niepalnych iub co najwyzej
trudnozapainych

* Sufity podwieszone ( okladziny sufitiw } wykonane §9 z materialdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia

12.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

instalacje uzytkowe zabezpieczono poprzez :
* Budynek szpitala posiada przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego
*  Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonane bgda z materialow niepalnych
*  Obiekt chroniony przed skutkami wyladowai atmosferycznych,
* Szachty kablowe obudowane Scianami w klasie El 60 olwory rewizyjne w kiasie E| 30 odpornosci
ogniowej.

1211 Dobor urzadzen przeciwpotarowych

Obiekt wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
* Instalacja hydranlowa @ 25, hydranty z wezem potsztywnym dlugoséci 30 m.
Instalacja oéwietlenia ewakuacyjnego zgodna z PN EN 1838 i PN-EN 50172
Instalacja SSP (nalezy sporzadzié, przed oddaniem do uzytkowania, scenariusz pozarowy)
Kurtyna okienna przy sasiedniej strefie pozarowe
Dzwigkowy System Ostizegawczy

12.12 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy,

Obiekt wyposazony zostanie w normatywng ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego , wg wskaznika 2 kg $rodka
gasniczego na kazde 100 m2 jego powierzchni. Srodkiem gasniczym bedzie proszek przeznaczony do grup
pozardw ABCE iF .

12.13 Zaopatrzenie w wode do Zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z rozp. Mswia z dnia 24.07.2009 r {dz.u. Nr 124 poz. 1030) wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s. Zapewnia ja dwa hydranty zewnetrzne dn 80 w sasiedztwie budynku.

12.14 Dojazd pozarowy

Dojazd pozarowy do obiektu zapewnia droga dojazdowa od ulicy Topolowej. Spetnia one wymagania stawiane
dojazdom pozarowym.,

dr hab. inz. arch.

Michaf Tomanek
nr ewidj n £14/91
w specj. afchitekt.
- - - : .-—,LLLF. | 1 - e
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URZAD WOIEW ODZRI Katowice, ga, .23 kwietnie109). 1.
w Katowlcach ) :

Cyddal frehitektery | Rrajod
40-032 KA;'OWICIE i

ul. Jagiellogskg
0514250, nar 25

Nr ewid. 214/91

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

sravearesistestrensafiarvesnarresdicatrasconsanngcanredennrintiuinneedreseteseiissrnnencrenarsetsoens

i§ 13 ust. 1 pkt..l..... rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowsj | Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r, w sprawie samodtielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U, Nr 8, poz, 46/ stwierdza sig, 2e:

Obywatel ..........ccevennee MICHALTOMANE K ..............................

maﬁi ster in:yn_ier architekt

---------------------------------------------------------------------------------------- L LR L L L L L L T P T P,

urodzony daia 19 marca 1961 r. w Siemianewicech S1.

posiada preygotowanie zawodowe upowatniajace do wykonywanle samodzielnej funkcji

LLLITT LT TT Y P s e

Rreldektenta .
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Obywatel .................. MICHALTOMANEK jost upowainiony do:

1/ sperzadzania projektdw w zakresie rezwigzen:
a3/ srchitektenicznych wszelkich obiektéw budewlanych,

a/ konstrukcyjno-budewlsnych obiektéw budewlanych w budownictwie
oséb fizycznych, z wylaczeniem kenstrukcji fundamentdw gtebekich
i trudniejszych kenstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budewnictwie oséb fizycznych ~ do kierowania, nadzerowanisa
1 kontrolowania budowy, kierowanis i kentrolowanis wytwarzanis
konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technjcznego obiektéw budowlanych z wylaczeniem konstrukcji fundamentc
glgbokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.
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URTED o e armeg Katowice, dnia 4° 9rudnia 1994r.
Nrewid. 1315/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Napodstawie § 2. ust.l plki. l,d.4 ust ) i e
b ISl v L rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z

dina 20 futego 19750 w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz.U.
Nr 8, poz.46 z péin.zm, (Dz.U.Nr 69/91 poz.299) stwierdza sie ze:

Obywatel .. Gk eee ZBAZEQ. BN L EM.I.C2.
........................ magistec.inzyaier. acchitekt ...
urodzony dnia ........22. kwietnia 1966, w Gdadsky . ..
postada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielngj funkgji
ettt AR RO B nran s s e e e
wspecjalnosei ... RreNitekEONICZNS T oo

1/ Sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan architektonicznych wszelkich obiektow.

2l Sporzadzania projektdéw rozwiazaf konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektow
budowlanych o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach
technicznych z wylaczeniem konstrukeji fundamentéw glebokich i trudniejszych konstrukcji
statyczuie niewyznaczalnych.

3/ Kicrowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robdt oraz do oceniania i badania
stanu technicznego obicktéw budowlanych w budownictwie Jednorodzinnym zagrodowym
z wytaczeniem konstrukeji statycznie

oraz mnych budynkéw o kubaturze do 1000 m3

mewyznaczalnych,
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ ' POLSKIEJ;

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:
DR HAB. INZ, ARCH. MICHAL MARCIN TOMANEK

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniel nr 214/91,
jest wpisany na listg czlonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0069,

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

SL-0069-7996-EC4C-CB1F-5CAB

Dane zawarte w ninejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny ceolwiy SUWIATOWE
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym !zby Architektow: www.izbaarchitektow.pl Chrzanowie

lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwg Okregowa 1zba Architektow RP. AYLZIAL ARCHITEKTURY |
oAt . a \SPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
32.500 Chrzandw 571
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[ZBA ARCHITER TOW
RZECZYPOSPOLITEJ ! POLSKIEJ!

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

DR HAB. INZ, ARCH. ZBYSZKO LESZEK BUINIEWICZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1315/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Sigskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL~0067.

Czionek czynny od: 28-01-2002 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-06-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0067-AA92-AY74-7E22-4Y6A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny LARUS
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.p - w g}‘,’f.’z g 1(.1) g‘%ﬁeOWB
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP. WYDZIAL ARCHITEKTURY |
OSPODARK! NIERUCHOMOSCIAMI
32-500 Ch rzanéw
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Projektant: Michat Tomanek
Nr ewid. upr. 214/91
SL-0069

Sprawdzajgcy: Zbyszko Bujniewicz
Nr ewid. upr. 1315/94
SL-0067

Katowice 2022-11-29

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA | OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowiane (z pozn. zm.) niniejszym
o$wiadczam, ze Projekt Budowlany:

Adaptacja pomieszczen garderoby (depozytu ubran) w celu utworzenia pomieszczen dla
funkcjonowania Powiatowego Centrum Pormocy Rodzinie

- poziom Q, budynek C w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

(projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu)

sporzadzony w Listopadzie 2022

dla: Powiatu Chrzanowskiego.

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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PROJEKT: Adaptacja pomieszczeii garderoby (depozytu ubrati)
w celu utworzenia pomieszczen dla funkcjonowania
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
- poziom 0, budynek C w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie
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Inwestycja: Kategoria XI

Adres Inwestycji: ul. Topolowa 16 , 32-500 Chrzanow . dzialka nr 4626/13

Data opracowania: Katowice, Listopad 2022

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim ( Dz.U. Nr 24 2 23 02 1994 )

Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, wprowadzenie do obrotu oraz opracowania zalezne bez zgody autora jest
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Ekspertyza techniczna Adaptacia pomieszczen garderoby {depozytu ubran) w celu utworzenia PCPR

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Dokumenty
* Inwentaryzacja budynku wykonana przez Atelier 7 na podstawie materialéw archiwalnych i wizji lokaine;
+  Dokumentacja fotograficzna wykonana przez Atelier 7

1.2 Obowigzujace Prawo Budowlane i PN

o Dz U 1994 Nr 89 poz. 414 tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 - Obwieszczenie Marszalka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2019.0.1065 tj. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegélowych wymagan, jakim
powinny odpowiadat pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé leczniczg (Dz.U.
2019 poz. 595)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz 1609)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169 poz.1650 z poznigjszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2019 nr 124, Poz. 1030 2 poxn.
zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 foku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 nr 109, poz.
719 z pozn. zm.)

*  Obowigzujgce Poiskie Normy

2 BUDYNEK - STAN ISTNIEJACY

Obecne budynki szpitala funkcjonuja od okoto 1994-1998r. Szpitat ma charakter specjalistyczny.

Rocznie w szpitalu leczonych jest okoto 20 tys. pacjentow. W poradniach specjalistycznych udzielanych jest ok. 60
tys. porad rocznie. Ponadto, przeprowadza sig ok. 10 tys. dializ rocznie, okoto 40 tys. badan diagnostycznych, w
tym prawie 6 tys. badan TK | 3 tys. badan endoskopowych. Pogotowie ratunkowe realizuje ok. 9 tys. zgloszen do
naglych zachorowan i wypadkow.

Szpital Powiatowy w Chrzanowie dysponuje 516 1ozkami na 21 oddziatach szpitalnych, w tym 20 tozeczkami
noworodkowymi, 18 specjalistycznymi poradniami przyszpitalnymi, zakladami diagnostycznymi, zakiadem
rehabilitacyjnym, osrodkami leczenia dziennego i domowego {stacja dializ, chemioterapia ambulatoryjna i
jednodniowa, dzienny oddziat psychiatryczny, zespot leczenia srodowiskowego/domowego, tienoterapia domoway)
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Ekspedyza techniczna Adaptacia pomieszczen garderoby (depozylu ubran) w cely utworzenia PCPR

oraz podstawowg opieka zdrowotng, W ramach systemu ratownictwa medycznego w szpitalu funkcjonuje szpitalny
oddzial ratunkowy zintegrowany z zespotami wyjazdowymi pogotowia.

Szpital $wiadczy ustugi medyczne na rzecz ubezpieczonych w NFZ w ramach kontraktow w nastepujacych
rodzajach $wiadczen zdrowotnych:
* Leczenie szpitalne;
¢ Programy lekowe (leczenie stwardnienia rozsianego, cigzkiej astmy alergicznej, choroby Gaucher'a,
niedokrwistosci w przebiegu przewleklej niewydolnosci nerek, wtomej nadczynnosci przytarczyc u
pacjentow dializowanych, w tym leczenie Parykalcytolem);
» Chemioterapia (prowadzona w trybie hospitalizacii, leczenia jednego dnia oraz ambulatoryjnie);
*» Ambulatoryjna opieka specjalistyczna {porady specjalistyczne);
» Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (diagnostyka: TK, badania endoskopowe);
* Rehabilitacja medyczna (prowadzona w trybie hospitalizacji oraz ambulatoryjnie);
* Psychiatria (prowadzona w trybie stacjonarnym, dziennym, ambulatoryjnie oraz w warunkach domowych);
= Ratownictwo medyczne;
o Swiadczenia odrgbnie kontraktowane (diafizy, tlenoterapia domoway;
» Podstawowa opieka zdrowotna;
* Programy profilaktyczne.

Inwestycja zlokalizowana bedzie w Czestochowie przy ulicy Topolowej 16

Teren nie jest w calosci ogrodzony

Teren kompleksu szpitalnego jest w pefni zagospodarowany i uzbrojony. Na zagospodarowanie tereny skladajg sig
budynki, drogi wewnetrze, miejsca postojowe oraz teren zielony.

Budynek w kiorym planowana jest inwestycja posiada zapewnienie mediow i odbiory nieczystosci

W ramach inwestycji nie przewiduje sig wykonania przebudowy przytaczy ani zmian w zakresie Zapewnien dostaw
mediow

Planowane dzialania inwstycyjne dotycza pomieszczen znajdujgcych sig na parterze budynku

Powierzchnia 207 m2

Kubatura 620 m3

Istniejacy budynek zostal zrealizowany wg projektu z 1988 r

Budynek wykonano w technologii stupow zelbetowych i stropow gestozebrowych Akermana oraz $cian ostonowych
Z gazobetonu.

Jest to budynek podpiwniczony

Wysokost kondygnacjii w $wietle — 204-298 cm - nalezy uzyska¢ odstepstwo od wymagan przepisow
budowlanych dia tego wymagajgcych tego pomieszczen - zgodnie z przepisami ogélnymi lub dokonaé analizy
mozliwych do likwidacji warstw podiogowych

Lawy fundamentowe - zelbetowe

Sciany konstrukcyine — murowane, Sciany dzialowe - murowane z cegly ceramicznej Stropy - gestozebrowe
Akermana

Schody - zelbetowe
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Ekspedyza techniczna Adaptacija pomieszczer garderoby {depozylu ubrar} w cely utweorzenia PCPR

Dziatania inwestycyjne nie wymagaja Zmiany sposobu uzytkowania (pozostaje pierwotna funkcja medyczna)
czyli nie wymagajq uzyskania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego

21 BUDYNEK
W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ wykonanie przebudowy pomieszczen garderoby (depozytu
ubran)
Obiekt zaliczony do Il kategorii Zagrozenia Ludzi
W obiekeie bedzie wymagane zastosowanie systemu DSO ( zgodnie z odrebnym projektem }

211 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie to zespot pomieszczen biurowych oraz pomocniczych.

NR. Nazwa pomieszczenia  Posadzka Pow.

B/01 Sala odwiedzin Pt gres 16,3 m?

B/02 Korytarz PCV 49,8 m?

B/03 Archiwum PCV 53 m?

B/04 Pom. socjalne PCV 7,1m?

B/05 Rehab. spot. PCV 11,8 m?

B/06 Pracownia soc. PCV 10,8 m?

B/O7 Kadry z-ca PCV 11,5 m?

B/08 Dyrekcja PCV 114 m?

B/09 Sekretariat PCV 12.8 m?

B/10 Ksiggowosc PCV 13.8 m?

B/11 Swiadczenia PCV 132 m?

B/12 Koordynacja PCV 154 m?

B3 2esp. proj PCV 14,4 m?

B/14 Magazyn PCV 20m?

B/15 WC damskie/NP Pt gres 6,3 m?

B/16 WC damski Pt gres 42 m?

206,5 m?
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Ekspertyza lechniczna Adaptacja pomeszczen garderoby (depozytu ubrar) w celu utworzenig PCPR

3

KONSTRUKCJA
W ramach dzialan konstrukcyjnych przewiduje sie wykonanie;

¢ NadproZy i wzmocnien nad przebiciami w $cianach wewnetrznych
*  Przebicia w stropach pod nowe szachty instalacyjne -~ po uzgodnieniach z branzami

3.1 NADPROZA

Nadproze nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi nalezy wykonaé z ceownikow 120 opartych na Scianie
na giebokos¢ 200 mm.

Dla $ciany o grubosci 25 cm i wigcej z dwoch ceownikow
Dia $ciany o grubosci 12 cm z jednego ceownika ulozonego poziomo.

Sugerowana kolejnoscé robot dia nowych otworow drzwiowych:

»  Wyznaczy¢, na podstawie projektu arch tektonicznego, polozenie otworu,

* Po obu stronach $ciany, na wysoko$ci wynikajace; z wysokosci nowo projektowanego otworu, wykué
bruzde na glebokos¢ okolo 7em i wysokosci 140-160 mm,

»  Whruzdach umiescic element stalowy €120, zwrocié uwage na jego wypoziomowanie,

* Nastepnie przez uprzednio przygotowane otwory z ceownikach przewiercic Sciang i zaloZyé trzy Sruby
M12 o odpowiedniej diugosci nie wystajacej poza obrys sciany. Sruby te sciggng obe polowki nadproza i
scisng materiat $ciany znajdujacy miedzy nimi.

s Przestrzenie migdzy powierzchnig belki stalowej i §ciang i miejscem przewidywanego oparcia, starannie
wypelnic zaprawa cementowa 13, z 2% dodatkiem chlorku wapnia, albo innego $rodka
przyspieszajacego twardnienie | wigzanie,

» Po osiggnigciu przez zaprawe pelnej wytrzymalosci {okres zalecany 28 dni) fragment Sciany pod
nadprozem wyburzy¢

* NadproZe owinag siatkg i otynkowat.

3.2 PRZEBICIA W STROPACH POD NOWE SZACHTY INSTALACYJNE

Przebicia pod nowe kanaty wentylacyjne naleZy wykonac po okreslenieu usytuowania belek stropowych |
zelbetowych stropu gestozebrowego. Nalezy tak skorygowa¢ ustawienie przejs¢ przez stropy aby przeciaé jak
najmniejsza iloé¢ zeber. Po wyznaczeniu granic otwordw docelowych nalezy powiekszyé je o kolo 20cm z kazdej
strony. Bedzie to stropowy wieniec zelbetowy stuzacy do przeniesienia obcigéen z przecigtych zeber na zebra
sasiednie. Wieniec ten nalezy wykonaé z 4 pretow nosnych o $rendnicy 10mm wokoét otwory i strzemion w
rozstawie co 20cm. Istniejace prety z zeber nalezy rzyspawac do pretow wienca wg wczesniej podanego
schematu.
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Ekspentyza techniczna Adaptacja pomieszczen garderoby (depozytu ubran) w celu utworzenia PCPR

4 OCENA TECHNICZNA
Planowana przebudowa nie dotyczy elementow konstrukcyjnych

Obecny ukfad potaczen komunikacyjnych oraz wydzielen pozarowych pozwala na przeporowadzenie dziatan
architektonicznych, adaptacyjnych.

Nie zmienia sig funkcja pomieszczen - pozostaje funkcja medyczng o tym samych charakterze jak przed
planowang przebudowa

Obcigzenie dla stropu nie zostanie zmienione poprzez korekte pomieszczen na kondygnacii

Urlad konstrukcyjny budynku zostat projeklowany i wykonany zgodnie z obowiazujacymi parametrami
technicznymi dla obiektow stuzby zdrowia ( obcigzenia )

Ukiad funkcjonainy w tym wymagania dostgpu, drég materiatu medycznego czystego i brudnego oraz
wymaganych parametrow uZytkowych jest wystarczajacy dla planowanych zmian i nie wymaga korekt.

Obiekt bedzie odrebna strefa pozarowa ZLII wydzielong $cianami REI120 i drzwiami EI60

Projektowane zmiany nie powoduja zmiany parametrow technicznych w tym obcigzeniowych oraz nie ingerujq w
elementy konstrukcyjne budynku.

Wprowadzone przebicia w $cianach nie zmieniajg ukladu statycznego budynku

Instalacje prowadzone beda zasadniczo w miejscu istniejacych przebié w stropach ¢o nie spowoduje zmiany
ukladu statycznego konstrukeji, dopuszcza si¢ jednak wykonanie nowych przebit instalacyjnych w stropach o
gabarycie nie wiekszym niz otwdr o powierzchni 20x20 [cm].

Istniejace schody zewnetrzne nalezy przebudowaté Nalezy wykona¢ poochyinie dla niepelnosprawnych
Reasumujac, planowana inwestycja:

* nie narusza istnisjacego ukladu zagospodarowania terenu,

* nie ma wplywu na zmiane oddzialywania inwestyciji na $rodowisko

»  jest moziiwa w zwigzku ze stanem technicznym konstrukcji budynku ( nie powoduje zagroZenia osob ). W
wypadku stwierdzenia podczas robot remontowych jakichkolwiek objawow $wiadczacych o niewfasciwym
zachowaniu sig konstrukcji, prace nalezy przerwag, konstrukcje zabezpieczy¢ w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru i powiadomic projektanta

*  jest moziiwa w zwigzku z istnigjacym uktadem przestrzennym elementow budynku

dr hab. inz. arch.

Michat Tomanek Michaj Tomanek

Dr hab. inz. arch. nr ewidj p{_ 14/91

Upr nr 214/91 w spetj. architekt.
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