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OPIS TECHNICZNY

1. Instalacja elektryczna

Instalacja wewnetrzna - 230/400V, 50Hz, TN-S

- 230V, 50Hz, IT,

- 230V, DC, IT (o$wietlenie awaryjne).
Prowadzenie kabli i przewodow w otwartych, metalowych Kkorytkach kablowych
podwieszonych do stropu konstrukcyjnego, w przestrzeni pomigdzy stropem a sufitem
podwieszanym.
Na trasie od istniejacej rozdzielnicy pigtrowej TOA4 do tablicy elektrycznej TB+TK
prowadzi¢ w szachtach kablowych, wyposazonych w drabinki kablowe. Odcinki przewodéw
uktadane w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne prowadzi¢ w rurach
ochronnych. Przejscia pomigdzy strefami wydzielenia pozarowego uszczelni¢ pozarowo
materiatem o wytrzymato$ci wynikajacej z lokalnych wydzielen pozarowych.

1.1. Trasy kablowe

Kable oraz przewody projektowanej instalacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ w otwartych,
metalowych korytkach kablowych podwieszonych do stropu konstrukcyjnego, w przestrzeni
pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym. Koncowe odcinki tras przewodow uktada¢ w
rurkach ochronnych oraz podtynkowo w obrgbie poszczegdlnych pomieszczen. Mocowanie
korytek kablowych do stropu za pomocg elementow metalowych. Wykonaé osobne koryta
kablowe dla nastgpujacych instalacji:

e zasilajacych pracujacych w uktadzie TN-S,

e os$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i bezpieczenstwa-stref wysokiego ryzyka),.
Wewnetrzne linie zasilajace prowadzone od tablicy gtéwnej budynku prowadzi¢ miedzy
kondygnacjami w wydzielonych szachtach kablowych, przytwierdzajac je do drabinek
kablowych. W miejscach, gdzie przewody narazone s3 na uszkodzenia mechaniczne nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ je rurami ostonowymi. Przejscia pomiedzy strefami wydzielenia
pozarowego, w szczegdlnosci we wnekach rozdzielnic, uszczelni¢ pozarowo materiatem o
wytrzymato$ci wynikajacej z lokalnych wydzielen pozarowych.

Projekt obejmuje instalacje: zasilania, oswietlenia ogolnego 1 gniazd wtykowych, ochrony od
porazen. Zatozenia do niniejszego opracowania: projekt architektoniczno-budowlany,

Projekt opracowano w oparciu o obwiazujace P.N.E., przepisy P.B.U.E. oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

Zasilanie obiektu z szachtu TOA4 do tablicy elektrycznej TB a TK z rozdzielni w
serwerowni. Instalacje odbiorczg zaprojektowano w systemie TN-S. Rozdziat przewodu
wspolnego PEN na PE i1 N zrealizowano w tablicy szachu. Po wykonaniu prac zostanie
sporzadzony protokot podtaczenia uktadu pomiarowego.

1.2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Wylaczanie instalacji elektrycznych w warunkach pozaru odbywacé si¢ bedzie za pomoca
istniejacych przeciwpozarowych wylacznikéw pradu, znajdujacych sie w budynku.



1.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.

Instalacja pracujgca w uktadzie TN-S: samoczynne wylaczenie zasilania, potagczenia
wyrownawcze. Jako srodek uzupetniajacy przed dotykiem posrednim zastosowano wytgczniki
roznicowopradowe o znamionowym pradzie roznicowym réwnym 30mA.

1.4.Obwody gniazd wtykowych sieci TN-S

W obwodach gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia nalezy zastosowac gniazda 16A
IP20 lub 16A P44 (w zaleznosci od funkcji pomieszczenia) montowane pod tynkiem, w
ramkach pojedynczych lub wielokrotnych. Przewody =zasilajagce gniazda wtykowe
wyprowadzi¢ z oddziatowych rozdzielnic, stosujac przewody miedziane o przekroju 2,5 mm>.
Stosowa¢ osprzgt w zaleznosci od miejsca montazu: podtynkowy w pomieszczeniach
medycznych, socjalnych, w korytarzach oraz podtynkowy szczelny w tazienkach, przy
umywalkach, w pomieszczeniach technicznych.
Przepusty przewodoéw pomigdzy strefami pozarowymi, w szczegolnosci we wnekach tablic
elektrycznych, uszczelni¢ pozarowo materialem o odporno$ci wynikajacej z lokalnych
wydzielen pozarowych. Przewody instalacji od tablic rozdzielczych prowadzi¢ w
perforowanych metalowych korytkach kablowych (zamocowanych ponad sufitem
podwieszonym zgodnie z planem tras korytek), koncowe odcinki obwodow - pod tynkiem
(przewody instalacji przywotawczej w rurkach instalacyjnych elastycznych). Mocowanie
korytek do stropow wykona¢ wyltgcznie przy pomocy elementéw metalowych. W osobnych
korytkach kablowych uktada¢ przewody nastepujacych instalacji:

¢ instalacji zasilajacych pracujacych w uktadzie TN-S,

e instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.
W instalacji pracujacej w uktadzie TN-S, jako §rodek dodatkowej ochrony przed dotykiem
posrednim zastosowano. Samoczynne Wylaczenie Zasilania, realizowane przy pomocy
wylacznikow instalacyjnych.
Jako srodek uzupetniajacy ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wytgczniki
réznicowopradowe o znamionowym pradzie réznicowym réwnym 30mA.
Ochrona przepigciowa w oparciu o ograniczniki klasy 1+2 zainstalowane w rozdzielnicy
gtéwnej RG oraz ograniczniki klasy 2 zainstalowane w tablicach rozdzielczych.
W wybranych obwodach ( zgodnie z odpowiednimi przepisami ) - ograniczniki przepie¢ klasy
3.
Glowna szyna wyréwnawcza przy rozdzielnicy gidownej RG. Wymagana warto$¢ rezystancji
uziemienia rozdzielnicy RG rowna R<5.
Metalowe korytka instalacyjne tagczone z szynami PE tablic, przy pomocy przewodu typu
L(g)YZo 1x25mm?2. Nalezy zapewni¢ cigglosci elektryczna potaczen migdzy poszczegdlnymi
odcinkami korytek na calej ich dlugosci.
Przewody PE gniazd wtyczkowych laczy¢ bezposrednio z szynag PE pomieszczenia.
Potaczenie pomiedzy szyng EC i1 PE oraz pomiedzy szyna PE sali i szyng PE przy tablicy
wykona¢ przy pomocy przewodu LgYzo 1x16. Polaczenie pomigdzy szyna EC i PE wykona¢
jako rozlaczne.
Obwody zasilajace instalacje i urzadzenia ktérych funkcjonowanie jest niezbgdne podczas
pozaru powinny posiada¢ wydzielony wylacznik odcinajacy doptyw pradu ktoérych
wylaczenie moze nastgpi¢ na wyrazne polecenie kierujacego akcja pozarowa.
Przejécia przewodoéw przez strefy pozarowe - uszczelnione o odpornosci ogniowej jak dla
strefy sasiadujacej



1.5. Gniazd wtykowe w sieci TN-S

W obwodach gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia nalezy zastosowac gniazda 16A
IP20 lub 16A 1P44 (w zalezno$ci od funkcji pomieszczenia) montowane pod tynkiem, w
ramkach pojedynczych lub wielokrotnych.

Przewody zasilajace gniazda wtykowe wyprowadzi¢ z oddzialowych rozdzielnic, stosujac
przewody miedziane o przekroju 2,5 mm? Stosowaé osprzet w zaleznosci od miejsca
montazu: podtynkowy w pomieszczeniach medycznych, socjalnych, w korytarzach oraz
podtynkowy szczelny w tazienkach, przy umywalkach, w pomieszczeniach technicznych.

W standardzie obiektu nalezy przyja¢ zainstalowanie obok kazdej umywalki oprawy
o$wietlenia miejscowego z lacznikiem instalacyjnym 1 gniazdem wtynkowym
zainstalowanym we wspolnej ramce.

Obwody gniazd wtyczkowych - ogdlnego przeznaczenia wykonuje si¢ przewodem
NHXMH-JHF 3 x 2,5 mm2 w rurach ochronnych (peszlach). Przewody prowadzi¢ w sposob
réwnolegly i prostopadly do krawedzi $cian i sufitu w strefach przy sufitowych i
przypodtogowych zgodnie z warunkami technicznymi montazu i odbioru instalacji
elektrycznych. Plan rozmieszczenia gniazd pokazano na rys.

Komputery zasilane sg z wydzielonych tablic oznaczonych TK poprzez gniazda kodowane
mechanicznie przeznaczone tylko dla komputerdw i innych wybranych urzadzen. Przewiduje
si¢ zasilanie komputeréw z lokalnych UPS-6w.

1.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa zostata zaprojektowana w oparciu o ograniczniki klasy 1+2
zainstalowane w rozdzielnicy gtéwnej oraz ograniczniki klasy 2 zainstalowane w tablicach
oddziatlowych.W wybranych obwodach zasilajacych obwody szczegdlnie narazone na
przepiecia - zastosowac ograniczniki przepig¢ klasy 3.

1.7.Instalacje wyréwnawcze

W budynku przewidziano system potaczen wyréwnawczych przy stosowaniu centralnej szyny
wyréwnawczej, zamontowanej przy rozdzielnicy gtownej budynku.

Do gtéwnej szyny wyrownawczej nalezy przytaczyc¢: szyny PE rozdzielnic, metalowe cze¢sci
instalacji wodnej, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, instalacji gazow
technologicznych, korytka instalacyjne, konstrukcje stropéw podwieszanych 1 inne czg$ci
przewodzace obce. Przylaczy¢ rowniez ochronne polaczenia wyréwnawcze miejscowe,
zaciski ochronne gniazd wtykowych, szyny ekwipotencjalne i zaciski ochronne innych
odbiornikow.

Korytka instalacyjne potaczy¢ z szynami PE rozdzielnic stosujac przewody LgYzo 1x25mm?
Zapewni¢ ciaglo$¢ elektryczng systemu koryt podwieszanych na catej dtugosci.

1.8. Tablica elektryczna TB

Tablica elektryczna TB zasilana jest z szachtu, kablem NHXMH 5x10mm? i jest
zabezpieczona wyltacznikiem nadpradowym S303D-40A. Tablice elektryczne TB. Zgodnie z
opisem na rysunku schematu nalezy zastosowac tablice wnekowe typ RWN 4 x 12 z
drzwiczkami. W tablicy nalezy zastosowac osprzet modutowy zgodnie ze schematem
potaczen, dodatkowo nalezy zastosowac rozwigzania systemowe w postaci zaciskow i listew
N i1 PE oraz zaciskow montazowych przewodow i listew nozowych. Tablica wyposazona w
rozlacznik izolacji FR104, odgromniki przeciw przepigciowe, wylaczniki roznicowopradowe



P 302-25-30AC i P 304-25-30AC oraz zasilania poszczeg6lnych faz obwodoéw gniazdowych
1 oswietleniowych zabezpieczonych modutowymi wylacznikami nad pradowymi S 301 1 303
o wartos$ciach pradow roboczych zgodnie ze schematem a jej lokalizacje pokazano narys..

1.9. Obwody odbiorcze oSwietleniowe i gniazdowe

Obwody odbiorcze posiadaja: przewdd(y) L1, L2, L3 fazowy(e), przewdd neutralny N i
ochronny PE. Instalacj¢ oswietlenia - wykona¢ zgodnie z opisem wyjscia z tablicy
elektrycznej poszczegdlnych obwodow pod tynkiem w rurach ochronnych (peszlach)
NHXMH-JHF 3/4/5 x 1,5mm?. Przewody prowadzi¢ w sposob réwnolegly i prostopadty do
krawedzi $cian i sufitu w strefach przy sufitowych i przypodtogowych zgodnie z warunkami
technicznymi montazu 1 odbioru instalacji elektrycznych.. Plan rozmieszczenia o§wietlenia
pokazano na rys.

1.10. Instalacja oSwietlenia podstawowego

Instalacja o$wietlenia podstawowego zbudowana w oparciu o oprawy ze zrodtami LED.

Ze wzgledu na specjalne warunki jakie maja spetnia¢ oprawy nalezy uwzgledni¢ wymagane
certyfikaty w, tym réwniez 1SO.

Instalacja o$wietlenia podstawowego zbudowana w oparciu o oprawy LED

Zalaczanie o$wietlenia tacznikami jednobiegunowymi i grupowymi oraz przyciskami na
korytarzach 1 klatkach schodowych. Szczegély przedstawiono na planach instalacji
o$wietlenia. Przewidziano o$wietlenie nocne (dyzurne) na korytarzach.

W pomieszczeniach o podwyzszonym zagrozeniu porazeniem, takich jak tazienki i kabiny
prysznicowe zastosowac oprawy halogenowe niskonapigciowe 12V zasilane z transformatora
bezpieczenstwa 230/12V. Transformator bezpieczenstwa zainstalowaé poza II strefg
zagrozenia porazeniowego, np. ponad sufitem podwieszonym i zapewni¢ dostgp serwisowy
do osprzetu poprzez otwor rewizyjny.

W standardzie obiektu nalezy przyja¢ zainstalowanie obok kazdej umywalki oprawy
o$wietlenia miejscowego z lacznikiem instalacyjnym 1 gniazdem wtynkowym
zainstalowanym we wspolnej ramce.

1.11. Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W budynku wystgpuje awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

W celu dostosowania budynku do ochrony przeciwpozarowej nalezy zastosowac awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe, przedsionki
itp.) o nat¢zeniu nie mniej niz 2 Ix (wymog ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony
przeciwpozarowej) oraz min. 5 1x w poblizu urzadzen p.poz (nat¢zenie wynikajace z normy
PN-EN 1838:2013).Oprawy oswietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego umozliwiajg fatwe i
pewne opuszczenie obiektu w czasie zaniku oswietlenia podstawowego. O$wietlenie to,
zasilane bedzie napigciem Obiekt wyposazy¢ w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, z
wydzielonymi oprawami §wietldwkowymi. Czas podtrzymania zasilania wynosi minimum 3
godziny. Minimalne natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacji wynosi 11x w punktach
lokalizacji urzadzen i sprzgtu p.poz 51x. Obok o$wietlenia drog ewakuacji przewiduje si¢
takze podswietlenie znakoéw ewakuacyjnych. Szczegdty rozmieszczenia przedstawiono na
planie. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazy¢ w elektroniczne uktady zaptonowe
spelniajace wymagania normy PN-EN 61347-2-7:2005.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno stanowi¢ rodzaj oswietlenia awaryjnego umozliwiajacy
tatwe 1 pewne wyscie z budynku w czasie zaniku napigcia. Nat¢zenie oswietlenia
ewakuacyjnego wg PN-EN 1838:



- drogi ewakuacyjne - 1,0 lux,

- miejsca lokalizacji urzadzen p-poz (gasnice, hydranty itp.) 5 lux.

Cze$¢ oswietlenia ewakuacyjnego (o$wietlenie ewakuacyjne korytarzy, klatek schodowych,
gléwnych ciggdow pieszych) zostanie wykorzystana dla celow o$wietlenia nocnego i
strazniczego. Obiekt wyposazy¢ w instalacj¢ o$wietlenia ewakuacyjnego. Czas podtrzymania
zasilania wynosi 3 godziny . Obok os$wietlenia drog ewakuacji przewiduje si¢ takze
podswietlane znaki ewakuacyjne, pracujace w trybie cigglego Swiecenia.

Oswietlenie zapasowe stanowi rodzaj oswietlenia awaryjnego umozliwiajacy kontynuowanie
wykonywanych czynnosci (w wypadku takiej konieczno$ci) lub bezpieczne ich zakonczenie i
wys$cie z pomieszczen w czasie zaniku napigcia. Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego wg
PN-EN 1838

Wymagania dla pomieszczen
e Poziome drogi ewakuacyjne wyposazone zostang w oswietlenie ewakuacyjne, zgodne
z PN-EN 1838 i PN-EN 50172 i tym samym gwarantujgce natezenie oswietlenia 1 lux
przez okres minimum 60 minut

Os$wietlenie sztuczne

Pomieszczenie Oswietlenie
Natezenie Granica Wskaznik
o$wietlenia ujednolicenia | oddania
(Ix) olénienia barw Ra

UGR (minimalny)

Wejscie glowne 200 22 80

Recepcja 300 22 80
500 - biurko

Administracja

Biura personelu (sekretariaty medyczne 500 19 80

itp)

Pomieszczenia biurowe 500 19 80

Sale konferencyjne 500 19 80

Korytarze 400

Lazienki, WC 200 22 80

Poczekalnie 200 22 80

Korytarze 200 22 80

Pomieszczenia techniczne, magazyny 150




Zestawienie opraw :

1.AW- LVNO_B_1W -1 szt
2.AW- LVPC_B_1W -6 szt
3.AW- LVPO_B_1W -5 szt
4. MIRO N LED 24W -1 szt
5.MIRO W LED 9W -19 szt
6.MIRO W LED 14W -4 szt
7.PLUTON N 45W -15 szt
8.PLUTON N 65W -7 szt
9.PLUTON Z 30W -1 szt
Zestawienie materialow montazowych:

1. Korytka metalowe 100 mm 2 x 30 - 60m
2. zestawy $cienne terminal -24 szt
3. gniazda hermetyczne -3 szt
4. gniazda podwojne ogodlnego przeznaczenia -12 szt
5. gniazda DATA -48 szt
6. gniazda zasilajace urzadzenia peryferyjne -48 szt
7. wylaczniki pojedyncze -4 szt
8. wylaczniki podwojne -9 szt
9. przewody NHXMH-JHF 3 x 1,5 mm2 -260m
10. przewody NHXMH-JHF 3 x 2,5 mm2 - 360m
11. przewody NHXMH-JHF 5 x 2,5 mm2 -20m
12. przewody NHXMH-JHF 5 x 4 mm2 -10m
13. przewody NHXMH-JHF 5 x 6 mm2 -30m
14. przewody NHXMH-JHF 5 x 10 mm2 -10m
15. tablica TB - 1szt.

16. tablica TK -1 szt.



Wymagania dotyczace opraw oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Symbol .
oprawy REE
LED 24W 4000K PM 1P44 (24.0 W)

Plafon plafoniera LED 24W 4000K V-TAC @300 VT-8624 SKU 7619
jest to plafon sufitowy LED o mocy 24W, z ktorej emituje strumien swiatta 2400
Im. Jest objeta 2 letnig gwarancjg. Lampa ta pozwala zredukowaé o 60-70% koszty
os$wietlenia 1 jednoczes$nie poprawic¢ jego jakos$¢
Dane techniczne:
Moc: 24W
Klasa energetyczna: F
Diody: SMD
MMN3, Strumien $wietlny: 2400 Im
1* Wspolczynnik oddawania barw: CRI 80+
Napigcie wejsciowe: 230V
Barwa $wiatta: naturalna biata 4000K
Kat rozsytu §wiatla: 120°
Trwato$¢: >20 000 godzin
Szczelnos¢: P44
Wymiary: 3295 x 55 mm
Kolor obudowy: biaty
Montaz: natynkowy
Waga: 0,69 kg
Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.

LED 9W 4000K PM 1P44 (9.0 W)

Oprawa stropowa oczko 3 szt. MIRO 1P44 biata okragta LED POLUX
Technologia Zrédta $§wiatta: LED

Rodzaj trzonka: Wbudowana dioda LED

Maksymalna moc $wiatla (w W): 3 x 5,5

Klasa szczelnosci (IP + IK): 1P44

Klasa ochronnosci: 2: urzadzenie elektryczne z podwdjng izolacja
Punktowa oprawa LED bardzo tatwa w montazu, sprawdzi si¢ doskonale w
nowoczesnych wnetrzach, a takze w duzych przestrzeniach, gdzie zastosowanie
jednego Zrédta §wiatta bedzie niewystarczajace. Idealna do tworzenia zestawu
sufitowego sktadajacego si¢ z kilku punktéw $wietlnych.

Specyfikacja techniczna

Technologia zrodta §wiatta : LED

Rodzaj trzonka : Wbudowana dioda LED

Maksymalna moc §wiatla (w W) : 3 x 5,5

Klasa szczelnosci (IP + IK) : 1P44

Klasa ochronnosci : 2: urzadzenie elektryczne z podwdjng izolacja

Klasa energetyczna : A+

Temperatura barwowa (w K) : 4000

Strumien $§wietlny (w lumenach) : 400

Aspekt : Szkto

Wysoko$¢ (w cm) : 3.9

MMW1,
19 *




MMW?2

MPN2
15 *

Szerokos¢ (w cm) : 11

Glegbokos¢ (w cm) : 11

Srednica (w cm) : 11

Kolor : Biaty

Przeznaczenie : Do tazienki (V2, V3)

Ksztalt : Okragly

Materiat wykonania : Plastik

Napigcie (w V) : 220-240

Pobér mocy (w W) : 18

Kat $wiecenia (w °©) : 120

Kubatura ochrony : 2

Oprawy do pomieszczen czystych oznaczone symbolem ISO, spetniajg wymagania
normy PN-EN I1SO 14644-1 dot. klas czystos$ci pomieszczen ISO 9-3. Oprawy
oznaczone symbolem ISO posiadaja certyfikat (COC) potwierdzony przez
laboratorium akredytowane.

LED 14W 4000K PM P44 (14.0 W)
Oprawa stropowa oczko 3 szt. MIRO [P44 biata okragta LED POLUX
Technologia zrodta swiatta: LED
Rodzaj trzonka: Wbudowana dioda LED
Maksymalna moc $wiatta (w W): 3 x 5,5
Klasa szczelnosci (IP + IK): 1P44
Klasa ochronno$ci: 2: urzadzenie elektryczne z podwojng izolacja
Punktowa oprawa LED bardzo fatwa w montazu, sprawdzi si¢ doskonale w
nowoczesnych wnetrzach, a takze w duzych przestrzeniach, gdzie zastosowanie
jednego zZrédta §wiatta bedzie niewystarczajace. Idealna do tworzenia zestawu
sufitowego sktadajacego si¢ z kilku punktow swietlnych. 1P44. IKO4. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

LED 45W 1020mm PM 1P44 (45.0 W)

Opis produktu:
Oprawa natynkowa LED FERI 45W $wietnie sprawdzi si¢ w domowym
garazu badz biurze. Smukta obudowa nada oryginalnego wygladu i charakteru w
pomieszczeniu. Gtoéwng zaletg tej oprawy jest to, ze jest lekka 1 tatwa w montazu.
Jesli chcemy wymieni¢ lampe na nowa wystarczy, Sciagnaé z metalowych
zaczepOw. Nie posiada wymiennych zrodetl §wiatta.
Specyfikacja:
Napigcie (V) — AC 170-265V
Moc (W) — 45W
Wymiary (mm) — 1500 x 75 x 23
Efektywnos¢ energetyczna — A+
Kolor oprawy — szary, mleczny klosz
Obudowa - tworzywo sztuczne
Klasa szczelno$ci — IP65
Spos6b montazu — nadtynk
Zrédto $wiatta — diody SMD5050
Kat $wiecenia - 120°
Zywotno$¢ - 40 000h
Certyfikat - CE, RoHS
Barwa CRI - Ra > 80

Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH. Zasilacz DALI.




MPN3 ,7
*

MPZ1 ,1

LED 65W 1500mm PM 1P44 (65.0 W)

Oprawa hermetyczna Omnia LED 60W 6000Im 4000K IP65

EAN: 5902801038693

Typ: oprawa

Moc [W]: 60

Stopien ochrony IP: 65

Zasilanie [V]: 230

Dodatkowe informacje: posiada konektor do tgczenia liniowego

Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Deklaracja Zgodnosci WE. Wyréb medyczny
klasy I. Zgtoszony i zarejestrowany w Urzedzie Rejesteracji Produktow
Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow Biobdjczych. Zgodny z
zasadniczymi wymogami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskiej: Dyrekywa
Rady 93/42/EEC(MDD) i Dyrektywa 2007/47/EC Paramentu Europejskiego i Rady.
Proces produkcyjny zgodny z ISO 13485 dla wyrobéw medycznych. Pelna
dokumentacja, kontrola i identyfikacja wyrobu. Korpus oprawy i przestony pokryte
powloka antybakteryjna, aktywna przez caty okres uzytkowania, minimalizujac
ilo$¢ JTK (jednostki tworzace kolonie bakterii), co przyczynia si¢ do zmniejszenia
ryzyka zakazen. Zasilacz DALIL.

LED 30W 1520mm PM 1P44 (30.0 W) Hm maks. 2,25m

Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Deklaracja Zgodnosci WE, PZH. Wyr6b
medyczny klasy I. Zgloszony 1 zarejestrowany w Urzedzie Rejesteracji Produktow
Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow Biobdjczych. Zgodny z
zasadniczymi wymogami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskiej: Dyrekywa
Rady 93/42/EEC(MDD) i Dyrektywa 2007/47/EC Paramentu Europejskiego i Rady.
Proces produkcyjny zgodny z ISO 13485 dla wyrobow medycznych. Petna
dokumentacja, kontrola i identyfikacja wyrobu. Korpus oprawy i przestony pokryte
powtloka antybakteryjna, aktywna przez caly okres uzytkowania, minimalizujac
ilos¢ JTK (jednostki tworzace kolonie bakterii), co przyczynia si¢ do zmniejszenia
ryzyka zakazen. Oprawa wyposazona w zasilacz DALI.

AW-
NO,1 *

AW- LVNO_B_1W - 190Im.ldt (0.0 W)
Oswietlenie awaryjne: 190 Im, 1.1 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 16 47 97 100 100
Wyposazenie: 1 x Optyka do przestrzeni otwartej
Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Deklaracja Zgodnosci WE, PZH. Wyr6b
medyczny klasy I. Zgtoszony i zarejestrowany w Urzedzie Rejesteracji Produktow
Leczniczych, Wyrobow Medycznych 1 Produktow Biobojczych. Zgodny z
zasadniczymi wymogami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskiej: Dyrekywa
Rady 93/42/EEC(MDD) i Dyrektywa 2007/47/EC Paramentu Europejskiego i Rady.
Proces produkcyjny zgodny z ISO 13485 dla wyrobéw medycznych. Petna
dokumentacja, kontrola i identyfikacja wyrobu. Korpus oprawy i przestony pokryte
powtloka antybakteryjna, aktywna przez caly okres uzytkowania, minimalizujac
ilos¢ JTK (jednostki tworzace kolonie bakterii), co przyczynia si¢ do zmniejszenia
ryzyka zakazen.




AW-
PC,6 *

AW-
PO,4 *

AW- LVPC_B _1W - 190Im.ldt (0.0 W)

IP20. IK20. Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
Oprawa wyposazona w zasilacz DALL

* Obudowa z biatego poliweglanu

* Klasa izolacji II

* Stopien ochrony IP65/20

* Oswietlenie awaryjne: 189 Im, 1.1 W

* Klasyfikacja o§wietlen CIE: 100

+ Kod Flux CIE: 26 65 93 100 98

» Wyposazenie: 1 x Optyka do drogi ewakuacyjnej

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h

* Montaz: podtynkowo na suficie

* Wymiary: okragla 100x37 [mm]

* Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej

* Strumien $wietlny oprawy: 375 Im (tryb SE)

* Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

AW- LVPO_B_1W - 185Im.Idt (0.0 W)
IP20/65. IK02. Zasilanie przelotowe - brak. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
* Obudowa z biatego poliweglanu
* Klasa izolacji II
* Stopien ochrony IP65/20
* Dioda power LED 1W
*Oswietlenie awaryjne: 185 Im, 1.1 W
+Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
*Kod Flux CIE: 18 53 98 100 100
*Wyposazenie: 1 x Optyka do przestrzeni otwartej
« Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
* Montaz: podtynkowo na suficie
» Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej
* Strumien $wietlny oprawy: 375 Im (tryb SE)
* Oprawa wyposazona w modul awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

EWAK-
15*

OPRAWA EWAKUACYJNA 1-STR. AT

IP20/65. IK02. Zasilanie przelotowe - brak. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
* Obudowa z biatego poliwegglanu

* Klasa izolacji II

* Stopien ochrony IP65/20

* Dioda power LED 3W

« Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h

* Montaz: podtynkowo na suficie

» Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej

* Strumien $wietlny oprawy: 375 Im (tryb SE)

* Oprawa wyposazona w modul awaryjny adresowalny z unikatowym adresem




OPRAWA EWAKUACYJNA 2-STR. AT

W. IP44. IK06. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
* Obudowa z biatego poliweglanu

* Klasa izolacji 1l

* Stopien ochrony IP65/20

* Dioda power LED 3W

« Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h

* Montaz: podtynkowo na suficie

* Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej

* Strumien $wietlny oprawy: 375 Im (tryb SE)

» Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

EWAK-
26*

1.12. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Stosowanie do zapisdéw Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy poinstruowaé pracownikow

0 wystepujacych niebezpieczenstwach zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac oraz

0 koniecznych $rodkach bezpieczenstwa, takich jak: stosowanie paséw bezpieczenstwa przy
pracach na wysoko$ci, usuni¢ciu z obszaru wykonywania prac osob niezaangazowanych

W realizacje danego zakresu prac, sprawdzenia elementow wykorzystywanych do transportu
cigzkich przedmiotéw (jakos$¢ 1 nacigg pasow transportowych) unikania poruszania si¢ pod
elementami przemieszczanymi przy uzyciu urzadzen dzwigowych.

1.13. Uwagi koncowe:

Informacje zawarte na rysunkach, w opisie technicznym i w specyfikacji materiatow
umozliwiaja zapoznanie si¢ ze specyfika budynku i zastosowanych w nich rozwigzan
instalacyjnych oraz wymaganymi standardami.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,,Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie” [1I], innymi
obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami powotanymi w obowiazujacych przepisach,
normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Wymaganiami
technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztuka budowlang. W czasie prac nalezy
zapewni¢ spetnienie wymagan przepisOw bezpieczenstwa i1 higieny pracy, przepisow
sanitarnych, przepisdéw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych
pracy przy urzadzeniach elektrycznych, 1 innych. Wykonaweca jest zobligowany do
sprawdzenia wszystkich podawanych przez projektanta wymiardw i katoéw. Rozwigzanie
projektowe powinno by¢ sprawdzone przez wykonawce pod katem technologii i montazu.
Jezeli przed przystapieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, wykonawca napotka
rozbieznosci lub niejasnosci w dokumentacji, niezwtocznie powiadomi o tym projektanta
celem ich wyjasnienia. Wszelkie zmiany, zmiany materialdw lub technologii zawartych w
projekcie musza by¢ wyprzedzajaco uzgodnione i zaakceptowane przez inwestora i
projektanta. Informacje zawarte na rysunkach nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami
pozostatych branz przygotowujacych projekty dla tego obiektu oraz projektem gléwnym
architektoniczno-konstrukcyjnym.




2. Instalacje niskopradowe - INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU

Urzadzenia sterujace kontroli dostepu (ROGER-standart w Szpitalu)
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Czytniki zblizeniowe i sterowniki kontroli dostepu

Zasada pracy systemu kontroli dostepu polega na koniecznos$ci wprowadzenia znakow
identyfikujacych do czytnika. Niezaleznie od tego, czy osoba pragngca wej$¢ do chronionego
obszaru wprowadzi kod za pomoca klawiatury szyfratora, czy kod zostanie wczytany z karty
magnetycznej lub zblizeniowej, czy tez bedzie nadany drogg radiowg czytnik musi otrzymac
odpowiedni kod. Nastepnie czytnik przesyta otrzymany kod do sterownika (kontrolera
dostgpu). Czytniki dotagczone do sterownika sg rozrozniane za pomocg identyfikatorow, zatem
system wie, gdzie zglosil si¢ uzytkownik. W procesie konfiguracji systemu kazdemu
czytnikowi mozna zadeklarowa¢ indywidualng nazwe oraz typ (wejscie, wyjscie, wyjscie
stuzbowe). Po otrzymaniu kodu sterownik podejmuje odpowiadajaca temu kodowi decyzje o
otwarciu przegrody.

Czytnik zblizeniowy jest wyposazony w anten¢ umozliwiajaca odczyt. Czgsto anteng taka
mozna zainstalowa¢ poza korpusem czytnika np. osadzi¢ obok w tynku, ponadto anteng
mozna zamaskowac (przykry¢) dowolnym materiatem niemetalicznym. Dzigki temu nie ma w
zasadzie mozliwos$ci zniszczenia takiego czytnika. Uktady elektroniczne czytnikow
przystosowanych do pracy w warunkach zewngtrznych sg zabezpieczone przed wptywem
wilgoci. Typowy zasieg czytnikoOw zblizeniowych to 10-15cm.

Elektrozaczepy normalnie otwarte sg stosowane do blokowania przej$¢ z ewentualng funkcja
ewakuacyjng. Urzadzenia takie sg zamkniete tylko wtedy, gdy doprowadzone jest do nich
napiecie zasilajace. Po zdjeciu zasilania lub zniszczeniu (np. przepaleniu) przewodow



zasilajacych blokady takie si¢ otwieraja. Nalezy jednak pamigtac, ze do ciaglej pracy
wymagaja - w przypadku spodziewanych zanikow napigcia zasilajgcego - zastosowania
zasilania awaryjnego. Oprdcz klasycznych elektrozaczepdw coraz powszechniej stosuje si¢
rowniez rygle elektromagnetyczne trzpieniowe.

W miar¢ rozbudowany system kontroli dostepu zapewnia:

- centralne okre$lanie uprawnien poszczeg6lnych uzytkownikow,

- natychmiastowa identyfikacj¢ uzytkownika,

- kontrole nad obecnos$cig poszczegdlnych uzytkownikéw w chronionych strefach,
- biezace informacje o zdarzeniach w systemie,

- latwe 1 wygodne sterowanie zaporami.

Podstawowe zadanie systemu kontroli dostgpu to niedopuszczenie do chronionych stref 0sob
nie majacych odpowiednich uprawnien.

W szpitalach system kontroli dostgpu umozliwia personelowi medycznemu dostep do
okreslonych stref zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. Za§ pacjentom i odwiedzajacym
uniemozliwia dostgp do chronionych stref stuzbowych. Ci moga porusza¢ si¢ tylko po $cisle
wyznaczonych obszarach. Jest to wazne dla bezpieczefistwa pacjentow, wilasciwego
zabezpieczenia lekdéw, sprzetu i dokumentacji medyczne;.

Karty zblizeniowe

Najczesciej w systemach kontroli dostepu sg stosowane plastykowe karty zblizeniowe typu
UNIQUE 125kHz EM. Z wygladu przypominaja bankowa karte ptatnicza. Karty zblizeniowe
majag wbudowany w sobie uktad scalony z pamiecig zawierajacg wpisany kod. Maja tez
wbudowang anten¢. Karty zblizeniowe sa zasilane na zasadzie indukcji magnetycznej
(najczegsciej) 1 pobieraja energie emitowang przez czytnik. Energia ta wzbudza cewke karty i
zasila uktad scalony karty zblizeniowej. Uklad scalony wysyla sygnat przez cewke karty.
Sygnat ten jest z kolei odbierany przez czytnik 1 rozpoznawany. Dzigki takiemu rozwigzaniu
karty zblizeniowe nie wymagaja wkladania do czytnika. Wystarczy jedynie zblizenie karty do
czytnika - nawet bez wyjmowania z kieszeni, czy torebki. Standardowe karty zblizeniowe
dziataja na odlegtos¢ od kilku do kilkunastu centymetrow. Czytnik zblizeniowy moze by¢
ukryty w $cianie - taki system jest wigc odporny na uszkodzenia i dewastacje.

Kontroler dostepu PR602LCD-O z wbudowanym czytnikiem zblizeniowym

Przyktadowo kontrolery dostepu serii PR602LCD firmy Roger z wbudowanym czytnikiem
kart zblizeniowych standardu UNIQUE 125kHz EM moga pracowa¢ zaréwno jako
autonomiczne jednostki kontroli dostgpu, jak i w zintegrowanym sieciowym systemie kontroli
dostepu z centrala CPR32-SE Roger. W trybie autonomicznym kontrolery dostepu
PR602LCD moga dozorowa¢ obustronne przejscia bez potrzeby komunikacji z urzadzeniami
nadrzednymi. Zdarzenia sg rejestrowane w wewnetrznym buforze kontrolera, zas funkcje
zZwigzane z czasem sg sterowane przez jego wewnetrzny zegar.Kontroler dostepu PR602LCD
Roger rekomendowany jest do wykorzystania jako terminal w systemach Rejestracji Czasu
Pracy. Jest on wyposazony w 4-wierszowy wyswietlacz LCD oraz zestaw czterech
programowalnych klawiszy funkcyjnych, ktére moga by¢ wykorzystane jako przyciski
wyboru rodzaju rejestracji (wejscie do pracy, wyjscie z pracy, wyjscie stuzbowe itp.).
Rejestracja czasu pracy jest realizowana w oparciu o rejestr zdarzen pobierany z kontrolera i
wedhug zasad definiowanych przez operatora.



PODSUMOWANIE KONTROLI DOSTEPU

System kontroli dostepu daje administratorowi mozliwo$¢ nadawanie odpowiednich
uprawnien kartom magnetycznym pracownikow czy gosci pozwalajgc na wejscie do wybranej
strefy.Na czas ewakuacji system kontroli dostepu zostanie dezaktywowany przez system
sygnalizacji pozaru. Przyjeto zasade, ze KD bedzie wylaczane oddzielnym stykiem modutu
SAP.Przy chronionych drzwiach zostang zastosowane czytniki kart zblizeniowych.
Okablowanie czytnikow zostanie wykonane kablem U/UTP kat.5.

Zestawienie materialow - system kontroli dostepu

Lp. Nazwa elementu

1.Centralka kontroli dostgpu - kontroler sieciowy z zasilaczem i baterig 2x17Ah
1szt.

2. Czytnik kart zblizeniowych z klawiatura 2 Szt.
4. Karta magnetyczna 2 szt.
5. Kontaktron 2 szt.
6. Przycisk wyjscia 2 szt.
7. Kabel U/UTP kat.5 20m
8. Kabel NHXMH-JHF 3x1.5 mm2 20m
9. przewod NHXMH-JHF 3x1,5mm2 20m

10. Wytacznik nadpragdowy 1-biegunowy S301 C 16A 1 szt.
3. Instalacje niskopradowe - okablowanie strukturalne
3.1.Instalacje niskopradowe

Okablowanie poziome wykonane na bazie skretki ekranowanej minimum kat 6. Kabel
ekranowany zostat wybrany ze wzgledu na mozliwos¢ zachowania mniejszych odstepow w
stosunku do kabli energetycznych oraz wigksza odpornos¢ na zaktocenia.

e Okablowanie zostanie wykonane w topologii gwiazdy, wszystkie kable z tej
kondygnacji zostang doprowadzone do Punktu Dystrybucyjnego GPD, ktory bedzie w
miejscu wskazanym przez inwestora,

e Wszystkie punkty koncowe teleinformatyczne w postaci gniazd typu RJ45 w
zestawach po dwa lub pojedynczo bgda montowane podtynkowo lub w korytach
natynkowych,

e Punkt GPD — w istniejgcej szafie stojacej gdzie zostang zamontowane panele
modularne typu 24xRJ45, na ktorych zostang zakonczone kable,

e Wszystkie komponenty powinny charakteryzowaé si¢ petlna zgodnoscia ze
specyfikacja dla kategorii 6 (zgodnie z norma PN-EN 50173 2007; PN-EN 50173-
1:2009/A1).

e Projektuje si¢ montaz nastgpujacych rodzajow punktow:

- punkt logiczny typu 1 — 1xRJ45,
- punkt logiczny typu 2 — 2xRJ45,

Moduty RJ45 musza by¢ wykonane w standardzie Keystone Jack; co pozwala na ich montaz
w kazdym dostgpnym osprzecie, modut RJ45 powinien zapewni¢ uniwersalno$¢ rozwigzania
(taki sam modut po stronie gniazda i po stronie panela krosowego/modularnego).



Modut RJ45 musi by¢ beznarzedziowy oraz wielokrotnego uzytku - pozwala¢ na demontaz z
kabla skretkowego a nastepnie powtoérne zaterminowanie.
Rozmieszczenie punktow koncowych teleinformatycznych nalezy wykonac:

gléwne trasy w postaci koryt metalowych nad sufitem oraz rurek PCV pod tynkiem.
Podejscia do punktéw od glownych tras nalezy wykonac¢ za pomocg rurek PCV lub
typu peszel pod tynkiem.

3.2.System Okablowania Strukturalnego SOS

Wykaz norm

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
— Cze¢s$¢ 1: Wymagania ogolne

ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for
customer premises

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Cz¢s¢ 2: Budynki biurowe;

PN- EN 50173-5:2009; A1:2011 Technika informatyczna - Cze¢$¢ 5: Centra danych,
PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czes¢ 1- Specyfikacja 1 zapewnienie jako$ci

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Cze$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cz¢$¢ 3 —
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

TIA-942: Data Centre Cabling captures IT, power, resilience, HVAC, security
published in 2005

PN-EN 50600-1.2012 — Technika Informatyczna, Wyposazenie i infrastruktura
centrow przetwarzania danych (EN 50600-2-1 do -2-6)

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania;

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i
obstuga okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Czg¢$¢ 3: Testowanie
okablowania §wiattowodowego;

EN 50288-4-1 Norma komponentowa dotyczaca wydajnosci kabli symetrycznych (do
600MH2z);

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC
61034-2 - Normy mi¢dzynarodowe zwigzane z palnoscig powtoki kabla.

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyrownawczych 1 uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzgtem informatycznym.

PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 — systemy zasilania (wymagania ogolne)
PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/42, PN-91/E-05009/43, PN-93/E-05009/443, PN-
92/E-05009/45, PN-93/E-05009/46, PN-92/E-05009/47, PN-91/E-05009/473, PN-
91/E-05009/482, PN-93/E-05009/51, PN-93/E-05009/53, PN-92/E-05009/537, PN-
92/E-05009/54, PN-92/E-05009/56, PN-93/E-05009/61, PN-91/E-05009/704 -
Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczenstwo

PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 — przepusty kablowe, linie kablowe
Rekomendacja D - dotyczaca zarzadzania obszarami technologii informacyjnej i
bezpieczenstwa $rodowiska teleinformatycznego w bankach — Komisja Nadzoru
Finansowego

Wytyczne UpTime Institute, TIA oraz EN50600



e Katalogi i wytyczne projektowania firmowe.

e Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze

najnowsze wydanie cytowanej normy.

e Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacj¢ okablowania zgodnie z wymaganiami
norm obowigzujacych w czasie realizacji zadania, przy uwzglgdnieniu wymagan

minimalnych opisanych w dokumentacji projektowe;j.
3.3.Zalozenia ogdlne

OGOLNA STRUKTURA OKABLOWANIA:
Idea uniwersalnego rozwigzania okablowania.

Gloéwne podsystemy zawarte w normie PN-EN 50173-1:2011dla systemu okablowania sa

wymienione ponizej:

Okablowanie poziome;
Okablowanie pionowe - budynkowe;
Roboczy obszar okablowania

Administracja

Ponizszy rysunek obrazuje idee uniwersalnego okablowania strukturalnego:

Okablowanie_\

kampusowe

Okablowanie
pionowe

TO TO

............. Kable opcjonalne

Punkty dystrybucyjne (Kampusowy - CD, Budynkowy - BD i Pigtrowy - FD);

-

2000m

Okablowanie

pionowe

_



OKABLOWANIE POZIOME:

Do przetacznicy LAN nalezy doprowadzi¢ kable S/FTP z poszczego6lnych punktow
logicznych. W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla wynosi 90 m,
pomigdzy gniazdem i punktem dystrybucyjnym.

Wymagania instalacyjne dla przebiegéw poziomych — zalecane dtugosci linii.
W okablowaniu poziomym maksymalna dtugo$¢ przebiegu kabla wynosi 90 m, pomiedzy
gniazdem i punktem dystrybucyjnym.

B C

| |

p—ao@o: =
A[

==
\e—)
| D=A+B+C |
Rys. Przedstawienie segmentdéw kabli.
Maksymalna dlugo$é
A nie wigcej niz 6 m
A+ C 1acznie 10 m
B 90 m
D 100 m

Nalezy szczeg6lnie zwrdci¢ uwage na optymalizacje tras kablowych do najdalej potozonych
PL tak aby nie przekroczy¢ maksymalnej dlugosci 90 m.

3.4. Opis systemu

Instalacje teleinformatyczng projektuje si¢ w postaci okablowania strukturalnego
zbudowanego na elementach systemu Drakom firmy BKT Elektronik oraz wydzielonej sieci
zasilajgcej w postaci punktow elektryczno-logicznych tzw PEL, w sktad ktorych beda
wchodzity gniazda RJ45 kategorii 64 podiaczone za pomoca kabli S/FTP kat.7 do Punktow
Dystrybucyjnych w taki sposob aby cate facze — tzw. Permanent Link tworzyl klasg¢ Ea—
gwarantujacg na odcinku maksimum 90 metrow przepustowos¢ 1Gb, 10Gb.
Pomigedzy nowo projektowana szafg PPD w pomieszczeniu 2/45 na parterze oddziatu
pogotowia, a szafg serwerowa GPD zostanie wykonane polaczenie $wiattowodowe w postaci
kabla 12 wtoknowego OM3, a takze kablem wieloparowym 25par U/UTP kat.3.
Ze wzgledu na konieczno$¢ monitorowania zasilania oraz $rodowiska w szafie serwerowe;j
nalezy zastosowac zarzadzalng listwe zasilajagcg z monitoringiem $rodowiska 0 minimalnych
wymaganiach:
e Listwa ma =zapewnia¢ komunikacj¢ 1  wysylanie alarméw  poprzez
wielouzytkownikowy interfejs webowy, e-mail do administratorow, trapy SNMP
e Listwa ma zapewnia¢ zarzadzanie stanem (wlaczone/wytaczone) kazdego wyjscia
e Listwa ma zapewnia¢ zdalny monitoring parametrow m.in. Napigcie, obciazenie,
Pobor mocy, =zuzycie energii, stany czujnikoéw, odczyt stanu gniazda
(wlaczone/wylaczone) dla poszczegdlnego gniazda, fazy i calej listwy
e Listwa ma by¢ wyposazona w wyswietlacz i dwa przyciski do przelaczania pomigdzy
ekranami wys$wietlacza.



e Listwa ma by¢ wyposazona w zintegrowany modul monitoringu parametrow
srodowiska. Modut parametrow srodowiska ma umozliwia¢ w standardzie podiaczenie
czujnika temperatury i wilgotnosci oraz wyprowadzenia sygnatu alarmowego.
Czujniki majg by¢ podtaczane do dedykowanych portow w standardzie RJ11.

e Listwa ma zapewnia¢ alarmy systemowe (po podpigciu czujnikoéw): obecnosci dymu,
obecnosci wody; otwarcia drzwi lub oston bocznych szafy

e Listwy ma ja mie¢ mozliwos¢ spigcia tancuchowego w grupe do 4 listew w celu
zarzadzania i monitorowania grupy przy wykorzystaniu jednego adresu IP

e Listwa ma zapisywaé wszystkie zdarzenia alarmowe w logach w wewnetrznej pamigci

e Listwa ma mie¢ mozliwos¢ restartu poszczegolnych licznikow zuzycia energii (kWh)

3.5. Wymagania ogolne

Wymaga si¢ aby producent systemu okablowania strukturalnego speinial wymagania
jako$ciowe potwierdzone certyfikatem np. ISO 9001: 2008 zarowno w zakresie dziatalno$ci
handlowej jak i produkcyjnej.

Wszystkie komponenty sieci okablowania strukturalnego dla potgczen od strony szafy do
gniazda koncowego muszg charakteryzowac si¢ petlng zgodnoscia ze specyfikacja dla
kategorii 64 (zgodnie z normg PN-EN 50173-1: 2011, oraz 1ISO 11801 2" edition: 2002 Amd
2 2010). Zgodno$¢ parametrow modutow gniazd z obowigzujacymi normami dla minimum
kategorii 65, musi odpowiada¢ wymaganiom normy mi¢dzynarodowej, tj. ISO/IEC
11801:2011 oraz europejskiej tj. EN 50173-1 i fakt ten na etapie oferty musi zosta¢
potwierdzony poprzez przedstawienie certyfikatow wydanych przez akredytowane
(akredytacja typu AC) niezalezne, notyfikowane laboratoria. Zgodno$¢ parametrow kabla
instalacyjnego z obowigzujagcymi normami minimum kategorii 64, musi odpowiadac
wymaganiom normy mi¢dzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 1 by¢ na etapie oferty
potwierdzona poprzez przedstawienie certyfikatow wydanych przez akredytowane
(akredytacja typu AC) niezalezne, notyfikowane laboratoria. Nalezy zapewni¢ rowniez
certyfikat z niezaleznego laboratorium posiadajacego akredytacje typu AC, potwierdzajacy
zgodnos¢ tacza klasy Ea z normg ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011-06) oraz EN 50173-1 (2011-
09) w zakresie testu tacza 2 konektorowego Permanent Link.

Wszystkie komponenty dla polaczen rezerwowych okablowania strukturalnego miedzianego
taczace punkty dystrybucyjne musza charakteryzowac si¢ pelng zgodnoscia ze specyfikacja
dla kategorii 64 (zgodnie z normg PN-EN 50173-1: 2011, oraz ISO 11801 2" edition: 2002
Amd 2 2010). Potiwerdzene spetniania powyzszego wymagania nalezy zapewni¢ poprzez
przedstawienie certyfikatu z niezaleznego laboratorium posiadajacego akredytacje typu AC,
potwierdzajacy zgodnos¢ tacza klasy Ea z normg ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011-06) oraz EN
50173-1 (2011-09) w zakresie testu tagcza 2 konektorowego CHANNEL.

W celu optycznej identyfikacji wymaga si¢, aby wszystkie elementy okablowania (w
szczegblnosci: panele krosowe, gniazda, kabel, kable krosowe, ptyty czotowe gniazd,
prowadnice kablowe) byty oznaczone takim samym logiem systemu lub nazwa tego samego
producenta. System okablowania strukturalnego musi obejmowac kompletne rozwigzanie dla
techniki miedzianej 1 $wiattowodowej, telekomunikacyjnej oraz szaf teleinformatycznych
wraz z osprzetem. Wszystkie powyzsze elementy musza stanowi¢ jeden 1 petny system
okablowania i pochodzi¢ z jednorodnej oferty handlowej od jednego producenta. Elementy
systemu okablowania powinny szczegdlnie by¢ nastawione na uniwersalnos¢, skalowalnose,
tatwo§¢ w montazu oraz prostotg i przejrzysto$¢ catosci rozwigzan.



Zastosowanie rozwigzan jednego producenta dla sieci LAN musi by¢ w takim stopniu w
jakim pozwoli to na uzyskanie min. 25 letniej gwarancji systemowej oraz zapewni
dopasowanie i kompatybilno$¢ elektromagnetyczng wszystkich elementow systemu
okablowania strukturalnego. Wykonawca autoryzujacy system okablowania strukturalnego
musi posiada¢ uprawnienia do obj¢cia zainstalowanego systemu, co najmniej 25-letnig
systemowg gwarancjg niezawodnosci, udzielang przez producenta okablowania.

3.6. Wymagania szczegolowe

- ilos¢ 1 lokalizacje stanowisk roboczych, przyjeto na podstawie aktualnych dla daty
wykonywania dokumentacji i projektu aranzacji wnetrz.

- w przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych
powinna by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawca w trakcie realizacji;

- wszystkie elementy pasywne (miedziane 1 $wiattowodowe, kable instalacyjne, panele,
gniazda, kable krosowe) sktadajace si¢ na okablowanie strukturalne musza by¢ trwale
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty
reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spelnione warunki niezbedne
do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta;

- maksymalna dtugo$¢ kabla instalacyjnego w taczu statym (od punktu dystrybucyjnego do
gniazda koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow;

- projekt wymaga zastosowania kabla poziomego o wyzszej niz opisana wydajnosci, celem
zapewnienia Uzytkownikowi zapasu transmisyjnego dla nowych ustug i standardow
transmisyjnych;

- Wszystkie komponenty powinny charakteryzowac si¢ petng zgodnoscia ze specyfikacja dla
minimum kategorii 64, (zgodnie z norma PN-EN 50173-1: 2011, oraz

ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 2 2010) oraz dokumentem ISO-IECJTC1-

SC25 _N2238_25N2238_DTR_11801-99-1_IT

- Zgodnos$¢ parametrow modutow gniazd z obowigzujacymi normami minimum kategorii 6
musi odpowiada¢ wymaganiom Normy mi¢dzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 oraz
europejskiej tj. EN 50173-1 i by¢ na etapie oferty potwierdzona poprzez przedstawienie
certyfikatow wydanych przez akredytowane niezalezne laboratoria (np. GHMT, 3P, Delta)
potwierdzajace zgodno$¢ systemu/komponentu z wymaganiami Normy mi¢dzynarodowej, t].
ISO/IEC 11801:2011. W przypadku dokumentéw wystawionych przez inne niz wskazane
akredytowane laboratoria certyfikujace, wymagane jest posiadanie przez ta instytucje
akredytacje typu AC (lub rownowaznej) jednostki nadrzednej w danym kraju (np. w Polsce
jednostka nadrzgdna to Polskie Centrum Akredytacji.- Skretka teleinformatyczna musi
posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutow badawczych (GHMT, 3P,
DELTA) w zgodno$ci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), IEC 61156-5 Ed.2.1
(2012-12) dla potwierdzenia spetniania parametrow.

- Modut RJ45 Keystone JACK musi minimum dwa certyfikaty dwoch niezaleznych
instytutow badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodno$ci z normami {ISO/IEC 11801
ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-11)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} dla
potwierdzenia speiniania parametrow.

- Wydajno$¢ systemu okablowania (Permament Link) musi by¢ potwierdzona certyfikatem
przynajmniej jednego niezaleznego akredytowanego laboratorium, np., GHMT, DELTA, itp.;
certyfikaty musza obejmowac wszystkie aktualne normy okablowania normami {ISO/IEC
11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} .
Wymog posiadania powyzszych certyfikatow jest uzasadniony z punktu widzenia gwarancji
jakosci 1 powtarzalno$ci najwyzszych parametréw komponentow i catego systemu.



- System okablowania strukturalnego powinien by¢ objety 25 letnig gwarancja systemowa
wystawiang przez producenta (gwarancja na szafy minimum 5 lat).

- Producent systemu okablowania musi posiada¢ certyfikat jakosci EN ISO 9001:2008 w
zakresie dziatalnosci handlowej 1 produkcyjne;.

3.7.0dbior i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych
torow na zgodno$¢ parametroOw z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6a
obowigzujacych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
Wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiaréw cze$ci miedzianej i Swiattowodowe.
Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009.
Pomiary sieci §wiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-
3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejsow okablowania
poziomego oraz szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktory posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajace pomiar parametréw wedlug aktualnie obowigzujacych norm. Sprzet
pomiarowy musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnos¢ jego wskazan.
Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowac si¢ przynajmniej
IV klasg doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to np. Lantek 7G,
FLUKE DTX 1800, PSIBER - WireXpert).

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tagcza
statego (ang. ,,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapterow
pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego

Pomiary nalezy skonfrontowaé¢ z wydajno$ciag odpowiednio klasy E specyfikowanej wg.

ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.

Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

Wire Map -mape potaczen,

Length - dtugos¢ potaczen i Resistance - rezystancje par,

Attenuation - ttumienie,

NEXT - przestuch zblizny i PS NEXT - sumaryczny przestuch zblizny w dwodch

kierunkach,

e ACR-F - zrownowazony przestuch zdalny i PS ACR-F - sumaryczny zrownowazony
przestuch zdalny w dwoch kierunkach,

e ACR-N - zrownowazony przestuch zblizny i PS ACR-N - powinno by¢ ,,sumaryczny
zrébwnowazony przestuch zblizny w dwdch kierunkach,

e RL straty odbiciowe w dwodch kierunkach,

e PSAACRF — przestuch obce oraz PSANEXT — sum przestuchéw obcych

Thumienie $wiattowodowego toru transmisyjnego moze by¢ wyznaczone za pomocg miernika
spadku mocy optycznej lub reflektometru.
Niezaleznie od uzytego sprz¢tu pomiarowego kompletny pomiar thumienia kazdego
dupleksowego toru transmisyjnego powinien by¢ przeprowadzony w dwie strony w dwoch
oknach transmisyjnych dla dwoch wtokien (chyba Ze typ zlacza uniemozliwia takg
procedure):

e 0d punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm (MM)



e od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM)
Na raportach pomiarow powinna znalez¢ si¢ informacja opisujgca wielkos¢ marginesu
(inaczej zapasu, tj. ro6znicy pomi¢dzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana
w jednostkach odpowiednich dla kazdej mierzonej wielkosci).

Zastosowac sie do procedur certyfikacji producenta systemu okablowania strukturalnego.

3.8. Wymagania gwarancyjne

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej w
postaci elektronicznej jak i w formie papierowej z pomiarami sieci logicznej i elektrycznej
cato$¢ procedury jest opisana w dokumencie ,,Gwarancja Systemowa. Certyfikowany System
Okablowania Strukturalnego ”.

Po zakonczeniu instalacji, Wykonawca wystapi z wnioskiem do Producenta Okablowania o
certyfikacje instalacji kategorii 64 1 po pozytywnie zakonczonym audycie, dostarczy
,,Certyfikat” Uzytkownikowi.

Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego obejmuje:

A. Gwarancj¢ produktowa Wszystkie komponenty Certyfikowanego Systemu Okablowania
Strukturalnego beda wolne od wad materiatowych i wad wykonania pod warunkiem ich
prawidlowego montazu i eksploatacji.

B. Gwarancj¢ wydajno$ci Parametry tacza statego lub kanatu Certyfikowanego Systemu
Okablowania Strukturalnego beda spetnia¢ wymogi okreslone przez normy ISO/IEC 11801,
EN 50173, PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B dla klasy wydajnosci, dla ktorej tacze bylo
zaprojektowane.

C. Gwarancj¢ na prace aplikacji Gwarancja nie jest ograniczona poprzez definiowane z gory
poszczeg6lnych protokotéw transmisji mozliwych do zastosowania przez Uzytkownika.
Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego bedzie umozliwial transmisje¢ sygnatow
w oparciu o protokoty i aplikacje sieciowe zdefiniowane przez komitety normalizacyjne
IEEE, ANSI, TIA/EIA oraz ATM Forum i zatwierdzonych do transmisji w oparciu o aktualne
normy ISO/IEC 11801, EN 50173, PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B.

Gwarancja Systemowa — procedura uzyskania gwarancji

Pierwszym etapem procedury uzyskania Gwarancji Systemowej jest przestanie do
producenta okablowania wypetnionego Formularza Zgtoszeniowego przed rozpoczgciem
instalacji.

Formularz Zgloszeniowy zawiera podstawowe informacje dotyczace instalacji,
Certyfikowanego Instalatora oraz termindéw rozpoczecia i zakonczenia instalacji.

Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli instalacji podczas jej realizacji, jak réwniez po
jej zakonczeniu.

Po wykonaniu instalacji do Producenta Systemu nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
Podpisany 1 ostemplowany komplet dokumentacji powykonawczej zawierajacej schemat
ideowy instalacji oraz projekty punktéw dystrybucyjnych (szaf)

Liste zainstalowanych komponentow wraz z kopiami faktur zakupowych.

Wyniki pomiaréw dynamicznych toréw miedzianych taczy statych lub kanatéw (Permanent
Link) oraz wyniki pomiaréw thumienia torow swiattowodowych wykonanych wedtug
obowigzujacych norm ISO/IEC 11801 lub EN 50173-1; Pomiary $wiattowodowe musza by¢
wykonane w dwoch oknach, w dwoch kierunkach, Nalezy wykona¢ przynajmniej pomiar
thumienno$ci kanatu.

Pomiary muszg by¢ dostarczone w formacie elektronicznym miernika (.flt, .fcm, .dat, .mdb
itp.).

Zalaczy¢ nalezy aktualne §wiadectwo kalibracji miernika uzytego do wykonania pomiarow.



W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonanej instalacji, Certyfikowany
Instalator wykonuje niezbedne poprawki i zgtasza je do Producenta Systemu, po czym
ustalany jest termin kontroli sieci (kontrola ta moze by¢ odptatna).
Po potwierdzeniu wtasciwego wykonania instalacji przez Producenta Systemu wystawiona
zostanie nieodplatnie Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania
Strukturalnego w postaci certyfikatu nalezy wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:

e Raporty z pomiarow dynamicznych okablowania

e Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

e Oznaczenia poszczeg6lnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych

e Lokalizacje przebi¢ przez $ciany i podtogi.
Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Druga kopi¢ pomiarow
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu
udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

3.9. Uwagi koncowe

Trasy prowadzenia przewodow transmisyjnych okablowania poziomego zostang
skoordynowane z istniejgcymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowana
oraz 0golng instalacja elektryczna, instalacja centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Jezeli
w trakcie realizacji nastgpig zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych
wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢ wtasciwe rozprowadzenie z Projektantem dziatajacym
w porozumieniu z Uzytkownikiem koncowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowa 19" wraz z osprzetem,
taczéwki telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajace oraz urzadzenia aktywne sieci
teleinformatycznej muszg by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zaktocen. Dedykowang
dla okablowania instalacje¢ elektryczng nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami.

Wszystkie materiaty wprowadzone do rob6t winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne.

Roéznice pomigdzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami
zamiennymi musza by¢ w pelni opisane przez Wykonawcg i przedtozone do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego W przypadku, kiedy ustali si¢, ze proponowane odchylenia nie
zapewniaja zasadniczo rownorzednego dzialania, Wykonawca zastosuje si¢ do wymienionych
w dokumentacji projektowej.



4. Zestawienie materiatow :

1.gniazda RJ45 kategorii 64 podtaczone za pomoca -24 szt
2..kabli S/FTP kat.7 do Punktéw Dystrybucyjnych - 680 m

ROZBUDOWA SZAFY RACK 42YU

Patch Panel LINDY Cat.6A 10G Premium z 24x — osobne panele LAN, tele,
Producent Lindy Kod producenta 738493r83

W szafie RACK: 3 aktywne panele

- switch rack z obstugg VLAN - ilo$¢ portow rj45 1 gb dobrana do ilo$ci gniazd - uplink min
2x10 GB SFP+,
SWITCH 24 PORT 24x 1GB GIGABIT RACK 19 LANBERG

Liczba portow 24 Kod producenta RSGE-24
HP - 656596-B21 - HP Ethernet 10Gb 2-Port 530T Adapter

UTM (jest w PCPR),

Parametry UTM (Urchin Tracking Module) to specjalne oznaczenia, ktére mozna doda¢ do
adresu URL, aby monitorowa¢ skuteczno$¢ ruchu na stronie internetowej. Stuza one do
identyfikacji pochodzenia ruchu, pozwalajac na lepsze rozumienie skad pochodza
uzytkownicy i jakie dzialania podejmuja na stronie.+

UPS RACK,

Zasilacz UPS rack 19" 3kVA/2.4kW VFI 3000 CRS PowerWalker

- centralka tel. (jest w PCPR) — podlaczy¢ do glowicy: Poziom -1, archiwum przy
windzie

Porty telefoniczne FXS 1 port RJ11

Porty FXO 1 port RJ11
Porty peryferyjne 1 port USB 3.0, 1 gniazdo kart micro SD
Kodeki wideo H.264, H.263, H263+, H.265, VP8

- Obecnie PCPR ma 1acze WAN od firmy Victor

- liste uzytkowanych PCPR telefonow — sumarycznie 10 nr w tym 5 nr zewngtrznych — do
weryfikacji przez firme¢ obslugujaca szpital w zakresie telefonii -glowica poz.-1 archiwum
przy windzie dt.30m - YNnTKSYekw 16x2x1

- YnTKSYekw 1x2x0,8mm dt.110m do poszczegdlnych zestawow telefonicznych w
pomieszczeniach biurowych


https://allegro.pl/kategoria/akcesoria-szafy-71708?producent=Lindy

System zasilania do szafy Rack 19 2000-18000W

e napigcie wejsciowe 85-264VAC

e wyjscie dodatkowe 5V, 0.3A, 12V, 0.8A

e wbudowana aktywna funkcja PFC PF>0.98

e zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przepigciowe, przecigzeniowe, termiczne

e chlodzenie wbudowanym wentylatorem

e duza gesto$¢ mocy 21.4Wi/cal3

 niski profil 1U

e mozliwos¢ taczenia rownolegtego do 6000W na jednej potce Rack 19", 3 takie
moduly moga pracowac rownolegle(9 jednostek)

e napigcie wyjSciowe regulowane trymerem w zakresie -12%~15%

o zdalna kontrola pojedynczej jednostki

e wbudowana funkcja kompensacji spadku napiecia na wyjsciu

o mozliwos¢ podiaczania/odtaczania przy wiaczonym zasilaniu

e temperatura pracy -25~+70°C

e zgodno$¢ z wieloma normami i certyfikatami

« sygnalizacja AC OK oraz DC OK, uszkodzenia wentylatora, przegrzania

e szeregowa komunikacja PMBus

o 5 lat gwarancji

UTM (Unified Threat Management)

— wielofunkcyjne zapory sieciowe zintegrowane w postaci jednego urzadzenia. Wigkszo$¢
urzadzen klasy UTM oferuje nastgpujace funkcje: filtr antyspamowy, sieciowy filtr
antywirusowy, wykrywanie wtaman, filtrowanie tresci, router, NAT i inne standardowe ustugi
sieciowe.

Opis

Zintegrowany system bezpieczenstwa, ktory dostarcza wielu funkcjonalnosci takich jak
migdzy innymi: firewall, IPS (ochrona przed atakami), filtrowanie tresci WWW, antywirus,
VPN, kontrola aplikacji, optymalizacja pasma czy ochrona przed spamem. Warto zwroci¢
uwagg takze na inne opcje, przykladem moze by¢ DLP, czyli ochrona przed ewentualnym
wyciekiem poufnych informacji, a takze kontroler sieci bezprzewodowych i mocne
uwierzytelnianie.

Firewall IPS NGFW Threat
5 Gbps 1 Gbps 800 Mbps 600 Mbps

Jako$¢ dziatania produktow opiera si¢ na zastosowaniu dedykowanych uktadéw sprzetowych,
ktére odpowiadajg za proces filtrowania tresci 1 obstugi ruchu. Implementacja platformy jest
mozliwa na dwa sposoby: w trybie routera z funkcjg NAT (translacjg adresow sieciowych)
badZ w trybie transparentnym.

Jednoczesnie zrealizowane zostaja wszystkie funkcje bezpieczenstwa, ktore zostaty
wymienione wsrdod powyzszych funkcjonalnosci. Dzigki zaimplementowaniu w urzadzeniu
specjalistycznych mechanizméw wirtualizacji w ramach jednej platformy sprzg¢towe;j
realizowane moze by¢ nawet kilka systemow logicznych. Zaletg jest fakt, iz kazdy z
systemoOw posiada niezalezng konfiguracje (tacznie z warstwa aplikacji). Zastosowanie opcji



integracji z domeng gwarantuje mozliwos$¢ realizacji procesu uwierzytelniania i kontroli
dostgpu w sposob catkowicie zrozumiaty dla wszystkich uzytkownikow sieci.

Najwazniejsze cechy produktu

e Mozliwos$¢ bezpiecznego przegladania Internetu zapewniona przez obstuge funkcji
Polega ona na filtrowaniu wszystkich potencjalnie szkodliwych stron, a takze
usuwaniu zagrozen (réwniez z aplikacji). Funkcja chroni rowniez przed spamem oraz
wirusami. Umozliwia zablokowanie stron zawierajacych niepokojaca tres¢, miedzy
innymi sceny przemocy i pornografie¢

o Calkowicie zintegrowane centrum zabezpieczen, ktdre pozwala na spetnienie
wszystkich potrzeb zwigzanych z zapewnieniem bezpieczenstwa, jednoczesnie
wykluczajac konieczno$¢ zarzadzania wieloma procesami przy uzyciu wielu urzadzen
- problem ten zostaje rozwigzany przez zastosowanie centralnego interfejsu stuzacego
do zarzadzania bezpieczenstwem

e Brak konieczno$ci zakupu dodatkowych licencji; wszystkie funkcje produktu sa
dostepne po zakupie, bez potrzeby inwestowania w kolejne funkcjonalnosci, ktore
trzeba dopiero aktywowac

e Mozliwos¢ bezpiecznego polaczenia si¢ z biurem dzigki zastosowaniu nowoczesnego
rozwigzania Site to Site [PSec VPN

e Przyspieszenie dziatania komputera przy jednoczesnych oszczgdnosciach - ruch
Sieciowy zostaje zabezpieczony przed ewentualng probg ataku

e Zapewnienie bezpieczenstwa takze dla urzadzen mobilnych - dzigki zastosowaniu
skanowania sieci na poziomie tak zwanych pakietow sieciowych, wszystkie
urzadzenia, ktére podiaczone sg do sieci sg jednakowo chronione (nawet te, ktore nie
posiadaja dedykowanego oprogramowania antywirusowego)

o Prosta i sprawna instalacja, ktora jest mozliwa dzigki funkcji FortiExplorer.
Uruchomienie oprogramowania polega na podtagczeniu USB oraz udzieleniu
odpowiedzi na kilka pytan - instalacja przebiega niezwykle szybko!

o Certyfikacja ICSA UTM, ktora gwarantuje, 1z produkt jest firewallem najwyzszej
jakosci, zapewniajacym najbardziej profesjonalne ustugi

e Mozliwos¢ zdalnego potaczenia z biurem poprzez Remote VPN, co umozliwia
uzyskanie dostgpu do plikow bez ryzyka przechwycenia ich przez osoby
nieuprawnione. Dodatkowo, komputer jest chroniony przez dedykowany program
FortiClient VPN

e Autentykacja przy wykorzystaniu dwoch czynnikow (funkcja FortiToken) zapewnia
stuprocentowa pewnos$¢ co do tozsamosci wszystkich uzytkownikow sieci

o Realizacja potaczen 3G 1 4G poprzez wbudowany, zintegrowany port USB, ktory
moze stanowi¢ zarowno gldwne, jak 1 zapasowe polaczenie. Dodatkowa zaletg jest
obstuga funkcji loadbalancing (réwnowazenie obcigzenia) oraz automatyczne
przekierowywanie polaczenia na sprawne tacze

o Funkcja FortiManager odpowiadajaca za centralne sterowanie oprogramowaniem -
umozliwia zarzadzanie wszelkimi aktualizacjami oraz konfiguracjami

e Wiele mozliwos$ci autentykacji uzytkownikow sieci - mozliwo$¢ nadania im
unikatowych logindw oraz hasel, takze przy wykorzystaniu wbudowanego katalogu

o Raportowanie centralne poprzez FortiAnalyzer, dzigki ktéremu wszelkie dane oraz
raporty zebrane sg w jednym miejscu, a zarazem mogg by¢ w tatwy sposob
zgromadzone 1 przeanalizowane w przypadku audytu w przedsi¢gbiorstwie



5. Sygnalizacja pozarowa (SSP)
5.1.Zakres Opracowania

Projekt dotyczy wykonania instalacji sygnalizacji pozaru ktory swoim zakresem bgdzie
obejmowat:

Rozbudowe petli dozorowej dla pomieszczen PCPR i wpigcie ich do istniejacej centali
Sygnalizacji pozaru POLON-ALFA lub Siemens zgodnie z dokumentacja firmy AteCo.

W modernizowanych pomieszczeniach PCPR zostanie doprowadzona petla dozorowa z
mozliwie jak najblizszego punktu. Ze wzgledu iz budynek posiada dos¢ specyficzng strukture
pracy rozbudowe systemu nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z firmg ktdra zajmuje si¢
obecnie serwisem systemow p.poz zainstalowanego na obiekcie.

5.2. Certyfikaty, normy

Zastosowane rozwigzania powinny spetnia¢ normy migdzynarodowe EN-54, EN12094 dla
systemOw sygnalizacji pozaru i oddymiania. Urzadzenia dla instalacji przeciwpozarowych
powinny posiada¢ certyfikaty 1 Swiadectwa dopuszczenia CNBOP lub innej jednostki
notyfikowanej w Unii Europejskiej. Rozmieszczenie czujek wykonano wedtug wytycznych
SITP WP-02:2010.

5.3.Instalacja kontroli pozaru

Stan projektowany

Czujki w przestrzeni mi¢dzystropowej oraz serwerowni na poziomie pigtra.W korytarzu
zabudowano sufit podwieszany, ktory nie jest chroniony pozarowo, dlatego w przestrzeni
mi¢dzystropowej zostang zamontowane dodatkowe optyczne czujki dymu. W wyniku
modernizacji pomieszczen rdwniez pomieszczenie serwerowni nie jest chronione

pozarowo. W pomieszczeniu tym projektuje si¢ optyczng czujke pozarowa. Miejsca montazu
projektowanych czujek pokazano na rysunku. Wspomniane czujki nalezy potaczy¢ nowym
kablem typu YnTKSYekw 1x2x0,8 w izolacji zewng¢trznej w kolorze czerwonym z
istniejagcym systemem sygnalizacji pozarowej. Niedopuszczalne jest taczenie i przediuzanie
elementow linii dozorowych. Wszystkie zastosowane urzadzenia musza posiada¢ wymagane
atesty wymagane przez CNBOP w Jozefowie.

Zestawienie materiatow - projektowane elementy

Lp. Urzadzenie Ilos¢

1. Czujka optyczna dymu DP2061N szt.17
2. Czujka optyczna dymu DP2061N wskaznikiem zadziatania szt.2

3. Gniazdo czujki standard DB2002 szt.19
3. Zewnetrzny wskaznik zadziatania czujki A1672 szt.1

4. Modut sterujacy 102032C szt.1

5 przewod YnTKSYekw 1x2x0.8 mb 320

5.4. Charakterystyka systemu sygnalizacji pozaru

System sygnalizacji pozaru zapewnia pelng ochron¢ budynku. Oznacza to, ze chronione sg
wszystkie pomieszczenia w budynku. Zwolnionymi z ochrony sg jedynie sanitariaty za
wyjatkiem przedsionkow.



Zastosowano instalacj¢ adresowalna, petlowa gwarantujacg wysoka niezawodnos$¢ i1 jakos¢
funkcjonowania, pracujaca w uktadzie dialogowym. Steruje ona urzagdzeniami
wykonawczymi, ktore pokazane sg w dalszej czesci niniejszego opracowania.

Do ochrony obiektu zastosowano analogowe czujki dymu pracujgce w pasmie UV, czujKi
wielosensorowe, ciepta nadmiarowo-rézniczkowe, przyciski recznego ostrzegania, a takze
inne elementy liniowe takie jak elementy sterujgce i monitorujgce. Zastosowanie w kazde;j
czujce 1 przycisku izolatora zwaré¢ stanowi o wysokiej odpornosci systemu na uszkodzenia
typu ,,zwarcie” lub ,,przerwa”.

Projektowany system nalezy do grupy tzw. systemow analogowych tzn. takich, gdzie czujki
sg jedynie przekaznikami parametréw ich otoczenia natomiast centrala jest elementem
decyzyjnym w systemie. Pomi¢dzy centralg a elementem adresowalnym w petli dozorowej
odbywa si¢ dwukierunkowa transmisja analogowo-cyfrowa.

Czujki optyczne i wielosensorowe zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach
remontowanych obiektu. W wigkszosci nowych pomieszczen przyjeto zainstalowanie czujek
wykrywajacych pozary TF1 do TF6. Przestrzenie miedzystropowe, sg rowniez chronione
przez system SAP za pomocg czujek pracujacych w pasmie UV. W pomieszczeniach
socjalnych i innych, gdzie moga wystepowac pary lub inne zakldcenia nalezy zastosowaé
czujki wielosensorowe.

Centrala sygnalizacji pozarowej po podtaczeniu elementéw zostanie skonfigurowanna i
zostanie sprawdzony system monitorowania sygnalow pozarowych i uszkodzen UTAPS z
Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Chrzanowie, w oparciu o pisemne
uzgodnienie warunkow transmisji alarméw z Komendantem Powiatowym PSP, dokonane na
koncowym etapie inwestycji.

5.5. Budowa i funkcje systemu.

W skiad systemu beda wchodzity nastepujace elementy:

Lp | Typ pomieszczenia Rodzaj pozaru Rodzaj czujki Inne/uwagi
1. | Pomieszczenia TF1,TF2, TF3, | Czujka wielosensorowa
biurowe TF4 ciepta i dymu
2. | Przestrzen TF3, TF4 Czujka dymu rozproszeniowa
mig¢dzystropowa uv
3. | Pomieszczenia TF1, TF4, TF5 | Czujka wielosensorowa
kuchenne ciepta i dymu
4. | Pomieszczenia TF3, TF4 Czujka dymu rozproszeniowa
techniczne, uv
rozdzielnia
5. | Magazynki i TF1-TF6 Czujka wielosensorowa
pomieszczenia ciepta i dymu
gospodarcze
6. | Ciagi komunikacyjne | TF1, TF3, TF4 | Czujka dymu rozproszeniowa
UV 1 wielosensorowa ciepta i
dymu

Centrala systemu sygnalizacji pozarowej zapewni:
e wczesne wykrycie zrodia potencjalnego pozaru z doktadnym wskazaniem jego miejsca
z doktadnoscig do czujki, dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru;
e automatyczne powiadomienie JRG PSP (urzadzenie transmisji alarmu — UTAPS);




automatyczne sterowanie urzadzeniami ochrony przeciwpozarowej budynku - wedtug
scenariusza rozwoju pozaru;

automatyczne otwarcie drzwi ewakuacyjnych;

automatyczne zalgczenie napowietrzania dla oddymiania, wedlug scenariusza
pozarowego poprzez otwarcie klap napowietrzajacych lub drzwi,

automatyczne zatgczenie napowietrzania dla oddymiania, wedlug scenariusza
pozarowego poprzez otwarcie bram podnoszonych;

uruchomienie pozarowego trybu pracy wind — opuszczenie do parteru (lub na
kondygnacj¢ 1p w przypadku zadymienia na parterze) i zablokowanie drzwi w pozycji
otwartej;

wysterowanie sygnalizatorow akustycznych gtosowych na kondygnacjach;

Wszelkie zmiany majgce wptyw na rozmieszczenie czujek np. zmiany w utozeniu regatow,
funkcji pomieszczen lub sktadowanych materiatow i inne zmiany majace zwiazek z
bezpieczenstwem pozarowym musza by¢ zglaszane i skutkowa¢ zmianami w systemie SAP.
Projektant nie ponosi winy za zmiany jemu niezgloszone majace wptyw na prace systemu
bezpieczenstwa pozarowego. Rozmieszczenie czujek nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka i z
projektem, uwzgledniajac wysokos$¢ poduszki powietrznej w pomieszczeniach powyzej 6m
(przyja¢ wysiggniki do czujek 5% wysokosci pomieszczenia). Aby sprawdzi¢ doktadne
rozchodzenie si¢ dymu wykonawca musi wykona¢ w wysokich pomieszczeniach test
pozarowy uwzgledniajac wlaczong wentylacje 1 uwzgledni¢ to w ostatecznym rozmieszczeniu
1 wysoko$ci montazu czujek. Czujki nalezy odsungé¢ od belek i $cian o odleglos¢ minimum

0,5m.

5.6.0kablowanie

Okablowanie systemu nalezy wykona¢ nastepujacymi przewodami:

linie zasilajace central nalezy wykona¢ przewodem HDGs PH90 3x2,5 uktadanym w
korytach stalowych o odpowiedniej odporno$ci ogniowej lub mocowanym za
pomocg atestowanych uchwytow 1 stalowych dybli bezposrednio na tynku w
przestrzeni migdzystropowej lub poprzez koryto PCV poza tg przestrzenig;

linie detekcyjne systemu sygnalizacji pozaru przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8mm,
wykona¢ w rurkach w przestrzeni migdzystropowej, jesli w pomieszczeniach brak
sufitow podwieszanych instalacj¢ nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurce RL lub w
wylewce kondygnacji wyzszej;

linie sterujgce automatyka pozarowa, jezeli steruja poprzez podanie napigcia lub
impulsu, nalezy wykona¢ przewodem HTKSH PH90 mocowanym za pomoca
atestowanych uchwytow i stalowych dybli pod tynkiem;

linie sterujace za pomoca zaniku napigcia zasilania oraz linie monitorujgce za
pomocg przewodow YnTKSYekw 3x2x1 montaz podtynkowo w rurce RL lub w
wylewce kondygnacji wyzszej;

Opracowat:
Jozef Daniel



