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ProjękiArchtektonicznc-Oudowlany Adapiacja pgp”eszczeń garderoby Cdepozyiu ubrań) w celu utworzenia pomieszczeń dla funkcionowania PCPR

PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Dokumenty

• Inwentaryzacja budynku ( w ramach zakresu opracowania ) y.ykonana przez Atelier 7 na podstawie materialów
archiwalnych wizji lokalnej

1.2 Obowiązujące Prawo Budowlanej PN

• Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Pray
budowlane.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2022 poz 1225 tj. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 209 r. w sprawie szczegółowych magań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu y”konującego działalność leczniczą (Dz.U.
2019 poz. 595)

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz 1609)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169 poz,1650 z późniejszymi zmianami)

• Rozpo1ądzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2019 nr 124, Poz. 1030 z póxn.
zm.)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109, poz.
719 z późn. zm.)

• Obowiązujące Polskie Normy

2 SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY

Funkcja budynku to szpital wielospecjalityczny
W ramach inwestycji wykonana zostanie adaptacja pomieszczeń garderoby (depozytu ubrań) w celu utworzenia
pomieszczeń dla funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - poziom 0, budynek C w Szpitalu
Powiatowym w Chrzanowie

Planowane oziałania inwestycyjne dotyczą
Powierzchnia 209 m2
Kubatura 669 m3

Istniejący budynek został zrealizowany wg projektu z 1988
Budynex wykonano wtechnologi slupów żebetowych i stropów gęstożebrowyon Akermana oraz ścian osłonowych
z gazobetonu.

Ławy fundamentowe — żelbetowe
Ściany konstrukcyjne — murowane, Ściany działowe - murowane z cegły ceramicznej

Ateiler 7 Sp. zoo,, Kicdnicka 16, 40102 Katcwrce, Tel 32 6060612-13. Fax 326080614 . -
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Projekt Archtekloniczno-Oudowiariy Adaptacjąpgjęszczeńjeroby (depozytu ubrań)ssjuorzenia pomieszczeń dla fupkcionowania PCPR

Stropy — gęswżebrowe Akermana

Schody — żelbetowe

Stan istniejący:
Obecnie na poziomie O w budynku C znajduje się garderoba — depozyl ubrań pacjentów. Garderoba posiaoa
niezależne wejście bezpośrednio z zewnątrz budynKu z poziomu terenu.

Kategoria zagrożenia ludzi ZLII

3 UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCH)TEKTONICZNA

Pcjek: n:e wprowadza zr- ian w uklądprzestrzeiny oraz formę architektonicznąobiektu

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Adaptacja garderoby w celu funkcjonowania PCPR będze oolegala na „dzieIeniu ściankami działowymi
pomieszczeń, ich yykończentu, wykonaniu podlączeń instalacyjnych, montażu oświetlenia oraz armatury
sanitarnej.

4.1 Zestawienie powierzchni

______________________

NR. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow.

B/01 Sala odwiedzin Pl. gres 16,3 m2
B/02 Korytarz PCV 49.8 m”
B/03 Archiwum PCy 5.3 ni2
B/04 Pom. socjalne PCV 7,1 m2
B/05 Rehab. społ. PCV 11,8 m2
B/06 Pracownia soc. PCV 10,8 m2
B/07 Kadry z-ca PCV 11,5 m2
B/08 Dyrekcja PCV 11,4 m2
3/09 Sekretariat PCy 2,8 n2
B/10 Księgowość PCV 13,8 m2
B/11 Świadczenia PCV 13,2 m2
Bi12 Koordynacja PCV 15,4 m2
B/13 Zesp proj. PCV 14,4 m”
B/14 Magazyn PCV 2,0 m2
B/15 WC damskie/NP F. gres 6,3 m”
B/15 Wc damski Pl. gres 4,2 m2

206,5 m2

Atelier 7 Sn. z o.o., Krodnjcka 16 40-702 Kawce, Te”. 32 6OBQ12-”3, Fax. 32 60e0614 -4 -
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f9jękt Arcbilekloniczno-BudawSoy, Adaptacja pomieszczeń garderoby (deDozytu ubrań) w celu utworzenia pomieszczeń dla funkcjonowania PCPR

4.2 Kubatura

________________ ______________________________________________________________

Nie dotyczy

5 OPINIA GEOTECHNICZNA

5.1 Warunki gruntowo-wodne

Projekt nie wprowadza zmian w posadowienie budynku

5.2 Warunki geotechniczne

Pojekt nie wprowadza zmian w nosadcwenie budynku

5 Warunki hydrogeologkzne

______ _____________________________________________

Projekt nie wpowadza zwar w pDsadowien e budynku

5.4 Kategoria geotechniczna

Projekt nie wprowadza zmian w posadowienie budynku

G LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH UŻYTKOWYCH

Budynek, Jako obiekt użyteczności oub.czne stanowi jeden lokal usługowy (użytko”)

7 WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Cały obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych poprzez
• obniżenia nawerzchni zewnętrznych w miejscu połączenia różnych materiałów do 2 cm (dotyczy

pułączenia posadzek o różnycn naw”erzcMn”ach
• brak progów w wejściach i drzwiach wewnętrznych
• minimalną szerokość drzwi do pomieszczeń użytkowych dla gości 90cm
• funkcja zlokalizwoana na parterze budynku — doprowadzona pochylnia zewnętrzna pokonujaca

wuysokośc 1,57 rn z poziomu terenu

8 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

8.1 Zapotrzebowanie wody oraz sposób odprowadzania ścieków i wód opadowych

Nie wprowadza się zmian

8.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych, wtym zapachów pyłowych

Nie występuje

Ate[ier isp. zoo., Klodnicka 16, 40702 Katowice, Tel. 32 608061213. Fax 326080614 „„ .„
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Proiekt ArchitektonicznoBudow)any Adaplacia pomieszczeń garderoby (depozytu ubrań) w celu utworzenia pomieszczeń dla fuakcionowania PCPR

8.3 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Nie występują odpady stałe

8.4 Właściwości akustyczne, emisja drgań oraz promieniowania

Nie woowadza się zmar

Emisja drgań - nie występuje
Promieniowanie — nie y”stępuje
Pole elektromagnetyczne — nie „stępuje

8.5 Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe
podziemne__________

__________________________________________________________________

Nie występuje

9 ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKOMONICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

ak dla całego budynku szpitala nie wprowadza się zmian

10 ANALIZA TECHNICZNYCH I EKOMONICZNYCH MOZŁIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ
REGULUJACYCH TEMPERATURĘ

Jak dla calego budynki szpitala - na wpowaoza się zmian

11 ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO

11.1 Instalacje

______ __________________________________________________________

ProjeKtowana funkcja wyp-osażona będzie w następujące instalacje
• co
• woda
• kanahzacja sanitarna
• elektryczna
• wentylacja
• niskoprądowe (instalacje tetetechnczne (w tym m. in.: internet system dostępoy)

11.2 Instalacja wody

W ramach inwestycji realizowane będą następujące instalacje

Atelier 7 Sa. zoo., Klodocka 15 O-7Q2 Ka1ow”ce. Tel.32 50e0612-13 Fax 32 6OBO64 w Chr
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Projęt ArciHtektoniczno-Budowlany Adaplacia pomieszczeń garderoby (deppyh ubrańLw celu utworzenia pomieszczeń dla funkcionowana PCPR

• instalacji wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją dla zasilenia punklów czerpalnych w
pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych (WC), socjalnych.

• kanalizacji sanitarnej, w zakresie rozprowadzenia instalacji poziomej, wykonania podejść i podłączeń urządzeń
odbiorowych oraz z wykonaniem niezbędnych pionów kanałizacyinych.

• instalacja hydrartowa

- rodzaj instalacji - wewnętrzna instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji,
- material - rury PP-R na ciśnienie 2OPN (BOOC),

- rodzaj instalacii - wewnętrzna instalacja p.poż.
- material

- rury stałowe ocynkowane ze szwem PN-74/H-74200

11.2.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wewnętrzna kanalizacja sanitarna wykonana z rur PVC kieflcbowych z uszczelką; kształtki PP/HT,

Ścieki z pomieszczeń objętych opracowaniem oraz skropliny z central klimatyzacyjnych - odprowadzone nrzykanalikami i
pionami do glównych ciągów, prowadzonych pod posadzka i dalej przykanalikami z przejściem przez przegrody ścienne na
zewnąlrz do kanalizacji sanitarnej.

Zachowanie spadków na odcinkach poziomych min. 2%.

°roektoware piony kanaltzacyjie W oudyl.kc pzeomiotowego pownny zostać wyposażore w czyszczaki oraz rury wywiewne
z kominkiem i daszkiem.

Zaprojektowana kanalizacja odprowadzać będzie ścieki z odbiorników:
• z urządzeń zlokalizowanych w pomieszczeniach socjalnych (zlewy, umywalki),
• z urządzeń, zlokalizowanych w pcm:eszczeniacb sanitarnych (umywalki, miski ustępowe. pisuary).

Całość kanalizacji wewnętrznych objętych opracowaniem - z rur wykonanych z nieplastyfikowanego PyC/HT oraz z kszlaltek,
wykonanych z polipropylenu kopotimerowanego PP/HT.

11.2.2 Instalacja CO

Instalacja centralnego ogrzewania wodna, pompowa z grzejnikami płytowymi.
Źródłem ciepła w budynku pozostaje bez zmian.

Przewody rozprowadząące czynnik grzewczy, do poszczególnych nonów prowadzone są w poziomie paeru pod sutitem,
natonnasz od pionów do grze1nirów w szacntacn podiogow-ycn. Oagaięzienia instalacji prowadzić ze spadxiem 5 %o w

erunku pionu. Przejścia przewodu przez stropy w tuleach ochronnych. W najniższych punktach załamań sieci rurociągów
należy zapewnić możliwość spuszczenia wody, natomiasl w punktach najwyższych — możliwość odpowietrzenia.

11.2.3 Instalacje niskoprądowe
Budynek wjoosażony będzie W instalacje niskoprądowe:

• Instalację komputerowa
• Instalację kontroli oostępu
• CCTV

Ateler YSp. z o.o.. Kcdricka „5, 40-702 Kaow”ce. Tel.32 5oBc52-13 Fax. 32 6o5c614 -7 -
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Proiekt Architekwniczno-fludowlany utworzenia pomieszczeń dla fnkcionowanta PCPR

11.2.4 Instalacje elektryczne
Instalacja wewnętrzna

- 2301400V, 50Hz, TN-S
- 230V, 50Hz, IT,
- 230V. DC, IT (oświetlenie awaryjne).

Prowadzenie kabli i przewodów w otwartych, metaloch korytkach kablo\ych podwieszonych do stropu konstrukcyjnego, wprtreni oomiędzy stropem a sufitem podwieszanym.
Na trae od istniejącej rozdzielnicy głównej RG do tablc elektrycznych na piętrach y4z-ty prowadzić w szachtach kablo”ch,wyposażonych w drabinki kablowe. Odcinki wlz-tów układane w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczneprowadzić w rurach ochronnych.
Przejścia pomiędzy strefami .ydzielenia pożarowego uszczelnić pożarowo materiałem o ylrzymalości wynikającej zlokalnych wydzieleń pożarowych.

11.2.5 Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Wentyiaca mechaniczna z niezależną centralą. Wydajność central dobrana na pcdstaye wymagań określonych wg obliczeńna etapie projektu technicznego.
Rozprowadzenie kanaiów W suficie podwieszanym nawiew w-ywiew powietrza do pomieszczeń odbywające się anemostatarnisufitowymi,
Dodalkowo w obiekcie . zespoly ycia,gowych obslugujących: loalely.

11.2.6 Klimatyzacja

Klimatyztory typu spl”t

11.3 Wymagania dla pomieszczeń

11.3.1 Oświetlenie sztuczne

eniePomreszczenie

Jenre oświetlenia Granica Wskażnik
( łx) u1eonołicenia I oddania barw Ra

olśnienia UGR (minimalny)

22200
cie9lowne±

Recepcja

Adm i nr stracja

lIp) 500 19 L 80Pomieszczenia biurowe 1 500 19 I
onferencYne50019fl

Korytarze
Łazienki, WC 23u 22 80Poczekalnie

22

I Korytarze280

„I
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Atelier iSp. zoo., Klcdnicka 6, 40-702 Ka:cwi;e, Tel.32 6080612-13, Fax. 32 e0a0614

„ -8-
„tnnu1”WUI „.WLnIUWL

w Chrzanowie
WYDZIAŁ ĄjĄ7KTURY I

.Q5PijflAKl NlERCH0MOŚOAM
32-500 ChrzaflÓ r

- .1 r+”O



ProektArchilektoniczno-Budowtany Aggipponjjszczeń garderoby (depozytu ubran) w celu utworzenia pomieszczeń dla funkcjonowania PCPR

11.3.2 Warunki mikroklimatyczne

Wa”unki rrikroklirnatyczne pcwiny speŁnać wymagana poniższej tabeli

Pokoje pobytu dziennego

Laz.en, iNC

11.3.3 Akustyka

-.

1.5

H
niywalka

J pisuar
-50m3/h

natrysk. miska
I ustepowa

W zakresie akustyki — obiekt powinien spelniać ymagania Polskiej Normy PN-87!B-02151/02

rer pozem dżwęk A, LAm
(przy nalasie ustalonymi) tub

romnoważriy poziom dewęku A.
(LAeq) (przy hałasie
nieuslalonym2). dO

maksymahly pozer lźwęku A
(l_Amax). Pizy hałasie

nieustalonym?, dO

„eiL”
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Pomieszczenie

Wszysokie ponlieszczenia szpitalne (za I 20
wyjątkiem wyszczeqólnionych poniżei)

TteturiFMiimaini Uwagi
obliczeniowa Wymiana

C) powietrza I h

Poczekalnie 20

1,5

20

1,5

24

[ Pokoje socjabi personeki
—.

L
-
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PrcaĄt Archi tonkzno-Budopy Adaptacja pomieszc2e garderoby (depozytu rańl wceki utt.orzęnia pomieszczeń dla fui*ono.wania PCPR

11.4 instalacja kanaflzacji deszczowej

Nie wprowadza się zmian

11.5 Konstrukcja

__________________________________ _________________________________________

Nie wprowadza się zmian

11.6 Materiały wykończeniowe

____________________________________

Ściany działowe - płyty GK/GKB/GKF na ruszcie stalom
Ściana oddzieienia pożarowego REI12O — z bloczków betonoch
W pomieszczeniach htgenicznosanitarnych — ściany dziaiowe z płyt GKB.
Przy systemach dolnopluków zabudowanych należy przewidzieć ściany z plyl G/K wodoodpornych.

Uwaga — konstrukcja ścian dzialoych, okładzina gipsowa oraz „pelnienie weiną mineralną do peinej „sokości ( do stropu
zapewniając szczelność akustycznąi powerzną.
Przewidzieć zabudowanie konstrukcji wzmacniających (podkonstrukcji) umożliwiających stabilne i bezpieczne zabudowanie
osprzętu, mebli. instalac.
Ruszt staiowy należy przyjąć zgoone z aprcbatą techniczną stosowanego sytemu lekkiej zabudowj 50% grubości -

wypelmenie wełną mineralną- gęstości 20 kg;rn3
W niektórych pomieszczeniach zwiększenie grubości ścian (2 x profil 10cm) - ze względu na instalacje.
W korytarzach ewakuacyjnych oraz ścianach oddzielenia pożarowego ściany z płyl GKF.

Drzwi wewnętrzne z pyy HDF o gęstości nie mniejszej niż 7 kg/rn3 lub drewna litego lub klejonego z tarcicy
iglastej o gęstości nie mniejszej niż 500 kg/m3 albo liściastej o gęstości nie mniejszej niż 450 kg/m3.
Wypełnienie skrzydła drzwiowego - płyta drążona lub wiórowa o gęstości nie mniejszej niż 560 kg/m3 i/lub płyty
M3F o gęstości nie mniejszej niż 500 kg!rr3 grubości 38 ÷ 42 mm albo oklejenie obustronne laminatem HPL o
gron-ości 0,8 ÷ 2,Omm.

Drzwi pożarowe stalowe 860

Ślusarka yewnętrzna z profili anodowanych — szklenie 33.2(1 2/33.2 s (z folią akustyczn
Zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej

Wy<onczenie ścian — ma!owane
Ściany w pomiesiozenac9 WC — płytk: gresowe do osokości 2m
Fartuchy przy urządzeniach

Przy zlewozmywaku ys. 180cm od poziomu posadzki ( powyżej blatu umieszczonego na wys. 85cm), szerokość
po 60cm cd bocznycn krawędzi uąąizena.
Na ścianie, na Której umieszczono zabudowaną umywalkę — w pomieszczeniusocjatnym wys. 160cm na szerokość
po 60 cm od bocznych krawędzi urządzenia.

osadzk. - wykiaczina PyC, w WC, pomieszczefliu magazynowym i socjalnym z płytek gresowyon

PeUer 7 5p c K1cdicka 15 43-702 Kacwe Tgł. 32 6OBO52-13. Fat 32 6080614
— - 10 -

istifl 1 Wtj

w Chrzanowie
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

GOSPODARKI NlERUCH0MOŚClAf
32-500 Chrzanów rni. PnrtY7flr” 9



AdaDk,a Dorr eszĘz qardecs (aecczbarajwcedurwcrze1a pofleszzer dla [jnkcioiowar.a PCPR

Pomieszczenie Wc dla niepelnosprawnych wyposażone w odpowiedni osprzęt dla niepetnosprawnych ( rdzeń stalowy
powlekany poliamidem

Zestawy w WC dla niepe1nosprawnych (rdzeń stalowy powlekany poliamidem kolor jasny szary RAL 7035)
• uchwyt staly 850 mm (WC)

uchwyt skladary 850 mm (WC)
• uctw”t staly 6c3 mm (umalka)
• uchwyt skladany 600 mm (umywalka)
• uchwyt na papier toaletowy

12 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Warunk ochrony przeciwpożarowej opracowano w oparciu o postanowienia rozporząozenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
działki lub terenu, projektu archilektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2021, poz.
1722).

Obiekty szpitalne zostaty usytuowane tworząc zespól zblokowanych i poiączonych ze sobą budynków

Przedmiotowa inwestycja dotyczy adaptacji pomieszczeń garderoby (depozytu ubrań) w celu utworzenia
pomieszczeń dla funkcjonowania Powiatowego Cenyum Pomccy Rcdzinie - poziom D. budynek C w Szpitalu
Powiatowym w chrzanowie

1.ąt....fowierzchnią wysokość, liczba kondygnacji

_____ ________

Bodyne C - podpwniczony, irzykoncygracyjnym dynek
Powierzchnia użytkowa przebudowywanej kofldygnacji wyrosi 206 m2
Wysokość budynku C od poziomu terenu do górnej krawędzi slropodachu nad ostatnia kondygnacją użytkową
wynosi 11,83 m. Ze względu na konieczność uwzględnienia izolacji cieplnej wraz z warstwą osłaniającą
przeikroczy 12 m - budynek zaHczony do budynków Srodniowysokich.

°lanowa.na inwestycja dotyczy przebudowy pomieszczeń na kondygnacji 0

12.2 Odległość od obiektów sąsiadujących

_______________________________________

Zespó oudynkćwako kompleks szpitalny znajduje się w niezabudowanym (w sąsiedztwie; terenie.
Ooieglość od granicy dzialki wynosi ckoo 40-60 m
Lokalizacja obiektu jest zgodna z treścią 271 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 poz.1225 z późn.
zm),

12.3 Parametry_pożarowe występujących substancji palnych

W projektowanych obiektach będą występowaly przede wszystkim materialy palne stale, w postaci podatnej na
zapalene. Staflowić re będą dewno i ater:ały dreyrooochcdne oraz tkaniny - jako typowe elementy
wyposażenia wnętrz obiektów użyteczności nublicznej

Arrl- 7 Sc. z oj. K”joricka 15 40-702 Ka!zwce TeL 32 6080512-13. Fax 32 6080614 - 11 -
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W obiektach nie przewiduje się występowania materiałów niebezpiecznych w rozumieniu 4 rozp. Mswia Wsprawie ochrony przeciwpożarowej budynkw innycn obektów oudowła-nych i terenów ( Dz.tJ. Nr 09 poz. 719).

12.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

________________

W pornesiczeniach technicznych gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy wielkości progowej 500 MJ/m2.

12.5 Kategoria zagrożenia ludzi

________________________________________ ________

Wydzielona cześć, podlegajaca przeoudowie, w całości zakwabtikowany została do kategorii ZL lH zagrożenialudzi,

12.6 Ocena zagrożenia wybuchem

____________ ________
______

W wydzielonych pomieszczeniach jak i w całym obiekcie oraz wokół niego, re przewiduje się stępowaniapomieszczeń przestrzeni zagrożonych wybuchem. W obiekcie nie będą przechowywane lub yzetwarzaresubstancje, tworzące w mieszaninie z powietrzem przestrzenie zagrożone y,buchem.

12.7 Podział obiektu na strefy pożarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w budynku średnioysokim dla kategorii ZL III wynosi 5000 m2.Kondygnacja na której znajdują się przebudowywane pomieszczenia jest jedną strefą pożarową oddzielonąścianami REI12O, drzwiami E160 (oraz dla sąsiadującego okna kurtynami pożarcwymi) od pozostalych budynkówszpitala.

12.8 Klasa odporności pożarowej budynku

Klasa odpcrośc pożarowej „W, a poszczegóhs eeenty spelniają poniższe warunki w zakresie Klasy odoornościognjowej:
• glówna konstrukcja nośna

- R 120
• stropy

- REI 60
• ściana zewnętrzna (pas międzykcndygn.wraz z oołączenern ze strcoem o wysckośc 0.8 m) El 60 (o-i• ściana wewnętrzna nośna - REI 120
• ściana wewnętrzna

- El 30
• konstrukcja dachu

- R 30
• przeMycIe dachu

- RE 30

Dla prĘektowanych pomieszczeń powyższe warunki są spełnione. Ze względu na konstrukcję obiektu stropyspekiiają wymaganie klasy odporności ogniowej REI 120.

119 Warunki ewakuacji

_____________
____________________

Należyte warunki ewakuacji w obiekcie zapewniono poprzez:
• Poziome drogi ewakuacyjne obudowane są ścianami w klasie co najmniej El 30 odporności ogniowej• Maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m
• Maksymalna diugość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza odlegiość 30 metrów przy jednym kierunkuewakuacji w tym nie więcej niż 20 na poziomej drodze ewakuacyjnej.
• Wyk”adziny pcdlogcwe w koyiarzach nie oosadaa cechy łatwozapalrości
• Szerokość pczomych dóg ewakcacyjnych wics rrnimum 120 cm.(ze względu na iiczbę użytowników—do 20 osób)
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• Poziome drogi ewakuacyjne wyposażone zostaną w ośwłeUenie ewakuacyjne, zgodne z PN-EN 1838 iPN-EN 50172 yrn samym gwarantujące natężenie oświetlena 1 ux przez okres minimum 60 minut• Szeroxości drzy urnożłwiających opuszczenie Dudynku co najmniej 120 cm — otwierają się na zewnątrzobiektu.
• Drzwi owierajace się z pornieszcze na drog ewakuacyjne nie powodują po cakowitym otwarciuzawężania ich szerokcści poniżel yjrnagane wielkości
• Do wykończenia wnętrz nie zastosowano materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładutermicznego są bardzo toksyczne łub intensywnie dymiące
• Wystrój wnętrz w obrębie korytarzy jest wykonany z materiałów niepalnych lub co nawyżejtrudnozapałnych
• Sufity podwieszone ( okładziny sufitów ) wykonane są z materiałów niepałnycb lub niezapalnych,niekapiących i nieodpadających pod yipływer ognia

12.10 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

Instalacje użytkowe zabezpieczono ooprzez
• Budynek szpitała posiada przeciwpożarowy wyłącznik prądu ełektrycznego
• Przewody wentyłacyjne i kłimatyzacyjne wykonane będąz materiałów niepałnych
• ObieKt chroniony przed skutkami wyładowań atmosferycznych.
• Szachty kabłowe obudowane ścianami w kłasie El 60, otwory rewizyjne w kłasie El 30 odpornościogniowej,

ląiL.. Dobór urządzeń przeciwpożarowych

Obiekt wyposażony w następujące urządzenia przeciwpożarowe:
• Instałacja hydrantowa O 25, hydranty z wężem półsztywnym d”ugości 30 m.
• łnstalacja oświetłenia ewakuacyjnego zgodna z PN EN 1838 i PN-EN 50172
• tnstałacja SSP (nałeży sporządzić, przed oddaniem do użytkowania, scenariusz nożarowy)
• Kurtyna okienna przy sąsiedniej strefie pożarowej
• DźwięKowy System Ostrzegawczy

12.12 Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy.

Obiekt wyposażony zostanie w normatywną ilość podręcznego sprzętu gaśniczego wg wskaźnika 2kg środkagaśniczego na każde 100 m2 ego powierzcbnL Srodkiem gaśniczym będzie proszek przeznaczony do gruppożarćwABCE iF.

12.13 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zgodnie z rozp. Mswa z dnia 24.07.2009 r (dz.u. Nr 124 poz. 1030) wymagana ilość wody oo zewnętrznegogaszenia pożaru wynosi 20 dm3/s. Zapewnią jądwa hydranty zewnętrzne dn 80w sąsiedztwie budynku.

12.14 Dojazd pożarowy

_______

________________________

Dojazd pożarowy do obiektu zapewnia droga dojazdowa od ulicy Topolowej. Spelnia one yąimaaania stawianedojazaom pożarowym.

dr hab. inż. arch.
Michef Tpmanek

nr ewid! t4jq P14191
w specj. atchitekt.
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Nr ewki. 214/91

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie tŁj2k „4 str]. 7
I 13 ust. 1 pkt .) rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 8, poz. 46/ stwierdza się, te;

Obywatel T.

itr

architekt

urodzony dnia ą22!E.c .tY Sjemian,wicach

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

w specjalnośti

Obywatel „.9 ..Y Jest upoważniony do:

1/ sptrządzania projektów w zakresie rozwiązeń:
a/ architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,

a/ konstrukcyjnó—budOWlanyCh obiektów budow]anych w budownictwieosób fizycznych, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich
i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2,1 w budownictwie osób fizycznych — do kierowania, nadzorowaniai kontrolowania budowy, kierowania J. kontrolowania wytwarzaniakonstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanutechnicznego obiektów budowlanych z wyłączeniem konstrukcji fundamentćgłębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

Z up.f\flJEWOOY//

/YUat cNnzanowte-f
„ mgr
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Katowice, dnia 5 grudniu 1994r

Nrewid. 1315/94

STWIERDZENIE PRZYGOT9WANIA ZAWODOWEGO
DO PELMENIA SAMODZIiLNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH

W BUDOWNICTWIE

Nz oc ą UrtLJp3:t.

13 cz I tik! rozporządzenia h1inS[rn Gocpc darki Terenowej i Ochrony Środowiska 2.
i;nz 20 ctco 975r w sprawie sanodzicHych funkcji tcchniznyuh w budownictwie (Dzi.1
Nr poz,46 z późnzm. (Dz.U.Nr 69/91 poz.299) S t W I e r d z a s I ę, ż e
Obywaw! S..LHJ

urodzony dnia .ępta ĘĘ.c, .LQ
posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej ńnkcji

flrQj.ę.on....-:=.:
w spec.jalnosci a!P.t..t.k.t.Pfl.3.flęJ
()by\\tJ”30 „jCs( upoważniony do:

1/ Sp rzaA/zgi1 piojektow w zah-csie rozwiązań archtekionicznych wszelkich obiektów.

2/ Sporządzaida projektów rozązań konstrukcno-budowIanych w zakresie obicaów
budowlanych o powszechnie zimnych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach
technicznych z wyłączeniem konstrukcji fUndamentów glębokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych.

3/ Kicrowauia, nadzorowania kontrolowania budowy i robót oraz do oceniania i badania
stanu tcchncziiego obiektów budowlanych w budownictwie jednorodzinnym zagrodoir
oraz innych budynków o kubaturze do 1000 rn3 z wyłączeniem konstrukcji statycznie

2h77.aaczalnycł1

I ąctl
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Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

DR HAB. INŻ. ARCH. MICHAt MARCIN TOMANEK

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej w zakresie posiadanych uprawnień nr 214/91,
jest wpisany na listę członków Sląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: SŁ-0059.

Członex czynny od: 28-Ol-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 05-Ol-2022 r. Katowice.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SL-0069-7996-EC4C-CB 1 F-5CAB

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawazić podając nr weryfikacyjny uzaśyadczena w pubicznym sErwisie nternetowym Izby Architektów: wwwizbaarcn,tektowpl Chlub kontaktując się bezposrednio Z własciwą Okręgowa Izbą Architektow RP Vi”Z „iŁ kR 1
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Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

DR HAB. INŻ. ARCH. ZBYSZKQ LESZEK BUJNIEWICZ

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 13 15/94,
jest wpisany na listę członków Siąskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: SŁ-0067.

Członek czynny od: 28-01-2002 r.

Data miejsce wygenerowania zaświadczenia: 02-06-2022 r. Katowice.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SL-0067-AA92-AY74-7E22-4Y6A

Dane zaarte w nineJszym zaświadczeriki można sprawczć podając nr weryfikacyjny
„usTu rGWATzaśwadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby ArchiteKtów: wwwizbaarchitektowpl w Chrzanone E

iu kc-taktując sę bezpośreono z właściwą 0kręgoa Izbą Architektów RP. WYDzAL ARCH ITKTURy JJnspoDARkJ N(ERUCR0MOŚC JAMI32-500 Chrzanów
ii Pnrty7antó, 2



Projektant: Michał Tomanek
Nr ewid. upr. 214/91
SL-0059

Sprawdzający: Zbyszko Bujniewicz
Nr ewid. upr. 1315/94
SL-0067

Katowice 2022-1 1-29

OŚWIADCZENIE

PROJEKTANTA I OSOBY SPRAWDZAJĄCEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art 34 ust. 3d Ustawy z dna 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z późn. zm.) niniejszymoświadczam, ze Projekt Budowlany:

Adaptacja pomieszczeń garderoby (depozytu ubrań) w celu utworzenia pomieszczeń dlafunkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
- poziomO, buoynek C w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

(projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu)

sporządzony w Listopadzie 2022

dla: Powiatu Chrzanowskiego.

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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PROJEKT: Adaptacja pomieszczeń garderoby (depozytu ubrań)
w celu utworzenia pomieszczeń dla funkcjonowania

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
- poziom 0, budynek C w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie
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Ęgertyza tecnniczna Adaptacja pomieszczeń garderoby (depozytu ubrań) w celu utworzenia PCPR
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Ekspertyza techniczna Adaptacia pomieszczeń garderoby (depozytu ubrań) w celu utworzenia PCPR

PODSTAWA OPRACOWANiA
1.1 Dokumenty

_______ _______ _________

• Inwentaryzacja budynku wykonana przez Atelier 7 na podstawie materialów archiwalnych i wizji lokalnej• Dokumentacja fotograńczna wykonana przez Atelier 7

1.2 Obowiązujące Prawo Budowlane i PN

_______

• Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie. Dz,U.2019.0.1065 tj. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych) jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (OzU.
2019 poz. 595)

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz 1609)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnychprzepisów bezpieczeństwa I higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169 poz.165O z późniejszymi zmianami)• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawieprzeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2019 nr 124, Poz. 1030 z póxn.
zm.)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109, poz.
719 z późn. zm.)

• Obowiązujące Polskie Normy

2 BUDYNEK- STAN ISTNIEJĄCY

Obecne budynki szpitala funkcjonują od około 19941998r. Szpital ma charakter specjalistyczny.

Rocznie w szpitalu leczonych jest około 20 tys. pacjentów. W poradniach specjalistycznych udzielanych jest ok. 60tys. oorad rocznie Ponadto, przeprowadza się ok. 10 tys. diaiz rocznie około 40tys. badań diagnostycznych, wtym prawie 6tys. badań TK i 3tys. badań endoskopowych. Pogotowie ratunkowe realizuje ok. 9 tys. zgłoszeń donagłych zachorowań i wypadków.

Szpital Powiatowy w Chrzanowie dysponuje 516 łóżkami na 21 oddziałach szpitalnych, w tym 20 łóżeczkaminoworodkowymi, 16 specjaistycznymi poradniami przyszpitalnymi, zakładam: diagnostycznymi, zakłademrehabilitacyjnym, ośrodkami leczenia dziennego i domowego (stacja dializ, chemioterapia ambulatoryjna ijednodniowa, dzienny oddział psychiatryczny, zespół leczenia środowiskowego/domowego, tlenoterapia domowa)

YY._.
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Ępeg3za tecbnicz9a Adaptacia pomieszcze4arderoby (depozytu ubrań) w celu utworzenia PCPR

oraz pcdstawową opieką zdrowotną. W ramach systemu ratownictwa medycznego w szpitalu funkcjonuje szpitalny
oddział ratunkowy zintegrowany z zespołami wyjazdowymi pogotowia.

Szpital świadczy usługi medyczne na rzecz ubezpieczonych w NFZ w ramach kontraktów w następujących
rodzajach świadczeń zdrowotnych:

• Leczenie szpitalne;
• Programy lekowe (leczenie stwardnienia rozsianego, ciężkiej astmy alergicznej, choroby Gaucher”a,

niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek, wtórnej nadczynności przytarczyc u
pacjentów dializowanych. w tym leczenie Parykalcytolem);

• Chemioterapia (prowadzona w trybie hospitalizacji, leczenia jednego dnia oraz ambulatoryjnie);
• Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (porady specjalistyczne);
• Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (diagnostyka: TK, badania endoskopowe);
• Rehabilitacja medyczna (prowadzona w trybie hospitalizacji oraz ambulatoryjnie);
• Psychiatria (prowadzona w trybie stacjonarnym, dziennym, ambulatoryjnie oraz w warunkach domowych);
• Ratownictwo medyczne;
• Świadczenia odrębnie kontraktowane (dializy, tlenoterapia domowa);
• Podstawowa opieka zdrowotna;
• Programy profilaktyczne.

Inwestycja zlokalizowana będzie w Częstochowie przy ulicy Topolowej 16
Teren nie jest w całości ogrodzony
Teren kompleksu szpitalnego jest w peini zagospodarcwary i jzbrojony Na zagospodarowanie terenu składają się
budynki, drogi wewnętrze, miejsca postojcwe oraz teren zielony.

Budynek Yw którym pianowana jest inwestycja posiada zapewnienie mediów i odbioru nieczystości
W ramach inwestycji nie przewiduje się wykonania przebudowy przyłączy ani zmian w zakresie zapewnień dostaw
mediów
Planowane ozlałania nwstycyjne dotyczą pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku
Powierzchnia 207 m2
Kubatura 620 m3

Istniejący budynek został zrealizowany wg projektu z 1988
Budynek wykonano w technologii skupów żebetowych i stropów gęstożebrowych Akermana oraz ścian osłonowych
z gazobetonu.
Jest to budynek podpiwniczony
Wysokość kondygnacji w świetle — 294-298 cm — należy uzyskać odstępstwo od wymagań przepisów
budowlanych dla tego wymagających tego pomieszczeń — zgodnie z przepisami ogólnymi ub dokonać analizy
możliwych do likwidacji warstw podłogowych
Ławy fundamentowe — żelbetowe
Sciany konstrukcyjne — murowane, Ściany działowe - murowane z cegły ceramicznej Stropy — gęstożebrowe
Akermana
Schody — żelbetowe

Atelier 7 Sp. z o.o., Klodnicka 16, 40-702 Katowice, TeLFax: 323076688 w -.
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Ekspertyzą techniczna Ad.pt?cjprnieszczeń qarderoby (denozytu ubrań) w ce utworzenia PCPR

Dzialania inwestycyjne nie wymagają zmiany sposobu użytkowania (pozostaje pierwotna funkcja medyczna)
czyli nie wymagają uzyskania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego

2.1 BUDYNEK

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się wykonanie przebudowy pomieszczeń garderoby (depozytu
ubrań)
Ob.ekt za!iczony do II kategorii Zagrożenia Ludzi
W obiekcie będzie wymagane zastosowanie systemu DSO ( zgodnie z odrębnym projektem

2.1.1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie to zespól pomieszczeń biurowych oraz pomocniczych.

NR. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow.

B/Ol Sala odwiedzin Pl. gres 16,3 m2
B/02 Korytarz PCV 49.8 m2
B/03 Archiwum PCV 5,3 m
B/04 Pom. socjalne PCV 7,1 m2
B/05 Rehab. społ. PCV 11.8 m2
B/06 Pracownia soc. PCV 10,8 m2
B/07 Kadry z-ca PCV 11,5 m2
B/08 Dyrekcja PCy 11:4 rn1
B/09 Sekretarat PCy 12,8 m2
B/10 Księgowość PCV 13,8 m2
B/11 Świadczenia PCV 13.2 rn2
B/12 Koordynacja PCV 15,4 m2
B/13 Zesp. prof PCV 14,4 m2
B/14 Magazyn PCV 2,0 m2
B/15 WC damskie/NP Pt. gres 6,3 ni2
B/16 WC damski PL gres 4,2 m2

206,5 m2

DZIAŁ ...„
nDARKt N

..) %rw -r?a..

Ryci. Widok przebudcwywanego budynku Szpitala
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Ekspyzjhniczna _Anacia nom eSZcZeń garderoby (denozytu ubrań) w celu utworzenia PCPR

3 KONSTRUKCJA

W ramach działań konstrukcyjnych przewiduje się wykonanie:

• Nadproży wzmocnień nad przebiciami w ścianach wewnętrznych
• Przebicia w stropach pod nowe szachty instalacyjne — po uzgodnieniach z branżami

3.1 NADPROŻA

______

__________________________

Nadproże nad nowoprojektowar.ym otworami drzwiowymi należy wykonać z ceowników 120 opartych na ścianie
na głębokość 200 mm.

Dla ściany o grubości 25 cm więcej z dwóch ceowników
Dla ściany o grubości 12 cm z jednego ceownika ułożonego poziomo.

Sugerowana kolejność robót dla nowych otworów drzwiowych:
• Wyznaczyć, na podstawie projektu architektonicznego) położenie otworu,
• Po obij stronach ściany, na wysokości wynikajacej z wysokości nowo projektowanego otworu, wykuć

bruzdę na głębokość około 1cm i wysokości 140-160 mm,
• W brjzdach umieścić element stalowy C120, zwrócić uwagę na jego poziomowanie,
• Nastepne przez uprzednio przygotowane otwory z ceownikach przewiercić ścianę i zalożyć trzy śruby

M12 o odpowiedniej długości nie wystającej poza obrys ściany. Śruby te scia,gną obe polówki nadproża i
ścisną materiał ściany znajdujący między nimi.

• Przestrzenie między powierzchnią belki stalowej i ścianą i miejscem przewidywanego oparcia, starannie
wypełnić zaprawą cementową 1:3, z 2% dodatkiem chlorku wapnia, albo innego środka
przyspieszającego twardnienie i wiązanie,

• Po osiągnięciu przez zaprawę pelnej wytrzymałości (okres zalecany 28 dni) fragment ściany pod
nadprożem wyburzyć

• Nadproże owinąć siatkąi otynkować.

3.2 PRZEBICIA W STROPACH P00 NOWE SZACHTY INSTALACYJNE

_______

Przebicia pod nowe kanały wentylacyjne należy wykonać po okreslenieu usytuowania belek stropowych
żelbetowych stropu gęstożebrowego. Należy tak skorygować ustawienie przejść przez stropy aby przeciąć jak
najmniejsza ilość żeber. Po wyznaczeniu granic otworów docelowych na[eży powiększyć je O koko 20cm z każdej
strony Będzie to stropowy wieniec żelbetowy służący do przeniesienia obciążeń z przeciętych żeber na żebra
sąsiednie. Wieniec ten należy wykonać z 4 prętów nośnych o śrendnicy lOmm wokół otworu i strzemion wrozstawie co 20cm Istniejące prety z żeber należy rzyspawać do prętów wieńca wg wcześniej podanego
schematu.

Ateher 7 Sp. z o.o., Kłodnicka 16, 40-702 Katowice, Tei.Fax: 323076688 . -
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Eksoeflyza techniczna Adaptajpmieszczeńarderob (depozytu ubrań) w celu utworzenia PCPR

4 OCENA TECHNICZNA

Planowana przebudowa nie dotyczy elementów konstrukcyjnych

Obecny układ polaczeń komunikacyjnych oraz wydzieleń pożarowych pozwala na przeporowadzenie działań
architektonicznych. adaptacyjnych.
Nie zrnienia się funkcja pomieszczeń — pozostaje funkcją medyczną o tym samych charakterze jak przed
planowaną przebudową
Obciążenie dla stropu nie zostanie zmienione poprzez korektę pomieszczeń na kondygnacji

Układ konstrukcyjny budynku został projektowany i wykonany zgodnie z obowiązujacymi parametrami
technicznymi dla obiektów służby zdrowia (obciążenia)

Układ ur.kcjonalry w tym wymagania dostępu, dróg materiału medycznego czystego i brudnego oraz
wymaganych parametrów użytkowych jest wystarczający dla planowanych zmian i nie wymaga korekt.

Obiekt będzie odrębną strefa pożarową ZLIH wydzieloną ścianami REII2O i drzwiami El60

Projektowane zmiany nie powodują zmiany parametrów technicznych yą tym obciążeniowych oraz nie ingerują w
elementy konstrukcyjne budynku.
Wprowadzone przebicia w ścianach nie zmieniają układu statycznego budynku
łnstaiacje prowadzone będą zasadniczo w miejscu istniejących przebić w stropach co nie spowoduje zmiany
ukladu statycznego konstrukcji, dopuszcza się jednak wykonanie nowych przebić instalacyjnych w stropach o
gabarycie nie większym niż otwór o powierzchni 20x20 (cm].

Istniejące schody zewnętrzne należy przebudować. Należy wykonać poochylnie dla niepehosprawnych

Reasumując, planowana inwestycja:

• nie narusza istniejącego układu zagospodarowania terenu,
• nie ma wpływu na zmianę oddziaływania inwestycji na środowisko
• jest możliwa w związku ze stanem technicznym konstrukcji budynku ( nie powoduje zagrożenia osób ). W

wypadku stwierdzenia podczas robót remontowych jakichkolwiek objawów świadczących o niewłaściwym
zachowaniu się konstrukcji, prace należy przerwać, konstrukcję zabezpieczyć w sposób uzgodniony z
inspektorem nadzoru i powiadomić projektanta

• jest możliwa w związku z istniejącym układem przestrzennym elementów budynku

dr hab. inż. arch.Michał Tomanek Micha TomanekDr hab. inż. arck nr ewidj 14/91
Upr nr 214/91 W spetj. achitekt.
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