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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zadaniem - w petnym brzmieniu:

~Adaptacja pomieszczen garderoby (depozytu ubran) w celu utworzenia
pomieszczen dla funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Adres: - poziom 0, budynek C w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.2. Inwestor

STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE

WYDZIAL. PROMOCJI, INWESTYCJI | OBSLUGI STAROSTWA
UL. PARTYZANTOW 2, 32-500 CHRZANOW

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ( ST ) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot jak w pkt. 1.1. Integralne czesci opracowania stanowig: Projekt wykonawczy oraz przedmiar
robot.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych dla zadania jak w p. 1.1., w zakresie jak nastepuje:
- o$wietlenia podstawowego ,awaryjnego i ewakuacyjnego

1.5. Okreslenia wystepujgce w niniejszej ST

W niniejszej specyfikacji uzywa sie okreslen, ktore zostaty zdefiniowane w nastepujgcych przepisach:
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku — ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi
zmianami, ostatnia zmiana z 17. czerwca 2005 r);

USTAWA ,Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z pdzniejszymi zmianami
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; z pézniejszymi
zmianami

PN — IEC 60364; 2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

PN - EN 12464-1:2004 ,Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach”

PN - EN 1838; 2005 — ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”

1.6. Przepisy Techniczno — Budowlane

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych powinny spetnia¢ wymagania techniczno —
budowlane okreslone w ustawach i rozporzgdzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach
wprowadzonych do obowigzkowego stosowania jak réwniez w innych normach traktowanych jako
zrodito aktualnej wiedzy technicznej

1.7. Ogbélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodnosé z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca roboét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami
dotyczgcymi projektowanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robét elektrycznych Wykonawca powinien
zapoznac sie z obiektem, w ktérym prowadzone bedg roboty celem stwierdzenia odpowiedniego
przygotowania frontu robot.

Wykonywanie robét nalezy koordynowac na biezgco we wspotpracy z kierownikiem budowy.

Przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robot
elektrycznych nalezy przestrzegaé wymagan podanych w ST — cze$¢ budowlana.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do



robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.

Po zakonhczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca dokonuje
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z wykonaniem odpowiednich pomiaréw.
Przy wykonywaniu robét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie
obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP oraz, jezeli jest podwykonawcg — wymagan generalnego
wykonawcy w zakresie BHP. Kwalifikacje personelu robét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone i
udokumentowane waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Przy przekazaniu robot elektrycznych
wykonawca dostarcza zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza, czyli zbiér dokumentéow
wymaganych oraz niezbednych przy pracach komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru
koncowego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robaot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowaé kierownika budowy o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYROBY DO STOSOWANIA

2.1. Wymagania formalne

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowac
przewody, kable, sprzet, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie
do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla
ktérych producent dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci wydat krajowg deklaracje zgodno$ci z dokumentem
odniesienia wg okreslonego systemu oceny zgodnosci oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami

2.2. Wymagania techniczne ogoélne

Do wykonania instalacji elektrycznych stosowac podstawowe wyroby elektryczne: przewody,
urzadzenia, aparature i materiaty elektroinstalacyjne spetniajace wymagania formalne i okreoslone
wymagania techniczne ujete w ustawach i rozporzgdzeniach wykonawczych do tych Ustaw.

2.3. Przewody i kable

Wykorzystac¢ istniejgce okablowanie z dobudowg do nowych opraw (bruzdowanie i utozenie pt.) z
certyfikatem niepalnoséi

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac przy instalacjach elektrycznych powinien mie¢ mozliwo$¢
korzystania z takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot.

4. TRANSPORT.

Transport materiatow instalacyjnych powinien odbywac sie przy zastosowaniu takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow i jakos¢
wykonywanych robdét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,



wymaganiami ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz nastepujgcymi zasadami:

-do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu oraz
urzgdzenh i aparatury oraz materiatéw elektroinstalacyjnych posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub
dopuszczenie do stosowania w budownictwie

-nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie
odbioréw jednofazowych

-nalezy zapewnic bezkolizyjnosc¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami

-trasy przewodow nalezy prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegle do Scian i stropow wszystkie
urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak zainsta-
lowane, aby byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow i
konserwaciji.

5.2. Koordynacja roboét elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja robét budowlano - montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢ dokonywana
we wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacjg nalezy obja¢ projekt organizacji budowy,
szczegotowy harmonogram robét elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane
z robotami elektrycznymi, uwzgledniajgc przy tym etapowy charakter budowy.

5.3. Wewnetrzne linie zasilajgce -istniejace
5.4. Tablice odbiorcze -zabudowa¢ nowe zgodnie z PT

5.5. Instalacje odbiorcze
Wykonac¢ nowe :

instalacji zasilajacych pracujacych w uktadzie TN-S,
instalacji o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego — z ledowym zrodtem $wiatta
instalacje niskopradowe — instalacja kontroli dostepu
instalacje niskopradowe - okablowanie strukturalne
e rozbudowa szafy RACK 42YU
e montaz centali telefoniczne;j
¢ instalacje pozarowa (ssp)
Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest zgodnie z norma PN-IEC 60364-4-41.

Oprawy oswietleniowe:

MMN3, 1 * PARAMETRY TECHNICZNE

Plafon plafoniera LED 24W 4000K V-TAC ©300 VT-8624 SKU 7619

jest to plafon sufitowy LED o mocy 24W, z ktérej emituje strumien $wiatta 2400 Im. Jest objeta 2 letnia
gwarancja. Lampa ta pozwala zredukowac o 60-70% koszty oswietlenia i jednoczesnie poprawic jego jako$¢
Dane techniczne:

Moc: 24W

Klasa energetyczna: F

Diody: SMD

Strumien $wietlny: 2400 Im

Wspotczynnik oddawania barw: CRI 80+

Napigcie wejsciowe: 230V

Barwa $wiatla: naturalna biata 4000K

Kat rozsytu §wiatta: 120°

Trwatos¢: >20 000 godzin

Szczelnosé: 1P44

Wymiary: ©¥295 x 55 mm

Kolor obudowy: biaty

Montaz: natynkowy

Waga: 0,69 kg

Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.



MMW1,19 * PARAMETRY TECHNICZNE

Oprawa stropowa oczko 3 szt. MIRO P44 biata okragla LED POLUX

Technologia zrodta §wiatla: LED

Punktowa oprawa LED bardzo tatwa w montazu, sprawdzi si¢ doskonale w nowoczesnych wnetrzach, a takze w
duzych przestrzeniach, gdzie zastosowanie jednego zrodta swiatla bedzie niewystarczajace. Idealna do tworzenia
zestawu sufitowego sktadajacego si¢ z kilku punktow swietlnych.

Technologia zrodta §wiatta : LED

Rodzaj trzonka : Wbudowana dioda LED

Maksymalna moc $§wiatta (w W) : 3 x 5,5

Klasa szczelnosci (IP + IK) : P44

Klasa ochronnosci : 2: urzadzenie elektryczne z podwdjnag izolacja

Klasa energetyczna : A+

Temperatura barwowa (w K) : 4000

Strumien $wietlny (w lumenach) : 400

Aspekt : Szkto Wysokos¢ (w cm) : 3.9 Szerokos¢ (w cm) : 11 Glebokoé¢ (w em) : 11 Srednica (w em) : 11
Kolor : Bialy

Przeznaczenie : Do tazienki (V2, V3)

Ksztalt : Okragly Materiat wykonania : Plastik

Napigcie (w V) : 220-240

Pobor mocy (w W) : 18

Kat swiecenia (w °) : 120 Kubatura ochrony : 2

Oprawy do pomieszczen czystych oznaczone symbolem ISO, spelniaja wymagania normy PN-EN ISO 14644-1
dot. klas czystosci pomieszczen ISO 9-3. Oprawy oznaczone symbolem ISO posiadajg certyfikat (COC)
potwierdzony przez laboratorium akredytowane.

MMW2 4 *  PARAMETRY TECHNICZNE

Oprawa stropowa oczko 3 szt. MIRO [P44 biata okragla LED POLUX

Technologia zrodta §wiatla: LED

Rodzaj trzonka: Wbudowana dioda LED

Maksymalna moc $wiatla (w W): 3 x 5,5

Klasa szczelnosci (IP + IK): P44

Klasa ochronnosci: 2: urzadzenie elektryczne z podwojng izolacja

Punktowa oprawa LED bardzo tatwa w montazu, sprawdzi si¢ doskonale w nowoczesnych wnetrzach, a takze w
duzych przestrzeniach, gdzie zastosowanie jednego zrodta swiatla bedzie niewystarczajace. Idealna do tworzenia
zestawu sufitowego sktadajacego si¢ z kilku punktow swietlnych. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

MPN2,15 *. PARAMETRY TECHNICZNE

Oprawa natynkowa LED FERI 45W $wietnie sprawdzi si¢ w domowym garazu badz biurze. Smukta obudowa
nada oryginalnego wygladu i charakteru w pomieszczeniu. Glowna zaleta tej oprawy jest to, ze jest lekka i
fatwa w montazu. Jesli chcemy wymieni¢ lamp¢ na nowa wystarczy, $ciagna¢ z metalowych zaczepow. Nie
posiada wymiennych zrodet §wiatta.

Specyfikacja:

Napigcie (V) — AC 170-265V

Moc (W) —45W

Wymiary (mm) — 1500 x 75 x 23

Efektywnos¢ energetyczna — A+

Kolor oprawy — szary, mleczny klosz

Obudowa - tworzywo sztuczne

Klasa szczelnosci — IP65

Sposob montazu — nadtynk

Zrédto $wiatta — diody SMD5050

Kat $wiecenia - 120°



Zywotnoéé - 40 000h
Certyfikat - CE, RoHS
Barwa CRI - Ra > 80
Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH. Zasilacz DALI.

MPN3,7 * . PARAMETRY TECHNICZNE

Oprawa hermetyczna Omnia LED 60W 60001lm 4000K IP65

EAN: 5902801038693

Typ: oprawa

Moc [W]: 60

Stopien ochrony IP: 65

Zasilanie [V]: 230

Dodatkowe informacje: posiada konektor do taczenia liniowego

Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Deklaracja Zgodnosci WE. Wyrob medyczny klasy I. Zgtoszony i
zarejestrowany w Urzedzie Rejesteracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow
Biobojczych. Zgodny z zasadniczymi wymogami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskiej: Dyrekywa
Rady 93/42/EEC(MDD) i Dyrektywa 2007/47/EC Paramentu Europejskiego i Rady. Proces produkcyjny zgodny
z ISO 13485 dla wyrobow medycznych. Petna dokumentacja, kontrola i identyfikacja wyrobu. Korpus oprawy i
przestony pokryte powtoka antybakteryjna, aktywna przez caty okres uzytkowania, minimalizujac ilo§¢ JTK
(jednostki tworzace kolonie bakterii), co przyczynia si¢ do zmniejszenia ryzyka zakazen. Zasilacz DALI.

MPZ1 ,1 * PARAMETRY TECHNICZNE

Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Deklaracja Zgodnosci WE, PZH. Wyréb medyczny klasy |. Zgtoszony i
zarejestrowany w Urzedzie Rejesteracji Produktow Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw
Biobdjczych. Zgodny z zasadniczymi wymogami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskiej: Dyrekywa Rady
93/42/EEC(MDD) i Dyrektywa 2007/47/EC Paramentu Europejskiego i Rady. Proces produkcyjny zgodny z I1SO
13485 dla wyrobéw medycznych. Petna dokumentacja, kontrola i identyfikacja wyrobu. Korpus oprawy i
przestony pokryte powtoka antybakteryjna, aktywng przez caty okres uzytkowania, minimalizujgc ilo$¢ JTK
(jednostki tworzace kolonie bakterii), co przyczynia sie do zmniejszenia ryzyka zakazen. Oprawa wyposazona w
zasilacz DALI.

AW-NO,1 * . PARAMETRY TECHNICZNE
Oswietlenie awaryjne: 1901m, 1.1 W Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Kod Flux CIE: 16 47 97 100 100

Wyposazenie: 1 x Optyka do przestrzeni otwartej

Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Deklaracja Zgodnosci WE, PZH. Wyréb medyczny klasy |. Zgloszony i
zarejestrowany w Urzedzie Rejesteraciji Produktow Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow Biobdjczych.
Zgodny z zasadniczymi wymogami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskiej: Dyrekywa Rady
93/42/EEC(MDD) i Dyrektywa 2007/47/EC Paramentu Europejskiego i Rady. Proces produkcyjny zgodny z ISO
13485 dla wyrobéw medycznych. Petna dokumentacja, kontrola i identyfikacja wyrobu. Korpus oprawy i przestony
pokryte powtoka antybakteryjna, aktywng przez caty okres uzytkowania, minimalizujgc ilos¢ JTK (jednostki
tworzace kolonie bakterii), co przyczynia sie do zmnigjszenia ryzyka zakazen.

AW-PC,6 *. PARAMETRY TECHNICZNE

IP20. IK20. Zasilanie przelotowe - dostgpne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Oprawa wyposazona w zasilacz
DALL

* Obudowa z biatego poliwegglanu

* Klasa izolacji II

* Stopien ochrony IP65/20

* Os$wietlenie awaryjne: 189 Im, 1.1 W « Klasyfikacja o§wietlen CIE: 100 » Kod Flux CIE: 26 65 93 100 98

* Wyposazenie: 1 x Optyka do drogi ewakuacyjne;j
« Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h

» Montaz: podtynkowo na suficie



* Wymiary: okraglta 100x37 [mm]

* Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej

* Strumien $wietlny oprawy: 375 Im (tryb SE)

* Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

AW-PO,4 *, PARAMETRY TECHNICZNE

1P20/65. IK02. Zasilanie przelotowe - brak. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

* Obudowa z biatego poliwgglanu

* Klasa izolacji II

* Stopien ochrony IP65/20

* Dioda power LED 1W

*Oswietlenie awaryjne: 185 Im, 1.1 W «Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 *Kod Flux CIE: 18 53 98 100 100

*Wyposazenie: 1 x Optyka do przestrzeni otwartej

« Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h

» Montaz: podtynkowo na suficie

* Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej

* Strumien $wietlny oprawy: 375 Im (tryb SE)

* Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

EWAK-1,5 *, PARAMETRY TECHNICZNE
1P20/65. 1K02. Zasilanie przelotowe - brak. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
* Obudowa z biatego poliwgglanu
* Klasa izolacji II
* Stopien ochrony IP65/20
* Dioda power LED 3W
« Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
* Montaz: podtynkowo na suficie
* Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej
* Strumien $wietlny oprawy: 375 Im (tryb SE)

* Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

EWAK-2,6 *. PARAMETRY TECHNICZNE
W. IP44. IK06. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

* Obudowa z biatego poliwegglanu

* Klasa izolacji II

* Stopien ochrony IP65/20

* Dioda power LED 3W

« Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h

* Montaz: podtynkowo na suficie

* Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej

* Strumien $wietlny oprawy: 375 Im (tryb SE)

* Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

5.6. Ochrona przeciwporazeniowa, pofgczenia wyrownawcze
Wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wytgcznie materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszg ST (ewentualne zamienniki materiatow
uzgadniac¢ z Inspektorem Nadzoru i potwierdza¢ wpisem w dzienniku budowy), zgtasza¢ do odbioru
roboty ulegajgce zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robét i zgodnosci z Dokumentacjg Projektows.



7. OBMIAR ROBOT (zASADY OBMIARU | ICH DOKUMENTOWANIA)

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozyciji, jest przedmiar robét, bedacy integralng czescig dokumentacji projektowe;j.
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdét.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru

Bfad lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich roboét. Btedy zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwilocznie (mozliwie szybko) przez inspektora nadzoru.

8.2. Odbior koincowy.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce bezzwtocznym zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér
koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robét.
Przed przystgpieniem do odbioru kohcowego Wykonawca powinien: przygotowa¢ dokumentacje
powykonawczg.
W trakcie odbioru kohcowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét robot sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac¢ nastepujgce dokumenty, tworzgce Dokumentacje Powykonawcze:
-projekt powykonawczy — zaktualizowany po wykonaniu robét projekt wykonawczy z naniesionymi
w trakcie wykonawstwa zmianami
-Specyfikacje Techniczne
-Ksiegi Obmiarow
-protokéty z przeprowadzonych odbioréw czedciowych
-protokoty z przeprowadzonych badan (pomiaréw o sprawdzen)
-deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia na zastosowane wyroby i urzgdzenia

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Jesli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
instalacje nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robét. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego lub cena ryczattowa

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA (przepisy zwigzane)

x PN-EN 60598-02 Oprawy Oswietleniowe. Wymagania szczegdtowe (zestaw norm).

x PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu
o biezaco obowigzujace normy i uregulowania prawne.



