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I.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z zapisem 20 ust. 3 pkt 2 pr. bud. nie jest wymagany sprawdzajacy dla

przedmiotowego projektu poniewaz projektowany obiekt jest o powszechnie

znanej i stosowanej prostej konstrukciji.

Wioctawek, 28.04.2023r.

Ja nizej podpisany:
inz. Pawel Podlaski projektant branzy sanitarnej
upr. bud. nr KUP/0140/PW0OS/05

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen,

o$wiadczam, ze Projekt Techniczny dla zamierzenia budowlanego pn:

PRZEBUDOWA ORAZ REMONT PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W IZBICY
KUJAWSKIEJ WRAZ V4 BUDOWA PODJAZDU DLA 0sOB
NIEPELNOSPRAWNYCH zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi

zmianami
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Wioctawek, 28.04.2023r.

Ja nizej podpisany:
inz. Jarostaw Szczesny projektant branzy elektrycznej:
upr. bud. nr WBPP-AN-8386-5/46/81/Wk

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych,

o$wiadczam, Ze Projekt Techniczny dla zamierzenia budowlanego pn:

PRZEBUDOWA ORAZ REMONT PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W IZBICY
KUJAWSKIEJ WRAZ V4 BUDOWA PODJAZDU DLA 0sOB
NIEPELNOSPRAWNYCH zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi

zmianami

Wioctawek, 28.04.2023r.

Ja nizej podpisana:
Elzbieta Szymkowska projektant branzy architektonicznej:
upr. bud. nr UAN-NB-8386-5/55/87 WK

w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno budowlanej

o$wiadczam, Ze Projekt Techniczny dla zamierzenia budowlanego pn:

PRZEBUDOWA ORAZ REMONT PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W IZBICY
KUJAWSKIEJ WRAZ V4 BUDOWA PODJAZDU DLA 0sOB
NIEPELNOSPRAWNYCH zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi

Zzmianami
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Wioctawek, 28.04.2023r.

Ja nizej podpisany:
mgr inz. Maciej Podlaski projektant branzy konstrukcyjnej:
upr. bud. nr WKP/0039/PWOK/22

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej,

o$wiadczam, Ze Projekt Techniczny dla zamierzenia budowlanego pn:

PRZEBUDOWA ORAZ REMONT PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W IZBICY
KUJAWSKIEJ WRAZ V4 BUDOWA PODJAZDU DLA 0sOB
NIEPELNOSPRAWNYCH zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi

zmianami
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II.OPIS TECHNICZNY BRANZY ARCHITEKTONICZNO -

KONSTRUKCYJNEJ

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

Projekt techniczny przebudowy oraz remontu przedszkola samorzgdowego w

Izbicy Kujawskiej wraz z budowg podjazdu dla oséb niepetnosprawnych.

2. Podstawa opracowania

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

Umowa z Inwestorem

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane

Uzgodniony program uzytkowy z inwestorem

Wizja lokalna

Obowigzujace przepisy i normy

W tym:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. nr poz.
2351, tekst jednolity, z pézniejszymi zmianami).

3. Opis stanu istniejacego, dotychczasowy sposob uzytkowania

Przedszkole bedace przedmiotem niniejszego opracowania miesci sie w budynku

petniacym rozne funkcje. Wyrdznia sie w nim: osrodek kultury, biblioteke,
przedszkole, os$rodek rehabilitacji, baze hotelowg oraz cze$¢ mieszkalna.
Budynek miesci sie przy ul. Narutowicza 63, 87-865 gm. Izbica Kujawska
na dziatce o numerze ewidencyjnym 331, obreb Izbica Kujawska. Obiekt nie
jest wpisany do rejestru zabytkéw i znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej. Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany
w zaleznos$ci od czesci obiektu murowane z cegty petnej lub gazobetonu.

Wierzchnia warstwa z tynku cementowo-wapiennego. Kominy murowane z
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cegty petnej. Dach zelbetowy petny, pokryty papa. Obiekt nie ocieplony,
zostaty zlecone prace termomodernizacyjne.

Dotychczasowa funkcja - przedszkole, pozostaje zachowana.
4. Opis stanu projektowanego, zamierzony sposob uzytkowania

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa pomieszczen Przedszkola
Samorzadowego w Izbicy Kujawskiej w celu zwiekszenia liczby miejsc
przedszkolnych. Aktualnie positki s przygotowywane w nowo
dobudowanym budynku Zztobka (z bezposrednim przejsSciem do
przedszkola). Wobec tego zaprojektowano nowg sale przedszkolng w
miejscu istniejacej kuchni oraz pomieszczen gospodarczych. Dostosowano
uktad komunikacyjny wprowadzajac nowy otwér drzwiowy taczacy nowg
sale z tazienka. Planuje sie zamurowanie drzwi zewnetrznych od strony
potnocnej z uwagi na powstanie nowej sali. Funkcja pozostatych
pomieszczen zostaje zachowana. Ukfad funkcjonalny przedstawiono w
czesci rysunkowej.

Projektowany zakres prac remontowych:

e kompleksowy remont pomieszczen,

e wymiana drzwi i warstw wykonczeniowych podtdg,

e wymiana instalacji elektrycznej i c.o.

Projektowany zakres przebudowy:

e Zaprojektowano otwér drzwiowy taczacy nowoprojektowang sale
przedszkolng z istniejacq tazienkg — pomieszczenia 1.04"i 1.05’. Poszerzono
otwor drzwiowy miedzy pomieszczeniami 1.09”i 1.10".

Projektowany zakres elementéw nowo projektowanych:

e Celem przystosowania budynku dla oséb z niepetnosprawnosciami,
zaprojektowano podjazd dla os6b niepetnosprawnych mieszczacy sie przy
gtdwnym wejsciu do przedszkola zgodnie z czescig rysunkowa.

Istniejgce  pomieszczenia petnigce dotychczasowg funkcje pomieszczen
gospodarczych oraz kuchni tj. pom. 1.05" do 1.09’ przeksztatcono na nowq

sale przedszkolna.
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5. Dane liczbowe

5.1. Stan istniejacy:

e Liczba kondygnacji nadziemnych: 1,
e Liczba kondygnacji podziemnych: 1,
e Powierzchnia uzytkowa: 268,39 m?,
e Kubatura: okoto 850 m?3,

e Wymiary w planie: okoto 30,15x10,65 m,

e Wykaz pomieszczen stanu istniejgcego:

WYKAZ POMIESZCZEN
Lp. | Pomieszczenie | Pow. [m?] Wys[;l;oslé Posadzka
1.01 Przedsionek 3.75 3.22 Ptytki ceram.
1.02 Biuro 16.76 3.16 Wykfadzina
1.03 Salanr1 49.80 3.17 Gumolit
1.04 tazienka 13.45 3.04 Ptytki ceram.
1.05 gos::ég}cze 5.86 3.18 Panele
106 os;:g}cze 432 3.17 Gumolit
1.07 Korytaz 2.60 3.17 Ptytki ceram.
1.08 Kuchnia 24.45 3.17 Ptytki ceram.
1.09 | Pom. techniczne 6.92 317 Ptytki ceram.
1.10 Korytarz 36.70 3.17 Ptytki ceram.
1:11 wcC 1.53 2.70 Ptytki ceram.
1:42 Pralnia 217 265 Ptytki ceram.
143 Salanr2 37.02 3.20 Gumolit
114 tazienka 12.25 2.90 Ptytki ceram.
1.15 Salanr3 50.81 3.20 Gumolit
Suma 268.39

5.2. Stan projektowany:

e Liczba kondygnacji nadziemnych: 1,
e Liczba kondygnacji podziemnych: 1,
e Powierzchnia uzytkowa: 269,93 m?,
e Kubatura: okoto 850 m?3,

e Wymiary w planie: okoto 30,15x10,65 m,

e Wykaz pomieszczen stanu projektowanego:
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WYKAZ POMIESZCZEN

Lp. | Pomieszczenie | Pow. [m?] Wys{;l;oéé Posadzka

1.01 | Przedsionek 3.75 3.22 Ptytki ceram.
1.02 Biuro 16.76 3.16 Wyktadzina
1.03 Salanr 1 49.80 3.17 Wyktadzina
1.04 tazienka 13.45 3.04 Ptytki ceram.
1.05 Sala nr 4 45.69 3.18 Wyktadzina
1.06 Korytarz 36.70 3.17 Ptytki ceram.
1.07 WC 1.53 2.70 Ptytki ceram.
1.08 Pralnia 217 2.65 Ptytki ceram.
1.09 Salanr2 37.02 3.20 Wyktadzina
1.10 tazienka 12.25 2.90 Ptytki ceram.
1.11 Salanr3 50.81 3.20 Wyktadzina

Suma 269.93

6. Zakres prac

W ramach remontu w catym obiekcie projektuje sie:

e Wymiane stolarki drzwiowej,

¢ Wymiane posadzek,

e Skucie istniejgcych tynkow i potozenie nowych,

¢ Wymiane powierzchni pokrytych ptytkami ceramicznymi,

e Wymiane instalacji elektrycznej z punktami S$wietinymi i gniazdami
wtyczkowymi,

¢ Wymiane instalacji c.o.,

e Wprowadzenie kanatéw wentylacyjnego z pom: 1.03, 1.05, 1.07,1.09i1.11
w istniejacych kominach,

e Wymiana kratek wentylacyjnych,

¢ Wymiane armatury sanitarnej,

e Przeksztatcenie pomieszczen 1.05’ - 1.09’ na sale przedszkolna.
7. Roboty rozbiérkowe

W catym obiekcie nalezy zdemontowac / rozebrac¢ / skuc:
o Boazerie,
e Tynki,
e Warstwy wykonczeniowe podtdg,
e Plytki ceramiczne Scienne i podtogowe,
¢ Armature sanitarng,
10
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Drzwi wewnetrzne wraz z oscieznicami,

Wyposazenie (uzgodni¢ z Zamawiajgcym elementy wykorzystywane
powtornie),

Instalacje elektryczng z punktami $wietlnymi, gniazdami wtyczkowymi i
antenowymi,

Grzejniki wraz z gatgzkami ( od grzejnika do istniejgcego lezaka).

Celem przeksztatcenia pomieszczen 1.05' - 1.09’ na sale przedszkolng nalezy:

Rozebrac Sciany dziatowe,

Zdemontowaé wyposazenie wraz armaturg sanitarng,

Wyku¢ otwor pod nowe drzwi do tazienki,

W pomieszczeniu 1.05’ i 1.06’ nalezy obnizy¢ posadzke o okoto 3 cm metodq
groszkowania celem uzyskania jednakowej pfaszczyzny w catym nowo

projektowanym pomieszczeniu 1.05.

8. Roboty budowlane

8.1.

8.3.

8.4.

Pomieszczenie 1.01

Tynkowanie $cian i sufitow tynkiem cementowo - wapiennym,
Wyrdéwnanie i uzupetnienie ubytkéw w podtodze,

Montaz podtogowych ptytek ceramicznych.
Pomieszczenie 1.02

Tynkowanie $cian i sufitdw tynkiem cementowo — wapiennym,
Wyrdéwnanie i uzupetnienie ubytkéw w podtodze. Dostosowanie grubosci aby
uzyskac rowng ptaszczyzne posadzki miedzy pomieszczeniami,

Montaz wyktadziny dywanowej.
Pomieszczenie 1.03

Tynkowanie $cian i sufitow tynkiem cementowo - wapiennym,

Wyrdéwnanie i uzupetnienie ubytkéw w podtodze. Dostosowanie grubosci aby
uzyskac rowng ptaszczyzne posadzki miedzy pomieszczeniami,

Montaz wyktadziny dywanowej. ,

Wykonanie przewodéw wentylacyjnych.
Pomieszczenie 1.04

Tynkowanie Scian i sufitéw tynkiem cementowo - wapiennym,

11
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e Wyrdwnanie i uzupetnienie ubytkéw w podtodze. Dostosowanie grubosci aby
uzyskac rowng ptaszczyzne posadzki miedzy pomieszczeniami,

e Montaz podtogowych ptytek ceramicznych,

e Montaz sciennych ptytek ceramicznych do wysokosci 2,0 m,

e Montaz nowej biatej armatury.

8.5. Pomieszczenie 1.05

e Tynkowanie Scian i sufitdw tynkiem cementowo — wapiennym,

e Wyrdéwnanie i uzupetnienie ubytkéw w podtodze. Dostosowanie grubosci aby
uzyskac rowng ptaszczyzne posadzki miedzy pomieszczeniami,

e Zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego w $cianie zewnetrznej,

¢ Montaz wyktadziny dywanowej.

e Wykonanie przewoddéw wentylacyjnych.

8.6. Pomieszczenie 1.06

8.7.

e Tynkowanie Scian i sufitdw tynkiem cementowo — wapiennym,
e Wyrdéwnanie i uzupetnienie ubytkéw w podiodze,

e Montaz podtogowych ptytek ceramicznych.
Pomieszczenie 1.07

e Tynkowanie Scian i sufitdw tynkiem cementowo — wapiennym,
e Wyrdéwnanie i uzupetnienie ubytkéw w podiodze,

e Montaz sciennych ptytek ceramicznych do wysokosci 2,0 m,

e Montaz podtogowych ptytek ceramicznych.

e Wykonanie przewoddw wentylacyjnych.

8.8. Pomieszczenie 1.08

8.9.

e Tynkowanie Scian i sufitdw tynkiem cementowo — wapiennym,
e Wyrdwnanie i uzupetnienie ubytkéw w podtodze,
e Montaz sciennych ptytek ceramicznych do wysokosci 2,0 m,

e Montaz podtogowych ptytek ceramicznych.
Pomieszczenie 1.09

e Tynkowanie Scian i sufitdw tynkiem cementowo — wapiennym,
e Wyrdwnanie i uzupetnienie ubytkdw w podtodze. Dostosowanie grubosci aby

uzyskac rowng ptaszczyzne posadzki miedzy pomieszczeniami,

12
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Montaz wyktadziny dywanowej.

Wykonanie przewodéw wentylacyjnych.

. Pomieszczenie 1.10

Poszerzenie otworu drzwiowego z pomieszczenia 1.09
Tynkowanie Scian i sufitéw tynkiem cementowo - wapiennym,
Wyrdwnanie i uzupetnienie ubytkéw w podtodze,

Montaz podtogowych ptytek ceramicznych,

Montaz Sciennych ptytek ceramicznych do wysokosci 2,0 m,

Montaz nowej biatej armatury.

. Pomieszczenie 1.09

Tynkowanie Scian i sufitdow tynkiem cementowo - wapiennym,

Wyrdéwnanie i uzupetnienie ubytkéw w podtodze. Dostosowanie grubosci aby
uzyskac rowng ptaszczyzne posadzki miedzy pomieszczeniami,

Montaz wyktadziny dywanowej.

Wykonanie przewodoéw wentylacyjnych.

9. Kolejnos¢ prac:

Demontaz wyszczegdlnionej stolarki wewnetrznej,

Rozbidérka wyszczegdlnionych Scian dziatowych,

Demontaz wyszczegdlnionych sanitariatow,

Demontaz ptytek posadzkowych i Sciennych,

Zamurowanie wyszczegolnionego otworu drzwiowego,

Wykonanie nowego oraz poszerzenie otworéw drzwiowych w istniejacych
$cianach,

Wykonanie przewodu wentylacyjnego z pom. 1.03,

Wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych wewnetrznych,

Roboty tynkarskie i oktadzinowe,

Utozenie plytek na podtodze i $cianach w wyszczegdlnionych
pomieszczeniach,

Montaz armatury sanitarnej,

Osadzenie nowej stolarki wewnetrznej,

Utozenie wyktadzin dywanowych.
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10. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe

10.1. Zamurowania w $cianach zewnetrznych

Otwory murowac z pustakédw gazobetonowych na zaprawie cementowo wapiennej
na szeroko$¢ muru. Przewigza¢ zamurowania z istniejgcg $ciang poprzez
wykucie potdwki cegty w co drugim rzedzie po obu stronach otworu lub przy
zastosowaniu wklejanych pretéow zbrojeniowych. Na koricu sciane tynkowac

tynkiem cementowo-wapiennym.
10.2. Projektowany nowy otwor w scianie pod nowe drzwi

W istniejacych scianach, w ktérych zaprojektowano nowy otwér nalezy wykonac
nadproze z dwdch ceownikédw C160 ze stali klasy S235]R skreconych ze sobg,
srubami M16 kl. 8.8. Przed wykonaniem nadproza nalezy potwierdzi¢
wymiary docelowego otworu u producenta stolarki drzwiowej.

Technologia wykonania nadproza:

Wyku¢ bruzde z jednej strony do osadzenia belki stalowej. Bruzde wykuwac o
szerokosci 1,2 x szerokos¢ poétki i o 4-6 cm wyzszg od profilu. Konce belek
oprze¢ na poduszce betonowej 25x25x6 cm z betonu C20/25. Diugosé
oparcia minimum 20 cm. Po wykonaniu bruzdy nalezy jg przemy¢ wodg pod
ciSnieniem, nastepnie osadzi¢ w niej belke stalowg. Przestrzen miedzy gérng
potkg a s$ciang wypetni¢ bezskurczowg zaprawg lub wilgotng zaprawag
cementowg marki M15-M20 mocno ubijajac. Po uzyskaniu przez zaprawe
75 % wytrzymatosci (okoto 5 dni) mozna przystapi¢ do wykucia bruzdy z
drugiej strony Sciany i powtdrzy¢ proces. Po osadzeniu dwéch belek C160
po jednej z kazdej strony otworu i osiagnieciu przez zaprawe 75%
wytrzymatosci nalezy przewierci¢ i skreci¢ belki srubami M16 kl. 8.8 w
rozstawie wg czesci rysunkowej (belki mozna owierci¢ przed osadzeniem w
bruzdzie). Otwdér mozna wycigé po osiggnieciu min. 75% wytrzymatosci
zaprawy i skreceniu ze sobg belek. Krawedzie otworu nalezy wycig¢ pita,
rozkucia wykonac¢ lekkimi mtotami w sposob ostrozny aby nie dopusci¢ do

spekania sciany. Na koncu belki stalowe obtozy¢ siatkg Rabitza i otynkowac.
10.3. Projektowane poszerzenie otwordw w Scianach pod nowe drzwi
W $cianach, w ktorych projektuje sie poszerzenie istniejacych otwordéw nalezy

wykona¢ nadproze z dwoéch ceownikow C160 ze stali klasy S235]R
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skreconych ze soba Srubami M16 kl. 8.8. Projektowane nadproze nalezy
umiesci¢c nad istniejgcym. Przed wykonaniem nadproza nalezy
potwierdzi¢ wymiary docelowego otworu u producenta stolarki
drzwiowej.

Uwaga: Jesli dlugos¢ oparcia istniejacego nadproza w stosunku do
nowego poszerzonego otworu wynosi min 15,0 cm z kazdej strony
to nie ma potrzeby montazu nowego stalowego nadproza o ile stan
istniejacego jest dobry.

Technologia wykonania nadproza:

Wyku¢ bruzde z jednej strony do osadzenia belki stalowej ponad istniejgcym
nadprozem wg czesci rysunkowej. Bruzde wykuwaé o szerokosci 1,2 x
szeroko$¢ potki i o 4-6 cm wyzszg od profilu. Konce belek oprzeé¢ na
poduszce betonowej 25x25x6 cm z betonu C20/25. Dtugos$¢ oparcia
minimum 20 cm. Po wykonaniu bruzdy nalezy jg przemy¢ wodg pod
ci$nieniem, nastepnie osadzi¢ w niej belke stalowg. Przestrzen miedzy gérng
potkg a $ciang wypetni¢ bezskurczowa zaprawg lub wilgotng zaprawag
cementowg marki M15-M20 mocno ubijajac. Po uzyskaniu przez zaprawe
75 % wytrzymatosci (okoto 5 dni) mozna przystapi¢ do wykucia bruzdy z
drugiej strony Sciany i powtdrzy¢ proces. Po osadzeniu dwéch belek C160
po jednej z kazdej strony otworu i osiagnieciu przez zaprawe 75%
wytrzymatosci nalezy przewierci¢ i skreci¢ belki srubami M16 kl. 8.8 w
rozstawie co okoto 30 cm (belki mozna owierci¢ przed osadzeniem w
bruzdzie).

Istniejgce nadproze jesli po poszerzeniu otworu bedzie miato oparcie o dtugosci
min. 7,0 cm z kazdej strony to nie ma potrzeby jego likwidacji. W
przeciwnym razie istniejgce nadproze nalezy usunac¢ w sposob ostrozny aby
nie dopusci¢ do spekania Sciany. Powstatg przestrzen nalezy uzupetnié aby

umozliwi¢ prawidtowy montaz oscieznicy.
10.4. Drzwi wewnetrzne

Wymianie podlegajg wszystkie drzwi wewnetrzne wraz z oscieznicami. Stosowac
produkty o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej. Kolorystyke uzgodnic z

Zamawiajacym. Oscieznice regulowane.
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Cokoty wewnetrzne

W miejscach, w ktérych projektuje sie nowe posadzki z gresu, wykonaé cokoty

10.6.

wewnetrzne wysokos$ci min. 10 cm. Zaleca sie wykonanie cokotéw jako
wcietych w $ciane tak, aby zabrudzenia nie gromadzity sie na ich gérnej
krawedzi. Potgczenie z podtogg wykonac¢ jako umozliwiajgce mycie i
dezynfekcje. Potgczenie podtogi z gresu z cokotem wypetnione atestowanym

silikonem sanitarnym w kolorze fugi.

Tynki wewnetrzne

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonac tréjwarstwowe tynki cementowo

- wapienne kategorii III wykonczone gtadzig szpachlowa.

Do wykonywania tynkdw mozna przystapic¢ gdy:

10.7.

Ukonczono wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowano wszystkie przebicia, bruzdy i otwory oraz
obsadzono oscieznice okienne i drzwiowe,

Podioze zostato przygotowane w sposdéb zapewniajacy najlepszg
przyczepnos¢ tynku, musi by¢é réwnomiernie chtonne, zwilzane, szorstkie,
suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen i wykwitéw, bez rys i pekniec.
Nalezy zlikwidowac wszelkie nadlewki i nierownosci jak np. wystajgce cegty,
pustaki. Rysy, raki i ubytki podtoza powinny by¢ naprawione zaprawgq
cementowgq lub specjalnymi masami naprawczymi,

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy
usung¢, zmywajac odpowiednimi preparatami odtuszczajacymi albo stosujac
srodki mechaniczne np. piaskowanie. Z podtoza usungé warstwe pylaca oraz
odpyli¢ powierzchnie,

W murach wypetniajacych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidiowe
wykonanie szczelin dylatacyjnych, spoin (fug) zamykajacych i taqczacych
oraz ewentualnie przewidzie¢ zastosowanie odpowiednich profili.
Naktadanie tynku rozpoczyna sie od sufitu i nastepnie tynkuje sie
poszczegdlne Sciany,

Warstwy tynku powinny by¢ naktadane réwnomiernie i sukcesywnie w

jednym kierunku oraz tak, aby warstwa tynku miata jednakowa grubosc.
Powtoki malarskie
Sufity
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Stosowac farby lateksowe,

Matowe - stopien potysku 1-5 %,

Malowanie dwukrotne, odstep miedzy natozeniem kolejnej warstwy
wg wytycznych producenta,

Kolor — biaty.

Stosowac farby lateksowe

Stopien potysku 10-30 % (po6tmat),

Wysoka odpornos¢ mechaniczna - II klasa $cieralnosci tj. ubytek 5-
20 ym przy 200 cyklach czyszczenia,

Malowanie dwukrotne, odstep miedzy natozeniem kolejnej warstwy
wg wytycznych producenta,

Kolorystyka uzgodniona z zamawiajacym.

10.8. Ptytki ceramiczne

e Podtogowe

O

O

O

O

Materiat: gres,

Antyposlizgowo$s¢ R11 w pomieszczeniach mokrych i R9 w
pozostatych,

Scieralnoéé: klasa 4 $cieralnoéci PEI,

Nasigkliwo$¢ w pomieszczeniach mokrych < 3%,

Klasa odpornosci na plamienie: 1-3,

Mrozoodpornos$c: brak wymagan,

Kolorystyka i wielko$¢ ptytek do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

e Scienne

O

O

O

O

O

O

O

Materiat: gres,

Antyposlizgowos¢ — brak wymagan,

Scieralnoé¢ - brak wymagan,

Nasigkliwo$¢ w pomieszczeniach mokrych < 3%,
Klasa odpornosci na plamienie: 1-3,
Mrozoodpornosé: brak wymagan,

Kolorystyka i wielko$¢ ptytek do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

10.9. Wykfadzina dywanowa

Nalezy zastosowac wyktadziny dywanowe o parametrach nie gorszych niz:
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e Niepalne,

¢ Antystatyczne,

e Antyposlizgowe klasy min. R9,

e Trudnopalny klasy Bfl-s1 (norma PN-EN 13501-1),
e Wyprodukowany z materiatéw hipoalergicznych,

e tatwy w utrzymaniu czystosci,

e Kolorystyka oraz ukfad graficzny do uzgodnienia z Zamawiajacym.
10.10.Pozostate wytyczne

Miejsca, w ktérych wystepuje rdéznica poziomdédw powinny by¢ oznakowane

sko$nymi pasami - na przemian zéttymi i czarnymi lub czerwonymi i biatymi.
11. Podjazd dla oséb niepeinosprawnych

Zaprojektowano stalowy podjazd, wymiary oraz pochylenie zgodnie ze schematami
w czesci rysunkowej. Gtéwny uktad konstrukcyjny stanowig stupy z RK 60x3
utwierdzone w zelbetowym fundamencie oraz belki gtdwne z RP 100x60x3
petnigce jednoczesnie role kraweznika. Uktad poprzeczy usztywniany ryglem
z RK 60x3. Plaszczyzna ruchu w postaci krat Wema 30x3. Sztywnosé
zapewniona przez utwierdzone stupki oraz sztywne stezenia. Mocowanie
stupkéw do fundamentu za pomocg kotew 4x HST Hilti ¢12.

Porecze ze stali nierdzewnej o przekroju RO 48.3x3. Poziome wypetnienie z pretéw
P12,

Elementy stalowe zabezpieczy¢ do klasy antykorozyjnosci C3. Malowac¢ w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajacym, przewiduje sie kolorystyke antracytowg
spdjng z nowg stolarkg okienng wykonywang w kolejnym etapie prac.

Schody wejsciowe remontowane wg oddzielnego opracowania. Przed
wykonaniem podjazdu nalezy zweryfikowa¢ wszystkie rzedne i
wymiary w stanie rzeczywistym. Rdéznice niwelowaé w spadku pochylni

lub dtugosci podjazdu. Maksymalne dopuszczalne pochylenie wynosi 6%.
12. Wyniki obliczen statycznych

Podstawowe wyniki obliczen statycznych przedstawiono na rysunkach
konstrukcyjnych  poprzez opisanie profili stalowych i gabarytéw
poszczegllnych elementéw zelbetowych i stalowych. Obliczenia statyczne

znajdujq sie w archiwum biura. Schemat statyczny opisano w pkt. 11.
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13. Ochrona przeciw pozarowa

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ] DLA PRZEDSZKOLA
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy,
biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowac
w sposOb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgac spetnienie wymagan
podstawowych dotyczacych:
a. bezpieczenstwa konstrukcji,
b. bezpieczenstwa pozarowego,
c. bezpieczenstwa uzytkowania,
d. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz

ochrony $rodowiska,

o

ochrony przed hatasem i drganiami,
odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz

racjonalizacji uzytkowania energii.

Budynek powinien zosta¢ zaprojektowany i wykonany w sposdb zapewniajacy tak

aby w razie pozaru:

a. nosnosc¢ konstrukcji zostata zachowana przez okreslony czas,

b. powstawanie i rozprzestrzenianie sie ognia i dymu w nim byto
ograniczone,

C. rozprzestrzenianie sie oghia na sasiednie obiekty budowlane byto
ograniczone;

d. osoby znajdujgce sie wewnatrz mogty opusci¢ obiekt budowlany lub by¢
uratowane w inny sposob;

e. uwzglednione byto bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. tekst jednolity z 09.06.2022r. poz. 1225);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow

budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz, 1030);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz, 1030);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia

2021 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5.08.1998
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998
w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609)

- PKN-CEN/TS 54-14:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji.

- PN-B-02852 - Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru;

- PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa;

- PN-EN ISO 7010 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-IEC 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogodlne;

- PN-EN 1838 Zastosowanie os$wietlenia, oswietlenie awaryjne,

- PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- Instrukcja, wytyczne, poradniki Nr 409/2005 ,Projektowanie elementéw

zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowgq”. Instytut Techniki

Budowlanej.

13.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji, etapowanie.
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Budynek przedszkola - dwu-kondygnacyjny (jedna kondygnacja nadziemna i
jedna podziemna), wydzielono pozarowo od fundamentéw po dach od
istniejgcego ztobka:
Podstawowe warunki techniczne przedszkola :

Wymiary w planie: okoto 30,15x10,65 m

Powierzchnia zabudowy - 321 m?,

Powierzchnia uzytkowa - 269,93 m?,

Kubatura - 850 m3,

Liczba kondygnacji nadziemnych -1,

Liczba kondygnacji podziemnych -1,

Wysokos$¢ budynku: - 4,30 m- budynek niski

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatdw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow
przyjetych do celéw projektowych.

W budynku nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.
Pozostate materiaty palne, ktére moga wystepowaé w obiekcie to materiaty palne
stanowigce jego wyposazenie i wystrdj, takie jak :

- papier , kartony,

wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (meble) ,

pianki poliuretanowe w meblach,

sprzet rtv, agd i komputery,

ubrania,

Zywnos¢,

wyroby spozywcze,

wyktadziny podtogowe.

13.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne

powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki

i ich usytuowanie, budynek z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania
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zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi:
ZL - II - przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosci
poruszania sie — 88 dzieci w wieku przedszkolnym
12 osob personelu.
Najwiekszymi pomieszczeniami w przedszkolu sga cztery sale przedszkolne,

najwieksza z nich przeznaczona maksymalnie dla 25 dzieci.
13.4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie
gestosci obcigzenia ogniowego.

Piwnica poza zakresem.
13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Z informacji uzyskanych od Inwestora w zakresie sktadowanych, wytwarzanych,
przerabianych i transportowanych materiatdw wynika, iz w budynku, jak i
na terenie przylegtym, w rozumieniu § 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz.
U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.), nie bedg stosowane materiaty
niebezpieczne pozarowo i w zwigzku z tym nie bedq wystepowacd strefy
zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2011 ,Atmosfery
wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia

podstawowe i metodologia”.

13.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i

stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla jedno kondygnacyjnego, niskiego budynku zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II wymagana klasa odpornosci pozarowej ,D”.
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny

spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli :
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Klasa
od|:_>ornosc_| Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® ™
pozarowej
budynku
gtéwna : $ciana $ciana .
konstrukcja konstrukcja strop?) |zewnetrzna® | wewnetrzn przekrycie
. dachu ) 1) dachu®
nosna ' a
"D" R 30 - REI30 E(OI(_?I;) - -

*) 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementdéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I — izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol.
2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien
potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie
zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w
ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komodr zsypu wymaga sie klasy E I 60, a dla drzwi komor zsypu klasy
E I 30.

%) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i
dylatacjami.

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej:

- Gtéwna konstrukcja nosna - zelbetowo-murowana
- Strop pomiedzy parterem, a piwnicg - zelbetowy
- Sciany zewnetrzne - murowane gr. 30 cm

- Sciany wewnetrzne - murowane réznej grubosci od 8,0cm do 30,0 cm
- Schody do piwnicy- zelbetowe - poza zakresem

- Stropodach - zelbetowy
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13.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla jednokondygnacyjnego, niskiego,
podpiwniczonego budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL II wynosi 5000 m?.

Projektowane przedszkole stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni
269,93 m2.

13.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o

odlegtosci od obiektow sasiadujacych.

Budynek przedszkola jest obiektem wbudowanym w zesp6t budynkdw i oddzielony
jest od nich $cianami oddzielenia przeciwpozarowego albo odlegtoscig

terenowq nie mniejsza niz 8,0 m, i tak:

- od strony zachodniej dobudowany jest do budynku os$rodka zdrowia - baza

hotelowa:

* Sciana pomiedzy budynkami wykonana jest jako ceramiczna gr. 30 cm bez
otwordw, spetniajacej wymagania klasy REI 120. Wszelkie przepusty
instalacyjne przechodzgce przez ta Sciane zabezpieczac do klasy odpornosci
ogniowej EI 120;

* od strony pétnocnej zachowano pas szerokosci 4 m w klasie odpornosci
ogniowej
REI 120, za$ jedno okno w S$cianie przedszkola wykonano w klasie
odpornosci ogniowej EI 60;

* od strony potudniowej zapewniono wysuniecie sciany przedszkola poza lico
$ciany budynku osrodka zdrowia, przy czym $ciana zewnetrzna spetnia

wymagania klasy REI 120;

- od strony wschodniej dobudowany jest do budynku centrum kultury:

* gciana pomiedzy budynkami wykonana jest jako ceramiczna gr. 30 cm bez
otwordéw, spetniajgcej wymagania klasy REI 120. Wszelkie przepusty
instalacyjne przechodzace przez tg $ciane zabezpieczac do klasy odpornosci
ogniowej EI 120;
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* od strony poétnocnej zachowano pas szerokosci 2 m w klasie odpornosci
ogniowej
EI 60;

* od strony potudniowej zachowano pas szerokos$ci 4 m w klasie odpornosci
ogniowej
REI 120, zas trzy okna w $cianie przedszkola wykonano w klasie odpornosci

ogniowej EI 60;

- od strony poétnocnej dobudowany jest do budynku ztobka z tgcznikiem bedacego

w klasie odpornosci pozarowej D:

* gciana pomiedzy budynkami wykonana jest jako ceramiczna gr. 30 cm bez
otwordéw, spetniajacej wymagania klasy REI 60. Drzwi do tacznika, o
szerokosci co najmniej 1,20 m (1,0+0,4), wykonano w klasie odpornosci
ogniowej EI 30 z samozamykaczem. Wszelkie przepusty instalacyjne
przechodzace przez tg Sciane zabezpiecza¢ do klasy odpornosci ogniowej EI
60;

* z obu stron tacznika zachowano pasy szerokosci 4 m w klasie odpornosci
ogniowej
REI 60 docieplone wetng mineralng. W Scianach tgcznika na tym odcinku nie

ma zadnych otwordw.

- od strony poétnocnej znajduije sie budynek przedszkola:

* odlegtos¢ pomiedzy budynkami wynosi 8,00 m, zas$ przeszklenia w zadnej z

tych $cian nie przekraczajgq 30% powierzchni elewacji.

Odlegtosci projektowanego obiektu sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w §
271
do 273 rozporzadzenia MI z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. r. Nr 75 poz. 690 z

pdzn.zm.

13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny

sposob.

Przejscia ewakuacyjne

Przejscie ewakuacyjne jest to odlegtos¢ od najdalszego miejsca, w ktérym moze

przebywac cziowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng (korytarz) na
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zewnatrz budynku. Przejscie nie prowadzi przez wiecej niz trzy
pomieszczenia.

Dopuszczalna dtugosc¢ dla przejscia ewakuacyjnego dla kategorii zagrozenia ludzi
wynosi 40m (faktycznie z pomieszczen lub zespotu pomieszczen wejscie
prowadzi do sasiedniej strefy pozarowej, albo bezposrednio na zewnatrz
budynku).

Dojscia ewakuacyijne

Dojscie ewakuacyjne jest diugoscig drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia
na droge do drzwi wyjsciowych z budynku na poziomie terenu. Dtugos¢
dojscia mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej.

Dopuszczalna diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w  strefie pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL II przy jednym
dojsciu, nie moze przekraczac 10 m, zas przy dwdch kierunkach
dojscia 40 m dla dojscia krotszego.

Na catej dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych zapewniono dwa kierunki dojscia, albo do

wyjscia na zewnatrz budynku, albo do sagsiedniej strefy pozarowej - tacznika.

Poziome drogi ewakuacyjne

Szerokos¢ korytarza jest nie mniejsza niz 1,40 m. Drzwi z pomieszczen otwierajgce
sie na korytarz nalezy wyposaza¢ w samozamykacze.

Obudowa korytarzy zapewnia klase odpornosci ogniowej EI 15 (ewentualne
naswietla wykonywac w klasie odpornosci ogniowej EI 15).

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg_drzwiami.

Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, lokalne obnizenie 2 m,

przy czym diugos¢ lokalnego obnizenia nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m.

Wyijscia ewakuacyjne

Wyjscia z pomieszczen, w ktérych moze przebywaé powyzej 6 dzieci otwierajq sie
na zewnatrz tych pomieszczen.

Szerokos¢ i wysokos¢ wyjsé ewakuacyjnych.
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Szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy wychodzacych na drogi ewakuacyjne (z
pomieszczen uzytkowych) wynosi w $wietle oscieznicy 0,9 m, a wysokos¢
w Swietle oscieznicy wynosi 2,0 m.

Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz obiektu z klatki
schodowej wynosi w Swietle oscieznicy co najmniej 1,20 m (0,9 m + 0,3

m), a wysokos$¢ w Swietle oScieznicy wynosi¢ ma co najmniej 2,00 m.

Elementy wykonczenia wnetrz.

Do aranzacji i wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne,
tj. posiadajace klase reakcji na ogien D-s2,d0; D-s3,d0; D-s2,d1; D-s3,d1;
D-s2,d2; D-s3,d2; E-d2; E; F, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace tj. posiadajacych klase reakcji
na ogien
A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2 ;B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2;C-s3,d0; C-s3,d
1; C-s3,d2;D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2; E-d2; E; F

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie

materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oznakowania drog ewakuacyjnych.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowa¢ znakami ewakuacji zgodnie z
wymaganiami norm :

- PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-EN 01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

- PN-EN 01256-5. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakoéw

bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Strategia ewakuacji ludzi

Z budynku przedszkola ewakuacja bedzie jednoczesna, tzn. w przypadku
ogtoszenia alarmu pozarowego, wszystkie osoby nalezy ewakuowac.

Ewakuacja z wszystkich pomieszczen prowadzi na korytarz i dalej do drzwi
zewnetrznych z budynku lub do budynku tacznika.

Wszystkie drogi ewakuacyjne wyposazone beda w awaryjne oswietlenie

ewakuacyjne i kierunkowe.
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13.10.Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,

elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.

13.10.1. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb

zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw
wentylacyjnych mogq by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni
W sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

e W budynku zaprojektowana zostanie instalacja wentylacji naturalnej
(grawitacyjnej).

e W budynku zaprojektowano c .o. wodne zasilane spoza budynku
przedszkola.

e W budynku zaprojektowana zostanie instalacja wodociaggowa zimnej i
cieptej wody,

e W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacyjna.

e W budynku zaprojektowana zostanie instalacja elektryczna do

o$wietlenia pomieszczen oraz zasilania gniazd wtyczkowych.

13.11.Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowga charakterystyka tych

urzadzen.

13.11.1. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Przeciwpozarowy wytacznik pradu znajduje sie w rozdzielni gtéwnej dla obiektu
13.11.2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Natezenie os$wietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej
powinno wynosi¢ nie mniej niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi,
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obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia
powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci — 0,5 Ix.

Minimalny czas dziatania oswietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej w celach
ewakuacji powinien wynosi¢ 1 h.

Oprawy oswietleniowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtoga. Znaki przy
wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢
tak oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do
bezpiecznego miejsca.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe
do oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢
usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach,
gdy to konieczne, aby zwréci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub

umieszczony sprzet bezpieczenstwa.
13.11.3. Instalacja hydrantowa wewnetrzna

W budynku zastosowano na kazdej kondygnacji hydranty 25 z wezem
potsztywnym z zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1 godzine.
Zasieg hydrantow 25 powinien obejmowa¢ calg powierzchnie chronionej
kondygnacji, z uwzglednieniem diugosci odcinka weza hydrantu
wewnetrznego 20 m lub 30 m oraz efektywnego zasiegu rzutu pradu

gasniczego - 3 m.

Zawory odcinajace hydrantéw 25 umieszcza¢ na wysokosci 1,35+0,1 m od
poziomu podtogi, powinny posiada¢ nasady ttoczne skierowane do dotu,
usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem S$cian lub obudowy w
sposéb umozliwiajacy tatwe przytgczanie weza ttocznego oraz otwieranie i
zamykanie jego zaworu.

Przed hydrantem wewnetrznym zapewnié¢ dostateczng przestrzen do rozwiniecia
linii gasniczej.

Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna
wynosi¢ 1,0 dm?3/s. Cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu
wewnetrznego z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy i
by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa.

Instalacja wodociggowa ppoz. powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej

z dwdch sasiednich hydrantow wewnetrznych.
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Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru powinny by¢
wykonane ze stali.

Dopuszcza sie przytaczanie do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej
ppoz. przyborédw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich
uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji

(np. beznapieciowy, dziatajacy na spadek cisnienia zawdr Danfossa).
13.12.Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Zgodnie z § 32 ust.1 i ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.), budynek nalezy wyposazyé w
gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich norm. Jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna
przypadac na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej.

Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grupy
ABC.

Gasnice w obiektach muszg by¢ rozmieszczone:

- W miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci: przy
wejsciach do budynkéw; na klatkach schodowych; na korytarzach; przy
wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

- W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie
zrédet ciepta (piece, grzejniki);

- w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej
kondygnacji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:

- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywad
cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

13.13.Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia

dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach

pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan.
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13.13.1. Droga pozarowa

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010
r.) dla projektowanego obiektu wymagane jest doprowadzenia drogi
pozarowej, poniewaz budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia
ludzi ZL II.

Droge pozarowg stanowi droga wewnetrzna przebiegajgca réwnolegle do ulicy, z
wjazdem i wyjazdem

Droga pozarowa:

- posiada szeroko$¢ minimum 4 m,

- przebiega w odlegtosci okoto 10 m od chronionego budynku,

- promien zewnetrznego tuku drogi jest nie mniejszy niz 11 m,

- utwardzenie drogi wynosi nie mniej niz 100 kN/ os.

Od drogi zapewniono utwardzone dojscie do wejscia do budynku o szerokosci

minimum 1,5 m, i dlugosci nie wiekszej niz 30 m.
13.13.2. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

Nalezy opracowac¢ dla budynku instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, ktora
powinna by¢ zgodna z kryteriami zapisanymi w rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.).

13.14.Uwagi koncowe

1) Projekty techniczne urzadzen przeciwpozarowych wymagajg uzgodnienia z
rzeczoznawcyg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2) W poszczegodlnych projektach branzowych wykonawczych nalezy uwzglednié
wymagania ochrony przeciwpozarowej okreslone w  niniejszym
opracowaniu.

3) Zastosowane do budowy materiaty i elementy budowlane oraz urzadzenia
stuzace ochronie przeciwpozarowej powinny posiada¢ certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania ITB Ilub Centrum Naukowo-Badawczego

Ochrony Przeciwpozarowej.
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4) Dobdr urzadzen i elementéw instalacji przeciwpozarowych na etapie

Projektu Wykonawczego ponownie uzgodni¢ z rzeczoznawcyg ds.zabezp.

p.poz.

5) Wszystkie elementy budowlane i rozwigzania systemowe wykonywad

zgodnie z zaleceniami producenta.

Projektowata:

Wrtoctawek, kwiecien 2023
Elzbieta Szymkowska

Projektowat:

Wioctawek, kwiecien 2023
MACIEJ PODLASKI
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III.OPIS TECHNICZNY BRANZY SANITARNE]

1 Zakres opracowania

Zakresem opracowania sg prace remontowe obejmujace:

instalacje wodociggowa,

instalacje kanalizacji sanitarnej,

instalacje centralnego ogrzewania — wymiana grzejnikow i gatgzek,
instalacje wentylacji grawitacyjnej,

instalacje p-poz.
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2 Instalacja wodociggowa zimnej i cieptej wody uzytkowej

Zakres remontu obejmuje wymiane i podtagczenie przybordw sanitarnych: przybory i
armatura sanitarna ( zlew, umywalki, muszle klozetowe, pralka automatyczna, krany oraz
elementy przyfaczeniowe. Do podtaczenia przyboréw sanitarnych zaprojektowano rurociagi
do wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji dla srednic od 15 do 20 nalezy wykona¢ z rur PE-
RT/AL/PE-RT (spetniajgcy norme PN-EN ISO 21003; DVGW DW 8501BR0402). Do tgczenia rur
stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane albo inne réwnorzedne, wykonane z
mosigdzu cynowanego (zwiekszona odpornosé na agresywne oddziatywanie betonu) lub
PPSU w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej. Potgczenia wykonac zgodnie z
wytycznymi dostawcy rur. Instalacje nalezy prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej.

Wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji do poszczegélnych przyborow
zasilana bedzie z istniejgcej instalacji. Przejscia rurociggdw przez sciany wyposazy¢ w tuleje
ochronne stalowe. Na kazdym wiekszym odgatezieniu wody zimnej i cieptej nalezy
zamontowac zawory kulowe z obustronnym gwintem wewnetrznym.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu 6 bar-
(1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego, nie wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego
poszczegdlnych elementdéw systemu). Podczas proby szczelnosci nalezy rowniez wizualnie
sprawdzi¢ szczelnos¢ zfacz.

Zestawienie materiatdw podstawowych

L.p. |Nazwa Jedn. |llos¢ | Uwagi

1. Rury wodociggowe PE-Xb/Al./PEHD Rury izolowane
16x2,25 b 10
20x2,5 ™ 110

2. Zawory odcinajace
DN15 Szt. 40
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3 Instalacje kanalizacji sanitarnej

Istniejgce przybory sanitarne i ich podejscia do istniejgcej kanalizacji sanitarnej do wymiany.
Podejscia do wymienianych przyboréw sanitarnych (wykonane z rur PVC kanalizacyjne)
wiaczy¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Przybory i urzadzenia tgczone z kanalizacja
sanitarng wyposazy¢ w indywidualne syfony. Pozostatg czes¢ instalacji (piony i podejscia do
przyboréw) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu wody. Instalacje
kanalizacyjng wykonac zgodnie z PN-92/B-01707.

Zestawienie materiatow podstawowych

L.p. |Nazwa Jedn. | llos¢ | Uwagi
1. Rury kanalizacyjne PVC SDR34 SN8 Podejscia pod przybory
Dz110 5,0
mb.
Dz50 10
2. Zlew 1-komorowy k.o. z szafka i baterig
Szt.
1
3. Zlew gospodarczy z baterig,
I Szt.
dozownikiem. 1
4, Pralka automatyczna z przytgczem
Szt.
1
5. umywalka 39x29 cm Scienna wzér/biata ol
w kwiatki z baterig i syfonem Pl 6
6. WC kompakt stojgca dla dzieci ol
biata/wzdr w kwiatki z deskg pl. 4
7. WC kompakt stojacy z deska
kpl.
1
8. umywalka 50 cm $cienna wzor/biata z
. kpl.
baterig i syfonem 1

4 Instalacja centralnego ogrzewania

Dane ogdlne.

Projektuje sie wymiane grzejnikdw centralnego ogrzewania w istniejgcym budynku
Przedszkola Samorzgdowego w Izbicy Kujawskiej Ratownictwa Chemicznego przy ul.
Narutowicza 63.

Zrédtem ciepta w dla budynku jest istniejaca kottownia zasilajgca w ciepto caty kompleks
budynkow. Projektowane grzejniki bedg zasilane z prowadzonych w piwnicy lezakéw

istniejgcych lub projektowanych wg odrebnego opracowania.
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Podstawa opracowania:
* projekt architektury,
* wizja lokalna,
* inwentaryzacja instalacji istniejgcej,
* opracowanie i uzgodnienia branzowe wykonywane réwnolegle,
* obowigzujgce normy,
* przepisy i literatura techniczna,

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126
z pézniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 5
lipca 2013r. zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami,

* polskie normy, wytyczne i przepisy,

* dane techniczne zastosowanych urzadzen.

Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

— Demontaz istniejgcych gatazek instalacji centralnego ogrzewania,
— Demontaz grzejnikow,
— Montaz projektowanych grzejnikéw,

— Montaz projektowanych gatgzek do grzejnikow ( z wtgczeniem ich do istniejgcych
lezakow stalowych za pomocg w patek gatazek stalowych do istniejgcych lezakow w
piwnicy).

Uktad technologiczny.

Wyznaczenie zapotrzebowania na ciepto dla potrzeb grzewczych budynku obliczono

W oparciu o:
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* Wewnetrzne temperatury obliczeniowe przyjeto zgodnie z PN-82/B -02402 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(wykaz aktéw prawnych opublikowanych w: Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia
15 czerwca 2002 z pdzniejszymi zmianami) .

* obliczeniowg temperature zewnetrzng dla strefy klimatycznej przyjeto wg PN-82/B-
02403

* obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto ogrzewanych pomieszczen zostato obliczone
na podstawie wymagan PN-EN 12831.

Obliczeniowe zapotrzebowania na moc cieplhg wynosi :

Zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku - Q=21,0 kW
Obliczeniowa temperatura pomieszczen przyjeta zgodnie z Dz. U. nr 75 /2002r z pdzniejszymi
zmianami oraz na podstawie indywidualnych uzgodnien z Inwestorem.

Obliczeniowa temperatura zewnetrzna - te=-20°C
Zestawienie przegrod w archiwum projektanta.

Zrédto ciepta:

Zasilanie projektowanej czesci instalacji centralnego ogrzewania odbywac sie bedzie
istniejgcej kottowni zlokalizowanej w odrebnym budynku ( poza zakresem opracowania).

Wymagane parametry dla projektowanej instalacji:

Temperatura instalacji ogrzewania - 70/50°C
Przeptyw - 998,5 kg/h°C
Spadek cisnienia na trasie krytycznej - 8kPa
Pojemnosé ( gatazki + grzejniki) - 124,0dm3

Zabezpieczenie instalacji:

Zabezpieczenie instalacji stanowi istniejgce naczynie zlokalizowane w kottowni - poza

zakresem opracowania.

Instalacja centralnego ogrzewanie.

W budynku zaprojektowano wymiane gatgzek oraz grzejnikdw instalacji centralnego
ogrzewania. W pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie grzejnikami stalowymi

ptytowymi z zasilaniem dolnym. Do podpiecia grzejnikdow nalezy stosowac¢ zawory
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odcinajace grzejnikowe proste podwdjne. Regulacja temperatury odbywac sie bedzie
W pomieszczeniach poprzez zawory termostatyczne grzejnikowe. Regulacja pracg instalacji

wg krzywej grzewczej istniejgcej kottowni na podstawie temperatury zewnetrzne;j.

Przewody i armatura instalacji centralnego ogrzewania.

Zaprojektowano przewody z rur ze stali nierdzewnej INOX tgczonych przez
zaprasowywanie. Zastosowane ruy wykonane sg ze skali austenitycznej Cr-Ni-Mo nr 1.4404
(AISI 316L), zgodnie z normami PN-EN 10088- 2:2007, PN-EN 10217-7:2006 i PN-EN
10312:2006. Standardowa dtugosc¢ rur 6 m. Rury INOX uzyskaty stosowne certyfikaty, m. in.
spetniajg wymagania arkusza roboczego DVGW W 541 oraz posiadajg aprobate VdS.

W zwigzku z tym sg one cechowane znakami DVGW i VdS wraz z odpowiednimi numerami
dopuszczen.

Zaprasowywanie wykonuje sie z uzyciem prasek wyposazonych
W wymienne narzedzia zaciskajgce (szczeki lub taricuchy z adapterami) ktére nalezy dobierac
odpowiednio do Srednicy ztgczki i rury. Uszczelnienie potgczenia zaprasowywanego
realizowane jest przez uszczelki pierscieniowe typu O-ring.

Projektowane przewody tj. gatgzki zasilajgce/powrotne do projektowanych
grzejnikow z zasilaniem dolnym nalezy prowadzi¢ po wierzchu na poziomie piwnicy budynku.
Gatazki nalezy wpig¢ do istniejgcych lezakdw lub projektowanych wg. odrebnego
opracowania. Bezposrednie podejscia pod grzejniki wykona¢ przez strop po wstepnym
montazu grzejnikow.

Przewody mocowac za pomocg uchwytow systemowych do elementéw
konstrukcyjnych np. hillti, zgodnie z norma i wytycznymi producenta. Przewody nalezy
uktada¢ w sposdb zapewniajgcy samokompensacje.

Przewody nalezy izolowac otulinami izolacyjnymi o grubosci 25mm.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne
z zaworami odcinajgcymi.

Przejscie przez przegrody

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych.
Przejscia rur przez elementy budowlane o okreslonej klasie odpornosci ogniowej prowadzié¢

w przepustach o klasie odpornosci ogniowej rownej elementowi.
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Przejscia przewoddw przez przegrody bedace oddzieleniem stref pozarowych nalezy

uszczelni¢ masg ogniochronna.

Armatura

odcinajgca - zawory kulowe gwintowane na cisnienie 0,6 MPa i t= 1209C.

uzupetniajgca (odpowietrzenia) —zawory kulowe gwintowane

Préba szczelnosci instalacji i ptukanie

Po catkowitym montazu nowo projektowanej instalacji nalezy wykona¢ ptukanie catej

instalacji, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen -3 - krotnie.

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il.

Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bar [ 4 bar].

Cisnienie podczas préby nalezy doktadnie kontrolowad i nie dopuszcza¢ do przekraczania

jego maksymalnej wartosci 6 bar.

Uwaga ! W czasie préby cisnieniowej instalacji wewnetrznej bezwzglednie nalezy odtgczy¢

urzadzenia technologiczne.

Eksploatacja - caty uktad nalezy rozgrzewac stopniowo przez pierwsze kilka dni pracy.

Podsumowanie.

Rurociagi prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen

cieplnych ( z maksymalnym wykorzystaniem mozliwos$ci samokompensaciji — obejscia

elementow konstrukcyjnych). Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w

najnizszych miejscach byta mozliwos¢ odwadniania instalacji, w punktach najwyzszych

odpowietrzania instalacji. Catos¢ robot wykonac zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.

Zestawienie rur instalacji c.o.

15 mm gr.25mm

L.P. |Typ llosé Jednostka
1 Rura ze stali nierdzewnej INOX w sztangach15x 1,0 |25 m
Zestawienie izolacji
L.P. |Typ llos¢ Jednostka
1 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. |25 m
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Zestawienie zaworow i armatury

Lp. | Produkt llosé Jednostka
1 Zawoér odcinajacy RLV KS prosty DN15 21

2 Gtowica termostatyczna do grzejnikéw 21 szt.

zintegrowanych

3 Odpowietrznik prosty 5 szt.
Zestawienie grzejnikdw niezintegrowanych bocznych.

L.P. | Produkt llos¢ |Jednostka
1 PV11_600 L-400 2 szt.

2 PV22_600 L-800 4 szt.

3 PV22_600 L-900 4 szt.

4 PV22_600 L-1000 1 szt.

5 PV22_600 L-1100 1 szt.

6 PV22_600 L-1200 1 szt.

7 PV33_300 L-700 2 szt.

8 PV33_300 L-1600 6 szt.

Rury stalowe zaciskowe (gatazki) z istniejgcymi lezakami tgczy¢ nalezy przy uzyciu ksztattki
przejsciowej. Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych wiekszych o jedng dimensje od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem
trwale plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywac zadnych potgczen
przewodow.

Przewody instalacji c.0. nalezy ociepli¢ otulinami ,Steinorm’a” o gr. 2.5 cm.

Ciepto do poszczegdlnych pomieszczen bedzie dostarczane przez grzejniki stalowe ptytowe
wg technologii firmy PURMO (lub réwnowazne). Instalacje odpowietrzy¢ zgodnie z normg
PN-91/B-02420 za pomocg zawordw odpowietrzajgcych z wbudowanym zamknieciem, ktére
zamontowac na kazdym pionie.

Usytuowanie grzejnikdw uzgodniono z Uzytkownikiem.

Odbidr i wykonanie instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych czesé Il — Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych.”

Catg instalacje centralnego ogrzewania doktadnie przeptukaé, a nastepnie poddaé jg wodnej
probie cisnieniowej na cisnienie 4 bary i usung¢ ewentualne nieszczelnosci.

Catosc robot wykonad zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" cz. Il - "Instalacje sanitarne i przemystowe" i Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,W sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.
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5 Instalacja wentylacji

llosci powietrza oraz krotnosci wymian w poszczegdlnych pomieszczeniach zostanie przyjety
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Bilans wentylacji budynku podano na rys nr w-1.

Zaprojektowano dodatkowe kanaty wywiewne w pomieszczeniach o nr: 1.03, 1.05, 1007,
1.09, 1.11 wyprowadzone z istniejgcych komindw wg. rys nr w-01w.

Zaprojektowano wentylacje nawiewng za pomocg nawietrznikdw okiennych wg. rys nr w-01

Pomieszczenie biurowe nr 1.02

W pomieszczeniu biurowym okna nalezy wyposazy¢ w elementy nawiewne — wg. rys w-01.
Wywiew z pomieszczenia za pomocg przewodu przelotowego.

Wentylacja za pomocg nawiewnikdw bedzie realizowana w sposdb ciggty w zakresie 50m3/h
powietrza $wiezego na nawiewnik. llo$¢ Swiezego powietrza naptywajgca do pomieszczenia
sterowana iloscig wilgoci w powietrzu danego pomieszczenia. Nawiewniki pozwalajg na
zablokowanie strumienia powietrza.

Ilos¢ powietrza wentylacyjnego zostata uwzgledniona w obliczeniach strat ciepta oraz
doborze grzejnikéw.

Pomieszczenia sanitarne nr: 1.04, 1.07, 1.10.

Wydzielone pomieszczenia sanitarne — wentylacja realizowana wentylatorami wyciggowymi
tazienkowymi, zatgczone sSwiattem.

W pomieszczeniach sanitarnych okna nalezy wyposazyé w elementy nawiewne —

wg. rys w-01.

Wentylacja za pomoca nawiewnikdéw bedzie realizowana w sposéb ciggty w zakresie 50m3/h
powietrza $wiezego na nawiewnik. llo$¢é Swiezego powietrza naptywajgca do pomieszczenia
sterowana iloscig wilgoci w powietrzu danego pomieszczenia. Nawiewniki pozwalajg na
zablokowanie strumienia powietrza.

llos¢ powietrza wentylacyjnego zostata uwzgledniona w obliczeniach strat ciepta oraz
doborze grzejnikow.

Pomieszczenie sali dla dzieci nr 1.03, 1.05,1.09, 1.11

W pomieszczeniach sal dla dzieci okna nalezy wyposazy¢ w elementy nawiewne —

wg. rys w-01.

Wentylacja za pomocg nawiewnikdw bedzie realizowana w sposéb ciggty w zakresie 50m3/h
powietrza $wiezego na nawiewnik. llo$¢ Swiezego powietrza naptywajgca do pomieszczenia
sterowana iloscig wilgoci w powietrzu danego pomieszczenia. Nawiewniki pozwalajg na
zablokowanie strumienia powietrza.

Wywiew z pomieszczenia za pomocg przewodow grawitacyjnych.

Ilos¢ powietrza wentylacyjnego zostata uwzgledniona w obliczeniach strat ciepta oraz
doborze grzejnikéw.

Projektuje sie remont instalacji wentylacyjnej poprzez:
* zamontowanie dodatkowych kratek wywiewnych i wykonanie pionéw wentylacyjnych w

pomieszczeniach nr: 1.03, 1.05, 1.09, 1.11.
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* zamontowanie kratek przelotowych przez przegrody w pomieszczeniach o nr: 1.02, 1.04,
1.10.

* wymiane wentylatorow wyciggowych tazienkowych w pomieszczeniach o nr: 1.04-W0 o
wydajnosci 100m3/h, 1.07-W9 o wydajnosci 100m3/h, 1.10 W18 o wydajnosci 100m3/h.

* montazu w oknach nawietrznikdw TC60 firmy Renson lub réwnowaznych.

Dla pomieszczen zatozono krotnosci wymian zgodnie z zestawieniem tabelarycznym.
pomieszczenia biurowe — 15m3/h na osobe

sala dla dzieci ( przyjeto max 20 dzieci w kazdej sali x 15m3/h=300m3/h)
pom gospodarcze — 3 w/h

tazienka — 3 w/h

Powierzchn Przyjeta wymiana
. . o Kubatura .
Nr pom. |Nazwa pomieszczenia ia uzytkowa m?] powietrza
[m?] [m?/h]
1/02 Biuro ( 1 osoba) 16.76 52.90 50
1/03 Sala 01 ( max 20 dzieci) 49.80 157,80 300
1/04 tazienka 13,45 40.90 150
1/05 Sala 04 ( max 20 dzieci) 45,69 145,30 300
1/06 Korytarz 36,70 116,00 50
1/07 WC personelu 1,53 4,10 100
1/08 Pom. gospodarcze 2.17 5,70 50
1/09 Sala 02 ( max 20 dzieci) 37,02 118,50 300
1/10 tazienka 12,25 35,50 150
1/11 Sala 03 ( max 20 dzieci) 50,81 162,60 300
RAZEM: 1750,00
Zestawienie materiatow podstawowych.
L.p. |Nazwa Jedn. |llos¢ | Uwagi
1. Kratki wentylacyjne 190x190mm k.o.
Szt. |20
2. Wentylatory fazienkowe zapalane s
Swiattem 100dm3/h 2t 3
3. Nawietrzniki okienne 50dm3/h
Szt. 33
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6 Instalacjap-poz.

Za zestawem wodomierzowym zaprojektowano rozdzielenie instalacji wody zimnej na cele bytowe i
na cele p.poz. W celu zapewnienia priorytetu przeptywu wody na cele p.poz, nalezy zamontowaé Zawér
uniemozliwiajacy rozchdéd wody za zaworem, jesli cisnienie na wejsciu, spadnie ponizej ustalonej na
»pilocie podtrzymania” wartosci. Stosowany najczesciej za odgatezieniem przeciwpozarowym — do
zabezpieczenia w nim odpowiedniego cisnienia 4 bar, poprzez odciecie wody bytowej. W normalnych
warunkach pracy — redukuje i stabilizuje cisSnienie wody bytowej. Spetnia wymagania normy PN-EN
1074. Zawér moze by¢é montowany w pozycji poziomej, pionowej, a takze w pozycjach posrednich.
Musi posiadaé atest PZH.

Instalacja
przeciwpozarowa

t

Zawor odcinajacy Zawor odcinajacy
> Zawor pierwszenstwa Instalacja
T bytowa
T3 P s— B
— M Hl |= = l — —
= = AH@ A © § = —-
7
A
Filtr skodny

Zaprojektowano instalacje hydrantowa (jeden hydrant wewnetrzny) nawodniong. Instalacja Dn50
prowadzona bedzie pod stropem kondygnacji piwnic (poziom -1).

Hydrant ustawiony przy drogach komunikacji ogélnej, w miejscach gdzie jest zapewniona dostateczna
przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej oraz w miejscu gdzie jest mozliwe tatwe otwieranie i zamykanie
skrzynki hydrantowej. Skrzynki hydrantowe nie mogg by¢ przestaniane przez skrzydto drzwi w
momencie jego otwarcia, jak réwniez skrzydto drzwiczek skrzynki hydrantowej nie moze naktadac sie
na drzwi i zawezac swiatta przejscia. Szafki hydrantowe nalezy zaplombowac.

W obiekcie zaprojektowano nastepujgcy typ hydrantu oraz zawér hydrantowy:

hydranty wewnetrzne wnekowe DN 25 (w wersji wykonania prawej lub lewej) wraz z
wyposazeniem i gasnicg proszkowg, konstrukcjg wsporczg, wg PN-EN-671-1 o zasiegu w
poziomie 33 m, z zastosowaniem weza gumowego wody ttocznej o dtugosci 30 m.

Zaktada sie normatywny wyptyw wody przy ci$nieniu minimalnym réwnym 0,2 MPa w ilosci 1,0 dm?3/s
dla hydrantu HP25.Instalacja hydrantowa wykonana jest jako instalacja rozdzielcza z rur stalowych
ocynkowanych, wg PN-H-74200:1998, dla $rednic @50 wg PN-H-74219:1980. Rury stalowe
ocynkowane faczone sg gwint.
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1. Wymogi dotyczace hydrantéw

Szafki bedg zamontowane na takiej wysokosci, by zawér hydrantowy byt zlokalizowany na wysokosci
1,35 m £ 0,1 m od poziomu wykonczonej posadzki. Szafki nalezy zaplombowac.
Zastosowane skrzynki hydrantowe tgcznie z wyposazeniem muszg posiadac atest CNBOP.

2. Préba cisnieniowa, ptukanie i dezynfekcja instalacji

Po zamontowaniu instalacje wodng nalezy przeptukaé, a nastepnie przeprowadzi¢ wodng prébe
szczelnosci po uprzednim odpowietrzeniu instalacji. Warto$¢ ci$nienia proby nalezy przyjmowaé w
wysokosci 1,5x ci$nienia roboczego, tj. 0,9 MPa. Po zakorniczonej prébie cisnieniowej zakoriczonej
pozytywnym wynikiem instalacje nalezy zdezynfekowaé wodnym roztworem podchlorynu sodu. Po
zakonczeniu dezynfekcji instalacje nalezy przeptuka¢ woda wodociggows.

Prébe szczelnosci wykonaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, czes¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, Zeszyt 4, Instalacje
wodociggowe”, wydanymi przez ITB oraz w wytycznych producenta rur.

Bezposrednio po prébie cisnieniowej nalezy dokonac ptukania instalacji.

Zestawienie materiatow podstawowych

L.p. |Nazwa Jedn. |llos¢ | Uwagi
1. Rury stalowe ocynkowane + ksztattki Podano srednice wewnetrzng
DN50 mb. |50 rury
Rury izolowad
2. Hydrant wewnetrzny DN25 wraz z HW-25NW-KP-20/30 z gasnica
wyposazeniem i gasnicg proszkowga o kpl. 1 proszkowgq 6kg.
zasiegu 30 m
3. Zawor pierwszenstwa p-poz. Zawor pierwszenstwa,
Gwintowany DN32mm kpl. 1 Gwintowany Dn32mm Lechar
Art. 12.102 lub réwnowazny
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7 Uwagi koncowe

® Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykonac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét montazowo — budowlanych” oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastuktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”

e Instalacje wykonane za pomocg przewodéw metalowych, a takze metalowg armature
oraz urzgdzenia w instalacji wykonanej z materiatéw nie przewodzgcych pradu
elektrycznego nalezy objgc elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z
wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

o Wszelkie prace wykonywa¢é pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego
wymagane wykonawcze uprawnienia budowlane.

® Bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP oraz opracowanego przez kierownika planu
BiOZ.

® Wszystkie materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw
pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci oraz mozliwosci pracy
materiatow.

e Obowigzujg wszelkie aktualne i dopuszczone do stosowania rozporzadzenia, przepisy,
instrukcje, wytyczne, atesty, Swiadectwa oraz normy budowlane.
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IV.OPIS TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

e zlecenia Inwestora
e projektu budowlanego i branzowych budynku
e obowigzujacych norm i przepisow.

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie:

PRZEBUDOWA ORAZ REMONT PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W
IZBICY KUJAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWA PODJAZDU DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH
Adres: ul. Narutowicza 63, 87-865 Izbica Kujawska,
ident. dz. ewid. 041808_4.0001.331
Inwestor: Gmina Izbica Kujawska
ul. Marszatka Pitsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska

3. Zasilanie projektowanych obwodow

Zasilanie projektowanych obwoddéw odbywa sie rozdzielni RP. Lokalizacja
rozdzielni zgodnie z rys. nr 1.

Rozdzielnie wykonac¢ zgodnie ze schematem ideowy zasilania

(rys. nr 2).

Zasilanie rozdzielni RP odbywac sie bedzie z rozdzielni gtdéwnej (RG) obiektu
kablem YKY 5x10 mm?.

Uwaga:

Przeciwpozarowy wylacznik pradu znajduje sie w rozdzielni gtéwnej dla
obiektu. Nalezy zamontowa¢ dodatkowy przeciwpozarowy wylacznik
pradu na zewnatrz obok drzwi wejsciowych do przedszkola.

4. Instalacje

4.1. Instalacja o$wietleniowa

Instalacje oswietleniowg wykonac¢ zgodnie z rysunkiem nr 1.

Instalacje wykonac zgodnie z opisem na rysunku.

Instalacje wykonaé w tynku przewodem YDY 3x1,5 mm?Z.

Typy opraw zgodnie z zatqczonym opisem.

Stosowac osprzet wtynkowy. Wytaczniki montowaé na wysokosci 1,3 m od
podtoza.

4.2.0swietlenie awaryjne

4.2.1. Wykonanie o$wietlenia

W budynku projektuje sie oSwietlenie awaryjne w tym:

> oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

> montaz znakow bezpieczenstwa (oprawy z piktogramami).
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne przyjeto na drogach ewakuacyjnych.
Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi normami:
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> PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

> PN-EN 1838:2005. Oswietlenie awaryjne

> PN-EN 60598-2-22:2004. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia

awaryjnego

Prace opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w catosci przewidziano do
pracy w trybie ,na ciemno”.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zrealizowane zostato za pomoca opraw
awaryjnych jednozadaniowych z funkcjg autotestu. Wszystkie oprawy
wyposazone sg we wiasne uktady podtrzymania napiecia (akumulatory)
pozwalajgce na prawidtowg prace opraw przez min. 1 godzine. Oprawy zostaty
tak rozmieszczone, aby natezenie oswietlenia spetniato okreslone w normie
minimalne poziomy oswietlenia.
Oprawy os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zostang zasilone z obwodu
oswietlenia podstawowego pomieszczenia, w ktorym sg zamontowane.
Zasilanie opraw awaryjnych i opraw ewakuacyjnych wykona¢ przewodami typu
YDY 3x1,5 mm?, ktére prowadzi¢ w tynku.
Zataczenie osSwietlenia awaryjnego bedzie nastepowato automatycznie po zaniku
napiecia podstawowego. Czas zataczenia opraw os$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego i ewakuacyjnego nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 s od
momentu zaniku napiecia.
Wymagane minimalne poziomy natezenia oswietlenia awaryjnego,

ewakuacyjnego:
> w osi drogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix,
> wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emax./Emin.
40/1,
> na poziomie podfogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej
natezenie o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix,
> w obrebie 2 metrow od urzadzen przeciwpozarowych nie znajdujacych sie

w drodze ewakuacyjnej natezenie musi wynosi¢ min. 5 Ix.

Wszystkie oprawy awaryjne beda wyposazone w diodowy wskazniki koloru

zielonego oznaczajacy prawidtowg prace opraw.

4.2.2. Testowanie, serwis awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W celu poprawnej pracy systemu oswietlenia awaryjnego, nalezy przeprowadzac

systematyczne testy (Rozporzadzenie MSWIA z21.04.2006 §3.1 +

norma PN-EN 50172:2005).

Testy powinny by¢ wykonywane:

> codziennie - nalezy wizualnie kontrolowa¢ wskaznik wtasciwej pracy,

> comiesiecznie (pkt. 7.2.3. normy) - wigczy¢ w trybie pracy awaryjnej
kazdg oprawe, poprzez symulacje awarii zasilania o$wietlenia
podstawowego, na okres wystarczajacy do sprawdzenia, czy kazda oprawa
Swieci. W tym czasie nalezy sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie
wszystkich opraw oswietlenia awaryjnego,

> corocznie (pkt. 7.2.4. normy) - wykonac¢ ten sam test co comiesiecznie, a
takze test petnookresowy, potaczony z pomiarem czasu pracy awaryjnej,
dodatkowo zalecane jest wykonanie pomiaréw natezenia o$wietlenia.

Sprawdzenie opraw o$wietlenia awaryjnego mozna dokonaé poprzez pozbawienie

napiecia obwodu, z ktérego sg zasilane (bez koniecznosci pozbawiania obiektu

napiecia).

Zgodnie z normg PN-EN 50172:2005 kazdy obiekt musi posiadac rejestr kontroli i

testéw oswietlenia awaryjnego.
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Razem z dokumentacjg systemu, odpowiednimi certyfikatami ma by¢

przechowywany w obiekcie przez osobe odpowiedzialng za obiekt i udostepniany

dla kontroli prowadzonej przez upowazniong osobe.

Rejestr powinien zawierad takie informacje jak:

> date odbioru systemu z zataczeniem stosownych $wiadectw odnoszacych
sie do zmian

> date kazdej kontroli okresowej i testu,

> date i skrécone szczegdty defektu i podjetych srodkéw zaradczych,

> date i skrécone szczegdty kazdej zmiany wprowadzonej do instalacji
oswietlenia awaryjnego,

w przypadku uzywania urzadzen do automatycznego testowania, podstawowe

parametry i tryb pracy tego urzadzenia powinny by¢ opisane.

4.2.3. Dokumenty odbiorowe awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

> kserokopie rysunkéw z projektu podstawowego, na ktérych naniesiono
wszelkie zmiany wprowadzone podczas wykonywania oswietlenia,
> o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu os$wietlenia zgodnie z

projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej,

> wazne $wiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnosci na
zastosowane oprawy oswietlenia awaryjnego,

> pomiary rezystancji izolacji przewodow YDY,

> protokdét pomiaréw natezenia os$wietlenia z zaznaczonymi na schemacie

punktami pomiarowymi, ilo$¢ punktéw pomiarowych zgodna z
powierzchnig pomieszczenia (pomiary wykonac dla drog ewakuacyjnych).

4.3. Instalacja gniazd
Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem nr 1.
Instalacje gniazd wykona¢ w tynku.
Gniazda 1 faz. 16A/Z zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm?.
Stosowac gniazda wtynkowe. Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym.
Gniazda w montowac na wys. 0,3 m od podtoza.
4.4, Zestawy gniazd

Projekt przewiduje montaz zestawdw gniazd.

W zestawie znajdujg sie dwa gniazda ogdlne oraz gniazdo RTV.
Instalacje RTV nalezy wykonac przewodem TRISET 113 75 Q w
tynku w rurze ochronnej.
Podtaczenie gniazd RTV z istniejacej w obiekcie instalacji.
4.5. Instalacja wentylacji
W pomieszczeniach w.c. z obwodami oswietleniowymi zatgczane sg wentylatory z
uktadem opdzniajacym wytgczenie.
Zasilanie wykonac¢ przewodem YDY 4x1,5 mm?.
4.6. Instalacja odgromowa
Na budynku nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowa.
Wymagana rezystancja uziemienia Rz < 10 Q.
W rozdzielni Rg zaprojektowano ochronnik przepieciowy kl. B+C.

5. Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen zastosowano:

SAMOCZYNNE ODLACZENIE W UKLADZIE TN-S.

Ochronie podlegajq styki ochronne gniazd wtykowych.

Przewody ochronne nie mogq by¢ przerywane bezpiecznikami ani tgcznikami.
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6. Uwaga koncowa

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i normami.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary zadziatania wytacznikéow
réznicowo-pradowych, skutecznosci ochrony p.porazeniowej, izolacji obwodow,
rezystancji uziemienia.

Do budowy stosowa¢ materiaty budowlane dopuszczone do obrotu

i posiadajace wtasciwe atesty.

7. Zapotrzebowanie mocy

Projektowana rozbudowa nie wymaga zwiekszenia mocy przytaczeniowej dla
obiektu.

Uwaga:
Zestawienie materiatdow znajduje sie w czesci kosztowej.

inz. Jarostaw Szczesny

upr. bud. WBPP-AN-8386-5/46/81/ Wk
specjalnosé: instalacyjno- inzynieryjna
w zakresie instalacje elektryczne
KUP/IE/2445/01

49



PRZEBUDOWA ORAZ REMONT PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWA
PODJAZDU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

V.ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych: Maciej Podlaski

WIELKOPOLSEA
ORREGLOWA
JFALTY
INEYMIEROW
BUDOWNICTWA

CHEEGEW A BONESTA KWALIFIRACY INA

sy, akt WOHB-OK KK P-K W 005400553002 172022 Poenai. dnia 2| coerwen 2022 1.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust | pkt 2 ustwwy 2 dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych archiiekiow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. L.z 2009 r.poz, 1117} i art. |2 wst, | pkt 102, art. 12 ust, 2, 3,
4 de pkt 3, art, 13, art, 14 ust, | pkt 2 oraz an. 153 ust. 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 ¢ Prawo bedowlane (tekst
Jedmoliy: Dz U, = 2021 v, poz. 235] z pidn. pm:) po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie
preygetowania zawoedowego oraz po zhozeniv egzamini ma uprawnienia badowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Maciej Piotr Podlaski

magister infvnier
kierunek: Budownictwo
urndzony dnia 09 magn 1994, Wiochiwek
olrzvImLje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0039/PWOK/22

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bex ograniczen
w specjalnodéei konstrukey jno-budowlanej

UZASADNIENIE
W rwiazke z uwzglednieniem w calosci fadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 1, — Kodeks postgpowania administracyinege (tekst jednolity: DzU. z 2021 r. poz 735
£ poén, zm. ) ewanej datej K.pa” odstepuje sie od weasadnienia decyeji. Zakres nadanych uprawnicn
budewlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Prdatnay div wykonywanin snmadeielnyech funkeii technicemah s hudownichuie stanosi wpis do cenfralnega rejestni
Cildwmezy Inspoekior Madeor Budowlanego ome wpis na Listg celonkow wlmiciwe) by sumoreadu snwiodowegn,

C0d piniejseej decyei shody odwednnic do Kegows] Komisgi Bw ﬁlufk.ﬂt_-”:u_j Polskief Leby  lnevniendo
Budewiictws w Warseawie, m posredmielwen Wielkopobbie] Okrepowef Romisji  Kwalifikacyjng) Wielkopolskie
Orkrgpawej lzby Inyniesdsy Budownictwa w Poxnaniu w terminie 14 doi ed dagy fef doroceenia
Fpodnie 2 trefein ant. 1278 wstawy Kopac:
B 1 W orrnkeke bicgu terming dis wiiesienia sdwaslanis strones meke arees sig prwa dis wibezienia odwolania wobes aegann
ndministracii publicenep, kidey wydal decyijs.
52 2 dnient dorgsenin ulgﬂlhmlxl.:lll:l:mnu_'il priblicmne] ndwisdcrania o rrasceeniu sig prrwa downilesienia odwolanis prees
|m.u|u4.-:.. slrod pusllrpm'.anl.iu. |.1|...'. -!Ju :I...'.JL rulr OSTELREEE & PR R OCiE.
W opravpadku zlo2enia praes strone ofwiadesenia o zrsecreniu sig prawa do odwolania od decyail [nkn‘ﬁ!mn.jn w2 dronie
nie preyshugule prawe do odwokania sig ank skargl do sadu administracy joego.

Przewod u?zf
Okrggowej Knrmsn wilifikacyvine) WOIE
/
: |n:',, erzy Witezak

[
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Przynalezno$¢ do okregowej Izby: Maciej Podlaski

Na podstawie arl. 12 vst. ] pkt 1.2.34 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Macicj Piotr Pedlaski jest upowainiony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
- projekiowania, sprawdzania projektow budowlanyeh w specjalnodei objete) niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi rebotami budoewlanymi.
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyinveh elementéw budowlanyeh oraz nadzor
i kentroli techniczne) wytwarzania tvch elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskicgo.
- sprawowania kontroli technicznej utrzy mania obiekiow budowlanyeh
bez ograniczen.

Zgodnie art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlape niniejsze uprawnienia upowainiaja do
projektowania konstrukeji obiektu oraz kietowania robotami budowlanymi w odniesienio do
konstruke)i oraz architektury obickiu,

Na podstawie art. 1532 ost. | ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania  w  odpowiednizj  specjalnosel  uprawniajg do  sporzadzania  projekiu
zagospodarowania deiatki lub terenu, w zakresic 1ej specialnoged.

Sllad arzckajney”
Okregowe) Komisji Kwaliffkacyjneg

myr ink. Jerzy Witczakon,. 20 T e
mgr i, Renata Hmﬁm:... Bl

Otrzymuja:

1. Pan Maciej Piotr Podlaski

2 Okrpgowa Rada [zhy

3.Glowny Inspektor Nadzormu Budowlanego
d.aa
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Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych: Pawet Podlaski

HE KUJAWS KO
POMODRSKA
OKREGOWA
Iz B A
¢ INZYMNIERGOW

e DR puDowlIC TV
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszez, dnia 30 grudnia 2005 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0044/05
KUPOIB/KE-0055-0129/05

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzyniertw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdén. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 just. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust 3 pki 11 3 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz.
2016, z po#n. zm.) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 96 poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnege (Dz, U, z 2000 r, Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi Januszowi Podlaskiemu
inzynierowi o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1969 r. we Wioctawku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0140/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko - Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyinego oraz z preeprowadzonego egzaminu stwierdzita, 2& Pan
Pawet Janusz Podlaski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodows oraz uzyskat pozytywny
wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnodcl instalacyjne] w zakresie siecl. instalacjl | urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szeczepgdlowy zakres uprawnien jest okraslony na cdwrocie niniejszej decyzji,
Pouczenie

1. Od niniejsze] decyzjl slury odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyine] Polskie] zby Indynierdw Budownictwa w
Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

2. Zgodnie z arl. 12 usl. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie stanowi wpls, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Ghownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na iste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodoweqgo, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez tg izhe, z
okreglonym w nim terminem waznosci.

Skiad Orzekajacy
P Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja: ) A0 Pty
1. Pan Pawet Janusz Podlaski fad -Z—"inz-"flé'.‘*ﬁm Szyplinski

ul Wi kokietka 5 4 (o oy

87-850 Choceri |<=\  mgrinz Andrzej Mankowski
2. Okregowa Rada lzby N R s )
3. Glewny Inspektor £ oo i R iC

Nadzoru Budowlanego A _-_—'_:'.fp.':z-', ,Dd’mal Zama
4. ala . =
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Przynalezno$¢ do okregowej Izby: Pawet Podlaski

W P OLSKA
I I B A

INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wengfikacy mm:
KUP-P44-721-RPS *

Pan Pawelf Podlaski o numerze ewidencyjnym KUP/15/0148/06

adres zamieszkania ul. W_ tokietka 5, 87-850 Chocen

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-04-30_

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowansgo certyfikatu w dmiu 2023-04-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

Zzodnie zart TH Ko

5 1. Do zachowsnia elektroniczne] formy cxynnogc prawnej wystanza dodenie ofwisdczenia woli w postaci elektroniczne| i npatrzenie go
fewvaliffkowanym podpizem elektroniczrym.

5 2. Dowizdczenie woli odone w formie efeltronicme] jest rownowsine 2 oswisdczeniem woll zhodonym w formie pisemne).

* Weryfikacjs poprawnosc damych w niniejszym mafwiadczeniu modna sprawdzit za pomocy numens wendfikacjnege zafwisdczeniz ma
stronie Polskiej kzhy Infynierow Budownictwa wwes pibong.pl Jub kontzkeujac sie = biurem wiasciwej Okregowej kzby Indymierow
Budownichwa.
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Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych: Jarostaw Szczesny
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Jast upuuazn.l:]ny do ¢ : .

1. kiereuania, nadzerdwania’ i kunknlautnin
hu::uy i Inh::, Eit::ulnlnhi Eiﬂ#l;i:ufniz g e
arzania konstru en
:L: ocenianla 1 :ﬂ-:i?zﬁaﬁmngﬁhlmﬁu: :nj_ -
2akrieie instalacji elektrysznych, , _

2, sporzadzenia w budownictuis asdb Fizyoznyoh
projektdu instalacji slektrycznych,
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Przynalezno$¢ do okregowej Izby: Jarostaw Szczesny

® P OLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDCWRNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenfikaogjmym:
KUP-51H-BWI-5BA *

Pan JAROSEAW SZCZESNY o numerze ewidencyinym KUP/IE/2445/01

adres zamieszkania ul. BOJANCZYKA 20/22 M.1, 87-800 WEOCEAWEK

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2022-11-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zzodnie zart 78 Ko

5 1. Do zmchowsnia elekironicene] formy czynnosc prawne] wystancs dodenie ofwiadczeniz woll w postscl elektroniczne] i opatrzenie po
liewaliffoowanym podpisem elektroniczrmm.

§ 1 Ogwiadczenie woli Zodone w formie elektroniczne] jest réwnowsine z omizsdozeniem wol zhodonym w fonmie pisemne).

* ‘Weryfikacjs poprawnosci damych W niniejszym saswiadczeniu modna sprawdsic za pomocy numery weryfikaoyjnegn mmswiadcenia na
stromie Polskiej Izhy Indynierow Budownictws www.piib.ong.pl lub kontsktujae sie z biurem wiasciwe] Okregowej kzby Indyniendw
Budownichwa.
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Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych: Elzbieta Szymkowska
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Przynalezno$¢ do okregowej Izby: Elzbieta Szymkowska

POLSKA
I I 8 A
INIYNIEROW
§ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ numarze waryfikacyjrym:

KUP-PUP-40Q6-JGE *

Pani Elzbieta Szymkowska o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0D0DB/15

adres zamieszkania ul, Urocza 8/32, 87-800 Wioctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa i posiada
wyragane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zatwiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pormocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczgcy Rady Ku)awsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

Igodnie rart. T K. 4

§ 1. Do zachowanla elekironiczne] formy coympodcl prawne] wystarza lobenie odwiadcenia wolf w postad elektronicone] | opatrrenie go
kwalifikowanym podpleem lektroniczrgm.,

§ 2, Ddwiadczenie wall dodone w formie elektroniczne] jest rdwnowadng @ odwladezenien woll Boborym w formie plemnej,

* Weryfikace poprawnodcl danych w nanleisaym raswiadczeniu madna sprawdeld 22 pomocy numery weryflkacnego radwiadcrenia na
stronie Polskie] Irhy Indynierdw Budownictwa wew.piborgpl b kontaktulac sle @ biwrem whasdwe] Dlregowe| lzoy Intynlerdw
Badhowmictaa,

o =
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VI. ZESTAWIENIE STALI PODJAZDU

Lista iloSciowa data:26.04.2023 Lista materiatlowa
Projekt pochylnia Etap budowy 1
Inwestor |- Ciezar etapu 1206.3
Opis k stalowa Czyszczenie

Poz. | Sztuk Profil Gatunek Dtug. Ciezar | Wagacat. | P.mal. | Uwagi - opis

mm kg kg m2

Suma Rura48.3*3 S235JR 122773 411,5 18,6
Suma Rura48.3*3*57 S235JR 3042 10,2 0,5
Suma Rura Pr100*60*3 S235JR 34040 240,7 10,6
Suma Rura Kw60*3 S235JR 62355 323,6 15
Suma Rura Kw50*3 S235JR 4247 18,5 0,8
Suma PL15 S235 5760 1221 2,2
Suma PL8 S235JR 1920 7,3 0,3
Suma PL5 S235JR 6260 24,6 1,3
Suma PL3 S235JR 2522 4 0,4
Suma Pret25 S235JR 10820 41,7 0,9
Suma Pret14 S235JR 1920 2,3 0,1
Lista iloSciowa data:26.04.2023 Lista materiatowa
Projekt pochylnia Etap budowy 2
Inwestor - Ciezar etapu 726.6
Opis krata Czyszczenie -

Poz. Sztuk Profil Gatunek Dtug. Ciezar Waga cat. | P.mal. [ Uwagi - opis

mm kg kg m2
Suma PL30 GTR30_3 20041 726,6 50,5
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Lista ilosSciowa

data:26.04.2023

Lista materialowa

Projekt pochyinia Etap budowy |3

Inwestor - Ciezar etapu |105.4

Opis balustrada Czyszczenie |-

Poz. | Sztuk Profil Gatunek Dtug. | Ciezar | Wagacat. | P. mal. | Uwagi - opis
mm kg kg m2
Suma Rura48.3*3 S235JR 0 0 0
Suma Rura26.9*2.3 S235JR 2074 29 0,2
Suma Rura48.3*3*57 S235JR 268 0,9 0
Suma Rura26.9*2.3*28.5 S235JR 179 0,3 0
Suma Pret25 S235JR 420 1,6 0
Suma Pret12 S235JR | 112352 99,7 4,2
Suma catkowita 2038,3| 105,6
T -
| LACZNIE +Naddatek na blachy i 2344,05

potaczenia 15%
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VII.CZESC RYSUNKOWA

K-01
K-02
K-03
K-04
K-05
K-06
K-07
K-08
K-09
K-10
K-11
K-12
K-13
K-14
K-15
K-16
K-17
K-18

u A W N

BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJINA

Rzut przyziemia - stan istniejacy

Rzut piwnicy - stan istniejacy

Elewacje - stan istniejacy

Rzut przyziemia - elementy do rozbidrki
Rzut przyziemia - elementy projektowane
Rzut przyziemia - stan projektowany
Elewacje - stan projektowany

Podjazd - usytuowanie

Podjazd - rzut fundamentow

Podjazd - rzut konstrukcji

Podjazd - przekroje

Podjazd - aksonometrie

Podjazd - detale

Podjazd - zbrojenie fundamentéw
Nadproze stalowe — nowy otwor

Nadproze stalowe - poszerzenie tworu ,90”
Nadproze stalowe - poszerzenie tworu , 80"

Zestawienie stolarki
BRANZA SANITARNA

Instalacja c.o.- piwnica
Instalacja c.o.- przyziemie
Instalacja c.o. - rozwiniecie
Instalacja wentylacji

Instalacja p-poz.
BRANZA ELEKTRYCZNA

Instalacja elektryczna - przyziemie

Schemat ideowy zasilania

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:10
skala 1:20
skala 1:10
skala 1:10
skala 1:10
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
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Plan sytuacyjny - stan istniejgcy

skala 1:500

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Mapa zasadnicza Powiat: wioctawski
Skala 1:500 Jednostka ewidencyjna: Miasto Izbica Kujawska
Obreb: Miasto Izbica Kujawska

ID weryfikacji: 103004-c6edd274 (na stronie: https://wloclawek.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php)
Dokument wygenerowany automatycznie dnia: 24.05.2023 r. Wniosek: GGN.6642.1679.2023
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czg$¢ budynku objeta opracowaniem

& hydrant ppoz

PRO - Inwest

BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE

87-850 Chocen ul. W. tokietka 5, NIP 888-137-95-86 Obstuga architektoniczno-budowlana
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Podjazd dla osob niepetnosprawnych -

rzut fundamentow
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1. PRZED WYKONANIEM PODJAZDU NALEZY

ZWERYFIKOWAC WSZYSTKIE RZEDNE | WYMIARY W
STANIE RZECZYWISTYM,

2. Poziom posadowienia fundametéw -1.00 m ponizej
poz. terenu,

3. Pod fundamentami zastoswaé podktad betonowy gr.
10 cm z betonu C8/10,

4. Pod stupami zastosowac¢ podlewke 15mm np.
Ceresit CX-15,

5. Fundament F2' zbroié analogicznie do F2.
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PRZED WYKONANIEM PODJAZDU NALEZY
ZWERYFIKOWAC WSZYSTKIE RZEDNE | WYMIARY W

STANIE RZECZYWISTYM.
PRO - Inwest
BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
87-850 Chocen ul. W. Lokietka 5, NIP 888-137-95-86 Obstuga architektoniczno-budowlana
kom 693 166 667
Inwestor: Gmina Izbica Kujawska, Izbica Kuj., ul. Marsz. Pitsudskiego 32
Proiekt: Przebudowa oraz remont Przedszkola Samorzagdowego w Izbicy
Jext Kujawskiej wraz budowg podjazdu dla os. niepetnosprawnych
Adres: Narutowicza 63, 87-865 Izbica Kujawska
Branza: Budowlana
Tytut rys. Podjazd dla oséb niepetnosprawnych - rzut konstrukcji
data
Projektowat: mgr inz. Maciej Podlaski
rojetona 9 ) 28.04.2023
Nr. rysunku
Sprawdzit:
P K-10
skala
Opracowat: 1:50
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Podjazd dla osob

niepetnosprawnych - przekroje

RO48.5*3

skala 1:50

PRZEKROJ 4-4
ORRE0*3

RO48.3*3

> QRRC100%60*3

QRRC100*60* QRR50%3

poz. 940

poz. 650
poz. 400

poz. 0

=700

poz. 1000

UWAGA:

PRZED WYKONANIEM PODJAZDU NALEZY
ZWERYFIKOWAC WSZYSTKIE RZEDNE | WYMIARY W

STANIE RZECZYWISTYM.
PRO - Inwest
BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
87-850 Chocen ul. W. tokietka 5, NIP 888-137-95-86 Obstuga architektoniczno-budowlana
kom 693 166 667
Inwestor: Gmina Izbica Kujawska, Izbica Kuj., ul. Marsz. Pitsudskiego 32
Proiekt: Przebudowa oraz remont Przedszkola Samorzagdowego w Izbicy
Jext Kujawskiej wraz budowg podjazdu dla os. niepetnosprawnych
Adres: Narutowicza 63, 87-865 Izbica Kujawska
Branza: Budowlana
Tytut rys. Podjazd dla oséb niepetnosprawnych - przekroje
data
Proiektowat: mgr inz. Maciej Podlaski
rojextowa 9 ) 28.04.2023
Nr. rysunku
Sprawdzit:
P K-11
skala
Opracowat: 1:50




Podjazd dla 0sob niepetnosprawnych -
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BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Obsluga architektoniczno-budowlana

Gmina Izbica Kujawska, Izbica Kuj., ul. Marsz. Pitsudskiego 32

Przebudowa oraz remont Przedszkola Samorzagdowego w Izbicy
Kujawskiej wraz budowg podjazdu dla os. niepetnosprawnych

Narutowicza 63, 87-865 Izbica Kujawska

Podjazd dla oséb niepetnosprawnych - aksonometrie

data

28.04.2023
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UWAGA:

Podjazd dla osob

niepetnosprawnych -detale
skala 1:10/1:20

PRZED WYKONANIEM PODJAZDU NALEZY

ZWERYFIKOWAC WSZYSTKIE RZEDNE | WYMIARY W
STANIE RZECZYWISTYM.

PRO - Inwest

BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE

kom 693 166 667

87-850 Chocen ul. W. tokietka 5, NIP 888-137-95-86

Obsluga architektoniczno-budowlana

Inwestor: Gmina Izbica Kujawska, Izbica Kuj., ul. Marsz. Pitsudskiego 32
Proiekt: Przebudowa oraz remont Przedszkola Samorzagdowego w Izbicy
rojekt. Kujawskiej wraz budowg podjazdu dla os. niepetnosprawnych
Adres: Narutowicza 63, 87-865 Izbica Kujawska
Branza: Budowlana
Tytut rys. Podjazd dla osob niepetnosprawnych - detale
data
Proiektowat: mgr inz. Maciej Podlaski
rojektowa 9 ) 28.04.2023
Nr. rysunku
Sprawdzit:
K-13
skala
Opracowat: 1:10/1:20
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Podjazd dla 0sob niepetnosprawnych -
zbrojenie fundamentu

skala 1:20

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR » |DLUGOSC ILOSC Dt LACZNA [m]
POZ. PRETA B5008B
ETA | [mm] | Im]loretow| x Poz. | RAZEM [“96 | a12
Poz. F1 — Fundament F=1 — 3 szt.
1 12 1.720 5 3 15 25.80
F1 2 6 1.390 10 3 30 41.70
3 6 0.915 14 3 42 38.43
4 12 1.060 8 3 24 25.44
Poz. F2 — Fundament F-2 — 14 szt.
1 12 1.720 5 14 70 120.40
F2 2 6 1.390 10 14 140 | 194.60
3 6 0.915 14 14 196 | 179.34
4 12 1.295 8 14 112 145.04
DrUGOSC RAZEM [m] 454.07 | 316.68
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.888
MASA [kg] 100.80 | 281.21
MASA CALKOWITA [kq] 382.02
1) Opis ksztaftu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Dtugosé preta L: suma wymiardéw osiowych
BETON: C25/30
STAL ZBROJENIOWA: B500B
KRUSZYWO: max 16 [mm]
KLASA EKSPOZYCJI: XC2
UWAGA:

PRZED WYKONANIEM PODJAZDU NALEZY
ZWERYFIKOWAC WSZYSTKIE RZEDNE | WYMIARY W

STANIE RZECZYWISTYM.
! PRO - Inwest
BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
87-850 Chocen ul. W. tokietka 5, NIP 888-137-95-86 Obstuga architektoniczno-budowlana
kom 693 166 667
Inwestor: Gmina Izbica Kujawska, Izbica Kuj., ul. Marsz. Pitsudskiego 32
Proiekt: Przebudowa oraz remont Przedszkola Samorzagdowego w Izbicy
Jext Kujawskiej wraz budowg podjazdu dla os. niepetnosprawnych
Adres: Narutowicza 63, 87-865 Izbica Kujawska
Branza: Budowlana
Tytut rys. Podjazd dla os6b niepetnosprawnych - zbrojenie fundamentow
data
Proiektowat: mgr inz. Maciej Podlaski
rojextowa 9 ) 28.04.2023
Nr. rysunku
Sprawdzit:
P K-14
skala
Opracowat: 1:20




Nadproze stalowe w nowym otworze -
pod drzwi "90" Przekroj A-A

faza montazu - osadzenie ceownikow przed wykuciem otworu

L max 1480 L
7 7
1,90, 1380 190, IR o
1T 1
5 - T T 1
| bruzde wypetni¢ zaprawag (bruzda w murze | Ceresit CX 15 [ | istniejgcy mur
\ bezkurczowg np. Ceresit CX 15 ‘ |
-~ ;T | | -~ sv
| | 6x M16 k. 8.8
ST | ST
-~ | | -~ 5x M16 k. 8.8
N | AR
N | poduszka betonowa o
\ | ©20/25 gr. 60mm poduszka betonowa
poduszka betonowa ‘ ‘ C20/25 gr. 60mm
C20/25 gr. 60mm
| | \vs 1
| |
[ - _ _
istniejgcy mur
L L szeroko$c¢ otworu = 980 L 250 L
1 250 1 1 1
A obrys otworu - wykuc po
|_, wykonaniu nadproza
UWAGA:
1160 1. Przed wykonaniem nadproza nalezy potwierdzié
L=1380 SZT=2 wymiary docelowego otworu u producenta
stolarki drzwiowej!
2. Rysunek rozpatrywac fgcznie z opisem
technicznym.
?RO.- Inwest BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Z E S TA W‘ E N ‘ E S TA L‘ Ezjggg?ggege\;l_ W. tokietka 5 , NIP 888-137-95-86 Obstuga architektoniczno-budowlana
Inwestor: Gmina Izbica Kujawska, Izbica Kuj., ul. Marsz. Pitsudskiego 32
POZ NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM brzebud Prredsskola'S g b
. . . rzepbudowa oraz remont Frzedszkola >amorzgaowego w 1zbicy
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU SZTUKx POZIRAZE [m] [kg/ m] [kg] [kg] PrOJek’(. Kujawskiej wraz budowg podjazdu dla os. niepetnosprawnych
10(;0[9,,1 1 C 160 1380 S235JR 2 1 2 2,76 18.80 25.94 g},gg es Narutowicza 63, 87-865 Izbica Kujaweka
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0,93 dronzs: | Budowana
NADDATEK NA NlEROWNOQCF 2% 1:04 Tytuf rys. Nadproze stalowe w nowym otworze pod drzwi "90"
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 0,78 ' o | dots
RAZEM: 54,64 Projektowat: mgr inz. Maciej Podlaski 98.04.2023
. Nr. rysunku
Sprawdzit: K-15
skala
Opracowat: 1:10




L max 1480 L
g 7
1,90, 1380 190, IR R
T 1
- I T T T zaprawa bezkurczowa np
| bruzde wypetni¢ zaprawag bruzda w murze | Ceresit CX 15 [ | istniejgcy mur
| bezkurczowg np. Ceresit CX 15 ‘ \ \ |
- (jv ‘ ‘ - ‘ -~ OAV
o | | o
6x M16 ki. 8.8
o g | | o 8
NIg | N8
\ \
;v | | ;V 5x M16 k. 8.8
N\ | N
| \'\ poduszka betonowa
‘ 4 97 eSS s 7 . ©20/25 gr. 60mm poduszka betonowa
|, 200 // // // // /// // // /// // // /// // // /// // // /// /// /// // /// // 200 | ‘ C20/25gl’ 60mm
‘ 7 NS K S S S S S ) 1 ‘
‘ // // 7 // e /// ~ // e // s/, // 7/, // // Y //L/ ‘
I I
| A istniejgce nadproze | \ istniejgce nadproze
| |
I 1
S L N ) )
i szeroko$¢ istniejacego otworu istniejgcy mur
obrys otworu - wykué po ¥ A
wykonaniu nadproza
L L szeroko$¢ projektowanego otworu = 980 L 250 L LEGENDA:
i 250 i 1 1 gp. istn. nadproza - gorny poziom istniejgcego nadproza

Nadproze stalowe w istniejgcym
otworze pod drzwi "90"

faza montazu - osadzenie ceownikow przed wykuciem otworu

A

Przekroj A-A

160
L=1380 SZT=2

JESTAWIENIE STAL

UWAGA:

1.  Przed wykonaniem nadproza nalezy potwierdzi¢ wymiary
docelowego otworu u producenta stolarki drzwiowej,

2. Jezeli diugos$¢ oparcia istniejacego nadproza dla
poszerzonego otworu wynosi min. 15 cm z kazdej strony
to nie ma potrzeby wprowadzaé nowego stalowego
nadproza,

3.  Rysunek rozpatrywac facznie z opisem technicznym.

PRO - Inwest

87-850 Chocen ul. W. tokietka 5 , NIP 888-137-95-86
kom 693 166 667

BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE

Obstuga architektoniczno-budowlana

Inwestor: Gmina Izbica Kujawska, Izbica Kuj., ul. Marsz. Pitsudskiego 32
POZ NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM przebudowa oraz remont Przedszkola Samorzadowego w Izbicy
5 ELEMZENTU EI‘(?ﬂEGNJU E';:O] Si;gljR SZ;UK X ZOZ' RA“IZOEM 25"‘8]4 [1k§/8 "(;] 2[5kg9]4 2552934 PrOJekti Kujawskiej wraz budowg podjazdu dla os. niepetnosprawnych
: : . : Adres: Narutowicza 63, 87-865 |zbica Kujawska
OGOLEM 259.94 Branza: Budowlana
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 4.68 _ _ _
NADDATEK NA NIEROWNOSCE: 2% 5.20 Tytuf rys. Nadproze stalowe pod drzwi "90" - poszerzenie otworu
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 3.90 data
RAZEM: 273.72 Projektowat: mgr inz. Maciej Podlaski 98.04.2023
Sprawdzit: " ;(yjng
Opracowat: SkOIfl] ‘10




Nadproze stalowe w istniejgcym
otworze pod drzwi "80"

faza montazu - osadzenie ceownikow przed wykuciem otworu

A

max 1380 L
/‘
1280 150, I _
1
I T T T zaprawa bezkurczowa np
| bruzde wypetni¢ zaprawg bruzda w murze | Ceresit CX 15 [ | istniejgcy mur
| | | |
\ \
-~ gv ‘ ‘ -~ gv
AT AV
| | 6x M16 kl. 8.8
o g | | o 8
e | ST
o y o 5XAZ“6 kl 88
N\ A ‘ ‘ \ NI
~ TN A S er e e A ARSI poduszka betonowa ~or
1 //////j' gp/lstn nildp/"(/)za / ///////// ///////// //// / g \!\ C20/25 gr. 60mm poduszka betonowa
poduszka betonowa — Ll 200 // ey //// i //// 77 //// 77 //// i //// L) 200 L ‘ C20/25 gr. 60mm
C20/25gr. 60mm | 1 TS 1 |
‘ S S s S S S s S s S S S S S s ‘
I I
| A istniejgce nadproze | \ istniejgce nadproze
| |
N R e T N ) )
obrys otworu - wykuc po L szeroko$¢ istniejacego otworu L istniejgcy mur
. 1 1
wykonaniu nadproza
L szeroko$¢ projektowanego otworu = 880 L 250 L LEGENDA:
250 gp. istn. nadproza - gérny poziom istniejgcego nadproza
/‘ /‘ /‘ . t d . I . . t . . d .
A_
UWAGA:

1.  Przed wykonaniem nadproza nalezy potwierdzi¢ wymiary
docelowego otworu u producenta stolarki drzwiowej,

2. Jezeli diugos$¢ oparcia istniejacego nadproza dla
poszerzonego otworu wynosi min. 15 cm z kazdej strony
to nie ma potrzeby wprowadzaé nowego stalowego

7160 nadproza,
[ =1380 SZT=2 3. Rysunek rozpatrywac fgcznie z opisem technicznym.
PRO - Inwest BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Z E S TA W‘ E N ‘ E S TA U 87-850 Chocen ul. W. Lokietka 5, NIP 888-137-95-86 Obstuga architektoniczno-budowlana
kom 693 166 667
Inwestor: Gmina Izbica Kujawska, Izbica Kuj., ul. Marsz. Pitsudskiego 32
POZ NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM brzebud Prredsskola'S g b
. . rzebudowa oraz remont Przedszkola Samorzagdowego w Izbicy
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU SZTUKx POZIRAZE [m] [kg/ m] [kg] [kg] PrOJek’(. Kujawskiej wraz budowg podjazdu dla os. niepetnosprawnych
3 3 C 160 1280 S235JR 2 2 4 12.80 18.80 24.06 92.26 es Narutowicza 63, 87-865 Izbica Kujaweka
OGOLEM 92.26 Branza: Budowlana
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 1.66
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 1.85 Tytuf rys. Nadproze stalowe pod drzwi "80" - poszerzenie otworu
NADDATEK NA ELEM. DODATK. 1.5% 1.38 - | dots
RAZEM: 97.15 Projektowat: mgr inz. Maciej Podlaski 98.04.2023
S it Nr. rysunku
prawdzit: K-17
skala
Opracowat: 1:10

Przekroj A-A




UWAGA! PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY WYKONAC POMIARY WSZYSTKICH OTWOROW DRZWIOWYCH | OKIENNYCH W STANIE RZECZYWISTYM.

Lp. 1 2 3 4 5 6 7
RODZAJ DRZWI WEWNETRZNE | DRZWI WEWNETRZNE | DRZWI WEWNETRZNE | DRZWI WEWNETRZNE | DRZWI WEWNETRZNE | DRZWI WEWNETRZNE | DRZW WEWNETRZNE
SYMBOL Dz1 Dw1 Dw2 Dw3 Dw4 Dwb Dwb
el — P
; i
, 1000 | , 1000 |
Sex Ho(mm) wykona¢ pomiary wykonaé pomiary wykona¢ pomiary wykona¢ pomiary wykona¢ pomiary wykona¢ pomiary wykonaé pomiary
S xH (mm) (1000+200)X21OO (1000+300)x2050 900x2050 800x2050 900x2050 800x2050 800x2050
PARTER -/1P -/1P 4L/1P 1L/- 2L/2P 1L/1P -
UWAGI OTWORY QTWORY OTWORY
min. 0,022m?2 min. 0,022m?2 min. 0,022m?2
drzwi harmonijkowe
Lp. 1 2 3 4
RODZAJ OKNO OKNO OKNO OKNO
SYMBOL OK1 0K2 OK3 OK4
UWAGI:
/ / 1. Przed zamdwieniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary wszystkich otworow
// / / N N N drzwiowych i okiennych w stanie rzeczywistym.
/ / / N N N
v / =
N
N\ AN
?RO.- Inwest BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
7 7 Inwestor: Gmina Izbica Kujawska, Izbica Kuj., ul. Marsz. Pitsudskiego 32
v /
Proiekt: Przebudowa oraz remont Przedszkola Samorzagdowego w Izbicy
rojekt. Kujawskiej wraz budowg podjazdu dla os. niepetnosprawnych
Adres: Narutowicza 63, 87-865 Izbica Kujawska
Branza: Budowlana
Sex Ho(mm) | wykonaé pomiary wykonaé pomiary wykona¢ pomiary wykonaé pomiary
Tytut rys. Zestawienie stolarki
S x H (mm) 820x800 2420x2120 1720x1640 1000x1650
data
PARTER 2 1 1 1 Projektowat: mgr inz. Maciej Podlaski 28.04.2023
UWAG| . Nr. rysunku
F160 EI60 EI60 FI60 Sprowdzif: K-18
Opracowat: SkGIfl] ‘50




Rzut piwnicy

instalacja c.o.

skala 1:100

_|____

Istniejgce lub projektowane wg odrébnego opracowania lezaki c.o.
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Istniejgce lub projektowane wg odrebnego opracowania lezaki c.o.

Strona zachodnia - o$rodek zdrowia, baza hotelowa

________ schemat lokalizacypy

oSrodek zdrowia,

baza hotelowa

|-
obszar objety opracowaniem centrum kultury
=
—

Uwaga:

T j

Strona wschodnia - centrum kultury

Projektowane gatazki wpigc do lezakéw istniejgcych lub projektowanych
wg odrebnego opracowania.

A
% PRO - Inwest
EEE BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
87-850 Chocen ul. W. tokietka 5 , NIP 888-137-95-86 Obstuga architektoniczno-budowlana
kom 693 166 667
Inwestor: Gmina Izbica Kujawska, Izbica Kuj., ul. Marsz. Pitsudskiego 32
. Przebudowa oraz remont Przedszkola Samorzgdowego
Projekt: w Izbicy Kujawskiej wraz budowa podjazdu dla os.
niepetnosprawnych - instalacje sanitarne
Adres: Narutowicza 63, 87-865 Izbica Kujawska
Branza: Sanitarna
Tytut rys. Rzut piwnicy - instalacja c.o.
data
Projektowat:
rojeKtona 28.04.2023
Nr. rysunku
Sprawdzit:
P W-01
skala
Opracowat: 1:100




Strona zachodnia - o$rodek zdrowia, baza hotelowa

Rzut przyziemia -

oSrodek zdrowia,
baza hotelowa

3 3 3
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______________ T T T T T Uwaga:
SCII em OI I OkGI 120 CYJII }/ | Projektowane gatgzki wpigc do lezakéw istniejgcych lub projektowanych
wg odrebnego opracowania.
A
. % PRO - Inwest
WYKAZ POMIESZCZEN BE8 BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
WVSOROSE 87-850 Chocen ul. W. tokietka 5, NIP 888-137-95-86 Obstuga architektoniczno-budowlana
kom 693 166 667
o Lp. | Pomieszczenie | Pow. [m, ] YSOKOSC | posadzka - ) ) ) - - )
(m] Inwestor: Gmina Izbica Kujawska, Izbica Kuj., ul. Marsz. Pitsudskiego 32
1.01| Przedsionek 3.75 3.22 Plytki ceram.
— Y _ . Przebudowa oraz remont Przedszkola Samorzgdowego
1.02 Biuro 16.76 3.16 Wyktadzina Projekt: w Izbicy Kujawskiej wraz budowa podjazdu dla os.
1.03| Salanr1 49.80 3.17 Wykiadzina niepetnosprawnych - instalacje sanitarne
obszar objety opracowaniem centrum kultury Y L ozionka 1345 304 Piytki ceram. Adres: Narutowicza 63, 87-865 Izbica Kujawska
- Branza: Sanitarna
1.05 Salanr 4 45.69 3.18 Wyktadzina
1.06 Korytarz 36.70 3.17 Plytki ceram. Tytut rys. Rzut przyziemia - instalacja c.o.
1.07 wC 1.53 2.70 Ptytki ceram. Sota
1.08 Pralnia 217 2.65 | Plytki ceram. Projektowat: 28.04.2023
:% 1.09 Salanr 2 37.02 3.20 WykIadZIna Nr. rysunku
110 |  tazienka 12.25 2.90 | Plytkiceram. Sprawdzit: W-02
—7 1.1 Salanr3 50.81 3.20 Wyktadzina kala
———————————————————————————— Suma 269.93 Opracowat: 1:100




Schemat
rozwinigcia
T instalacja c.o.
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x 14 Tzol. 25 mm Tzol. 25 mm 1zol. 25 mm Tzol. 25 mm Tzol. 25 mm Tzol. 25 mm zol. 25 mm 1zol. 25 mm Tzol. 40 mm zol. 40 mm zol. 40 mm
Istniejgce lub projektowane wg odrebnego opracowania lezaki c.o.
0%
TOXe Zaw_odc pr DN32 179 kPa dExts
9885kgh  Zaw_odc_pr DN32 1,012 m*h
Zaw_odc_pr DN32
Zaw_zwr DN32
Zaw_odc_pr  DN32
Zaw_odc_pr_DN32
Piwnica
500 5,00 5,00 5,00 1,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00
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Parted {15, 10 | 15c10 || | 15x10 || | | 15x10 || asvan | '
Tzol. 25 mm 1zol. 25 mm} 1201 25 m] | 1201 25 mi} 1201 25 mm] | izol. 25 mm| fzol 25 mm| Tzol 25 mm| Tzol 25 mm] | iz01 25 | | |
T | T 1 T T 1 1
A T —_— i — — 1 RS S — —_—— Uwaga:
\22x 1.2 \22x 1,2 22x1.2 \18x 1.0 \18x 1.0 :15 x1.0 \15x 1.0 :15 x10 :‘5 x1.0 \Ui5 x 1,0 Projektowane gatazki wpigc do lezakoéw istniejacych lub projektowanych
zol. 25 mm Tzol. 25 mm 1zol. 25 mm zol. 25 mm Tz01. 25 mm 1zol. 25 mm zol. 25 mm Tzol. 25 mm Tzol. 25 mm x4 wg odrebnego opracowania
Istniejgce lub projektowane wg odrgbnego opracowania lezaki c.o.
Q PRO - Inwest
BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
57550 Chocen ol W.Coewa 5 NP 538179555 ———Obifuga Bk bl
kom 633 166 667
Inwestor: Gmina Izbica Kujawska, Izbica Kuj., ul. Marsz. Pitsudskiego 32
. Przebudowa oraz remont Przedszkola Samorzgdowego
Prolekt: w Izbicy Kujawskiej wraz budowa podjazdu dla os.
niepetnosprawnych - instalacje sanitarne
Plwnica Adres: Narutowicza 63, 87-865 Izbica Kujawska
Branza: Sanitarna
Tytut rys. Schemat rozwiniecia instalacji c.o.
data
Projektowat:
28.04.2023
Nr. rysunku
rawdzif:
i W-03
skalo
Opracowat:




Strona zachodnia - oSrodek zdrowia, baza hotelowa
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Rzut przyziemia -
instalacja c.o.
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NO 50m3/h Wo 100m3/h | Projektowany nawiewnik okienny
N1 50m3/h W1 50m3/h 1 N50m3/h
N2 50m3/h w2 50m3/h
N3 50m3/h W3 100m3/h o 8W100m3/h Projektowany wentylator wyciagowy
N4 50m3/h W4 100m3/h |8 N ) o
™~ Projektowane kratki wyciagowe
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N10 50m3/h w10 50m3/h N27 50m3/h e . PRO - Inwest
. . soko$¢ N
N11 50m3/h W11 100m3/h N28 50m3/h Lp. | Pomieszczenie | Pow. [m] | ™ [m] Posadzka 577850 Ghocef ul W, Lokielka 5, NIP 838.137.05.36 LS SO
kom 693 166 667
N12 50m3/h W12 100m3/h N29 50m3/h i Ptytki .
101] Preedsionek | 3.75 322 VI COraM- | 1 1ywestor: Gmina Izbica Kujawska, Izbica Kuj., ul. Marsz. Pilsudskiego 32
N13 50m3/h w13 100m3/h N30 50m3/h 1.02 Biuro 16.76 3.16 Wyktadzina y——  Przedszkola S q
. ) rzebudowa oraz remont Przedszkola Samorzadowego
N14 50m3/h w14 100m3/h N31 50m3/h 1.03 Sala nr 1 49.80 3.17 Wykladzina Projekt: w Izbicy Kujawskiej wraz budowa podjazdu dla os.
N15 50m3/h W15 100m3/h N32 50m3/h 1.04 tazienka 13.45 3.04 Plytki ceram. niepetnosprawnych - instalacje sanitarne
N16 50m3/h W16 100m3/h N33 50m3/h 1.05 Salanr4 45.69 318 Wyktadzina Adres: Narutowicza 63, 87-865 Izbica Kujawska
N17 50m3/h w17 50m3/h N34 50m3/h 106 Korytarz 36.70 317 Plytki ceram. Branza: Sanitarna
N18 50m3/h w18 100m3/h SUMA 1750m3/h 1750m3/h 1.07 wce 1.53 2.70 Ptytki ceram. | | Tytyt rys, Rzut przyziemia - instalacja wentylacji
Pom. .
N19 50m3/h 1.08 gospodarcze 217 2.65 Ptytki ceram. . o . data
N20 50m3/h 109| salanr2 37.02 320 | Wykladzina | |Projektowaf: | inz. Pawet Podlaski 28.04.2023
N21 50m3/h 1.10 tazienka 12.25 2.90 Ptytki ceram. Nr. rysunku
N22 50m3/h 111| salanr3 50.81 320 | Wykladzina | | Sprawdzit W-04
N23 50m3/h Suma skala
Noa somah Opracowat: 1:100




Strona zachodnia - oSrodek zdrowia, baza hotelowa

Rzut przyziemia - elementy projektowane

oSrodek zdrowia,
baza hotelowa

Skala 1:100
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schemat lokalizacyjny | =[5
I
I A
| PRO - Inwest BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
| 87-850 Chocen ul. W. tokietka 5 , NIP 888-137-95-86 Obstuga architektoniczno-budowlana
kom 693 166 667
- —"ﬂ | Inwestor: Gmina Izbica Kujawska, Izbica Kuj., ul. Marsz. Pitsudskiego 32
— | . Przebudowa oraz remont Przedszkola Samorzgdowego
PI’OJektI w Izbicy Kujawskiej wraz budowg podjazdu dla os.
| niepetnosprawnych - instalacje sanitarne
obszar objety opracowaniem centrum kultury | Adres: Narutowicza 63, 87-865 Izbica Kujawska
| Branza: SANITARNA
| I INSTALACJA P—POZ. Tytut rys. Rzut przyziemia - INSTALACJA P-POZ.
: DN50 STAL OCYNK ——
Proiektowat: inz. Pawet Podlaski
— | H rojeiton 28.04.2023
1 | CH—
| S dait Nr. rysunku
rawdzit:
| ’ W-05
= skala
———————————————————————————— i Opracowat: 1:100
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oprawa PXF UNI LED OPAL 38 W

oprawa FINESTRA INOX LED 29W

oprawa LATTE IP54 LED 19W

oprawa LED IP54 13W z wbudowanym czujnikiem ruchu

oprawa awaryjna natynkowa, 1 h, autotest, IP20

oprawa awaryjna zewnetrzna do niskich temperatur, 1 h, autotest, IP65

oprawa ewakuacyjna nascienna, 1 h, autotest, IP20

oprawa ewakuacyjna nasufitowa, 1 h, autotest, IP20

czujnik ruchu programowalny z pilota 360s

wentylator kanatowy z uktadem op6zniajacym wytaczenie

Instalacje oswietleniowag i gniazd wykonaé w tynku.
Osprzet z tworzywa wtynkowy.

Typy opraw zgodnie z opisem.

Przekroje przewoddw i wielkosci zabezpieczen
zgodnie ze schematem ideowym zasilania.

ochrona od porazen:
samoczynne odtaczenie w uktadzie TN-S

U“kD PRO - Inwest

—— BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
87-850 Chocen ul. W. tokietka 5 , NIP 888-137-95-86 Obstuga architektoniczno-budowlana
kom 693 166 667

Obiekt:
Przebudowa oraz remont Przedszkola Samorzadowego
w Izbicy Kujawskiej wraz z budowag podjazdu
dla oséb niepetnosprawnych

Adres: |, Narutowicza 63, 87-865 Izbica Kujawska
ident. dz. ewid. 041808 4.0001.331

Inwestor: . .
Gmina Izbica Kujawska

ul. Marszatka Pitsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska

Tytut rysunku: . . .
Instalacja elektryczna - przyziemie

Projektant: Podpis: Branza Skala
inz. Jarostaw Szczesny .
upr.:WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk Elekiryczna 1:100

spec.: instalacyjno-inzynieryjna Data

w zakresie instalaciji elektrycznych
KUP/IE/2445/01 28.04.2023

Nr rys.
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rozdzielnie wykona¢ w obudowie RN 3x18 (N+PE)

ochrona od porazen:
samoczynne odtgczenie w ukfadzie TN-S

U“UkD PRO - Inwest

—— BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
87-850 Chocen ul. W. tokietka 5 , NIP 888-137-95-86 Obstuga architektoniczno-budowlana

kom 693 166 667

Obiekt:
Przebudowa oraz remont Przedszkola Samorzadowego

w Izbicy Kujawskiej wraz z budowg podjazdu
dla oséb niepetnosprawnych

Adres: )|, Narutowicza 63, 87-865 Izbica Kujawska
ident. dz. ewid. 041808 4.0001.331

Inwestor: . i
Gmina Izbica Kujawska

ul. Marszatka Pitsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska

Tytut rysunku: . . .
Schemat ideowy zasilania

Projektant: Podpis: Branza Skala
inz. Jarostaw Szczesny

upr.:\WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk Elektryczna

spec.: instalacyjno-inzynieryjna Data Nr rys.
w zakresie instalacji elektrycznych

KUP/IE/2445/01 28.04.2023




