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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa wewng¢trznej instalacji gazowej do budynku
kottowni szkolnej w Dychowie 39 obreb 0009 Gm. Bobrowice, z kotlami na gaz.

Dane ogélne. 1.1. Podstawa opracowania.
[ 1.1. Zlecenie inwestora.
I 1.2. Obowiazujace normy i zasady projektowania

I 1.3. Warunki przytaczenia do sieci gazowej EWE energia sp. z o0.0.

2. Opis techniczny

Do projektu budowlanego technologii kottowni wodnej niskotemperaturowej o mocy
100 kW opalanej gazem ziemnym GZ - 50 w Dychowie 39 gm. Bobrowice.

2.1. Przylacze gazowe

Do posesji wykonane jest przylacze gazowe z rury PE @ 25 $redniego cisnienia,
zakonczone reduktorem i zaworem gléwnym , oraz podejsciem do gazomierza w skrzynce na
granicy poses;ji.

2.2. Cel i zakres opracowania

Kottownia dostarcza¢ bedzie cieplik w postaci wody o temperaturze 70/50° dla potrzeb
C.0.1cC.W.

Zakresem swoim projekt obejmuje:
Projekt kottowni, montaz kottow gazowych kondensacyjnych, odprowadzenie spalin z
doprowadzeniem powietrza do kotldéw poprzez systemowe rury powietrzno - spalinowe ,
podiaczenie do istniejgcych urzadzen kotlowni oraz instalacje gazowa dla kottowni.

3. Projektowane rozwigzania

3.1. Uklad technologiczny kotlowni

Zgodnie z zapotrzebowaniem istniejgcym na ciepto do ogrzania budynku i
przygotowania c.w.u., calkowite zapotrzebowanie na moc cieplng obiektu wynosi:

- Qc.0.=95kW
- Qewa = SkW
- Qca} = IOOkW

Zaprojektowano kottownie z trzema kottami gazowymi kondensacyjnymi Brotje
WGB EVO 38 1 z zamkni¢ta komorg spalania z wymiennikami i palnikami z stali
nierdzewnej o mocy 35,0 kW kazdy. Kotly bedg przystosowane do spalania gazu
ziemnego GZ-50. Parametry pracy kottowni - woda 70/50°C w systemie zamknig¢tym
przy maksymalnym ci$nieniu 0,3 MPa.

Kotly zamontowane zostang na $cianie zewnetrznej proj. kottowni zgodnie z
rzutem przyziemia.

Zapotrzebowanie szczytowe gazu dla powyzszych kottéw wynosi 13,8 m’/h.
Zaprojektowano kaskadowy uktad trzech kottow z podigczeniem do istniejgcych



urzadzen kottowni. Sterowanie kottami w kaskadzie zapewni regulator pogodowy oraz
regulator ISR BCA w kotle WGB C/D. Zabezpieczenie kottow stanowié¢ beda trzy
membranowe zawory bezpieczenstwa @15 mm o ci$nieniu otwarcia 0,3 MPa. Przy
wejsciu do istniejacej kottowni zostanie zamontowane sprz¢gto hydrauliczne o mocy
100kW. Pozostate urzadzenia kotlowni jak: naczynie przeponowe o pojemnosci 80,0
litrow, ogranicznik poziomu wody w kottach oraz pompy kotlowe pompy
elektroniczne, zawory, manometry, termometry, stanowig wyposazenie istniejgce dla
kottow opalanych olejem. Projektuje si¢ rowniez demontaz mieszaczy z zaworami
trojdroznymi przed pompami na instalacje centralnego ogrzewania.

W zwiazku z projektowang kottownia w budynku obok szkoly, projektuje sie¢
doprowadzenie cieplika w gruncie rurami PE preizolowanymi 363 posadowionym zgodnie z
PZT rys.nr 1

Nawiew powietrza do wentylacji kottowni odbywac si¢ bedzie za pomocga kratki
nawiewnej o wym. 20/20 cm zamontowanej na kanale z blachy tytanowo - cynkowej
sprowadzonym 30 cm nad posadzke kottowni. Wywiew z kotlowni stanowi istniejaca
murowana wentylacja wentylacyjna pomieszczenia. Spaliny z kotléw odprowadzone
beda poprzez $cian¢ na zewnatrz budynku. Pobor powietrza do spalania pobierany
bedzie rurag nawiewng poprzez trojnik na przewodzie koncentrycznym z zewnatrz
budynku.

Skropliny zostang odprowadzone poprzez neutralizator do wewngtrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej.

3.2. Instalacja gazowa kotlowni

Gaz ziemny wysokometanowy typ E - GZ 50 dostarczany jest dla celow grzewczych
oraz podgrzewu cwu dostarczony bedzie z przylacza do szafki gazowej na granicy posesji z
reduktorem 1 podejsciem do gazomierza. Na projektowanym podejsciu zostanie zamontowany
gazomierz G 6. Za podejsciem do gazomierza zostanie zamontowany zawor odcinajacy ¥40.

Instalacje za gazomierzem prowadzi¢ w gruncie na gtgbokosci ok. 90cm.

Przed wejsciem do budynku kottowni zamontowaé armature odcinajaca aktywnego
systemu bezpieczenstwa GAZEX z zaworem mufowym MAG ©040. Pomieszczenie kotlowni o
powierzchni 14,72 m? i wysokosci 3,93m spehia ponizsze warunki stosunku mocy kottéw do
kubatury pomieszczenia.

Cis$nienie wymagane przed palnikami urzadzen minimum 20 mbar. Instalacje wykonaé
z rur stalowych czarnych bez szwu gatunku R lub R35 taczonych poprzez spawanie. Przewody
prowadzi¢ natynkowo w odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od $cian. Przy przejsciu przez
przeszkody budowlane przewody prowadzi¢ w stalowych tulejach ochronnych uszczelnionych
szczeliwem. Instalacje do $cian mocowaé za pomocg uchwytéw metalowych. Dla uszczelnienia
potaczen mufowych stosowac tasme teflonowa lub zywice beztlenowa. Przed kazdym z kottow
zamontowa¢ kulowy zawodr odcinajacy wraz z gazowym filtrem siatkowym. Przewody
instalacji gazowej musza by¢ wyraznie oznaczone, ze s3 to przewody gazowe ( pomalowane 2
x farbg ftalowa w kolorze zottym).

Jako dodatkowe wurzadzenia i materialy podwyzszajace bezpieczenstwo
eksploatacji nalezy zamontowac¢ aktywny system bezpieczenstwa z zaworem dla instalacji
kotlowni oraz detektorem i sygnalizacje akustyczno — wizualna. Przejscia instalacyjne
zabezpieczy¢ oslonami ogniochronnymi dla przejS¢ rur z tworzyw sztucznych o
srednicach 45-160 mm o klasie odpornosci ogniowej REI/EI 60. Przejscia kablowe oraz
przejscia rur z tworzyw sztucznych o Srednicy do 40 mm zabezpieczy¢ masa ogniochronng
o klasie odpornosci ogniowej REI/EI 60. Przejscia rur metalowych zabezpieczy¢
ogniochronng elastyczna masa uszczelniajaca o klasie odpornosci ogniowej REI/EI 60.
Powyzsze przepusty montowaé na wszystkich instalacjach kablowych i rurowych
przechodzacych przez Sciany lub strop kotlowni.



Kontrole szczelnos$ci przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego powietrza dwuetapowo:
1.- o ci$nieniu 50 kPa przez 30 minut bez potaczenia urzadzen gazowych ze szczelnym
zamknieciem koncoéwek rur.
2.- o cisnieniu 15 kPa po podigczeniu urzadzen gazowych.
Instalacja powinna by¢ odebrana i dopuszczona do eksploatacji protokolarnie przy
udziale osoby z uprawnieniami gazowymi. Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem M.G.P.i B z dnia 8.02.1995 r., zgodnie z art. 28 ust.1 Ustawy - Prawo
Budowlane z dnia 7.07 1994 r. Dz.U. nr 89 poz. 414 oraz przepisow wykonawczych.

Otwarcia doplywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

3.3. Instalacja wod - kan

W pomieszczeniu wezta projektuje si¢ umywalke nad ktorym umieszczony zostanie
zawor czerpalny z koncowka do weza fi 15. Wode do kottowni projektuje sie¢ doprowadzi¢ z
pomieszczenia wymiennikowni rurg PE @25 ziemig obok cieplika C.O.

W pomieszczeniu kotlowni projektuje si¢ kratke do ktérej podtaczony bedzie zlew, oraz
odprowadzony zostanie kondensat z kottow.

W zwigzku z nie sprawng pompa w pomieszczeniu wymiennikowni, istniejaca

pompe nalezy zastapi¢ pompka zatapialng typu TMW 32/8 WILO 1 $cieki odprowadzi¢ do
istniejacego pionu kanalizacyjnego.

3.4. Warunki ochrony p-poz. i BHP

Pomieszczenie kottowni zalicza si¢ do pomieszczen niezagrozonych wybuchem. Kottownia
winna stanowi¢ wydzielong strefe¢ pozarowa. Wymagang odpornos¢ ogniowa przegrod
budowlanych podano w wytycznych branzowych. W wewnatrz kottowni w miejscu dostepnym
1 widocznym wymagane jest ustawienie gasnicy proszkowej 6 kg. Powyzsza kotlownia jest
obiektem bezobstugowym niewymagajacym statego dozoru.

3.5. Wytyczne budowlane:

Pomieszczenie kottowni nalezy oczys$ci¢, sufit pomalowac farbg emulsyjna.
Istniejace drzwi wymieni¢ na odpowiadajace klasie EI30 spetniajagce wymogi P. Poz ;

3.6. Jednostki kotlowe

Dla zapewnienia odpowiedniego zapotrzebowania na ciepto do instalacji C.O. i
podgrzewania CWU przyjeto trzy kotty kondensacyjne o mocy 35,0 kW kazdy.

Sprawno$¢ znormalizowana do 98% (Hs) /109% (Hi); Wymiennik ciepta ze stali
szlachetnej; Palnik gazowy ze stali szlachetnej;

Regulator z wyswietlaczem tekstowym i graficznym oraz modutem obstugowym do
montazu na uchwycie $ciennym.

3.7. Regulator temperatury

Przyjeto pogodowy regulator temperatury umieszczony na zewnatrz budynku.

4. Instalacja elektryczna



4.1 Zasilanie rozdzielni kotlowni — RK

Przy wejsciu do projektowanej kotlowni zabudowaé Awaryjny Wylacznik Pradu
LAWP", ktory stuzy¢ bedzie do wylaczenia napigcia w kotlowni w sytuacjach awaryjnych
recznie lub automatycznie.

4.2 Rozdzielnia kotlowni - RK

Projektuje si¢ rozdzielni¢ hermetyczng IP-55 natynkowa typ RN-2x12.55, ktorg nalezy
wyposazy¢ jak na schemacie ideowym, 1 w ktérej przewidziano rezerwe miejsca. Do ochrony
przed skutkami przepi¢¢, w rozdzielni RK, zastosowa¢ ochronnik klasy B+C MOELLER
SPBI1+1.

W istniejacej rozdzielni wymieni¢ wylaczniki nadmiarowo pradowe o warto$ciach jak
istniejace.

Projektuje si¢ o$wietlenie podstawowe, awaryjne ewakuacyjne. Os$wietlenie
podstawowe wykona¢ przy uzyciu opraw hermetycznych stopniu ochrony IP-65 CO1- 236.
Oprawy mocowac¢ do sufitu . Wysoko$¢ zawieszenia opraw ustali¢ w czasie montazu.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wykona¢ przy uzyciu oprawy z modutem awaryjnym z
czasem S$wiecenia 2h. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem kabelkowym YDY-750V
3x1,5mm2. Zasilanie gniazd wtyczkowych 230V wykona¢ przewodem kabelkowym YDY-
750V 3x2,5 1 gniazd 24V przewodem kabelkowym YDY-750V 2x2,5 prowadzonymi w
korytku kablowym 1 n/t. Z rozdzielnicy projektuje si¢ rowniez zasilanie sterownika kotta
gazowego, ktore wykonac¢ przewodem kabelkowym YDY-750V 3x1,5. Ze sterownika utozy¢
przewody kabelkowe YDY-750V 3x1,5 do pomp. Zasilanie sterownika kotla w tym palnika
kotta wykona¢ poprzez dodatkowy wytacznik oznaczony symbolem ,,WK", ktory stanowi¢
bedzie roztacznik FRX. 302 z wyzwalaczem podnapigciowym ktorego zadaniem jest
zabezpieczenie przed samoczynnym zalaczeniem palnika kotta po ponownym zalaczeniu
napi¢cia na kottownie przez AWP awaryjny wytacznik pradu w przypadku wczesniejszego
wylaczenia awaryjnego przez ten AWP(awaryjny wytacznik pradu). Uwaga rozlacznik nie
musi mie¢ wyzwalacza napigciowego jezeli automatyka kotla juz posiada takie zabezpieczenie,
ze ponowne uruchomienie kotta poprzez wiaczenie wytacznika AWP nie spowoduje zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu palnika. Na pdinocnej czesci budynku na wys. min. 2,5m od terenu
zainstalowa¢ czujnik temperatury zewnetrznej. Polaczenie czujnika ze sterownikiem kottow
wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 w rurze ochronnej odpornej na promieniowanie UV typu
RKUVR 25/20 mocowane n/t. Osprzet stosowa¢ hermetyczny o stopniu ochrony IP-44 lub
wyzszym. Catos¢ instalacji wykona¢ na tynku i w korytku, prowadzac w odlegtosci 10cm
ponizej rur gazowych. Pojedyncze przewody mocowaé¢ na uchwytach, w ciggach
wieloprzewodowych stosowac korytka kablowe BAKS KPR-50H42 z pokrywa. Odlegtos¢
wyltacznikéw i innych elementow iskrzacych od rur gazowych minimum 60 cm.

4.3 Ochrona p. porazeniowa

Jako ochron¢ przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowana jest izolacja
ochronna przewodow i urzadzen. Ochron¢ dodatkowa zastosowano - Samoczynna wylaczenie
zasilania. Uzupelnieniem tej ochrony sg potaczenia wyréwnawcze - nalezy rozbudowad
istniejaca instalacje zgodnie z planem instalacji - oraz zastosowanie wylacznika roznicowo-
pradowego w rozdzielni RK.

5. Instalacja aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej dla kotlowni
W kotlowni na wypadek ulatniania si¢ gazu wskutek rozszczelnienia si¢ instalacji
gazowej, projektuje sie system bezpieczenstwa polegajacy na odcigciu doptywu gazu i
sygnalizacji stanu zagrozenia przez Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowe;.
W sktad systemu wchodza:



modut alarmowy CENTRALA CS4X, z zasilaczem i1 akumulatorami dla podtrzymania
napigcia zasilajacego,
detektor wykrywania gazu DEM-08 selektywny na gaz ziemny GZ-50 zamocowany na suficie
kottowni nad piecem gazowym,
zawoOr odcinajacy MAG instalowany na rurociggu gazu w szafce wg branzy sanitarnej,
sygnalizator alarmowy akustyczno-optyczny zabudowac¢ nad drzwiami kottowni,

modem GSM.

Dzialanie systemu polega na cigglym monitorowaniu obecnosci gazu w pomieszczeniu
kottowni przez detektor gazu. Jezeli gazu nie ma w powietrzu system nadzoruje i czuwa nie
wszczynajac alarmu.

W przypadku rozszczelnienia instalacji gazowej 1 pojawienia si¢ gazu, ktdrego stezenie
w powietrzu przekroczy pierwszy prog skalibrowany na detektorze, informacja przesytana jest
do modutu alarmowego a ten uruchamia alarm (sygnalizator optyczny w portierni w klatce B)
1 poprzez modem GSM osobe¢ kompetentng o pojawieniu si¢ gazu. Wzrost stezenia gazu
powyzej drugiego skalibrowanego progu powoduje obok wilaczenia alarmu (akustyczno-
optyczny nad drzwiami kottowni), wystanie impulsu z modutu alarmowego do elektrozaworu
odcinajacego MAG, ktéry samoczynnie odetnie doptyw gazu do instalacji. Dodatkowo modut
alarmowy wysle impuls na cewke wzrostowg Awaryjnego Wyltacznika Pradu powodujac
catkowite wylaczenia napigcia na rozdzielnice w kottowni. Impuls taki bedzie wystany przez
modut alarmowy rowniez w przypadku awarii modutu, braku jego zasilania. W tym celu nalezy
wykorzysta¢ wyjscia stykowe ,,A2" 1 wyjscie stykowe ,,AWARIA". Potaczenia wykonac¢ jak
pokazano szczegdétowo w instrukcji centrali CS4X.

Do podania impulsu wykorzysta¢ styki zwierne, ktére w stanie normalnej pracy sa
otwarte, a w przypadku stanoéw awaryjnych zostang zamkni¢te i na cewke wzrostowa zostanie
podane napigcie ktére wyltaczy wylacznik AWP. Ponowne uruchomienie systemu musi
wykona¢ konserwator kotlowni po usunigciu awarii na instalacji gazowej 1 wywietrzeniu
pomieszczenia. Rozruch systemu i kalibracje czujnikow powierzy¢ firmie wyspecjalizowane;.
Bardzo wazne jest wtasciwe zamontowanie i lokalizacja detektoréw gazu DEM-08 oraz
dobranie i kalibracja poziomu wykrywanego gazu, co powinno by¢ okreslone w projekcie
branzy sanitarnej. Rowniez montaz i1 uruchomienie systemu powinno by¢ powierzone
serwisowi specjalistycznemu lub jednostce posiadajacej autoryzacje w zakresie montazu,
sprawdzania 1 kalibracji oraz badan kontrolnych czasie eksploatacji Aktywnego Systemu
Bezpieczenstwa instalacji gazowej dla kottowni.
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