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KŁK km
 2+304,29

W
 - 5   KM

 - 2+444,59
L= 116,50m

,  T = 59,25m
, R

 = 260,00m

zw
rotu 25°40', SW

 = 6,66m
, 

pochylenie poprzeczne jezdni 

jednostronne 3%
x - 5748441,97

y - 8430440,38

ŚŁK km
 2+444,59

PŁK km
 2+386,33

KŁK km
 2+502,83

W
 - 6   KM

 - 3+210,82
L= 114,14m

,  T = 57,24m
, R

 = 600,00m

zw
rotu 10°54', SW

 = 2,72m
, 

pochylenie poprzeczne jezdni 

jak na odcinku prostym
x - 5748491,59
y - 8429674,57

PŁK km
 3+153,75

ŚŁK km
 3+210,82

KŁK km
 3+267,89

W
 - 7   KM

 - 3+632,97

L= 113,70m
,  T = 58,43m

, R = 200,00m

zwrotu 32°34', SW
 = 8,36m

, 

pochylenie poprzeczne jezdni 

jednostronne 3,5%

x - 5748438,52

y - 8429254,01

PŁK km
 3+576,12

PPP km
 3+546,12

KPP km
 2+334,29

PPP km
 2+356,33

KPP km
 2+532,83

KM
 - 2+372

istniejący przepust pod drogą śr. 100cm
 dł. 12,00m

do oczyszczenia

U-14a
od km

 2+363 
do km

 2+381

U-
14

a
od

 km
 2

+3
63

 

do
 km

 2
+3

81
U-3a / 3b szt.3

od km 3+607

do km 3+643

U-3b szt.1

km 3+660

U-3a szt.1
km 3+590

U-3a / 3b szt.3 od km 2+422 do km 2+450

U-3a szt.1 km 2+409

U-3b szt.1 km 2+467

Data opracowania

  Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100,  21-300 Radzyń Podlaski  

Jan Żerebiec 
upr. bud. nr LUB/0008/OHOD/04 listopad 2023r.

Nazwa  opracowania

Zarządca Drogi

Temat rysunku

Projektant

Przebudowa drogi powiatowej nr 1243L
Kolembrody - Żelizna 

od km 0+018 do km 5+609
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1 : 500

Rys. nr 

S - 3


