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KOLEMBRODY

- ZELIZNA - listopad 2023 - 6,0m PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec. wa
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D.01.00. [KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km
d.1|00 0111-01 |trasa drég w terenie rowninnym
D.01.01.
01
5,609 km 5,609
RAZEM 5,609
2 KNNR 1 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ srednich  |ha
d.1 0102-05 |od 31% do 60% powierzchni
0,67 ha 0,670
RAZEM 0,670
2 ROBOTY ZIEMNE
3|D.02.00. [KNNR 1 |Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpo- |m3
d.2|01 0406-01 |Srednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt
D.02.03. kat.I-ll
01 -tabela robot ziemnych, zuzycie na miejscu - 1 801,25m3
801,25 m3 801,250
RAZEM 801,250
4/D.02.01. [KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3
d.2|00 0202-07 |o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Il z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
- tabela robot ziemnych, nadmiar wykopow - 1745,47m3
1745,47 m3 | 1745,470
RAZEM | 1745,470
5|D.02.03. [KNNR 1 |Formowanie i zageszczanie nasypow zapor ziemnych o |m3
d.2|01 0402-01 |wys.do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.
-1
- tabela robot ziemnych, nadmiar nasypow - 6 328,93m3
6328,93 m3 | 6328,930
RAZEM |6328,930
3 PODBUDOWA
6|D.04.01. |KNNR 6 |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. V-Vina |m2
d.3|01 0102-06 |poszerzeniach jezdni lub chodnikow
- tabela poszerzen
8254,03 m2 | 8254,030
RAZEM |8254,030
7|D.04.01. |KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-  |m2
d.3|01 0103-03 |chanicznie w gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
- tabela poszerzen - 8 254,03m2
8254,03 m2 | 8254,030
RAZEM |8254,030
8|D.04.05. |KNNR 6 |Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mecha- |m2
d.3|01 0104-03 |nicznie 0 gr.10 cm
analogia |- tabela poszerzen -8 254,03m2
8254,03 m2 | 8254,030
RAZEM |8254,030
9|D.04.05. [KNNR 6 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci |m?2
d.3|01 0111-01 |20 kg/m2, warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 10 cm -
analogia |podtoze wzmocnione 7,50 MPa
tabela poszerzen - 8 254,03m2
8254,03 m2 | 8254,030
RAZEM |8254,030
10|D.04.04. [KNNR 6 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg niezwia- |m3
d.3|00 0107-02 |zana kruszywa tamanego 0/31,5mm zageszczang me-
D.04.04. chanicznie o gr. $rednio 10 cm
02 - zestawienie powierzchni 35 436,35m2 * 0,10m = 3
543,64m3
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KOLEMBRODY

- ZELIZNA - listopad 2023 - 6,0m PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec. wa
techn.
3543,64 m3 | 3543,640
RAZEM |3543,640
11|D.01.00. |KNR AT- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2
d.3|00 03 0102- |o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do
01 1 km
- tabela frezowan - 533,81m2
533,81 m?2 533,810
RAZEM 533,810
4 JEZDNIA
12|D.05.03. |[KNR AT- |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.4/026a 03 0203- |- zestawienie powierzchni geosiatki - 11 150,00m2
01
11150,00 m2 |11150,00
0
RAZEM |11150,00
0
13|D.04.03. |[KNNR 6 |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych m2
d.4/01 1005-07 |- zestawienie powierzchni warstw bitumicznych,
przed w-wa wigzgcg - 34 505,45m2
przed w-wa $cieralng - 33 633,68m2
34170,82+33832,00 m2 |68002,82
0
RAZEM |68002,82
0
14|D.05.03. |[KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2
d.4|05b 0308-01 |faltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
- zestawienie powierzchni 34 505,45
34505,45 m2 | 34505,45
0
RAZEM |34505,45
0
15|D.05.03. |[KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2
d.4|05a 0309-02 [faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
- zestawienie powierzchni warst bitumicznych, warstwa
Scieralna - 33 633,68m2
33633,68 m2 |33633,68
0
RAZEM |33633,68
0
5 POBOCZA
16|D.05.02. |KNNR 6 |Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-glinias- |m2
d.5|01 0201-01 |tych - grunt z dokopu gr. warstwy po zageszczeniu 10
cm
10623,00 m2 |10623,00
0
RAZEM |10623,00
0
6 ODWODNIENIE
6.1 Odwodnienie - Roboty rozbiérkowe
17|D.01.02. |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m2
d.6./04 0803-03 |ralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
1 - przepust w km 3+846 - 2,00m * 5,50m = 11,00m2
- przepust w km 5+536 - 2,00m * 5,50m = 11,00m2
Razem 22,00m2
22,00 m?2 22,000
RAZEM 22,000
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Lp.

Nr
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techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

18
d.6.

D.01.02.

04

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2

22,00

m?2

m?2

22,000

RAZEM

22,000

19
d.6.

D.01.02.

04

KNR 2-31
0802-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizo-
wanego o grubosci 10 cm

-- przepust w km 3+846 - 2,00m * 5,50m = 11,00m2

- przepust w km 5+536 - 2,00m * 5,50m = 11,00m2
Razem 22,00m2

22,00

m?2

m?2

22,000

RAZEM

22,000

20
d.6.

D.01.02.

04

KNR 2-31
0802-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizo-
wanego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci

Krotnos¢ = 6

22,00

m?2

m?2

22,000

RAZEM

22,000

21
d.6.

D.02.01.

00

KNR 2-01
0218-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie-
biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. I-I|

-- przepust w km 3+846 - 2,00m * 12,50m * 0,80m =
20,00m3

- przepust w km 5+536 - 2,00m * 10,00m * 0,80m =
16,00m3

Razem 36,00m3

36,00

m3

m3

36,000

RAZEM

36,000

22
d.6.

D.01.02.

04

KNR 2-31
0816-03

Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r.
60 cm

- przepust w km 3+846 - 10,00m

- przepust w km 5+536 - 10,00m

Razem - 20,00mb

20,00

20,000

RAZEM

20,000

6.2

Odwodnienie - Przepusty

23
d.6.

D.03.01.

03a

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe - fawa fundamentowa zwirowa

- przepust w km 3+846 - 12,50m * 0,8m * 0,2m =
2,00m3

- przepust w km 5+536 - 9,50m * 0,8m * 0,2m = 1,52m3

Razem - 3,52m3
3,52

m3

m3

3,520

RAZEM

3,520

24
d.6.

D.03.01.

03a

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz-
nym - 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu

- przepust w km 3+846 - 12,50m * 0,8m * 0,1m =
1,00m3

- przepust w km 5+536 - 9,50m * 0,8m * 0,1m = 0,76m3

Razem - 1,76m3
Krotnosc¢ = 3,33
1,76

m?2

m?2

1,760

RAZEM

1,760

25
d.6.

D.03.01.

03a

KNR 2-33
0601-02

Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogo-
wych rurowych jednootworowych z rur o $r. 80 cm

- przepust w km 3+846 - 10,00m

- przepust w km 5+536 - 7,00m

Razem - 17,00m
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Razem

17,00

17,000

RAZEM

17,000

26
d.6.

D.03.01.
03a

KNR 2-33
0601-02

Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogo-

wych rurowych jednootworowych z rur o $r. 80 cm - wylo-

ty przepustéw zakoniczone rurami betonowymi "kotnie-
rzowymi"

- przepust w km 3+846 - 2,00mb

- przepust w km 5+536 - 2,00mb

Razem - 4,00mb
4,00

m

4,000

RAZEM

4,000

6.3

Odwodnienie- Odtworzenie konstrukcji drogi

27
d.6.

D.02.03.
01

KNR 2-01
0504-01

Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucz-
nych w nasypach kolejowych i drogowych przy uzyciu
ubijakéw recznych - kat. gruntu I-lI

--- przepust w km 3+846 - 2,00m * 12,50m * 0,60m =
15,00m3

- przepust w km 5+536 - 2,00m * 9,50m * 0,60m =
11,40m3

Razem 26,40m3

26,40

m3

m3

26,400

RAZEM

26,400

28
d.6.

D.04.05.
00

KNNR 6
0111-02

Wzmocnione podtoze 7,5MPa , warstwa o grubosci po
zageszczeniu 15 cm

--przepust w km 3+846 - 2,00m * 6,00m = 12,00m2

- przepust w km 5+536 - 2,00m * 6,00m = 12,00m2
Razem 24,00m2

24,00

m?2

m?2

24,000

RAZEM

24,000

29
d.6.

D.04.04.
02

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru-
bosci po zageszczeniu 20 cm

-- przepust w km 3+846 - 2,00m * 6,00m = 12,00m2

- przepust w km 5+536 - 2,00m * 6,00m = 12,00m2
Razem 24,00m2

24,00

m?2

m?2

24,000

RAZEM

24,000

30
d.6.

D.04.04.
02

KNNR 6
0113-06

Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gru-
bosci po zageszczeniu 15 cm

-- przepust w km 3+830 - 2,00m * 6,00m = 12,00m2

- przepust w km 5+077 - 2,00m * 6,00m = 12,00m2
Razem 24,00m2

24,00

m?2

m?2

24,000

RAZEM

24,000

6.4

Odwodnienie - scieki betonowe

31
d.6.

D.08.01.
01

KNR 2-31
0402-03

tawa pod krawezniki betonowa zwykta

-- przepust w km 2+372 -

- przepust w km 3+846 -

- przepust w km 3+964-

- przepust w km 5+536 -

4*2 *6,00m *0,6m * 0,175m = 1,08m3,15m = 4,32m3
Razem 4,32m3

4,32

m3

m3

4,320

RAZEM

4,320
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Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec. wa
techn.
32|D.08.05. |[KNR 2-31|Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na |m
d.6.|02 0606-04 |podsypce cementowo-piaskowej
4 -- przepust w km 2+372 -
- przepust w km 3+846 -
- przepust w km 3+964-
- przepust w km 5+536 -
4*2*6,00m =48,00mb
48,00 m 48,000
. RAZEM 48,000
33|D.08.05. [KNNR 6 |[Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce |m
d.6.|02 0606-04 |cementowo-piaskowej - Scieki skarpowe
4 -- przepust w km 2+372 -
- przepust w km 3+846 -
- przepust w km 3+964-
- przepust w km 5+536 -
4*6,00m = 24,00mb
24,00 m 24,000
RAZEM 24,000
34|D.03.01. [KNNR 6 |Oczyszczenie przepustéw $r. 0.8 m z namutu do 50% je- i m
d.6.|03 1302-05 |go srednicy
4
13,50+12,00 m 25,500
RAZEM 25,500
7 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
35|D.07.02. [KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7|01 0702-01 |- zestawienei oznakowania pionowego - stupki do zna-
kow 52szt.
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
36|D.07.02. [KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt.
d.7|01 0702-04 |gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
- zestawienie oznakowania pionowego - 91szt - 4szt
91 szt. 91,000
RAZEM 91,000
37|D.07.01. [KNNR 6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - |m?2
d.7|01 0705-02 |linie segregacyjne, krawedziowe, przejscia dla pieszych-
malowane mechanicznie
- zestawienie oznakowania poziomego 1 926,57m2
1926,57 m2 | 1926,570
RAZEM |1926,570
38|D.07.05. |[KNNR 6 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m |m
d.7|01 0703-01 |- zestawienie oznakowania pionowego - bariery stalowe
160mb
589 m 589,000
RAZEM 589,000
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
39|D.03.01. |KNNR 6 |Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z m
d.8|03 1302-02 |namutu gr. 20 cm
5500,00mb * 2 =11 000,00mb
11000,00 m  |[11000,00
0
RAZEM |11000,00
0
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