KONSTRUKCJA POSZERZENIA

geosiatka wzmacniajgca

10cm - podbudowa z kruszywa famanego
mieszanki niezwigzanej 0/31,5MPa

10cm — podfoze wzmocnione 7,50MPa

10cm — w—wa odsqczajgca

KONSTRUKCJA JEZDNI
4cm w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11W wg WT2 z 2016r.

4cm w—wa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W wg WT2 z 2016r.

w—wa wyrbwnawcza z kruszywa tamanego mieszanki niezwiqzanej 0/31,5mm gr. r. 10cm

KONSTRUKCJA POSZERZENIA

geosiatka wzmacniajgca

10cm - podbudowa z kruszywa famanego
mieszanki niezwigzanej 0/31,5MPa

10cm — podtoze wzmocnione 7,50MPa

10em — w—wa odsqczajgca z piasku
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KONSTRUKCJA POSZERZENIA KONSTRUKCJA POSZERZENIA
geosiatka wzmacniajgca
10cm - podbudowa z kruszywa famanego 10cm — podbudowa z kruszywa famanego
mieszanki niezwigzanej 0/31,5MPa mieszanki niezwiqzanej 0/31,5MPa
10cm — podfoze wzmocnione 7,50MPa 10cm — podfoze wzmocnione 7,50MPa
10cm — w—wa odsgczajgea 10cm — w—wa odsqczajgca z piasku
KONSTRUKCJA JEZDNI
4cm w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11W wg WT2 z 2016r.
4cm w—wa wiqzqca z betonu asfaltowego AC16W wg WT2 z 2016r.
w—wa wyrbwnawcza z kruszywa tamanego mieszanki niezwiqgzanej 0/31,5mm gr. §r. 10cm
od km 0+076,84 do km 2+162,71
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granica pasa drogowego
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KONSTRUKCJA POSZERZENIA KONSTRUKCJA POSZERZENIA
geosiatka wzmacniajgca geosiatka wzmacniajgca
10cm — podbudowa z kruszywa famanego TOcm — podbudowa z kruszywa famanego
mieszanki niezwigzanej 0/31,5MPa mieszanki niezwiqzanej 0/31,5MPa
10cm — podfoze wzmocnione 7,50MPa T0cm — podfoze wzmocnione 7,50MPa
10cm — w—wa odsqczajaca z piasku 10cm — w—wa odsaczajgca z piasku
KONSTRUKCJA JEZDNI
4cm w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11W wg WT2 z 2016r.
4cm w—wa wiqzqca z betonu asfaltowego AC16W wg WT2 z 2016r.
w—wa wyrbwnawcza z kruszywa famanego mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm gr. §r. 10cm
od km 2+334,29 do km 2+356,33
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KONSTRUKCJA POSZERZENIA

geosiatka wzmacniajgca
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10cm — podbudowa z kruszywa famanego

mieszanki niezwigzanej 0/31

,OMPa

10cm — podfoze wzmocnione 7,50MPa

10cm — w—wa odsqczajgca

KONSTRUKCJA JEZDNI
4cm w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11W wg WT2 z 2016r.

4cm w—wa wiqzqca z betonu asfaltowego AC16W wg WT2 z 2016r.

w—wa wyrbwnawcza z kruszywa famanego mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm gr. §r. 10cm
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KONSTRUKCJA POSZERZENIA

geosiatka wzmacniajqca

10cm — podbudowa z kruszywa famanego
mieszanki niezwigzanej 0/31,5MPa

10cm — podioze wzmocnione 7,50MPa

10cm — w—wa odsqczajgca z piasku

granica pasa drogowego

granica pasa drogowego

granica pasa drogowego

od km 2+386,33 do

km 2+502,83
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KONSTRUKCJA POSZERZENIA
geosiatka wzmacniajgca
10cm — podbudowa z kruszywa famanego
mieszanki niezwigzanej 0/31,5MPa
10cm — podtoze wzmocnione 7,50MPa
10cm — w—wa odsqczajaca z piasku

KONSTRUKCJA JEZDNI

4cm w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11W wg WT2 z 2016r.

4em w—wa wigzqea z betonu asfaltowego AC16W wg WT2 z 2016r.

w—wa wyrbwnawcza z kruszywa famanego mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm gr. §r. 10cm

KONSTRUKCJA POSZERZENIA
geosiatka wzmacniajgca
T0cm — podbudowa z kruszywa famanego
mieszanki niezwiqzanej 0/31,5MPa
T0cm — podfoze wzmocnione 7,50MPa
10cm — w—wa odsaczajgca z piasku

od km 2+532,85 do km 35+546,12
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KONSTRUKCJA POSZERZENIA

geosiatka wzmacniajgca

10cm — podbudowa z kruszywa famanego

mieszanki niezwigzanej 0/31,5MPa
10cm — podioze wzmocnione 7,50MPa
10cm — w—wa odsqczajgca

KONSTRUKCJA JEZDNI
4cm w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11W wg WT2 z 2016r.

4cm w—wa wigzqea z betonu asfaltowego AC16W wg WT2 z 2016r.

w—wa wyrdwnawcza z kruszywa famanego mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm gr. $r. 10cm

KONSTRUKCJA POSZERZENIA

geosiatka wzmacniajqca

10cm - podbudowa z kruszywa famanego
mieszanki niezwigzanej 0/31,5MPa

10cm — podfoze wzmocnione 7,50MPa

10cm — w—wa odsqczajgca z piasku

granica pasa drogowego

granica pasa drogowego

granica pasa drogowego

od km 3+576,12

do km 3+689,82
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KONSTRUKCJA POSZERZENIA
geosiatka wzmacniajgca
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10cm — podbudowa z kruszywa tamanego

mieszanki niezwigzanej 0/31,5MPa
10cm — podfoze wzmocnione 7,50MPa

10cm — w—wa odsqczajaca z piasku

KONSTRUKCJA JEZDNI
4cm w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11W wg WT2 z 2016r.

4cm w—wa wiqzqca z betonu asfaltowego AC16W wg WT2 z 2016r.

w—wa wyrbwnawcza z kruszywa famanego mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm gr. §r. 10cm
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KONSTRUKCJA POSZERZENIA
geosiatka wzmacniajqca
T0cm — podbudowa z kruszywa famanego
mieszanki niezwigzanej 0/31,5MPa
10cm — podfoze wzmocnione 7,50MPa
10cm — w—wa odsaczajqca z piasku
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geosiatka wzmacniajqca geosiatka wzmacniajgca
10cm — podbudowa z kruszywa famanego TOcm — podbudowa z kruszywa famanego
mieszanki niezwigzanej 0/31,5MPa mieszanki niezwigzanej 0/31,5MPa
10cm — podfoze wzmocnione 7,50MPa T0cm - podfoZe wzmocnione 7,50MPa
10cm — w—wa odsqczajaca z piasku 10cm — w—wa odsaczajqca z piasku
KONSTRUKCJA JEZDNI
4cm w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11W wg WT2 z 2016r.
4cm w—wa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W wg WT2 z 2016r.
w—wa wyrbwnawcza z kruszywa famanego mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm gr. §r. 10cm
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granica pasa drogowego

granica pasa drogowego

od km 3+712,50 do km 3+728
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KONSTRUKCJA JEZDNI
4cm w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11W wg WT2 z 2016r.

od km 4+027,75

do km 4+121,13
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KONSTRUKCJA POSZERZENIA

geosiatka wzmacniajgca

10cm - podbudowa z kruszywa famanego

mieszanki niezwigzanej 0/31,5MPa
10cm — podfoze wzmocnione 7,50MPa
10cm — w—wa odsgczajgca

KONSTRUKCUA JEZDNI

4cm w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11W wg WT2 z 2016r.

4cm w—wa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W wg WT2 z 2016r.

w—wa wyrbwnawcza z kruszywa famanego mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm qr. §r. 10cm

KONSTRUKCJA POSZERZENIA

geosiatka wzmacniajgca

10cm — podbudowa z kruszywa famanego
mieszanki niezwiqzanej 0/31,5MPa

10cm — podfoze wzmocnione 7,50MPa

10cm — w—wa odsqczajgca z piasku

granica pasa drogowego

granica pasa drogowego

od km 4+151,13

do km 4+235,55

KONSTRUKCJA POSZERZENIA

geosiatka wzmacniajgca

10cm — podbudowa z kruszywa famanego

mieszanki niezwigzanej 0/31,5MPa
10cm — podfoze wzmocnione 7,50MPa
10cm — w—wa odsgczajgca

KONSTRUKCJUA JEZDNI

4cm w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11TW wg WT2 z 2016r.

4cm w—wa wigzqgca z betonu asfaltowego AC16W wg WT2 z 2016r.

w—wa wyrdwnawcza z kruszywa famanego mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm gr. §r. 10cm

KONSTRUKCJA POSZERZENIA

geosiatka wzmacniajgca

10cm — podbudowa z kruszywa famanego
mieszanki niezwigzanej 0/31,5MPa

10cm — podfoze wzmocnione 7,50MPa

10cm — w—wa odsqczajgca z piasku
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KONSTRUKCJA POSZERZENIA KONSTRUKCJA POSZERZENIA
geosiatka wzmacniajgca geosiatka wzmacniajgca
10cm — podbudowa z kruszywa tamanego TOcm — podbudowa z kruszywa famanego
mieszanki_niezwigzanej 0/31,5MPa mieszanki niezwigzanej 0/31,5MPa
10cm — podfoze wzmocnione 7,50MPa T0cm - podfoze wzmocnione 7,50MPa
10cm — w—wa odsqczajaca z piasku 10cm — w—wa odsaczajqca z piasku
KONSTRUKCJA JEZDNI
4cm w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11W wg WT2 z 2016r.
4cm w—wa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W wg WT2 z 2016r.
w—wa wyrdwnawcza z kruszywa famanego mieszanki niezwiqzanej 0/31,5mm gr. $§r. 10cm
od km 4+265,55 do km 5+609
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granica pasa drogowego

granica pasa drogowego

km 34846 km 5+536
Przepust pod koronq drogi z rur HDPE &r. 80cm Przepust pod koronq drogi z rur HDPE sr. 80cm
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rura betonowa, kolnierzowa gr. 80cm
rura betonowa, kolnierzowa sr. 80cm podsypka cem. piaskowa 1:4 w—wa gr. 10cm
- | lawa zwirowa w—wa grubosci 20cm
J 12,43 J 4cm—warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2016r.
r ) r Scm—warstwa wiazaca z betonu asfaltoweqo AC16W wg WT2 z 2016r.
rura_betonowa, kolnierzowa gr. 80cm geosiatka wzmacniajaca poloczenie warstw bitumicznych
rura betonowa, kf)lnlerzowa sr. 80cm podsypka cem. plgskowa 1:4 w—wa qr. 10cm 15cm qBra w—wa podbudowy z kamienia lamanego 0/31,5mm
podsypka cem. piaskowa 1:4 w—wa gr. 10cm lawa zwirowa w—wa grubosci 20cm .
- - 20cm dolna w—wa podbudowy z kamienia lamaneqo 0/62mm
lawa zwirowa w—wa grubosci 20cm —
15cm w—wa wzmacniajaca z betonu 7,5MPa
nasyp z piasku srednioziarnistego
4cm—warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2016r. rura HDPE sr. 80cm
Scm—warstwa wiazaca z betonu asfaltoweqgo AC16W wg WT2 z 2016r. podsypka cem. piaskowa 1:4 w—wa gr. 10cm
geosiatka wzmacniajaca poloczenie warstw bitumicznych lawa zwirowa w—wa grubosci 20cm

15¢m gdrna w—wa podbudowy z kamienia lamanego 0/31,5mm
20cm dolna w—wa podbudowy z kamienia lamaneqo 0/62mm
15¢cm w—wa wzmacnigjaca z betonu 7,5MPa

nasyp z piasku srednioziarnistego

rura HDPE sr. 80cm

podsypka cem. piaskowa 1:4 w—wa gr. 10cm

lawa zwirowa w—wa grubosci 20cm

Zarzad Drog Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski

Inwestor

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1243L
KOLEMBRODY - ZELIZNA

Nazwa obiektu
i lokalizacja

OD KM 0+018 DO KM 5+609
TEMAT RYSUNKU PRZEKROJE KONSTRUKCYINE SKALA 1 : 50
PROJEKTOWAL :
Data
opracowania: Rys. nr
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