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Gmina Konstantynow todzki,
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Mapa do celéw projektowych 1 : 500

Na niniejszej mapie granice dziafek zostafyprzedstawione wedfug ewidencji gruntowi budynkow.

Nie badano stuzebnosci gruntowych.
Sekcjo: 6.163.32.11.1.4, 3.2, 41
Mape uzupetniono o projk

Ukfod wspSirzgdnych 2000/18
Poziom odniesienia Kronsztadt 60
Lks.rob.154/2023

Id. zgfoszenia: GK.6641.2146.2023
task, dn. 02.08.2023 r.

Geodeta Uprawnion
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Krystyna Kowatska
Ne upr. BU7

AN

USLUGI GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNE

98 - 100 task, ul. Narutowicza 34
NIP 831-100-81-20 REGON 731027102

Krystyna Kowalska

tel. (43) 675 28 06
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OBSZAR ODDZIALYWANIA REMONTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO W

CALOSCI MIESCI SIE NA DZIALKACH EWIDENCYJNYCH NA KTORYCH ZOSTAL ON
ZAPROJEKTOWANY - GRANICA PRZEDMIOTOWEGO OBSZARU - —-——----~- -

ZAKRES OPRACOWANIA

UWAGI:

-szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy dziatki lub terenu objetego
opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali rysunku 1:500

- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktow prawa miejscowego,

- w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamkniete oraz obszary strefy ochronnej
- zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce/dziatkach, na ktorych obiekt zostat
zaprojektowany

- uktad sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, w tym rozwiqzania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
(wodociqgi, hydranty) zgodnie z podktadem geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celow projektowych

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH -
IDENTYFIKATOR ZGLOSZENIA NR GK.6641.2146.2023 Z DN. 02.08.2023

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Legenda:

nawierzchnia poboczy z destruktu bitumicznego

- 0§ jezdni

----- - granica opracowania

- krawedz jezdni

- krawedzZ pobocza
(35— Drzewo do wycinki

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z catq
pozostatq dokumentacjq projektowq

- intergalnq czesciq niniejszego rysunku sq: opis
techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci niniejszego
rysunku ze stanem istniejqcym lub innymi rysunkami
wchodzqgcymi w sktad dokumentacji projektowej nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta

- w zakres remontu wchodzi rowniez regulacja
wysokosciowa istniejqcych zjazdow, parkingow i innych
elementow drogi/sieci niezbedna do dostosowania ich
rzednych do rzednych nawierzchni jezdni po remoncie.
- szczegotowy zakres robot zwiqzanych z
robiorkq/przetozeniem istniejqcych elementow pasa
drogowego (np. zjazdy, utwardzenia) zgodnie z
przedmiarem robot

\: - nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej

PROMARK BUDOWNICTWO | NIERUCHOMOSCI

KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu:
MODERNIZACJA UL. LIPOWEJ W KONSTANTYNOWIE £ODZKIM

Tytut rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: KONSTANTYNOW LODZKI, UL. LIPOWA, DZ. NR
EWID. 152/1, 152/2, 152/3 OBR. K-2 KONSTANTYNOW LODZKI

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:500

Projektant:
mgr inZ. Mariusz Mroz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-01 Data: LIPIEC 2023
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Legenda:

- rzedne terenu projektowane

- rzedne terenu istniejqce

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z catq
pozostatq dokumentacjq projektowq

- intergalng czesciq niniejszego rysunku sq: opis
techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci niniejszego
rysunku ze stanem istniejgcym lub innymi rysunkami
wchodzqcymi w sktad dokumentacji projektowej nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta

- w zakres remontu wchodzi rowniez regulacja
wysokosciowa istniejqcych zjazdow, parkingow i innych
elementow drogi/sieci niezbedna do dostosowania ich
rzednych do rzednych nawierzchni jezdni po remoncie.
- szczegotowy zakres robot zwigzanych z
robiorkq/przetozeniem istniejqcych elementow pasa
drogowego (np. zjazdy, utwardzenia) zgodnie z
przedmiarem robot

PROMARK BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOSCI

KWIATKOWICE UL. LODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz®@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu:
MODERNIZACJA UL. LIPOWEJ W KONSTANTYNOWIE tODZKIM

Tytut rysunku: PROFIL PODLUZNY

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: KONSTANTYNOW LODZKI, UL. LIPOWA, DZ. NR
EWID. 152/1, 152/2, 152/3 OBR. K-2 KONSTANTYNOW LODZK|

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:100 / 1:1000

Projektant:
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upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-02 Data: LIPIEC 2023
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PRZEKROJ TYPOWY KONSTRUKCYINY

zmienne SIS 50cm 200cm 200cm 50cm  5M'eNNe zmienne
teren zielony pobocze pas jezdni pas jezdni pobocze teren zielony
o o
(@) (@)
[ [
3 6-8 % 6-8 % 3
=3 = -7 — MR =3
S S 5
2 2, S
S ® ® @ ® 8 @ OINO, ® S
O . . (40
2 i % i % 2
© PN PN ©
(=) (@)

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z catq
pozostatq dokumentacjq projektowq

- intergalng czesciq niniejszego rysunku sq: opis
techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci niniejszego
rysunku ze stanem istniejgcym lub innymi rysunkami
wchodzqcymi w sktad dokumentacji projektowej nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta

- w zakres remontu wchodzi rowniez regulacja
wysokosciowa istniejqcych zjazdow, parkingow i innych
elementow drogi/sieci niezbedna do dostosowania ich
rzednych do rzednych nawierzchni jezdni po remoncie.
- szczegotowy zakres robot zwiqzanych z
robiorkq/przetozeniem istniejqcych elementow pasa
drogowego (np. zjazdy, utwardzenia) zgodnie z
przedmiarem robot

- przedstawione przekroje majq charakter uniwersalny -
miejsce ich zastosowania zgodnie z uktadem elementow
drogi wg rysunku D-01 Plan sytuacyjny - wymiary
oznaczone jako "zmienne" dostosowac do istniejqcych
wymiarow w terenie

- i% - spadki poprzeczne dostosowac do istniejgcych
wymiarow i rzednych w terenie

@

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 4cm

Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 0-31,5mm gr. 20cm

Istniejqce podtoze gruntowe

@

Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego gr. 15¢cm

Istniejqce podtoze gruntowe

®

PROMARK BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOSCI

KWIATKOWICE UL. LODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz®@outlook.com, tel: 607-378-457

Nawierzchnia gruntowa trawiasta

Istniejqce podtoze gruntowe

Nazwa projektu:
MODERNIZACJA UL. LIPOWEJ W KONSTANTYNOWIE tODZKIM

Tytut rysunku: TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: KONSTANTYNOW LODZKI, UL. LIPOWA, DZ. NR
EWID. 152/1, 152/2, 152/3 OBR. K-2 KONSTANTYNOW LODZK|

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: N/d

Projektant:
mgr inZ. Mariusz Mréz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Data: LIPIEC 2023

Numer rysunku: D-03




