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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

1. Wprowadzenie

Projekt statej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe) obejmuje droge gminna w m. Konstantynow
tddzki ul. Lipowa, gmina Konstantyndw £odzki, powiat pabianicki, woj. todzkie.

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu objetej niniejszym projektem - 2023 r.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu wg zataczonego projektu uzalezniony jest od
czasu realizacji remontu drogi gminnej

2. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie sposobu docelowego oznakowania drogi gminnej ul. Lipowa w m.
Konstantynow t6dzki, gmina Konstantynéw £ddzki, powiat pabianicki, woj. t6dzkie w zwiazku z planowana,
modernizacja, drogi gminnej.

Zakres projektu obejmuje remont ulicy Lipowej w m. Konstantyndw £ddzki na tacznym odcinku o
dtugosci ok. 350m. Omawiany odcinek wyzej wymienionej ulicy stanowi droge gminna, publiczna. Zgodnie z
wytycznymi Zamawiajacego zaprojektowano jezdnie przedmiotowej ulicy o szerokosci 4m - takiej jak w stanie
istniejacym (w starym sladzie). Ulica Lipowa krzyzuje sie z ul. Krzywa, za pomocg, istniejacego skrzyZzowania,
ktdrego nawierzchnia nie wchodzi w zakres niniejszej inwestycji. W ciagu catego odcinka przedmiotowej ulicy
znajduja, sie indywidualne zjazdy do posesji/dziatek o nawierzchni gruntowej, z kostki betonowej, lub innych
utwardzen. Wyzej wymienione zjazdy (ich nawierzchnia i podbudowa) nie wchodza w zakres remontu
przedmiotowej ulicy. Jedynie w razie koniecznosci zjazdy z kostki betonowej zostana wyregulowane
wysokosciowo wraz z wymiang kraweznika i obrzeza (tam gdzie to konieczne) do nawierzchni jezdni po
remoncie. Zjazdy o nawierzchni nieutwardzonej zostana wyregulowane wysokosciowo destruktem
bitumicznym/kruszywem tamanym (pozyskanym z frezowania/rozbidrki nawierzchni) do rzednych nawierzchni
jezdni po remoncie.

W zakres opracowania wchodzi nastepujace zadanie:
¢ wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie,
¢ wykonanie zestawien poszczegdlnych elementéw oznakowania,

® uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzen projektu przez wkasciwe organy zarzadzajace

ruchem zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.



3. Podstawa opracowania

1.

N

Umowa z Gmina Konstantyndw £ddzki dotyczaca opracowania dokumentaciji projektowej

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.
1047 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 stycznia
2019 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2022 ., poz. 2377 z pdZn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzadzania ruchem drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 784),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z
2016 r., poz. 124 z pdzn. zm.),

Obowiazujace normy, przepisy i literatura,
Mapa - plan sytuacyjny,

Ustalenia z inwestorem, wizja w terenie.

4. Charakterystyka drogi

Ulica Lipowa — stan istniejacy

W stanie istniejacym ulica Lipowa w m. Konstantyndw t6dzki posiada nawierzchnie bitumiczna

(destrukt bitumiczny) i ulepszona kruszywem famanym - stanowi ona dojazd do posesji domdw

jednorodzinnych. Ulica ta nie posiada wydzielonych chodnikow, ani Sciezek rowerowych. Niektore posesje

wzdtuz planowanej do remontu ulicy posiadaja czesciowe utwardzenie terenu w postaci ptyt oraz kostek

betonowych. Przedmiotowa ulica na remontowanym odcinku posiada 1 skrzyzowanie z ul. Krzywa, (poza

zakresem remontu).

W obszarze inwestycji zlokalizowane sa nastepujace sieci uzbrojenia terenu :

sieC elektroenergetyczna,
sie¢ teletechniczna,

sie¢ wodociagowa,

sie¢ kanalizacyjna



* sie¢ gazowa
Ulica Lipowa przebiega w catosci przez tereny z zabudowa, jednorodzinna, Tereny nieutwardzone w obrebie
pasa drogowego zagospodarowane sa zielericami.

Ulica Lipowa - stan projektowany

Ulica Lipowa w m. Konstantynow £.6dzki:

- kategoria drogi: gminna, publiczna

- klasa drogi: D - dojazdowa

- szerokosc jezdni: 4 m

- szerokos$¢ utwardzonych poboczy: 0,5m
- dostepnosé do drogi - nieograniczona

Odprowadzenie wod deszczowych z obrebu pasa drogowego — za pomoca projektowanych spadkow
poprzecznych i podiuznych zgodnie z istniejacym sposobem odwodnienia ulicy Lipowej do docelowych
odbiornikéw (tereny zielone w pasie drogowym).

5. Projektowana organizacja ruchu

Projekt wykonano w oparciu o plan sytuacyjny terenu oraz projekt techniczno - budowlany
,Modernizacja ulicy Lipowej w Konstantynowie t6dzkim” PROMARK BUDOWNICTWO | NIERUCHOMOSCI
SP. Z 0.0., KWIATKOWICE, UL. tODZKA 20, 98-105 WODZIERADY

W celu uregulowania i poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego i ruchu pieszych ustalono, ze w
ciagu drogi gminnej zastosowane zostanie oznakowanie pionowe (na catym modernizowanym odcinku).

W rejonie skrzyzowania z ul. Klonowa, pokazano istniejacy znak A7, ktory reguluje kwestie zwiazane z
wyznaczeniem drogi z pierwszenstwem przejazdu. Ul. Lipowa i ul. Krzywa nie tworza, skrzyzowania w Swietle
obowiazujacych przepiséw, dlatego nie zostaty oznakowane znakami A7 i D1. Z uwagi na usytuowanie drogi w
dzielnicy domkow jednorodzinnych, na calym odcinku drogi ustawione zostana znaki B33 ,40” ograniczajace
predkos¢ poruszania sie do 40 km/h.

Szczegdtowa lokalizacja poszczegolnych znakow zostata naniesiona na plan sytuacyjny.

Przy wprowadzeniu projektowanego oznakowania mozna wykorzysta¢ elementy oznakowania
istniejacego, jesli speinig warunki okreslone w tym projekcie. Wszelkie istniejace w terenie oznakowanie

niezgodne z projektem nalezy usunag przed wprowadzeniem oznakowania okreslonego niniejszym projektem.
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6. Znaki drogowe pionowe

Stosowane znaki powinny by¢ dobrze widoczne w kazdych warunkach pogodowych. Wymiary znakow
uzywanych w zwigzku z wprowadzeniem nowej statej organizacji ruchu nie moga, by¢ mniejsze niz wymiary
innych znakow drogowych tej samej kategorii stosowanych na danej drodze.

Nalezy zastosowac znaki pionowe 0 wymiarach normatywnych z grupy wielkosci Sredniej, o
powierzchni odblaskowej, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, dla ktdrych
dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat lub deklaracje zgodnosci z odpowiednia norma, lub aprobata,
techniczna,

Lica naniesione na tarcze znakow winny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1, za wyjatkiem
znakoéw A-7, B-20 i D-6 gdzie nalezy stosowac folie odblaskowa, typu 2. Wymagania dotyczace typu folii sa,
wymaganiami minimalnymi — dopuszcza sie zastosowanie folii typu 2 dla wszystkich znakéw pionowych.

Zastosowane stupki znakdw pionowych powinny zapewnic ich stabilnos¢ i nalezy wykonac je z rurek
stalowych, ocynkowanych o Srednicy min. 50mm. Lokalizacja pionowych znakéw drogowych nie moze
utrudniac ruchu pieszych. Nalezy w miare mozliwosci znaki lokalizowac poza ciagami pieszymi. W zaleznosci
od warunkéw lokalnych na drodze znaki powinny by¢ umieszczane na wysiegnikach z zachowaniem skrajni
poziomej i pionowe;.

Znaki drogowe nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z warunkami i zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegGtowych warunkdw technicznych dla znakdw i
sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na

drogach.



Wysokos$¢ ustawiania znakéw

- Wysokos$¢ umieszczania znakow:
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a) Znaki drogowe pionowe — w terenie zabudowanym (przy ruchu pieszym) 2,20m od poziomu chodnika do
dolnej krawedzi znaku.
b) Znaki drogowe pionowe — w terenie niezabudowanym 2,00m od poziomu terenu do dolnej krawedzi znaku.

Odlegtosé znakéw od krawedzi jezdni

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi korony drogi
byta nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza
korona, drogi, znak powinien by¢ umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od

krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) - w odlegtosci nie

mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni. Odlegtos¢ znaku od
jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza sie do
chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy co

przedstawiaja, ponizsze rysunki.
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Odchylenie poziome tarczy znakow

Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakow powinno wynosic okoto 5, w kierunku jezdni. Jezeli znaki umieszczone sa na tukach poziomych

odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku.
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7. Uwagi ogdine

Wszystkie materialy okreslone w niniejszym projekcie tj. m.in. tablice znakdow, stupki, powinny
posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, zgody, aprobaty i deklaracje wlasciwosci uzytkowych, czyli
dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ ich wbudowania zgodnie z projektowana funkcja i
obowiazujacym przepisami prawa.

Przed wbudowaniem nalezy dany materiat zatwierdzi¢ u Zamawiajacego celem jego akceptacii.

Przed przystapieniem do realizacji przedmiotowego projektu nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ aktéw
prawnych stanowiacych podstawe do sporzadzenia projektu. W przypadku zmiany lub wydania nowych aktow
prawnych nalezy sprawdzi¢ czy opracowanie nie wymaga aktualizacji. Oznakowanie (wielkoSci znakdw,
wysokos¢ ich umieszczania, odlegtos¢ od krawedzi drogi) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkdéw technicznych dla znakow i
sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2377 z pdzn. zm.).

Znaki wykazane w projekcie powinny by¢ dobrze widoczne a ich zastosowanie i umieszczenie na
drodze powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Osoby wykonujace czynnosci zwiazane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez wyposazona w elementy odblaskowe o barwie Zzéitej lub pomarariczowej ufatwiajacej
spostrzeganie przez kierujacych.

8. Zalecenia dodatkowe

Jednostka wprowadzajaca statg organizacje ruchu — na podstawie zatwierdzonego projektu — ma obowiazek
powiadomienia odpowiednio:
- Organy zarzadzajace ruchem,
- Zarzadcow drdg,
- Komendanta Powiatowego Policj,
o najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem statej organizacji ruchu.

Planowany termin wprowadzenia nowej statej organizaciji ruchu — 2023 .
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PROJEKT STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU

dla drogi gminnej ul. Lipowa
w m. Konstantynéw Lédzki
gmina Konstantyndw tddzki, powiat pabianicki, woj. tédzkie”

KARTA UZGODNIEN
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WYKAZ ZNAKOW PIONOWYCH | POZIOMYCH

Liczba
Symbol ) Nazwa znaku Oznakowanie
znaku znakow
ZNAKI PIONOWE
A7 1 Ustap pierwszeristwa Istniejacy
B33 ,40" 2 Ograniczenie predkosci Do zamontowania
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CZESC RYSUNKOWA

13



	​ CZĘŚĆ OPISOWA
	​ OPIS TECHNICZNY
	​ 4. Charakterystyka drogi
	​ 5. Projektowana organizacja ruchu
	​ CZĘŚĆ RYSUNKOWA

