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1.1. WSTEP

1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru |Instalacji wentylacji mechanicznej Strefy
przyjmowania odpadoéw oraz wstepnej kabiny sortowniczej w Sortowni Odpadow
Zmieszanych.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlano-montazowych
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres roboét objetych Specyfikacjg

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbior robét zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

e CPV 45331200-8: Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
e CPV 42123610-6: Uktady sprezonego powietrza,
e CPV 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg
zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania
Ogolne” pkt 1.4.

* Pojecia ogdlne
Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub
W jego czesci majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i
zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Strefa przebywania ludzi — czes¢ przestrzeni pomieszczenia gdzie przebywajg
ludzie, w ktérej za pomocg instalacji wentylacyjnej trzeba zapewni¢ wymagane
warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Komfort cieplny — stan zadowolenia cztowieka ze srodowiska termicznego (PN-
85/N-08013).



Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego — strumien powietrza
zewnetrznego, ktory ze wzgledodw higienicznych nalezy doprowadzi¢ do o0sob
przebywajgcych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza
wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia swiezosci powietrza.

Krotnosé wymian powietrza, liczba wymian powietrza — liczbowa wartos¢
intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajgca ile razy w ciggu godziny
przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci rownej objetoSci
pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujgce sie wewngtrz pomieszczenia.

Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewnetrzne — znajdujgce sie w
granicach strefy, w ktérej utrzymuje sie parametry wymagane ze wzgledu na
przebywanie ludzi.

Powietrze nawiewane - powietrze wprowadzone przez nawiewniki do
pomieszczenia wentylowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia
wentylowanego.

Powietrze wyrzutowe — cato$¢ lub czes¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do
atmosfery.

Powietrze recyrkulacyjne — cze$S¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia
kierowana po ewentualnym uzdatnieniu do uktadu nawiewnego.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury
i wilgotnosci wzglednej i innych pochodnych parametrow powietrza zewnetrznego,
ktore nalezy przyjmowac dla danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzgdzen
wentylaciji.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego - wartosci liczbowe
temperatury, wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania
ludzi, na stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymagan technologii, ktére



nalezy przyjmowa¢ — w funkcji przeznaczenia i trybu uzytkowania pomieszczen —
przy obliczaniu i doborze urzgdzen wentylaciji.

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego
temperatury.

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego
zanieczyszczen statych lub ciektych.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen
mechanicznych wprawiajgcych powietrze w ruch.

Wentylacja ogdélna — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w catym
pomieszczeniu.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajgca na doprowadzeniu powietrza do
pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajgca na odprowadzeniu powietrza z
pomieszczenia.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogdblne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogdlne” pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

Ogdlne warunki stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania Ogodlne” pkt 2.0.

2.1. Materiaty do wykonania instalacji wentylacji

e urzadzenia filtrowentylacyjne

e kanaty i ksztattki systemu spiro z blach i tasm stalowych ocynkowanych wg
PN-EN 10142 + A1, PN-89/H-92125, klasa szczelnosci A wg PN-B-
76001:1996

e kratki wentylacyjne z przepustnicami, deklaracja zgodno$ci

e rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢c odpowiednie
Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat



zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg Ilub z aprobatg
techniczng.
¢ |Instalacje sprezonego powietrza wykonac z rur stalowych ze stali weglowej.

2.2. Sktadowanie materiatow

Centrale, przewody, nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych,
wolnych od szkodliwych par i gazéw.

Przewody luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu.

Kratki wentylacyjne z przepustnicami powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to
mozliwe w opakowaniach fabrycznych i przechowywane w pomieszczeniach
suchych, czystych na rownym podtozu.

3.0. SPRZET
Warunki ogdélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania

Ogolne” pkt 3.0.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem
montazowym wynikajgcym z technologii prowadzenia robét.

4.0. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki
Ogodlne” pkt 4.0.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym
do 0,9t iskrzyniowym do 5 t.

Przewody i urzgdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od
podtoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, zabranie sie stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiaty przewozone powinny byC zabezpieczone przed przypadkowym
przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie
na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie

Transport powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami transportu. Armatura
transportowana luzem powinna by¢é zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.



Wykonawca bedzie usuwac¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do
terenu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Warunki ogoélne wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki
Ogodlne” pkt 5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot.

5.2. Rozpoczecie robét
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzic, ze:

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych

e elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem
nalezy realizowa¢ zgodnie z :

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano-
Montazowych tom Il

e Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania
COBRI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami
Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez
polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP
i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.3.1. Montaz przewodow



Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegrod budynkéw w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczeh poprzecznych.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach,
ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych
przewodow lub przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny
by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materialtem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

Materiat podpdr i podwieszeh powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami Ilub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczelnosé, wiasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalno$¢ konstrukciji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezarow:

o przewodow;

e elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen;

e o0soby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w
czasie czyszczenia lub konserwacji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewododw, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspofczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszeh oraz poziome elementy podpor powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny
mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.



W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja
podpor lub podwieszen powinna umozliwiaé kompensacje wydtuzen liniowych.

Czyszczenie instalacji powinno byC zapewnione przez zastosowanie otworéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalac;ji.

Wszystkie istniejgce kanaty wentylacyjne nalezy sprawdzi¢ i oczysci¢, zapewniajgc
wiasciwg wentylacje pomieszczenia.

5.3.2. Kratki wentylacyjne z przepustnicami,

Elementy ruchome kratek wentylacyjnych z przepustnicami powinny by¢ osadzone
bez luzow, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢
utrzymywane w sposob trwaty.

Sposob zamocowania kratek wentylacyjnych powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Kratki wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

Kratki wentylacyjne z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwarte;.

5.3.3. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny byé
wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w
wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny miec
nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy
instalaciji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat
w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie
potozenia otwartego i zamknietego.

Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co
najmniej klasie | wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

5.3.4. Rurociagi doprowadzenia sprezonego powietrza do urzadzen
filtrowentylacyjnych

Instalacje nalezy wykonacC z rur stalowych ze stali weglowej tgczonych poprzez
ksztattki zaprasowywane.



Nalezy uktadac jedynie rury czyste i nieuszkodzone;
Po wykonaniu préb cisnieniowych catg instalacje nalezy przeptukac i dokona¢ nastaw

Pozostate elementy instalacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami wykonania i
montazu producentow i dostawcédw materiatéw.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania Ogoélne” pkit.
6.0.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6ét muszg odpowiada¢é wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaC akceptacje
Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci roboét

6.3.1. Warunki przystapienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

e przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane
e przed natozeniem otuliny

e po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji

e W Okresie gwarancyjnym

6.3.2. Kontrola dziatania instalacji

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdine
elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, itp. zostaty prawidtowo zamontowane i
dziatajg efektywnie.

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujgce prace
wstepne:

e Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

e Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem
specjalnych-warunkéw eksploatacyjnych;

e Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

e Okreslenie strumienia powietrza na kazdej kratce wentylacyjnej;

e Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych;



e Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie
regulacji wstepnej;
e Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Wymagania ogéine
Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzagdzen i

czesci sktadowych instalacji, przez poszczegdélne ukiady instalacji do catych
instalacji.

Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do
okreslonych warunkéw pracy.

Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegolnych elementow sktadowych
instalacji. Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych
i innych posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania
urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowac¢ zaleznos¢ miedzy sygnatem
wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzen.

Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonaé¢ weryfikacji poprzednio
wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
e Kierunek obrotéw wentylatoréw;
e Regulacja predkosci obrotowej Iub inny sposdb regulacji wydajnosci
wentylatora;
e Dziatanie wytgcznika;
e Wigczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
e Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
e Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;
e Elementy zabezpieczajgce silnikow napedzajgcych.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

Kontrola dziatania kratek wentylacyjnych oraz kontrola przeptywu
powietrza w pomieszczeniu

e Wyrywkowe sprawdzenie dziatania wywiewnikow;
e Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu

Pomiary kontrolne



Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga
parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogdblne zasady obmiaru robdét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogolne” pkt 7.0.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢c w protokole odbiorowym, ktéry nalezy
zachowac do odbioru koncowego.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt 8.0.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robd6t poprzedzajgcych
wykonanie instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych
wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wplyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.



Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywacC szczegdlnie, jezeli dalsze roboty
bedg wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do
nastepujgcych rodzajéw robot:

e wykonanie przej$¢ dla przewodoéw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i
wymiary otworu;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét
stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robo6t oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do
prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okre$li¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonac¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wentylacji

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw
lub czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robaét.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesC jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach STWIOR, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy;

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robot, zgodnosS¢ wykonania instalacji z projektem
technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow Ilub



lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu
odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbidr techniczny koncowy instalacji wentylacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego
po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie =z
wykonaniem izolacji cieplne;j;

e dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym,;

e zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegolnosci regulacje
montazowa.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty:

e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym i
przepisami;

e obmiary powykonawcze;

e protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

e protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e protokoty wykonanych badan odbiorczych

¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,
z ktorych wykonano instalacje

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

e instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach STWIOR, a w przypadku odstepstw,



sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstw

e sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

e sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych

e sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

e uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiodr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawieraC postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalaciji.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogo6lne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej ,Warunki Ogdélne” pkt 9.0.

Roboty zwigzane z montazem ptatne sg wg obmiaru i obejmuja:

e zakup i transport urzadzen i elementéw na teren budowy

e montaz centrali nawiewnej i wywiewnych z elementami zasilania i sterowania

e montaz elementdéw prowadzacych powietrze: osadzenie podpodr, przyklejenie
podktadek amortyzacyjnych do konstrukcji wsporczej, utozenie przewoddw na
podporach z ewentualnym skierowaniem ich i zamocowaniem luznych
kotnierzy, zatozenie i dopasowanie uszczelek, skrecanie Srubami potgczen
kotnierzowych ewentualnie zatozenie nasuwek wraz z uszczelkami gumowymi

e montaz elementéw regulujgcych przeptyw powietrza: ustawienie przepustnicy
na podporach, zatozenie i dopasowanie uszczelek, skrecanie srubami
potgczen kotnierzowych, sprawdzenie dziatania mechanizmu dzwigni

e montaz kratek wentylacyjnych: dopasowanie i zatozenie uszczelek, ustawienie
ramy w przewodzie z wypoziomowaniem, wywiercenie otwordw w pfaszczu
przewodu, przykrecanie ramy wkretami do przewodu

e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w ST

e uporzgdkowanie miejsca montazu instalaciji

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

* Polskie Normy



PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze
zmiang PN-83/B-03430/Az3

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z
cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
— Wiasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodoéw — Wymiary kotnierzy
o przekroju kotowym do wentylacji ogoline;.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania.

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe
wymagania i badania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna - Urzadzenia wentylacyjne -
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢ -
Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

PN-M-04601 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych.

PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych.

PN-64/B-10400. Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania przy odbiorze



PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1SO 12241, luty 2001, lzolacja cieplna wyposazenia budynkow i instalaciji

przemystowych.
Zasady obliczania.

PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania.

PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce

jakosci wody.

. Inne dokumenty
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI
INSTAL 2002r.



