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Wstępna kabina sortownicza

Wysokość pomieszczenia = 3,0m

Pomieszczenie na konstrukcji stalowej = 6,2m n.p.t

Istniejący anemostat nawiewny

proj. okap wywiewny

Zakładana wydajność okapu 2000 m3/h

UFO-A-20000

UFO-A-20000

Ø1000

Ø
1
0
0
0

Ø
3

1
5

Ø
7

1
0

Sterowanie

Kratka nawiewna

KUC2NP-500x430 x 16 szt.

Wydatek przypadajacy na

kratkę nawiewną wynosi

2375m3/h
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Kratka wyciągowa

KUC2WP-500x430 x 16 szt.

Wydatek przypadajacy na

kratkę wywiewna wynosi

2375m3/h
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WENTYLACJA

NAWIEWNA

WENTYLACJA

WYWIEWNA

instalacja sprężonego

powietrza

min 81 l/min; 30Nm3/h

Rura ze stali węglowej,

ocynkowana KAN-therm

Steel - 28 x 1,5

instalacja sprężonego włączyć do

istniejącej instalacji - trójnik

54x28x54 wraz z zaworem

odcinającym 1"

przepustnica

350x350

tłumik

Ø315
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istniejąca kontenerowa

sprężarkownia

istniejące zbiorniki

cisnieniowe KP2500-11

proj. instalacja sprężonego

powietrza Ø28, wysokość

montażu H=2,25m npt

INSTALACJA

SPRĘŻONEGO

POWIETRZA

INSTALACJA WENTYLACJI 

skala 1:100


