845

przepustnica

Wstepna kabina sortownicza

zZsyp

Wysokos¢ pomieszczenia = 3,0m
Pomieszczenie na konstrukcji stalowej = 6,2m n.p.t

\

Istniejgcy anemostat nawiewny

instalacja sprezonego wtgczy¢ do

Zsyp

A

\

odcinajgcym 1"

“‘%J\

Zsyp

150 4 yp

I 1 [

350x350
ttumik

@315

@315

\ proj. okap wywiewny |

istniejgcej instalaciji - trojnik
54x28x54 wraz z zaworem

Sterowanie

Zaktadana wydajnos¢ okapu 2000 mB/h

RG

e Eerererere
POM. SOCJALNO - BIUROWE

X
o<
¢SS
<

[wysokosé pom. 3,10m]

<
<

Kratka wyciggowa
KUC2WP-500x430 x 16 szt.
Wydatek przypadajacy na
kratke wywiewna wynosi
2375m3/h

PRZYJMOWANIE

ODPADOW DO
SORTOWANIA

Kratka nawiewna
KUC2NP-500x430 x 16 szt.
Wydatek przypadajacy na
kratke nawiewng wynosi
2375m3/h

985

@100 B

istniejgce zbiorniki

INSTALACJA WENTYLACJI
skala 1:100

cisnieniowe KP2500-11

istniejgca kontenerowa

instalacja spré

bZ0oNnego

powietrza

min 81 I/min;

Rura ze stali \
ocynkowana |
Steel-28x 1

BONmM3/h
veglowej,

5

KAN-therm

sprezarkownia

proj. instalacja sprezonego

|71

\
1000

ST | UFO-

1000

1140

@100

® UFO-

A-20000

A-20000

powietrza @28, wysokosc¢
montazu H=2,25m npt

WENTYLACJA
NAWIEWNA

WENTYLACJA
WYWIEWNA

INSTALACJA

SPREZONEGO

POWIETRZA

Stor | PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z 0.0.

76-200 Stupsk, ul. Szczecinska 112

Temat:

Instalacja wentylacji mechanicznej
w Sortowni Odpadéw Zmieszanych.
RZUT PRZYZIEMIA

Etap:

PROJEKT TECHNICZNY

Projektanci :

Uprawnienia Podpis

Projektant:
mgr inz. Arkadiusz Tycinski

POM/0050/POOS/09

Opracowat:

mgr inz. Ireneusz Falejczyk

DATA : czerwiec 2023 .

SKALA: 1:100

RYS.NR 81




