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Wstepna kabina sortownicza
1+ Wysokos¢ pomieszczenia = 3,0m
% _— Pomieszczenie na konstrukcji stalowej = 6,2m n.p.t

Istniejacy anemostat nawiewny
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Istniejacy okap wywiewny  KVEOXLO0 KABLE DLA UFO-A-20000 NR 1:
Zaktadana wydajnos$é okapu 2000 m3/h X 2x YKY 4x6mm2 - silnik
r KM50x150 >
r 1x YKSY 2xImm- - termik silnika

1x YKSY 4x1mm2 wytaczniki kraricowe
Ix YKY 4x1, 5mm - zawory impulsowe

1x YKSY 2x1mm? - - przycisk bezpieczenstwa

7 7 2x YKY 4x6mm? - silnik

-0
-0

ko$E , 3,10m] .
- Lwysokose porm, 3.10m1.

Olo olo olo o @\ KABLE DLA UFQ-A-20000 NR 2:
N \ \ \ \ \ 1x YKSY 2x1mm? - termik silnika
Kratka wyciggowa 1x YKSY 4x1mm2 wytaczniki kraricowe

KUC2WP-500x430 x 16 szt. Ix YKY 4x1, 5mm - zawory impulsowe
1x YKSY 2x1mm’ - - przycisk bezpieczeristwa

POM. SOCJALNG - BIUROWE

KM50x150
1r OZNACZENIA:
KMS0x150 | Koryto kablowe wys. 50mm, szer. 150mm
A-20000 KM50x100 | Koryto kablowe wys. 50mm, szer. 100mm
[eles.. | Przycisk bezpieczenstwa; IP66/IP69K
PRZYJMOWANIE
ODPADOW DO A-20000
SORTOWANIA
- A
Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ Sp. z 0.0.
76-200 Stupsk, ul. Szczecifska 112
Temat: Instelacja wentylacj mechanicznej w Sortowni Odpaddw
o Zmieszanych
o
e
Q PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- RZUT PRZYZIEMIA
Etap: PROJEKT TECHNICZNY
Kratka nawiewna Projektanci: Uprawnienia: Podpis:
KUC2NP-500x430 x 16 szt oot | ey
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