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1 Oswiadczenie zespotu projektowego
Stupsk 29.12.2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 34, ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo
Budowlane” oswiadczam, ze projekt techniczny Instalacji wentylacji mechanicznej w Sortowni
Odpadéw Zmieszanych dz. nr 259/4, obr. 0022, m. Stupsk, dla potrzeb i warunkéw
miejscowych zostat sporzadzony i sprawdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania.

Projektant:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
mgr inz. POM/0050/PO0S/09
Sanitarna Arkadiusz Tycinski Specjalnosc: sanitarna
Sprawdzajacy:
Opracowal:
Branza Projektant Podpis
mgr inz.
Sanitarna
Ireneusz Falejczyk
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2 Przynaleznosé¢ projektanta do PIIB i uprawnienia projektanta

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swietojanska 43,44 ‘ . o . .. .
o T (0-88) 824-89-77 - '  Gdafisk, dnia 28 maja 2009 1.

Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 48/POM/OKK/09 g
o DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1-pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 st. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzeriia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 . Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
1tj. Dz.U. 2000 . Nr 98, poz.1071 ze zm./ : ‘ @ . B

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

A% ‘ stwierdza, ze::

Pan ARKADIUSZ JAN TYCINSKI
. © ~~ magister inZynier
urpdzony dnia 20.11,1956 r. w Lublinie

- uzyskat '
UPRAWNIENIA BUD OWLANE

‘numer ewidencyjny: POM/00SO/POOS/09

: , do projektowania bez ograni&ei’x_
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, g_azowych; wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE .

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. -

- Pouczenie .
Od niniejszej- decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa -w. Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby InZynier6w Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia. . . :
Skiad orzekajacy Okregowej Kopisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODXICZACY
- Okrggowej Kojjgji Kwalifikacyjnej

s

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

* Otrzymujg: .
1.Pan Arkadiusz Jan Tycifiski
76-200 Supsk, ul. Zyg. Augusta63 b .
+2.0kregowa Rada Izby R
3.G16wny Inspektor Nadzoru Budowlanego .
4.a/a
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INZYNIERG W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-3ZG-54T-RCg *

Pan Arkadiusz Tyciriski 0 numerze ewidencyjnym POM/IS/5048/01
adres zamieszkania ul.Z.Augusta 63B, 76-200 Stupsk

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa j posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zas’wiadczeniejest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31,

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronj j i i i ktronicznej i opatrzenje go
kwaliﬁkcwanym podpisem elektrom‘cznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztoz

* Weryfikacje poprawnogei
stronie Polskiej Izby Inzyni,
Budownictwa.

-

danych w niniejszym zaswiadezeniy mozina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
erdw Budownictwa Www.piib.org.pl fub kontaktujae sig z biurem whasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
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OPIS TECHNICZNY

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe merytoryczng stanowia:

o biezgce uzgodnienia z Inwestorem,

o ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 1994r. Nr 89 poz.
414) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz rozporzgdzeniami
wykonawczymi;

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 p0z.690 z pdzniejszymi zmianami)

o obowigzujgce Polskie Normy;

2.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

e CPV 45331200-8: Instalowanie urzagdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
e CPV 42123610-6: Uktady sprezonego powietrza,
e CPV 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne.

Przedmiotem opracowania jest realizacja Instalacji wentylacji mechanicznej w

Sortowni Odpaddw Zmieszanych, dz. nr 259/4, obr. 0022, m. Stupsk.

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania jest budynkiem istniejgcym, parterowy,
wolnostojgcy, niepodpiwniczony o konstrukcji stalowej. W hali odbywa sie
mechaniczne i reczne sortowanie odpadow komunalnych oraz odpadow
surowcowych dostarczanych samochodami. Hala sortowni posiada kabine

sortowniczg bedacg czescig technologii, w ktérej znajdujg sie 4 stanowiska pracy.
Wentylacja

Wentylacje przyjeto jako mechaniczng. Projektuje sie zastosowanie dwadch
urzadzen filtrowentylacyjnych np. UFO-A-20000-N o maksymalnej wydajnosci
22700 [m3/h].

W chwili obecnej kabina wstepnego sortowania posiada wentylacje nawiewng z
centrali wentylacyjnej oraz wentylacje wywiewng przy zastosowaniu okapu wraz z
wentylatorem wyciggowym. Z uwagi na duze zapylenie wentylacja wywiewna jest
nieskuteczna, w zwigzku z czym projektuje sie wigczenie okapu do systemu

wentylacji z oczyszczaniem powietrza zgodnie z czescig graficzng opracowania.
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Nawiew Swiezego powietrza do kabiny w dalszym ciggu realizowany bedzie przez

istniejgca centrale wentylacyjng.

W celu zapewnienia odpowiedniej regulacji przeptywu powietrza wywiewanego z
kabiny sortowniczej nalezy zastosowaé przepustnice wieloptaszczyznowg o

przekroju prostokgtnym PWC wraz z adapterem APPK.

Wydatek wywiewanego powietrza przypadajgcy na kabine sortowniczg (okap) to

2000 [m3/h], co przy kubaturze pomieszczenia wynoszgcej 122,18m3 daje 16w/h.

W strefie przyjmowania odpaddéw z uwagi na bardzo duze zapylenie projektuje sie
zastosowanie wentylacji Push-Pull, ktéra wymusi w kontrolowany sposéb na
okreslonej wysokosci ruch lekkich frakcji pytowych. Poprzez filtracje pytdw obnizy
sie stezenie szkodliwych czynnikdw w powietrzu. Wentylacja Push-Pull pracuje w
trybie zamknietym tj. powietrze usuwane jest filtrowane a nastepnie kierowane z
powrotem na hale co uniemozliwi przedostawanie sie pytdbw do atmosfery oraz

poprawi warunki pracy w pomieszczeniu.

Nawiew oraz wywiew powietrza odbywac sie bedzie kanatami o przekroju okrggtym
z blachy ocynkowanej przy zastosowaniu kratek wentylacyjnych 500x430 typu
KUC2 do zabudowy w kanatach typu spiro. Kratki wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w
przepustnice do regulacji przeptywu powietrza. Przebieg przewodow wentylacyjnych
wraz z lokalizacjg urzgdzen UFO-A-20000-N przedstawiono w czesci graficznej

opracowania.

Wydatek wywiewanego powietrza przypadajgcy na strefe przyjmowania odpadéw to
38000 [m3/h], co przy kubaturze pomieszczenia wynoszgcej 8479m3 daje 4,4w/h.

Urzadzenia filtrowentylacyjne UFO-A-N ztozone jest standardowo z 3 tj. wentylatora
z komorg rozprezng na szczycie urzgdzenia (modut A), ramy nosnej z zsypem i
zbiornikiem na pyt (modut D) oraz modutu filtracyjnego (modut B+C) tgczgcego
wszystko w catos¢. Konstrukcja jest samonosna i wyposazona w odpowiednie
uchwyty do transportowania z wykorzystaniem urzgdzeh dzwignicowych. Modut
filtracyjny wyposazony jest w 1 stopien filtracji, tj. filtry nabojowe oraz instalacje

automatycznego oczyszczania co pozwala na uzytkowanie urzgdzenia w cyklu
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ciagtym bez potrzeby zatrzymywania. llos¢ i wielkos¢ modutow filtracyjnych
uzalezniona jest od modelu urzgdzenia tzn. UFO-A-20000-N(/R) — 2 moduty.

Opis modutéw:

A. Wentylator w obudowie aluminiowej wraz z kolanem i ttumikiem, w ktorego sktad
wchodzg silnik elektryczny kotnierzowy z nasadzonym bezposrednio na jego wale
wirnikiem promieniowym wywazonym uzyskujgc klase G 6,3.

B. Komora filtracyjna 1, w ktdérej znajdujg sie filtry nabojowe. Z przodu komory
zamontowane sg uchylne drzwi stuzgce do inspekcji i wymiany filtrow.

C. Komora regeneracyjna 1 wydzielona z komory filtracyjnej, w ktérej znajdujg sie
wyloty z filtrbw nabojowych, dysze Venturiego oraz dysze uktadu regeneraciji
filtrow. Z tytu i boku tej komory zamontowane sg zdejmowane pokrywy rewizyjne.

D. Rama nos$na wraz z zsypem i odczepianym zbiornikiem na pyt o poj. 72 dm3.

Prawy bok Lewy bok
urzadzenia Przod urzadzenia urzgdzenia Tyt urzadzenia

i

¢

T

Opis funkcyjny urzadzenia UFO-A-20000-N(/R)
z wlotem po prawej stronie

1 — Wentylator, 2 — Tlumik kanafowy, 3 — Komora rozprezna, 4 — Pokrywa rewizyjna komory regeneracji,
3 — Pokrywa rewizyjna komory regeneracji, 6 — Drzwi inspekcyjne komory filtrow, 7 — Rama nosna,
8 — Zbiornik na pyf, 9 — Zbiornik na spreZzone powietrze, 10 — Manometr,
11 - Przylacze spreZzonego powietrza @12 mm, 12 — Krdciec wlotowy @500 mm,
13 — Belka nosna, 14 — Wieszak
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Dane techniczne urzagdzenia UFO-A-20000-N

Typ UFO-A-20000-N
Numer katalogowy 805U23
Wydatek maksymalny [m*/h] 22700
Wydatek eksploatacyjny [mi/h] 16 000-21 000
Podcisnienie maksyrmalne [Pa] 5250
Moc silnika elektrycznego [kW] 22
Powierzchnia filtrujaca [m?] 240
Napiecie zasilania [V] 3x400
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)]’ B0
Masa [kqg)? 1125
Liczba kréccow wiotowych [szt] 2x500
Wymagane cisnienie spreZonego powietrza [bar]
Liczba filtréw nabojowych 8
Pojemnosc pajemnika pytow [dm] 72
Minirmalne Eaputrzebnwan_ie na sprezone powietrze 1137
[Nm/h] 3

PODLACZENIE SPREZONEGO POWIETRZA
A. Urzadzenie nalezy podtgczy¢ do sieci sprezonego powietrza zapewniajgcag
nieprzerwang prace automatycznego systemu oczyszczania filtrow. Sprezone
powietrze musi by¢ przygotowane przez odpowiedni zesp?ét filtrujgco-redukujgcy
o ci$nieniu w przedziale od 0,6 do 0,8 MPa oraz zapewniajgce odpowiednie
klasy czystosci dla poszczegdinych zanieczyszczen, tj. zgodnie z ISO 8573-1,
powietrze dostarczane do systemu oczyszczania filtrow sprezonym powietrzem

powinno spetia¢ minimalne wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa czystosci
Rodzaj zamieszczenia wq 150 8573-
1:2010
Olej 6
Czastki state 4
Wilgoci i woda w stanie cieklym 4
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B.

Urzadzenie posiada 2 zbiorniki sprezonego powietrza o pojemnosci 30,1 L
kazdy pracujgcy z cisnieniem granicznym 8 bar (0,8 MPa). W przypadku
systemu regeneracji filtréw nalezy zapewni¢ cisnienie w przedziale od 0,6 do 0,8
MPa. Kazdy ze zbiornikdw wyposazony jest w manometr do kontroli cisnienia w
instalacji, zawory impulsowe @1,5" na kré¢cach upustowych, zawér
odwadniajgcy u dotu zbiornika oraz krociec szybkoztgczki @12 mm z zaworem
zwrotnym. Wagz z szybkoztgczkg nalezy nasung¢ na kréciec i sprawdzié¢
szczelnos¢ potgczenia. Zbiornik sprezonego powietrza nie podlega dozorowi
eksploatacyjnemu UDT, poniewaz warunek VxP = 241barxdm3 < 300barxdm3
jest spetniony; V — pojemnos¢ w dm3; P nadcisnienie w barach.

Zasilanie sprezonego powietrza wykona¢ w oparciu o istniejgcg instalacje
zgodnie z cze$cig graficzna opracowania na ktérej nalezy zamontowac

odwadniacz.

PODLACZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

A.

Urzadzenie wymaga podtgczenia zasilania elektrycznego, ktore spetnia przede
wszystkim minimalne wymagania dla silnika elektrycznego napedowego
wentylatora, tj. zmienno$¢ napiecia w sieci musi zawierac sie w granicach +5%.
Projekt i wykonanie potgczenia elektrycznego z zasilaniem musi by¢ wykonane
przez wykwalifikowanego elektryka i zgodnie ze schematami w pkt. 13 —
SCHEMATY ELEKTRYCZNE na str. 82 oraz z instrukcjg obstugi silnika

elektrycznego.

. Urzgdzenie MUSI by¢ zasilane poprzez rozdzielnice i odpowiednio potgczong z

urzgdzeniem. Nie dopuszczalne sg jakiekolwiek modyfikacje bez zgody
producenta KLIMAWENT S.A.
Urzgdzenie MUSI by¢ zasilane prgdem dostosowanym do poboru mocy

urzgdzenia.

. Urzadzenie MUSI by¢ podtgczone do gtdwnej szyny wyréwnawczej. Do tego

celu w nogach ramy nosnej znajdujg sie kotki gwintowane.

Urzadzenie MUSI by¢ zasilane z sieci TN-S, czyli z trzech faz L1, L2, L3 wraz z
przewodem neutralnym N i przewodem ochronnym PE. Zasilanie nalezy
podtaczy¢ na zaciski listwy X1 oznaczone odpowiednio L1, L2, L3, N, PE.

Jezeli po podtgczeniu zasilania i ustawieniu wytgcznika gtéwnego w pozycji ON

lampka H1 ,ZASILANIE” nie zaswieci sie, nalezy zwrdci¢ uwage na wskazania
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przekaznika nadzorczego CKF. Dioda na przekazniku CKF moze sie swieci¢ w
sposob ciggty albo migac¢. Jesli miga, oznacza to, ze urzadzenie nie jest
prawidtowo podtgczone. Moze to by¢ spowodowane nieprawidiowg kolejnoscig
faz, brakiem ktorej§ z faz lub zbyt niskim napieciem zasilania. W takim
przypadku nalezy sprawdzic, czy wartosci napiecia sg prawidtowe, czy napiecie
jest na wszystkich trzech fazach lub zamieni¢ kolejno$¢ faz. Po prawidtowym
podtaczeniu dioda na przekazniku CKF bedzie swieci sie Swiattem ciggtym, a na
drzwiach rozdzielnicy zaswieci sie biata lampka H1 ,ZASILANIE”.

G. Silnik wentylatora zaleca sie potgczy¢ z rozdzielnicg elektryczng poprzez
wytgcznik serwisowy zgodnie ze schematem elektrycznym, umieszczajgc go na
urzadzeniu w poblizu wentylatora. Oznaczenie zaciskdw na silniku muszg
odpowiada¢ tak samo oznaczonym zaciskom w wytgczniku serwisowym i
rozdzielnicy, tj.: zacisk na silniku U1 musi by¢ potgczony z zaciskiem U1 w
rozdzielnicy; zacisk V1 na silniku z zaciskiem V1 w rozdzielnicy itd.

H. Zaleca sie zastosowanie wytgcznika serwisowego, ktoéry odtgczy zasilanie od
wentylatora w momencie prac konserwacyjnych. Wytgcznik ten nalezy umiescic

przy wentylatorze w zasiegu personelu konserwacyjnego.

Projektowat

mgr Inz. Arkadiusz Tycinski

INFORMACJA
Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
INSTALACJE SANITARNE

PODSTAWY PRAWNE PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Obowigzek sporzadzenia oraz przestrzegania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dalej plan bioz)
wynika wprost z art. 21a Ustawy 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U., nr 2070 poz. 2016 z pdzn.
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zmianami). Prawo budowlane, wprowadzajac plan bioz, dokonato implementacji postanowien
obowigzujacych w prawie wspdlnotowym, a doktadnie dyrektywy rady z 24 czerwca 2004 r. w sprawie
wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczerfistwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych
budowach (6sma szczegotowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 Dyrektywy 89/391/EWG) - dalej
Dyrektywa 92/57/EWG. Dyrektywa juz w preambule stanowi, ze przestrzeganie minimalnych wymagan,
opracowanych w celu zapewnienia wyzszego poziomu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
tymczasowych lub ruchomych budowach, jest konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia pracownikow. Nalezy pamietaC, ze dyrektywy sag aktami prawnymi Unii Europejskiej,
zobowigzujacymi rzady poszczegolnych panstw do wdrazania zawartych w nich wytycznych w ramach
prawa na terenie kraju.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia reguluje obecnie Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Obowigzujace rozporzadzenie w sprawie bioz byto poprzedzone Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegoOtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz.U., nr 151, poz. 1256), ktére utracito moc z dniem wejscia w zycie Ustawy z 27 marca
2003 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U., nr 80, poz. 718), ;.
z dniem 11 lipca 2003 r.

Dodatkowo wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét
budowlanych okre$lajg przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Podstawowe zasady, ktérych
nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia rob6t budowlanych zostaty okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U., nr 47, poz. 401 z 19 marca 2003 r.), ktére zostato wydane na podstawie art.
23715 § 2 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. 1998 r., nr 21, poz. 94, z pdzn. zm.) i
stanowi wykonanie dyspozycji tego przepisu.

Réwniez aktem wykonawczym do art. 23715 § 2 Kodeksu pracy jest Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robé6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U., nr 118, poz. 1263, z dnia 15
pazdziernika 2001 r.). Rozporzadzenie to okre$la wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych przeznaczonych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych.

PLAN BIOZ NA ETAPIE PROJEKTOWANIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projektant jest zobowigzany uwzgledniaC w swej pracy zasady bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na etapie projektowania, a na etapie przygotowywania inwestycji petni
on funkcje koordynatora planu bioz. Jednym z podstawowych obowigzkoéw projektanta
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jest sporzgdzenie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na specyfike projektowanego obiektu budowlanego.

| Zakres robét dla catlego zamierzenia inwestycyjnego.

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy:

e ogrodzenie, oswietlenie i oznakowania placu budowy,

e montaz kontenerowych lub budowa stacjonarnych tymczasowych pomieszczen
higienicznosanitarnych (ewentualnie socjalnych dla pracownikow),

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,

e utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdow pozarowych,

e urzgdzenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem
stref ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych

e strefy magazynowania i sktadowania materiatdw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych,

e praca sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne

Wykopy o scianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogag
by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a wykop wykonuje sie w skatach
zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym — do gtebokosci 2m, w
pozostatych gruntach — do gtebokosci 1m. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszag
niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonaC bezpieczne zejScie (wyjscie) dla
pracownikow. Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20m. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach oraz
postugiwanie sie urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku do przewozu
pracownikow jest zabronione. Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéow: w
odlegtosci mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany jego sg obudowane, a
obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie naziomem, w granicach klina odtamu
gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg umocnione.

Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem

odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
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wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng. Koparka powinna byC¢ ustawiona w

odlegtosci co najmniej 0,60 m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.

Roboty budowlano-montazowe

UWAGA: Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami techniczno

budowlanymi i pod nadzorem osoby uprawnione;.

Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé¢ zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu zaprojektowane sg zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawno — budowlanymi i budowlano — technicznymi.

Zaden z elementdw nie stwarza bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w stopniu
przekraczajgcym mozliwe do przyjecia ryzyko — projektowane obiekty nie sg trudne i

skomplikowane.

Obstuga maszyn i urzadzen z napedem spalinowym:

Obstuga powinna by¢ zgodna z instrukcjg obstugi i dokumentacjg techniczno-ruchowa,

Obstuga maszyn i urzadzen z napedem elektrycznym:

Réznego rodzaju urzgdzenia (wiertarki, przecinarki, mtoty udarowe, reczne narzedzia
udarowe) nie powinny posiadac¢ rekojesci krétszej niz 15cm oraz ostrych krawedzi,
peknie¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania powinni
stosowa¢ niezbedne $rodki ochrony indywidualnej (np. rekawice antywibracyjne,

ochronniki stuchu, okulary ochronne itp.)

Stan techniczny maszyn i urzadzen:

Nie wolno uzywaC narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych normom i

warunkom technicznym. Narzedzia takie nalezy bezzwtocznie wycofa¢ z uzytku

Warunki atmosferyczne:
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Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac montazowych (o ile takie wystgpig)
podczas wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tj. silnego wiatru,
intensywnych opadoéw $niegu, deszczu, wystepowania gotoledzi oraz podczas

ograniczonej widocznosci.

Odziez i obuwie robocze:

Pracownicy przystepujgc do pracy winni by¢ odziani w odziez i obuwie robocze
dostarczone im przez pracodawce lub zleceniodawce (zabronione jest uzywanie przez
pracownikow odziezy i obuwia wiasnego). Powyzsza odziez i obuwie powinny spetniac¢
wymogi okreslone w polskich normach i posiada¢ odpowiednie atesty

Srodki ochronne:

Przy stanowiskach pracy charakteryzujgcych sie szczegdélnym zagrozeniem ze strony
czynnikow szkodliwych lub niebezpiecznych nalezy zapewni¢ pracownikom wiasciwe
Srodki ochrony zbiorowej, a gdy jest to niemozliwe z przyczyn technicznych — wiasciwe
Srodki ochrony indywidualnej (np., przed porazeniem prgdem elektrycznym, przed

urazami mechanicznymi itp.)

Ponadto:

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét
ziemnych na placu budowy

e pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu) przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych:

e porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych

urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Dane o instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot wszyscy pracownicy musza mieC aktualne
przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszyscy muszg réwniez
przejs¢ odpowiednie przeszkolenie stanowiskowe. Pracownicy wykonujgcy roboty

elektryczne oraz sanitarne muszg mie¢ odpowiednie uprawnienia branzowe.
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Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwu

Teren budowy powinien by¢é oznaczony (tablica informacyjna) i zabezpieczony
przed dostepem osdb niepowotanych, a w szczegolnosci dzieci.

Osoby przebywajgce na budowie i wykonujgce roboty budowlane powinny przed
przystgpieniem do robot podpisa¢ zakres obowigzkow i posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje do prowadzenia robo6t, a w szczegdlnosci robot zbrojarskich,
murowych, tynkowych i okfadzinowych, a takze ciesielskich, dachowych oraz
instalacyjnych.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang i
obowigzujgcymi normami, normatywami i przepisami BHP.

Nalezy stosowa¢ wyroby budowlane i materiaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Certyfikaty, deklaracje zgodnosci i
oswiadczenia nalezy przechowywac przez okres budowy dla kontroli i odbioru.

W czasie wykonywania robo6t budowlanych nalezy zachowac¢ witasciwe warunki
BHP, porzgdkowe oraz p.poz..

Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ pod kierunkiem osoéb uprawnionych oraz
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”.

W  przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia
technicznego, nie pokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzoér autorski lub
inwestorski, ktéry ustali sposob postepowania z napotkang przeszkoda.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia Na Budowie, je$li przewidywane roboty budowlane majg trwac
dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co
najmniej 20 pracownikdw Iub pracochtonnos¢ planowanych robot bedzie

przekraczac¢ 500 osobodni.

Dodatkowe obowiazki Kierownika Budowy:

koordynacja realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom BHP

prowadzenie informacji dotyczacej BHP
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e prowadzenie niezbednych dziatann uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom

nieupowaznionym

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych

Teren budowy lub roboét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia

dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zroédto zagrozenia, np. z
powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatow, nalezy oznakowac i

ogrodzi¢ poreczami bgdz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi

lub znakami zakazu oraz dobrze oswietlone.

Transport i skladowanie materiatow budowlanych

Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatbw budowlanych
przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabing kierowcy jest
zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca obowigzany jest opusci¢ kabine. W
czasie transportu elementéw prefabrykowanych przewozenie oséb na tadunku lub obok

niego jest zabronione.

Materialy chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywa¢ w szczelnych
opakowaniach, na ktorych powinny by¢ podane przez producenta ich nazwa i uwagi o
szkodliwosci dla zdrowia. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych
przedmiotow. Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd
dla pojazdéw, miejsce to nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami o ruchu na drogach
publicznych. Przy recznym przemieszczaniu przedmiotéw - tam gdzie jest to mozliwe -
nalezy zapewni¢ sprzet pomocniczy odpowiednio dobrany do ich wielkosci, masy i
rodzaju, zapewniajgcy bezpieczne | dogodne wykonywanie pracy. Przedmiot

przemieszczany recznie nie powinien ogranicza¢ pola widzenia pracownika.

Niedopuszczalne jest reczne przemieszczanie przedmiotéw przez pomieszczenia,

schody, korytarze albo drzwi zbyt waskie w stosunku do rozmiaréw tych przedmiotow,
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jezeli stwarza to zagrozenia wypadkowe. Ostre, wystajgce elementy przedmiotéw
przemieszczanych powinny by¢ zabezpieczone w sposdb zapobiegajgcy powstawaniu

urazow.
Masa przedmiotéw przenoszonych przez jednego pracownika nie moze przekraczac:

e 30 Kkg - przy pracy statej,
e 50 kg - przy pracy dorywcze,.

Niedopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotow o masie przekraczajgcej 30 kg

na wysokos¢ powyzej 4 m lub na odlegto$¢ przekraczajgcg 25 m.

Przenoszenie przedmiotéw, ktorych dtugos¢ przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno
odbywac sie zespotowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadata masa

nie przekraczajgca:

e 25Kkg - przy pracy statej,
o 42 kg - przy pracy dorywczej.
Niedopuszczalne jest zespotowe przemieszczanie przedmiotdw o0 masie

przekraczajgcej 500 kg.

Masa fadunku przemieszczanego na taczce, tgcznie z masg taczki, nie moze
przekraczac: 100 kg - po twardej nawierzchni i 75 kg - po nawierzchni nieutwardzone;.
Niedopuszczalne jest przemieszczanie tadunku na taczce po pochyleniach wigkszych

niz 8% oraz na odlegtos¢ przekraczajgcg 200 m.

Sktadowiska materiatow budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane
W sposOb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia
sie sktadowanych materiatow i elementéw. Opieranie sktadowanych materiatow i
elementow o ptoty, stupy linii napowietrznych, budynki wznoszone lub tymczasowe jest

zabronione.
Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢é mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan,
e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Materiaty powinny by¢ skfadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty

drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m,
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dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatbw. Stosy materiatow
workowanych powinny byC¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢é 10 warstw.
Wycigganie materiatbw z dolnych warstw stoséw oraz podkopywanie zwatow
materiatdw sypkich jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu powinno

odbywac sie przy uzyciu drabin (schodni).

Uktadanie prefabrykatow (sposéb utozenia i liczba warstw) powinno by¢ zgodne z
instrukcjg producenta.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie

niebezpiecznych

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Kierownik budowy jest
obowigzany zapewnic¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy. Szkolenie obejmuje: instruktaz ogdiny,

instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogolnego oraz instruktazu stanowiskowego
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach
osobowych. Wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
powinny by¢ realizowane wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i
treSci do poszczegolnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na
okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk. Okreslenie zasad postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia Kazdy pracownik zatrudniony na budowie ma prawo
powstrzymac¢ sie od wykonywania pracy, zawiadamiajgc o tym niezwtocznie
przetozonego, w razie gdy warunki pracy nie odpowiadajg przepisom bezpieczenstwa i
higieny pracy i stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla jego zdrowia lub zycia, albo gdy
wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczenstwem innym osobom, Jezeli
powstrzymanie sie od wykonywania pracy nie usuwa zagrozenia, pracownik ma prawo
oddali¢ sie z miejsca zagrozenia, zawiadamiajgc o tym niezwiocznie przetozonego.

Stosowanie przez pracownikdw $srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
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przed skutkami zagrozen Pracodawca jest obowigzany dostarczyé pracownikowi
nieodptatnie odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej, a takze
informowac¢ go o celu i sposobach postugiwania sie tymi srodkami. Pracodawca nie
moze dopusci¢ pracownika do pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Osoby
kontrolujgce budowe muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednig odziez roboczg i obuwie

robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej (p. hetm ochronny).

Zasady bezposrednieqo nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi:

Kierownik budowy ma obowigzek wystepowanie do inwestora o zmiany w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych, ustosunkowania sie w dzienniku budowy
do zalecen w nim zawartych. Powinien koordynowac realizacje zadan zapobiegajgcych
zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zapewniajgcych przestrzeganie
podczas wykonywania robo6t budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zawartych w przepisach oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - wynikajgcych z postepu wykonywanych robét
budowlanych, odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy (rozbidrki), wstrzymanie
robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwych organow, realizacja zalecen wpisanych

do dziennika budowy.

Przepisy dotyczace realizacji robot budowlanych zawarte sa miedzy innymi w:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401)
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.1999.80.912)

Projektowat

mgr Inz. Arkadiusz Tycinski
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